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11
,5

Ø35

Cierre
DECELERANTE

Tipo de fijación RECTO

Tornillo 10/50/100 31.1249.6
Tetón 10 mm. 10/50/100 31.1271.0

Cierre
DECELERANTE

Tipo de fijación CODO

Tornillo 10/50/100 31.1250.0
Tetón 10 mm. 10/50/100 31.1269.5

Cierre
DECELERANTE

Tipo de fijación S/CODO

Tornillo 10/50/100 31.1251.1
Tetón 10 mm. 10/50/100 31.1272.1

H = 14 + K - D

3 4 5 6 7

0 17 18 19 20 21
2 15 16 17 18 19
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H

D

H = 4 + K - D

3 4 5 6 7

0 7 8 9 10 11
2 5 6 7 8 9

K
H

                              D

H = -4 + K + A

3 4 5 6 7

0 1 0 -1 -2 -3
2 3 2 1 0 -1

K
H

D

Regulación frontal en el brazo 
de la bisagra.

Cierre amortiguado decelerante
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5.01  | 264 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BISAGRA SELEC CIERRE AMORTIGUADO DE Ø 35MM.

Apertura de 110º 
Acero

Para gruesos de puertas de 14 a 26 mm.
Distancia del taladro para la cazoleta K = 3 / 7 mm.
Regulación -0,5 / +3,0.
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11
,5

Ø35

Cierre
DECELERANTE

Tipo de fijación CONTRACODO

Tornillo 10/50/100 31.1252.2
Tetón 10 mm. 10/50/100 31.1270.6

11
,5

Ø35

Cierre
DECELERANTE

Tipo de fijación RECTO

Tornillo 10/50/100 31.1253.3
Tetón 10 mm. 10/50/100 31.1268.4

Código

Tipo de fijación
H = 0

Para 19 mm
H = 2

Para 16 mm

Tornillo 10/50/100 31.1254.4 31.1255.5
Tetón 5 mm. 10/50/100 31.1267.3

H = 14 + K - D

4 5

0
20

3
19

3

2
20

1
19

1

K
H

D

H = 14 + K - D

3 4 5 6 7

0 17 18 19 20 21
2 15 16 17 18 19

K
H

D

Código

Descripción Niquelado

Cubre brazo bisagra 50/1000 31.1256.6
Cubre cazoleta bisagra 50/1000 31.1257.0
Tetón 10 mm. 100/5000 31.0294.3
Tornillo para tetón 100/10000 31.0792.4

KX D
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BISAGRA SELEC CIERRE AMORTIGUADO DE Ø 35MM.

BASES Y ACCESORIOS PARA BISAGRA SELEC

Apertura de 165º 
Acero

Accesorios bisagras

Apertura de 95º contracodo 
Acero

Para gruesos de puertas de 14 a 26 mm.
Distancia del taladro para la cazoleta K = 3 / 7 mm.
Regulación +0,5 / +3,0.

Para gruesos de puertas de 14 a 26 mm.
Distancia del taladro para la cazoleta K = 4 / 6 mm.
Regulación -0,5 / +3,0.

Bases metálicas excéntricas
Acero

Sistema de 
regulación 
excéntrico.

Cubre brazos 
y cubre cazoletas.

H = Altura de la base

Regulación frontal 
en el brazo de la 
bisagra.

Regulación frontal 
en el brazo de la 
bisagra.
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Tablas cálculo
espacio

5.01 Bisagras de 
apertura 155º

Página 269

5.04 Sistema 
de amortiguado 
SMOVE
Página 372

8

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO

Tornillo 1/300
C1A6A99

31.0947.5

11

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO

Tornillo 1/150
C2ABF99

31.1130.6

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación CODO

Tornillo 1/300
C1A6G99

31.1032.6

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación S/CODO

Tornillo 1/300
C1A6P99

 31.0174.9

Limitador de 
apertura 
a 86º
S1E637XY 
31.1687.5

 10/500 
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5.01  | 266 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Apertura de 105º - Profundidad 8 mm. Especial para compacto/fenólico. 

Información técnica:
Adecuado en los casos en que se requiere un gran ángulo de 
apertura de la puerta. 
Posibilidad de taladro de puerta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptable a todas las bases tradicionales, Serie 200 y Domi de 
montaje rápido usando “H” en función del montante deseado.
Debido a su tipología, no se disponen en opción SILENTIA+.

Contenimiento: C = 20,5 + K + A

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.

Apertura de 94º especial nevera integrable

Retroceso de la puerta:

Información técnica:
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 
3 a 8 mm. Solo con montaje de base tor-
nillo (no clip).

BISAGRA SALICE ESPECIAL FRIGORÍFICOS INTEGRABLES DE Ø 35MM.
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Tablas cálculo
espacio

Ver también...
5.01 Sistema de 
expulsión PUSH
Página 280 11

Ø35

11

Ø35

13
,5

Ø35

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO

Tornillo
1/
10/
300

C2APA99
31.0813.4

1/
10/
300

C2A6A99
31.0259.3 1/

10/
300

C7A6AE9
 31.1517.1 C2A4A99

     31.0885.6*

Tetón 10 mm.
1/10/
300

C2B6A99
31.0278.1

1/10/
300

C7B6AE9
 31.1518.2

* Sin muelle, requiere expulsador.

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación CODO CODO CODO

Tornillo
1/
10/
300

C2APG99
31.0814.5

1/10/
300

C2A6G99
31.0521.6

1/
10/
300

C7A6GE9
 31.1527.4

300
 C2A4G99

 31.1209.1*

Tetón 10 mm.
1/10/
300

C2B6G99
31.0522.0

1/10/
300

C7B6GE9
   31.0079.2  

* Sin muelle, requiere expulsador.

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación S/CODO S/CODO S/CODO

Tornillo
1/
10/
300

C2APP99
31.0815.6

1/10/
300

C2A6P99
31.0785.4

1/
10/
300

C7A6PE9
  31.1528.5

300
 C2A4P99

 31.1210.2*

Tetón 10 mm.
1/10/
300

C2B6P99
31.0868.3

1/10/
300

C7B6PE9
   31.0080.3 

* Sin muelle, requiere expulsador.

S/CODO

Nueva Gama 
Códigos

Limitador de apertura 86º 
para bisagra de cierre
PUSH o Estándar

S2A637XF 
31.1080.5

 10/500 

Limitador de apertura a 86º
para bisagras 
Silentia  

S1E637XY 
31.1687.5

 10/500 

H = 6 + K - (D)
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5.01  | 268 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Accesorios SALICE

Descripción Código

1 Tetón Ø10 mm. 100/5000 31.0294.3
2 Tornillo para tetón 100/10000 31.0792.4
3 Cubre brazo metálico niquelado sin marcaje 100/5000 31.0873.1
4 Marcaje cubre brazo 1 color 1000  31.0684.1
5 Marcaje cubre brazo 2 colores 1000  31.0688.5
6 Cubre cazoleta metálico niquelado sin marcaje 50/3.000 31.0874.2

Apertura de 110º

Información técnica:

Para puertas de 16 a 24 mm. Si el 
espesor de la puerta es mayor ver 
bisagras de gran espesor.

Adecuadas en casos que se requiera 
gran ángulo de apertura de la puerta. 

Posibilidad de taladro de puerta “K” 
de 3 a 6 mm. 

Adaptable a todas las bases tradi-
cionales, Serie 200 y Domi de mon-
taje rápido usando “H” en función 
del montante deseado.

Bisagras no combinables si las 
características de apertura y cierre 
son distintas.

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.

7,1

Retroceso de la puerta:

C

S

L

T

K
A

Contenimiento
C = 20 + K + A

Contenimiento Silentia 
C = 22,5 + K + A
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Tablas cálculo
espacio

Tablas cálculo
espacio

5.01 Sistema de 
expulsión PUSH

Página 280

8,
5

Ø35

8,
5

Ø35

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO RECTO

Tornillo 100
C2AUA99

 31.1038.5 1/100
C2AKA99

31.0789.1

Tetón 10 mm. 100
C2BKA99

 31.0790.2

Nueva Gama 
Códigos

11

Ø35

11

Ø35

13
,5

Ø35

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación RECTO 165º RECTO 165º RECTO 155º

Tornillo 1/100
C2ASA99

31.0825.2
1/10/
100

C2AFA99
31.0264.1

1/100
C2AKAE9

 31.1525.2

Tetón 10 mm. 1/100
C2BFA99

31.0428.4 1/100
C2BKAE9

 31.1526.3

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación CODO 165º CODO 165º CODO 155º

Tornillo 100
C2ASG99

 31.0826.3 1/100
C2AFG99

31.0542.6
1/100

C2AKGE9
 31.0938.3

Tetón 10 mm. 100
C2BFG99

 31.0544.1 100
C2BKGE9

   31.0077.0 

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación S/CODO 165º S/CODO 165º S/CODO 155º

Tornillo 100
C2ASP99

 31.0827.4 1/100
C2AFP99

31.0434.3
1/100

C2AKPE9
 31.1536.6

Tetón 10 mm. 100
C2BFP99

 31.0545.2 100
C2BKPE9

   31.0078.1 

Accesorio: Limitador de apertura 

110º Cierre ESTÁNDAR
115º Silentia 

S2BF37XY 
31.1570.5

 10/500 

H = 6 + K - (D)

H

L

T

D

S

K
A

H = 15 + K - (D)

24

S H=3

A=1

S

282

28
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1,5   

H = -2 + K + A

A K

T
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BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.

Apertura de 155º/ 165º

Información técnica:
Bisagra de gran ángulo de apertura en espacios 
reducidos. Específica para huecos con cajones. Puertas 
de 16 a 28 mm. Posibilidad de taladro de la puerta “K” 
de 3 a 8 mm. Adaptable a todas las bases tradicionales, 
Serie 200 y Domi de montaje rápido usando “H” en 
función del montante deseado.

Bisagras no combinables si las 
características de apertura y 
cierre son distintas.
El modelo Silentia es de 155º al 
no fabricarse en 165º.

Contenimiento 165º: Contenimiento 155º:

Apertura de 155º con puerta enrasada a costado - Profundidad 8,5 mm. 
Especial para compacto/fenólico. 
Información técnica:
Perpendicular al costado a 90º de apertura. Pro-
fundidad de la cazoleta de zamak 8,5 de mm. 
Apertura 155º. Posibilidad de taladro de la puerta 
“K” de 3 a 9 mm. Adaptable a todas las bases 
tradicionales, Serie 200 y Domi de montaje rápido 
usando “H” en función del montante deseado.

Para puertas de 10 a 28 mm. de espesor.

Muy Importante: Puerta en línea al costado per-
mitiendo la salida de los cajones.

Contenimiento:
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Tablas cálculo
espacio

Tablas cálculo
espacio

Tablas cálculo
espacio

Ver también...
5.04 Sistema de cierre 
amortiguado SMOVE
Página 372

Ver también...
5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE
Página 372

Nueva Gama 
Códigos

11

Ø35

13
,5

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación CONTRACODO 94º CONTRACODO 110º

Tornillo
1/10/
150

C2ABN99AC
31.1152.0

1/150
C7A6NE9AC
 31.1529.6

Tetón 10 mm. 1/150
C2BBN99AC

31.1162.3 1/150
C7B6NE9AC
 31.1532.2

11

Ø35

13
,5

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación CONTRACODO 94º CONTRACODO 110º

Tornillo
1/10/
150

C2A6N99AM
31.0786.5

1/150
C7A6NE9AM

 31.1551.0

Tetón 10 mm. 150
C2B6N99AM

 31.1552.1 150
C7B6NE9AM

  31.1553.2

11

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación

Tornillo
1/10/
150

C2AYA99
31.0436.5

Tetón 10 mm. 150
C2BYA99

 31.0324.5

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 94º

S2A637XF 
31.1080.5

 10/500 

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 94º

S2A637XF 
31.1080.5

 10/500 

E min

S

T

D=11+K

K

Y

X

X

70

A
 m
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 2

m
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K
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Apertura de 94º / 110º contracodo para rincón  

Información técnica:
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 
a 8 mm. Adaptable a todas las bases tradi-
cionales, Serie 200 y Domi de montaje rá-
pido usando “H” en función del montante 
deseado.
Para montajes en espacios reducidos “E” 
contactar con el Dpto. Comercial.
Usar base H=3 para montajes enrasados 
tradicionales. La “H” de la base desplazará 
en profundidad la puerta para montajes de 
diferentes gruesos de casco y puerta. 

Bisagras no combinables si las caracterís-
ticas de apertura y cierre son distintas. 

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.

Apertura de 94º contracodo para rincón falso solapado

Información técnica:
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 
a 8 mm. Adaptable a todas las bases tradi-
cionales, Serie 200 y Domi de montaje rá-
pido usando “H” en función del montante 
deseado.
Bisagras no combinables si las caracterís-
ticas de apertura y cierre son distintas.

Movimiento y posición de máxima apertura.

Apertura de 94º para doble puerta de ángulo

Información técnica:
Apertura de la primera puerta 70º. Posibili-
dad de taladro de la puerta “K” de 3 a 6 mm. 
Espesor máximo de la puerta a esquina viva 
de 23 mm. Para puertas de espesor superior 
o con molduras y radios particulares con-
sulten a nuestro departamento comercial. 
Adaptable a todas las bases tradicionales, 
Serie 200 y Domi de montaje rápido usando 
“H” en función del montante deseado.

No disponible en versión Silentia 

K

S

X

E min

T

X=37 si A=1 y K=3

E mínimo (X):

 · 61 mm bases tradicionales serie 200.

 · 70 mm bases Domi con regulación frontal.

 · 74 mm bases Domi con regulación frontal y vertical.

E mínimo (Y):

 · 61 mm bases tradicionales serie 200.

 · 70 mm bases Domi con regulación frontal.

 · 74 mm bases Domi con regulación frontal y vertical.

La altura de la base la determina la “X” del costado sien-

do mínimo 16 mm con H=6, 19 mm con H=3 y el máximo 

22 mm con H=0.
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Detalles de 
montaje

según puerta

Ver también...
5.04 Sistema de cierre 
amortiguado SMOVE
Página 372

CODO
 30º

CODO
 30º

CODO
 45º

CODO
 45º

CODO
 45º

11

Ø35

13
,5

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 94º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABE99

31.1148.3
150

C7A6EE9
 31.1554.3

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 94º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABT99

31.1153.1
150

C7A6TE9
  31.1555.4

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 94º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABM99

31.1150.5
150

C7A6ME9
   31.1556.5

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 94º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABV99

31.1154.2
150

C7A6VE9
  31.1557.6

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 94º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABM99AC

31.1151.6
150

C7A6ME9AC
  31.1558.0

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 94º

S2A637XF 
31.1080.5

 10/500 
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Apertura de 94º/ 110º con ala inclinada

Información técnica:
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 a 8 mm.

Adaptable a todas las bases tradicionales, Serie 200 y Domi de 
montaje rápido usando “H” en función del montante deseado.

Bisagras no combinables si las características de apertura y 
cierre son distintas.

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.
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CODO
 -30º

CODO
 -45º

Cálculo
puerta

5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE

Página 372

11

Ø35

13
,5

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación APERTURA 120º APERTURA 110º

Tornillo 1/150
C2ABW99

31.1155.3
150

C7A6WE9
  31.1559.1

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación APERTURA 120º

Tornillo 1/150
C2ABH99

31.1149.4

11

Ø35

11

Ø35

15
,5

Ø35

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO

Tornillo 300
C2AVA99

 31.1564.6
1/10/
300

C2ABA99
31.0850.6

1/10/
300

C2ABAE9
 31.1560.2

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 94º

S2A637XF 
31.1080.5

 10/500 

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación S/CODO S/CODO S/CODO

Tornillo 300
C2AVP99

 31.1566.1 1/300
C2ABP99

31.0852.1
1/300

C2ABPE9
 31.1562.4

S

H = -2 + K + A

L

K
A

T

T

K

K

S

H = 15 + K - (D)
D

L

K
A

T

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante

SILENTIA

Tipo de fijación CODO CODO CODO

Tornillo 300
C2AVG99

 31.1565.0 1/300
C2ABG99

31.0851.0
1/300

C2ABGE9
 31.1561.3

S

H = 6 + K - (D)
D

L

K
A

T
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Apertura de 94º

Información técnica:
Especialmente indicado para puertas de grandes 
espesores, permitinedo gruesos de puerta de 19 
hasta 35 mm. Posibilidad de taladro de la puerta 
“K” de 3 a 9 mm. Adaptable a todas las bases 
tradicionales, Serie 200 y Domi de montaje rá-
pido usando “H” en función del montante de-
seado.Para mayor grueso ver bisagra cazoleta 40 
mm. de diámetro.

Bisagras no combinables si las características 
de apertura y cierre son distintas.

S

C

L

T

A

K

Contenimiento:

L

T

C

K

S

A

7,6

Retroceso de la puerta: C = 23+K+A

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 35MM.

BISAGRA SALICE SERIE 200 “GRANDES ESPESORES” DE Ø 35MM.

Apertura de 110º/ 120º con ala inclinada ángulo negativo

Información técnica:
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 a 6 mm. Adaptable a 
todas las bases tradicionales, Serie 200 y Domi de montaje rápido 
usando “H” en función del montante deseado.

Detalles
montaje

S H

S H

T
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Nueva Gama 
Códigos

9
Ø35

9

Ø35

9

Ø35

Tipo de fijación
Apertura

expulsión
PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante
SILENTIA*

Tornillo 150
CBAQAC9

  31.0033.0 150
CBA2AC9

  31.0031.9
1/150

CBA2AE9
  31.0030.8

* Silentia se puede anular desmontando el mecanismo convirtiendo la bisagra en una de cierre estándar

 

Instrucciones 
y cotas

25

15A=4
K=19

H=618

12,5

1
1

K=13

H=419

19
1

H=618

2

10

K=22
18

19

117

H=9

K=13

R=1
3

R
=1

3

19

19

16

H=6

K=14

16

91

1

4

22

H=6

K=10

26

0,5

1

5
K=17

R 58

H=0

16

18

H=0

20

16

K=21,5
6,5

R10

H=6

25

6

6 25

K=10

4

1

R8
R8

20

A=2
9

K=13

H=420

1

1

H=3

19

19

K=19
1

R1

R1

H=3

26

26

K=19

3

R5

R5

S

C = 5,5 + K + A

L

T

A

K

S

C = 5,5 + K + A

K
A

L

T

S

L

K

A

T

D
H = 1 + K - (D)
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Apertura de 110º aplicaciones especiales
Zamak

Información técnica:
Bisagra específica de 7 puntos de rotación para montajes especiales 
con perfiles moldurados, puertas ranuradas, angulares, bisel, ingletes 
o con moldura doble, que permite aplicaciones recta, codo y super 
codo con una única referencia en función de la distancia de ajuste 
de la cazoleta. 

Para gruesos de puerta de 14 a 22 mm y una distancia del taladro 
para la cazoleta 3 mm con posibilidad de llegar a 26 mm con distancia 
“A” diferente a 0. Consulte departamento comercial montajes especí-
ficos. Adaptable a todas las bases tradicionales serie 200 y Domi de 
montaje rápido usando “H” en función del montante deseado. 

Regulaciones:
Regulación horizontal -1,5 / +4,5 mm.
Regulación vertical +/- 2 mm.
Regulación frontal con bases serie 200 +2,8 mm.
Regulación frontal con bases Domi -0,5 a +2,8 mm.

Contenimiento:

Retroceso de la puerta:

BISAGRA SALICE UNIVERSAL SERIE B DE Ø 35MM.
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Instrucciones
y cotas

Instrucciones
y cotas

5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE

Página 372

4.03 Adhesivo de 
montaje para cristal
Página 245

Nueva Gama 
Códigos

13

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación

Tornillo
1/

300
CFA7A99

31.0265.2

Tetón 10 mm. 300
CFB7A99

 31.1567.2

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación

Tornillo 1/300
CFA7G99

31.0266.3

Tetón 10 mm. 300
CFB7G99

 31.1568.3

Tipo de fijación
Apertura

expulsión
PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre
decelerante
SILENTIA*

Cristal 150
CBGQAC9

  31.0035.2 150 CBG2AC9
  31.0034.1

1/150
CBG2AE9

  31.0036.3
* Silentia se puede anular desmontando el mecanismo convirtiendo la bisagra en una de cierre estándar

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación

Tornillo 1/300
CFA7P99

31.0267.4

Tetón 10 mm. 300
CFB7P99

 31.1569.4

5.01 Base especial 
para cristal regulable

Página 280

H = 19 + K - (D)

L

T

S

K

D

A

L

H = 8 + K - (D)

T

S

K

D

A

L

H = -3 + K + A

T

S

K
A

H = -1 + K - (D)

S

D

K
A

L
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Apertura de 110º aplicaciones especiales
Zamak

Información técnica:
No precisa taladro para el montaje. Al ir pegado una misma bisagra 
permite montajes Recto, Codo o S/Codo con valores “K” de 0 a 22 
mm. Adaptable a todas las bases tradicionales serie 200 y Domi de 
montaje rápido usando “H” en función del montante deseado.
Incluye base metálica para adherirla al costado.

Regulaciones:
Regulación lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm. 
Regulación vertical +/-2 mm. 
Regulación frontal con bases Serie 200 +2,8 mm. 
Regulación frontal con bases Domi de -0,5 a +2,8 mm.

BISAGRA SALICE UNIVERSAL SERIE B PARA PUERTA DE CRISTAL

Apertura de 94º

Información técnica:
Para puertas con molduras y de gran es-
pesor; desde 20 mm hasta 40 mm. 
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 
3 a 15 mm. Adaptable a todas las bases 
tradicionales, Serie 200 y Domi de monta-
je rápido usando “H” en función del mon-
tante deseado.
Para montajes específicos contacte con 
el Dpto. Comercial.

No disponible en versión Silentia  ni 
apertura automática PUSH.

Retroceso de la puerta: C = 28,5+K+AContenimiento:

BISAGRA SALICE SERIE 200 DE Ø 40MM.
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Ver también...
5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE
Página 372

12

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación

Tornillo 1/100
CMA3A99

31.1016.4

66

19
38
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Apertura de 270º

Información técnica:
Bisagra con perno de rotación visto o encajado.
Ideales para las aplicaciones más críticas, donde es necesaria 
una gran estabilidad, resistencia y durabilidad. Certificadas para 
las aplicaciones en ambientes públicos según las normas FIRA 
Nivel 5 y ANSI Grado 1.
Brazo y cazoleta de zamak niquelado opaco.
Cierre automático con muelle.
Adaptable a todas las bases tradicionales, Serie 200 y Domi de 
montaje rápido usando “H” en función del montante deseado.
Una misma bisagra permite montajes Recto (base H=0), Codo 
(base H=9) o S/Codo (base H=18).

Regulaciones:
 Regulación lateral compensada desde -3 hasta +3mm.
 La regulación lateral negativa no es utilizable con bases H=0.
 Regulación vertical ±2mm.
 Regulación frontal con bases serie 200 +2,8mm.
 Regulación frontal con bases Domi desde -0,5 hasta +2,8mm.
 Freno antideslizante de seguridad.

Recta.
Nudo encajado.

Montaje con base H=0

Superacodada.
Nudo encajado.

Montaje con base H=18

Montaje con base H=0

Recta.
Nudo sobrepuesto.

Montaje con base H=9

Acodada para puerta doble.
Nudo encajado.

BISAGRA SALICE SERIE M DE Ø 35MM.

10,5

10,5
10,5

10,5

43

43

43

K=8
K=8

K=8

H=0

H=18
H=9

H=0
S

18

D=10

A=1

1

1 1

18

18

S

R

10,75

11,75
19,75

10,75

R

29,75

D=9

D=18

12

12

12

12

T

T

T

T

Ø35

Ø35
Ø35

Ø35

H = 18 - D

H = 18 - D

H = 10 - D

H = 18 - D

w
w
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Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO RECTO

Tornillo 150
C2ZPA99

 31.0857.6 1/150
C2Z6A99

31.0325.6

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO RECTO

Tornillo 1/150
C2ZPG99

31.0900.0 1/150
C2Z6G99

31.0829.6

Apertura
expulsión

PUSH

Cierre
ESTÁNDAR

Tipo de fijación RECTO RECTO

Tornillo 1/150
C2ZPP99

31.0914.0 150
C2Z6P99

 31.0853.2
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Código

Descripción Niquelado

Tornillo cazoleta de bisagra 
perfil vitrina 3,5 x 10

25/20.000 31.0721.3

Apertura de 105º

Información técnica:
Bisagra diseñada para su colocación en perfiles de aluminio.
Adaptable a todas las bases tradicionales, Serie 200 y Domi de montaje rápido usando “H” en 
función del montante deseado.

BISAGRA SALICE PARA PERFIL DE ALUMINIO

Medida
3,5 x 10

Ver también...
5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE
Página 372

Ver también...
5.01 Otras bisagras 
para perfil aluminio
Página 291
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BISAGRA SALICE PARA PERFIL DE ALUMINIO

SALICE AIR - Bisagra invisible de espacio reducido
Zamak

Bisagra revolucionaria e innovadora, Air se caracteriza por sus 
formas compactas y reducidas, al servicio de la perfecta fun-
cionalidad del mueble.

La bisagra permite la regulación lateral, frontal y vertical de la 
puerta. Está disponible con sistema decelerante integrado para 
un cierre amortiguado y con sistema Push para la abertura de 
puertas sin tiradores (requiere de un cierre expulsador mag-
nético).

Air queda prácticamente oculta a la vista y, gracias a su espa-
cio reducido, encuentra su aplicación en diferentes ambien-
tes como cocina, baño, zona de día y de noche y vitrinas para 
muebles comerciales.

Se insertan en la parte superior y en la base del mueble. Para 
puertas de madera con espesor mínimo 18 mm, y para puertas 
con marco de aluminio.

Características:
- Peso máximo de la puerta 20 Kg.
- Espesor mínimo de la puerta 18 mm. y máximo 32 mm.
- Dimensiones máximas de la puerta:
 Altura: 2100 mm
 Anchura: 600 mm.
- Profundidad de la cazoleta metálica 16,5 mm.
- L = 2,5 mm
- Abertura 105°.
- Posibilidad de taladro de la puerta K desde 3mm hasta 6 mm 

para puertas de madera.
- K fijo 4 mm para puertas con perfil de aluminio.

Atención:
La bisagra guarda mano. Se vende por juegos.Para proyectos 
de mínimo 100 juegos contacte con nuestro Dpto. Comercial.

Guarnición para vidrio de 3 metros

Código

Descripción Níquel Titanio

Jgo. 2 bisagras + fijaciones cierre amortiguado 1/12 31.1286.1 31.1287.2
Jgo. 2 bisagras + fijaciones sistema Push 1/12 31.1288.3 31.1289.4

Código

Transparente

1/120 31.0770.3

A

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 1.9 4.5 7.0

Una moldura de la puerta 
disminuye los valores de 
“A”.

La bisagra con sistema Push requiere 
de un cierre expulsador magnético

105º
L=

2.
5 

m
m

10 mm

Perfil de alumino de 3 metros
Marco de aluminio para vidrio para encajar.

Datos técnicos
y vídeos

Jgo. 4 escuadras  + fijaciones
para perfil de aluminio
Escuadras de fijación para el ensamblaje del marco de las 
puertas y la fijación de la bisagra.

Código

Níquel

1/25 31.1290.5

El código contiene:
- 4 escuadras
- Tornillos de fijación

Cierre
amortiguado

Apertura 
Push

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
magnético
Página 330

Código

Níquel Titanio

12  31.1291.6 1/12 31.1292.0

±1,5 mm ±2 mm +2/-0,5 mm

Ajuste de la puerta
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Distancia Código

1/
10/
300

H=0
BAR3R09 

31.0311.6

H=3
BAR3R39 

31.0310.5

H=6
BAR3R69 

31.0633.6

H=9
BAR3R99 

31.0992.1

Distancia Código

300 H=0
BAV7M09F

  31.0084.7
1/10/
300

H=3
BAV7M39F

  31.0085.8

Distancia Código

1/
10/ 
300

H=0
BAV3M09F

 31.0082.5

H=3
BAV3M39F

 31.0083.6

Distancia Código

300 H=0
BAV4M09 

  31.0089.1

300 H=3
BAV4M39

  31.0090.2

Distancia Código

300 H=0
BAVGM09

  31.0086.9

300 H=3
BAVGM39

  31.0088.0

37

32

37

32

ø10

37

32

ø5

37

32

ø5

37

32

37

32

ø5

32

ø5

37
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Regulación frontal mediante excéntrica y vertical mediante tornillo
Acero

Regulación frontal y vertical mediante excéntrica
Zamak

Tornillo B3,5/4 
Gota sebo

Tetón Taladro
Ø10x10

Tornillo Euro 
Taladro 
Ø5x11

Tornillo B3,5/4 
Gota sebo

Tetón Taladro
Ø10x11,5 

Tornillo Euro
Taladro
Ø5x11

Tetón Taladro
Ø5x11

BASE CLIP PARA BISAGRA SALICE MOD. DOMI

Tetón Taladro
Ø5x7,5 

37

32

ø10

Distancia Código

10/300
H=0

BAR4R09 
31.0934.6

H=3
BAR4R39 

31.0830.0

Distancia Código

10/300
H=0

BARGR09 
31.0854.3

H=3
BARGR39 

31.0855.4

Distancia Código

10/300 H=0
BAR7R09

31.0840.3

10/300 H=3
BAR7R39 

31.0333.0
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Distancia Código

1/300 H=0
BAP3M09

31.1574.2

300 H=2
BAP3M29

 31.1575.3

1/300 H=3
BAP3M39

31.1576.4

Distancia Código

1/300 H=1
BAU3E19

31.0651.3

300 H=4
BAU3E49

 31.1573.1

Distancia Código

1/600
H=0

B2V3H09
31.0268.5

H=3
B2V3H39

31.0269.6

600 H=6
B2V3H69

 31.0270.0

600 H=9
B2V3H99

  31.0831.1

1/600 H=18
B2V3BV9 

31.1017.5

Distancia Código

300 H=0
BAP7M09

 31.1577.5

300 H=3
BAP7M39

 31.1578.6

Código

1/300
B2V3BW9S
31.0435.4

Código

1/600
B2V3BW9R
31.0439.1

Código

1/300
B2V3BW9

31.0293.2

37

32

37

32

37

32

37

32
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Regulación frontal y vertical mediante excéntrica
Acero Zamak

Regulación vertical +/- 2 mm.
Acero Zamak

ZamakZamak

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

Inclinable de +10º 
a +30º y posiciones 
intermedias para 
montajes especiales.

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

Inclinable de -7,5º a 
+7,5º y posiciones 
intermedias para 
montajes especiales.

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

Inclinada 15º para 
montajes espe-
ciales.

Tornillo 
B3,5/4 
Gota sebo

BASES CLIP PARA BISAGRA SALICE MOD. DOMI

BASES TRADICIONAL TORNILLO PARA BISAGRA SALICE SERIE 200

Tetón Taladro 
Ø10x11,5

21 32

S

ø10

11
,5

21 32

S

Base específica 
para espacios reducidos.
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Detalles de montaje
según puerta

Ver también...
5.03 Sistema de cierre 
magnético embutido
Página 330

4.03 Adhesivo de 
montaje para cristal
Página 245

5.01 Bisagra Salice 
para puerta de cristal

Página 274
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Frenos retenedores para puerta de sistema “PUSH”

Base especial para cristal regulable
Zamak

El sistema PUSH ha sido ideado para facilitar la apertura de muebles sin tira-
dores expulsando y reteniendo la puerta al presiona.

Se compone de una serie de bisagras con empuje en apertura, de frenos y de 
pulsadores (PUSH) que se pueden fijar con tornillos al lateral, al panel superior 
o al panel inferior del mueble.

Puede utilizarse tanto en puertas de madera 
como con marco de aluminio realizadas con 
el sistema Practic.

Consulte los esquemas para una correcta 
aplicación.

Las bisagras con cazoleta de apertura PUSH (con 
muelle invertido) son identificadas en cada serie 
de la completa gama de Salice mediante el texto 
resaltado Apertura PUSH.

Las medidas y cotas de montaje son las mismas 
que en el resto de serie.

31.0817.1  Freno

1/300

Cazoleta retenedora de embutir.
Para puerta de madera.

31.0816.0  PUSH  1/300 
Sistema de retención de la puerta. Con tope de montaje. Se recomienda emplear 2 pulsadores para 
puertas de altura superior a 1.600 mm.

BISAGRA SALICE SERIE 200 SISTEMA PUSH (MUELLE INVERTIDO)

BASE CLIP PARA BISAGRA SALICE MOD. DOMI

31.0841.4  Freno

1/300

Cazoleta retenedora sobre-
puesta para puertas montadas 
por luz.
Para puerta de madera.
Con tope de montaje.

Regulación frontal y vertical mediante excéntrica.

Apta para costado de cristal o de espejo con grosor mínimo 
de 8 mm. así como materiales duros en los que no es posible 
taladrar. Apta para todas las bisagras tipo DOMI así como 
específicamente las bisagras de cristal serie B.

Se aconseja efectuar pruebas preliminares con el 
adhesivo apropiado seleccionado. 

Código

1/150
BAGHR59

 31.1656.7
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* Sin muelle, requiere expulsador. ** Idónea para puertas elevables.

* Sin muelle, requiere expulsador.

* Sin muelle, requiere expulsador.

13

Ø35

13

Ø35

13

Ø35

13

Ø35

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO 110º RECTO 110º RECTO 110º RECTO 110º

Tornillo 250
  70T3550.TL
 31.1507.5 1/250 71T3550 

31.1440.1 1/250
71B3550

31.1422.4 1/250
71B3550

31.1470.3

Tetón 8 mm. 250
  70T3580.TL
 31.1343.2 1/250

71T3580
31.1441.2 1/250

71B3580
31.1423.5 1/250

71B3580
31.1424.6

Tetón 8 mm. 
expando

250
71T358E

 31.1442.3 250
71B358E

 31.1425.0

Inserta 250
71T3590

 31.1443.4 250
71B3590

 31.1426.1 250
71B3590

 31.1543.6
RECTO 120º RECTO 120º RECTO 120º RECTO 120º

Tornillo** 1/250
70T5550.TL
31.1344.3

Tetón 8 mm.** 250
70T5580.TL
 31.1345.4

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación CODO 110º CODO 110º CODO 110º CODO 110º

Tornillo 250
  70T3650.TL
 31.1508.6 1/250  71T3650

31.1444.5 1/250
 71B3650

31.1427.2 1/250
 71B3650

31.1471.4

Tetón 8 mm. 1/250
 71T3680

 31.1445.6 1/250
 71B3680

31.1428.3 

Inserta 250
71T3690

 31.1549.5 250
71B3690

 31.1547.3 250
71B3690

 31.1544.0

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación S/CODO 110º S/CODO 110º S/CODO 110º S/CODO 110º

Tornillo 250
  70T3750.TL
 31.1509.0 1/50   71T3750

31.1446.0 1/250
  71B3750

31.1429.4 1/250
  71B3750

31.1472.5

Tetón 8 mm. 250
  71T3780

 31.1447.1 250
 71B3780

 31.1430.5

Inserta 250
71T3790

 31.1550.6 250
71B3790

 31.1548.4 250
71B3790

 31.1545.1
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BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.

Apertura de 110º - Para costado de 16 mm 
Acero

Información técnica:
Para puertas de grueso 16-25 mm (incluyendo molduras pe-
queñas) y radio de puerta R=1 resultando F no superior a 2,9 
mm para distancias de cazoleta estándares entre 4-5 mm. 
Específica para cascos de grueso 16 mm para distancias de 
cazoleta estándares entre 4-5 mm. Posibilidad de trabajar a 
19 mm modificando la distancia F a 7 mm.
Regulación de la altura mediante la bisagra usando H=0 de 
forma estándar y resto de bases para casos particulares.
Bisagra no apta para puertas en inglete, ranuradas ni cascos 
superiores a 19 mm en monaje tipo recto. 
Para otros mecanizados consultar información técnica.
El tetón 8 mm. expando es un taco que se inserta con poca 
presión y se aprieta mediante destornillador.

Negro Ónix

Niquelado

±3 mm ±2 mm +3 /-2 mm

Ajuste de la puerta

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 110º

70T3553 
31.1413.2

 10/250 

Sistema de 
montaje rápido 
sin herramientas 
inserta
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Cotas y
montaje

±3 mm ±2 mm +3 mm / 
-2 mm

Ajuste de la puerta

Cotas y 
montaje

Ver también...
5.01 Accesorios para 
bisagras
Página 291 

5.01 
Accesorios para 
bisagras
Página 291

13

Ø35

13

Ø35

13

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO 

Tornillo 1/50
73T3550

31.1450.4
1/250

73B3550
31.1448.2 1/250

73B3550
31.1420.2

Tetón 8 mm. 250
73T3580

 31.1451.5 1/250
73B3580

31.1449.3

Tetón 8 mm. 
expando

250
73B358E

  31.0167.2

Inserta 250
73B3590

  31.0092.4 250
73B3590

  31.0097.9

11
,5

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación RECTO 

Tornillo 1/250
75T1550

31.1356.1

Tetón 8 mm. 250
75T1580

 31.1357.2

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación CODO 

Tornillo 1/250
75T1650

31.1358.3

Tetón 8 mm. 250
75T168

 31.1359.4

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación S/CODO 

Tornillo 1/250
75T1750

31.1360.5

Tetón 8 mm. 250
75T1780

 31.1480.6

16

19
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BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.

Apertura de 110º - Para costado de 19 mm
Acero

Información técnica:
Para puertas de grueso 16-25 mm (incluyendo molduras pequeñas) y radio 
de puerta R=1 resultando F no superior a  2,9 mm para distancias de cazole-
ta estándares entre 4-5 mm. Específica para cascos de grueso 19 mm para 
distancias de cazoleta estándares entre 4-5 mm así como gruesos de 16 mm 
utilizando bases de H=3. Posibilidad de trabajar gruesos de 20-21 mm modi-
ficando distancia cazoleta a 7 mm. Regulación de la altura mediante la bisa-
gra usando H=0 de forma estándar y resto de bases para casos particulares. 
Para montajes tipo codo y supercodo utilizar bisagras 110º costado de 16 
mm. Bisagra no apta para puertas en inglete, ranuradas ni cascos superiores 
a 21 mm. Para otros mecanizados consultar información técnica.

Apertura 107ª - Para costado de 16 mm
Acero

Información técnica:
Bisagra de menor apertura para aplicaciones más econó-
micas y puertas de grueso máximo 15-22 mm (incluyendo 
molduras pequeñas). Regulación de la altura mediante la bi-
sagra usando H=0 de forma estándar y resto de bases para 
casos particulares.Bisagra no apta para puertas en inglete, 
ranuradas ni cascos superiores a 16 mm.
Sin opción en versión Blumotion.
Para otros mecanizados consultar información técnica.

Negro Ónix

Niquelado

±3 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

Accesorio: Limitador de apertura 

86º Para bisagra de 110º

70T3553 
31.1413.2

 10/250 
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Ø35
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Ø35
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Ø35

13

Ø35

13

Ø35

Apertura expulsión
TIP-ON *

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Negro Ónix Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO RECTO RECTO 

Tornillo 50
70T9550.TL
 31.1348.0

1/250
70T9550.TL
31.1506.4 1/250

71T9550
31.1353.5

1/250
71B9550

 31.1434.2 1/250
71B9550

31.1473.6

Tetón 8 mm. 50
70T9580.TL
 31.1512.3 250

71T9580
 31.1354.6 1/250

71B9580
31.1435.3 1/250

71B9580
31.1436.4

Inserta 250
71B9590

  31.1437.5 250
71B9590

  31.0081.4

Apertura expulsión
TIP-ON *

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Negro Ónix Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación CODO CODO CODO CODO CODO 

Tornillo 250
70T9650.TL
 31.1510.1 250

70T9650.TL
 31.1513.4 250

71T9650
 31.1519.3

1/250
 71B9650

31.1438.6 1/250
 71B9650

31.1474.0

Tetón 8 mm. 250
71T9680

 31.1520.4 250
71B9680

 31.1504.2

Apertura expulsión
TIP-ON *

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Negro Ónix Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación S/CODO S/CODO S/CODO S/CODO S/CODO 

Tornillo 250
70T9750.TL
 31.1511.2 250

70T9750.TL
 31.1514.5 250

71T9750
 31.1521.5

1/250
  71B9750

31.1439.0 1/250
  71B9750

31.1475.1

Tetón 8 mm. 250
71T9780

 31.1522.6 250
71B9780

 31.1505.3
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5.01  | 284 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Apertura de 95º - Grandes espesores y molduras 
Acero

±3 mm ±2 mm ±2 mm

Ajuste de la puerta

Información técnica:
Bisagra de apertura limitada a 95º para evitar rozaduras puerta y 
casco. Para puertas de grueso 16-30 mm (incluyendo molduras) 
y radio de puerta R=1 resultando F no superior a 2,7 mm ó 4,3 
mm en puertas de 32 mm para distancias de cazoleta estánda-
res entre 4-5 mm. Para otros mecanizados consultar informa-
ción técnica. Para costados de grueso 16 mm y distancias de 
cazoleta estándares entre  4-5 mm. Posibilidad de trabajar a 19 
mm modificando la distancia a 7 mm. Regulación de la altura 
mediante la bisagra usando H=0 de forma estándar y resto de 
bases para casos particulares.

* Sin muelle, requiere expulsador.

* Sin muelle, requiere expulsador.

* Sin muelle, requiere expulsador.

Negro Ónix

Niquelado

Ver también...
5.03 Mecanismos
de expulsión
Página 330 

BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.
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Ver también...
5.01 Accesorios para 
bisagras
Página 291 

13

Ø35

13

Ø35

13

Ø35

13

Ø35

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO RECTO

Tornillo 50
78T9550.TL
 31.0050.6

1/50
79T9550

31.1366.4
1/50

79B9550
31.1459.6 1/250

79B9550
31.1476.2

Tetón 8 mm. 250
719T9580

 31.1541.4 1/50
79B9580

31.1462.2 50/250
79B9580

  31.0075.9
* Sin muelle, requiere expulsador.

13

Ø35

Cierre decelerante
BLUMOTvION

Niquelado

Tipo de fijación RECTO

Tornillo 1/50
79B9950

31.1477.3

Tetón 8 mm. 50
79B9980

 31.1465.5

 

±3 mm ±2,5 mm ±1 mm

Ajuste de la puerta

±3 mm ±2,5 mm ±1 mm

Ajuste de la puerta
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BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.

Información técnica:
Bisagra específica para rincones falsos solapados con espacio in-
terior mínimo de 86 mm.
Para puertas de grueso entre 16-28 mm y radio de puerta R=1 re-
sultando F=1,8 mm. Para gruesos superiores, se recomienda un 
ensayo.
Regulación de la altura mediante la bisagra usando H=0 de forma 
estándar y resto de bases para casos particulares.

Información técnica:
Bisagra específica para rincones falsos con espacio interior mí-
nimo de 70 mm.Para puertas de grueso entre 16-28 mm y radio 
de puerta R=1 resultando F=1,8 mm. Para gruesos superiores, se 
recomienda un ensayo. Regulación de la altura mediante la bisa-
gra usando H=0 de forma estándar y resto de bases para casos 
particulares.
Para otro montaje recomendamos consultar la información técnica.

Negro Ónix

Niquelado

Apertura de 95º - Contracodo para rincones falsos
Acero

Apertura de 95º - Contracodo largo para rincones falsos solapados
Acero
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de expulsión
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de expulsión
Página 330

* Sin muelle, requiere expulsador.

* Sin muelle, requiere expulsador.

11
,7

Ø35

11
,7

Ø35

11
,7

Ø35

11
,7

Ø35

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre
ESTÁNDAR

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO RECTO RECTO RECTO 

Tornillo 1/125
70T7550.TL
31.1347.6

125
70T7550

  31.1539.2
1/125

 71B7550
31.1402.5 1/125

71B7550
31.1479.5

Tetón 8 mm. 1/125
71B7580

31.1403.6 125
71B7580

 31.1432.0

Inserta 125
71B7590

 31.0095.7 125
71B7590

 31.0096.8

11
,7

Ø35

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado

Tipo de fijación RECTO 

Tornillo 1/125
71B7550D

 31.0165.0

Tetón 8 mm. 25/125
71B7580D

  31.0166.1

Apertura expulsión
TIP-ON *

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Niquelado

Tipo de fijación CODO CODO 

Tornillo 125
70T7650.TL
 31.1515.6 1/125

71B7650
31.1404.0
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±3 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

±3 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.

Apertura de 155º - Para despenseros y 
montajes específicos
Acero

Apertura de 125º - Grandes espesores, 
molduras y montajes específicos
Acero

Información técnica:
Bisagra de gran desplazamiento específica para despenseros con aper-
tura desde 92º a 155º incluso con el uso de limitadores de apertura.
Perfecta para puertas de grueso 20-24 mm. Apta para montajes con 
ingletes, puertas ranuradas, puertas plegables y cascos gruesos inclu-
yendo molduras a partir de 20 mm hasta 34 mm. El uso de limitadores 
permite el montaje a pared. En costado de 16 mm. una base de H=9 
con bisagra recta permite una aplicación tipo codo y con base H=18 una 
super codo. Regulación de la altura mediante la bisagra usando H=0 de 
forma estándar y resto de bases para casos particulares.
Consulte detalle técnico para montajes específicos.

Información técnica:
Bisagra específica para uso en grandes espesores 
y/o despenseros con apertura desde 92º a 125º. 
Perfecta para puertas de grueso de 29 a 36 mm. 
aunque permite grosores hasta 39 mm. gracias a su 
gran desplazamiento. El uso de limitadores permite 
el montaje a pared. Apta para montajes con ingletes, 
puertas ranuradas, puertas plegables y cascos grue-
sos hasta 39 mm. de grosor. En costado de 16 mm. 
una base de H=9 con bisagra recta permite una apli-
cación tipo codo, y con base H=18 una super codo. 
Consulte detalle técnico para montajes específicos.

Negro Ónix

Niquelado

Accesorio: Limitador de apertura

92º

70T7553.09 
31.1400.3

 10/250 

110º

70T7553 
 31.1399.2
 250 

Limitador 
de apertura

92º

70T7553.09 
31.1400.3
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para bisagras
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Cotas y
montaje

11

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación RECTO 

Tornillo 1/125
71T6550

31.1349.1

Tetón 8 mm. 125
71T6580

 31.1350.2

13

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación RECTO 

Tornillo 1/125
79T8500  

31.1364.2

Tetón 8 mm. 125
79T8530  

  31.1365.3
13

Ø35

Cierre
ESTÁNDAR
Niquelado

Tipo de fijación RECTO 

Tetón 5 mm. 1/250
91K9580 + 194K6100E  

31.1482.1

Ver también...
5.03 Sistema 
Servo Drive Flex
Página 333

1

16

Ajuste de la puerta 
de la cazoleta 
mediante tornillo 
específico. 

±3 mm ±2 mm +3 mm / 
-2 mm

Ajuste de la puerta
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±2 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

BISAGRA BLUM CLIP TOP DE Ø 35MM.

±3 mm ±2 mm+3 / -2 mm +7,2 / -4,2 mm

Ajuste de la puerta

Apertura de 95º - Especial nevera integrable
Acero

Apertura de 170º - Para puertas de gran ángulo
Acero
Información técnica:
Bisagra de gran desplazamiento específica para gran apertura hasta 170º, 
puertas plegables y despenseros a partir de 135º de apertura. Para costado 
de 16 mm. Para otros gruesos recomendamos revisar la información técnica. 
Para puertas de grueso hasta 21 mm y radio de puerta R=1 resultando F=0 
mm. Para gruesos superiores, se recomienda un ensayo. Para aplicaciones 
supercodo es preciso utilizar bisagra tipo codo y base H=9. Regulación de la 
altura mediante la bisagra usando H=0 de forma estándar y resto de bases 
para casos particulares. Sin opción blumotion integrado. Ver accesorio para 
esta aplicación. 
Para montajes Codo y S/Codo, así como Blumotion, consulte con nuestro 
Dpto. Comercial.

Información técnica:
Bisagra de cazoleta extra plana 
para puertas de arrastre de frigo-
rífico, con montaje de la puerta 
con el frigorífico montado.
Para puertas de grueso 16-29 
mm (incluyendo molduras pe-
queñas) y radio de puerta R=1 
resultando F no superior a 2,9 
mm para distancias de cazoleta 
estándares entre  4-5 mm. Para 
otros mecanizados consultar in-
formación técnica. Bisagra para 
cascos de grueso 16 mm para 
distancias de cazoleta estánda-
res entre  4-5 mm. Posibilidad 
de trabajar a 19 mm modificando 
la distancia F a 7 mm. Bisagra 
no apta para puertas en inglete, 
ranuradas ni cascos superiores a 
19mm en monaje tipo exclusiva-
mente recto. No disponible ver-
sión tornillo ni Blumotion.

El código incluye:
Bisagra + Base

Información técnica:
Bisagra específica para combinar con bisagra 
155º o 170º. Para puertas de grueso de 15 a 23 
mm. Regulación de la altura mediante la bisagra 
usando H=0 de forma estándar y resto de bases 
para casos particulares.

Apertura de 60º - Bisagra para rinconeras con puertas plegables
Acero

BISAGRA BLUM ESPECIAL FRIGORÍFICOS INTEGRABLES DE Ø 35MM.

máx 65 

3-8

F

118

69

1,
5
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Nº 14 Nº 34 Nº 60 Nº 24 Nº 53 Nº 9 Nº 44

Nº 29 Nº 56 Nº 19 Nº 49 Nº 4 Nº 39

Nº 13 Nº 33 Nº 109 Nº 23 Nº 108 Nº 8 Nº 43

Nº 28 Nº 55 Nº 18 Nº 48 Nº 3 Nº 38

Nº 12 Nº 32 Nº 59 Nº 22 Nº 52 Nº 7 Nº 42

Nº 27 Nº 17 Nº 47 Nº 2 Nº 37

Nº 11 Nº 31 Nº 58 Nº 21 Nº 51 Nº 6 Nº 41

Nº 26 Nº 16

B E A B C D E

Nº 46 Nº 1 Nº 36

Nº 15 Nº 35 Nº 61 Nº 25 Nº 54 Nº 10 Nº 45

Nº 30 Nº 57 Nº 20 Nº 50 Nº 5 Nº 40

5.01

B
IS

A
G

R
A

S
 C

O
N

 C
A

Z
O

L
E

TA
 Y

 D
E

R
IV

A
D

O
S

HERRAJES

5.01  | 288 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KIT PLAN PYTHAGORAS CLIP TOP BLUMOTION DE Ø 35MM. 

Información técnica:
Sistema de combinación de bisagras técnicas Blumotion 
específicas para todo tipo de montajes con ángulos, 
solapes e ingletes.
Regulación tridimensional del frente.
Para puertas de grueso de 19 mm y costado según 
montaje de 16 o 19 mm.
Recomendamos consultar la información técnica.

Paso 1: Obtenga medidor de ángulos y calcúlelo.
Paso 2: Determine tipo de montaje deseado.
Paso 3: Localice el número para las piezas necesarias 
según tabla adjunta.
Paso 4: Obtenga información técnica de montaje de la 
combinación deseada. 

Correspondencia ángulo / combinación bisagra.

M
O

N
T

A
JE

M
O

N
T

A
JE

-50º

-45º

-40º

-35º

-30º

-25º

-20º

-15º

-10º

-5º

+5º

+10º

+15º

+20º

+25º

+30º

+35º

+40º

+45º

+50º

Especiales plan pythagoras
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Ver también...
5.01 Accesorios para 
bisagras
Página 291

Descarga 
medidor de 

ángulos

Tipos de 
montaje

Información
técnica

13

Ø35

Nº Pythagoras Grados Montaje Cierre decelerante
BLUMOTION

1 5 D 1 31.1587.1
2 10 D 1 31.1588.2

3 15 D 1 31.1589.3

4 20 D 1 31.1590.4

5 25 D 1 31.1591.5

6 30 D 1 31.1592.6

7 35 D 1 31.1593.0

8 40 D 1 31.1594.1

9 45 D 1 31.1595.2

10 50 D 1 31.1596.3

11 -25 B 1 31.1597.4

12 -20 B 1 31.1598.5

13 -15 B 1 31.1599.6

14 -10 B 1 31.1600.0

15 -5 B 1 31.1601.1

16 5 B 1 31.1602.2

17 10 B 1 31.1603.3

18 15 B 1 31.1604.4

19 20 B 1 31.1605.5

20 25 B 1 31.1606.6

21 30 B 1 31.1607.0

22 35 B 1 31.1608.1

23 40 B 1 31.1609.2

24 45 B 1 31.1610.3

25 50 B 1 31.1611.4

26 -50 E 1 31.1612.5

27 -45 E 1 31.1613.6

28 -40 E 1 31.1614.0

29 -35 E 1 31.1615.1

30 -30 E 1 31.1616.2

31 -25 E 1 31.1617.3

32 -20 E 1 31.1618.4

33 -15 E 1 31.1619.5

34 -10 E 1 31.1620.6

35 -5 E 1 31.1621.0

36 5 E 1 31.1622.1

37 10 E 1 31.1623.2

38 15 E 1 31.1624.3

39 20 E 1 31.1625.4

40 25 E 1 31.1626.5

41 30 E 1 31.1627.6

42 35 E 1 31.1628.0

43 40 E 1 31.1629.1

44 45 E 1 31.1630.2

45 50 E 1 31.1631.3

46 5 C 1 31.1632.4

47 10 C 1 31.1633.5

48 15 C 1 31.1634.6

49 20 C 1 31.1635.0

50 25 C 1 31.1636.1

51 30 C 1 31.1637.2

52 35 C 1 31.1638.3

53 45 C 1 31.1639.4

54 50 C 1 31.1640.5

55 15 A 1 31.1641.6

56 20 A 1 31.1642.0

57 25 A 1 31.1643.1

58 30 A 1 31.1644.2

59 35 A 1 31.1645.3

60 45 A 1 31.1646.4

61 50 A 1 31.1647.5

108 40 C 1 31.1648.6

109 40 A 1 31.1649.0
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Contenido del Kit:
Cada kit contiene las piezas necesarias de 1 unidad. Cada unidad se 
compone de 1 bisagra + 1 base + 1 cuña ó 1 bisagra + 1 base en función 
del número Pythagoras escogido.

Deben solicitar las unidades necesarias en función de los herrajes 
requeridos para cada puerta. 

KIT PLAN PYTHAGORAS CLIP TOP BLUMOTION DE Ø 35MM. 

Cazoletas con fijación tornillo
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Apertura de 110º - Para puertas finas de espesor ≥ 8 mm
Acero

±3 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

85º

70T4503
 31.1414.3
 250 

92º

70T4503.09
 31.1415.4
 250 

5.01 Accesorios
para bisagras

Página 291

FA
B

32,5
Ø10 + 0.1

- 0.1 3,5
32

Cotas y
montaje

Descripción Niquelado Negro Ónix

Bisagra* 1/125
71B4500C

31.1401.4
71B4500C
31.1524.1

Placa** puerta cristal 1/125
70T4568C

31.1417.6

Placa** cuerpo cristal 125
175M4C20N
 31.1523.0

Apertura de 110º - Para puertas y/o cuerpos de cristal
Acero

máx. 
±3 mm

Ver bases

±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

Negro Ónix

Niquelado

Accesorio: Limitador de apertura 

85º

70T4503 
 31.1414.3
 250 

92º

70T4503.09 
 31.1415.4
 250 

Montaje

Cierre decelerante
BLUMOTION

Cierre decelerante
BLUMOTION

Niquelado Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO RECTO 

Tetón Expando 
10 mm.

1/125
71B453T

31.1431.6 1/125
71B453T

31.1487.6

máx. 56,5

7
5
,5

3
-8 1,5

1
,5

3,5

FA

A
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BISAGRA BLUM CLIP TOP PUERTA FINA

BISAGRA BLUM CLIP TOP CRISTALLO

Información técnica:
Para puertas de grueso mínimo 8 mm hasta 14 mm. Apta para montaje de 
despenseros con cajones. Posibiilidad de montaje en ángulo e ingletes mediante 
cuñas. Apta para tableros delgados de aglomerado con firmeza ante tracción 
transversal >0,45 N/mm2, HDF, HPL, materiales minerales, piedra natural 
de granito negro absoluto, piedra artificial compuesta de cuarzo y placas de 
cerámica. Regulación de la altura mediante la bisagra usando H=0 de forma 
estándar y resto de bases para casos particulares Se recomienda realizar su 
montaje con destornillador dinamométrico.
Ver información técnica para mayor detalle.

B= Posición de la fijación.
FA= Recubrimiento del frente

Negro Ónix

Niquelado

Accesorio: Limitador de apertura B = FA + 27 mm.
Mín. 23,5 mm
Máx. 46 mm.

Información técnica:
Para puertas de cristal o similares de grueso 3-8 
mm con fijación de la base mediante encolado.
Una misma bisagra para montajes recto, codo y 
super codo con recubirmiento del frente hasta 
costados de 19mm.
Bisagra apta para armarios despensa asi como 
montajes en ángulo mediante el uso de cuñas. Ver 
información técnica para mayor detalle.

*  Bisagra de cierre decelerante Blumotion.
** Las placas solo se fabrican en níquel.
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6,9

1,2

90º

19-22 RB

16,5

17,7

10

Ø7

11

A
15,6

14 28 32
,1

Apertura de 95º -  Para puertas de aluminio de marco estrecho - Sin freno
Acero/Zamak

±3 mm ±2 mm +3 / -2 mm

Ajuste de la puerta

Cotas y
montaje

Negro Ónix

N
OV

ED
AD NO DISPONIBLE EN

 CATÁLOGO IMPRESO
 · N

Cierre
ESTÁNDAR
Negro Ónix

Tipo de fijación RECTO 

Tornillo 1/50
71T950A

 31.1653.4

Juego

1,
7

19

16

22

65

13,5
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BISAGRA BLUM CLIP TOP PERFIL ALUMINIO

Información técnica:
Bisagra diseñada para su colocación en perfiles de aluminio estrecho de 
hasta 22x24mm para una luz lateral “F” de hasta 1,1mm. Para otros grosores 
se recomienda un ensayo. Adaptable a todas las bases blum serie clip top. 
Sólo disponible en acabado Onix y sin freno Blumotion por tener una cazoleta 
reducida, si se desea níquel consulte el mismo apartado en Salice. 

RS Espesor del marco
RB Ancho del marco
F Juego

RB Ancho del marco
A La cazoleta de bisagra se debe poder sostener en el fresado

Montaje por atornillado

Ver también...
5.04 Sistema de 
amortiguado SMOVE
Página 372

Ver también...
5.01 Otras bisagras 
para perfil aluminio
Página 276
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Descripción Ref. Proveedor Código

1 Tetón bisagra Ø8 x 12 mm largo 70.0582 1000  31.1395.5
2 Tetón base Ø10 x 11,5 mm largo 80.3532 1000  31.1398.1
3 Tetón bisagra Ø8 x 10,8 mm largo  70.0532 100/1000 31.1396.6
4 Tornillo especial para tetón 608.1200 100/1000 31.1397.0
5 Distanciador base 1,5 mm 70T3507.21 1/250 31.1650.1

Descripción Tipo Nº Tintas Ref. Proveedor Código

Personalización cubre brazo Recto 1 70.1503 1000  31.0068.2
Personalización cubre brazo Recto 2 70.1503 1000  31.0069.3
Personalización cubre brazo Codo 1 70.1663 1000  31.0070.4
Personalización cubre brazo Codo 2 70.1663 1000  31.0071.5

Ángulo Aplicación Tipo Imagen Descrip. TIP-ON ESTÁNDAR BLUMOTION ÓNIX

110º Costado16 mm. Recto
Brazo 50/1000 70.1503

31.1393.3 50/1000 70.1503
31.1393.3 50/1000 70.1503

31.1393.3 50/1000 70.1503
31.1407.3

Cubre 
Cazoleta 50/1000 70T3504

31.1410.6 50/1000 70T3504
31.1410.6 50/1000 70T3504 

31.1410.6 50/1000 70T3504
31.1411.0

110º Costado 16 mm.
Codo

S/Codo

Brazo 1000 70.1663
31.1486.5 1000 70.1663

31.1486.5 1000 70.1663 
31.1486.5 10/1000 70.1663 

31.1491.3

Cazoleta 50/1000 70T3504
31.1410.6 50/1000 70T3504

31.1410.6 50/1000 70T3504 
31.1410.6 50/1000 70T3504 

31.1411.0

110º Costado 19 mm. Recto
Brazo 50/1000 70.1503

31.1393.3 50/1000 70.1503 
31.1393.3 50/1000 70.1503 

31.1407.3

Cazoleta 50/1000 70T3504
31.1410.6 50/1000 70T3504 

31.1410.6 50/1000 70T3504 
31.1411.0

107º Costado 16 mm. Recto
Brazo 50/1000 70.1503

31.1393.3 10/1000

Cazoleta 10/1000 70T1504
31.1394.4 10/1000

107º Costado 16 mm.
Codo

S/Codo

Brazo 1000 70.1663
31.1486.5 1000

Cazoleta 10/1000 70T1504
31.1394.4 10/1000

155º Despenseros
Recto
Codo

Brazo 10/1000 70.4503 
31.1408.4 10/1000 70.4503 

31.1489.1

Cazoleta 10/1000 70T7504 
31.1418.0 10/1000 70T7504 

31.1419.1

170º Puertas de
gran ángulo

Recto
Codo

Brazo 1000 80.6507
31.1484.3   

60º Rincon. puerta 
plegable - Brazo 50/1000 70.1503

31.1393.3    

95º Nevera 
integrable

Recto
Codo

Cazoleta 50/1000 70T3504 
31.1410.6

95º Contracodo 
rincón falso Recto

Brazo 50/1000 70.1503
31.1393.3 50/1000 70.1503

31.1393.3 50/1000 70.1503 
31.1407.3

Cazoleta 10/1000 70T1504
31.1394.4 50/1000 70T3504 

31.1410.6 50/1000 70T3504 
31.1411.0

95º
Contracodo 
largo rincón 
falso solapado

Recto
Brazo 50/1000 70.1503 

31.1393.3

Cazoleta 50/1000 70T3504 
31.1410.6

95º
Grandes 
espesores y 
molduras

Recto
Brazo 50/1000 70.1503

31.1393.3 50/1000 70.1503
31.1393.3 50/1000 70.1503 

31.1393.3 10/1000 70.1503 
31.1407.3

Cazoleta 10/1000 70T1504
31.1394.4 10/1000 70T1504

31.1394.4 50/1000 70T3504 
31.1410.6 50/1000 70T3504 

31.1411.0

95º
Grandes 
espesores y 
molduras

Codo
S/Codo

Brazo 1000 70.1663
31.1486.5 1000 70.1663

31.1486.5 1000 70.1663 
31.1486.5 10/1000 70.1663 

31.1491.3

Cazoleta 10/1000 70T1504
31.1394.4 10/1000 70T1504

31.1394.4 50/1000 70T3504 
31.1410.6 50/1000 70T3504 

31.1411.0

95º Plan 
Pythagoras Recto

Brazo 50/1000 70.1503 
31.1393.3

Cazoleta 50/1000 70T3504 
31.1410.6

110º Cristallo
Recto
Codo 

S/Codo

Brazo
10/1000 70.4503 

31.1408.4

110º Puerta fina 
< 8 mm.

10/1000 70.4503
31.1408.4 10/1000 70.4503 

31.1489.1

Cazoleta 1000 70T4504
31.1416.5 10/1000 70T4504 

31.1488.0

Contacte con nuestro Dpto. 
Comercial para enviar el 
logotipo a grabar.
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ACCESORIOS BLUM

Cubre brazos y cubre cazoletas sin serigrafía para bisagras BLUM

Otros accesorios disponibles

1

5

2 3

4

Opción de marcaje personalizado para cubre brazos
Información técnica:
- Sistema de personalización de tapas decorativas para los bra-

zos de las bisagras BLUM en acabado níquel marcadas en la 
tabla con el siguiente símbolo: 

- El precio incluye: Grabación y cliché (con independiencia de las 
unidades que se soliciten).

Nota:
Las tapas en acabado Ónix no se pueden marcar.
Las tapas acodadas guardan mano, específiquelo al realizar el 
pedido.

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200
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N
OV

ED
AD NO DISPONIBLE EN

 CATÁLOGO IMPRESO
 · N

Tornillo 
euro de 
Ø6 x 11,5 mm.

Distancia Niquelado Negro Ónix

H=0 1/500
 173H7100
31.1369.0

173H7100
31.0053.9

H=3 1/500
173H7130
31.1370.1

 173H7130
31.0055.0

Distancia Niquelado

H=0 1/500
 173L6100

31.1371.2

H=3 500
173L6130

 31.1372.3

Distancia Niquelado

H=0 500
 174E6100.01
31.1373.4

Distancia Niquelado

H=0 500
 174L6100.05

 31.1376.0

Distancia Niquelado Negro Ónix

H=6
1/
50

175H9160
31.1385.2 500

175H9160
  31.0111.1

H=9
1/
50

175H7190
31.1383.0

H=18
1/
50

175H7190.22
31.1384.1

Distancia Fijación tetón Niquelado Negro Ónix

H=0
Ø5x7,5 

1/
500

*174H710ZE
 31.1680.9

1/ 
500

*174H710ZE
 31.1682.0

Ø5x11,5 
1/

500
174H7100E
31.1375.6

1/ 
500

174H7100E
31.1405.1

H=3 Ø5x11,5
250/ 
500

174H7130E
 31.1494.6 500

 174H7130E
 31.1469.2

Distancia Niquelado

H=0 1/500
174H7100
31.1374.5

Distancia Niquelado

H=0 1/500
 173L8100

 31.1685.3

H=3 500
173L8130

  31.1686.4
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BASES EN CRUZ - Aptas para todas las bisagras serie CLIP-TOP de BLUM 

Regulación frontal mediante excéntrica 
Acero

Zamak

H=9/18
Tornillo aglo 
de Ø3,5 mm 
o Ø4 mm.

H=6
Tornillo 
euro de 
Ø6 x 11,5 mm.

Tornillos con 
tetón expansivo 
de Ø5 x 7,5 mm. 
o Ø5 x 11,5 mm.

Las bases con tetón 
solapado de Ø5 x 7,5 
mm. permiten montaje 
solapado en el mismo 
costado con grosor 
mínimo 15 mm.

Encaje a presión 
con tetón 
atornillado 
Ø10 x 11,5 mm. 

Regulación frontal sin excéntrica
Acero 

Tornillo 
aglo de 
Ø 3,5 mm o
Ø 4 mm.

Encaje a presión 
con tetón 
atornillado 
Ø 10 x 11,5 mm.

Tornillos 
especiales con 
tetón expansivo  
Ø 5 x 11,5 mm.

Tornillo 
aglo de
Ø3,5 mm o
Ø4 mm.
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Distancia Niquelado Negro Ónix

H=0 1/500
 175H3100
31.1377.1

 175H3100
31.1406.2

H=3 500
175H3130

 31.1378.2
 175H3130

 31.1490.2

Distancia Niquelado Negro Ónix

H=0 1/500
 177H3100
31.1386.3 

 177H3100
31.1478.4

H=3 500
 177H3130

 31.1493.5 
 177H3130

 31.1492.4

Distancia Niquelado Negro Ónix

H=0 1/500
 177H3100E
31.1387.4

 177H3100
 31.1673.2

H=3 500
177H3130E

  31.1388.5
 177H3130

  31.1674.3

Distancia Niquelado

0.8 1/50
171A5010
31.1389.6

3 1/50
171A5040
31.1390.0

6 1/50
 171A5070
31.1391.1

Distancia Niquelado

6 1/50
 171A5500
31.1392.2
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BASES RECTAS - Aptas para todas las bisagras serie CLIP-TOP de BLUM 

CUÑAS ANGULARES CLIP-TOP DE BLUM

Regulación frontal mediante excéntrica
Acero

Cuña de ángulo + 5º
Zinc

Cuña de ángulo - 5º
Zinc

Encaje a 
presión con 
tetón 
atornillado ø 
10 x 11,5 mm.

Tornillos 
especiales 
con tetón 
expansivo 
Ø5 x 11,5 mm.

Tornillo 
aglo de
ø 3,5 mm.

Tornillo 
aglo de 
ø 3,5 mm o
ø 4 mm.

Para bases
173H71X0 
175H71X0
175H91X0

Para bases
173H71X0 
175H71X0
175H91X0

Tornillo 
aglo de 
ø 3,5 mm o
ø 4 mm.
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Cierre
ESTÁNDAR

Descripción RECTO CODO S/CODO

Bisagra fijación tornillo 1/400 31.0506.5 31.0507.6 31.0508.0
Base H=2 fijación tornillo 1/200 31.0509.1 31.0509.1 31.0509.1

3636

66
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BISAGRA MODELO MINI 12 DE Ø 26MM.

BISAGRAS VARIAS

13
,5

Ø35

Código

1/20 31.1579.0

13,5 5,5 7

3552
Bisagra doble cazoleta para puertas doble inglete con gran desplazamiento
Zinc/Acero

Puertas con doble inglete a 45º y poco espacio de trabajo. 
Apta para puertas de 16 a 22 mm y costados de 16 a 20 mm. 
Para mayores gruesos, se requiere biselar el canto 3 mm.

±3 mm ±1,5 mm ±1,5 mm

Ajuste de la puerta

Bisagra 
cerrada

Código

Zincado

1/20 31.0005.1

41

38 41

Bisagra sobrepuesta sin cazoleta tipo CRIPLI
Acero

C = 0

B

S

D

B = 12,5+D-S
C = 17B = D+F-4

B

D

F

C = 8.5B = 4+D-S
B

D

S

±
 2 32

37

Apertura de 95º
Acero
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Cierre
DECELERANTE

Descripción RECTO CODO

Bisagra fijación tornillo 10/200  31.0001.1  31.0003.3

D=9,5 

31

D=15,8

K=3

10
0ºK=3

Ø35

37

11

4,9
11

1111

40 45
Ø35

9,5K

5.01

B
IS

A
G

R
A

S
 C

O
N

 C
A

Z
O

L
E

TA
 Y

 D
E

R
IV

A
D

O
S

HE
RR

AJ
ES

|  5.01297 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

BISAGRAS VARIAS

11

Ø35

Código

1/50  31.0000.0

OPTIMAT - Bisagra de cierre automático para marco frontal estrecho
Acero

Bisagra para montajes específicos al canto con cierre 
automático pensada para grandes cargas.

Para grosores de puerta de 13 mm ajustando medida K mínima 
de 2,5 mm

Solapamiento mínimo 37 mm con ajuste +/- 1,5 mm.
Ajuste de altura +/- 2 mm.

±2 mm ±1,5 mm

Ajuste de la puerta

Bisagra 
cerrada

Bisagra con base y cierre amortiguado de apertura 100º para marco estrecho

Para gruesos de puerta de 14 a 22 mm y una 
distancia del taladro para la cazoleta 3 mm. 

- Costado único de 19 mm.
- Regulación -0,5 / +3,0.
- Por su tipología, esta bisagra no dispone de la   
 opción Super Codo.

Recto

Codo

11
,5

Ø35
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Información
montaje

Información
montaje

Código

Descripción Altura Aluminio Inox Blanco Brillo Negro Brillo Antracita Cuero Roble Nat.

Bisagra 697 mm. 1 31.1188.1
Bisagra 897 mm. 1 31.1189.2
Lámina decorativa* 897 mm. 1 31.1194.0 31.1196.2 31.1195.1  31.0115.5 31.1197.3  31.0118.8

* Permite cortarse a la medida deseada.

Código

Altura Aluminio Inox

700 mm. 1 31.1044.4 31.1045.5
900 mm. 1 31.1047.0 31.1048.1

22

17

45
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5.01  | 298 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

COMPACT32 - Bisagra con nudo visto decorativo reducido
Latón / Aluminio

BISAGRAS MUEBLE RINCÓN

32

32

180º

27

27

Nuevo tornillo de re-
gulación lateral con la 
puerta contigua.

La regleta Compact 32 permite la instalación con 
puertas sin tirador tipo Gola, ya que la fijación a 
la puerta se desplaza 22 mm. Ocupa 32 mm en 
rincones a 90° independientemente del grosor de 
las puertas.

Funciona perfectamente en muebles con ángulos 
de más de 75º.

Fácil instalación: Sistema de cierre que sujeta las 
puertas en posición correcta. El rodillo evita roces 
con la puerta contigua.

RINCOBASIC40 - Bisagra con nudo visto decorativo “puertas independientes”
Aluminio

Láminas decorativas personalizables de 31x3mm: Se puede 
combinar el cuerpo con cualquiera de los acabados de la lámina 
decorativa. Permite ser cortada a cualquier medida.

La regleta de rincón Rincomatic Basic 40 permite el 
acceso al rincón mediante puertas independientes.

Nota: Sirve para tiradores tipo Gola.

Fácil instalación mediante “CLIP”: RincoBasic40 
tiene un novedoso sistema de fijación por clip paten-
tado para su fácil y rápida instalación.

La bisagra permite ser cortada a cualquier medida.

40

40

180º

18
0º
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Información
montaje

Apertura completa 1ª puerta Acceso total al interior.

5.01 Disponibles 
otros  modelos 
Salice y Blum

Código

Descripción Altura Aluminio Inox Blanco
Negro 
Mate

Blanco 
Brillo

Negro 
Brillo

Antracita Cuero
Roble 

Natural
Bisagra 697 mm. 1 31.1186.6  31.0119.9  31.0112.2  31.0122.1
Bisagra 897 mm. 1 31.1187.0  31.0121.0  31.0113.3  31.0123.2
Lámina decor.* 897 mm. 1 31.1196.2 31.1195.1  31.0115.5 31.1197.3  31.0118.8

* Permite cortarse a la medida deseada.

Código

Niquelado

1/10 31.0431.0

40

40

180º
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Láminas decorativas personalizables de 31 x 3 mm: Se pue-
de combinar el cuerpo con cualquiera de los acabados de la 
lámina decorativa. Permite ser cortada a cualquier medida.

Es recomendable que los colores os-
curos de las láminas se combinen con 
la bisagra en color negro.

RINCOPLUS40 - Bisagra con nudo visto decorativo
Aluminio

La Bisagra RincoPlus 40 permite un acceso total 
al rincón y una fácil apertura de las puertas. 
Funciona perfectamente en muebles especiales 
de rincón con ángulos de más de 75º. 

Puede ser fabricada a cualquier medida y acabado 
por encargo. Consulte a nuestro Dpto. Comercial.

Nota: Sirve para tiradores tipo Gola.

Fácil instalación: Sin mecanización, solo es 
necesario colocar tres tornillos por pala.

Se puede cortar. La Bisagra Rincoplus40 se puede cortar 
hasta 90 mm. en cada uno de sus extremos sin interferir con 
la base de los muebles.

BISAGRAS MUEBLE RINCÓN

Empalmable: Las bisagras RincoPlus40 se pueden empal-
mar entre ellas. Para ello se facilita un eje de empalme en 
cada bisagra.

Bisagra doble cazoleta
Zamak

34
3

66

10
9

12
9

Máx. 90Máx. 90
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24 mm

Código

Bronce

4/100 31.0438.0

11

52

27

1550 52Ø
35 70

22

11 14

52
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Ø35
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5.01  | 300 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

LAPIS - Bisagra de apertura 110º con cierre decelerante

Información técnica:
Bisagras Silentia con sistema decelerante integrado en la cazo-
leta y con tapa de cobertura. Bisagras para puertas de espesor 
mínimo 16 mm y máximo 26 mm.
Adaptable únicamente a bases clip Domi longitudinales.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 a 6 mm. Adaptables 
solo a las bases longitudinales Domi de enganche rápido (BAP) 
tipo rectas.

Retroceso de la puerta
Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima abertura es de 7,6 
mm con altura base H=0 y valor K=3.

El contenimiento
Con esta fórmula se puede obtener el espesor máximo de la puerta con moldura 
abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. También hay 
que tener presente la tabla de los valores L - K - T.

Cierre decelerante 
SILENTIA

Descripción Ref. Proveedor Cromo Brillo 
xx = 06

Negro Brillo
xx = 0N

Bisagra fijación tornillo C716AD9 1/300 31.1179.6 31.1179.6
Tapa lado mueble P7A0Axx 1/100 31.1180.0 31.1182.2
Tapa lado puerta P7SXAxxSN 1/100 31.1184.4 31.1185.5

BISAGRAS DECORATIVAS

Acabado
Negro Brillo.

Acabado
Cromo Brillo.

Tapa lado 
puerta

Tapa lado 
mueble

Instrucciones
y vídeo

Bisagra acodada artística de 35 mm.
Zamak
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Sistema para puertas correderas libro plegables de madera
Plástico / Zamak

Descripción Acabado Código

Guía de 118 cm. Cromo mate 1/75 31.0440.2
Bisagra Niquelado 1/300 31.0441.3
Patín corredera Blanco 1/300 31.0442.4
Bisagra unión puerta Niquelado 1/600 31.0443.5

16

20

Guía. 
31.0440.2

Patín para bisagra.
31.0442.4

Bisagra central.
31.0443.5

Bisagra para patín.
31.0441.3  

ø35

21,5

24
11

GUÍAS Y BISAGRAS PARA PUERTAS PLEGABLES
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Rodamiento a bola

Pala redonda - CERRADO
Acero Inox

Código

Mano Medida Inox Mate Negro

Drcha. 90 x 65 1/10 34.2043.5  34.0053.9
Izqda. 90 x 65 1/10 34.2042.4  34.0055.0

Pala redonda - ABIERTO
Acero Inox

65
27

90

Plantillas de montaje: Para galce 
35 mm.
VIRUTEX AV-93:  60.3426.0
VIRUTEX FR129VB:  60.3699.0

Código

Mano A B C D Inox Mate Negro Mate

Drcha. 90 65 27 16 1/10 34.2570.0  34.0056.1
Izqda. 90 65 27 16 1/10 34.2569.6  34.0057.2
Drcha. 100 86 36 25 1/10 34.2041.3
Izqda. 100 86 36 25 1/10 34.2040.2

Código

A B C D Mano Latón mate Cromado

120 80 32 21 Drcha. 1/10 32.0520.6  32.0518.4
120 80 32 21 Izqda. 1/10 32.0521.0  32.0519.5

Plantillas de montaje:
90 x 65: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93: 60.4043.1
VIRUTEX FR129VB: 60.4044.2

100 x 86: Para galce 45 mm.
VIRUTEX AV-93: 60.3514.4
VIRUTEX FR129VB: 60.3698.6

Pala recta - FUERTE
Latón

A

B
C

PERNIOS PUERTA DE PASO DE PALA ANCHA

A

C
B

D

D
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Pala redonda - Nudo final media bola - Mod. 410SPR
Latón / Acero inox

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.2468.1
VIRUTEX FR129VB:          60.2471.4

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.3630.1
VIRUTEX FR129VB:         60.3631.2

Rodamiento a bola

A

B
C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                          60.2468.1
VIRUTEX FR129VB:              60.2471.4

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:           60.3630.1
VIRUTEX FR129VB:          60.3631.2

Rodamiento a bola

A

B
C

Código

A B C Mano Latón Mate Cromo Cromo Mate Efecto Inox Inox Mate Negro Mate

100 55 13 Drcha.  1/20 32.0444.0 32.0446.2 32.0448.4 32.0565.2 32.0450.6* 32.0567.4*
100 55 13 Izqda. 1/ 20 32.0445.1 32.0447.3 32.0449.5 32.0566.3 32.0451.0* 32.0568.5*
120 60 14’5 Drcha. 1/10 32.0526.5 32.0524.3 32.0522.1 32.0563.0
120 60 14’5 Izqda. 1/10 32.0527.6 32.0525.4 32.0523.2 32.0564.1

* Códigos sin rodamiento de bolas.

Código

A B C Mano Latón Mate

100 55 13 Drcha.  1/20    32.0452.1
100 55 13 Izqda. 1/20    32.0453.2
120 60 14’5 Drcha. 10  32.0528.0
120 60 14’5 Izqda. 10  32.0529.1

Código

A B C Mano Cuero inglés

100 57 14 Drcha. 1/20 46.4580.6
100 57 14 Izqda. 1/20 46.4579.5

Pala redonda - Nudo final alto - Mod. 420SPR
Latón

Pala redonda - Nudo final alto Mod. BR-SPR
Acero

PERNIOS PUERTA DE PASO

A

B
C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                   60.4356.6
VIRUTEX FR129VB:              60.4357.0
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Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 403
Acero

Plantillas de montaje para pernio 
de 95 mm: Para galce 35 mm. 
VIRUTEX AV-93:         60.3866.6

Código

A B C Mano Latonado

95 52 14 Drcha. 1/20 32.0260.5
95 52 14 Izqda. 1/20 32.0261.6
110 55 14 Drcha. 1/20 32.0262.0
110 55 14 Izqda. 1/20 32.0263.1
140 55 16 Drcha. 1/10 32.0264.2
140 55 16 Izqda. 1/10 32.0265.3

B

A

C

Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 310 FUERTE
Latón

Código

A B C Mano Latón Mate Cromado

100 60 14,5 Drcha. 1/20   32.0504.4
100 60 14,5 Izqda. 1/20  32.0505.5 32.0503.3
120 65 16 Drcha. 1/10    32.0508.1
120 65 16 Izqda. 1/10    32.0509.2
140 70 17 Drcha. 10  32.0510.3
140 70 17 Izqda. 10  32.0511.4

B

A

C

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                 60.2340.6

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                60.2339.5
VIRUTEX FR129VB:              60.2452.6

Rodamiento a bola

Cromo

PERNIOS PUERTA DE PASO

Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 310-S
Latón

Código

A B C Mano Latón Mate

100 55 13 Drcha. 1/20 32.0512.5
100 55 13 Izqda. 1/20 32.0513.6

Rodamiento a bola

Plantillas de montaje para fresadora: 
Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:             60.0116.1
VIRUTEX FR129VB:            60.2376.0

B

A

C

Pala Redonda - Nudo final plano Mod. 305
Acero Inox

Código

A B C Mano Inox Mate

100 59 14 Drcha. 1/20 32.0530.2
100 59 14 Izqda. 1/20 32.0531.3

B

A

C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.3427.1
VIRUTEX FR129VB:          60.3428.2
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5.02  | 304 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PERNIOS PUERTA DE PASO

Pala redonda - Nudo final media bola - Mod. 403
Acero

Pala redonda - Nudo final redondo - R/402-T
Hierro forjado

FUERTE - Pala decorativa - Nudo final media bola - R/405
Hierro forjado

GOLFO - Pala decorativa
Hierro forjado

Código

A B C Mano Latonado

95 52 14 Drcha. 1/20 32.0389.1
95 52 14 Izqda. 1/20 32.0390.2

Código

Mano Negro Anticuario Plata vieja

Drcha. 1/20 41.5024.4 41.5026.6 41.5028.1
Izqda. 1/20 41.5025.5 41.5027.0 41.5029.2

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.4989.4  41.4990.5  41.4991.6

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5021.1  41.5022.2  41.5023.3

B

A

C

56

95

15

20
0

250

40
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Bisagras simple y doble acción
Aluminio / Acero Inox

Bisagra de pala recta con pivotes final alto
Acero

Bisagra de pala recta con pivotes final alto
Hierro forjado

Código

Descripción Latonado Cuero inglés

Pala recta 1/24 32.0299.2 46.4581.0

32

80

15
0

85

15
0

Bisagra con pivotes sin finales
Acero

Bisagra con pivotes sin finales
Acero

Código

Descripción Latonado Efecto Inox Negro

Pala recta 1/20 32.0298.1 32.0441.4  32.0000.0

Código

Descripción Efecto Inox

Pala redonda 1/20 32.0454.3

Plantilla de montaje 
para galce de 45 mm. 
Bisagra pala redon-
da VIRUTEX AV-93:  
60.4092.1

32

80

15
0

PERNIOS Y BISAGRAS PARA PUERTAS BLINDADAS

32

80

15
0

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5018.5 41.5019.6 41.5020.0

Ver también...
9.07 Bisagra simple 
y doble acción
Página 803 w
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Ventajas
- Invisible.
- Permite instalarse en suelos radiantes.
- Permite instalarse en el panel de la puerta, evitando instalarse en 

suelos o techos.
- Apto para puertas de altura de suelo a techo.
- Cierra-puertas invisible.
- Libre elección de posición de
 rotación (mín 40 mm).
- Fácil instalación.
- Alineación ajustable.
- Tres posiciones de apertura con retenedor 
 activo a -90°/0°/90°.
- Apertura en ambas direcciones.
- Apto para niños (fácil de abrir).

Permite elegir libremente el punto de pivote de la puerta (con un mínimo 
de 60 mm del lado de la puerta), de esta manera, por ejemplo, para puertas 
anchas, puede girar desde el centro.
Es ajustable la fuerza de cierre así como la alineación de la puerta.
Muy útil para realizar espacios y paredes de forma creativa. No requiere 
un marco de puerta. 

Ventajas:
- Invisible.
- Permite instalarse en suelos radiantes.
- Permite instalarse en el panel de la puerta, evitando hacerlo en 

suelos o techos.
- Apto para puertas de altura de suelo a techo.
- Cierra-puertas invisible.
- Tres posiciones de apertura con retenedor activo a -90°/0°/90°.
- Libre elección de posición de rotación (mín 60 mm).
- Fácil instalación y alineación ajustable.
- Retenedor activo con 2 controles de velocidad.
- Placa de suelo regulable:

 Ancho:  -3 / +3 mm.
 Profundidad:  -3 / +3 mm.
 Alineación:  -4 / +4 mm.

- Apertura en ambas direcciones.
- Apto para niños (fácil de abrir).
- Cumple estándard EN1154 para cierra puertas.

BISAGRAS PIVOTANTES

PIVÓTICA - Kit bisagra invisible pivotante para 45 Kg.
Acero inoxidable

PIVOTICA PRO - Kit bisagra invisible pivotante para 100 o 150 Kg.
Acero inoxidable

Código

Descripción Inox Mate

Kit para puerta 45 Kg 1 40.2515.0

Código

Descripción Inox Mate Negro

Kit para puerta 100 Kg con retención 1 40.2516.1
Kit para puerta 100 Kg sin retención 1 40.2565.1
Kit para puerta 150 Kg con retención 1 40.2527.5
Kit para puerta 150 Kg sin retención 1 40.2566.2
Opcional: Tapas negras para 100 Kg * 1 40.2528.6
Opcional: Tapas negras para 150 Kg * 1 40.2567.3
Opcional: Resistencia al fuego 100 Kg 1 40.2517.2

PRO 100 Kg. PRO 150 Kg.

Anchura máxima de la puerta 2500 mm 2000 mm

Altura máxima de la puerta 3000 mm 3000 mm

Espesor mínimo la de puerta 40 mm 50 mm

Permite elegir libremente el punto de pivote de la puerta (con un mínimo 
de 40 mm del lado de la puerta), de esta manera, por ejemplo, para puertas 
anchas, puede girar desde el centro.

 Es ajustable la fuerza de cierre así como la alineación de la puerta.

Muy útil para realizar espacios y paredes de forma creativa. No requiere 
un marco de puerta.

Vídeos e 
instrucciones

Instrucciones

Anchura máximo de puerta 1500 mm
Altura máxima de puerta 2200 mm
Espesor mínimo de puerta 40 mm

* Permite modificar el acabado de las piezas vistas.

Ejemplo de instalación sin tapeta lateral Ejemplo de instalación con tapeta lateral
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HIKARI - Tope y retenedor magnético para puertas oculto
Acero

TOPES Y RETENEDORES

Novedoso tope de puerta que reune dos funciones en un 
sólo producto; tope y retenedor. 

Con un imán de neodimio de alta potencia, cuando la 
puerta pasa por encima queda fijada y retenida. Un siste-
ma imperceptible integrado en la puerta y el suelo.

Descripción Código

Tope embutido 1/20 08.3364.5
Tope sobreponer 1/20 08.0104.5Tope embutir Tope + funda sobreponer cromada

Cotas tope + funda sobreponer

48
.5

m
m

45
m

m

22
m

m

43
m

m

Ø10mm

2.8mm Ø28mm

Ø24mm

Ø13.8mm

Imán

Cotas tope

45
m

m

22mm

43
m

m

33mm

25mm

Ø24mm

80mm

Ø10mm

2.8mm
Ø28mm

Ø13.8mm

Imán

28mm

60mm

25mm

Vídeos

BISAGRAS OCULTAS

KUBICA K-6400
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 35/45 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado

45 30 mm. 1/18 31.1234.5 18  31.1233.4 18  31.1235.6
22

11.2

10
5

75

+3 -2

+/- 1

+/- 2.5

18 21

Marco

Puerta

Profundidad cazoleta
- Lado marco: 18 mm
- Lado puerta: 21 mm.

No tiene mano.
Reducido encastre en marco de 18 mm.
Presenta un sistema de autocentrado del tornillo de fijación de la 
bisagra al cerco y a la puerta.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 30 mm.
Peso: 2 bisagras 35Kg / 3 bisagras 45Kg.

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Ver también...
Otros topes para 
puertas en nuestro 
Catálogo de Manetas
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5.02  | 308 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KUBI 7 K-7000
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 40/50 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado Negro

50 35 mm. 1/12 31.1262.5 12  31.1263.6 12  31.1264.0 12  31.1265.1

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.
Con una profundidad reducida de 22,5 mm.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 35 mm.
Peso: 2 bisagras 40Kg / 3 bisagras 50Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede 
solicitar el cajetín para su fijación (ver PDF web).

26

12,7

12
0

88

22,5

+/-1

+/- 2

+/- 2

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

KUBICA K-6200
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 45/60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado Negro Blanco

60 32 mm. 1/27 31.1120.3 1/27 31.1121.4 27  31.1122.5 1/27 31.1502.0 1/27 31.1501.6

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 32 mm.
Peso: 2 bisagras 45Kg / 3 bisagras 60Kg.

Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2. 
Informe de Prueba Nº 945-946.0UN0360/10

23,3

12,6 +/-1

9560

30

+3 -2

+/- 1

+/- 2,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6

Plantilla Galce 35 60.4780.3
Plantilla Galce 40 60.4784.0
Plantilla Galce 45 60.4785.1

Instrucciones

BISAGRAS OCULTAS
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KUBICA 27 K-2700 - Autocentrante
Con 5 pivotes con 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 35 mm. 1/12 31.1115.5 12  31.1114.4 

Al ser autocentrante, queda regulada en el centro del grueso de la hoja.
No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º. Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (3 bisagras). Para más altura consultar.
Uso obligado de 3 bisagras soportando 60Kg.
Puede ir centrada en el canto de la puerta.
Para espesores de 35, 40 y 45 mm se instalará a 17,5 , 20 y 22,5 mm respectivamente desde el canto de la puerta.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 30 mm, del lado de la puerta de 40 mm.

27

21,75

12
0

90

+/-1

+3 -2

+/- 3

Vídeo

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4781.4

Espesor
puerta (A)

Distancia
al canto (B)

35 mm 17,5 mm
40 mm 20 mm
45 mm 22,5 mm

> 45 mm 22,5 mm

30 40

Marco

Puerta

B B

A

BISAGRAS OCULTAS

18
21

11,7

15
5

13
2

+/-3

+/- 1
,5

+/- 3

KUBICA K-2460 - Puertas finas o galceadas
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 40/60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

52 25 mm. 1/20 31.1136.5 20  31.1135.4

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos máx. puerta 900 mm.
Altura máx. puerta 2.100 mm (2/3 bisagras).
Espesor puerta mínimo 25 mm.
Peso: de 40kg con 2 bisagras / 52kg con 3 bisagras.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 24 mm 
(21 mm de ancho), del lado de la puerta de 27 mm (18 de ancho).

Puerta Jamba

18
16

1010

24

27

21
18

Espesor
total*

*Espesor 
total ha 
de ser el 
necesario 
(o deseado) 
siendo igual 
o superior a 
25 mm.

21

16

18

18

24
27

10
10

33

4

Espesor 
mín. 25

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1
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5.02  | 310 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KUBIKUADRA K-3000 - Puertas solapadas
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 160º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 45 mm. 1/12 31.1138.0 12  31.1137.6

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 160º. Permite realizar puertas solapadas 
(10x10mm.) enrasadas con tapeta, con una separación de 13,5 mm y 
un espesor de 45 mm (35 mm más solapa de 10 mm). 
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.

Es necesario instalar un tope para que el movimiento de la apertura 
de la puerta no dañe la bisagra (estando ésta limitada a 160º mecá-
nicamente). Altura de puerta 2100 mm (3 bisagras), para más altura 
consultar. Espesor puerta mínimo de 45 mm. Peso: 3 bisagras 60Kg.

31

24,8

14
0

11
0

30 (marco)
45 (puerta)

+3 -2

+/- 1

+/- 3

45

10

máx. 12

Montaje con 
tapajuntas

m
ín. 13,5

10

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Instrucciones

KUBICA K-6300 - Puertas enrasadas a tapeta
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 45 mm. 1/12 31.1207.6 12  31.1208.0

32
30

25,5

13
0

13
2

+/-1

+3 -2

+/- 3

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 45 mm.
Peso: 3 bisagras 60Kg.

Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2. Informe 
de Prueba Nº 1211.0UN0360/10

+/-1

+
2 

-3

32

32

30

20

3,
5

SP = 45

D

B

A C

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Cálculo sin junta

SP A B C D

45

13 4 34

Mín 2

12 5 35

11 6 36

10 7 37

9 8 38

8 9 39

Fórmula cálculo con junta
C = SP-A + D

SP A B C D

45

13 4 34

Mín 2

12 5 35

11 6 36

10 7 37

9 8 38

8 9 39

Fórmula cálculo con junta
C = SP-A + D

BISAGRAS OCULTAS

5.02  | 310 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.
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|  5.02311 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

BISAGRAS OCULTAS
KUBICA K-6700 
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 50/70 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado

70 Kg. 40 mm 1/9 31.1213.5 9   31.1214.6 9  31.1215.0

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta máximo 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para altura superior a 2700 mm 
usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 50Kg / 3 bisagras 70Kg.

29

16

11
1,

5

69
,5

+3 -2

+/- 1

+/- 3

Instrucciones

Instrucciones

20 37

Marco

Puerta

Profundidad cazoleta
- Lado marco: 20 mm
- Lado puerta: 37 mm.

KUBICA K-5080
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

100 40 mm. 1/12 31.1206.5

Medidas diseñadas para la sustitución de otras bisagras del mercado.

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por
excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas a fijar con tornillos.
Viene con cazoletas tapadas
por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras), para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 ó 3 bisagras 80Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el cajetín 
para su fijación. También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos 
superiores a 80 Kg (ver PDF en web).

4

4

28 28

10 10

31,5 34

+/- 3

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5
28

17,5

16
0

13
1

+/-3

+/- 1

+/- 3

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

|  5.02311 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte
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5.02  | 312 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BISAGRAS OCULTAS

KUBI 7 K-7080 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100 Kg.
Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Blanco

100 40 mm. 1/6 31.1118.1 6  31.1119.2 1/6 31.1503.1

29,8

15,3

16
0

12
9

31

+/-1

+3 -2

+/- 3

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 80Kg / 3 bisagras 100Kg.

Certificada según normativa europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 V.2006 y testada 
al fuego según normativa europea EU 1634.1

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el cajetín 
para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores a 80 Kg 
(ver PDF en web).

Vídeo e
instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Instrucciones

KUBI 7 K-7120 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 120/140 Kg. Apertura 180º
Zamak

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 120Kg, 3 bisagras 140Kg.

Certificada según normativa europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 v.2006 y 
testada al fuego según normativa europea EU 1634.1

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el 
cajetín para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores 
a 80 Kg (ver PDF en web).

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

140 40 mm. 1/6 31.1109.6 6  31.1108.5

32

16,5

20
0

16
7

33,5

+/-1

+3 -2

+/- 3

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador
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BISAGRAS OCULTAS

KUBI 7 K-7200
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 200 Kg. Apertura 180º
Zamak

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: con 2 bisagras 200Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el 
cajetín para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores a 
80 Kg (ver PDF en web o en QR)

Código

Kgs. x 2 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

200 40 mm. 1/6 31.1111.1 6  31.1110.0 

32

15,3

23
0

19
5

33,5

+/-1

+3 -2

+/- 3

Instrucciones

Instrucciones

KINOX K-7316 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 120/140 Kg. Apertura 180º
Acero inox

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas a fijar con tornillos. 
Viene con cazoletas tapadas.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º
Anchos de puerta: de 600 a 900mm.
Altura de puerta 2100mm. (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor de puerta mínimo de 40mm.
Peso: 2 bisagras 120 Kg / 3 bisagras 140kg.

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Inox

140 40 mm. 1/12 31.1499.4

30

17

16
0

12
9

+/- 2

+/- 1

+/- 3 4

4

30 30

7 7

31 31

+/- 2

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador
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5.02  | 314 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas.
Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras) Para mas altura consultar
Espesor de puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 80 Kg. / 3 bisagras 100 Kg.

ATOMIKA SLIM K-8060 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 60Kg. Apertura 180º.
Acero

ATOMIKA KARAKTER K-8080  
Con 7 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100Kg. Apertura 180º.
Acero

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. 
Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor de puerta mínimo de 32 mm.
Peso: 2 o 3 bisagras 60Kg.

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Negro

60 32 mm. 1/20 31.1500.5  31.0108.9

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Negro Blanco

100 40 mm 1/20  31.0151.8  31.0152.9   31.0154.0

4

4

24 24

6,5 6,5

30 30

+/- 2

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

24

13

11
0

84

+/- 1,5

+/- 1

+/- 2,5

Instrucciones

Instrucciones

BISAGRAS OCULTAS

28

34 31
,5

16
0

13
8

28

17,5 ±1
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Ficha Técnica

BISAGRAS OCULTAS

ECLIPSE 3.2 HD SELF - Para puertas de paso enrasadas con muelle integrado.
Zamak/Acero

La nueva bisagra oculta con muelle integrado Eclipse 
3.2 HD Self es reversible con la parte del marco redu-
cida a tán solo 21 mm. 

La bisagra de autocierre debe colocarse centrada 
en la puerta y añadir 2 bisagras adicionales Eclip-
se 3.2 Cód. 31.0124.3

Características técnicas:
Apertura: 125º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras). Para más 
altura consultar.
Espesor de puerta: Mín. de 40 mm.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: +/- 1,5 mm.

Bisagra oculta para puertas de madera enrasadas 
con o sin solapa y puertas de aluminio. Gracias al 
espesor de tan solo 4 mm. permite que sea comple-
tamente invisible. Las tapas de plástico embellecedo-
ras quedan completamente enrasadas.

Características técnicas:
Espesor de puerta: Mín. de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 40 Kg. / 3 bisagras 60 Kg.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: +/- 1,5 mm.

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

Eclipse 3.2 HD Self 125º 60 35 mm. 1/12  31.0110.0
Bisagra adicional Eclipse 3.2 1/12  31.0124.3
Tapas embellecedoras cromo mate 1/12  31.0125.4

ECLIPSE 3.2 - Para puertas de paso enrasadas. 
Zamak

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

Eclipse 3.2 180º 60 40 mm. 1/12  31.0124.3
Tapas embellecedoras cromo mate 1/12  31.0125.4

20,523 33 86

8311
5

20

El muelle permite que la 
puerta se cierre sin nece-
sidad de instalar un cierra 
opuerta adicional

31.0125.4 
Juego de tapas en 
cromo mate

23 2314

11
5

27
,5

21

31.0125.4 
Juego de tapas en 
cromo mate
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BISAGRAS OCULTAS

ECLIPSE 3.2 SELF RF - Para puertas enrasadas con mecanismo hidraúlico de cierre integrado
Zamak/Acero

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor 
Min. Puerta

Cromo Mate

Kit Eclipse Self RF con autocierre 125º 80 40 mm. 1/12   31.0149.6
Eclipse Self RF sin autocierre (Bisagra adicional) 1/12   31.0150.7

Bisagra con cierrapuertas regulable integrado, con 
un mecanismo hidráulico oculto que controla la 
puerta durante la rotación de esta en el cierre. Gra-
cias a su amplia regulación, la puerta cierra siempre 
de manera óptima sin dar golpe controlando su ro-
tación.

La bisagra con cierrapuerta debe ser combinada con 
una sin mecanismo para lograr la correcta alineación 
de la puerta asegurando así una gran capacidad por-
tante.

La bisagra de autocierre debe colocarse en la 
parte la parte superior de la puerta y añadir 1 o 
2 bisagras Eclipse Self RF en función de las carac-
terísticas especiales de la puerta.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: - 1,5 mm./ +2,5 mm.

Bisagra adicional RF sin 
mecanismo de autocierre.
31.0150.7 

Contenido Kit Eclipse Self RF 
Bisagra Eclipse Self RF con 
muelle autocierre + Bisagra 
Eclipse RF sin muelle autocierre.
31.0149.6

69
,5

20 10

5,5

31
,8

31
,8

- 1,5
+2,5

43 43 128
10

11
3

11
4

15
0

32

15
0

Información 
técnica

KUBI 7 KUBICA TWIST K-2000 - Con muelle
7 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 40 mm. 1/6 31.1113.3 6  31.1112.2 

Bisagra provista con sistema de autocierre de 90º a 0º.
Posibilidad de regular la velocidad de cierre de 90º a 30º y de 30º a 0º.
No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo 40 mm.
Peso: 60kg con 3 bisagras.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 31 mm, del lado de la 
puerta de 64 mm.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar 
el cajetín para su fijación (ver PDF en web o en QR)

31 64

Marco

Puerta

29,8

15,3

16
0

12
9

+/-1

+3 -2

+/- 3

Vídeo e
intrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1
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Aluminio
Oro

Nylon 
Negro

150/600  32.0558.2 32.0559.3

Fija pernio anuba sin finales
Zamak

Fija pernio anuba regulable y embellecedores
Zamak

Código

Latonado

1/10/160 32.0009.9

Código

Zincado

65/260 32.0016.5

Código

Bronce Latonado

1/100 32.0011.0 32.0012.1

13

878

448

13

Fija pernio anuba con finales
Zamak

Ø14

80
FIJAS PARA VENTANA
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5.02  | 318 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

SALICE AIR - Bisagra invisible de espacio reducido
Zamak

Bisagra revolucionaria e innovadora, Air se caracteri-
za por sus formas compactas y reducidas, al servicio 
de la perfecta funcionalidad del mueble.

La bisagra permite la regulación lateral, frontal y 
vertical de la puerta. Está disponible con sistema 
decelerante integrado para un cierre amortiguado y 
con sistema Push para la abertura de puertas sin tira-
dores (requiere de un cierre expulsador magnético).

Air queda prácticamente oculta a la vista y, gracias a 
su espacio reducido, encuentra su aplicación en di-
ferentes ambientes como cocina, baño, zona de día 
y de noche y vitrinas para tiendas.

Se insertan en la parte superior y en la base del mue-
ble. Para puertas de madera con espesor mínimo 18 
mm, y para puertas con marco de aluminio.

Características:
- Peso máximo de la puerta 20 Kg.
- Espesor mínimo de la puerta 18 mm.
- Dimensiones máximas de la puerta:
 Altura: 2100 mm
 Anchura: 600 mm.
- Profundidad de la cazoleta metálica 16,5 mm.
- L = 2,5 mm
- Abertura 105°.
- Posibilidad de taladro de la puerta K desde 3mm 

hasta 6 mm para puertas de madera.
- K fijo 4 mm para puertas con perfil de aluminio.

Guarnición para vidrio de 3 metros

Código

Descripción Níquel Titanio

Jgo. 2 bisagras + fijaciones cierre amortiguado 1/12 31.1286.1 31.1287.2
Jgo. 2 bisagras + fijaciones sistema Push 1/12 31.1288.3 31.1289.4

Código

Transparente

1/120 31.0770.3

A

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 1.9 4.5 7.0

Una moldura de la puerta 
disminuye los valores de 
“A”.

La bisagra con sistema Push requiere 
de un cierre expulsador magnético

105º

L=
2.

5 
m

m

10 mm

Perfil de alumino de 3 metros
Marco de aluminio para vidrio para encajar.

Código

Níquel Titanio

12  31.1291.6 1/12 31.1292.0

Datos técnicos
y vídeos

Jgo. 4 escuadras  + fijaciones
para perfil de aluminio
Escuadras de fijación para el ensamblaje del marco de las 
puertas y la fijación de la bisagra.

Código

Níquel

1/25 31.1290.5

El código contiene:
- 4 escuadras
- Tornillos de fijación

Cierre
amortiguado

Apertura 
Push

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
magnético
Página 330
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Bisagra de piano
Acero / Acero Inox

Código

Ancho Latonado Niquelado Acero Inox Titanio

32 mm. 1 m.  32.0574.0  32.0575.1  32.0576.2
32 mm. 3,5 m. 32.0543.1 32.0545.3 32.0547.5  32.0571.8
32 mm. 50 m. 32.0049.4 32.0540.5  32.0051.6   32.0569.6
40 mm. 3,5 m. 32.0544.2 32.0546.4 32.0548.6  32.0572.9
40 mm. 50 m.  32.0050.5  32.0541.6   32.0570.7

WILLI - Desmontable tipo 553
Acero

B

A

Código

A B Zincado

80 70 1/24 32.0031.0

ALISSA - Plana final chato
Acero / Latón / Acero inox

Código

A B
Acero

Latonado
Inox Pulido

35 30 1/24 32.0053.1 32.0101.0
40 35 1/24 32.0054.2 32.0102.1
50 40 1/24 32.0055.3 32.0103.2
60 40 1/24 32.0056.4 32.0104.3
60 50 1/24 32.0057.5 32.0105.4
70 50 1/24 32.0058.6 32.0106.5

B

A

Recta

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

MODELO 553 - Doble plancha en alas
Acero

Código

A B Zincado

50 50 1/24 32.0549.0
60 60 1/24 32.0550.1
70 70 1/24 32.0551.2
80 80 1/24 32.0552.3
100 100 1/24 32.0553.4
120 120 1/24 32.0554.5
140 140 1/24 32.0555.6

B

A

Bisagra biombo
Latón

Código

A B Latón Pulido

60 25 1/24 31.0107.5

9
A

SATO - Bisagra para puertas abatibles
Zamak

Código

Níquel

1/50 31.0277.0

23

12

23

Tipo pantalón/mesa
Latón Laminado

Código

Latón Mate Cromado

1/24 31.0003.6 31.1134.3

Tope a 180º

40

30

Código

Zincado

1/4 31.0118.2

Bisagra patas abatibles con clip de fijación
Acero

Bisagra oculta embutida cilíndrica
Latón

Código

A B C Latón Mate

10 11 8 1/20 31.0276.6
12 13’5 8 1/20 31.0031.6
14 15’5 8 1/20 31.0032.0
16 16’5 8 1/20 31.0033.1

43
43

66

AC

B

El modelo de acero inoxidable incluye también el pasador en 
acero inoxidable 304 que garantiza las propiedades en todo 
el producto.
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Código

Descripción A B C Negro Anticuario Plata vieja

R/55 P 80 150 117 1/25 41.6516.5 41.6517.6  41.6518.0
R/55 92 180 140 1/25 41.6513.2 41.6514.3  41.6515.4

Bisagra R/55
Hierro forjado

A

B

C

Ø4 1,5 

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

Código

Descripción A B C Negro Anticuario Plata vieja

R/60 P 80 64 32 1/25 41.6522.4 41.6523.5  41.6524.6
R/60 92 80 40 1/25 41.6519.1 41.6520.2  41.6521.3

C

1,5 

A

B

Ø4

Bisagra mariposa R/60
Hierro forjado

BLUBAC - Bisagra sin finales
Zamak

Código

A B Cromo Latonado

55 9 1/100 31.0014.3 31.0015.4

B

Código

Cuero

1/100 31.0017.6

BLUBAC - Bisagra con finales
Zamak

A

994

56

Bisagra rústica R/11
Hierro forjado

Bisagra mariposa rústica R/14
Hierro forjado

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.0001.0  41.4939.3  41.4940.4

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4950.0  41.4951.1  41.4952.2

76
38

23

2
Ø2,5

2

Ø4

110

11
0

55

Bisagra rústica R/50
Hierro forjado

Bisagra mariposa rústica R/15-P
Hierro forjado

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4974.3  41.4975.4  41.4976.5

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4986.1  41.4987.2  41.4988.3

245

200

11
0

2

Ø5

60

1,5

60

30

Ø4

w
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KUBIKINA K-6100 - Bisagra oculta 3 regulaciones hasta 19 Kgs. apertura 180º
Zamak

Código

Descripción Cromo Mate Negra Roja Blanca Marrón

Bisagra con tapas 1/30  31.0954.5  31.0955.6
Tapas otros colores 120*  31.0956.0  31.0957.1  31.0958.2

* Pedido mínimo de 120 uds. (30 juegos de tapas).

Bisagra oculta para mueble regulable en 3 ejes de 
forma independiente. Ideal para hojas abatibles, 
elimina el estorbo de las bisagras tradicionales. 
Espesor de puerta mínimo de 18 mm. 

Medidas de alto y peso máximo: 
- 2 bisagras: Hasta 1000 mm. y 10,5 Kgs.
- 3 bisagras: Hasta 1500 mm. y 14 Kgs.
- 4 bisagras: Hasta 2000 mm. y 19 Kgs.

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

KIMANA - Bisagra ascendente/descendente
Zamak

Separador H=1’5,  3’0 y 4’0

14

7,9

7245

+/-1,5

+/- 1

+/- 1,5

90
m

in
. 2

,5

55
 +

/-
 0

,1

99

90

ø3,5x16

Separadores 
H=1’5, 3’0 o 4’0

13

27

9,5

=
 

=
 

Ø2,5x5

10,5+0,3
0

Ø
26

Vídeo e
instrucciones

Pivotante mini
Zamak

BISAGRAS PARA CRISTAL Y MUEBLES HI-FI

Código

Níquel Mate

1/50  31.0099.0

Fijación en costado
Zamak

Código

Descripción Negro Mate

Juego de bisagras 1/50 31.0010.6
Tirador 1/10 31.0011.0

Para cristal de 6 mm.

Bisagra

26
12

14

27

Tirador

20

20

17

13

Ø26

Código

Descripción Niquelado Titanio

Bisagra 1/100 31.1091.2 31.1582.3
Separador H=1’5 1/50 31.1092.3 31.1583.4
Separador H=3’0 1/50 31.1093.4 31.1584.5
Separador H=4’0 1/50 31.1094.5

Niquel: Tapas incluidas Titanio: Tapas y tornillos incluidos

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

20

15

7

Máx. 6,5

9

Sin mano.
Cada puerta requiere 
2 piezas.

Tamaño Máx. de las 
puertas: 
Altura = 800 mm.
Anchura = 400 mm.
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COLGAR - Colgador “sin mano”
ABS - Acero

Código

Descripción Medida Blanco Zincado

Colgador 1/200 40.1369.2

Placa colgador
47 10/1.000 40.1370.3

2032 1/30 40.1903.4

Máx. Reg. 15 mm.

Máx. Reg. 10 mm.

15

10
15 58

18

6

1,8

6

26 27

6

1,8

6

26 27

Placa colgador 
Soporta 150 Kg.

Placa colgador 
Soporta 150 Kg.

47 / 2032 mm

47 / 2032 mm

CAMAR PLUS - Colgador con tapa fijación con tornillo o con tetón 10 mm.
ABS - Acero

Código

Descripción Mano Blanco Beige Acero

Colgador tornillo
Derecho 1/200 40.2153.2
Izquierdo 1/200 40.2154.3

Colgador tetón
Derecho 1/200 40.2071.4
Izquierdo 1/200 40.2072.5

Tapa
Derecha 1/400 40.2073.6 40.2075.1 40.2156.5
Izquierda 1/400 40.2074.0 40.2076.2 40.2155.4

Regulación:

28
25

Tapas colgador: 

68
17

27

43

COLGADORES

BASTÓN - Colgador de bastón y placa
Acero

Código

Descripción Zincado

Colgador 10/100 40.0179.2
Placa 10/100 40.0180.3

52

58

70
14

15

Regulación

TRIÁNGULO - Colgador escuadra
Acero

69

35

90

Código

Latonado

10/100 40.0147.5

ROY - Colgador tipo bocallave
Acero

Código

Zincado

25/1500 40.0178.1

SAMUEL - Placa colgador
Acero

Código

A B Zincado

40 15 25/100 40.0169.6
60 15 25/100 40.0171.1

A

B

43

12 5

Código

Descripción Medida Zincado

Placa colg.
47 10/1000 40.1370.3

2.032 1/30 40.1903.4

w
w
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Fácil
instalación

Fácil
instalación

Grueso 
mín 16 mm

70Kg

65Kg

13
7

Descripción Código

Jgo. 2 colgadores + 2 placas 1/50  40.0070.4
Tapón Blanco Ø20 100/5000  40.0067.1
Tapón Gris Ø20 100/5000  40.0068.2
Tapón Antracita Ø20 100/5000  40.0069.3
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COLGADORES

APC1 - Colgador oculto para atornillar sin mano
Zamak/Acero/Plástico

Colgador de mueble suspendido alto que soporta 
70 Kg. por pieza, sin guardar mano y de fácil ins-
talación.

APC1 permite su regulación desde el interior del 
mueble con un único agujero de Ø20 mm, y sin 
verse más que una plaquita circular de Ø23 mm. 
desde el interior. Opcionalmente se puede aguje-
rear la trasera con un doble agujero de Ø12 mm. 
solicitando placas rectangulares por encargo, o 
tapando los agujeros con dos tapones adhesivos 
del color de la madera empleada. Consulte con el 
departamento comercial.

Regulaciones:
Vertical +/-18 mm.
Profundidad +15 / 0 mm.

Espacio requerido Mecanizado regulación Espacio ocupado

15

Ø20

15 mín.16 mín. 17,5

69

Información 
técnica y 

vídeo

Detalle 
interior
armario

Colgador

Placa Tapones

RAPID es un colgador cómodo y seguro que permite una máxima 
regulación aportando mayor precisión.

De montaje rápido y fácil instalación ya que no necesita 
herramientas y/o tornillos. 

Tan solo con bajar la palanca 180º queda perfectamente anclado. 

Para garantizar la carga de 65 Kg. se debe atornillar un tirafondo 
de Ø3,5x20 en el agujero indicado.

Dispone de Norma EN 15939 en bastidor de prueba tipo A.

Puede solicitarse con opción antivuelco bajo pedido.

Regulaciones:
Altura +18 mm. / 0 mm.
Profundidad +25 mm. / 0 mm.

RAPID - Colgador oculto
Acero

Código

Descripción Zincado Niquelado

Jgo. Colgador dch. + izq. + placa 130 mm 1/50 40.2518.3
Colgador derecho 100 40.2111.2
Colgador izquierda 100 40.2112.3
Colgador antivuelco derecho 100   40.0481.8
Colgador antivuelco izquierda 100   40.0482.9
Placa colgador 130 mm 200 40.2113.4
Placa colgador 2029 mm 1/15  40.0478.5
Tapón embellecedor Ø18 100 40.2115.6

Palanca bajada 

Versión antivuelco Placa doble

Tapón embellecedor

Información 
técnica y 

vídeo

56
32

32
32

64
,5

8,
5

12,5

máx. 5
5

mín. 16
17

Ø18
w

w
w
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75Kg

Descripción Código

Colgador 1/100 40.2408.5
Placa Pared Doble 1/100 40.2409.6
100 Tapas Rectangulares Blancas 1 40.0056.1
100 Tapas Rectangulares Gris 1 40.2410.0
100 Tapas Rectangulares Antracita 1 40.0063.8
Tapón embellecedor Niquelado 1/100 40.2250.1
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LIBRA H-6 - Colgador antidescolgamiento oculto para muebles suspendidos bajos
Acero

LIBRA H-2 - Colgador antivuelco oculto para muebles altos sin mano
Zamak / Acero

Colgador oculto regulable para mueble suspendido 
bajo pesado instalado en la parte trasera por lo que 
queda prácticamente oculto (solo se ve la tapa embe-
llecedora de las regulaciones). De fácil regulación y ac-
ceso al ser frontal, independiente una de la otra. 

Opcionalmente el producto puede reforzarse con un 
travesaño vertical que se puede llegar a hacer a me-
dida, ampliando la capacidad de carga especialmente 
en modulos de altura pequeña. Solo disponible para 
pedidos de varias unidades, consulte disponibilidad al 
departamento comercial. 

Regulaciones:
Vertical +13 mm. / 0 mm.
Horizontal +12 mm. / 0 mm.

En cajoneras el efecto palanca es muy importante motivo 
por el que a mayor altura, mayor capacidad de carga.
El peso del cajón es siempre el máximo abierto.

Colgador de mueble suspendido alto que soporta hasta  
75 Kg. por pieza (80 Kg. fijando tornillo a techo), sin 
guardar mano y sistema antidescolgamiento accidental 
incluido. Tiene un sistema de fijación combinada per-
no y palanca manual, lo que lo fijará al mueble aun sin 
llegar a atornillarse. La placa de pared doble se puede 
dividir para el último modulo a colgar. Libra H2 permite 
su regulación des del interior del mueble sin verse más 
que una plaquita rectangular des el interior de 12 mm. 
de ancho. 

Regulaciones:
Vertical +/-13 mm.
Profundidad +12 / 0 mm.
Horizontal +/- 4,5 mm.

Descripción Código

Colgador oculto Derecho 1/50 40.2247.5
Colgador oculto Izquierdo 1/50 40.2248.6
Placa colgador doble cuerpo 1/100 40.2249.0
100 Tapas Rectangulares Blancas 1 40.0056.1
100 Tapas Rectangulares Gris 1 40.2410.0
100 Tapas Rectangulares Antracita 1 40.0063.8
Tapón embellecedor Niquelado 1/100  40.2250.1

Tipo Alto Prof.  Máx. Peso

Armario 200 500 100 Kg.
Cajón 200 500 70 Kg. + 30 Kg.
Armario 360 500 180 Kg.
Cajón 360 500 150 Kg. + 30 Kg.
Armario 600 500 200 Kg.
Cajón 600 500 170 Kg. + 30 Kg.

Placa colgador
doble cuerpo

Cotas de 
montaje y 

vídeo

COLGADORES

Placa colgador
doble cuerpo

Tapa 
embellecedora 

Tapa 
embellecedora 

Espacio requerido Mecanizado regulación Espacio ocupado

15 mín. 15 mín. 15

22,5

14
2

54
,5

34

19,5

12

Ø
10

32
32

32
37

Cotas de 
montaje y 

vídeo
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COLGADORES

Código

Descripción Zincado

Colgador Derecho 1/50 40.2387.5
Colgador Izquierdo 1/50 40.2388.6
Barra unión 2 m. h=40 mm. 1/12  40.0105.6
Barra unión 2 m. h=80 mm. 1/6  40.0106.7
Placa colgador doble cuerpo 1/100 40.2249.0
Tornillos fijación perfil / colgador 1/100 40.2391.2

Descripción Código

Cjto. colgador Con tornillería 1/50  40.0099.0
Cjto. colgador Sin tornillería 50  40.0103.4
Jgo. Tapas Blanco 1/200  40.0100.1
Jgo. Tapas Gris 1/200  40.0101.2
Jgo. Tapas Antracita 1/200  40.0102.3

LIBRA H-7 - Colgador antidescolgamiento para muebles suspendidos bajos
Acero

LIBRA H-11 - Colgador para muebles suspendidos antidescolgamiento extra fino
Acero

Fuerte y versátil colgador con antivuelco diseñado para mue-
bles suspendidos especialmente pesados con o sin cajones. 
Ideal para baño, cocinas o expositores comerciales. Sus ca-
racterísticas especialmente finas lo hacen ideal para trabajar 
incluso con cajones altos. 

Es el único colgador que permite trabajar con barra de unión 
(cortable a medida) provista de agujeros pasantes de D8-10 y 
de altura 40 o 80 mm. con el fin dotarle de una mayor fortale-
za estructural al mueble (lo que evita fabricar el travesaño de 
refuerzo) y de de repartir la presión de la pared. Su instalación, 
no obstante, no es obligatoria pero mejorará la capacidad de 
carga del colgador. 

Con una capacidad de carga elevada, el peso máximo varia 
desde los 150 Kg. hasta los 210 Kg. por juego. Recomenda-
mos revisar la información técnica para ello. 

Regulaciones: 
Vertical +/-13 mm
Profundidad +12 / 0 mm

Colgador universal apto para cualquier mueble en cualquier 
estancia del hogar, de fácil y rápida instalación y facilidad de 
regulación al ser frontal y de fácil acceso.
Sus dimensiones extra finas permiten trabajar con cajones sin 
riesgo de rozadura con el colgador al ocupar un máximo de 
5,8 mm. (sin tapa al no ser necesaria).
El producto se suministra con tornillería y tuercas de arpón 
M-6 incluidas en el set según el montaje recomendado, aun-
que se puede montar de forma directa con tornillería de ma-
dera.

Regulaciones:
Vertical +/-12 / 0 mm.
Profundidad +10 / 0 mm.
Inclinación con nivelador Rekord (opcional)

En caso de no utilizar tapas las medidas pueden 
reducirse. Consulte la información técnica.

Placa colgador
doble cuerpo

80
,5

200019,8

40
,2

200019,8

Preferiblemente cocina

Preferiblemente baño

Cotas de 
montaje y 

vídeo

Instrucciones 
montaje

Tipo Alto
Prof. 
Máx.

Peso

Armario 200 500 120 Kg
Cajón 200 400 80 + 30 Kg
Armario 360 600 160 Kg
Cajón 360 500 120 + 30 Kg
Armario 720 600 200 Kg
Cajonera Doble 720 500 130 + 30 + 30 Kg
En cajoneras el efecto palanca es muy importante motivo por 
el que a mayor altura, mayor capacidad de carga.
El peso del cajón es siempre el máximo abierto.

90

Ø8 máx

38,5

74
,564

15
,5

6432,5

68

140
3

6,8

39

9
7,

6

6,
2

56

1214

8 mín.

Barra de unión opcional

8419,8

109,4

80
,5

36

11 39

39 11

3,
5

Ø8

w
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Ver también...
5.05 Nivelador 
embutido Rekord
Página 274 

Grueso 
mín 25 mm

Descripción Código

Colgador 1/40  40.0012.1
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LIKU - Colgador oculto para muebles suspendidos de gran carga antidescolgamiento
Zamak/Acero/Plástico

250Kg

Colgador de mueble suspendido con elevada ca-
pacidad de carga sin ningún herraje visto al ser 
totalmente embutido, lo que nos permite incluso 
muebles sin trasera. 

La regulación se efectúa por la parte superior e        
inferior* del mueble evitando cualquier agujero.

El sistema antivuelco se activa tras una regulación 
de profundidad de 3 mm.

Capacidad de carga de 250 Kg. por colgador.

Regulaciones:
Vertical +/-7,5 mm.
Profundidad +13 / 0 mm.
Horizontal +/- 4,5 mm.
Inclinación con nivelador Rekord (opcional)

Broca Ø16 para vaciado
Broca Ø12 para tacos
Broca Ø8 regulación superior / inferior

95

19
4,

5

63

21

Ø8

Ø
12

64
64

29
A

=
20

 m
ín

 /
 4

0 
m

áx

10

17,5
63,5

100

25 mín
Ø16

9

20,5 14,5

6,
2

6
40

56
68

 

10,5

95 98

19

68
56

40

17
6

A
+

16

Información 
técnica y 

vídeo

COLGADORES

SUSPENDIDO - Colgador para muebles suspendidos antidescolgamiento
Acero

Código

Descripción Zincado Blanco

Colgador Derecho 1/100 40.2210.3
Colgador Izquierdo 1/100 40.2211.4
Placa colgador 60 mm. 1/200 40.2212.5
Tapa colgador derecha 1/400 40.2213.6
Tapa colgador izquierda 1/400 40.2214.0

H
Carga máx. por

colgador recomedada

600 120 Kg.

600 120 Kg.

SISTEMA ANTIDESCOLGAMIENTO.
Innovador sistema de seguridad patentado integrado 
en la chapa. Una palanca elástica evita el desacopla-
miento accidental del mueble de la pared. La opera-
ción de descoplamiento voluntario es siempre posi-
ble haciendo presión en la palanca.

Consulte a nuestro departamento comercial para ver-
siones enrasadas y de altura H=180 mm.

Datos técnicos 
y vídeo22

Ø10

2219

12
8

92
Sin tapa 10

Con tapa 12
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ÁLEX - Cierre de golpete
Latón

Código

A x F B Pulido Niquelado

8 x 43 9,5 1/25 40.1916.3  40.0042.9
9 x 49 11 1/25 40.1917.4  40.0044.0

BOLA - Cierre de bola embutido
Latón

Código

A B C Pulido
14 9 6 1/50 40.0232.6

A

B

C

TIAGO - Cierre de presión sobrepuesto
Acero

49

32

9

12
9

Código

Niquelado

1/50 40.0200.2

CIERRES

RODILLO - Cierre de golpete doble rodillo
Acero

28 15

34 30

15

Código

Bicromatado
10/100 40.0201.3

F

A B

Código

Blanco Marrón

10/100 40.0188.4 40.0189.5

NOEL - Rectangular mediano
Plástico

15 13

56 58

HERIS - Rectangular pequeño
Plástico

Código

Blanco Marrón

10/100 40.0192.1 40.0193.2

48 37

16 1

KOEN - Rectangular grande
Plástico

87 73

18 15

10 11

4

54 67

12

Código

Blanco Marrón

1/25 40.0186.2 40.0187.3

Código

Blanco Marrón Negro

10/500 40.2229.1 40.2234.6 40.2235.0

ø15

ø4 19

302,5

30

20

2,5 a 7,5

ø3,5

COMPACT - Redondo con regulación
Plástico

CIERRES MAGNÉTICOS

w
w
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MAGNÓTICA PRO E - Cierre magnético para puertas de paso
Zamak

CIERRES MAGNÉTICOS

ALAS - Cierre sobrepuesto con imán regulable
ABS

SIN ALAS - Cierre para embutir con imán regulable
Plástico

FABIAN - Cierre para embutir con imán sin regulación
Plástico

Código

Cromo Mate Negro Blanco
1 40.2589.1 40.2591.3 40.2590.2

Código

Descripción Gris Zincado

Cierre con imán 1/200 40.2375.0
Placa adhesiva 25/250 40.2124.1
Placa clavada 100 40.2215.1

Código

Descripción Gris Antracita Blanco Niquelado

Retenedor imán 1/100  40.0485.1  40.0486.2  40.0484.0
Soporte sobrepuesto corto 1/100 40.2435.4 40.2436.5 40.0469.7
Placa adhesiva Ø16mm 25/250 40.2124.1
Placa clavada Ø10mm 100 40.2215.1

Código

Descripción Gris Zincado

Cierre con imán 1/200  40.0477.4
Placa adhesiva 25/250 40.2124.1
Placa clavada 100 40.2215.1

Código

Descripción Gris Zincado

Cierre con imán 10/500  40.0476.3
Placa adhesiva 25/250 40.2124.1
Placa clavada 100 40.2215.1

30

5

3
10

,5

25+/- 3

Ø
4

10

20

Placa adhesiva 
Ø16 mm.

Placa clavada
Ø10 mm.

10

0,8

10+-0,5

Ø
2,

8+
-0

,1

Placa adhesiva 
Ø16 mm.

Placa clavada
Ø10 mm.

10
0,8

10+-0,5

Ø
2,

8+
-0

,1

Placa adhesiva 
Ø16 mm.

Placa clavada
Ø10 mm.

10

0,8

10+-0,5

Ø
2,

8+
-0

,1

Placa adhesiva 
Ø16 mm.

Placa clavada
Ø10 mm.

10

0,8

10+-0,5

Ø
2,

8+
-0

,1

Magnotica® es un cierre magnético que 
mantiene las puertas cerradas sin necesidad 
pestillos. Es un sistema silencioso gracias 
a que  no dispone de partes móviles que 
se desgasten. Es posible su instalación en 
cualquier puerta y marco de interiores. Se 
puede utilizar ya sea verticalmente en el  frente 
de la puerta (ideal) u horizontalmente en la 
parte superior de la puerta. Complementa 
perfectamente el sistema de bisagra pivotante 
oculta Pivotica®. (Ver grupo 5.02).

Instalación 
en marco

Ø
10

Ø
7,

8

10

Ø
12

Ø
10

26

+/- 3

22

17A

A

////

A - A

14

3

73 47 60

El producto incluye 
tapas para ocultar 
tornillería.

K-LOCK - Retenedor compacto con imán regulable para embutir o sobreponer 
Plástico

Para instalaciones de bisagras 
sin muelle u otros sistemas 
que requieran de un retenedor 
fuerte mediante imán con una 
salida reducida de sólo 0,7mm.

Regulable: -0,5 / +3 mm.

Ø
10

 -0,5 / +3

25,3 0,7 12

27

w
w
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Código

Descripción Gris Negro Niquelado

1 Expulsador 1/10/100 40.2099.4 40.2100.5
2 Placa adhesiva Ø16 mm 25/250 40.2124.1
3 Placa clavada Ø10 mm 100 40.2215.1

Código

Descripción Gris Niquelado

1 Cierre expulsador 1/100 40.2372.4
2 Paragolpes 1/100 40.2373.5
3 Placa adhesiva Ø16 mm 25/250 40.2124.1
4 Placa clavada Ø10 mm 100 40.2215.1

5.03

HERRAJES
C

IE
R

R
E

S
, C

O
M

P
A

S
E

S
 Y

 C
O

LG
A

D
O

R
E

S

5.03  | 330 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DENISE - Sobrepuesto de imán
Plástico

Código

A B Gris Negro
49 40,2 1/10/100 40.2088.0 40.2089.1
74 66 1/10/50 40.2131.1

49
27,5

14

40,2

5,
5

MINI 
Plástico - Acero

Código

Cromo - Marrón Cromo - Blanco
1/50 40.0183.6 40.0182.5

35

28

35

FUERTE 
Acero

Código

Zincado
1/50 40.0184.0

29

53

38

21

CIERRES EXPULSADOR O TOCA-TOCA

NADIA - Sobrepuesto con paragolpe
Plástico

B

5,
5

A
27,5

14

MAGNÉTICO - Embutido con imán y placa
ABS

Código

Descripción Gris Niquelado
Cierre expulsador 1/250 31.0979.2
Contrapulsador embutido regulable 1/250 31.1298.6

Específico para instalación de bisagras PUSH de Salice con muelle invertido.
Al tener imán duplica la fuerza con el cierre embutido y evita que la puerta se abra 
de forma accidental.

Contrapulsador 
embutido regulable
frontalmente de
-0,5 a +2,5 mm.
con imán.

40
 m

ín
.

Ø10

2,
5

9,
5

Ø16,6

Ø15

FERIA - Semiembutido regulable con imán, paragolpe y placa
ABS

10

0,810+-0,5

Ø
2,

8+
-0

,1

1

1

2

3

2

4

3

11

10 9

51

48

11
,5

3

16 +/- 3
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Calibre para Tip-On / K-Push
Plástico / Acero

Ref. Proveedor Código

65.5010 1   31.0023.1 

- Calibre de uso universal para taladrar 
en el costado de forma segura y 
perpendicular dispositivos de expulsión 
Tip-On / K-push y sistemas de freno 
embutidos Blumotion / Smove de Ø10 mm.

- Se sujeta de forma manual con la mano.
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CIERRES EXPULSADOR O TOCA-TOCA

Código

Descripción A B Blanco Gris Antracita Niquelado

Expulsador imán corto 20 50 1/10/100  40.0462.0 40.2425.1 40.2426.2
Expulsador imán largo 37 69 1/10/100  40.0463.1 40.2427.3  40.2428.4
Expulsador imán largo fuerte 37 69 1/10/100  40.0464.2 40.2546.3 40.2547.4
Expulsador paragolpes corto 20 50 1/10/100  40.0465.3 40.2429.5 40.2430.6
Expulsador paragolpes largo 37 60 1/10/100  40.0466.4 40.2431.0 40.2432.1
Expulsador paragolpes largo fuerte 37 60 1/10/100  40.0467.5 40.2544.1 40.2545.2
Soporte sobrepuesto corto 14 50 1/10/100  40.0469.7 40.2435.4 40.2436.5
Soporte sobrepuesto largo 14 69 1/10/100  40.0470.8 40.2434.3 40.2433.2
Placa adhesiva Ø16 mm 25/250 40.2124.1
Placa clavada Ø10 mm 100 40.2215.1

Placa adhesiva 
Ø 16 mm.

Placa clavada  
Ø 10 mm.

10

0,810 ±0,5

Ø
2,

8 
±

0,
1

K PUSH TECH - Embutido o sobrepuesto, con imán o paragolpe
Plástico

A B

Expulsador preparado originalmente para embutirse, 
el cierre expulsador K-Push Tech se puede encontrar 
con imán o con paragolpes.  
 
Si se desea sobreponer el expulsador solicite su 
soporte en función de la medida y el acabado.

El paragolpes fuerte se recomienda en puertas más 
grandes y pesadas a partir de 15 Kgs.

Expulsador
paragolpes

Expulsador
imán

Expulsador con
soporte sobrepuesto

B

A

Instrucciones 
y ficha ténica

Método de apertura correcta con puertas adyacentes Método de apertura correcta con puertas simples

Pasos
montaje
sobrepuesto 1 2 3 4

+6 mm
-0,45 mm

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200 w

w
w
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Montaje sobrepuesto Montaje embutido

+4 mm
-1 mm

Instrucciones 
de montaje
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TIP-ON - Embutido o sobrepuesto, con imán o paragolpe
Plástico

CIERRES EXPULSADOR O TOCA-TOCA

Código

Descripción A B Gris Blanco Negro Niquelado

Expulsador imán corto 17 50 10/250  40.0225.5  40.0226.6 50/250   40.0227.7
Expulsador imán largo 38 76 10/250  40.0228.8  40.0229.9
Expulsador paragolpes largo 38 76 10/250  40.0231.0
Soporte sobrepuesto corto 14 53 10/250  40.0232.1  40.0233.2 50/250   40.0234.3
Soporte sobrepuesto largo 14 79 10/250  40.0235.4  40.0236.5
Placa Adhesiva Ø16 25/250 40.2124.1
Placa Adhesiva Blum rectangular de canto romo 13x18 mm 250   40.0237.6
Placa Clavada Ø10 100 40.2215.1
Placa Clavada Blum redonda Ø11,5 de punta Ø5 mm 250   40.0238.7

El expulsador Tip-On aporta comodidad de apertura gracias a su ajuste 
integrado de ranura de puerta que permite una apertura fácil con un 
suave contacto.

Con el sistema mecánico de apertura asistida de Blum, los frentes 
sin tiradores se abren con una leve presión. Para cerrar basta con 
presionar suavemente.

Para obtener una óptima comodidad de movimiento en las puertas, 
Tip-On se combina con la bisagra Clip Top sin muelle. Este sistema de 
expulsión también es compatible con los compases abatibles Aventos.

mín.1,5

=
=

2,6
3,2**

13

0,5

18

Ø11,5

Ø5

10
1,1

Placa adhesiva 
Ø 16 mm.

Placa clavada  
Ø 10 mm.

Placa clavada  
Blum

Placa adhesiva Blum

A B

B

A

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200
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SERVO DRIVE FLEX - Sistema de apertura automática para frigoríficos y lavavajillas

Pasos Descripción Ref. Proveedor Código

1
Kit apertura Frigorífico Z10C500A 1 38.1583.4
Kit apertura Lavavajillas Z10C500A + Z10C5005 1 38.2032.5

2
Transformador 12W para 1 puerta con cable Euro Z10NE030EDF 1 38.1973.2
Transformador 24W para 3 puertas sin cables (seleccione cable)* Z10NE030D 1 38.1596.3

2.1
* Cable alimentación de transformador 24W + enchufe TT Z10M200E 1 38.1594.1
* Cable de 6 mts. de motor a transformador 24W Z10K600A 1 38.1593.0
* Pieza empalme cable adicional Z10V1000 1 38.1602.2

3
Receptor inalámbrico (Opcional) Z10C5007 1  38.1584.5
Botón inalámbrico (Opcional) 21P5020 1  38.1449.3

Descripción Ref. Proveedor Código

Kit Servo Drive basuras Z10NA30ED 1 38.1595.2

Sistema eléctrico de apertura asistida por expulsión. 
Cierre automático en caso de apertura involuntaria. 
Mecanismo antiapoyo. 
Apto para puertas integradas de congelador, frigorífico y lavavajillas.

No apto para congeladores tipo columna grandes (Apto tipo combi). 
   
Conjunto válido para electrodoméstico de altura máxima 1779 mm. Para medidas mayores 
se requiere de 2 conjuntos por puerta instalados uno en la parte superior y el otro en el 
zócalo inferior.

El kit para frigorífico y lavavajillas, incluye el sistema de apertura por presión. También dis-
ponible opcionalmente sistema por control remoto mediante botón para disponer asi de 
doble sistema de apertura, conectando ambos motores mediante el cable Cód. 38.1593.0

El transformador 12W es para 1 puerta o elemento Servo Drive. Con el tranformador 
24W podrá instalar hasta 3 puertas o elementos simultáneamente en combinación con 
aventos, cajones, etc.

Vídeo e
instalación

Fácil instalación

Fácil instalación

Servodrive

Servodrive

SERVO DRIVE - Sistema de apertura automática para cajones con cubo de basura

Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION por expulsión. 
   
Apto para cualquier cajón metálico con trasera.   
 
El kit incluye el equipo de accionamiento, soporte de fijación, transformador y amor-
tiguadores. 
   
Protegido contra goteo y humedades. Instalación incluso con el cajón ya montado.

Vídeo e
instalación

Ver también...

Página 428 
6.01 Cajones metálicos

2.01 Contenedores residuos
Página 94
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SISTEMAS DE ALZAMIENTO

WIND - Juego de hidráulicos con apertura push y cierre amortiguado ascendente.
Acero / Zamak

Jgo. tapas dech + izq Código

Descripción Gris Blanco Inox Antracita

Horizontal lateral 1 31.1313.0 31.1314.1 31.1317.4   31.1315.2
Vertical techo 1   31.0129.8   31.0130.9   31.0132.0   31.0133.1

Wind se distingue por sus altísimas prestaciones técnicas en un mecanismo compacto y discreto que le permiten ocupar un 
espacio marginal en el interior del mueble sin franquicia alguna superior. A diferencia de otros sistemas, su pequeño pero 
fuerte brazo bisagra D35 permitirá su instalación sin afectar a la profundidad del estante interior gracias a su reducida 
medida entorno a los 5 cms en total dado que depende del mecanizado de la cazoleta. También permitirá su instalación 
en cascos anchos sin divisorio o muebles angulares gracias a la posibilidad de sujetarse al casco superior sin lateral 
mediante un adaptador especial (por encargo), permitiendo trabajar puertas de hasta 3 metros de ancho con un tercer herraje 
central. Ello implicará bajar 3 mm el herraje del casco. Consulte la información técnica para ello.

Cada código se 
compone de:
- 2 tapas y 2 tapitas
- Juego 2 bisagras
- 2 Pletinas fijación
- 2 Cazoletas puerta

Escoge la tapa 
en función de 
si realizas una 
instalación en el 
taeral del casco 
o en la parte 
superior.

Regulaciones:
- Vertical +/- 2 mm.
- Horizontal +/- 2 mm.
- Frontal -1/+3 mm.

Juego de tapas embellecedoras

Jgo. indivisible 2 compases Código

Fuerza
Cierre

Amortiguado
Apertura

Push

W 1/10 31.1303.4  31.1308.2 
D 1/10 31.1304.5  31.1309.3 
I 1/10 31.1305.6 31.1310.4
F 1/10 31.1306.0 31.1311.5
S 1/10 31.1307.1 31.1312.6

El compás de apertura Push requiere 
de 1 cierre expulsador para puertas 
superiores a 40 cm. de alto y, 2 en 
caso de menos de 40 cm.

Cierre
amortiguado

Apertura 
Push

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
magnético
Página 330

Datos técnicos
y vídeo

A mín
D1

T202

57

94/85º

ANCHO (mm)
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

220 W W W W W W D D D D
250 W W W W W W D D D
280 W W W W W W W D D
300 W W W W W W D D
320 W W W W W W D D D I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix3 / F
340 W W W W D D D D I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Ix4 / F
360 W W W D D D D I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx3 / S
380 W W D D D D I I I I Ix3 / F Ix4 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx4 / S
400 W D D D D I I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx4 / S Sx3
420 D D D I I I I I Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx4 / S Sx3 Sx3
440 D D D D I I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx3 Sx4
460 D D D I I I I I Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx4 / S Sx3 Sx4
480 D D D I I I I I Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx4
500 D D I I I I I Ix3 / F Ix3 / F Fx3 / S Fx4 / S Sx3 Sx4
520 D D I I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx4
540 D D I I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx4
560 D I I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx4
580 D I I I Ix3 / F Ix3 / F Ix4 / F Ix4 / F Fx3 / S Sx3 Sx4
600 D I I I Ix3 / F Ix4 / F Ix4 / F Fx3 / S Fx3 / S Sx3 Sx4

Para anchos de más de 1200, aunque con 2 mecanismos es posible se recomienda una prueba y el uso de tensores ante la posible curbatura de la puerta.
Una letra sola implica un set de 2 mecanismos. En caso contrario se especifican los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento.
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AVENTOS
HL
HK TOP
HK-S

AVENTOS 
HL

AVENTOS
HF

AVENTOS
HS

AVENTOS
HS

AVENTOS
HF 

AVENTOS 
HS
HL
HK TOP

AVENTOS 
HS
HL
HK TOP

AVENTOS 
HK TOP

AVENTOS
HK-S
HK-XS

HF HS HL HK TOP HK-S
HK-XS

Aplicación

Armarios superiores altos

Armarios superiores intermedios

Armarios superiores bajos

Armarios altos

Planificación del espacio

Mínima necesidad de espacio hacia arriba

Diseño

Frente de una sola pieza

Frente de dos piezas

Pueden combinarse con cornisas o listones

Config. de la altura del cuerpo en mm 480 - 1040 350 - 800 300 - 800 hasta 600 hasta 400

Config. del ancho del cuerpo en mm hasta 1800 hasta 1800 hasta 1800 hasta 1800 hasta 900

Ergonomía

Excelente acceso al interior del armario

Tecnología del movimiento

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

TIP-ON    * *

5.03

HE
RR

AJ
ES

C
IE

R
R

E
S

, 
C

O
M

P
A

S
E

S
 Y

 C
O

LG
A

D
O

R
E

S

|  5.03335 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Utilización de los herrajes de la gama de AVENTOS según tipo de mueble.

Gráfico de utilización de los herrajes de la gama AVENTOS en tramos de módulos estándar.

* No pueden combinarse con BLUMOTION.

Ajuste
del frente

±2 mm 

Probados
en test de 

80.000 ciclos

Regulación
de la fuerza
del frente

Sin Mano
herrajes para 
uso indistinto

Servo Drive
sistema de 

apertura eléctrica

fllllll
llll

lll
lll

lll
llll

llllll
llllllllllllllllllllllllllllllllll

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



máx.
1800

m
áx

. 6
00

Tipo de Kit ANCHO mm

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

300 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2

350 Kit 1 Kit 1 Kit 1  Kit 2 Kit 2 Kit 2  Kit 2  Kit 2

400 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2  Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3

450 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2  Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3

500 Kit 2 Kit 2  Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3

550 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4

600 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4

 Código

Tapas Ref. Proveedor Blanca Gris Antracita

Jgo. 2 tapas 11 35.0489.6 35.0490.7 35.0491.8
Tapita blum plástico ABD.1000.BL 1/1000 35.0427.0 35.0427.0 35.0427.0
Tapita blum inox ABD.1009.BL 1/1000  35.0063.8  35.0063.8  35.0063.8

 Código

Compases Fuerza TIP-ON BLUMOTION

22K2300 420-1610 1/20 35.0414.1 35.0413.0
22K2500 930-2800 1/20 35.0416.3 35.0415.2
22K2700 1730-5200 1/20 35.0418.5 35.0417.4
22K2900 3200-9000 1/20 35.0420.0 35.0419.6

Tipo de Fijación Ref. Proveedor Código

Tornillo madera/aluminio ancho 20S4201 1/100 35.0219.2
Tetón Ø5 mm. madera 20S42E1 100  35.0220.3
Puerta fina 20S42T1 1/100 35.0239.1
Jgo. Aluminio delgado Sobreponer 20S4G00A 1/20 35.0221.4
Jgo. Aluminio delgado Encastrar 20S4200A 1/20  35.0218.1
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AVENTOS HK TOP - Modelo compacto para puertas abatibles
Acero / Zamak

Ideal para armarios colgantes. Requiere poco espacio hacia arriba. 
Comodidad de movimiento. Los frentes pueden abrirse completamen-
te sin bisagras. Para puertas de 19 mm: Aglomerado, MDF, madera 
maciza de 0,70 densidad (Kg/dm3) y puerta fina. Se enrasa al limi-
te superior del casco. Limitador de apertura incluido de 75º a 100º, 
progresivo según necesidad. Peso máx. por juego de mecanismos: 
18 Kg .

Con regulación delantera que facilita el trabajo de montaje.

No requiere mecanización del casco, de fácil instalación gracias a 
su plantilla premontada. 

Permite hasta 
1800 mm 
según fórmula
Fuerza = Alto 
(mm) x Peso 
puerta con 
tirador (kg)

4x Ø 4 x 35 mm

2
1

1

3

36

F

32
32

32

12,5

SFA

62
+

FA
o

FA
o

FAo: Recubrimiento superior del frente

Ver también...
5.03 Apertura eléc-
trica Servo Drive
Página 333 

Apertura expulsión TIP-ON Cierre decelerante BLUMOTION

Incluye expulsador

Tipo de Kit Blanca Gris Antracita Tapa Blanca Tapa Gris Antracita

Kit 1 1/20 35.0444.3 35.0440.6 35.0448.0 35.0432.5 35.0428.1 35.0436.2
Kit 2 1/20 35.0445.4 35.0441.0 35.0449.1 35.0433.6 35.0429.2 35.0437.3
Kit 3 1/20 35.0446.5 35.0442.1 35.0450.2 35.0434.0 35.0430.3 35.0438.4
Kit 4 1/20 35.0447.6 35.0443.2 35.0451.3 35.0435.1 35.0431.4 35.0439.5

El kit incluye todas las piezas necesarias para el montaje.

Composición del Kit: 

Plantilla montaje del frente:Detalle del despiece por referencia

2 compases

1 expulsador (Tip-On)2 fijaciones

2 tapas + 2 tapitas
relieve blum Inox

* Profundidad mín. en caso de  
 colgadores visibles.

187

1,5

30

m
ín

. 1
73

 =
 m

ín
 L

H

3

mín. 261*

Pasos de montaje 
1. Ajustar a la parte superior del casco
2. Ajustar la profundidad
3. Atronillar

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

Opcional 
Facilita el mecanizado de la 
puerta 

 1
35.0488.5
ZML.2200
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16-25 mm.

±2 mm.
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268 mm

máx.
1800 mm

ANCHO mm

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

300  Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2

350 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2

400 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3

450 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3

500 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3

550 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 4 Mec. 4

600 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 4 Mec. 4 Mec. 4

Tabla calculada en base a puerta de 19 mm. de madera de 0,70 densidad (Kg/dm3).

ANCHO mm

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1500

A
L

T
O

 m
m

300 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2

350 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3

400 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3

450 Mec. 1 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3

500 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 4

550 Mec. 2 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 4 Mec. 4

600 Mec. 2 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 3 Mec. 4 Mec. 4 Mec. 4 Mec. 4

Tabla calculada en base a vitrina de perfil 20x20 mm. y cristal de 4 mm.

 Código

Tipo de fijación Ref. Proveedor Negro Ónix

Fijación Expando 5mm. Madera 24K42E1 1/20  35.0503.9
Fijación Aluminio Estrecho / Ancho 24K4201A 1/20  35.0505.0

 
Código

Negro Ónix

Jgo. de 2 compases Fuerza* Ref. Proveedor TIP-ON** BLUMOTION

Mecanismo 1 420-1610 24K2300 1   35.0509.4   35.0499.5
Mecanismo 2 930-2800 24K2500 1  35.0510.5  35.0500.6
Mecanismo 3 1730-5200 24K2700 1  35.0511.6  35.0501.7
Mecanismo 4 3200-9000 24K2800 1   35.0512.7   35.0502.8 
*Fuerza = Alto (mm) x Peso puerta con tirador (Kg)
**Tip-On requiere expulsador

 Código

Tapa Ref. Proveedor Blanca Gris Antracita

Semi embutir* 24K8000 1  35.0507.2   35.0506.1  35.0508.3
*Incluye Tapita Inox
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SISTEMAS DE ALZAMIENTO

AVENTOS HKI - Modelo embutido para puertas abatibles
Acero / Zamak

Cuando menos es más. HKI es el herraje minimalista de Blum por 
excelencia, en acabado Ónix, ideal cuando queremos que el herraje no 
entorpezca ni estéticamente ni físicamente el interior del hueco al ser 
embutido o semiembutido.

Ideal para armarios colgantes. Requiere poco espacio hacia arriba. Co-
modidad de movimiento y apertura con parada continua. Los frentes 
pueden abrirse completamente sin necesidad de bisagras. Se enrasa 
al limite superior del casco. Limitador de apertura progresivo incluido. 
Regulación frontal. Apto para madera, aluminio grueso o delgado así 
como cerámicas y similares.

Ideal para perfil delgado 
y cristal transparente. 

El mecanismo queda 
totalmente disimulado 
al instalarse de forma 
embutida. Juego de mecanismos HKI Fijación Madera Fijación Aluminio

* Fo: Juego en la parte superior.
** SFA: Recubrimiento lateral de los frentes.
*** SWD: Espesor del lateral del cuerpo.

Marcos de aluminio estrechos

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200

8.01 Brocas, fresas y 
elementos de corte
Página 200

5.03 Cierre expulsador 
o toca-toca
Página 200

Información 
técnica

QR

Set de 2 tableros 
recortables de DM 
hidrófugo mecanizados
Alto: 600 mm. 
Profundidad: 450 mm. 
Grosor: 19 mm.

 1  35.0513.8

Frentes de madera y 
marcos de aluminios anchos

18Kg

Cotas de fresado y posición embutido 

265 ±1

12
0

+
1 -0

R25

21

mín. 16

12 +0,5
-0

No permite 
motorización 
Servo Drive.
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Datos
técnicos 

m
áx

 2
6

máx.
900

Apertura expulsión TIP-ON Cierre decelerante BLUMOTION

Incluye expulsador

Tipo de Kit Blanca Gris Antracita Tapa Blanca Tapa Gris Antracita

A+C 1/40 35.0407.1 35.0406.0 35.0408.2 35.0252.0 35.0248.3 35.0369.5
C+C 1/40 35.0259.0 35.0256.4 35.0366.2 35.0253.1 35.0249.4 35.0370.6
C+E 1/40 35.0260.1 35.0257.5 35.0367.3 35.0254.2 35.0250.5 35.0371.0
E+E 1/40 35.0261.2 35.0258.6 35.0368.4 35.0255.3 35.0251.6 35.0372.1

El kit incluye todas las piezas necesarias para el montaje.

Tipo de Fijación Ref. Proveedor Código

Tornillo madera/aluminio ancho 175H3100 1/500 31.1377.1
Tetón Ø5 mm. madera 177H3100E 1/500 31.1387.4
Jgo. Aluminio delgado Sobreponer 175H3G00A 1/20 35.0131.5
Jgo. Aluminio delgado Encastrar 20K4A01A02 50  35.0452.4

ANCHO mm

400 450 500 550 600 700 800 900

A
L

T
O

 m
m

 

200 A+C A+C A+C A+C A+C A+C C+C C+C
250 A+C A+C A+C C+C C+C C+C C+C C+C
300 C+C C+C C+C C+C C+C C+E C+E C+E
350 C+C C+C C+E C+E C+E C+E C+E E+E
400 C+E C+E C+E C+E E+E E+E E+E E+E
450* VER HK-XS C+E E+E E+E E+E E+E VER HK VER HK

Código

Compases Fuerza TIP-ON BLUMOTION

A 1/40
20K2A01

35.0161.0

C 400-1000 1/40
20K2C01T

35.0163.2
20K2C01

35.0162.1

E 960-2215 1/40
20K2E01T

35.0165.4
20K2E01

35.0164.3

Código

Tapas Ref. Proveedor Blanca Gris Antracita

Tapa derecha 1 35.0492.9 35.0494.0 35.0495.1

Tapita blum plástico ABD.1000.BL 1/1000 35.0427.0 35.0427.0 35.0427.0

Tapita blum inox ABD.1009.BL 1/1000  35.0063.8  35.0063.8  35.0063.8
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Limitador 
apertura 75º X2 1/100

20K7A11  

35.0175.0

Limitador 
apertura 100º X2 100

20K7A41  

 35.0176.1

Accesorios específicos: 

AVENTOS HK-S - Para puertas abatibles reducidas
Acero / Zamak

Aventos HK-S es ideal para armarios colgantes con 
poca altura (máx. 450 mm*) y armarios de columna. 
Ajuste tridimensional del frente. Ajuste sencillo y 
sin escalones de los mecanismos de elevación. 
Para puertas de 19 mm: Aglomerado, MDF, madera 
maciza de 0,70 densidad (Kg/dm3)

2 compases 2 tapas + 2 tapitas 
relieve blum Inox

Detalle del despiece por referencia

Composición del Kit:

Permite hasta 
900 mm según 
fórmula
Fuerza = Alto del 
mueble (mm) x 
Peso puerta con 
tirador (Kg)

Ø
 5

min 5

m
áx

 2
2

64 37

74

*Consultar: Para montajes de 450 mm de alto.

S
O

B

F

32

12,5

SFA

68
-F

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

1 expulsador (Tip-On)2 fijaciones
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Datos
técnicos 

K=18 mm

K=0 mm

K=9,5 mm

mín.
125

mín.
200

máx.
1200

H

13
7+

D
+

K

S
O

B

32

37
(45)

ANCHO mm

Tipo de Kit para cierre decelerante BLUMOTION

400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

250 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2
300 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3
350 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4
400 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5
450 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5 Kit 5
500 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5 Kit 5 Kit 5
550 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5 Kit 5
600 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5 Kit 5 Kit 5

ANCHO mm

Tipo de Kit para apertura expulsión TIP-ON

Incluye expulsador

400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

250 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7
300 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 8 Kit 8 Kit 8
350 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 8 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9
400 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 8 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10
450 Kit 7 Kit 8 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10
500 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10
550 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10
600 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10
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AVENTOS HK-XS - Para puertas abatibles de profundidad reducida
Acero / Zamak

AVENTOS HK-XS es el herraje compacto para compases abatibles pequeños en armarios altos y colgantes. Gracias a su diseño estrecho, 
AVENTOS HK-XS abre un gran abanico de configuraciones.
No se recomienda el uso en puertas de >1200 mm. Se pueden instalar en un lado o en ambos en función de la medida.
Requiere bisagras de apertura 110º no incluidas en el kit.

H = 137 + D + K + SOB
D = Altura de bases
K = Tipo de codo
SOB = Espesor del sobre superior del cuerpo

FAo = Recubrimiento superior del frente
SFA = Recubrimiento lateral del frente

Frentes de madera y marcos de aluminio 
anchos.

Permite hasta 1200 mm según 
fórmula
Fuerza = Alto del mueble (mm) x 
Peso puerta con tirador (Kg)

Grueso 
del frente
máx 26

Anchura del herraje

27

12
5,

5+
D

+
K

32

SFA

FA
o

15,5

SISTEMAS DE ALZAMIENTO
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Ver también...
5.01 Bisagras para 
muebles
Página 264 

Ancho cuerpo (mm)

Fuerza del 
mecanismo

< 900 900 - 1200

< 1800 2 bisagras 3 bisagras

1800 < 2700 3 bisagras 3 bisagras

> 2700 4 bisagras 4 bisagras

Código

Compases TIP-ON BLUMOTION

20K1101 1/40 20K11 01T
35.0148.1

20K1101
35.0147.0

20K1301 1/40 20K1301T
35.0150.3

20K1301
35.0149.2

20K1501 1/40 20K1501T
35.0152.5

        20K1501
35.0151.4

Fijaciones Ref. Proveedor Código

Kit completo puerta madera/
aluminio ancho*

(20K4101 + 20K5101) x 2 1/20  35.0086.9

Fijación puerta aluminio 20K4101A 1/20  35.0167.6
Kit Expando 20K41E1 + 20K51E1 20 35.0246.1
Kit marco aluminio delgado 20K5101+20K4101A 20  35.0247.2

* En caso de necesitar un formato industrial por caja consulte con nuestro Dpto. Comercial o 
en nuestra web solicitando el Cód. 3500869-20.

Código

Kit Fuerza TIP-ON* BLUMOTION

Kit 1 1/40 200-1000 35.0240.2
Kit 2 1/40 500-1500 35.0242.4           
Kit 3 1/40 800-1800 35.0244.6
Kit 4 1/40 1000-3000 35.0481.5
Kit 5 1/40 1600-3600 35.0482.6 
Kit 6 1/40 180-800 35.0241.3
Kit 7 1/40 500-1200 35.0243.5
Kit 8 1/40 800-1600 35.0245.0
Kit 9 1/40 1000-2400 35.0483.0 
Kit 10 1/40 1600-3200 35.0484.1 
*Kit Tip-On: Incluye expulsador.

Bisagras recomendadas
Ref. 

Proveedor
Código

Recta Blumotion fijación tornillo 71B3550 1/250 31.1422.4
Recta Tip-On fijación tornillo 70T5550.TL 1/50 31.1344.3
Recta fijación tornillo 175H3100 1/500 31.1377.1
Recta fijación tetón Ø5 mm. 177H3100E 1/500  31.1387.4
Base cruz fijación tornillo 177H3100 1/500 31.1369.0
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5.03  | 340 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

AVENTOS HK-XS - Para puertas abatibles de profundidad reducida
Acero / Zamak

Elementos necesarios a pedir por puerta en 2 pasos
PASO 1: Seleccione el modelo

Detalle del despiece por referencia

PASO 2 (Opcional): Los kits no incluyen las bisagras (Mín. 110º) y bases necesarias, seleccione las adecuadas por puerta.

MONTAJE RECOMENDADO PARA 1 CUERPO:

Herraje ideal para 
armarios con poco 
espacio o profundidad.
Mínimo = 125 mm.

Composición del Kit:  
El kit incluye las fijaciones cuerpo y mueble tipo tornillo. 
El número de unidades dependerá del tipo de Kit Solicitado.

1 o 2 mecanismos 1 o 2 fijaciones cuerpo

1 o 2 fijaciones  frontal

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

1 expulsador (Tip-On)
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Datos
técnicos 

Grueso 
del frente
máx 26

máx.1800

Altura del
cuerpo del
mueble

Montaje 
con base 

(X)

480-549 70 mm
550-1040 47 mm

ANCHO mm

600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

450 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2
500 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2
550 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 2
600 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4
650 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4
700 Kit 3 Kit 3 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 4
750 Kit 5 Kit 5 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6
800 Kit 5 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 7
850 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 7 Kit 7
900 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7
950 Kit 8 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 9

1000 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 10
1040 Kit 8 Kit 8 Kit 9 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10
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AVENTOS HF - Para puertas abatibles plegables
Acero / Zamak

Aventos HF es ideal para armarios superiores altos o muy altos gracias al frente en dos piezas. Los frentes pueden ser 
asimétricos. De fácil acceso al tirador. Para puertas plegables de 19 mm. Aglomerado, MDF, madera maciza de 0,70 
densidad (Kg/dm3). Para montajes de puertas asimétricas consultar con el departamento comercial.

Permite hasta 
1800 mm según 
fórmula
Fuerza = Alto del 
mueble (mm) x 
Peso 2 puertas 
con tiradores (Kg)

La fuerza del 
mecanismo puede 
aumentar un 50% 
con un tercer 
mecanismo.

H1 = KH1 x 0,3-28 mm.
KH1 = h mueble 480-549 mm.

H2 = KH2 x 0,3-57 mm.
KH2 = h mueble 550-1040 mm.

Ø
 5

min 5

H
1 

/ 
H

2

K
H

1/
2

X

12,5 SFA

1/
2

37
192

Mín. 278

KH = Altura del cuerpo mueble.
SFA = Recubrimiento Lateral del frente.

SISTEMAS DE ALZAMIENTO
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Ver también...
5.03 Apertura eléctrica 
Servo Drive
Página 333 

Compases Fuerza Ref. Proveedor Código

20F2200 2600-5500 20F2201 1/20 35.0132.6
20F2500 5350-10150 20F2501 1/20 35.0133.0
20F2800 9000-17250 20F2801 1/20 35.0134.1
Brazos Alto Ref. Proveedor Código

20F3201 480-570 20F3201 1/40 35.0135.2
20F3501 560-710 20F3501 1/40 35.0136.3
20F3801 700-900 20F3801 1/40 35.0137.4
20F3901 760-1040 20F3901 1/40 35.0138.5
Bisagras Ref. Proveedor Código

Bisagra intermedia fijación tornillo      78Z5500T 1/50 31.1361.6
Bisagra intermedia fijación tetón      78Z5530T 50  31.1363.1
Bisagra intermedia fijación tornillo aluminio      78Z550AT 1/50  31.1362.0
Bisagra recta 120º tornillo sin muelle 70T5550.TL 1/50 31.1344.3 
Bisagra recta 120º tornillo aluminio 72T550A.TL 1/50   31.1355.0 
Bases Ref. Proveedor Código

Base recta tornillo 175H3100 1/500 31.1377.1
Base cruz tornillo 173H3100 1/500 31.1369.0
Base recta tetón 177H3100 1/500 31.1386.3
Base recta tetón Ø5 mm. 177H3100E 1/500  31.1387.4
Base intermedia aluminio 175H5A00 1/50   31.1379.3
Set 2 bases aluminio para brazo 175H5B00 1/50   31.1679.8

Código

Tipo de Kit Bisagras **** Tapa Blanca Tapa Gris Tapa Antracita

Kit 1* 2 1 35.0288.1 35.0278.5 35.0373.2

Kit 2 ** 2 1 35.0289.2 35.0279.6 35.0374.3

Kit 3  ** 2 1 35.0290.3 35.0280.0 35.0375.4

Kit 4 ** 2 1 35.0292.5 35.0282.2 35.0376.5

Kit 5 ** 2 1 35.0291.4 35.0281.1 35.0377.6

Kit 6 ** 2 1 35.0293.6 35.0283.3 35.0378.0

Kit 7 ** 2 1 35.0295.1 35.0285.5 35.0379.1

Kit 8 ** 2 1 35.0294.0 35.0284.4 35.0380.2

Kit 9 ** 2 1 35.0296.2 35.0286.6 35.0381.3

Kit 10 *** 4 1 35.0297.3 35.0287.0 35.0382.4

Ancho cuerpo (mm)

Peso 
puertas (Kg)

Nº
Cuerpos

< 900 900-1800 > 1800

< 12
1 2 bisagras 3 bisagras 4 bisagras
2 4 bisagras 4 bisagras 4 bisagras

12 - 20
1 3 bisagras 3 bisagras 4 bisagras
2 4 bisagras 4 bisagras 6 bisagras

> 20
1 4 bisagras 4 bisagras 4 bisagras
2 6 bisagras 6 bisagras 6 bisagras

Tipo de Kit Montaje
Nº 

Cuerpos
Nº

Bisagras
Nº Bisagras 
intermedias

Nº 
Bases

Código

Kits de 1 a 9 Madera 1 2 2 6 35.0299.5
Kits de 1 a 9 Aluminio 1 2 2 6   35.0496.2
Kits de 1 a 9 Madera 1 3 3 9 35.0300.6
Kits de 1 a 9 Madera 2 4 4 10 35.0347.4
Kit 10 Madera 2 4 4 11 35.0348.5
Kit 10 Madera 2 6 6 15 35.0349.6
Set adicional 
bisagras Madera 1 1 3  35.0075.9

Código

Tapas Ref. Proveedor Blanca Gris Antracita

Jgo. 2 tapas 20F8004 1/20 35.0453.5 35.0454.6 35.0067.1

Tapita blum plástico ABD.1000.BL 1/1000 35.0427.0 35.0427.0 35.0427.0

Tapita blum inox ABD.1009.BL 1/1000  35.0063.8  35.0063.8  35.0063.8

5.03

HERRAJES
C

IE
R

R
E

S
, C

O
M

P
A

S
E

S
 Y

 C
O

LG
A

D
O

R
E

S

5.03  | 342 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

*  Incluye todos los elementos necesarios para 1 mecanismo y 1 puerta. 
**  Incluye todos los elementos necesarios para 2 mecanismos y 1 puerta. 
*** Incluye todos los elementos necesarios para 3 mecanismos, 2 cuerpos y 1 puerta.
**** En el caso de necesitar 1 bisagra adicional solicitar el Cód. 35.0075.9          

AVENTOS HF - Para puertas abatibles plegables
Acero / Zamak

Selección del Kit necesario por puerta
Incluye: todas las piezas necesarias para el montaje incluidas bisagras y bases.

MONTAJE RECOMENDADO PARA: 1 ó 2 cuerpos de 
1 ó 2 puertas.

Nota: Las medidas mín/máx. del ancho del cuerpo 
son orientativas.

1, 2 o 3
mecanismos

1, 2 o 3 tapitas
relieve blum Inox

1, 2 o 3 tapas

1, 2 o 3 brazos

Detalle del despiece por referencia

Nota: 

- Los montajes > 1800 mm en una única puerta no son reco-
mendables para Aventos HF y deberán ser tratados obligato-
riamente en 2 cuerpos y de acuerdo a la tabla de anchos por 
cada cuerpo.

- No se deberán mezclar aventos de diferentes fuerzas en una 
única puerta.

Limitador 
apertura 83º X2 1/100

20F7011  
35.0139.6

Limitador 
apertura 104º X2 1/100

20F7051  
35.0140.0

Accesorios específicos: 

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

Composición del Kit:  
El kit incluye las fijaciones cuerpo y mueble tipo tornillo. 
El número de unidades dependerá del tipo de Kit Solicitado.

2 o 3 bisagras
intermedias

2 o 3 bisagras 
superiores de 120º 

sin muelle

4 o 6 bases
rectas para 

bisagras

1, 2 o 3 
fijaciones
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Datos
técnicos 

máx.
1800

Grueso 
del frente
máx 26

ANCHO mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

A
L

T
O

 m
m

300 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2

350 Kit 3 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 4 Kit 5

400 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7

450 Kit 6 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 8 Kit 8

500 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 7 Kit 8 Kit 8 Kit 8 Kit 8

550 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10

580 Kit 9 Kit 9 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 10 Kit 11

Este mecanismo tiene un efecto palanca muy importante. El peso es orientativo y varia con el largo del brazo. Ver cuadro inferior.

ALTO mm

300 350 400 450 500 550 580

P
E

S
O

 M
á

x 
/K

it

Kit 1 y 3 1,25 - 4,25 1,25 - 2,50

Kit 2 y 4 3,50 - 7,25 1,75 - 5 1,75 - 3,50 1,75 - 3,50 1,75 - 3,50 1,75 - 3,50

Kit 5, 7 y 9 6,50 - 12 4,25 - 9 2,75 - 6,75 2,75 - 6,75 2,75 - 6,75 2,75 - 6,75 2 - 5,25

Kit 8 y 10 11 - 20 8 - 14,75 5,75 - 11,75 5,75 - 11,75 5,75 - 11,75 5,75 - 11,75 4,25 - 9,25

Kit 11 13,5 - 20 10,5 - 20 10,5 - 20 10,5 - 20 10,5 - 20 8,25 - 16,50

El kit incluye todas las piezas necesarias para el montaje.
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AVENTOS HL - Para puertas abatibles paralelas
Acero / Zamak

Herraje compacto para compases 
abatibles verticales en armarios 
colgantes centrales o superiores 
y en armarios en nicho con frentes 
por encima. Acceso sin obstáculos 
al interior del muebles. Apto para 
cornisas y listones cuadrados de 
máximo 31 mm y un costado de 
19 mm. 

Para adaptar los kits del 
cuadro 1 en función del 
peso palanca máximo 
soportado. Los datos son 
orientativos y se reco-
miendan pruebas en los 
extremos.

H = 88 + SOB (Espesor de sobre superior del cuerpo)

Ver valores (X) en 
tabla de despiece SFA: Recubrimiento del frente

FAo: Recubrimiento del frente superior

H

88
S

O
B

37

Ø 5

192

mín. 278

FAo+X

32
32

32

SFA+12,5

Permite hasta 
1800 mm según 
fórmula
Fuerza = Alto del 
mueble (mm) x 
Peso puerta con 
tirador (Kg)

SISTEMAS DE ALZAMIENTO
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Ver también...
5.03 Apertura eléctrica 
Servo Drive
Página 333 

Compases Fuerza Ref. Proveedor Código

20L2100 1,25 - 4,25 Kg. 20L2100 1/4  35.0187.5
20L2300 1,75 - 7,25 Kg. 20L2300 1/4 35.0188.6
20L2500 2 - 12 Kg. 20L2500 1/4 35.0189.0
20L2700 4,25 - 20 Kg. 20L2700 1/4 35.0190.1
20L2900 8,25 - 20 Kg. 20L2900 1/4 35.0191.2
Brazos Alto X Ref. Proveedor Código

20L3200 300-349 153 20L3200 1/4  35.0192.3
20L3500 350-399 203 20L3500 1/4 35.0193.4
20L3800 400-550 253 20L3800 1/4 35.0194.5
20L3900 450-580 303 20L3900 1/4 35.0195.6
Otros componentes Ref. Proveedor Código

Barra estabilizadora 1061 mm. 20Q1061UA 1/20  35.0201.5
Pieza unión barra estabilzadora 20Q153ZA 1/20 35.0203.0

Tipo de Fijación
Ref.

Proveedor
Código

Tornillo madera/aluminio ancho 20S4201 1/100 35.0219.2

Tetón Ø5 mm. madera 20S42E1 100  35.0220.3

Puerta fina 20S42T1 1/100 35.0239.1

Jgo. Aluminio delgado Sobreponer 20S4G00A 1/20 35.0221.4

Jgo. Aluminio delgado Encastrar 20S4200A 1/20  35.0218.1

Código

Tipo de Kit Tapa Blanca Tapa Gris Tapa Antracita

Kit 1 1/4  35.0315.0  35.0301.0  35.0383.5

Kit 2 1/4 35.0316.1 35.0302.1 35.0384.6

Kit 3 1/4  35.0318.3  35.0304.3  35.0386.1

Kit 4 1/4 35.0319.4 35.0305.4 35.0387.2

Kit 5 1/4 35.0320.5 35.0306.5 35.0388.3

Kit 6 1/4 35.0322.0 35.0308.0 35.0390.5

Kit 7 1/4 35.0323.1 35.0309.1 35.0391.6

Kit 8 1/4 35.0324.2 35.0310.2 35.0392.0

Kit 9 1/4 35.0326.4 35.0312.4 35.0394.2

Kit 10 1/4 35.0327.5 35.0313.5 35.0395.3

Kit 11 1/4 35.0328.6 35.0314.6 35.0396.4

Código

Tapas Ref. Proveedor Blanca Gris Antracita

Jgo. de tapas 20L8020 1 35.0198.2 35.0199.3 35.0352.2

Tapita Blum plástico ABD.1000.BL 1/1000 35.0427.0 35.0427.0 35.0427.0

Tapita Blum inox ABD.1009.BL 1/1000  35.0063.8  35.0063.8  35.0063.8
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5.03  | 344 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

AVENTOS HL - Para puertas abatibles paralelas
Acero / Zamak

Detalle del despiece por referencia

Composición del Kit:

1 barra estabilización

2 tapas

2 brazos2 mecanismos

2 tapitas Inox

Limitador 
apertura 124º 1/100

20L7051  
35.0196.0

Limitador 
apertura 130º 100

20L7071  
 35.0197.1

Accesorios específicos:

Los Kits incluyen una barra de extabilización de 1061 
mm; para montajes de ancho superior se debe añadir 
otra barra y la pieza de unión.

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

Opcional 
Facilita el mecanizado de la 
puerta 

 1
35.0488.5
ZML.2200

2 fijaciones
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Datos
técnicos 

máx.
1800

196,5-FAo

SFA+12,5

SFA: Recubrimiento lateral
FAo: Recubrimiento frente superior

32
32

32

máx 26

ANCHO mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

A
L

T
O

 m
m

350 Kit A Kit A Kit A Kit A Kit A Kit A Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B
400 Kit A Kit A Kit A Kit A Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B
450 Kit A Kit A Kit A Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B Kit C Kit C
525 Kit A Kit A Kit B Kit B Kit B Kit B Kit B Kit C Kit C Kit C Kit C
550 Kit D Kit D Kit D Kit D Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E
600 Kit D Kit D Kit D Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit F
675 Kit D Kit D Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit E Kit F Kit F Kit F
700 Kit G Kit G Kit G Kit H Kit H Kit H Kit H Kit H Kit H Kit I Kit I
750 Kit G Kit G Kit H Kit H Kit H Kit H Kit H Kit I Kit I Kit I Kit I
800 Kit G Kit G Kit H Kit H Kit H Kit H Kit I Kit I Kit I Kit I Kit I

Compases Alto
Peso 
Kg.

Ref.
Proveedor

Código

20S2A00 350-525 2-5 20S2A00.05 1/4  35.0207.4
20S2B00 350-525 3,25-9,5 20S2B00.05 1/4  35.0208.5
20S2C00 350-525 7,25-10 20S2C00.05 1/4  35.0209.6
20S2D00 550-675 3-6,75 20S2D00.05 1/4  35.0210.0
20S2E00 550-675 5-13 20S2E00.05 1/4  35.0211.1
20S2F00 550-675 9,75-16 20S2F00.05 1/4  35.0212.2
20S2G00 700-800 4-8 20S2G00.05 1/4  35.0213.3
20S2H00 700-800 6-13,5 20S2H00.05 1/4 35.0214.4
20S2I00 700-800 10,5-21 20S2I00.05 1/4  35.0215.5

Otros componentes
Ref.

Proveedor
Código

Jgo. de brazos universal 20S3500.06 1/12  35.0216.6
Barra estabilizadora 1061 mm 20Q1061UN 1/20 35.0202.6
Kit unión barras 20Q153ZN 1/20 35.0204.1

Código

Kit Tapa Blanca Tapa Gris Tapa Antracita

Kit A 1/4  35.0338.2  35.0329.0  35.0397.5
Kit B 1/4  35.0339.3 35.0330.1 35.0398.6
Kit C 1/4  35.0340.4  35.0331.2  35.0399.0
Kit D 1/4  35.0341.5  35.0332.3  35.0400.1
Kit E 1/4 35.0342.6 35.0333.4 35.0401.2
Kit F 1/4  35.0343.0  35.0334.5  35.0402.3
Kit G 1/4  35.0344.1  35.0335.6  35.0403.4
Kit H 1/4 35.0345.2 35.0336.0 35.0404.5
Kit I 1/4  35.0346.3  35.0337.1  35.0405.6

Tipo de Fijación
Ref.

Proveedor
Código

Tornillo madera/aluminio ancho 20S4201 1/100 35.0219.2
Tetón Ø5 mm. madera 20S42E1 100  35.0220.3
Puerta fina 20S42T1 1/100 35.0239.1
Jgo. Aluminio delgado Sobreponer 20S4G00A 1/20 35.0221.4
Jgo. Aluminio delgado Encastrar 20S4200A 1/20  35.0218.1

Código

Tapas
Ref.

Proveedor
Blanca Gris Antracita

Jgo. de 
tapas 

20S8020 1 35.0222.5 35.0223.6 35.0351.1

Tapita Blum
plástico 

ABD.1000.BL 1/1000 35.0427.0 35.0427.0 35.0427.0

Tapita Blum 
inox

ABD.1009.BL 1/1000  35.0063.8  35.0063.8  35.0063.8
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AVENTOS HS - Para puertas abatibles oblicuas
Acero / Zamak

AVENTOS HS es el herraje para frentes grandes de una sola 
hoja. Apto para cornisas y listones cuadrados de máximo 28 mm 
para franquicias de 1,5 mm. Aglomerado, MDF, madera maciza - 
puertas de 19 mm. y 0,70 densidad (Kg/dm3).

Este mecanismo tiene un efecto palanca muy importante. El peso es orientativo y varia con el largo del brazo. Ver datos técnicos con relación de pesos.

Detalle del despiece por referencia

H = 80 + SOB (Espesor de sobre superior del cuerpo). 

*Profundidad del taladro 5 mm.

22

Ø 20

135

m
ín

. 2
25 15

38

18
0

mín. 276

H

37

Ø 5*

192

mín. 276

S
O

B

Permite hasta 
1800 mm según 
fórmula
Fuerza = Alto del 
mueble (mm) x 
Peso la puerta 
con tirador (Kg)

Composición del Kit: 

2 tapas 2 brazos

1 barra 
estabilización

2 tapitas Inox

2 mecanismos

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

Opcional 
Facilita el mecanizado de la puerta 

 1
35.0488.5
ZML.2200

Ver también...
5.03 Apertura eléctrica 
Servo Drive
Página 333 

2 fijaciones
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Datos
técnicos 

Datos
técnicos 

SE
RV

O  DRIVE  SYSTEM

SE
RV

O  DRIVE  SYSTEM

Fácil
instalación

 1

2.4

2.3 2

2.1

2.2

 34

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Unidad motora para 1 puerta 23KA000 1   35.0000.0

2
Transformador 12W para 1 puerta con cable Euro Z10NE030EDF 1  38.1973.2
Transformador 24W para 3 puertas sin cables (seleccionar cable)* Z10NE030D 1  38.1596.3

* 2.1 Cable alimentación de transformador 24W + enchufe TT Z10M200E 1  38.1594.1
* 2.2 Cable de 6 mts. de motor a transformador 24W Z10K600A 1  38.1593.0
* 2.3 Pieza empalme cable (Adicional) Z10V1000 1  38.1602.2
* 2.4 Soporte transformador a pared Z10NG120 1  38.1598.5
* 2.5 Protector extremo cables (Adicional) Z10K0008 1  38.1589.3

3
Juego Tapas Grises + 2 botones inalámbricos 23K8000 1   35.0001.1
Juego Tapas Blancas + 2 botones inalámbricos 23K8000 1   35.0007.7
Juego Tapas Antracita + 2 botones inalámbricos 23K8000 1   35.0008.8

4 Botón inalámbrico (Adicional) 21P5020 1   38.1449.3

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Unidad motora para 1 puerta 21FA000 1  35.0226.2

2
Transformador 12W para 1 puerta con cable Euro Z10NE030EDF 1 38.1973.2
Transformador 24W para 3 puertas sin cables (seleccionar cable)* Z10NE030D 1 38.1596.3

* 2.1 Cable alimentación de transformador 24W + enchufe TT Z10M200E 1 38.1594.1
* 2.2 Cable de 6 mts. de motor a transformador 24W Z10K600A 1 38.1593.0
* 2.3 Pieza empalme cable (Adicional) Z10V1000 1 38.1602.2
* 2.4 Soporte transformador a pared Z10NG120 1 38.1598.5
* 2.5 Protector extremo cables (Adicional) Z10K0008 1  38.1589.3

3
Juego Tapas Grises + 2 botones inalámbricos 21F8000 1  35.0225.1
Juego Tapas Blancas + 2 botones inalámbricos 21F8000 1  35.0224.0
Juego Tapas Antracita + 2 botones inalámbricos 21F8000 1  35.0409.3

4 Botón inalámbrico (Adicional) 21P5020 1  38.1449.3
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5.03  | 346 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

MOTORIZACIONES SERVO-DRIVE PARA SISTEMAS DE ALZAMIENTO

AVENTOS HF - Puertas abatibles plegables

AVENTOS HK TOP - Modelo compacto para puertas abatibles

Servo Drive se instala en el mecanismo aventos de la izquierda del mueble. El mecanizado del aventos no varia cuando se incluye un motor por 
lo que se puede instalar a mecanismos previamente instalados. Un transformador de 24W puede trabajar hasta con 3 motores simultánea-
mente como máximo. Para otros montajes consultar con nuestro Dpto. Comercial. Este modelo en concreto tiene un sistema de aviso que 
facilita el montaje y regulación de forma intuitiva. Además, incluye un sistema de seguridad para montajes en esquinas anticolisión entre puertas.
Contenido de serie del artículo:
(1) Unidad motora: Cable 1,5 m Z10K600A + 1 pieza empalme Z20V1000 + 1 protector de cables Z10K0008.
(2) Transformador 12W: Cable 2 m + 2 conectores cable Z10V1000.
(3) Juego de tapas: 2 Botones inalámbricos 21P5020 + Distanciadores amortiguados 993.0x30.

Servo Drive se instala en el mecanismo aventos de la izquierda del mueble.
Un transformador puede trabajar hasta con 3 motores simultáneamente como máximo.

Contenido de serie del artículo:
(1) Unidad motora: Cable 1,5 m Z10K600A + 1 pieza empalme Z20V1000 + 1 protector de cables Z10K0008.
(2) Transformador 12W: Cable 2 m + 2 conectores cable Z10V1000.
(3) Juego de tapas: 2 Botones inalámbricos 21P5020 + Distanciadores amortiguados 993.0x30.
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SE
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O  DRIVE  SYSTEM

SE
RV

O  DRIVE  SYSTEM

Datos
técnicos 

Datos
técnicos 

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Unidad motora para 1 puerta 21FA000 1  35.0226.2

2
Transformador 12W para 1 puerta con cable Euro Z10NE030EDF 1 38.1973.2
Transformador 24W para 3 puertas sin cables (seleccionar cable)* Z10NE030D 1 38.1596.3

* 2.1 Cable alimentación de transformador 24W + enchufe TT Z10M200E 1 38.1594.1
* 2.2 Cable de 6 mts. de motor a transformador 24W Z10K600A 1 38.1593.0
* 2.3 Pieza empalme cable (Adicional) Z10V1000 1 38.1602.2
* 2.4 Soporte transformador a pared Z10NG120 1 38.1598.5
* 2.5 Protector extremo cables (Adicional) Z10K0008 1  38.1589.3

3 Cjto. Brazos HS Servo Drive 21S3500.01 1  35.0236.5

4
Juego Tapas Grises + 2 botones inalámbricos 21S8000 1  35.0238.0
Juego Tapas Blancas + 2 botones inalámbricos 21S8000 1  35.0237.6
Juego Tapas Antracita + 2 botones inalámbricos 21S8000 1  35.0410.4

5 Botón inalámbrico (Adicional) 21P5020 1  38.1449.3

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Unidad motora para 1 puerta 21FA000 1  35.0226.2

2
Transformador 12W para 1 puerta con cable Euro Z10NE030EDF 1 38.1973.2
Transformador 24W para 3 puertas sin cables (seleccionar cable)* Z10NE030D 1 38.1596.3

* 2.1 Cable alimentación de transformador 24W + enchufe TT Z10M200E 1 38.1594.1
* 2.2 Cable de 6 mts. de motor a transformador 24W Z10K600A 1 38.1593.0
* 2.3 Pieza empalme cable (Adicional) Z10V1000 1 38.1602.2
* 2.4 Soporte transformador a pared Z10NG120 1 38.1598.5
* 2.5 Protector extremo cables (Adicional) Z10K0008 1  38.1589.3

3

Cjto. Brazos 300-350 Servo Drive 21L3200.01 1  35.0230.6
Cjto. Brazos 350-400 Servo Drive 21L3500.01 1  35.0231.0
Cjto. Brazos 400-550 Servo Drive 21L3800.01 1  35.0232.1
Cjto. Brazos 450-580 Servo Drive 21L3900.01 1  35.0233.2

4
Juego Tapas Grises + 2 botones inalámbricos 21L8000 1  35.0235.4
Juego Tapas Blancas + 2 botones inalámbricos 21L8000 1  35.0234.3
Juego Tapas Antracita + 2 botones inalámbricos 21L8000 1  35.0411.5

5 Botón inalámbrico (Adicional) 21P5020 1  38.1449.3
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MOTORIZACIONES SERVO-DRIVE PARA SISTEMAS DE ALZAMIENTO

AVENTOS HL - Puertas abatibles paralelas

AVENTOS HS - Para puertas abatibles oblicuas

Servo Drive se instala en el mecanismo aventos de la izquierda del mueble. Un transformador puede trabajar hasta con 3 
motores simultáneamente como máximo.

Contenido de serie del artículo:
(1) Unidad motora: Cable 1,5 m Z10K600A + 1 pieza empalme Z20V1000 + 1 protector de cables Z10K0008.
(2) Transformador 12W: Cable 2 m + 2 conectores cable Z10V1000.
(4) Juego de tapas: 2 Botones inalámbricos 21P5020 + Distanciadores amortiguados 993.0x30.

Servo Drive se instala en el mecanismo aventos de la izquierda del mueble. Un transformador puede trabajar hasta con 3 
motores simultáneamente como máximo.

Contenido de serie del artículo:
(1) Unidad motora: Cable 1,5 m Z10K600A + 1 pieza empalme Z20V1000 + 1 protector de cables Z10K0008.
(2) Transformador 12W: Cable 2 m + 2 conectores cable Z10V1000.
(4) Juego de tapas: 2 Botones inalámbricos 21P5020 + Distanciadores amortiguados 993.0x30.
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Fácil
instalación

Cierre 
decelerante

Apertura 
expulsión

Descendente

67,9

124,5 38,3

30
41

Código

Tipo de Kit Cierre Amortiguado Apertura Push*

Kit 1 / Kit 1* 1  35.0012.1  35.0015.4
Kit 2 1  35.0009.9  35.0013.2
Kit 3 1  35.0011.0  35.0014.3

Código

Blanco Gris Antracita Dorado Inox Blanco Brillo Negro Brillo

1  35.0017.6  35.0020.9  35.0016.5   35.0018.7   35.0019.8   35.0023.1   35.0022.0

ANCHO (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
280 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2
300 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 3
325 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3
350 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3
375 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3
400 Kit 1* Kit 1 Kit 1 Kit 1 Kit 2 Kit 2 Kit 3 Kit 3 Kit 3

Kit 1*: Quitar 1 pistón para reducir la fuerza dejando siempre el de la izquierda.
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5.03  | 348 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PACTA - Juego de compases con apertura push y cierre amortiguado descendente.
Acero - Zamak

COMPASES

Tabla sugerida para puertas de 19 mm: 
Aglomerado, MDF, madera maciza de 0,70 densidad (KG/dm^3).

Pacta es una conjunto de bisagras para puertas abatibles descendentes muy compacto que 
permite abrir y cerrar las puertas sin necesidad de ningun elemento adicional, tales como 
bisagras, cables o pistones. El mueble quedará totalmente alineado con la puerta en posición 
totalmente abierta creando un estante regular e uniforme. Por sus características es el perfecto 
aliado por su versatibilidad al aguantar peso encima del estante una vez abierto convirtiéndolo 
en un estante para un escritorio en cualquier zona de la casa, un mueble bar o una cocina.
El movimiento de apertura está amortiguado: la bajada de la puerta es siempre progresiva. El 
cierre será también amortiguado en versión Smove mientras que con un click en versión Push.

De fácil instalación y con regulación tridimensional, permite puertas des de 16 a 28 mm de 
grosor con un K=4,5 obligatorio. El ancho máximo recomendado es de 1800 mm., pero se 
requiere de un juego de bisagritas intermedias, que evite el combado de la puerta para anchos 
superiores a 900 mm. Su montaje debe ser obligatoriamente mediante tornillos euro suminis-
trados debido al gran efecto palanca. Incluye además un tornillo de seguridad que evita su 
descolgamiento accidental.

Composición del Kit:  

2 bisagras
PACTA

2 pistones
SMOVE

2 bases
BAPGR29/16

Tornillería
D5x13

*Requiere cierre expulsador magnético: Cód. 31.0972.2

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
magnético
Página 330

Ver también...
5.02 Bisagras 
adicionales KIMANA
Página 321

Elementos necesarios a pedir por puerta en 2 pasos
PASO 1: Seleccione el Kit.

PASO 2: Seleccione el color del acabado de las tapas.
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Fácil
instalación

Prof.
máx.

500 mm

Espacio trasera 
mín. 15 mm

ANCHO (mm)

400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800 2100 2400
250 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2
275 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2
300 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 3 KIT 3
325 KIT 1 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 3 KIT 3
350 KIT 1 KIT 1 KIT 2 KIT 2 KIT 2 KIT 3 KIT 3 KIT 3
375 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 2 KIT 2 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
400 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
425 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
450 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
475 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
500 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
525** KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3
550** KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3 KIT 3

Componentes de los Kits

Kit 1 1 Compás

Kit 2 y Kit 3 2 Compases
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KIARO - Hidráulico con apertura amortiguada descendente
Zamak

Código

Descripción Nº Piezas Niquelado Titanio

Sin Led Con Led Sin Led Con Led

Kiaro Kit 1 1 1/12  35.0047.3  35.0056.1  35.0048.4  35.0057.2
Kiaro Kit 2 2 1/6  35.0049.5  35.0058.3  35.0050.6  35.0059.4
Kiaro Kit 3 2 1/6  35.0051.7  35.0060.5  35.0052.8  35.0061.6
Sensor y transformador 1/12  35.0042.9  35.0042.9
Sensor iluminación* 12   35.0044.0   35.0044.0
Fijación sobreponer 1/12  35.0040.7  35.0041.8

*Para sistema de iluminación independiente.

Descendente
regulable de 
+3º a -14º

Instrucciones 
y vídeo

COMPASES

Kiaro es un sistema oculto de apertura minimalista para puertas abatibles descendentes 
mediante hilo que permite, con una única referencia, regular su fuerza en función del 
ancho de la puerta, dónde de serie proporciona la fuerza mínima y mediante combinación 
de fuerzas A, B o AB se consigue una regulación de la misma de forma secuencial hasta 
su máximo en AB. Permite también ser instalado de forma embutida o a ras de costado.

Al producto se le puede integrar iluminación led con encendido automático en la 
apertura (se suministra con los leds de serie en caso de precisarlo).

Kit con led: Se debe añadir, por mueble, el conjunto de sensor cód. 3500429 que incluye 
un transformador y el cableado específico.
Kit sin led: Si se usa un sistema de iluminación independiente se debe añadir únicamente 
el sensor de iluminación cód. 3500440 que incluye el cableado específico en el set.

Consulte con el departamento comercial para más información.

Kiaro sin led Kiaro con led Kiaro skin embutir

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
K-Push Tech
Página 331

Ver también...
5.02 Bisagras 
decorativas Kimana
Página 321

A B A+B

Carga Carga Carga Carga

232 14,8

11
8

52

11,5 10 1

73
,6

VER KIARO EASY

Set para embutir Kiaro Skin Titanio
Cód. 3500748
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Fijación para sobreponer

Fijación para embutir

Fácil
instalación

Prof.
mín.

160 mm

ANCHO (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

175 A A A 2 x A 2 x A

200 A A A A 2 x A 2 x A 2 x A

225 A A A A 2 x A 2 x A 2 x A 2 x A

250 A A A A A 2 x A 2 x A 2 x A 2 x B

275 A A A A A B 2 x A 2 x A 2 x A 2 x B

300 A A A A B B 2 x A 2 x A 2 x B 2 x B

325 A A A B B B 2 x B 2 x B 2 x B

350 A A B B B 2 x A 2 x B 2 x B

375 A A B B 2 x B 2 x B 2 x B 2 x B

400 A B B 2 x B 2 x B 2 x B 2 x B
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5.03  | 350 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
K-Push Tech
Página 331

Ver también...
5.02 Bisagras 
decorativas Kimana
Página 321

KIARO EASY - Hidráulico con apertura amortiguada descendente puertas pequeñas
ABS

Código

Descripción Titanio

Kiaro Easy Kit A 1/20  35.0071.5
Kiaro Easy Kit B 1/20  35.0072.6
Fijación embutir 20   35.0073.7

Descendente
regulable de 
+3º a -14º

Instrucciones 
de montaje

Kiaro Easy es un mecanismo sobrepuesto para puerta descendente com-
pacto y sencillo especialmente diseñado para puertas pequeñas donde otros 
modelos de descendentes presentan limitaciones.

El producto no guarda mano y permite una regulación cómoda de forma fron-
tal. El producto se presenta con fijación a puerta sobrepuesta de serie, se 
puede solicitar para embutir opcionalmente por encargo.

COMPASES

17
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38,5 32 51
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LINK - Hidráulico con apertura y cierre amortiguado descendente.
Zamak

Código

Modelo Niquelado

A 1/12 35.0093.2 
B 1/12 35.0094.3
C 1/12 35.0095.4
D 1/12 35.0096.5
E 1/12 35.0097.6
F 1/12 35.0098.0

Incluye todos los accesorios 
necesarios para el montaje.

Descendente

Apertura amortiguada Cierre amortiguado

1049

16

2

155

55

10,8 14

Instrucciones 
y vídeo

COMPASES

ANCHO (mm)

Mecanismos (Uds.)  300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800

250  x1 A A B C D E F F
250 x2 A B D
300 x1 A B C D D E E F
300 x2 A A B D E
350 x1 A C D E E F F F
350 x2 A A B B C D F F
400 x1 B D E F F F
400 x2 A B C D D E F F
450 x1 D E F F
450 x2 B C D E F F F
480 x1 D F F
480 x2 A B D E E F F F

Tabla sugerida para puertas de 19 mm: Aglomerado, MDF, madera maciza de 0,70 densidad (KG/dm^3)

A
L

T
O

 (
m

m
)

Alta calidad con tapa metálica niquelada. 

Consulte departamento comercial para 
otros acabados.
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5.03  | 352 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KRABY - Pistón a gas con apertura progresiva o por expulsión
Acero / ABS

AscendenteDescendente

ANCHO (mm)

Tipo Largo 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800

300 Progresivo 244 45N 45N 45N 60N 60N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N
300 Expulsión 244 80N 80N 80N 80N 80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N
350 Progresivo 244 45N 60N 60N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N
350 Expulsión 244 80N 80N 80N 80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N 2x120N 2x120N
400 Progresivo 244 45N 60N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x90N 2x90N
400 Expulsión 244 80N 80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x120N 2x140N 2x160N
450 Progresivo 244 60N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x90N 2x120N
450 Expulsión 244 80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x100N 2x120N 2x140N 2x160N
450 Progresivo 355 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x90N
450 Expulsión 355 80N 80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x60N 2x80N 2x80N 2x100N 2x120N 2x160N
500 Progresivo 244 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x90N 2x120N 2x120N 3x90N
500 Expulsión 244 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x120N 2x120N 2x120N 2x140N 2x160N 2x160N
500 Progresivo 355 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x120N
500 Expulsión 355 80N 2x50N 2x80N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x120N 2x160N 2x160N
550 Progresivo 355 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x120N
550 Expulsión 355 2x50N 2x50N 2x80N 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x100N 2x160N 2x160N 2x160N
600 Progresivo 355 2x45N 2x45N 2x45N 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N
600 Expulsión 355 2x80N 2x80N 2x100N 2x100N 2x120N 2x120N 2x160N 2x160N 2x160N
650 Progresivo 355 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x120N 2x120N
650 Expulsión 355 2x80N 2x100N 2x100N 2x100N 2x120N 2x160N 2x160N 2x160N
700 Progresivo 355 2x45N 2x60N 2x60N 2x60N 2x60N 2x90N 2x90N 2x90N 2x120N
700 Expulsión 355 2x80N 2x100N 2x100N 2x120N 2x160N 2x160N 2x160N 2x160N

Tabla sugerida para puertas de 19 mm.: Aglomerado, MDF, madera maciza de 0,70 densidad (KG/dm^3)

52

25 244 / 355

16

16

32
Ø5

7,
8

9

42

33
,5

32

42,5

15
,6

42,5

13
,5 20

,9

El soporte de la puerta 
debe estar colocado en 
posición vertical con la 
ranura mirando hacia de-
lante.

Instrucciones 
y vídeo

Para instalación en puertas de 
aluminio, es preciso solicitar un 
adaptador puerta de aluminio

Cód. 35.0475.6

COMPASES

Permite la regulación del ángulo de apertura de la 
puerta una vez abierta, mediante el regulador metáli-
co que hay en el costado del mueble; lo que posibilita 
poder tener un ángulo exacto en los casos que haya 
más de un mueble con este sistema de alzamiento.

Sus soportes metálicos garantizan una larga duración. 
Cumple Normativa UNI-EN-1153 y UNI-EN-1727.

Código

Apertura Tipo pistón Fuerza
Cromo Mate

244 mm
Cromo Mate

355 mm

Ascendente Expulsión 80 N 1/100 35.0069.6 35.0127.1
Ascendente Expulsión 100 N 1/100 35.0073.3 35.0128.2
Ascendente Expulsión 120 N 1/100 35.0074.4 35.0129.3
Ascendente Expulsión 140 N 1/100 35.0075.5
Ascendente Expulsión 160 N 1/100 35.0076.6
Ascendente Progresivo 45 N 1/100 35.0039.4
Ascendente Progresivo 60 N 1/100 35.0070.0 35.0124.5
Ascendente Progresivo 90 N 1/100 35.0071.1 35.0125.6
Ascendente Progresivo 120 N 1/100 35.0072.2 35.0126.0
Descendente Progresivo 1/100 35.0080.3 35.0130.4

A
L

T
O
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m

m
)

Fácil
instalación

Fácil
regulación

máx.
1800

ExpulsiónProgresivo

Ver también...
5.01 Bisagras para 
muebles
Página 264 
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|  5.03353 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

COMPÁS K-12 - Pistón a gas con apertura por expulsión ascendente o descendente.
Acero - ABS

COMPASES

Alto
puerta (mm)

Peso de la puerta (Kg)

1 1,5 2 2,5 3

200
250 2 x 80 N
300 2 x 80 N

Ascendente

Descendente

Tabla de pesos para
Compás K-12 de 166 mm

Alto
puerta (mm)

Peso de la puerta (Kg)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

300 1 x 80N 2 x 80N 2 x 100N 2 x 120N
350 1 x 80N 2 x 80N 2 x 100N 2 x 120N
400 1 x 80N 2 x 80N 2 x 100N 2 x 120N
450 2 x 80N 2 x 100N 2 x 120N
500 2 x 80N 2 x 100N 2 x 120N

Tabla de pesos para
Compás K-12 de 244 mm

27
13

Medida

8,
8

11

2 min.

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
o toca-toca
Página 330 

Importante: Cada código incluye un compás, 
un soporte puerta y un soporte costado atornillable.

El acabado plomo se incluye también los tornillos específicos.

Código

Descripción Medida Fuerza Niquelado Titanio

Descendente 164 1/10 35.0455.0

Ascendente 164 80N 1/10 35.0457.2

Descendente 244  1/10 35.0471.2 35.0456.1

Ascendente 244 80N 1/10 35.0458.3

Ascendente 244 100N 1/10 35.0473.4 35.0459.4

Ascendente 244 120N 1/10 35.0474.5 35.0460.5

Instrucciones 
y vídeo

 

88º

+6

-4

37

15
8 

/ 
23

0

18
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25
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39 / 76

164 / 244
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5.03  | 354 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

AKROBAT - Pistón a gas con apertura por expulsión ascendente o descendente
Acero - ABS

Código

Descripción Fuerza Metálico
Descendente 40 N 1/100 35.0068.5
Ascendente 100 N 1/100 35.0067.4

Importante:
El compás incluye fijación de escuadras 
para puertas de madera y de aluminio.

12
24

7 
±

0,
1 

m
m

.
12

Ø6

Ø15,1
Ascendente

Descendente

Técnicos de 
montaje

COMPACT - Pistón a gas con apertura por expulsión ascendente o descendente.
Acero - ABS

Código

Descripción Fuerza Niquelado
Descendente 1 35.0476.0
Ascendente 100N 1 35.0479.3
Adaptador puerta de aluminio 1 35.0475.6

Importante: Cada código incluye un compás, un soporte 
puerta y un soporte costado.

36

2 min

L=244

16
,5 16

8

37

8

37

El soporte de la puerta debe estar 
colocado en posición vertical con la 
ranura mirando hacia delante.

Posición A:       
Cierre
estándar

Posición B:
Cierre Soft

Ancho puerta 
(mm) 450 600 900 1200

Alto
puerta (mm)

Kg Uds. x N Kg Uds. x N Kg Uds. x N Kg Uds. x N

300-350 1,6÷1,8 1x80 2,1÷2,5 1x80 2,1÷2,5 2x80 2,1÷2,5 2x80
351-400 1,8÷2,1 1x80 2,5÷2,8 2x80 4,1÷2,5 2x80 2,1÷2,5 2x100
401-450 2,1÷2,4 2x80 2,8÷3,2 2x80 2,1÷2,5 2x100
451-500 2,4÷2,6 2x80 3,2÷3,5 2x80 2,1÷2,5 2x120
501-550 2,6÷2,9 2x80 3,5÷3,9 2x100 2
551-600 2,9÷3,2 2x100 3,9÷4,2 2x120

Adaptador puerta 
de aluminio
Cód. 35.0475.6

Ascendente

Descendente

Datos técnicos
y vídeo

COMPASES

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



5.03

HE
RR

AJ
ES

C
IE

R
R

E
S

, 
C

O
M

P
A

S
E

S
 Y

 C
O

LG
A

D
O

R
E

S

|  5.03355 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Descripción Tipo Mano Niquelado

Puerta mueble Descendente Derecha 1/10 35.0040.5
Puerta mueble Descendente Izquierda 1/10 35.0041.6
Puerta mueble Ascendente Derecha 1/10 35.0026.5
Puerta mueble Ascendente Izquierda 1/10 35.0027.6
Escuadra para perfil de aluminio 1/100 35.0032.4
Tapa arcón Derecha 1/10 35.0122.3
Tapa arcón Izquierda 1/10 35.0123.4

1 compás = 6 Kg.
2 compases = 12 Kg.

Con amortiguadores y regulación de fuerza.

KLOK - Compás mecánico con apertura progresiva regulable según posición de montaje
Zamak

Código

Descripción Niquelado

Puerta madera 1/100 35.0037.2

Permite regular los grados de apertura, de 
75º a 105º en función de la posición de 
montaje y la fuerza de cierre.

TEMIS - Hidráulico con cierre amortiguado ascendente, descendente y tapa arcón
Zamak - Acero

CANTERANO - Cadena con soportes
Latón

Código

Medida Pulido Brillo

200 mm. 1/10 35.0019.5

JOSEF - Compás de puerta elevable
Acero

Código

Medida Niquelado

250 mm. 1/10 35.0021.0

39

25

35
24

15

15 11

Fija al llegar a una apertura 
superior a 75º. Cierra al le-
vantarse ligeramente.

Datos técnicos

Puerta mueble 
descendente

Puerta mueble 
ascendente

Tapa
arcón

Técnicos de 
montaje

COMPASES
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5.03  | 356 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

COMPASES ELEVADORES PARA CAMA

JAIRO - Elevable hidráulico para canapés
Acero

Gran apertura.

Las bisagras se sirven por juegos de 2 Ud. para montar un canapé. 
Amortiguadores no incluidos (ver tabla inferior).

Opcional: La contraplaca de sujeción de bisagras solo es necesaria para marcos de 
cama metálicos. En instalaciones con marco de madera no es necesaria para el montaje.

Grueso 4 mm. Largo igual al de la escuadra. Para soldar al bastidor de la tapa. Los agujeros 
coinciden con la escuadra de la bisagra, sirviendo el pequeño como referencia para poner 
la placa siempre en la misma posición.

Opcional: Se recomienda instalar un tope de colchón para 
canapé en la base tapizada para retener el colchón y evitar que 
se desplace en el momento de la apertura del canapé.

Recomendable montar 1 tope para canapé individual y 2 para 
canapé de matrimonio.

40

Código

Fuerza del
amortiguador

A B Negro

250 N. 8 18 1 35.0056.0
350 N. 8 18 1 35.0057.1
600 N. 8 18 1 35.0058.2
800 N. 10 22 1 35.0059.3
900 N. 10 22 1 35.0060.4
1.000 N. 10 22 1 35.0061.5
1.150 N. 10 22 1 35.0062.6
1.250 N. 10 22 1 35.0063.0
1.400 N. 10 22 1 35.0064.1
1.500 N. 10 22 1 35.0065.2
1.700 N. 12 25 1 35.0092.1

Estimación orientativa del cálculo de Newtons

Para seleccionar el amortiguador de gas correcto hay que tener en cuenta el peso de la 
cama. El peso de la cama se calcula sumando el peso del somier o base, el del colchón 
y el de la ropa de cama. También se ha de tener en cuenta la construcción, ya que la 
palanca a levantar determina +/- Newtons.

Como orientacion podemos tomar que:

• Abatible por lado corto 1Kg = 18 N.
• Abatible por lado largo 1Kg = 10 N.
• Abatible doble por lado corto 1Kg = 14 N.

Se advierte que al intervienir muchos factores no se asegura su elección 
con esta conversión. Para una conversión exacta usar la fórmula:

N=
Kg × m

s2

Kg = Kilogramos a levantar
m = Metros a levantar
s2 = Segundos al cuadrado en levantar

El newton se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de        
1 m/s2 a un objeto de 1 kg de masa

øB øA

340

15
0

210

180
35

RECOMENDAD
O

Tope de colchón
Cód. 33.0248.1

Código

Descripción Negro

Jgo. bisagras canapé con fijaciones 1/10 35.0100.2
Jgo. protectores bisagras 1  35.0062.7
Tope de colchón para canapé 1 33.0248.1
Contraplaca sujeción de bisagra 1 35.0055.6

67 455 35

5410011672

30

15

20325839

35
0

425

3

25

Protector bisagra
Cód. 35.0062.7
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5.04  | 356 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

2 PUNTAS - Portaestante clavado
Plástico

SPIRO - Portaestante 5 mm
Acero

Código

Blanco Marrón
100/1.000 40.0018.2 40.0019.3

Código

Niquelado
100/5.000 40.1373.6

10

18

10,5

5 6,
5

8 10,5

PORTAESTANTES MUEBLE

PITO - Portaestante tubular
Acero

NECO - Portaestante tubular con goma
Acero

Código

Pavonado Titanio Niquelado

100/1.000 40.1359.6  40.2600.1 100/1.000/5.000 40.1324.6

Código

Niquelado

100/1.000  40.2602.3

Ø
5

16

Ø
5

16

Código

Descripción Latonado

Portaestante 100/500 40.0090.4
Casquillo 100/1.000 40.0091.5

TOMASO - Portaestante y casquillo latón
Latón Fresado

Código

Descripción Latón Pulido
Portaestante 100/500 40.0092.6
Casquillo 100/1.000 40.0093.0

5

7

9

8

16,8 8,25

ORLANDO - Portaestante y casquillo latonado
Acero

10
,5

Ø
10

Ø
7,

7

Ø
7

13,5

10

11,5

NERO - Portaestante y casquillo plástico
Plástico

Código

Descripción Blanco

Portaestante 100/1.000 40.0020.4
Casquillo 100/1.000 40.0021.5

Ø
6

Ø
7,

5

7

7

Ø
6

13

9,75 10,75

SAFETY - Portaestante 3 y 5 mm.
Plástico / Acero

Código

Diámetro Transparente Blanco
3 mm. 100/1.000 40.2080.6
5 mm. 100/1.000 40.0108.1 40.0106.6

Ø
10 7 11

14
,6

w
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ADAM - Portaestante 3 mm
Acero

Código

Niquelado
100/1.000 40.1994.4

3 5

7 8

15

CORBIN - Portaestante guía y cartela
Aluminio

Código

Descripción F-1 Plata

Kit 4 guías de 2,6 m 1 40.2475.2
Kit 50 guías de 2,6 m 1 40.2474.1
Kit 50 cartelas 1 40.1357.4

CartelaGuía 2,6 mts

1,
2

1

5,
2

14

13

CARTELA - Portaestante escuadra
Zamak

ÚNICO - Portaestante ensamble
Zamak

Código

Diámetro Niquelado
3 mm. 100/2.500 40.2127.4
5 mm. 100/2.500 40.2126.3

Código

Niquelado
100/1.000 40.1890.5

5

13

8 10,5

12
,3

8

8 12
19

Ø
14

,8

Ø
2

12

10,5 16

6,5

6,5- 0,3
 0

 0
- 0,3Ø15

PORTAESTANTES MUEBLE

Vídeo de 
montaje

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200 w
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5.04  | 358 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KINTAI - Montaje rápido con muelle. Antivuelco.
Zamak / Plástico

HIDE - Portaestante oculto para ensamblar
Nylon / Zamak

9

Ø
5

8,5 14,5

21

Ø
15 Ø
8

Ø
10

x2
0

70

21

1616

5,
8

2

15 21

6 16
 m

ín
.

Ø
8

Ø
15

Rápida
instalación

Máx. 70 Kg. 
el juego de 470 kg

Código

Descripción Gris Antracita
Portaestante antivuelco 100/3.000 40.2548.5 40.2549.6
Fresa específica giro derecha 1 40.2550.0
Fresa específica giro izquierda 1  40.2551.1

Código

Gris Blanco Antracita

50/250 40.2557.0 40.2558.1 40.2559.2

Rápido y seguro sistema de ensamble mediante clip 
con muelle y sistema de bloqueo.

Innovador soporte de sencillo montaje con sis-
tema de seguridad antivuelco.
La placa se desliza para bloquear cualquier 
movimiento horizontal y vertical del estante.
Muy resistente gracias al pasador de metal y a 
la carcasa de nylon .
Ofrece una estabilidad excelente.
De diseño refinado y  minimalista.

Rápido y sencillo de instalar 

Fácil
instalación

Ø 14

20

5

1 2 3

Placa deslizante de bloqueo

21,5

17

14

Ø13,8  

Información
técnica

10

7,5

Ø
5

Mecanizado del estante

PORTAESTANTES MUEBLE

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200
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20

Ø20 9,5

7,
6

22

14

9,
5

1

20

  

GRETA - Portaestante de ensamble excéntrico
Plástico / Zamak

Código

Descripción Niquelado

Bolsa de 200 Ud. 1/25  40.2583.5
Broca doble cuello derecha 1   40.2584.6
Broca doble cuello izquierda 1   40.2584.7

18

Espesor mín.

Ø
3 

/ 
Ø

5

8,
3

14
,7

1,
2

1,
2

13
,5

M
ín

 1
8

15
2,

5

4,5 Ø7

Ø1411,3

4,5

Ø11

Ø14

CLOCK - Portaestante ensamble
Plástico / Acero

Código

Descripción Blanco Pino
Cazoleta 100/500 40.1932.5 40.2056.3

Código

Descripción Tipo M Zincado

Tornillos Euro 9 100/500 40.2588.0
Tornillos Punta 12 100/5.000 40.2060.0

22

20

12

6,
5

22

1,
5

M
Ø

6,
2

M

Ø
4,

4

Euro

Punta

L

Ø
5

L

Ø
4

Euro

Punta

PORTAESTANTES MUEBLE

Consulte en nuestra 
web la plantillas de 
mecanizado.

Consulte en nuestra 
web la plantillas de 
mecanizado.

NEW DUKE - Portaestante ensamble excéntrico antivuelco
Zamak / Acero

Código

Descripción L Niquelado Zincado

Cazoleta 100/500  40.2607.8
Tornillo Euro* 7,5 100/500  40.2611.1
Tornillo Euro 10 100/500  40.2608.9
Tornillo Punta 11 100/500  40.2612.2

* Permite una prolongación del estante de 16 mm.

Consulte en nuestra 
web la plantillas de 
mecanizado.
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POKET - Portaestante ensamble excéntrico
Plástico / Acero

POKET PRO - Portaestante ensamble excéntrico antivuelco
Plástico / Acero

Código

Descripción Espesor Gris Niquelado

Cazoleta 16 mm. 250/2.500 40.2090.2
Cazoleta 19 mm. 250/2.500 40.2091.3
Escuadra tornillo 16 mm. 250/2.500 40.2092.4
Escuadra tetón Ø5 mm. 16 mm. 2.500   40.0016.5
Escuadra tornillo 19 mm. 250/2.500 40.2093.5
Escuadra tetón Ø5 mm. 19 mm. 2.500   40.2411.1
Consulte al Dpto. Comercial para otros gruesos y montajes

Código

Descripción Espesor Antracita

Jgo. Portaestantes 19 mm. 100/2.500  40.2601.2
El código consta de 3 piezas

Información 
técnica y vídeo

Información 
técnica y vídeo

*En el caso de estantes arrán de 
suelo, permite armar el ensamble 
por la parte inferior o superior 
mediante un agujero de Ø8 mm. 

Poket Pro es un soporte para estanterías de madera 
ideal para muebles modulares y librerías. 
Permite unir cualquier lateral y estante, incluidos los 
paneles inferior y superior, sin utilizar ningún otro 
accesorio de conexión. 

*El largo del tetón es de 9 mm. 
Si se si se instala con tornillo se 
recomienda de 12 mm.

PORTAESTANTES MUEBLE

Grueso 
19 mm

10,8

Ø8

18
 m

ín

15 14
,9

Ø18

5,1

18

Ø6,2

20
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Ø
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8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200

8.07 Plantillas 
Manuales
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FLIPPER - Portaestante antivuelco de ensamble cuadrado
Plástico / Acero

Descripción Diámetro Profundidad Código

1 Portaestante liso 5 mm. 9 mm. 100/2500  40.0004.4
2 Portaestante liso 3 mm. 8,5 mm. 5000   40.0005.5
3 Portaestante Euro 5 mm. 8 mm. 100/5000  40.0006.6
4 Portaestante Punta 3 mm. 9,5 mm. 100/2500  40.0007.7

La profundidad se refiere al mecanizado recomendado por el fabricante. 
El portaestante mide siempre 0,5 mm. menos.

Código

Descripción Blanca Gris Transparente Negro Marrón

Cazoleta 100/2.500  40.0000.0  40.0001.1  40.0041.8  40.0002.2 2.500   40.0003.3

Dispone de sistema antivuelco “Click” tras su ensamble y 
la opción de escoger un montaje con perno para un rápido 
reposicionamiento sin marcas. También dispone de la 
opción tornillo en caso de desear una fuerza de ensamble 
mayor con el estante.

6,5

Ø15

15
710

,5

14
 m

ín

11

1,
2

18

1 2 3 4

Información 
técnica y vídeo

PORTAESTANTES MUEBLE

OVAL - De diseño. Para cristal.
Zamak

Código

Niquelado
100/5.000 40.1922.2

7

7

8,
5

14

Ø
5

CATO - Tubular para cristal.
Acero

Código

Ø Niquelado Titanio

3 5.000   40.2592.4   40.0488.4
5 100/5.000 40.1889.4  40.0487.3

9 10

3/
5 6 9

8.07 Plantillas 
Manuales
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Para estantes de
cristal solicitar goma.

KUBIC - Para cristal. Regulable 
de 4 a 8 mm. con prisionero.
Zamak

ANGELO - Para cristal. Regulable
de 4 a 10 mm.
Zamak

Código

Niquelado
25/2.500 40.2012.1

LANZO - Ventosa para cristal.
Zamak

Código

Niquelado
100/5.000 40.2077.3

Ø3/5

12

7,
8

17

17
7,

2 4 
/1

0

7,5

6Ø
5

11

17

9

26

5

13

Código

Ø Niquelado

3 1.000  40.2581.3
5 25/1.000 40.1988.5

K-LINE - Para madera o cristal.
Zamak

GRACE - Para cristal de 8 mm. 
con prisionero
Zamak

Código

Descripción Ø Niquelado Titanio

Portaestante 3 100/5.000   40.2580.2
Portaestante 5 100/5.000  40.2203.3   40.0079.2
Goma transparente 100/5.000 40.2204.4

Código

Niquelado Titanio

25/1.000   40.0080.3   40.0081.4

DAGO  - Para Cristal. Regulable de 5 a 6 mm.
con prisionero.
Zamak

Vídeo de 
montaje

16
,5

15,5

8,3 2,8

6

ø5

117,5

Código

Titanio
25/2.000 40.2537.1

El producto se compone de 
2 piezas.

Portaestante de líneas 
delgadas permitiendo 
que a la vista sea muy 
minimalista. 

Ø
5 3,

7

18

3

11 8,5

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA
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COOPER - Cilíndrico para cristal 5-6 mm./8-10 mm.
Zamak

Código

Medida Cromo Mate Cromo Brillo
5-6 mm. 1/50 08.2218.0 08.2219.1
8-10 mm. 1/50 08.2222.4 08.2223.5

24

4

Ø
16

/Ø
19

4

CRISTI - Soporte para 10 mm.
Zamak

Código

Cromo Brillo
1/20 08.2174.5

25,3 50

25

NICOLE - Soporte rectangular para cristal 6 mm.
Zamak

Código

Cromo Brillo
1/20 08.2319.3

40 23

18 18

KALABRONE - Angular para madera y cristal regulable de 5 a 10 mm.
Zamak

Código

Efecto Inox Mate Negro Mate
1/100 40.2538.2 40.2539.3

Profundidad máxima: 15 cm.
Carga máxima: 6 Kg. por portaestante en máxima profundidad.
El kit incluye tornillería específica.

3,5

5,
5

28
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27,5

26,5
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MINI-PELÍCANO - Soporte de 40 mm. regulable hasta 24 mm.
Zamak

Código

Cromo Mate
1/50 37.0319.6

25 40

40
M

ax
 2

4

M-5

MINI-PELÍCANO - Soporte de 55 mm. regulable hasta 20 mm.
Zamak

Código

Cromo Look
1/100 37.0354.6

29 55
48

M
áx

. 2
0

40 110

70

M
áx

. 3
7

PELÍCANO - Juego de 2 soportes de 110 mm. regulable hasta 37 mm.
Zamak

Código

Cromo Look Blanco mate Negro mate
1/60 37.0471.4 37.0472.5 37.0473.6

BOX - Soporte de 30 mm. regulable hasta 25 mm.
Zamak

Código

A B C D Cromo Look Cromo Brillo
30 50 a 68 4 a 25 30 1 40.2133.3 40.2134.4

A

B

C

D

4.01 Portaestantes 
para baldas
Página 200

4.01 Portaestantes 
para baldas
Página 200
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LEADER - Soporte con regulación de nivel regulable de 2 a 40 mm.
Zamak

KAIMAN - Soporte con regulación de nivel regulable de 7 a 41 mm.
Zamak

KAIMAN MAXI - Soporte con regulación de nivel regulable de 39 a 73 mm.
Acero

PINOCHO -  Soporte de 130 mm. regulable hasta 28 mm.
Zamak

Código

Cromo Look
2 40.2106.4

Código

Descripción Cromo Mate Efecto Inox Cromo Brillo
Juego 2 portaestantes 1/25 40.2018.0  40.2053.0 40.2125.2

Código

Descripción Cromo Mate Efecto Inox Cromo Brillo
Juego 2 portaestantes 1/25 40.2169.4 40.2170.5 40.2168.3

Código

Cromo Brillo Negro Mate

1/70  40.0031.9  40.0033.0

Permite regular la tendencia 
a caer del estante mediante 
un tornillo en el extremo del 
soporte.

Permite regular la tendencia 
a caer del estante mediante 
un tornillo en el extremo del 
soporte.

110

Mín. 2 / Máx. 40

48
M

ín
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56
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44

56

73
 M

áx
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39
 M

ín
.

7

8

125

Permite regular la tendencia a 
caer del estante mediante un
tornillo en el extremo del soporte.

Sus características permiten balda 
de madera o cristal.

320

3 mm.
Máx.

Vídeo de 
montaje

Vídeo de 
montaje

4.01 Portaestantes 
para baldas
Página 200

4.01 Portaestantes 
para baldas
Página 200

130

de 4 a 28 mm.

22

17

51

Carga hasta 30 Kg. por unidad.

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA
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TANGO - Soporte cuadrado compacto regulable
Zamak

Código

A B C D Cromo Look Negro Mate Níquel Satinado

24 82 a 123 4 a 42 64 2 40.2176.4  40.0356.4
30 100 a 146 9 a 50 77 2  40.0359.7  40.0030.8

D

C

B

A

REGINA - Soporte de 130 mm regulable de 20 a 40mm.
Zamak

Código

Cromo Look
1/10  40.2199.6

PATON - Soporte de 180 mm. regulable de 0 a 40mm.
Zamak

Código

Cromo Look
1/10  40.2198.5

de 0 a 40 mm

180

46

80

65130

de 20 a 40 

55

41

4.01 Portaestantes 
para baldas
Página 200

Sus características permiten balda 
de madera o cristal.

REGINA FINE - Soporte de 130 mm regulable de 6 a 30mm.
Zamak

Código

Negro Mate

2/10  40.0029.7

55

65

41

130

de 6 a 30 mm

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARABALDA
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PIN - Portaestante para perfil
Acero / Aluminio

Estantes madera

Estantes vidrio

Código

Descripción
Referencia 
Proveedor

Titanio
Referencia 
Proveedor

Aluminio

Perfil 3 metros 1/16 D0B3LU300T  01.0005.5 16 D0B3LU300P   01.0001.1
Soporte portaestante (Ud.) 1/12 D0CPXXT  01.0008.8 12 D0CPXXK   01.0004.4
Tornillería Madera / Pared 15/240 V073X206MP  01.0011.0 240 V073X205MP   01.0009.9

Sistema versátil e innovador de cartela que permite un riel embutido a madera o visto 
para sistema de portaestantes. Opcionalmente puede incluir también soporte porta-
cuchillos y portabotellas, ver sección Equipamiento interior de cocina (2.01). La dis-
posición de los pernos se pueden desplazar y enganchar con extrema estabilidad en 
cualquier punto del perfil.

Se recomienda dejar una distancia mínima de 20 cm. entre perfiles, y en caso de perfil 
embutido una franquícia superior e inferor de 10 cm. El estante puede ser tanto de 
madera como de cristal y se recomienda una profundidad mínima 14 cm. y máximo 
16 cm. al estar libre de sujección, soportando un peso máximo por juego de 7,5 Kg.

El set de tornillería específica de aluminio incluye las fijaciones para pared directo o 
bien para montar a madera sobrepuesto, en el acabado del perfil. 

Ver también...
4.01 Sistema de 
fijación de paneles
Página 204

S
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,5

44

23,5

Perfil sobrepuesto:

Perfil embutido:
Cotas de fresado para embutir el 
perfil en madera
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ESCUADRAS PARA ESTANTES

ELEONOR - Soporte para encimera de baño
Acero

EDNA - Balda para estantería de pared
Acero

Fondo del estante 45 cm.
El soporte permite usarse de toallero.

Código

Medida Negro Industrial Blanco Mate Cromo Brillo Dorado Oro Rosa

450 x 150 x 40 1  37.0019.8  37.0020.9   37.0022.0   37.0023.1   37.0024.2

Código

Medida Estante Negro Industrial Blanco Mate

126 x 261 x 30 250 1  37.0012.1  37.0014.3
211 x 311 x 30 200/300 1  37.0013.2*  37.0015.4*

*Permite montarse en dos posiciones distintas.

40

450

15
0

261/311
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6/

21
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30Kg
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ESCUADRAS PARA ESTANTES

ELDA - Escuadra para estante
Acero

Sus características permiten instalar la balda a través o encima 
así como confeccionar estantes uno encima del otro como 
pared librería.

Código

Medida Estante Negro Industrial

145 x 180 x 20 180-250 1  37.0017.6

30Kg

15Kg

180

14
5

20

GALIA - Escuadra para estante con colgador
Acero

Código

Medida Estante Negro Industrial Blanco Mate

211 x 261 x 30 200-250 1  37.0016.5  37.0018.7

261

21
1

30
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ESCUADRAS PARA ESTANTES

MICHELLE - Con 2 posiciones de montaje
Zamak / Aluminio

PARKS 
Zamak

Código

Medida Material Negro Mate

132 x 120 Zamak 1/20  37.0000.0
190 x 175 Aluminio 1/10  37.0001.1
330 x 230 Aluminio 1/12  37.0002.2

Código

Medida Negro Mate

240 x 100 1/24  37.0003.3

XABEL
Acero Inoxidable

Código

Medida Inox Mate

120 x  60 1/10 37.0442.3
240 x 120 1/6 37.0443.4
290 x 150 1/4 37.0444.5

Código

Medida Negro Anticuario Plata vieja

150 x 115 1/10  41.4977.6  41.4979.1  41.4981.3
200 x 150 1/10  41.4978.0  41.4980.2  41.4982.4

Código

Medida Efecto Inox

170 x 170 1/4 37.0440.1
220 x 220 1/4 37.0441.2

DALIA
Aluminio

DECORATIVA
Hierro forjado

Ø4
2

115/150

20
0/

15
0

25

240

30

10
0

13
2/

19
0/

33
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ABATIBLE ESTÁNDARD
2 posiciones, apertura 90º
Acero

Código

A B C D Niquelado

200 200 22 30 1/6 37.0137.6
300 300 22 30 1/6 37.0281.3
400 400 30 40 1/6 37.0280.2

ESCUADRAS PARA ESTANTES

Juego de 2 guías de doble cremallera y cartela para estanterías
Acero

Código

Medida Gris

100 1/10 37.0428.3
150 1/10 37.0429.4
200 1/10 37.0430.5

Código

Medida Gris

17 1 37.0431.6
22 1 37.0432.0
27 1 37.0433.1
37 1 37.0434.2
47 1 37.0435.3

El código lo componen 2 guías.

La cartela se vende unitariamente.

Código

Medida Blanco

175 x 150 1/20 37.0098.2 
250 x 200 1/20 37.0188.1
350 x 300 1/20 37.0101.5
400 x 350 1/10 37.0102.6
450 x 400 1/10 37.0103.0

CHAROLADA
Acero

HEAVY - Cargas pesadas
Acero

Código

Medida Gris Negro

300 x 225 1/4 37.0436.4  37.0004.4
400 x 275 1/4 37.0437.5  37.0005.5
500 x 325 1/4 37.0438.6  37.0006.6

Código

Medida Blanco

120 x 80 1/20 37.0445.6
150 x 100 1/20 37.0446.0
200 x 150 1/20 37.0447.1
250 x 150 1/20 37.0448.2
300 x 200 1/10 37.0449.3
350 x 200 1/10 37.0450.4

MULTIGUAN
Aluminio

Se suministra con tornillos 
fijación del mismo color.

A

B

C

D

medida
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PARKS 
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Código

Zincado
1/100 40.2011.0

Código

Zincado
1/100 40.2010.6

Código

Bicromatado
1/25 40.0366.0

AUGUST - Embutir al canto oculto. Inclinación regulable por tornillo
Acero

LINDA - Soporte oculto para baldas para embutir al canto
Acero

ALEXA - Para embutir al canto con placa
Acero

82

56

14 26

120
106

92

5

21

12

21
10

,5
10

,5

100 82
68 23 12 100

112

44
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Ø
12 20

Ø
12

19
,5

18
,5

9
9,

5

18
,5

5

28

150

20

9

8
M

-1
0

10
0

Los agujeros corridos del soporte permiten su perfecta nivelación.

Horizontalmente puede regularse por el movimiento del vástago sobre el soporte.

Adicionalmente cuenta con una regulación de la inclinación, girando el vástago mediante 
excéntrica.

Los agujeros corridos del soporte permiten su perfecta nivelación.

Horizontalmente puede regularse por el movimiento del vástago sobre el soporte.

Adicionalmente cuenta con una regulación de la inclinación.

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA
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TRIADE - Regulable para embutir al canto oculto.
Acero

Modelo Peso x Mecanismo Grueso Balda Profundidad Mín./Máx Código

Triade 15 Kg* 30-40 mm 160-300 mm. 1/50 40.2166.1
Triade Maxi 20 Kg* > 40 mm 200-400 mm. 1/25 40.2167.2

*Se recomienda revisar el gráfico para determinar el efecto palanca.

Triade Maxi: Para grueso de balda de 40 mm. o superior

Triade Triade
Maxi

Triade es un portabaldas de altas prestaciones que permi-
te un acabado preciso con gran capacidad de carga. Su 
montaje debe ser realizado en pared robusta tanto de ma-
dera como de obra. Es obligación del instalador que la pa-
red tenga la calidad suficiente para soportar la balda en su 
lugar así como la tornillería adecuada para dicho material.

Opcionalmente permite mecanizar el alojamiento de un 
prisionero antidescolgamiento (no incluido) recomendado 
por seguridad. No obstante, si no se incluye el prisionero, 
necesita de una fuerza importante para ser desplazado.

Su instalación debe ser con la palabra “TOP ALTO” en la 
parte superior oa las flechas indicando hacia arriba para su 
correcta colocación.

Regulación vertical: +/- 2,5 mm
Regulación horizontal: +/- 2,5 mm
Regulación inclinación Triade: +13º/-6º
Regulación inclinación Triade Maxi: +20º/-8º

Importante* 
Tener en cuenta para el posicionamiento del modelo MAXI que el centro 
se mueve en dirección al alto de 3,5 mm por estar descentrado.

Tabla de peso soportado x mecanismo

Datos 
técnicos

Grueso 
mín 30 mm

62

R 7,5

85R 7,5

74,5150

49
3,

5*

M
ín

. 4
0

26
4

Ø
14

Ø3,5*

155

73*

52

5

28
,5

R 7,5

R 7,5Ø3,5*

Ø
14

155

53*

35

4

Ø
1825

78

66,8

5534

150

22
,8

M
ín
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Profundidad tabla en mm.
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Tabla de peso soportado x mecanismo
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Profundidad tabla en mm.
150

30

20

10

200 250 300 350

Triade: Para grueso de balda de 30 a 40 mm.

Opcionalmente* puede 
añadir a su pedido un 
prisionero de seguridad 
que bloquea la balda.

Cód.  40.0027.5

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200
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Código

Zincado
10/125 40.0123.2

ANCA - Portaestante vástago
Acero

PALA - Portaestante pala
Acero

Código

A B C Zincado
8 80 5´25 1/100 40.0128.0
10 80 7 1/100 40.0129.1
10 120 7 1/100 40.0130.2

1 A B C D Tope Código

1 12 49 90 9 15 10/200  40.0057.2

2

12 76 98 10 15 10/200  40.0058.3
12 76 145 10 15 10/200  40.0061.6
12 76 118 12 15 10/200  40.0059.4
14 76 140 14 21 10/100  40.0062.7

B

CA

C

DA

28 36

4

11
,58

La regulación se puede hacer presentando la balda al vástago a tan solo una 
distancia de 12 mm. de la pared, siempre con el posicionador hacia arriba.

Regulaciones:
Vertical +/- 2 mm.
Profundidad +/- 2 mm.

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA

DENIS - Portaestante vástago expansivo regulable
Acero

WELZ - Portaestante vástago expansivo
Acero / Nylon

Descripción Código

Portaestante expansivo regulable 1/100  40.0060.5
*Dada su regulación requiere un cajeado de largo 150 mm.

Incluyen arandela de tope 
con la pared de Ø20 mm. 

Incluyen arandela de tope 
con la pared.
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SENIN - Extensible con base redonda
Acero

SIXTO - Extensible con placa
Acero

CLAUDIO - Soporte fijo con taco metálico
Acero

DECOR - Soporte clásico
Zamak

R/883 - Soporte pasamanos
Hierro forjado

Código

Pulido Brillo
Cuero Latón 

Patinado
Efecto Inox

1/15 41.4752.5 41.4753.6 41.4754.0

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5125.0 10  41.5126.1 10  41.5127.2

Código

Bicromatado Zincado Negro Mate

1/25 40.0132.4  40.0490.6  40.0491.7

Código

Medida Zincado Negro Mate

100x40 1/25  40.0492.8  40.0493.9

Código

Cromo Mate Negro

1/4 40.1979.3 12  40.2005.1

90
20

7810
0 9

18

53

18

100/65

40

80 80

12

Con base de Ø70 mm

Incluye tacos metálicos y tornillos DIN966

56

Ø5

2

70

22

Ø10
2

Ø6570

SOPORTES PASAMANOS
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Insertar SMOVE 31.0781.0 en el lateral opuesto al de rota-
ción de la puerta. Para un mejor funcionamiento, posicionar-
lo en el centro del lateral del mueble. Se aconseja la utiliza-
ción en muebles de anchura entre 450 y 600 mm. 

Para puertas de altura superior a 1.600 mm. y para aque-
llas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria 
la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta del lateral del 
mueble y otro en la parte baja.

Insertar SMOVE 31.0791.3 en la parte superior o inferior del 
mueble, en la parte de rotación de la puerta.  La distancia de 
taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm. 
Para puertas de altura superior a 1.600 mm. podría ser nece-
saria la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta y otro en 
la parte baja del mueble. La distancia de taladro aconsejada 
desde el interior del lateral es de 27 mm.

Altura máxima recomendada del mueble para 
1 SMOVE =  700 mm. 

Densidad Código

Blanda 1/10/250 31.0781.0

Densidad Código

Media 1/10/250 31.0791.3

50
1

Ø
10

50
1

Ø
10

PARAGOLPES

SMOVE - Adaptadores para amortiguador Salice

Fijación en el costado del mueble:
Para la perfecta colocación del adaptador bioadhesivo debemos apli-
carle una presión durante aproximadamente un minuto y evitar accio-
narlo de manera continuada durante las primeras 12 horas.
Dispone de tope para facilitar su colocación, evitando la necesidad de 
tomar medidas.

Código

Fijación Gris
Adhesivo 1/500 31.0793.5

Detalle del sistema de 
fijación atornillado sobre 
la puerta.

Fijación en el costado del mueble:
Dispone de tope para facilitar su colocación, evitando la necesidad de 
tomar medidas.

Código

Fijación Beige
Atornillado 1/10/500 31.0692.237

32

Fijación en la puerta:
Adaptador metálico con la mis-
ma textura y color que la bisagra. 
No dispone de tope de montaje. 
Fijación con tornillo para madera 
o tornillo Euro. Debe colocarse 
cerca de la mitad de la altura de 
la puerta.

Código

Fijación Niquelado
Atornillado 1/500 31.0870.5

32 12,5+D

5,
5

Detalle del sistema 
de fijación adhesivo.
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SMOVE - Amortiguador Salice

Insertar SMOVE 31.0871.6 en la parte superior o inferior del 
mueble, en la parte de rotación de la puerta. 
Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Bisagra recta: 15 mm. más altura de base utilizada.
- Bisagra acodada: 24 mm. más altura de base utilizada.

Altura máxima recomendada del mueble para 
1 SMOVE =  de 720 a 1600 mm. 

Insertar SMOVE 31.0872.0 en la parte superior o inferior del 
mueble, en la parte de rotación de la puerta. 
Para puertas de altura superior a 1.600 mm.
Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Bisagra es recta: 15 mm más la altura de la base que uti-

licemos.
- Bisagra es acodada: 24 mm más la altura de la base que 

utilicemos.

Altura máxima recomendada del mueble para 
1 SMOVE =  > 1600 mm.

Su composición tiene una gran absorción 
del golpe sin marcar.

Densidad Código

Dura 1/10/250 31.0871.6

Densidad Código

Muy Dura 1/10/250 31.0872.0

50
1

Ø
10

50
1

Ø
10

PARAGOLPES

Código

Diámetro Antracita

Ø5 1000  40.2606.7

K FLEX - Paragolpes para embutir
Plástico técnico
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BIMATERIAL - Para embutir
Goma

Código

Ø Transparente Blanco Marrón Antracita

5 200/5.000 40.1923.3 100/5.000  40.2603.4  40.2604.5  40.2605.6
10 100/5.000 40.2017.6

Ø14

Ø10

9

3,
8

BALÍN - Para clavar
Goma

Almohadilla antivibración
Caucho reciclado

Protector infantil para cantos autoadhesivo
PVC Flexible

Código

Ø Blanco Marrón Gris

9,5 100/1.000 40.0383.3 40.1339.0  40.2585.8

Ø9,5

12
,5

3

Cabeza de goma.

Código

Tipo Ø Espesor Ud. / Hoja Transparente

Circular 7 1,5 50 2/200 40.1911.5
Circular 10 3 50 2/100 40.0258.4
Circular 11 5 55 1/73 40.0039.6 
Circular 16 7,9 6 1/20  40.0303.6
Circular 19 4 4 1/20  40.0304.7
Cuadrado 10 2,5 55 2/140 40.0040.7 
Cuadrado 20,5 7,6 6 1/20  40.0305.8
Surtido mixto 1/10  40.0353.1

Descripción Medida Código

Jgo. 4 almohadillas 10x75x75 mm 1  40.0306.9

Descripción Medida Código

1 Blíster 8 Ud. 20x34x25 mm 1/12  40.0326.7
2 Blíster 4 Ud. 24x43x43 mm 1/12  40.0327.8

PARAGOLPES

De alta densidad, es un potente paragolpes de gran resistencia 
al peso que servirá de:

- Soporte para cualquier electrodoméstico o mueble.
- Ideal para lavadoras o secadoras integradas y compresores.
- Evitará desplazamientos indeseados por vibración continua-

da.
- Minimizará el ruido del producto.
- Apto para interior y exterior.

 1

 2

Silicona de alta calidad.
Cada código hace referencia a 1 hoja de adhesivos paragolpes.

Composición Surtido Mixto:
- 16 Ud. Ø8 mm. 
- 4 Ud. Ø13 mm.  
- 4 Ud. Ud. Ø19 mm.
- 8 Ud. Ud. 18x13 mm.
- 4 Ud. Ud. 25x19 mm.

ADHESIVO -  Láminas con lágrimas transparentes autoadhesivas
Goma

Ø8,8

8

Ø5

10
,5
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Adhesivo de Ø 13 /20 / 25 / 30 / 40 mm.
Plástico
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Acabado Equivalencia Código Código Código Código Código

Aluminio Metalfino / Tag O O O 100/1000 40.0107.8 600  40.0173.8
Aluminio 890 / Triana O O O 100/1000 40.0114.4 120/600 40.0168.3
Antracita (Gris Gu) O O 100/1000 40.0015.4 120/600 40.0211.2 200  40.0291.5
Blanco O 100/1000 40.1384.3 120/600 40.1949.1 300 40.0239.8 200 40.0240.9 200 40.0283.8
Blanco Poro O 100/1000 40.1870.6 120/600 40.0206.8 200  40.0287.1
Blanco Nude SR209 / Tepee O O 100/1000 40.0119.9 120/600 40.0174.9
Beige / Biscuit Soft O O O 100/1000 40.1875.4 120/600 40.2159.1 200  40.0292.6
Beige Biscuit Nude O 100/1000 40.0122.1
Beige Sáhara O 100/1000 40.0126.5
Bubinga O 100/1000 40.1874.3 120/600 40.1946.5 300  40.0254.1 200  40.0271.7
Cambrian OAK O 100/1000 40.0161.7 600  40.0215.6 200  40.0294.8
Cerezo O 100/1000 40.1872.1 120/600 40.1944.3 300  40.0251.9 200  40.0269.5 200  40.0299.2
Cerezo Canela O 100/1000 40.0128.7
Cerezo Claro O 100/1000 40.2157.6 600  40.0220.0 200  40.0301.4
Crema O 100/1000 40.1957.2 120/600 40.0212.3
Fresno Estepa O O 100/1000 40.0115.5 600  40.0169.4
Fresno Glacial O 100/1000 40.0129.8 120/600 40.0176.0
Fresno Taiga Sega O 100/1000 40.0112.2 600  40.0167.2
Gris O 100/1000 40.1386.5 120/600 40.2184.5 300  40.0246.4 200 40.0265.1 200  40.0289.3
Gris Cemento O O 100/1000 40.0160.6 120/600 40.0209.0
Gris Coco O O 100/1000 40.0110.0
Gris Oscuro (Gris Gu Nude) O 100/1000 40.0130.9 600  40.0177.1
Gris Metal / Aluminio Arosa O O O O 100/1000 40.2183.4 120/600 40.0210.1 300  40.0247.5 200  40.0266.2 200  40.0290.4
Gris Sarela Nude O 100/1000 40.0132.0 600  40.0178.2
Gris Suave O 100/1000 40.0133.1
Gris Cemento Claro Apolo O 100/1000 40.0134.2
Harry Luxor O 100/1000 40.0135.3 600  40.0179.3
Haya O O O 100/1000 40.1871.0 120/600 40.2160.2 300  40.0243.1 200  40.0261.8 200  40.0286.0
Haya Clara Ega O O O 100/1000 40.1961.6 120/600 40.2161.3
Haya Natural O O O 100/1000 40.2182.3 120/600 40.0214.5
Haya Varia (Rojiza) O O 100/1000 40.1960.5 120/600 40.0213.4
Lino Claro Pálido (0) O O 100/1000 40.2382.0 120/600 40.0222.2 300  40.0256.3 200  40.0273.9
Lino Cancún (1) O O O 100/1000 40.2245.3 120/600 40.2262.6 300  40.0257.4 200 40.0279.4
Lino Tessuto (2) O O 100/1000 40.0048.4 120/600 40.0223.3 300  40.0258.5 200  40.0281.6
Lino Oscuro Habana (3) O O 100/1000 40.2246.4 120/600 40.0224.4 300  40.0259.6 200 40.0282.7
Lissa Oak O 100/1000 40.0136.4
Maple (Edinburg) O O O O 100/1000 40.1958.3 120/600 40.2163.5 300  40.0248.6 200  40.0267.3 200  40.0293.7
Maple Jalón / Abedul O O O 100/1000 40.0137.5

EMBELLECEDORES Y TAPONES

Aluminio Metalfino
Tag

Aluminio 890
Triana

Antracita
(Gris Gu)

Blanco Blanco Poro Blanco Nude SR209 
Tepee

Beige Biscuit
Soft

Beige Biscuit 
Nude

Beige Biscuit 
Sahara

Bubinga Cambrian OAK Cerezo Cerezo
Canela

Cerezo
Claro

Crema Fresno Estepa Fresno Glacial Fresno Taiga Sega Gris Gris Cemento Gris Coco

Gris Oscuro 
(Gris Gu Nude)

Gris Metal
Aluminio Arosa

Gris Sarela Nude Gris Suave Gris Cemento Claro 
Apolo

Harry Luxor Haya

Haya Clara Ega Haya Natural Haya Varia (Rojiza) Lino Claro Pálido (0) Lino Cancún (1) Lino Tessuto (2) Lino Oscuro Habana (3)

Lissa OAK Maple (Edinburg) Maple Jalón / Abedul

Atención: Los colores mostrados son represen-
tativos del acabado. Pueden sufrir variaciones 
en función del soporte en el que se muestren.
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EMBELLECEDORES Y TAPONES

Maple Majestic Acacia Negro Negro Poro Nogal Nogal Canaletto Nogal Grove Olmo Bovary

Pino Pino Árido Pino Cervino Pino Chamonix Pino Sacramento Pino Zermatt Roble

Roble Aurora Roble Carbón Roble Caledonian Roble Ceniza Roble Cocina Roble Dénver Roble Entablillado

Roble Rus / Gabor Roble Hercúles Roble Humo Roble Iguazú
Monument Gris

Roble Joplin Roble Natural P.P. 
Tornasol

Roble Niágara

Roble Monument 
Nórdico Nomad

Roble Mozart Roble Renovales B13 Roble Stella Roble Trigo Roble Vainilla Sapelly

Visión Chic Wengué Pintable

Maple Majestic Acacia O 100/1000 40.0104.5 600  40.0180.4
Negro O O O O 100/1000 40.1385.4 120/600 40.2185.6 300  40.0242.0 200  40.0260.7 200  40.0284.9
Negro Poro O O 100/1000 40.1873.2 120/600 40.1943.2
Nogal O O O 100/1000 40.1389.1 120/600 40.1940.6 300  40.0250.8 200  40.0268.4 200  40.0298.1
Nogal Canaletto O 100/1000 40.0108.9 120/600 40.0171.6
Nogal Grove O 100/1000 40.0138.6 600  40.0181.5
Olmo Bovary O O 100/1000 40.0139.7 600  40.0182.6
Pino O O O 100/1000 40.1387.6 120/600 40.1945.4 300  40.0244.2 200  40.0262.9
Pino Árido O 100/1000 40.0140.8
Pino Cervino O O 100/1000 40.0159.5 600  40.0207.9
Pino Chamonix O 100/1000 40.0118.8 600  40.0172.7
Pino Sacramento O 100/1000 40.0141.9 600  40.0183.7
Pino Zermatt O O 100/1000 40.0117.7
Roble O 100/1000 40.1388.0 120/600 40.1941.0 300  40.0253.0 200  40.0270.6 200  40.0300.3
Roble Aurora O 100/1000 40.0143.0 120/600 40.0184.8
Roble Carbón O 100/1000 40.0144.1
Roble Caledonian O 100/1000 40.0145.2 600  40.0185.9
Roble Ceniza O O 100/1000 40.0163.9 600  40.0218.9 200  40.0297.0
Roble Cocina O 100/1000 40.2102.0 120/600 40.0216.7
Roble Dénver O O 100/1000 40.0146.3 600  40.0187.0
Roble Entablillado O 100/1000 40.0116.6 600  40.0170.5
Roble Rus / Gabor O O 100/1000 40.0147.4 600  40.0188.1
Roble Hercúles O O 100/1000 40.0148.5 120/600 40.0189.2
Roble Humo O O 100/1000 40.0149.6 600  40.0190.3
Roble Iguazú / Monument Gris O O 100/1000 40.0150.7 600  40.0191.4
Roble Joplin O 100/1000 40.0111.1 600  40.0166.1
Roble Natural PP / Tornasol O O 100/1000 40.0151.8 600  40.0192.5
Roble Niágara O 100/1000 40.0152.9 600  40.0193.6
Roble Monument Nórdico Nomad O O O 100/1000 40.0154.0 600  40.0194.7
Roble Mozart O 100/1000 40.0155.1 600  40.0195.8
Roble Renovales / B13 O O 100/1000 40.0113.3
Roble Stella O 100/1000 40.0156.2 120/600 40.0196.9
Roble Trigo O O O O 100/1000 40.0162.8 120/600 40.0217.8 300  40.0249.7 200  40.0295.9
Roble Vainilla O 100/1000 40.0157.3 600  40.0205.7
Sapelly O O O 100/1000 40.1869.5 120/600 40.1939.5 300  40.0245.3 200  40.0264.0 200  40.0288.2
Visión Chic O 100/1000 40.0158.4
Wengué O O O 100/1000 40.2103.1 120/600 40.2164.6 300  40.0255.2 200  40.0272.8 200  40.0302.5
Pintable O 100/1000 40.0165.0 120/600 40.0221.1
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Acabado Equivalencia Código Código Código Código Código

Atención: Los colores mostrados son represen-
tativos del acabado. Pueden sufrir variaciones 
en función del soporte en el que se muestren.
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Código

Ø Cromo Brillo Latón Pulido

12 mm. 25  40.0206.1
14 mm. 25 40.0207.2 40.0215.3
16 mm. 25 40.0208.3
18 mm. 25 40.0209.4

Ø

5,
5

Código

Ø Blanco Transparente Roble Marrón Gris Antracita Negro Niquelado

5 mm. 1.000/5.000 40.1367.0  40.0038.5 40.1368.1  40.0037.4 40.2171.6  40.0036.3 40.2086.5 40.2412.2
8 mm. 100/1.000 40.0037.0  40.0036.6

10 mm. 100/1.000 40.0032.2
35 mm. 10/700 40.0265.4 40.0266.5

Código

Negro Blanco Antracita Marrón

100/5.000 40.0082.3 40.0080.1  40.0072.6 40.0081.2

Tapón para agujeros/cremallera 
Plástico

Ø

Los tapones de muebles de cocina de Ø5 mm. son para cremalleras de estante.

Ideal para tapar agujeros taladrados y agujeros de 
nudo en maderas macizas, así como para ocultar 
tornillos hundidos.

Embellecedor roscado liso
Latón

MINIFIX - Tapón excéntrica
Plástico

PLAQUITAS CÓNICAS - Tacos de madera para tapar agujeros y ocultar nudos
Madera de pino

16,5

4.01 Excéntricas 
Minifix
Página 193

EMBELLECEDORES Y TAPONES

Código

Ancho Largo Zincado

4,5 (21) 30 1.000 25.3024.4
4,5 (21) 35 500 25.3047.6
4,5 (21) 50 500 25.3048.0

Punta PZ-2

Espesor Ø Contenido Código

10 15 50 Ud. 1  50.0028.9
10 20 40 Ud. 1  50.0030.0
10 25 20 Ud. 1  50.0031.1
10 30 10 Ud. 1  50.0032.2
10 35 10 Ud. 1  50.0033.3
10 40 8 Ud. 1  50.0034.4

Específico para colocación de tapón, pozidrive cabeza plana zincado ABC-SPAX
Acero

Tapón de gran resistencia.

Código  

Descripción Ø Cabeza Blanco Negro

Tapón Spax 13 500 25.3026.6 25.3049.1Pozidrive

Acabado perfecto para ocultar imperfecciones
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AXEL - Kit perfilería para mesa de 720 mm. de 80 mm.
Aluminio

Código

Descripción Medida Aluminio

Jgo. 4 patas h=720 1  43.0251.0
Perfil horizontal mesa* 4400 1  43.0253.2
Perfil horizontal mesa (cortado)** 2200 1 43.0271.6
Jgo. 4 tapas para patas*** 1 43.0259.1
*   Si requiere medidas más largas, bajo proyecto, contacte Dpto. Comercial.
**  Se realiza un corte a 2200 para evitar recargos en el transporte. 
*** Recomendado para sobres de cristal.

28

56,6

45

30

42º

Perfil a medida + 160
Perfil a medida + 160

72
0

80

80

Sección pata

Perfil horizontal
para mesa.
Cód. 43.0253.2 3

3

3

2

1

2

1 - Pata de mesa AXEL
2 - Perfil horizontal para mesa
3 - Fijación incluida en kit patas 

AXEL

Para instalaciones con sobre de cristal es necesario solicitar el kit 4 tapas 
pata para mesa de cristal Cód. 43.0259.1

ESTRUCTURAS DE MESA
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ESTRUCTURAS DE MESA
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PATAS DE MESA

TIGUAN - Pata plegable muy fuerte de 710 mm. Ø50 mm.
Acero

Código

Ø Alto Cromo Brillo

50 710 1  43.0305.1

TUCAN - Juego de 2 patas plegables de 710 mm.
Acero

Código

Descripción Alto Blanco Cromo Brillo

Jgo. 2 patas 710 1  43.0302.9  43.0301.8
Jgo. 4 ruedas específicas 1  43.0304.0

- Muy fácil de instalar.
- Sistema de cierre fabricado en plástico de alta resistencia muy 

fácil de accionar.
- Incluye regulación de altura.
- Sistema plegable y apilable para un fácil almacenamiento con 

hasta 10 mesas.
- Medida mínima de mesa: 800x800 Mm.
- Con certificación CATAS.

Se pueden solicitar otros acabados asi como otros formatos y 
medida de pata para mesas más grandes o patas con formatos 
distintos, etc. bajo encargo y minimo 12 mesas. Consulte las 
opciones online y contacte con nuestro departamento comercial.

- Muy fácil de instalar.
- Sistema de cierre fabricado en acero galvanizado de alta resis-

tencia muy fácil de accionar.
- Sistema plegable y apilable para un fácil almacenamiento con 

hasta 10 mesas.
- Medida mínima de mesa: 1200x700 mm. o Ø130 cm.
- Con certificación CATAS.

Permite apilar hasta 10 mesas.

Permite apilar hasta 10 mesas. Incluye bastidor

De fácil accionamiento Permite varios tipos de montaje

Permite varios tipos de montaje

R7542
,5

2

40,38

54

40,38

54

23
,5

43

71

59,6
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PATAS DE MESA
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ESTRUCTURAS DE MESA

MICAELA - Mesa abatible
Aluminio

El modelo Micaela es una mesa abatible planteada dentro de un módulo de 60 ó 
70 orientado a juvenil o hogar como mesa auxiliar. Con un sistema de pata plegable 
de forma manual, el sistema descenderá de forma suave y segura gracias a los 
pistones a gas incorporados en su interior. 
La parte superior quedará libre para guardar sillas plegables o estantes según deseo. 
Aunque no es obligatorio ocultar el sistema de pistón, se recomienda hacerlo. 

Importante:
- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm aunque se recomienda de 

35 mm para dotar de mayor robustez, incluido el sobre de la mesa.
- Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.

Código

Mueble Ancho x Largo Útil Blanco

600 518 x 1283 1   43.0038.5 
700 618 x 1283 1  43.0039.6
Soporte sillas 200x80 1  43.0053.9

* Con costado de 35 mm

Fases de apertura 

Grueso 
mín 30 mm mín.

300

5.03 Expulsador 
K-PUSH

Página 331

Soporte para sillas Opcionalmente se puede instalar 
este accesorio para colgar sillas en el interior del 
mueble de 200x80 mm

Cód. 43.0053.9

Espacio para 
estantes o sillas

46

Mín. 300

1550

1283

30
-3

5

35
35

73
3

20
60

Espacio para 
cajonera o 
estantes

Espacio 
recomendado 
de forma oculta

Información 
técnica
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COCO - Mesa abatible de grandes dimensiones
Aluminio

MARTINA - Mesa auxiliar abatible sobrepuesta
Aluminio

Fases de apertura 

Fases de apertura 

Coco es una mesa abatible planteada en un módulo de 70 o 85 
orientada al salón como mesa auxiliar donde el espacio es esca-
so con la idea de evitar espacios inutilizados por elementos sin 
uso aprovechando la línea del propio mobiliario de la estancia. 

Con un sistema de raíl y de pata articulada con rodadura por el 
suelo, se abrirá de forma suave y segura gracias a los pisto-
nes de gas incorporados en su interior convirtiendo la puerta del 
mueble en sobre de mesa muy estable sin perder opción de 
estantes en el interior del mueble. 

Importante:
- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm. para dotar de mayor ro-

bustez al mueble.
- El sobre de la mesa debe tener un grueso exacto de 19 mm.
- Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.
- Dado al rodamiento, es necesario un suelo plano en todo el recorrido rodado de 

la pata.
- No incluye los tableros, solo se suministra el herraje.

Nota:
Los herrajes están diseñados para una mesa entera sin zócalo.

El modelo Martina es una mesa abatible planteada de forma 
sobrepuesta a pared orientada a cualquier estancia del hogar 
como mesa auxiliar donde el espacio es escaso con la idea de 
evitar espacios inutilizados por elementos sin uso. Con un siste-
ma de pata plegable de forma manual, el sistema descenderá 
de forma suave y segura gracias a los pistones a gas incorpo-
rados en su interior. 

Con un grosor de 69 mm, el impacto visual será minimo. 
La mesa está pensada para un ancho de 750 mm y un largo de uso de 1400 
mm, suficiente para 4 personas.

Opcionalmente mediante el sistema de bloqueo, la mesa puede ser sobre-
puesta a una litera de apertura vertical, convirtiendo el espacio de cama en un 
escritorio de trabajo importante. Ello implica modificar los pistones de la mesa. 
Consulte con el departamento comercial.

Importante:
- No incluye los tableros, solo se suministra el herraje.
- El sobre de la mesa debe tener un grueso exacto de 19 mm.

ESTRUCTURAS DE MESA

Código

Mueble Ancho x Largo Útil Blanco Negro Mate

700 696 x 1848 1   43.0042.9   43.0044.0
850 848 x 1848 1  43.0045.1   43.0046.2

Código

Blanco Negro Mate

1  43.0040.7  43.0041.8

80

19

51

44,4

1400

74
0

25
0

5.03 Expulsador 
K-PUSH

Página 331

Información 
técnica

Información 
técnica
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QUEENS - Pata portería
Acero

Código

Alto Ancho Negro Industrial Blanco Mate

420 400 1  43.0289.3
720 800 1 43.0290.4  43.0273.1

Chapa doblada de 80x8mm soldada en la parte superior.
400 / 800

42
0 

/ 
72

0

Proyecto de interiorismo de Dröm living 

Medida estándard

Modelo 720x800 
también disponible 
en blanco mate.

Atención: Patas de hierro doblado sin soldaduras en la parte inferior. El acabado negro industrial se consigue mediante el envejecimiento del acero natural en un 
horno fragua a alta temperatura durante varias horas. Este proceso consigue un acabado negro quemado distinto al de la pintura tradicional consiguiendo que el 
producto tenga unas tonalidades no uniformes contrariamente a las de un acabado totalmente industrial.

PATAS DE MESA
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OPEN - Pata trapecio abierto
Acero

720

500

800

Código

Alto Ancho Negro Industrial

720 800 1 43.0292.6

Chapa doblada de 80x8mm soldada en la 
parte superior.

BROOK - Pata trapecio cerrado
Acero

Código

Alto Ancho Negro Industrial

720 800 1 43.0291.5

720

800

500

Chapa doblada de 80x8mm soldada en la 
parte superior.

Código

Altura Mín. Altura Máx. Negro Industrial

710 960 1 43.0293.0

YORK - Pata regulable de 710 a 960 mm.
Acero

Sección tubo: 60x20mm. y 50x50mm.
Pata regulable en altura de 710mm a 960mm de alto.
Sistema regulable en altura cada 40mm.

mín: 710
máx: 960

630

50

Acabado 
negro 
industrial

PATAS DE MESA

Atención: Patas de hierro doblado sin soldaduras en la parte inferior. El acabado negro industrial se consigue mediante el envejecimiento del acero natural en un 
horno fragua a alta temperatura durante varias horas. Este proceso consigue un acabado negro quemado distinto al de la pintura tradicional consiguiendo que el 
producto tenga unas tonalidades no uniformes contrariamente a las de un acabado totalmente industrial.
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QUEENSLAND - Pata cuadrada de tubo
Acero

QUEENSLAND ABIERTA - Pata tipo portería de tubo
Acero

Máx
250Kg

Máx
250Kg

Código

Alto Ancho Negro Industrial Blanco Mate

382 380 1  43.0180.4  43.0195.8
712 580 1  43.0196.9   43.0198.0
712 780 1  43.0178.2  43.0179.3
870 580 1  43.0181.5

Código

Alto Ancho Negro Industrial

712 580 1  43.0187.0
712 780 1  43.0188.1

Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 mm. 
con antideslizante.

La contera de la pata incorpora una rosca métrica para 
añadir opcionalmente un nivelador.

PATAS DE MESA
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CROSS - Pata en cruz
Acero

TRAPECIO 
Acero

TRAPECIO INVERTIDO
Acero

Máx
250Kg

Máx
250Kg

Máx
250Kg

Código

Alto Ancho Negro Industrial Blanco Mate

382 380 1  43.0182.6   43.0183.7
712 580 1   43.0199.1   43.0200.2
712 780 1  43.0184.8  43.0185.9

Código

Alto Ancho Negro Industrial

382 380 1   43.0193.6
712 580 1   43.0194.7
712 780 1  43.0192.5

Código

Alto Ancho Negro Industrial

710 580 1   43.0191.4
710 780 1  43.0189.2
870 580 1  43.0190.3

Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 
mm. con antideslizante.

Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 mm. con 
antideslizante.

Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 mm. con 
antideslizante.

PATAS DE MESA
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PATAS DE MESA

SILVANA PRO - Pata de altura regulable 710 o 870 mm. Ø60/80 mm.
Acero/Aluminio

Código

Ø Alto
Efecto Inox

53
Cromo Brillo

01
Cromo Look

09
Acero Natural

33
Corten

23
Blanco Mate

2D
Antracita

45
Negro Mate

3D

60 710 1/64  43.0072.6  43.0073.7  43.0074.8   43.0079.2   43.0078.1  43.0071.5  43.0075.9  43.0077.0
60 870 1/64  43.0082.5  43.0083.6  43.0085.8   43.0089.1   43.0088.0  43.0081.4  43.0084.7  43.0086.9
80 710 1/64   43.0092.4   43.0093.5   43.0094.6   43.0099.0   43.0097.9   43.0091.3   43.0095.7   43.0096.8
80 870 1/64  43.0102.3  43.0103.4   43.0104.5   43.0108.9   43.0107.8  43.0101.2  43.0105.6  43.0106.7

 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 64 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

Base de aluminio

Regulable

20

182

120º

11
2,

5

Ø100

40

Regulable

35

EDGAR - Pata económica regulable de 710 a 745 mm. Ø60 mm.
Acero

Código

Blanco Cromo Brillo Cromo Look Negro

1/4 43.0141.2 43.0143.4 43.0151.5 43.0140.1

La base es independiente de la pata,  permitiendo  desmon-
tarla sin necesidad de desatornillarla del sobre. 
Regulable hasta una altura máx. 745 mm.

Negro Blanco Cromo 
Brillo

Cromo
Look

130 

20
 

83 

Ø60 
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PATAS DE MESA

Regulable

CIRO TOP - Pata cuadrada de altura regulable 710 mm. 60 mm.
Acero/Aluminio

Código

Alto
Efecto Inox

53
Cromo Brillo

01
Cromo Look

09
Acero Natural

33
Corten

23
Blanco Mate

2D
Antracita

45
Negro Mate

3D

710 1/40  43.0113.3  43.0114.4  43.0115.5   43.0119.9   43.0118.8  43.0112.2  43.0116.6  43.0117.7
870 1/40  43.0202.4  43.0201.3  43.0203.5

 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 40 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

Regulable

20

Base de aluminio

182

120º

11
2,

5

Ø100

40

JOY - Plegable de 710 mm. Ø50 mm.
Aluminio

Código

Aluminio

1/4 43.0153.0

71,4 038,9 34,5

38
30,9
16
0
16
30,9
38

Posición plegada.
Sistema CLIP en 2 posiciones.

Detalle de acabado

Vídeo

Código

Negro

1 43.0258.0

CONECT - Set para la unión tablero mesa
Plástico

Contenido de 1 set unión

Funcionamiento:

51

74

119,5

=360º

=
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PATAS DE MESA

ARWEN - Pata de peana de altura 730 mm. Ø80 mm.
Acero

Código

Ø Peana
Efecto Inox

53
Inox Satinado

XS
Cromo Brillo

01
Cobre Mate

18
Corten

23
Blanco Mate

2D
Antracita

45
Negro Mate

3D

440 mm. 6   43.0149.6   43.0150.7   43.0151.8   43.0156.2   43.0155.1   43.0152.9   43.0167.2   43.0154.0
600 mm. 1/6  43.0157.3   43.0158.4   43.0159.5   43.0163.9   43.0162.8  43.0160.6   43.0168.3  43.0161.7

 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 6 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

Detalles técnicos:
- Peanas Ø440 mm.: Sobre superior máx. 800x800 mm. o Ø900 mm.
- Peanas Ø600 mm.: Sobre superior máx. 1000x1000 mm. o Ø1200 mm.

Ø440/600

73
0

BRONX
Juego de 2 patas de horquilla Ø8 mm.
Acero

NORDIC
Pata cónica inclinada de 710 mm. Ø48 mm.
Haya / Zamak

Código

Descripción Alto Negro Mate

Jgo. 2 patas 710 1  43.0062.7
Jgo. 2 patas 870 1  43.0063.8

Alto Código

710 1/4  43.0173.8

Consulte con nuestro 
Dpto. comercial para 
otras medidas.

A
lto

30

80

50

Ø5

La base incorpora una goma 
antideslizante embutida.

  

  

   

71
0

4,
5

Ø24

Ø48

Ver también...
5.05 Pata para 
muebles Nordic
Página 392 
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Pata indicada para instalar en una península.

PATAS DE MESA

YING - Pata de peana de altura regulable 720 a 950 mm. Ø80 mm.
Acero

Código

Ø Peana
Efecto Inox

53
Cromo Brillo

01
Cromo Look

09
Acero Natural

33
Corten

23
Blanco Mate

2D
Antracita

45
Negro Mate

3D

300 1/8  43.0140.8  43.0141.9   43.0143.0   43.0147.4   43.0146.3  43.0139.7   43.0144.1  43.0145.2

 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 8 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

Ø300

Ø80

72
0

95
0

KATEL - Pata extensible de 710 a 1100 mm. Ø60 mm.
Acero/Aluminio

Código

Alto
Efecto Inox

53
Cromo Brillo

01
Cromo Look

09
Acero Natural

33
Corten

23
Blanco Mate

2D
Antracita

45
Negro Mate

3D

710-1100 1/36   43.0123.2  43.0124.3  43.0125.4   43.0129.8   43.0128.7  43.0122.1  43.0126.5  43.0127.6

 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 36 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

Base de aluminio

182

120º

11
25

Ø100

40

71
0
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PATAS PARA MUEBLES

El nivelador se puede desmontar.

AGNES - Con nivelador regulable. 22 mm.
Zamak

Código

Alto Negro Mate

120 1/70  43.0013.2
200 1/50  43.0014.3

22
9

9

9

9

32

32

90

90

22

MAGIC - Con regulador desmontable
Zamak / Aluminio

Código

Alto Cromo Brillo Cromo Look Negro Mate*

100 1/10  43.0202.0  43.0208.6  43.0000.0
120 1/10  43.0203.1  43.0209.0
140 1/10  43.0204.2  43.0210.1
200 1/10  43.0205.3  43.0211.2  43.0001.1
250 1/10  43.0206.4
*Fabricadas en Aluminio

100

A
lto

20
50

159

Ø6

9
32

25
25

10163232

Múltiples posibilidades de montaje

FONDA - Regulable
Aluminio

Código

Alto B C
Efecto Inox 

Mate
Negro 

Cepillado
Latón Mate
Cepillado

100 80 44 1/24 43.0261.3  43.0008.8  41.0158.4
150 80 44 1/24 43.0263.5  43.0009.9   41.0159.5
200 100 64 1/24 43.0265.0  43.0011.0   41.0160.6

La
rg

o

60 B

C32
w

w
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DAVIS - Pata redonda regulable. Ø18 mm.
Zamak

Código

Alto Negro

120 1/80  43.0171.6
200 1/60  43.0172.7Ø18

90

32

90

32

9

9

18
al

to

AITANA - Regulable. Ø40 mm.
Aluminio

Código

Alto Cromo Mate

90 a 120 1/150 43.0136.4
160 a 190 1/120 43.0069.0

PAULA - Regulable.  40 mm.
Aluminio / Placa fijación y base de ABS

Código

Alto
Aluminio

Mate
Aluminio 

Brillo
Negro Mate Blanco Mate

80 4/24 43.0238.1 43.0239.2  43.0047.3   43.0262.9
100 4/24 43.0240.3 43.0241.4  43.0048.4  43.0264.0
120 4/24 43.0242.5  43.0049.5   43.0265.1
150 4/24 43.0243.6 43.0244.0  43.0050.6  43.0266.2
200 4/24 43.0245.1  43.0051.7   43.0267.3

A
lto

7
8

12

81

PATAS PARA MUEBLES

AITA - Regulable. Ø50 mm.
Acero

5
3

Ø50

Ø85

10
0 

/ 
15

0

Código

Alto Efecto Inox

100 a 125 1/10  43.0025.3
150 a 175 1/10  43.0029.7

Regulable por 
la base superior 
mediante rosca.
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PATAS PARA MUEBLES

Se recomienda una felpa para no 
rallar el parquet.

ZOE - Juego de 2 patas tubulares de Ø8
Hierro Forjado

NORDIC
Pata cónica inclinada para mueble. Ø48 mm.
Haya / Zamak

Código

Alto Pletina Negro Mate Blanco Mate

150 90x120 1  43.0019.8  43.0020.9
230 110x140 1  43.0015.4  43.0017.6
330 110x140 1  43.0016.5  43.0018.7

al
to

90
/1

10

120/140

Alto Código

150 1/8  43.0174.9
300 1/8  43.0176.0  

  

  

15
0-

30
0

4,
50

Ø24

Ø48

FREYA - Nivelador regulable de 0 a 20 mm.
Zamak

Código

Cromo Look Negro Mate

1/75  43.0006.6  43.0007.7

60

40

4260
11

16

Ø12

42

20

30

AITOR - Fija
Zamak

Código

Alto Cromo Look

92 1/24 43.0170.3

1092

80

20

60

CITRA - Fija
ABS

Código

Alto Cromo Look

30 1 43.0199.4

30

8080

w
w
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PATAS PARA MUEBLES

Ventajas:
- Ahorro de tiempo en la regulación.
- No implica agujeros en el interior.
- Sólo un operario.
- Evita posturas incomodas al regular y nivelar frontalmente.
- Gran estabilidad.

AXILO - Jgo. de pata + base rectangular de fácil regulación mediante herramienta
ABS

Código

Alto (h) Negro

53 a 70 4/100  43.0030.8
70 a 100 4/100  43.0031.9
90 a 120 4/100  43.0033.0
115 a 145 4/100  43.0177.1
140 a 170 4/100  43.0034.1

Base atornillada 4/100  43.0035.2
Base tetón Ø10,4 4/100  43.0221.1
Herramienta Ajuste 1  43.0036.3
Prolongación Herramienta* 1  43.0037.4

*Específico para ángulos interioresHerramienta de regulación Regulable a mano o máquina

79 64 30

64

h

Ø78

Ø32

SANDY - Regulable de Ø 43 mm.
Plástico

HULK - Base oval regulable
Plástico

Código

Alto Negro Blanco

35 a 50 1/200 43.0002.3  43.0297.4
45 a 70 1/100  43.0268.4   43.0269.5
65 a 100 1/100 43.0125.0  43.0298.5

Código

Alto Negro Mate

50 a 80 4/100 43.0250.6

60

43
A

lto

3

8
23

78

A
lto

40

60

80

Permite regulación 
desde el interior del 
mueble

Base atornillada

Base tetón

CONSULTE ONLINE
Las pinzas para zócalo 
específicas para pata AXILO

w
w
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PATAS PARA MUEBLES

INTENSE - Base oval con tetón expansivo
ABS

Código

Alto Negro

80 a 100 4/200  43.0306.2
100 a 130 4/200  43.0236.5
130 a 190 4/200  43.0307.3

- Cabeza y tubo desmontables para 
un mejor transporte de los muebles.

- Con tetón expansivo de   
13 mm. x 11 mm.

- Con ancha lengueta de refuerzo 
para el lateral del mueble.

- Con rosca de métrica de regulación 
rápida.

KIT - Base oval con tornillo
Plástico

Código

Alto Negro

80 a 105 4/200 43.0027.0
130 a 200 4/180 43.0026.6

Cabeza y tubo desmontables 
para un mejor transporte de los 
muebles.

La cabeza puede fijarse en el 
mueble mediante tornillos por la 
base sin necesidad de perforar el 
tornillo central.

55

THEO - Base oval corta y larga con tetón expansivo
Plástico

Código

Descripción Alto Negro

Base corta 100 a 140 4/200 43.0214.5
140 a 190 4/200 43.0196.1

Base larga 100 a 140 4/200 43.0215.6
140 a 190 4/200 43.0057.2

57

57 69

40,5

57

57

83

54,5

Cabeza y tubo desmontables para un mejor trans-
porte de los muebles. Con tetón expansivo de 13 
mm. Con refuerzo para el lateral del mueble.

Base Larga

Base Corta

THOR
Pata de base ancha reforzada con tetón expansivo
Plástico

- Específico para módulos de peso elevado.
- Soporte en forma de L más robusto apto 

para cualquier situación, con capacidad de 
soportar grandes cargas también en arrastre 
gracias a su base ultra reforzada.

- Cabeza y tubo hexagonal desmontables para 
un mejor transporte de los muebles. 

- Con tetón de 13 mm. expansivo con opción 
de cortarse.

- Pié de gran robustez que permite gran regu-
lación con poca rotación. 

- Refuerzo para el lateral del mueble. 
- Rápido montaje y fijación adicional con 

tornilleria estándar de madera.

Código

Alto Negro

100 a 140 4/140  43.0169.4
140 a 190 4/140  43.0170.5Ø57

106

37

al
to

Sus dos pivotes 
inferiores permiten 
una protección extra 
de la base y un mejor 
arrastre del módulo 
al tener contacto 
únicamente con el 
suelo.

32

A
ltu

ra
 r

eg
ul

ab
le

11

80

Ø
60

50

17

Ø45

R18
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40

Madera

THEO - Para pata base oval tetón expansivo
Plástico

Código

Tipo Zócalo Negro

Madera 25/400 43.0029.2
PVC “Paso estrecho” 25/400 43.0195.0
Aluminio “Paso ancho” 25/400 43.0194.6

Código

Tipo Zócalo Negro

Madera 25/2.800 43.0181.0
PVC “Paso estrecho” 25/2.800 03.0505.4
Aluminio “Paso ancho” 25/2.800 03.2214.5

Código

Tipo Zócalo Negro

Madera 100  43.0270.6
PVC “Paso estrecho” 20/100  43.0216.7

Código

Beige

500  40.1351.5

INÉS - De presión para zócalo de 16 mm.
Acero

GALA - De presión para zócalo de 12 a 19 mm.
Acero

Código

Zincado
50/800 40.2001.4

20

Permite un 
grueso de 
12 a 19 mm.

Para el montaje 
en la pata THOR 
o THEO.

Para el montaje 
en la pata tubo 
redondo.

Para el montaje 
en la pata 
AXILO.

Desplazamiento de 29 Desplazamiento de 29 

30

38

Ø32

38
6

30

38

Ø32

10

GRAPAS PARA ZÓCALO

KIT - Grapa zócalo con desplazamiento lateral
Plástico

GRIPPER - Pinza de presión para zócalos de madera de 16 a 19 mm.
ABS

AXILO - Grapa zócalo con desplazamiento lateral
Plástico

Grosor Zócalo Código

16 mm 20/100  43.0207.9
19 mm 20/100 43.0052.8

Ahorra tiempo en la instalación del 
zócalo.

Válida para cualquier sistema de zócalo, 
aunque especialmente diseñada para la 
pata AXILO y zócalo de madera.

5 
- 

10

32
16
19

H

30

26

PVC
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DESLIZANTES

Metálico con clavo
Plástico / Acero

Teflón para tornillo
Teflón/Acero

Teflón con clavo
Teflón / Acero

Teflón adhesivo
Teflón

Código

Ø Marrón - Níquel

18 mm 50/200 40.0026.3

Código

Descripción Ø Gris

Blister 4 Ud. 22 mm 1  40.0313.5
Envase industrial 22 mm 25 40.2473.0

Código

Descripción Ø Marrón

Blister 8 Ud. 17 mm 1/10  40.0308.0
Envase industrial 17 mm 50/100  40.0323.4
Blister 8 Ud. 20 mm 1/10  40.0309.1
Envase industrial 20 mm 50/100 40.2472.6

Código

Descripción Ø Gris

Envase industrial 19 mm 25/100  40.0322.3
Envase industrial 22 mm 25/100  40.0321.2
Blister 4 Ud.* 22 mm 1/20  40.0314.6
*Incluye tornillos.

Plástico con clavo
Plástico / Acero

Fieltro con clavo
Fieltro / Plástico / Acero

Código

Ø Blanco Marrón

14,5 mm 100/1.000 40.0316.6 40.0315.5
17 mm 100/1.000 40.0025.2 40.0027.4

Código

Descripción Medidas Gris

Blister 4 Ud. Ø63 mm 1/20  40.0310.2
Blister 4 Ud. 35x25 mm 1/20  40.0311.3
Blister 4 Ud. 75x16 mm 1/20  40.0312.4
Envase Industrial Ø25 mm 25/100  40.0471.9
Envase Industrial 24x24 mm 25/100  40.0474.1

Gran poder deslizante con mínimo desgaste.
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DESLIZANTES

Antideslizante
Espuma

Código

Descripción Medida Marrón

1 hoja de 20 fieltros 17x17 mm 1/22  40.0315.7
1 hoja de 5 fieltros 95x12 mm 1/22  40.0316.8
1 Rollo 1000x85 mm 1/10  40.0317.9

Fieltro adhesivo
Lana

Fieltro adhesivo
Sintético

Descripción Medidas Código

1 hoja de 16 fieltros Ø17 mm 1/20  40.0082.5
1 hoja de 12 fieltros Ø22 mm 1/20  40.0083.6
1 hoja de 6 fieltros Ø30 mm 1/20  40.0084.7
1 hoja de 5 fieltros Ø35 mm 1/20  40.0085.8

3 hojas de 24 fieltros 
variados

Ø17 mm
Ø28 mm

27 mm
1/22  40.0320.1

1 Rollo 1000x20 mm 1  40.0086.9

Código

Descripción Medidas Negro

1 hoja de 20 espumas 17 mm 1  40.0319.0

w
w
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REKORD - Nivelador embutido con regulación Ø 12 mm - 150 Kg.
Zamak

Código

Descripción Alto Zincado

Nivelador 70 1/10/150 43.0230.0
Nivelador  96 1/10/125 43.0236.6
Plantilla de montaje*  1 60.5050.0
*Se requiere broca de Ø8 y Ø12 mm para su uso.

Ø12

Ø
8

70
/9

6

86
/1

12
 m

ín
.

18 mín.

Vídeo

INTEGRATO TECH  - Nivelador regulable de 0 a 12 y de 0 a 20 mm - 175 Kg.
Zamak / Plástico

Regulación Código

0-12 mm 10/200  43.0227.7
0-20 mm 10/200  43.0228.8

Regulación de 0 a 12 mm.

Regulación de 0 a 20 mm.

Ficha técnica

Ø12 50

70/9
6

Ø8

Ø11,8

83
/1

09

70
/9

6

5

17

24,5

Regulación
con allen.

Código

Modelo Grueso Zincado

J10 Mín. 16 mm 10/250  43.0206.8
J12 Mín. 25 mm 10/250  43.0288.2

TARGET  - Nivelador para bases de mueble - 150 Kg.
Zamak

Combinable con sistema de unión 
Target para minimizar los agujeros 
visibles en el interior del mueble gra-
cias a su capacidad de regulación a 
través del tirante de unión.

Primero se expresan las medidas del mo-
delo J10. En el caso de haber una sola, 
ésta es valida para los dos modelos.

36 23

48 / 40

20 / 12,5 13 / 12

Ø10 /12

Ø12 / 15

28 / 20

616
 /

 2
5 

m
ín

.

6,
5 

m
ín

.

6,5 / 7,5

5 
m

áx
.

S4 mm. 
Llave Allen

150Kg

Ajuste 
vertical
±5 mm

8.01 Anillo tope 
brocas de madera

Página 625

4.01 Sistema de 
unión Target

Página 194

NIVELADORES PARA MUEBLES

175Kg

Por nivelador

15

3250
,6

El nivelador se complementa con el siste-
ma de ensamble Target.

50,5

20

20

Mín. 16

M
áx

. 1
2

22

M
ín

. 2
3

Ø6 - S4 
Ø8 - S6

50,5

20

20

Mín. 16

M
áx

. 2
0

22

34

M
ín

. 3
5

Ø6 - S4 
Ø8 - S6

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200
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JUSTIN - Nivelador de lateral clavable
Acero

Código

Regulable Zincado

Hasta 20 mm. 1/10/200 43.0053.5

33

CUÑA - de plástico de 1 a 8 mm.
Plástico

Código

Marrón Blanco

25/500 43.0050.2  43.0232.1

El sobrante se 
corta doblándolo.

FLORA - Nivelador de lateral interior sobrepuesto
Plástico / Madera

GAEL - Nivelador embutido
Zamak / Plástico

Código

Medida Blanco

55 x 34 x 34 1/100 43.0022.2

55

34 34

INTEGRATO TECH “Z“
Nivelador regulable para base mueble
Zamak / Plástico

Código

Regulable Negro

7-17 mm. 10/250  43.0226.6

13
,8

7

Ø30

17

GABRIEL - Nivelador rosca métrica
Acero

Código

Medida Negro

M-6 20/500 43.0270.5
M-8 20/500 43.0011.5
M-10 10/500 43.0051.3

Código

Negro Blanco

10/100  43.0027.5  43.0028.6

M
-6

 =
 2

7

10

17

M-6

M
-8

 =
 3

8
M

-1
0 

=
 3

9

10

22

M-8 / M-10

GLIDE - Pie nivelador con regulación de 21 mm
Plástico

Código

H Negro

17 4/400 43.0247.3
27 4/400 43.0248.4
44 4/400 43.0249.5

Regulable a través de nivelador 
interior. 

La pata se eleva quedando 
apoyada en el nivelador. 

Regulable hasta 21 mm por 
medio de allen de 4 mm.

m
ín

. 1
8

Ø30

15

Ø6 - S4 
Ø8 - S6

Ø50

Allen 4

Ø10

Ø25

H

M
áx

. H
+

21

Regulación
con allen.

23

15

5

23

15

Ø8

El bulón para embutir es 
de 15 mm. de alto pero el 

agujero de encastre requiere 
un mecanizado de Ø8x23 mm. 

NIVELADORES PARA MUEBLES

175Kg

150Kg

Por nivelador

Por nivelador

Ø
50

45

20

w
w
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NIVELADORES PARA MUEBLES

GASTÓN - Nivelador rosca métrica con rótula
Acero

GILBERT - Nivelador rosca métrica de base ancha
Acero

Código

Medidas Base Negro

M8 x 35 Ø24x7 10/100  43.0239.8

Código

Medidas Base Negro

M8 x 20 Ø35x15 10/50  43.0242.0

Ø24

35
7

M-8

Ø35

20
15

M-8

Incorpora una rótula para 
adaptarse al suelo.

w
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RUEDAS PARA MUEBLES

GUÍA DE MODELOS Y USOS RECOMENDADOS

INDICADA PARA  AZULEJO CEMENTO PARQUET MOQUETA ASFALTO TALLER INDICADA PARA  AZULEJO CEMENTO PARQUET MOQUETA ASFALTO TALLER

FLOKI
P.26

TOKIO
P.30

LADGERDA
P.26

LISBOA
P.30

FLOYD
P.26

MANILA
P.30

EGIL
P.26

NAIROBI
P.31

HARLEY
P.27

SPOT
P.31

FRANZ
P.27

OSLO
P.31

HAKI
P.27

ESTOCOLMO
P.31

RAGNAR
P.27

SABINE
P.32

BJORN
P.27

MABE
P.32

ASTRID
P.27

MAIA
P.32

HAMBURGO
P.28

PALERMO
P.32

MOSCÚ
P.28

OLDER
P.33

DENVER
P.28

LADERA
P.33

CINCINNATI
P.28

ENDEN
P.33

HELENE
P.29

DORTMUND
P.34

BERLÍN
P.29

KOHN
P.34

VEGA
P.29

MUNCHEM 
LIGHT
P.34

MARSELLA
P.39

MUNCHEN
P.34

BOGOTÁ
P.30

NUMBERG
P.34 w
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FLOKI - Encastrada mueble sin freno
Acero / Termoplástico

LADGERDA 
Acero / Goma

FLOYD 
Acero / Goma TPE

FLEIN - Freno para mueble por resisténcia
Termoplástico

EGIL - Costado mueble con o sin freno
Acero / Termoplástico

Código

Gris

1/12 08.3337.6

Código

Ø Kg. Cromo Mate

50 40 1/12 08.3336.5

Código

Ø Altura Kg. Zincado

50 12 60 1/12  08.0023.1

Código

Ø Altura Placa Costado Mín. Kg. Gris

40 44 74x36 16 45 1/50  08.0122.1
60 58 140x58 25 60 1/100  08.0018.7

Para determinar la mano de la rueda sitúese 
delante del mueble, en la parte frontal y, en 
el costado del mueble que se situe la rueda 
determinará la mano.

8630

71

Mano izquierda con freno Mano derecha sin freno

Código

Cromo Mate

Mano Kg. Con freno Sin freno

Derecha 60 1/12 08.3332.1 08.3334.3
Izquierda 60 1/12 08.3333.2 08.3335.4

64

Suelo

Indicado para frenar 
muebles con ruedas 
ocultas.

96

Ø
50

20

RUEDAS PARA MUEBLES

Ø5,25

Ø509

7

18
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34
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61,8
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Código

Ø Altura Base Kg Gris

25 28 22 x 65 40 1  08.0024.2
30 38,5 22 x 65 30 1  08.0025.3

Código

Ø Altura Base Kg Gris

15 17 31 x 16 20 1/100  08.0019.8
25 28,5 40 x 18,5 30 1/100  08.0020.9
30 33 45 x 19,5 30 1/100  08.0022.0
40 43 58 x 28,5 32 1/100  08.0119.9
50 56 70 x 28,5 50 1/100  08.0121.0

Código

Ø Altura Base Kg Negro

30 28 70 x 28,5 30 1/250  08.0128.7

Código

Ø Altura Base Kg Negro

30 39,5 22,4 x 32 30 1/250  08.0129.8

Código

Ø Altura Base Kg Gris

30 40 63 x 30 40 1/250  08.0130.9

HARLEY - Encastrada mueble sin freno
Termoplástico

HAKI - Bajo mueble sin freno
Goma TPE

BJORN - Bajo mueble sin freno
Goma TPE

ASTRID - Bajo mueble sin freno
Plástico

RAGNAR - Bajo mueble sin freno
Goma TPE

FRANZ - Rueda sobreponer sin freno
Acero / Goma

Código

Kg. Negro

10 1/12 08.3338.0

14

Ø53,5

40 24
,8

17
4

RUEDAS PARA MUEBLES
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5.05  | 406 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

HAMBURGO - De pletina con o sin freno
Plástico

DENVER - De pletina con o sin freno
Zamak / Plástico

CINCINNATI - De pletina con o sin freno
Plástico

MOSCÚ - De pletina con o sin freno
Zamak / Plástico

Código

Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

35 50 38 x 38 15 1/200 08.2021.6
50 62 38 x 38 50 1/200 08.2112.6 08.0187.6

Código

Cromo Brillo / Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

60 82 47 x 47 60 1/80  08.0170.5  08.0171.6
75 101,5 47 x 47 80 1/40  08.0172.7  08.0173.8

Código

Gris / Antracita

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

38 41 42 x 42 75 1/100  08.0148.5  08.0149.6

Código

Gris / Antracita

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

60 82 47 x 47 45 1/80  08.0150.7  08.0127.6

RUEDAS PARA MUEBLES

60Kg
80Kg

AZULEJO

CEMENTO

PARQUET

MOQUETA

ASFALTO

TALLER

AZULEJO

CEMENTO

PARQUET

MOQUETA

ASFALTO

TALLER

AZULEJO

CEMENTO

PARQUET

MOQUETA

ASFALTO

TALLER

AZULEJO

CEMENTO

PARQUET

MOQUETA

ASFALTO

TALLER

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



P
A

TA
S

 Y
 R

U
E

D
A

S

5.05

HE
RR

AJ
ES

|  5.05407 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

VEGA - De pletina con o sin freno
ABS

Código

Gris - Blanca

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

60 80 50 x 50 40 1/50 08.2368.3 08.2369.4

RUEDAS PARA MUEBLES

HELENE - De pletina con o sin freno
Nylon

BERLIN - De pletina con o sin freno
Poliamida

MARSELLA - De pletina sin freno
Poliamida / Poliuretano

Código

Gris

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

75 98 50 x 50 40 1/8 08.2358.0 08.2359.1

Código

Gris / Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

80 96 47 x 47 52,9 1/80  08.0144.1  08.0145.2

Código

Ø Altura Base Kg. Negro

65 84,5 47 x 47 60 1/50  08.0125.4
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5.05  | 408 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

RUEDAS PARA MUEBLES

Código

Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

60 92,5 42x42 30 1/100  08.0151.8  08.0152.9

BOGOTÁ - De pletina con o sin freno
Poliamida / Poliuretano

TOKIO - De pletina con o sin freno
Zamak / Poliuretano

LISBOA - De pletina con o sin freno
Zamak / Poliuretano + ABS

MANILA - De pletina con o sin freno
ABS / Poliuretano

Código

Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

60 75,5 47 x 47 60 1/50  08.0133.1  08.0134.2

Código

Cromo Brillo

Color Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

Negro 75 98,5 47 x 47 85 1/40  08.0168.3  08.0169.4
Gris 75 98,5 47 x 47 85 1/40  08.0166.1  08.0167.2

Código

Cromo Brillo / Blanco

Color Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

Negro
60 94 47 x 47 60 1/60  08.0157.3  08.0158.4
75 107 47 x 47 85 1/60  08.0159.5  08.0160.6

Gris
60 94 47 x 47 60 1/60  08.0154.0  08.0126.5
75 107 47 x 47 85 60   08.0155.1   08.0156.2

85Kg

60Kg
85Kg
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RUEDAS PARA MUEBLES

SPOT - Transparente de horquilla con o sin freno
Policarbonato / Poliuretano semi-blando

NAIROBI - De horquilla con o sin freno
Policarbonato / Poliuretano semi-blando

OSLO - De horquilla con o sin freno
Policarbonato / Poliuretano semi-blando

ESTOCOLMO - De horquilla sin freno
Goma TPE

Código

Cromo Brillo / Transparente

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

50 64 42x42 40 1  08.0015.4  08.0014.3
75 95 60x60 60 1 08.2294.6 08.2293.5

Código

Sin Freno

Ø Altura Base Kg. Cromo/Gris Cobre/Negro

50 70,5 47 x 47 40 1/100 08.0123.2 08.0124.3

Código

Cromo Brillo / Transparente

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

50 64 42 x 42 40 1/50  08.0174.9  08.0176.0 
75 97 60 x 60 64 1/50  08.0177.1  08.0178.2 

Código

Negro

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

35 50,5 42 x 42 40 1/50  08.0135.3  08.0138.6
50 64 42 x 42 40 1/50  08.0139.7  08.0140.8
75 97 60 x 60 64 1/50  08.0141.9  08.0143.0

Banda de rodadura semi plana lo que 
proporciona una gran superficie de 
apoyo.

Banda de rodadura completamente plana 
lo que maximiza la superficie de apoyo. Banda de rodadura completamente plana 

lo que maximiza la superficie de apoyo.
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5.05  | 410 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

RUEDAS PARA MUEBLES

MABE - De horquilla con o sin freno
Madera / Acero

SABINE - Decorativa de horquilla 
con o sin freno
Acero

Código

Efecto Inox

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

50 65 42 x 42 40 1/6 08.2352.1 08.2353.2

Código

Nogal / Cromado

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

75 98 60 x 60 40 1/8 08.2350.6 08.2351.0

Código

Haya / Cromado

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

50 65 42 x 42 30 1  08.0027.5  08.0026.4

Código

Cromo / Marrón

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

40 52,5 46x40 20 1  08.0017.6  08.0016.5
50 75 60x50 30 1   08.0044.0   08.0042.9
60 91 70x52 40 1   08.0046.2   08.0045.1

MAIA - De horquilla con o sin freno
Madera / Acero

PALERMO - De horquilla con o sin freno
Goma

Rueda decorativa no apta para muebles con movimiento contínuo debido a 
su fragilidad. Su rodadura de goma en forma de “W” no recomienda su uso en 
parquet ni en muebles pesados, si en muebles auxiliares.

Rueda decorativa no apta para muebles con movimiento contínuo debido a 
su fragilidad. Su rodadura de goma en forma de “W” no recomienda su uso 
en parquet ni en muebles pesados, si en muebles auxiliares.

Rueda decorativa no apta para muebles con movimiento contínuo debido a 
su fragilidad. Su rodadura de goma en forma de “W” no recomienda su uso 
en parquet en muebles pesados, si en muebles auxiliares.

Con protector de hilos lateral que hace el efecto que la rueda no tiene 
movimiento. Los diámetros de 50 y 60 presentan unión de pletina y rueda 
mediante tuerca a diferencia de Ø40. 
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ENDEN - De horquilla con o sin freno
Goma

Código

Gris

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

30 51 46 x 36 15 1/50 08.3373.0
40 58 46 x 36 17 1/24 08.3370.4 1/30 08.3372.6
50 72 70 x 55 22 1/12 08.3371.5 1/15 08.2345.1
60 81 70 x 55 25 1/10 08.3369.3 1/12 08.0194.6

Parte metálica en zincado cromatizado. Banda de rodadura plana lo que 
proporciona una gran superficie de apoyo.

La banda de rodadura semi plana proporciona una gran superficie de apoyo.Fácil desplazamiento e indeformable.

Esta rueda puede solicitarse en versión inoxidable para uso exterior, o tam-
bién en rueda de poliamix duro de gran resistencia e indeformable. Consulte 
con el departamento comercial.

DORTMUND - De horquilla con o sin freno
Goma

RUEDAS INDUSTRIALES

OLDER - De horquilla sin freno
Polipropileno

Código

Ø Altura Base Kg. Negro

25 40 50x33 10 1/70 08.0190.2
30 49 46x36 15 1/50 08.0248.4
40 57 46x36 22 1/50 08.0249.5

LADERA - De horquilla de doble rueda 
con o sin freno
Goma

Código

Ø Altura Base Kg.
Giratoria 
con freno

Giratoria 
sin freno

Fija 
sin freno

60 88 70 x 55* 40 1/4  08.0039.6   08.0047.3
80 112 70 x 55* 60 1/4 08.1235.4 08.0196.1   08.0040.7
100 134 70 x 55* 70 1/4 08.2206.2 08.0191.3   08.0041.8

*Rueda fija: 70x66 mm.

Máx.
70Kg

Código

Gris

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

40 65 70 x 55 30 1/12 08.3368.2
50 78 70 x 55 50 1/12  08.0179.3  08.0007.7
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5.05  | 412 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

RUEDAS PARA MUEBLES

Apta para uso exterior. 
De Acero AISI 304 en todos los componentes.

DORTMUND INOX 304 - De horquilla con o sin freno
Goma

Código

Ø Altura Base Kg.
Giratoria 
con freno

Giratoria 
sin freno

Fija 
sin freno

60 88 70x55* 40 1/4  08.3385.1  08.3382.9  08.3384.0
80 112 70x55* 60 1/8   08.3388.4   08.3386.2   08.3387.3
100 134 70x55* 70 1/8   08.3391.7   08.3389.5   08.3390.6

*Rueda fija: 75x66 mm.

Máx.
70Kg
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MUNCHEN LIGHT - De horquilla industrial o con pletina fija sin freno
Acero zincado / Poliamix - Nylon Blanco

MUNCHEN - De horquilla industrial o con pletina fija con o sin freno
Acero zincado / Poliamix - Nylon Blanco

NUMBERG - De horquilla industrial, con pletina o fija  llanta metálica con o sin freno
Goma negra

RUEDAS INDUSTRIALES

KOHN - De horquilla industrial de doble rueda con o sin freno
Poliamix

Rueda muy robusta, indeformable, de gran 
carga y fácil arranque y desplazamiento.

 Indeformable y fácil desplazamiento.

Alta resistencia a la corrosión.
Incluye aro de goma protector para los cojinetes, 
especialmente indicada para transporte industrial 
o técnico de grandes cargas al ser indeformable.

Incluye aro de goma protector para los cojinetes, 
especialmente indicada para transporte industrial o 
técnico.

Código

Zincado / Blanco

Ø Altura Base Kg. Con freno Sin freno

50 76 70 x 55 90 1/10  08.0006.6 08.0205.3

Código

Cincado Brillante

Ø Altura Base Kg. Giratoria Fija

40 54 51 x 51 30 1/4  08.0030.8 08.0204.2
60 84 70 x 55 60 1/4 08.0207.5 08.0208.6

Código

Cincado Brillante

Ø Altura Base Kg.
Giratoria 
con freno

Giratoria 
sin freno

Fija 
sin freno

80 124 106 x 86 250 1/4  08.0005.5 08.0254.3 08.0255.4
100 140 106 x 86 300 1/4   08.0031.9  08.0209.0  08.0210.1
125 164 139 x 110* 350 1/4   08.0033.0  08.1822.3  08.1823.4
150 188 139 x 110* 500 1/4   08.0034.1  08.0231.1  08.0232.2 
200 251 139 x 110* 600 1/4   08.0035.2  08.1821.2  08.0778.2 

*Rueda fija: 136x116 mm.

Código

Cincado Brillante

Ø Altura Base Kg.
Giratoria 
con freno

Giratoria 
sin freno

Fija 
sin freno

80 110 105 x 80 80 1  08.0011.0 08.0216.0 08.0217.1
100 133 106 x 86 110 1   08.0012.1  08.0236.6  08.0219.3
125 155 106 x 86 140 1   08.0013.2  08.0220.4  08.0221.5 
160 205 140 x 110 180 1   08.0028.6  08.0224.1   08.0036.3 
200 242 140 x 110 230 1   08.0029.7   08.0008.8   08.0037.4 
250 291 140 x 110 250 1   08.0009.9   08.0038.5 

90Kg

Máx.
600Kg

Máx.
250Kg
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ERICA - Somier plano de lamas
Acero pintado en Epoxi

Pata roscada.

No incluye patas. Consultar las patas necesarias en 
función de la medida del somier.

- Sección tubo 40 x 30 mm.
- Láminas de madera de chopo color aluminio de 8 mm. 

de espesor para un  mayor confort.
- Medidas especiales bajo pedido.

Código

Medida Somier Nº Patas Antracita
80 x 180 4 1  33.0218.6
90 x 180 4 1 33.0219.0

135 x 180 6 1 33.0224.5
80 x 190 4 1 33.0220.1
90 x 190 4 1   33.0221.2

135 x 190 6 1  33.0225.6
150 x 190 6 1  33.0226.0
80 x 200 4 1 33.0222.3
90 x 200 4 1 33.0223.4

135 x 200 6 1  33.0004.4
150 x 200 6 1  33.0005.5

 1 pata suelta 1  33.0006.6
Jgo. 4 patas 1 33.0226.1

LEONOR - Somier nido de arratre de lamas
Acero pintado en Epoxi

Pata plegable con ruedas.

Código

Medida Antracita Bicromatado

80 x 180 1  33.0228.3
90 x 180 1  33.0230.4
80 x 190 1  33.0231.5
90 x 190 1  33.0232.6

Pletina fijación frente 1 33.0228.2

Medidas especiales bajo pedido.

- Sección tubo 30 x 30 mm.
- Espesor máximo de   
 colchón: 25 cm.
- Altura plegado: 9 cm.
- Altura desplegado 
 sin colchón: 42 cm.

Colocada en los arrastres nido, 
la pletina permite fijar un frente 
decorativo en la parte vista.

30

26 36 110

30

20

Enganches cama
Acero

Código

Zincado
1/10/225  33.0097.4

49

80

23

Código

Pavonado
1/200 33.0001.6

Código

Descripción Plata

Jgo. 2 bisagras + tornillería 1  33.0003.3

Enganche cama cuña
Acero

Código

Zincado
1/10 33.0003.1

Soporte larguero cama
Acero

MAPET - Bisagra con bloqueo abatible 180º para 
protector lateral infantil de madera
Zamak

2223

95 95

22 23

60

15

35 45

402,5

El código se compone
de 1 unidad.

Abatible 180º

El código se compone de 
4 Ud. derechas + 4 Ud. izquierdas.

Indicador de 
desbloqueo

Ver también...
4.01 Sistemas de
enganche excéntrico
Página 193 

SOMIERES
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Código

Descripción Blanco

Somier horizontal 90 x 190 1  33.0243.3

MARTA - Somier abatible horizontal inferior con mesa
Aluminio

Somier abatible horizontal que se convierte en un escritorio en 
el momento en que se encuentra cerrada la cama.

El somier incluye topes y cinchas (correas) para el colchón, 
un sistema de bloqueo para la mesas y un protector de 
dedos de montaje obligatorio.

- Espesor máximo recomendable de colchón es de 18 cm.
- La profundidad mínima del mueble es de 400 mm.
- El espacio ocupado una vez abierto, con mueble, es de  

210 cm. para un somier 190 cm.
- El panel frontal que oculta el somier debe ser de 19 mm.

Importante: 
- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm. 
- Debido a la palanca ejercida, es imprescindible fijar el 

mueble a la pared.

Instrucciones
y planos

Somier inferior Marta Somier inferior Marta 
+

Somier superior Hilda

SOMIERES
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HILDA - Somier abatible horizontal
Aluminio

VALERIA - Somier abatible vertical
Aluminio

El somier superior incluye escalera y barandilla.

El somier inferior dispone de patas que se desplegan automáticamente al bajar la 
cama sin necesitar ningún agujero lateral. 

Ambos modelos incluyen topes, cinchas (correas) para el colchón y tapas para cubrir 
los pistones con luz led de 12V. 

- El espesor máximo recomendable del colchón es de 18 cm. o 20 cm. 
- La profundidad mínima del mueble es de 400 mm.
- El espacio ocupado una vez abierto, con mueble, es de 100 cm. para somier de  

80 cm, 108 cm. para somier de 90 cm.
- El panel frontal que oculta el somier debe ser de 19 mm.

Bajo pedido se pueden fabricar otras medidas. Consulte con nuestro departamento 
comercial.

Importante:
- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm.
- Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.

Somier superior inclinable a 45º: 
Se inclina para facilitar la tarea de hacer la cama.

El somier dispone de patas que se desplegan automáticamente al bajar la cama   
sin necesitar ningún agujero lateral. 

Incluye topes, cinchas (correas) para el colchón y tapas para cubrir los pistones con 
luz led de 12V. 

- El espesor máximo recomendable del colchón es de 18 cm. o 20 cm.
- La profundidad mínima del mueble es de 400 mm.
- El espacio ocupado una vez abierto, con mueble, es de 208 cm. para somier de 

190 cm. y de 198 para somier de 180 cm.
- El panel frontal que oculta el somier debe ser de 19 mm.

Bajo pedido se pueden fabricar otras medidas. Consulte con nuestro deparatamento 
comercial.

Importante: 
Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm. 
Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.

Código

Tipo Medida Blanco

Superior inclinable 80 x 190 1  33.0249.2
Inferior 80 x 190 1  33.0239.6
Superior inclinable 90 x 190 1  33.0250.3
Superior 90 x 190 1  33.0015.4
Inferior 90 x 190 1  33.0241.1
Inferior* 135 x 190 1  33.0247.0

Código

Medida Blanco

80 x 180 1  33.0233.0
80 x 190 1  33.0234.1
90 x 190 1  33.0235.2

135 x 190* 1  33.0245.5
150 x 190* 1  33.0246.6

Instrucciones
y vídeo

Instrucciones
y vídeo

Anclaje para escalera

* Se suministra 
estructura 
desmontada.

* Se suministra estructura 
desmontada.

Somier inferiorSomier superior
+ inferior

Somier superior

45º

Al bajar la cama 
las patas se 
despliegan y se 
recogen al volverla 
a subir.

Pata abatible

SOMIERES

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



S
O

M
IE

R
E

S
 Y

 H
E

R
R

A
JE

S
 P

A
R

A
 C

A
M

A

5.06

HERRAJES

5.06  | 414 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GAME - Colchón de muelles ensacados de 15 cm. de espesor (sin volteo)

Suave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Firme

Medida Espesor Código

  80 x 180 15 cm. 1   33.0124.3
  80 x 190 15 cm. 1   33.0125.4
  90 x 180 15 cm. 1   33.0126.5
  90 x 190 15 cm. 1   33.0126.6
  90 x 200 15 cm. 1   33.0128.0
105 x 190 15 cm. 1   33.0128.1

Características principales:

- Ergonómico. De perfecta adaptación.

- Confortec: Material flexible que, combinado con el resto de 
materiales, favorece el descanso y su adaptabilidad al cuerpo.

- Multisac System: Núcleo de 300 muelles ensacados que 
permiten mayor adapación al cuerpo, independencia de 
movimientos, mayor confort y transpirabilidad.

- Precisión ergonómica e independencia de lechos que 
permiten una mayor adaptabilidad al cuerpo.

- Ultra compacto, garantiza mayor estabilidad y vida útil.

- Tejido Stretch: Proporciona confort y adaptabilidad.

PLAY - Colchón de muelles ensacados de 21 cm. de espesor (sin volteo)

Medida Espesor Código

  80 x 180 21 cm. 1   33.0130.2
  80 x 190 21 cm. 1   33.0131.3
  80 x 200 21 cm. 1   33.0132.4
  90 x 180 21 cm. 1   33.0133.5
  90 x 190 21 cm. 1   33.0134.6
  90 x 200 21 cm. 1   33.0135.0
105 x 180 21 cm. 1   33.0136.1
105 x 190 21 cm. 1   33.0137.2
105 x 200 21 cm. 1   33.0138.3
135 x 190 21 cm. 1    33.0258.0
135 x 200 21 cm. 1    33.0259.1
150 x 190 21 cm. 1    33.0260.2
150 x 200 21 cm. 1    33.0261.3

Específicos para somieres abatibles gracias a su 
reducido espesor.

Características principales:

- Ergonómico. De perfecta adaptación.

- Viscoelástica.

- Confortec: Material flexible que, combinado con el resto de 
materiales, favorece el descanso y su adaptabilidad al cuerpo.

- Multisac System: Núcleo de 300 muelles ensacados que 
permiten mayor adapación al cuerpo, independencia de 
movimientos, mayor confort y transpirabilidad.

- Precisión ergonómica e independencia de lechos que 
permiten una mayor adaptabilidad al cuerpo.

- Ultra compacto, garantiza mayor estabilidad y vida útil

- Tejido Stretch: Proporciona confort y adaptabilidad.

Suave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Firme

Viscoelástica
Mejora la circulación

300 muelles
ensacados

300 muelles
ensacados

COLCHONES
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PRISMA - Colchón de muelles ensacados  de 26 cm. de espesor (sin volteo)

Suave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Firme

Medida Espesor Código

  80 x 180 26 cm. 1   33.0139.4
  80 x 190 26 cm. 1   33.0140.5
  90 x 180 26 cm. 1   33.0141.6
  90 x 190 26 cm. 1   33.0142.0
  90 x 200 26 cm. 1   33.0143.1
105 x 180 26 cm. 1   33.0144.2
105 x 190 26 cm. 1   33.0145.3
105 x 200 26 cm. 1   33.0146.4
135 x 180 26 cm. 1   33.0147.5
135 x 190 26 cm. 1   33.0148.6
135 x 200 26 cm. 1   33.0149.0
150 x 180 26 cm. 1   33.0150.1
150 x 190 26 cm. 1   33.0151.2
150 x 200 26 cm. 1   33.0152.3
160 x 190 26 cm. 1   33.0153.4
160 x 200 26 cm. 1   33.0154.5
180 x 190 26 cm. 1   33.0155.6
180 x 200 26 cm. 1   33.0156.0

Características principales:

- Buena relación calidad / precio.

- Viscoelástica.

- Alivia la presión.

- Confortec: Material flexible que, combinado con el resto de 
materiales, favorece el descanso y su adaptabilidad al cuerpo.

- Multisac System: Núcleo de 500 muelles ensacados que 
permiten mayor adapación al cuerpo, independencia de 
movimientos, mayor confort y transpirabilidad.

- Precisión ergonómica e independencia de lechos que 
permiten una mayor adaptabilidad al cuerpo.

- Favorece un descanso más confortable.

- Ultra compacto, garantiza mayor estabilidad y vida útil

SOLEI - Colchón de muelles ensacados y Viscoelástica de 28 cm. de espesor (sin volteo)

Suave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Firme

Medida Espesor Código

  80 x 180 28 cm. 1   33.0157.1
  80 x 190 28 cm. 1   33.0158.2
  90 x 180 28 cm. 1   33.0159.3
  90 x 190 28 cm. 1   33.0160.4
  90 x 200 28 cm. 1   33.0161.5
105 x 180 28 cm. 1   33.0162.6
105 x 190 28 cm. 1   33.0163.0
105 x 200 28 cm. 1   33.0164.1
135 x 180 28 cm. 1   33.0165.2
135 x 190 28 cm. 1   33.0166.3
135 x 200 28 cm. 1   33.0167.4
150 x 180 28 cm. 1   33.0168.5
150 x 190 28 cm. 1   33.0169.6
150 x 200 28 cm. 1   33.0170.0
160 x 190 28 cm. 1   33.0171.1
160 x 200 28 cm. 1   33.0172.2
180 x 190 28 cm. 1   33.0173.3
180 x 200 28 cm. 1   33.0174.4

Viscoelástica
Mejora la circulación

Viscoelástica
Mejora la circulación

500 muelles
ensacados

500 muelles
ensacados

Características principales:

- Buena relación calidad / precio.

- Viscoelástica.

- Alivia la presión.

- Confortec: Material flexible que, combinado con el resto de 
materiales, favorece el descanso y su adaptabilidad al cuerpo.

- Multisac System: Núcleo de 500 muelles ensacados que 
permiten mayor adapación al cuerpo, independencia de 
movimientos, mayor confort y transpirabilidad.

- Precisión ergonómica e independencia de lechos que 
permiten una mayor adaptabilidad al cuerpo.

- Favorece un descanso más confortable.

COLCHONES

Consulte online 
otros modelos

Consulte online 
otros modelos

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



S
O

M
IE

R
E

S
 Y

 H
E

R
R

A
JE

S
 P

A
R

A
 C

A
M

A

5.06

HERRAJES

5.06  | 416 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

COMPASES ELEVADORES PARA CAMAS

JAIRO - Elevable hidráulico para canapés
Acero

Gran apertura.

Las bisagras se sirven por juegos de 2 Ud. para montar un canapé. 
Amortiguadores no incluidos (ver tabla inferior).

Opcional: La contraplaca de sujeción de bisagras solo es necesaria para marcos de 
cama metálicos. En instalaciones con marco de madera no es necesaria para el montaje.

Grueso 4 mm. Largo igual al de la escuadra. Para soldar al bastidor de la tapa. Los agujeros 
coinciden con la escuadra de la bisagra, sirviendo el pequeño como referencia para poner 
la placa siempre en la misma posición.

Opcional: Se recomienda instalar un tope de colchón para 
canapé en la base tapizada para retener el colchón y evitar que 
se desplace en el momento de la apertura del canapé.

Recomendable montar 1 tope para canapé individual y 2 para 
canapé de matrimonio.

40

Código

Fuerza del
amortiguador

A B Negro

250 N. 8 18 1 35.0056.0
350 N. 8 18 1 35.0057.1
600 N. 8 18 1 35.0058.2
800 N. 10 22 1 35.0059.3
900 N. 10 22 1 35.0060.4
1.000 N. 10 22 1 35.0061.5
1.150 N. 10 22 1 35.0062.6
1.250 N. 10 22 1 35.0063.0
1.400 N. 10 22 1 35.0064.1
1.500 N. 10 22 1 35.0065.2
1.700 N. 12 25 1 35.0092.1

Estimación orientativa del cálculo de Newtons

Para seleccionar el amortiguador de gas correcto hay que tener en cuenta el peso de la 
cama. El peso de la cama se calcula sumando el peso del somier o base, el del colchón 
y el de la ropa de cama. También se ha de tener en cuenta la construcción, ya que la 
palanca a levantar determina +/- Newtons.

Como orientacion podemos tomar que:

• Abatible por lado corto 1Kg = 18 N.
• Abatible por lado largo 1Kg = 10 N.
• Abatible doble por lado corto 1Kg = 14 N.

Se advierte que al intervienir muchos factores no se asegura su elección 
con esta conversión. Para una conversión exacta usar la fórmula:

N=
Kg × m

s2

Kg = Kilogramos a levantar
m = Metros a levantar
s2 = Segundos al cuadrado en levantar

El newton se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de        
1 m/s2 a un objeto de 1 kg de masa

øB øA

340

15
0

210

180
35

RECOMENDAD
O

Tope de colchón
Cód. 33.0248.1

Código

Descripción Negro

Jgo. bisagras canapé con fijaciones 1/10 35.0100.2
Jgo. protectores bisagras 1  35.0062.7
Tope de colchón para canapé 1 33.0248.1
Contraplaca sujeción de bisagra 1 35.0055.6

67 455 35

5410011672

30

15

20325839

35
0

425

3

25

Protector bisagra
Cód. 35.0062.7
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Código

Medida Diámetro Latón Mate
40 a 60 mm. 22 1/10 40.0224.5

Código

Medida Diámetro Cromo Mate
35 a 60 mm. 16 1/20 40.2251.2

BIG EYE - Gran diámetro
Latón

QUADRADA
Latón

Gama calidad
Latón

Código

Medida Diámetro Latón Mate Cromo Brillo Niquel Mate
35 a 55 mm. 14 1/20 40.0222.3 40.1255.0  40.2263.0
50 a 70 mm. 14 1/20 40.0223.4 40.1980.4

Gama económica
Latón

Código

Medida Diámetro Latón Mate Bronce Inglés Negro Mate

35 a 60 mm. 14 1/12 40.2129.6 46.4578.4 40.2523.1

Mirilla cuadrada decorativa.
Fabricada en latón, con lentes de 
vidrio, pulido brillante de alta cali-
dad. Para puertas de 35 a 60 mm

Código

Descripción Medida Diámetro Cromo Mate Dorado

Mirilla 38 a 110 mm 14 mm 1 40.2380.5 40.2381.6

Con la nueva Mirilla Digital, podrá sentirse más seguro 
en su hogar. Una Mirilla Digiral de fácil instalación para 
reemplazar a la mirilla convencional sin trabajos adicionales 
y aportando mayor seguridad y comodidad a su vivienda.

Se instala en perforación de 14mm de mirilla mecánica 
estándard. Válida para diferentes grosores de puertas. 
Simplemente pulsando un botón podrá ver quien llama
a su puerta.
 
Especificaciones:
- Se instala en perforación de 14mm de mirilla mecánica estándard
- Medida: 128 x 68 x 15mm
- Grosor de puerta 38-110mm
- Pantalla LCD 3,22” - 76.800 pixeles
- Pilas 2 AAA
- Ángulo de visión de 105º
 
Características:
- Imagen diáfana en la pantalla
- Fácil de usar: Simplemente pulse el botón
- Apagado automático después de 10 segundos
- Fácil de instalar: No requiere herramientas
- Reemplaza una mirilla standard sin trabajo adicional

Mirilla desde
el exterior

Vídeo de
montaje

Mirilla digital electrónica
Acero / ABS

MIRILLAS
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Pasador para puertas
Latón

Código

Descripción Medida Pulido Brillo
Cuero Latón 

Patinado
Efecto Inox

Pasador 300 1/6  42.0176.1 42.0177.2 42.0178.3
Pasador 500 1/6  42.0179.4 42.0180.5 42.0181.6
Pasador 1000 1  42.0182.0  42.0183.1  42.0184.2
Dedal 1/2 42.0126.0 42.0185.3 42.0186.4

Código

Medida Negro Anticuario Plata vieja

150 1/10 41.4941.5 41.4944.1  41.4947.4
250 1/10 41.4942.6 41.4945.2  41.4948.5
400 1/10 41.4943.0 41.4946.3  41.4949.6
600 1/10 41.6510.6 41.6511.0  41.6512.1

Dedal rectangular

22

20

32

25 15

15

Medida

3535

14

90

150

34

150 / 250 / 400

 7

Ø4

1640

PASADOR R/6
Hierro forjado

Pasador sobrepuesto fuerte
Acero

26 85

70

65

ø1
3

m
ac

iz
o

Medida

Código

Ø Bulón Medida Bicromatado
15 mm. 200 1/5 42.0022.1
15 mm. 250 1/5 42.0156.2
15 mm. 300 1/5 42.0023.2
15 mm. 400 1/5 42.0114.2

Pasador aluminio sobrepuesto estándar y reforzado
Aluminio

Código

Descripción A B Ø Bulón Medida Anodizado
Plata

Anodizado
Oro

Estándar 16 30 8 mm. 50 1/20 42.0009.2
Estándar 16 30 8 mm. 80 1/20 42.0010.3
Estándar 16 30 8 mm. 100 1/20 42.0011.4
Estándar 16 30 8 mm. 150 1/20 42.0012.5
Estándar 16 30 8 mm. 200 1/10 42.0013.6
Estándar 16 30 8 mm. 250 1/10 42.0014.0
Estándar 16 30 8 mm. 300 1/10 42.0015.1
Reforzado 25 40 12 mm. 150 1/10 42.0003.3 42.0004.4
Reforzado 25 40 12 mm. 250 1/5 42.0005.5
Reforzado 25 40 12 mm. 350 1/5 42.0007.0 42.0008.1

A

B

Medida

PASADORES
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Pasador de caja de 13 mm.
Acero

Código

Ø Bulón Medida Dorado Brillo Cromo Brillo

6 mm. 100 1/20 42.0046.4 42.0153.6
6 mm. 120 1/20 42.0047.5 42.0162.1
6 mm. 160 1/20 42.0048.6 42.0154.0

32

14
Medida

10

13

Código

Ø Bulón Medida Dorado Brillo Cromo Brillo
7 mm. 150 1/20 42.0040.5 42.0159.5
7 mm. 200 1/20 42.0041.6 42.0160.6
7 mm. 250 1/20 42.0042.0 42.0161.0

Pasador de caja de 16 mm.
Acero 42

16
Medida

10
16

Pasador embutido de palanca de 16 mm.
Acero / Acero Inoxidable

Código

Ø Bulón Medida Dorado Brillo Cromo Brillo Inox Mate Negro

8 mm. 160 1/20 42.0026.5 42.0133.0 42.0157.3  42.0000.0
8 mm. 200 1/20 42.0027.6 42.0134.1
8 mm. 250 1/20 42.0028.0 42.0135.2
8 mm. 300 1/20 42.0029.1 42.0158.4

13
41

16

Medida

16

15

33

9

Código

Descripción Tipo Dorado Brillo Cromo Brillo Bicromatado
Pasador Plano 50 42.0106.1
Pasador Tapabocas 50 42.0105.0 42.0107.2
Tope escuadra 25/500 42.0109.4

34

9

74

7

15

Pasador bola plano o con tapabocas de 15 mm.
Acero

Tope escuadra 
para pasador

Dedales redondos
Latón

Código

A B C D Latón Mate Niquelado
12 20 37 8 20 42.0122.3 42.0163.2
13 17 37 9 25 42.0082.5
15 19 37 11 25 42.0083.6
17 21 37 13 25 42.0084.0
25 35 44 20 25 42.0085.1

B

D

C

A

PASADORES
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DORMA HZ 43-F - Pasador automático para puertas cortafuego
Acero Inoxidable

Pasador fuerte para embutir
Latón

Pasadores automáticos para bloquear y desbloquear la hoja pasiva de una puerta de doble hoja. 
Especialmente indicado para puertas de sectorización. Existen dos modelos de pasador según 
el tipo de instalación deseada:

Pasador alto derecha / bajo izquierda Pasador alto izquierda / bajo derecha

Código

Descripción Acero Inox

Pasador superior derecha / inferior izquierda 1 34.4023.4
Pasador superior izquierda / inferior derecha 1 34.4024.5
Cerradero suelo (opcional) 1 34.4025.6

Instalación mano 
derecha superior

Instalación mano 
izquierda superior

Instalación mano 
izquierda inferior

Instalación mano 
derecha inferior

Instrucciones
montaje

Código

(L) Largo

Latón Pulido
Latón Mate 

Cuero
Bronce Inglés 

Efecto Inox
Niquel Brillo 
Cromo Brillo
Cromo Mate

200 a 300 cm. 1  42.1133.6  42.1134.0
400 a 800 cm. 1  42.1135.1  42.1136.2
800 a 1500 cm. 1  42.1137.3  42.1138.4

Vista frontal

4

15

11

19

L

Vista trasera

18

Vista lateral

36

21
11

8
10

18

22

Definir acabado y medida al hacer el pedido.

38

19

PASADORES

Encastre de 33 x 60 mm
Profundidad de encastre 
de 7 mm

Medidas del producto e 
instrucciones de montaje 
disponibles en nuestra web.

Cerradero Suelo (opcional)
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Embutido en la puerta
Aluminio

Grosor cristal mínimo de 8mm.

Código

Medida Plata Mate
63 a 73 cm. 1/2 08.3344.6
73 a 83 cm. 1/2 08.3345.0
83 a 93 cm. 1/2 08.3346.1
93 a 103 cm. 1/2 08.3347.2

Código

Medida Plata Mate
63 a 73 cm. 1/2 08.3350.5
73 a 83 cm. 1/2 08.3351.6
83 a 93 cm. 1/2 08.3352.0
93 a 103 cm. 1/2 08.3353.1

Código

Medida Plata Mate
63 a 83 cm. 1/2 08.3348.3
83 a 103 cm. 1/2 08.3349.4

Sobrepuesto adhesivo con cepillo 9 mm.
Plástico

Sobrepuesto en la puerta
Aluminio

Sobrepuesto en puerta cristal
Aluminio

Código

Medida Blanco Roble Sapelly Transparente

100 cms. 1/10 08.2250.4 08.2251.5  08.0067.1  08.0068.2

12,5

8,758,75

28
,5

37
,5

15

3,5

1,
2

1,
2

4

15

37
,5

De fácil instalación con adehsivo de doble 
cara. El burlete se presenta con una tapa 
embellecedora de aluminio anodizado en la 
parte posterior para una estética impecable 
de la puerta de vidrio.

Con cepillo de pelo 
negro en todos los 
acabados excepto el 
transparente que es 
de PVC flexible para 
mejorar su estética.

Acortar burlete por el lado bisagra. Antes de 
cortar, sacar el perfil con goma y cortar por se-
parado el embellecedor y el perfil con goma. 

Acortar burlete por el lado bisagra. 
Grosor puerta mínimo de 35mm.

Acortar burlete por el lado bisagra. Antes de 
cortar, sacar el perfil con goma y cortar por se-
parado el embellecedor y el perfil con goma. 

Instrucciones 
de montaje

Instrucciones 
de montaje

Instrucciones 
de montaje
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Para cerámica
Acero Inox / Latón

Código

Descripción Medida Inox Brillo Latón Mate

Atornillado 82 cm. 1/20 08.0543.5 08.0539.1
Atornillado 100 cm. 1/20 08.0544.6
Adhesivo 100 cm. 1/20  08.0102.3

38

12

Para moqueta
Acero Inox / Latón

Código

Descripción Medida Inox Brillo Latón Mate

Atornillado 82 cm. 1/20 08.0532.1 08.0537.6
Atornillado 200 cm. 1/30 08.2185.2
Adhesivo 100 cm. 1/20  08.0103.4

33

4

Ángulo
Aluminio

Código

Medida Largo Plata Blanco
Acero Inox 
AISI 18/8

20 x 20    2 mts. 1/10 08.3358.6
20 x 20 2,5 mts. 1/20 08.0723.3 08.1863.2
30 x 30 2,5 mts. 1/20 08.0725.5

Burletes para puertas de madera o cristal para proyectos

Puertas batientes
y/o pivotantes

Puertas
dobles

Puertas correderas
de una y dos hojas

Puertas
plegables

Puertas
curvas

Suelos nivelados Suelos inclinados Suelos irregulares Suelos cóncavos Suelos convexos

Tipos de puertas:

Tipos de suelos: Amplia gama de burles para puertas de 
madera o de cristal. Disponemos de una 
extensísima gama de burletes bajo pedido 
capaces de satisfacer cualquier necesidad, 
contacte con nuestro departamento comer-
cial exponiendo su caso y le ofreceremos la 
mejor alternativa

Burletes
cortafuegos

Burletes
cortahumos

Burletes
resistentes 
acuíscamente

Burletes
de ahorro
energético

A

E
N

E
R

G
ÍA

B
C

Código

1  BU.RLET.E

BURLETES PARA PUERTAS

PERFILES

CUBREJUNTAS
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LETRAS Y NÚMEROS
Acero Inoxidable Mate

PICTOGRAMAS
Acero Inoxidable Mate

Código

Descripción 60x60 mm 150x150 mm

Letra “a” 1/10  62.0021.6  62.0022.0
Letra “b” 1/10  62.0023.1  62.0024.2
Letra “c” 1/10  62.0025.3  62.0026.4
Letra “d” 1/10  62.0027.5  62.0028.6
Letra “/” 1/10  62.0029.0  62.0030.1
Número “0” 1/10  62.0001.0  62.0002.1
Número “1” 1/10  62.0003.2  62.0004.3
Número “2” 1/10  62.0005.4  62.0006.5
Número “3” 1/10  62.0007.6  62.0008.0
Número “4” 1/10  62.0009.1  62.0010.2
Número “5” 1/10  62.0011.3  62.0012.4
Número “6” 1/10  62.0013.5  62.0014.6
Número “7” 1/10  62.0015.0  62.0016.1
Número “8” 1/10  62.0017.2  62.0018.3
Número “9” 1/10  62.0019.4  62.0020.5

Código

Descripción 100x100 mm

Hombre/Mujer 1/10  62.0031.2
Hombre 1/10  62.0032.3
Mujer 1/10  62.0033.4
Discapacitado 1/10  62.0034.5
Recepción/Oficina 1/10  62.0035.6
Reunión 1/10  62.0036.0
Flecha diagonal 1/10  62.0037.1
Flecha horizontal 1/10  62.0038.2
Ascensor 1/10  62.0039.3
Stop 1/10  62.0040.4
Cafetería 1/10  62.0041.5
Letra @ 1/10   62.0000.0
Teléfono 1/10  62.0042.6
No fumar 1/10  62.0043.0
Fumar 1/10  62.0044.1
Soporte lateral 1/10  62.0045.2

El soporte lateral permite 
la sujeción perpendicular 
respecto a la pared.

SEÑALÉTICA

FABRICANTES DE PROXIMIDAD w
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Condena interior
Acero Inox AISI 304

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0001.2

Cerradura para puerta de 
vidrio con condena interior 

y desbloqueo exterior.

El código no incluye el cerradero.

175

159

8/
10

70

60 61

61

Ø45

60

Paso
Acero Inox AISI 304

Cerradura para puerta de vidrio 
de paso con manilla.

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0003.4

60

70

175

159

8/
10

El código no incluye el cerradero.

61

Ø45

60

Llave interior
Acero Inox AISI 304

Cerradura para puerta de 
vidrio de entrada con cilindro 
TESA TE-5, manilla y llave en 

el exterior e interior.

Posibilidad de amaestra-
miento y llaves iguales.

Compatible con el resto de 
cilindros de la gama Tesa.

60 61

70

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0002.3
175

159

8/
10

El código no incluye el cerradero.

61

Ø45

60

Cerrojo
Acero Inox AISI 304

Cerradura de techo / suelo con cilindro 
TESA TE-5 y con cerradero pared. Posibilidad de 

amaestramiento y llaves iguales. Compatible con el 
resto de cilindros de la gama Tesa.

50 32

15

16
2

55
3710

5 9

Código

Grueso Vidrio Inox AISI 304

8/10 mm 1  50.0004.5

CERRADURA PARA PUERTAS DE VIDRIO
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Brazo de eje centrado inferior
Acero Inox AISI 304/Zamak

Brazo de eje centrado superior
Acero Inox AISI 304/Zamak

Dimensiones Mecanizado en Vidrio

165 148

52-58

62-68

32 68

130

R=7
0

52

37 36

8-12
Ø 18

Dimensiones Mecanizado en Vidrio

62-68 130

52-58

165 8-12

68

148

R=70

52

37 36

32
Ø 12

Ø 18

Brazo inferior para eje cierrapuertas 34.2083.3
Eje a 55 o 65 mm. con regulación +/- 3mm.
Peso máximo puerta de 80 Kg.
Fabricado en Zamak y recubierto por placas de Acero Inox. AISI 304

Requiere eje ITALIANO en el caso de utilizar los cierrapuertas de 
suelo Dorma en grupo 9.07

Brazo superior con eje a 55 o 65 mm, con regulación +/- 3mm.
Peso máximo de puerta 80 Kg.
Fabricado en Zamak y recubierto por placas de Acero Inox. 
AISI 304.

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/12 mm 1  50.0014.1

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/12 mm 1  50.0015.2

Pivote superior costado madera-vidrio
Acero Inox AISI 304/Zamak

Dimensiones Mecanizado en Vidrio

169,5

130

165

52-58

18

3

32

68

148

R=7
052 33 37 36

8-12
46

Ø 12
Ø12

Ø 18

Pivote superior costado madera con eje de 55-65 mm.
Regulación de posición de eje +/- 3mm.
Compatible con brazo superior 50.0015.2
Fabricado en Zamak y recubierto con placas de Acero Inox. AISI 304.

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/12 mm 1 50.0017.4

Pivote superior costado vidrio-vidrio
Acero Inox AISI 304

Pivote superior costado vidrio con eje de 55-65 mm.
Regulación de posición de eje +/- 3mm.
Compatible con brazo superior 50.0015.2.
Fabricado en Zamak y recubierto por placas de Acero Inox. AISI 304.

Dimensiones Mecanizado en Vidrio

220 187
150

10
7

65-71
55-61

8-
12

32

36

36

132

70 R=7
0

52

73

3637

52

Ø 12

Ø 18 Ø 1
81

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/12 mm 1 50.0018.5

Eje suelo para pivote giro inferior sin cierrapuertas
Acero Inox

Código

1 50.0024.4

Eje para empotrar al suelo y 
utilizar como pivote de giro 
inferior, sin cierrapuertas. 
Es compatible con el brazo 
centrado inferior 50.0014.1 
Es útil para una instalación 
de elementos de cristal y en 
la hoja no se precisa insta-
lar cierrapuertas con muelle. 
Peso máx. 120 Kg.

32
,5

Ø20
Ø30

2

Código

Inox Mate

1  50.0016.3

Pivote superior
Zamak

Pivote superior fijación a madera
Compatible con brazo superior 50.0015.2

2
25

126

ACCESORIOS CIERRAPUERTAS
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Fijación vidrio a pared con pletina
Acero Inox AISI 304

Cerradero fijación en vidrio
Acero Inox AISI 304

Cerradero fijación en pared
Acero Inox AISI 304

Bisagra apertura 180º fijación en pared
Acero Inox AISI 304

Bisagra apertura 180º fijación en vidrio
Acero Inox AISI 304

Fijación vidrio a pared sin pletina
Acero Inox AISI 304

Fijación 2 paneles de vidrio 180º
Acero Inox AISI 304

Fijación 2 paneles de vidrio 90º
Acero Inox AISI 304

Refuerzo 2 paneles de vidrio esquina
Acero Inox AISI 304

92

45

22,5

22
,5

45 45

Ø 10 8/
10

Ø 10

8/
10

8/10 45

45

22
,522,5

45

56

30

70

12

20
2

76

92

8/
10

70

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0005.6

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/10 mm 1 50.0007.1

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0008.2

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/10 mm 1 50.0009.3

Código

Grueso Vidrio Inox Mate

8/10 mm 1  50.0010.4

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/10 mm 1 50.0011.5

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/10 mm 1 50.0012.6

Código

Grueso Vidrio Inox Mate
8/10 mm 1 50.0013.0

52 
35 

22
22

88 58

32

53

10
7

107

53

Código

Inox Mate
1 50.0006.0

22

32

Ø12

35
53

.5
4

70

58
88

58

43

64

37

2-Ø16

58

43 37

2-Ø16

64

35
53

.5

58

70

58
88

Ø151844

44 44
4

22

25

CERRADEROS

BISAGRAS

FIJACIONES
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