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|  5.01263
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|  5.02301 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Rodamiento a bola

Pala redonda - CERRADO
Acero Inox

Código

Mano Medida Inox Mate Negro

Drcha. 90 x 65 1/10 34.2043.5  34.0053.9
Izqda. 90 x 65 1/10 34.2042.4  34.0055.0

Pala redonda - ABIERTO
Acero Inox

65
27

90

Plantillas de montaje: Para galce 
35 mm.
VIRUTEX AV-93:  60.3426.0
VIRUTEX FR129VB:  60.3699.0

Código

Mano A B C D Inox Mate Negro Mate

Drcha. 90 65 27 16 1/10 34.2570.0  34.0056.1
Izqda. 90 65 27 16 1/10 34.2569.6  34.0057.2
Drcha. 100 86 36 25 1/10 34.2041.3
Izqda. 100 86 36 25 1/10 34.2040.2

Código

A B C D Mano Latón mate Cromado

120 80 32 21 Drcha. 1/10 32.0520.6  32.0518.4
120 80 32 21 Izqda. 1/10 32.0521.0  32.0519.5

Plantillas de montaje:
90 x 65: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93: 60.4043.1
VIRUTEX FR129VB: 60.4044.2

100 x 86: Para galce 45 mm.
VIRUTEX AV-93: 60.3514.4
VIRUTEX FR129VB: 60.3698.6

Pala recta - FUERTE
Latón

A

B
C

PERNIOS PUERTA DE PASO DE PALA ANCHA

A

C
B

D

D

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



5.02

B
IS

A
G

R
A

S
 V

A
R

IA
S

 Y
 P

E
R

N
IO

S
HERRAJES

5.02  | 302 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Pala redonda - Nudo final media bola - Mod. 410SPR
Latón / Acero inox

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.2468.1
VIRUTEX FR129VB:          60.2471.4

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.3630.1
VIRUTEX FR129VB:         60.3631.2

Rodamiento a bola

A

B
C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                          60.2468.1
VIRUTEX FR129VB:              60.2471.4

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:           60.3630.1
VIRUTEX FR129VB:          60.3631.2

Rodamiento a bola

A

B
C

Código

A B C Mano Latón Mate Cromo Cromo Mate Efecto Inox Inox Mate Negro Mate

100 55 13 Drcha.  1/20 32.0444.0 32.0446.2 32.0448.4 32.0565.2 32.0450.6* 32.0567.4*
100 55 13 Izqda. 1/ 20 32.0445.1 32.0447.3 32.0449.5 32.0566.3 32.0451.0* 32.0568.5*
120 60 14’5 Drcha. 1/10 32.0526.5 32.0524.3 32.0522.1 32.0563.0
120 60 14’5 Izqda. 1/10 32.0527.6 32.0525.4 32.0523.2 32.0564.1

* Códigos sin rodamiento de bolas.

Código

A B C Mano Latón Mate

100 55 13 Drcha.  1/20    32.0452.1
100 55 13 Izqda. 1/20    32.0453.2
120 60 14’5 Drcha. 10  32.0528.0
120 60 14’5 Izqda. 10  32.0529.1

Código

A B C Mano Cuero inglés

100 57 14 Drcha. 1/20 46.4580.6
100 57 14 Izqda. 1/20 46.4579.5

Pala redonda - Nudo final alto - Mod. 420SPR
Latón

Pala redonda - Nudo final alto Mod. BR-SPR
Acero

PERNIOS PUERTA DE PASO

A

B
C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                   60.4356.6
VIRUTEX FR129VB:              60.4357.0
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|  5.02303 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 403
Acero

Plantillas de montaje para pernio 
de 95 mm: Para galce 35 mm. 
VIRUTEX AV-93:         60.3866.6

Código

A B C Mano Latonado

95 52 14 Drcha. 1/20 32.0260.5
95 52 14 Izqda. 1/20 32.0261.6
110 55 14 Drcha. 1/20 32.0262.0
110 55 14 Izqda. 1/20 32.0263.1
140 55 16 Drcha. 1/10 32.0264.2
140 55 16 Izqda. 1/10 32.0265.3

B

A

C

Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 310 FUERTE
Latón

Código

A B C Mano Latón Mate Cromado

100 60 14,5 Drcha. 1/20   32.0504.4
100 60 14,5 Izqda. 1/20  32.0505.5 32.0503.3
120 65 16 Drcha. 1/10    32.0508.1
120 65 16 Izqda. 1/10    32.0509.2
140 70 17 Drcha. 10  32.0510.3
140 70 17 Izqda. 10  32.0511.4

B

A

C

Plantillas de montaje para pernio de 
120 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                 60.2340.6

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:                60.2339.5
VIRUTEX FR129VB:              60.2452.6

Rodamiento a bola

Cromo

PERNIOS PUERTA DE PASO

Pala recta - Nudo final media bola - Mod. 310-S
Latón

Código

A B C Mano Latón Mate

100 55 13 Drcha. 1/20 32.0512.5
100 55 13 Izqda. 1/20 32.0513.6

Rodamiento a bola

Plantillas de montaje para fresadora: 
Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:             60.0116.1
VIRUTEX FR129VB:            60.2376.0

B

A

C

Pala Redonda - Nudo final plano Mod. 305
Acero Inox

Código

A B C Mano Inox Mate

100 59 14 Drcha. 1/20 32.0530.2
100 59 14 Izqda. 1/20 32.0531.3

B

A

C

Plantillas de montaje para pernio de 
100 de la fresadora: Para galce 35 mm.
VIRUTEX AV-93:          60.3427.1
VIRUTEX FR129VB:          60.3428.2
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5.02  | 304 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PERNIOS PUERTA DE PASO

Pala redonda - Nudo final media bola - Mod. 403
Acero

Pala redonda - Nudo final redondo - R/402-T
Hierro forjado

FUERTE - Pala decorativa - Nudo final media bola - R/405
Hierro forjado

GOLFO - Pala decorativa
Hierro forjado

Código

A B C Mano Latonado

95 52 14 Drcha. 1/20 32.0389.1
95 52 14 Izqda. 1/20 32.0390.2

Código

Mano Negro Anticuario Plata vieja

Drcha. 1/20 41.5024.4 41.5026.6 41.5028.1
Izqda. 1/20 41.5025.5 41.5027.0 41.5029.2

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.4989.4  41.4990.5  41.4991.6

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5021.1  41.5022.2  41.5023.3

B

A

C

56

95

15

20
0

250

40

Ø18

Ø5

40

20
0

98
49

18

2

Ø6
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|  5.02305 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Bisagras simple y doble acción
Aluminio / Acero Inox

Bisagra de pala recta con pivotes final alto
Acero

Bisagra de pala recta con pivotes final alto
Hierro forjado

Código

Descripción Latonado Cuero inglés

Pala recta 1/24 32.0299.2 46.4581.0

32

80

15
0

85

15
0

Bisagra con pivotes sin finales
Acero

Bisagra con pivotes sin finales
Acero

Código

Descripción Latonado Efecto Inox Negro

Pala recta 1/20 32.0298.1 32.0441.4  32.0000.0

Código

Descripción Efecto Inox

Pala redonda 1/20 32.0454.3

Plantilla de montaje 
para galce de 45 mm. 
Bisagra pala redon-
da VIRUTEX AV-93:  
60.4092.1

32

80

15
0

PERNIOS Y BISAGRAS PARA PUERTAS BLINDADAS

32

80

15
0

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5018.5 41.5019.6 41.5020.0

Ver también...
9.07 Bisagra simple 
y doble acción
Página 803 w
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5.02  | 306 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Ventajas
- Invisible.
- Permite instalarse en suelos radiantes.
- Permite instalarse en el panel de la puerta, evitando instalarse en 

suelos o techos.
- Apto para puertas de altura de suelo a techo.
- Cierra-puertas invisible.
- Libre elección de posición de
 rotación (mín 40 mm).
- Fácil instalación.
- Alineación ajustable.
- Tres posiciones de apertura con retenedor 
 activo a -90°/0°/90°.
- Apertura en ambas direcciones.
- Apto para niños (fácil de abrir).

Permite elegir libremente el punto de pivote de la puerta (con un mínimo 
de 60 mm del lado de la puerta), de esta manera, por ejemplo, para puertas 
anchas, puede girar desde el centro.
Es ajustable la fuerza de cierre así como la alineación de la puerta.
Muy útil para realizar espacios y paredes de forma creativa. No requiere 
un marco de puerta. 

Ventajas:
- Invisible.
- Permite instalarse en suelos radiantes.
- Permite instalarse en el panel de la puerta, evitando hacerlo en 

suelos o techos.
- Apto para puertas de altura de suelo a techo.
- Cierra-puertas invisible.
- Tres posiciones de apertura con retenedor activo a -90°/0°/90°.
- Libre elección de posición de rotación (mín 60 mm).
- Fácil instalación y alineación ajustable.
- Retenedor activo con 2 controles de velocidad.
- Placa de suelo regulable:

 Ancho:  -3 / +3 mm.
 Profundidad:  -3 / +3 mm.
 Alineación:  -4 / +4 mm.

- Apertura en ambas direcciones.
- Apto para niños (fácil de abrir).
- Cumple estándard EN1154 para cierra puertas.

BISAGRAS PIVOTANTES

PIVÓTICA - Kit bisagra invisible pivotante para 45 Kg.
Acero inoxidable

PIVOTICA PRO - Kit bisagra invisible pivotante para 100 o 150 Kg.
Acero inoxidable

Código

Descripción Inox Mate

Kit para puerta 45 Kg 1 40.2515.0

Código

Descripción Inox Mate Negro

Kit para puerta 100 Kg con retención 1 40.2516.1
Kit para puerta 100 Kg sin retención 1 40.2565.1
Kit para puerta 150 Kg con retención 1 40.2527.5
Kit para puerta 150 Kg sin retención 1 40.2566.2
Opcional: Tapas negras para 100 Kg * 1 40.2528.6
Opcional: Tapas negras para 150 Kg * 1 40.2567.3
Opcional: Resistencia al fuego 100 Kg 1 40.2517.2

PRO 100 Kg. PRO 150 Kg.

Anchura máxima de la puerta 2500 mm 2000 mm

Altura máxima de la puerta 3000 mm 3000 mm

Espesor mínimo la de puerta 40 mm 50 mm

Permite elegir libremente el punto de pivote de la puerta (con un mínimo 
de 40 mm del lado de la puerta), de esta manera, por ejemplo, para puertas 
anchas, puede girar desde el centro.

 Es ajustable la fuerza de cierre así como la alineación de la puerta.

Muy útil para realizar espacios y paredes de forma creativa. No requiere 
un marco de puerta.

Vídeos e 
instrucciones

Instrucciones

Anchura máximo de puerta 1500 mm
Altura máxima de puerta 2200 mm
Espesor mínimo de puerta 40 mm

* Permite modificar el acabado de las piezas vistas.

Ejemplo de instalación sin tapeta lateral Ejemplo de instalación con tapeta lateral
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|  5.02307 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

HIKARI - Tope y retenedor magnético para puertas oculto
Acero

TOPES Y RETENEDORES

Novedoso tope de puerta que reune dos funciones en un 
sólo producto; tope y retenedor. 

Con un imán de neodimio de alta potencia, cuando la 
puerta pasa por encima queda fijada y retenida. Un siste-
ma imperceptible integrado en la puerta y el suelo.

Descripción Código

Tope embutido 1/20 08.3364.5
Tope sobreponer 1/20 08.0104.5Tope embutir Tope + funda sobreponer cromada

Cotas tope + funda sobreponer

48
.5

m
m

45
m

m

22
m

m

43
m

m

Ø10mm

2.8mm Ø28mm

Ø24mm

Ø13.8mm

Imán

Cotas tope

45
m

m

22mm

43
m

m

33mm

25mm

Ø24mm

80mm

Ø10mm

2.8mm
Ø28mm

Ø13.8mm

Imán

28mm

60mm

25mm

Vídeos

BISAGRAS OCULTAS

KUBICA K-6400
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 35/45 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado

45 30 mm. 1/18 31.1234.5 18  31.1233.4 18  31.1235.6
22

11.2

10
5

75

+3 -2

+/- 1

+/- 2.5

18 21

Marco

Puerta

Profundidad cazoleta
- Lado marco: 18 mm
- Lado puerta: 21 mm.

No tiene mano.
Reducido encastre en marco de 18 mm.
Presenta un sistema de autocentrado del tornillo de fijación de la 
bisagra al cerco y a la puerta.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 30 mm.
Peso: 2 bisagras 35Kg / 3 bisagras 45Kg.

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Ver también...
Otros topes para 
puertas en nuestro 
Catálogo de Manetas
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5.02  | 308 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KUBI 7 K-7000
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 40/50 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado Negro

50 35 mm. 1/12 31.1262.5 12  31.1263.6 12  31.1264.0 12  31.1265.1

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.
Con una profundidad reducida de 22,5 mm.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 35 mm.
Peso: 2 bisagras 40Kg / 3 bisagras 50Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede 
solicitar el cajetín para su fijación (ver PDF web).

26

12,7

12
0

88

22,5

+/-1

+/- 2

+/- 2

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

KUBICA K-6200
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 45/60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado Negro Blanco

60 32 mm. 1/27 31.1120.3 1/27 31.1121.4 27  31.1122.5 1/27 31.1502.0 1/27 31.1501.6

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 32 mm.
Peso: 2 bisagras 45Kg / 3 bisagras 60Kg.

Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2. 
Informe de Prueba Nº 945-946.0UN0360/10

23,3

12,6 +/-1

9560

30

+3 -2

+/- 1

+/- 2,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6

Plantilla Galce 35 60.4780.3
Plantilla Galce 40 60.4784.0
Plantilla Galce 45 60.4785.1

Instrucciones

BISAGRAS OCULTAS
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|  5.02309 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KUBICA 27 K-2700 - Autocentrante
Con 5 pivotes con 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 35 mm. 1/12 31.1115.5 12  31.1114.4 

Al ser autocentrante, queda regulada en el centro del grueso de la hoja.
No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º. Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (3 bisagras). Para más altura consultar.
Uso obligado de 3 bisagras soportando 60Kg.
Puede ir centrada en el canto de la puerta.
Para espesores de 35, 40 y 45 mm se instalará a 17,5 , 20 y 22,5 mm respectivamente desde el canto de la puerta.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 30 mm, del lado de la puerta de 40 mm.

27

21,75

12
0

90

+/-1

+3 -2

+/- 3

Vídeo

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4781.4

Espesor
puerta (A)

Distancia
al canto (B)

35 mm 17,5 mm
40 mm 20 mm
45 mm 22,5 mm

> 45 mm 22,5 mm

30 40

Marco

Puerta

B B

A

BISAGRAS OCULTAS

18
21

11,7

15
5

13
2

+/-3

+/- 1
,5

+/- 3

KUBICA K-2460 - Puertas finas o galceadas
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 40/60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

52 25 mm. 1/20 31.1136.5 20  31.1135.4

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos máx. puerta 900 mm.
Altura máx. puerta 2.100 mm (2/3 bisagras).
Espesor puerta mínimo 25 mm.
Peso: de 40kg con 2 bisagras / 52kg con 3 bisagras.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 24 mm 
(21 mm de ancho), del lado de la puerta de 27 mm (18 de ancho).

Puerta Jamba

18
16

1010

24

27

21
18

Espesor
total*

*Espesor 
total ha 
de ser el 
necesario 
(o deseado) 
siendo igual 
o superior a 
25 mm.

21

16

18

18

24
27

10
10

33

4

Espesor 
mín. 25

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1
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5.02  | 310 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KUBIKUADRA K-3000 - Puertas solapadas
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 160º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 45 mm. 1/12 31.1138.0 12  31.1137.6

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 160º. Permite realizar puertas solapadas 
(10x10mm.) enrasadas con tapeta, con una separación de 13,5 mm y 
un espesor de 45 mm (35 mm más solapa de 10 mm). 
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.

Es necesario instalar un tope para que el movimiento de la apertura 
de la puerta no dañe la bisagra (estando ésta limitada a 160º mecá-
nicamente). Altura de puerta 2100 mm (3 bisagras), para más altura 
consultar. Espesor puerta mínimo de 45 mm. Peso: 3 bisagras 60Kg.

31

24,8

14
0

11
0

30 (marco)
45 (puerta)

+3 -2

+/- 1

+/- 3

45

10

máx. 12

Montaje con 
tapajuntas

m
ín. 13,5

10

Instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Instrucciones

KUBICA K-6300 - Puertas enrasadas a tapeta
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 45 mm. 1/12 31.1207.6 12  31.1208.0

32
30

25,5

13
0

13
2

+/-1

+3 -2

+/- 3

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para más altura usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 45 mm.
Peso: 3 bisagras 60Kg.

Certificada y testada al fuego según normativa europea EN 1634.2. Informe 
de Prueba Nº 1211.0UN0360/10

+/-1

+
2 

-3

32

32

30

20

3,
5

SP = 45

D

B

A C

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Cálculo sin junta

SP A B C D

45

13 4 34

Mín 2

12 5 35

11 6 36

10 7 37

9 8 38

8 9 39

Fórmula cálculo con junta
C = SP-A + D

SP A B C D

45

13 4 34

Mín 2

12 5 35

11 6 36

10 7 37

9 8 38

8 9 39

Fórmula cálculo con junta
C = SP-A + D

BISAGRAS OCULTAS

5.02  | 310 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.
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BISAGRAS OCULTAS
KUBICA K-6700 
Con 5 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 50/70 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Dorado

70 Kg. 40 mm 1/9 31.1213.5 9   31.1214.6 9  31.1215.0

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta máximo 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm (2/3 bisagras). Para altura superior a 2700 mm 
usar 4 bisagras.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 50Kg / 3 bisagras 70Kg.

29

16

11
1,

5

69
,5

+3 -2

+/- 1

+/- 3

Instrucciones

Instrucciones

20 37

Marco

Puerta

Profundidad cazoleta
- Lado marco: 20 mm
- Lado puerta: 37 mm.

KUBICA K-5080
Con 5 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100 Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

100 40 mm. 1/12 31.1206.5

Medidas diseñadas para la sustitución de otras bisagras del mercado.

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por
excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas a fijar con tornillos.
Viene con cazoletas tapadas
por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras), para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 ó 3 bisagras 80Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el cajetín 
para su fijación. También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos 
superiores a 80 Kg (ver PDF en web).

4

4

28 28

10 10

31,5 34

+/- 3

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5
28

17,5

16
0

13
1

+/-3

+/- 1

+/- 3

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1
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5.02  | 312 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BISAGRAS OCULTAS

KUBI 7 K-7080 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100 Kg.
Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate Blanco

100 40 mm. 1/6 31.1118.1 6  31.1119.2 1/6 31.1503.1

29,8

15,3

16
0

12
9

31

+/-1

+3 -2

+/- 3

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 80Kg / 3 bisagras 100Kg.

Certificada según normativa europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 V.2006 y testada 
al fuego según normativa europea EU 1634.1

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el cajetín 
para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores a 80 Kg 
(ver PDF en web).

Vídeo e
instrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Instrucciones

KUBI 7 K-7120 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 120/140 Kg. Apertura 180º
Zamak

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 120Kg, 3 bisagras 140Kg.

Certificada según normativa europea EN1935:2002 y CUAP 04.05/12 v.2006 y 
testada al fuego según normativa europea EU 1634.1

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el 
cajetín para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores 
a 80 Kg (ver PDF en web).

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

140 40 mm. 1/6 31.1109.6 6  31.1108.5

32

16,5

20
0

16
7

33,5

+/-1

+3 -2

+/- 3

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador
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BISAGRAS OCULTAS

KUBI 7 K-7200
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 200 Kg. Apertura 180º
Zamak

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo de 40 mm.
Peso: con 2 bisagras 200Kg.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar el 
cajetín para su fijación.

También opcionalmente existen placas de fijación para soportar pesos superiores a 
80 Kg (ver PDF en web o en QR)

Código

Kgs. x 2 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

200 40 mm. 1/6 31.1111.1 6  31.1110.0 

32

15,3

23
0

19
5

33,5

+/-1

+3 -2

+/- 3

Instrucciones

Instrucciones

KINOX K-7316 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 120/140 Kg. Apertura 180º
Acero inox

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas a fijar con tornillos. 
Viene con cazoletas tapadas.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º
Anchos de puerta: de 600 a 900mm.
Altura de puerta 2100mm. (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor de puerta mínimo de 40mm.
Peso: 2 bisagras 120 Kg / 3 bisagras 140kg.

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Inox

140 40 mm. 1/12 31.1499.4

30

17

16
0

12
9

+/- 2

+/- 1

+/- 3 4

4

30 30

7 7

31 31

+/- 2

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla* 60.4722.1

*Con prolongador
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5.02  | 314 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas.
Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras) Para mas altura consultar
Espesor de puerta mínimo de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 80 Kg. / 3 bisagras 100 Kg.

ATOMIKA SLIM K-8060 
Con 7 pivotes regulable sobre 3 ejes independientes autoportante de 60Kg. Apertura 180º.
Acero

ATOMIKA KARAKTER K-8080  
Con 7 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 80/100Kg. Apertura 180º.
Acero

No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. 
Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor de puerta mínimo de 32 mm.
Peso: 2 o 3 bisagras 60Kg.

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Negro

60 32 mm. 1/20 31.1500.5  31.0108.9

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Negro Blanco

100 40 mm 1/20  31.0151.8  31.0152.9   31.0154.0

4

4

24 24

6,5 6,5

30 30

+/- 2

+
/-

 1

m
ín

 4
0

3,5

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

24

13

11
0

84

+/- 1,5

+/- 1

+/- 2,5

Instrucciones

Instrucciones

BISAGRAS OCULTAS

28

34 31
,5

16
0

13
8

28

17,5 ±1
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Ficha Técnica

BISAGRAS OCULTAS

ECLIPSE 3.2 HD SELF - Para puertas de paso enrasadas con muelle integrado.
Zamak/Acero

La nueva bisagra oculta con muelle integrado Eclipse 
3.2 HD Self es reversible con la parte del marco redu-
cida a tán solo 21 mm. 

La bisagra de autocierre debe colocarse centrada 
en la puerta y añadir 2 bisagras adicionales Eclip-
se 3.2 Cód. 31.0124.3

Características técnicas:
Apertura: 125º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2100 mm. (2/3 bisagras). Para más 
altura consultar.
Espesor de puerta: Mín. de 40 mm.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: +/- 1,5 mm.

Bisagra oculta para puertas de madera enrasadas 
con o sin solapa y puertas de aluminio. Gracias al 
espesor de tan solo 4 mm. permite que sea comple-
tamente invisible. Las tapas de plástico embellecedo-
ras quedan completamente enrasadas.

Características técnicas:
Espesor de puerta: Mín. de 40 mm.
Peso: 2 bisagras 40 Kg. / 3 bisagras 60 Kg.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: +/- 1,5 mm.

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

Eclipse 3.2 HD Self 125º 60 35 mm. 1/12  31.0110.0
Bisagra adicional Eclipse 3.2 1/12  31.0124.3
Tapas embellecedoras cromo mate 1/12  31.0125.4

ECLIPSE 3.2 - Para puertas de paso enrasadas. 
Zamak

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Cromo Mate

Eclipse 3.2 180º 60 40 mm. 1/12  31.0124.3
Tapas embellecedoras cromo mate 1/12  31.0125.4

20,523 33 86

8311
5

20

El muelle permite que la 
puerta se cierre sin nece-
sidad de instalar un cierra 
opuerta adicional

31.0125.4 
Juego de tapas en 
cromo mate

23 2314

11
5

27
,5

21

31.0125.4 
Juego de tapas en 
cromo mate
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5.02  | 316 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BISAGRAS OCULTAS

ECLIPSE 3.2 SELF RF - Para puertas enrasadas con mecanismo hidraúlico de cierre integrado
Zamak/Acero

Código

Descripción Apertura
Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor 
Min. Puerta

Cromo Mate

Kit Eclipse Self RF con autocierre 125º 80 40 mm. 1/12   31.0149.6
Eclipse Self RF sin autocierre (Bisagra adicional) 1/12   31.0150.7

Bisagra con cierrapuertas regulable integrado, con 
un mecanismo hidráulico oculto que controla la 
puerta durante la rotación de esta en el cierre. Gra-
cias a su amplia regulación, la puerta cierra siempre 
de manera óptima sin dar golpe controlando su ro-
tación.

La bisagra con cierrapuerta debe ser combinada con 
una sin mecanismo para lograr la correcta alineación 
de la puerta asegurando así una gran capacidad por-
tante.

La bisagra de autocierre debe colocarse en la 
parte la parte superior de la puerta y añadir 1 o 
2 bisagras Eclipse Self RF en función de las carac-
terísticas especiales de la puerta.

Regulaciones:
Presión: +/- 1 mm.
Vertical: +/- 2 mm.
Horizontal: - 1,5 mm./ +2,5 mm.

Bisagra adicional RF sin 
mecanismo de autocierre.
31.0150.7 

Contenido Kit Eclipse Self RF 
Bisagra Eclipse Self RF con 
muelle autocierre + Bisagra 
Eclipse RF sin muelle autocierre.
31.0149.6

69
,5

20 10

5,5

31
,8

31
,8

- 1,5
+2,5

43 43 128
10

11
3

11
4

15
0

32

15
0

Información 
técnica

KUBI 7 KUBICA TWIST K-2000 - Con muelle
7 pivotes regulables sobre 3 ejes independientes autoportante de 60Kg. Apertura 180º
Zamak

Código

Kgs. x 3 
Bisagras

Espesor Min. 
Puerta

Efecto Inox Cromo Mate

60 40 mm. 1/6 31.1113.3 6  31.1112.2 

Bisagra provista con sistema de autocierre de 90º a 0º.
Posibilidad de regular la velocidad de cierre de 90º a 30º y de 30º a 0º.
No tiene mano.
Autoportante: Regulación por excéntrica sin acuñar la puerta.
Incluye tapas. Viene con cazoletas tapadas por fundición.

Características técnicas:
Triple regulación con apertura 180º.
Anchos de puerta: de 600 a 900 mm.
Altura de puerta 2.100 mm (2/3 bisagras). Para más altura consultar.
Espesor puerta mínimo 40 mm.
Peso: 60kg con 3 bisagras.
La profundidad de la cazoleta del lado del marco es de 31 mm, del lado de la 
puerta de 64 mm.

NOTA: Opcionalmente cuando tenemos marco metálico se puede solicitar 
el cajetín para su fijación (ver PDF en web o en QR)

31 64

Marco

Puerta

29,8

15,3

16
0

12
9

+/-1

+3 -2

+/- 3

Vídeo e
intrucciones

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1
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Aluminio
Oro

Nylon 
Negro

150/600  32.0558.2 32.0559.3

Fija pernio anuba sin finales
Zamak

Fija pernio anuba regulable y embellecedores
Zamak

Código

Latonado

1/10/160 32.0009.9

Código

Zincado

65/260 32.0016.5

Código

Bronce Latonado

1/100 32.0011.0 32.0012.1

13

878

448

13

Fija pernio anuba con finales
Zamak

Ø14

80
FIJAS PARA VENTANA
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BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

SALICE AIR - Bisagra invisible de espacio reducido
Zamak

Bisagra revolucionaria e innovadora, Air se caracteri-
za por sus formas compactas y reducidas, al servicio 
de la perfecta funcionalidad del mueble.

La bisagra permite la regulación lateral, frontal y 
vertical de la puerta. Está disponible con sistema 
decelerante integrado para un cierre amortiguado y 
con sistema Push para la abertura de puertas sin tira-
dores (requiere de un cierre expulsador magnético).

Air queda prácticamente oculta a la vista y, gracias a 
su espacio reducido, encuentra su aplicación en di-
ferentes ambientes como cocina, baño, zona de día 
y de noche y vitrinas para tiendas.

Se insertan en la parte superior y en la base del mue-
ble. Para puertas de madera con espesor mínimo 18 
mm, y para puertas con marco de aluminio.

Características:
- Peso máximo de la puerta 20 Kg.
- Espesor mínimo de la puerta 18 mm.
- Dimensiones máximas de la puerta:
 Altura: 2100 mm
 Anchura: 600 mm.
- Profundidad de la cazoleta metálica 16,5 mm.
- L = 2,5 mm
- Abertura 105°.
- Posibilidad de taladro de la puerta K desde 3mm 

hasta 6 mm para puertas de madera.
- K fijo 4 mm para puertas con perfil de aluminio.

Guarnición para vidrio de 3 metros

Código

Descripción Níquel Titanio

Jgo. 2 bisagras + fijaciones cierre amortiguado 1/12 31.1286.1 31.1287.2
Jgo. 2 bisagras + fijaciones sistema Push 1/12 31.1288.3 31.1289.4

Código

Transparente

1/120 31.0770.3

A

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 2.3 1.9 4.5 7.0

Una moldura de la puerta 
disminuye los valores de 
“A”.

La bisagra con sistema Push requiere 
de un cierre expulsador magnético

105º

L=
2.

5 
m

m

10 mm

Perfil de alumino de 3 metros
Marco de aluminio para vidrio para encajar.

Código

Níquel Titanio

12  31.1291.6 1/12 31.1292.0

Datos técnicos
y vídeos

Jgo. 4 escuadras  + fijaciones
para perfil de aluminio
Escuadras de fijación para el ensamblaje del marco de las 
puertas y la fijación de la bisagra.

Código

Níquel

1/25 31.1290.5

El código contiene:
- 4 escuadras
- Tornillos de fijación

Cierre
amortiguado

Apertura 
Push

Ver también...
5.03 Cierre expulsador 
magnético
Página 330
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Bisagra de piano
Acero / Acero Inox

Código

Ancho Latonado Niquelado Acero Inox Titanio

32 mm. 1 m.  32.0574.0  32.0575.1  32.0576.2
32 mm. 3,5 m. 32.0543.1 32.0545.3 32.0547.5  31.0571.8
32 mm. 50 m. 32.0049.4 32.0540.5  32.0051.6   31.0569.6
40 mm. 3,5 m. 32.0544.2 32.0546.4 32.0548.6  31.0572.9
40 mm. 50 m.  32.0050.5  32.0541.6   31.0570.7

WILLI - Desmontable tipo 553
Acero

B

A

Código

A B Zincado

80 70 1/24 32.0031.0

ALISSA - Plana final chato
Acero / Latón / Acero inox

Código

A B
Acero

Latonado
Inox Pulido

35 30 1/24 32.0053.1 32.0101.0
40 35 1/24 32.0054.2 32.0102.1
50 40 1/24 32.0055.3 32.0103.2
60 40 1/24 32.0056.4 32.0104.3
60 50 1/24 32.0057.5 32.0105.4
70 50 1/24 32.0058.6 32.0106.5

B

A

Recta

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

MODELO 553 - Doble plancha en alas
Acero

Código

A B Zincado

50 50 1/24 32.0549.0
60 60 1/24 32.0550.1
70 70 1/24 32.0551.2
80 80 1/24 32.0552.3
100 100 1/24 32.0553.4
120 120 1/24 32.0554.5
140 140 1/24 32.0555.6

B

A

Bisagra biombo
Latón

Código

A B Latón Pulido

60 25 1/24 31.0107.5

9
A

SATO - Bisagra para puertas abatibles
Zamak

Código

Níquel

1/50 31.0277.0

23

12

23

Tipo pantalón/mesa
Latón Laminado

Código

Latón Mate Cromado

1/24 31.0003.6 31.1134.3

Tope a 180º

40

30

Código

Zincado

1/4 31.0118.2

Bisagra patas abatibles con clip de fijación
Acero

Bisagra oculta embutida cilíndrica
Latón

Código

A B C Latón Mate

10 11 8 1/20 31.0276.6
12 13’5 8 1/20 31.0031.6
14 15’5 8 1/20 31.0032.0
16 16’5 8 1/20 31.0033.1

43
43

66

AC

B

El modelo de acero inoxidable incluye también el pasador en 
acero inoxidable 304 que garantiza las propiedades en todo 
el producto.
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5.02  | 320 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Descripción A B C Negro Anticuario Plata vieja

R/55 P 80 150 117 1/25 41.6516.5 41.6517.6  41.6518.0
R/55 92 180 140 1/25 41.6513.2 41.6514.3  41.6515.4

Bisagra R/55
Hierro forjado

A

B

C

Ø4 1,5 

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

Código

Descripción A B C Negro Anticuario Plata vieja

R/60 P 80 64 32 1/25 41.6522.4 41.6523.5  41.6524.6
R/60 92 80 40 1/25 41.6519.1 41.6520.2  41.6521.3

C

1,5 

A

B

Ø4

Bisagra mariposa R/60
Hierro forjado

BLUBAC - Bisagra sin finales
Zamak

Código

A B Cromo Latonado

55 9 1/100 31.0014.3 31.0015.4

B

Código

Cuero

1/100 31.0017.6

BLUBAC - Bisagra con finales
Zamak

A

994

56

Bisagra rústica R/11
Hierro forjado

Bisagra mariposa rústica R/14
Hierro forjado

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.0001.0  41.4939.3  41.4940.4

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4950.0  41.4951.1  41.4952.2

76
38

23

2
Ø2,5

2

Ø4

110

11
0

55

Bisagra rústica R/50
Hierro forjado

Bisagra mariposa rústica R/15-P
Hierro forjado

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4974.3  41.4975.4  41.4976.5

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/25 41.4986.1  41.4987.2  41.4988.3

245

200

11
0

2

Ø5

60

1,5

60

30

Ø4
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KUBIKINA K-6100 - Bisagra oculta 3 regulaciones hasta 19 Kgs. apertura 180º
Zamak

Código

Descripción Cromo Mate Negra Roja Blanca Marrón

Bisagra con tapas 1/30  31.0954.5  31.0955.6
Tapas otros colores 120*  31.0956.0  31.0957.1  31.0958.2

* Pedido mínimo de 120 uds. (30 juegos de tapas).

Bisagra oculta para mueble regulable en 3 ejes de 
forma independiente. Ideal para hojas abatibles, 
elimina el estorbo de las bisagras tradicionales. 
Espesor de puerta mínimo de 18 mm. 

Medidas de alto y peso máximo: 
- 2 bisagras: Hasta 1000 mm. y 10,5 Kgs.
- 3 bisagras: Hasta 1500 mm. y 14 Kgs.
- 4 bisagras: Hasta 2000 mm. y 19 Kgs.

BISAGRAS Y PERNIOS MUEBLE

KIMANA - Bisagra ascendente/descendente
Zamak

Separador H=1’5,  3’0 y 4’0

14

7,9

7245

+/-1,5

+/- 1

+/- 1,5

90
m

in
. 2

,5

55
 +

/-
 0

,1

99

90

ø3,5x16

Separadores 
H=1’5, 3’0 o 4’0

13

27

9,5

=
 

=
 

Ø2,5x5

10,5+0,3
0

Ø
26

Vídeo e
instrucciones

Pivotante mini
Zamak

BISAGRAS PARA CRISTAL Y MUEBLES HI-FI

Código

Níquel Mate

1/50  31.0099.0

Fijación en costado
Zamak

Código

Descripción Negro Mate

Juego de bisagras 1/50 31.0010.6
Tirador 1/10 31.0011.0

Para cristal de 6 mm.

Bisagra

26
12

14

27

Tirador

20

20

17

13

Ø26

Código

Descripción Niquelado Titanio

Bisagra 1/100 31.1091.2 31.1582.3
Separador H=1’5 1/50 31.1092.3 31.1583.4
Separador H=3’0 1/50 31.1093.4 31.1584.5
Separador H=4’0 1/50 31.1094.5

Niquel: Tapas incluidas Titanio: Tapas y tornillos incluidos

Sistema portaplantillas Virutex

Fresadora FR129VB 60.4716.2
Kit montaje 60.4720.6
Plantilla 60.4722.1

20

15

7

Máx. 6,5

9

Sin mano.
Cada puerta requiere 
2 piezas.

Tamaño Máx. de las 
puertas: 
Altura = 800 mm.
Anchura = 400 mm.
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