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6.01  | 428 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.
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MILAN - Gama de cajones de estilo minimalista
Acero

28
,5

47

59
,5

32

Ancho hueco

Ancho hueco - 42

Ancho hueco - 21

Ancho mueble

M
ín

. 3
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M
ín

. 1
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14,5 10

59

89

Jgo. de enganches clip para fondo cajón. Guía sincronizada.

28
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32

Ancho hueco

Ancho hueco - 42

Ancho hueco - 21

Ancho mueble

M
ín
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32
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64

Estos sistemas mecánicos se suministran en todos los modelos MILAN
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|  6.01429 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

MILAN - Altura 89 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Tornillería de fijación.

Cálculo del hueco necesario

111

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 11

H=59 mm.

Ancho hueco - 42

16

16

Ancho hueco - 21

Ancho hueco
Ancho mueble

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

13,5

Panel frontal para 
cajón interior
Altura 89 mm.
Largo 1100 mm.

Jgo. fijación 
para panel 
frontal
Altura 89 mm.

Apertura Push

Cierre Smove

Ajuste frontal

Fácil instalación

40Kg

Fijación de refuerzo 
para panel interior
Evita la curvatura del 
cajón. Instalación 
necesaria para cajones  
con anchos > 50 cm.

38.1345.4     10/400

Escuadra de refuerzo 
para trasera
Instalación recomendada 
para cajones con anchos 
> 60 cm.

38.1769.1     10/1000

Juego de varillas para cacerolero con regulación del fondo
Permite cortarse a fondos especiales. 13

23

Fijación trasera.Fijación mediante tetón 
de 10 mm en frente.

Permite regulación 
de profundidad.

Una vez ajustado queda 
totalmente oculto. 

Código

Apertura expulsion PUSH Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Blanco Antracita Blanco Antracita

Cajón fondo 350 mm 1 38.0018.7 38.1311.5 38.1315.2
Cajón fondo 400 mm 1 38.1312.6 38.1316.3
Cajón fondo 450 mm 1 38.1313.0 38.1317.4
Cajón fondo 500 mm 1 38.0020.9 38.0019.8 38.1314.1 38.1318.5
Cajón interior fondo 350 mm 1 38.0896.5 38.1415.4 38.1419.1
Cajón interior fondo 400 mm 1 38.1416.5 38.1420.2
Cajón interior fondo 450 mm 1 38.1417.6 38.1421.3
Cajón interior fondo 500 mm 1 38.0897.6 38.0899.8 38.1418.0 38.1422.4
Jgo. Varilla cacerolero 350 mm 1/25 38.1740.0 38.1738.5 38.1740.0 38.1738.5
Jgo. Varilla cacerolero 500 mm 1/25 38.1741.1 38.1739.6 38.1741.1 38.1739.6
Recambio Tapa Lateral 40/100 38.1345.2 38.1345.1 38.1345.2 38.1345.1
Placas neutras para grabar 40/100  38.2583.5  38.2582.4  38.2583.5  38.2582.4

Ver también...

Página 94 
2.01 Contenedores de residuos

2.01 Interiores de cajones
Página 26

SELEC modelo MILAN  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 430 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Apertura expulsion PUSH Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Blanco Antracita Blanco Antracita

Cajón fondo 350 mm 1 38.1319.6 38.1323.3
Cajón fondo 400 mm 1 38.1320.0 38.1324.4
Cajón fondo 450 mm 1 38.1321.1 38.1325.5
Cajón fondo 500 mm 1 38.0023.1 38.0022.0 38.1322.2 38.1326.6
Cajón interior fondo 350 mm 1 38.1423.5 38.1427.2
Cajón interior fondo 400 mm 1 38.1424.6 38.1428.3
Cajón interior fondo 450 mm 1 38.1425.0 38.1429.4
Cajón interior fondo 500 mm 1 38.0900.9 38.0902.0 38.1426.1 38.1430.5
Jgo. Varilla cacerolero 350 mm 1/25 38.1740.0 38.1738.5 38.1740.0 38.1738.5
Jgo. Varilla cacerolero 500 mm 1/25 38.1741.1 38.1739.6 38.1741.1 38.1739.6
Recambio Tapa Lateral 40/100 38.1345.2 38.1345.1 38.1345.2 38.1345.1
Placas neutras para grabar 40/100  38.2583.5  38.2582.4  38.2583.5  38.2582.4

Fijación de refuerzo 
para panel interior
Evita la curvatura del 
cajón. Instalación 
necesaria para cajones  
con anchos > 50 cm.

38.1345.4     10/400

Escuadra de refuerzo 
para trasera
Instalación recomendada 
para cajones con anchos 
> 60 cm.

38.1769.1     10/1000

Juego de varillas para cacerolero con regulación del fondo
Permite cortarse a fondos especiales. 13

23

Ver también...

Página 94 
2.01 Contenedores PREMIERE

2.01 Interiores STORAGE
Página 26

Fijación trasera.Fijación mediante tetón 
de 10 mm en frente.

Permite regulación 
de profundidad.

Una vez ajustado queda 
totalmente oculto. 

MILAN - Altura 121 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE. 
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Tornillería de fijación.

Cálculo del hueco necesario

143

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 11

H=91 mm.

Ancho hueco - 42

16

16

Ancho hueco - 21

Ancho hueco
Ancho mueble

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

13,5

Jgo. fijación 
para panel frontal
Altura 121 mm.

Panel frontal
para cajón interior
Altura 89 mm.
Largo 1100 mm.

Apertura Push

Cierre Smove

Ajuste frontal

Fácil instalación

40Kg

SELEC modelo MILAN  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01431 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

MILAN - Altura 185 mm - 40 Kg.
Acero

Código

Apertura expulsion PUSH Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Blanco Antracita Blanco Antracita

Cajón fondo 350 mm 1 38.0025.3 38.0024.2 38.1327.0 38.1331.4
Cajón fondo 400 mm 1 38.1328.1 38.1332.5
Cajón fondo 450 mm 1 38.1329.2 38.1333.6
Cajón fondo 500 mm 1 38.0027.5 38.0026.4 38.1330.3 38.1334.0
Cajón interior fondo 350 mm 1 38.0903.1 38.0904.2 38.1431.6 38.1435.3
Cajón interior fondo 400 mm 1 38.1432.0 38.1436.4
Cajón interior fondo 450 mm 1 38.1433.1 38.1437.5
Cajón interior fondo 500 mm 1 38.0905.3 38.0906.4 38.1434.2 38.1438.6
Jgo. Varilla cacerolero 350 mm 1/25 38.1740.0 38.1738.5 38.1740.0 38.1738.5
Jgo. Varilla cacerolero 500 mm 1/25 38.1741.1 38.1739.6 38.1741.1 38.1739.6
Recambio Tapa Lateral 40/100 38.1345.2 38.1345.1 38.1345.2 38.1345.1
Placas neutras para grabar 40/100  38.2583.5  38.2582.4  38.2583.5  38.2582.4

Contenido: 

1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE. 
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Tornillería de fijación.

Cálculo del hueco necesario

207

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 11

H=156 mm.

Ancho hueco - 42

16

16

Ancho hueco - 21

Ancho hueco
Ancho mueble

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

13,5

Fijación de refuerzo 
para panel interior
Evita la curvatura del 
cajón. Instalación 
necesaria para cajones  
con anchos > 50 cm.

38.1345.4     10/400

Escuadra de refuerzo 
para trasera
Instalación recomendada 
para cajones con anchos 
> 60 cm.

38.1769.1     10/1000

Panel frontal para 
cajón interior
Altura 89 mm.
Largo 1100 mm.

Varilla rectangular
Largo 1100 mm. 

Juego de varillas para cacerolero con regulación del fondo
Permite cortarse a fondos especiales. 13

23

Ver también...

Página 94 
2.01 Contenedores PREMIERE

2.01 Interiores STORAGE
Página 26

Fijación trasera.Fijación mediante tetón 
de 10 mm en frente.

Permite regulación 
de profundidad.

Una vez ajustado queda 
totalmente oculto. 

Apertura Push

Cierre Smove

Ajuste frontal

Fácil instalación

40Kg

Jgo. fijación para 
panel frontal
Altura 185 mm.

SELEC modelo MILAN  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 432 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

VENETO - Altura 84 mm - 35 Kg.
Acero

Contenido:

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 84 mm.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.

Cálculo del hueco necesario

96,5

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=84 mm.

Ancho hueco - 87

16

16

Ancho hueco - 75

Ancho hueco
Ancho mueble

15,5
37,5

93
,5

21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho mueble

M
ín

. 3
3

M
ín

. 6
3,

5

M
ín

. 4
7,

5
32

16

9

Vista lateral del cajón

15

86

21

36

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón fondo 350 mm 1/6 38.1200.6 38.1204.3
Cajón fondo 400 mm 1/6 38.1201.0 38.1205.4
Cajón fondo 450 mm 1/6 38.1202.1 38.1206.5
Cajón fondo 500 mm 1/6 38.1203.2 38.1207.6

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40

Ver también...

Página 94 
2.01 Contenedores PREMIERE

2.01 Interiores STORAGE
Página 26
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|  6.01433 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Cálculo del hueco necesario

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón interior fondo 350 mm 1/6  38.1379.3  38.1383.0
Cajón interior fondo 400 mm 1/6  38.1380.4  38.1384.1
Cajón interior fondo 450 mm 1/6  38.1381.5  38.1385.2
Cajón interior fondo 500 mm 1/6  38.1382.6  38.1386.3

VENETO Cajón Interior - Altura 84 mm - 35 Kg.
Acero

136,5

Fondo cajón + 13

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=84 mm.

Ancho hueco - 87

16

16

Ancho hueco - 75

Ancho hueco
Ancho mueble

Cálculo de medidas de fondo y trasera

15,5
37,5

93
,5

21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho mueble

M
ín

. 3
3

M
ín

. 6
3,

5

M
ín

. 4
7,

5
32

16

9
15

86

21

36

Contenido:

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 84 mm.
4- Juego de fijaciones perfil frontal.
5- Perfil frontal de 1100 mm.*

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40* El perfil frontal debe  

ajustarse al ancho 
siendo 1100 mm   
el máximo.

SELEC modelo VENETO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 434 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=135 mm.

Ancho hueco - 87

16

16

Ancho hueco - 75

Ancho hueco
Ancho mueble

VENETO - Altura 135 mm - 35 Kg.
Acero

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón fondo 350 mm varilla rectangular 1/6 38.1346.5 38.1350.2

Cajón fondo 400 mm varilla rectangular 1/6 38.1347.6 38.1351.3

Cajón fondo 450 mm varilla rectangular 1/6 38.1348.0 38.1352.4

Cajón fondo 500 mm varilla rectangular 1/6 38.1349.1 38.1353.5

Contenido: 

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 135 mm.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Juego de varillas rectangulares superior.

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón fondo 350 mm varilla redonda 1/6 38.1360.5 38.1359.4
Cajón fondo 500 mm varilla redonda 1/6 38.1361.6 38.1358.3

Cálculo del hueco necesario

160

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Varilla
rectangular

Varilla
redonda

15,537,5

93
,5 21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho mueble

M
ín

. 3
3

M
ín

. 1
27

M
ín

. 4
7,

5
32

16

9

64

Ejemplo de cajón 
con varilla redonda

15

86

21

36

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

SELEC modelo VENETO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01435 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40 

VENETO Cajón Interior - Altura 135 mm - 35 Kg.
Acero

Código

Cierre amortiguado 
SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón interior fondo 350 mm varilla rectangular 1/6  38.1391.1  38.1395.5
Cajón interior fondo 400 mm varilla rectangular 1/6  38.1392.2  38.1396.6
Cajón interior fondo 450 mm varilla rectangular 1/6  38.1393.3  38.1397.0
Cajón interior fondo 500 mm varilla rectangular 1/6  38.1394.4  38.1398.1

Cálculo de medidas de fondo y trasera

15,5
37,5

93
,5 21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho mueble

M
ín

. 3
3

M
ín

. 1
27

M
ín

. 4
7,

5
64

32

16

9

160

Fondo cajón + 13

15

86

21

36

Contenido: 

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 135 mm.
4- Juego de fijaciones perfil frontal.
5- Perfil frontal de 1100 mm.*
6- Juego de varillas rectangulares superior
7- Varilla tirador de 1100 mm.*

Cálculo del hueco necesario

* El perfil frontal y la varilla deben ajustarse al 
ancho siendo 1100 mm el máximo.

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=135 mm.

Ancho hueco - 87

Ancho hueco
Ancho mueble

Ancho hueco - 75

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

SELEC modelo VENETO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 436 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cálculo del hueco necesario

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón fondo 350 mm varilla rectangular 1/6 38.1366.4 38.1370.1
Cajón fondo 400 mm varilla rectangular 1/6 38.1367.5 38.1371.2
Cajón fondo 450 mm varilla rectangular 1/6 38.1368.6 38.1372.3
Cajón fondo 500 mm varilla rectangular 1/6 38.1369.0 38.1373.4
Fijación refuerzo 25/7500 38.1439.0

VENETO - Altura 199 mm - 35 Kg.
Acero

224

Fondo cajón + 3

Cálculo de medidas de fondo y trasera

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=199 mm.

Ancho hueco - 87

16

16

Ancho hueco - 75

Ancho hueco
Ancho mueble

15,5
37,5

93
,5 21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho muebleM
ín

. 3
3

M
ín

. 1
91

M
ín

. 
47

,5
32

16

64
64

9

15

86

21

36

Contenido: 

1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE. 
2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 199 mm.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Juego de varillas rectangulares superior
6- Juego de varillas rectangulares inferior.

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

Ver también...

Página 94 
2.01 Contenedores PREMIERE

2.01 Interiores STORAGE
Página 26
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|  6.01437 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Cálculo del hueco necesario

15

86

21

36

Contenido: 

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 199 mm.
4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
5- Perfil frontal de 1100 mm.*
6- Juego de varillas rectangulares superior
7- Juego de varillas rectangulares inferior.
8- Varilla tirador de 1100 mm.*

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Fácil instalación

35Kg

Fijación refuerzo para panel 
interior y frente

38.1439.0     25/7500

Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0  10/40
Blanca 38.1762.1  10/40

VENETO Cajón Interior - Altura 199 mm - 35 Kg.
Acero

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón interior fondo 350 mm varilla rectangular 1/6  38.1403.6  38.1407.3
Cajón interior fondo 400 mm varilla rectangular 1/6  38.1404.0  38.1408.4
Cajón interior fondo 450 mm varilla rectangular 1/6  38.1405.1  38.1409.5
Cajón interior fondo 500 mm varilla rectangular 1/6  38.1406.2  38.1410.6

Trasera

Base
Trasera  madera
L = Fondo cajón - 24

H=199 mm.

Ancho hueco - 87

16

16

Ancho hueco - 75

Ancho hueco
Ancho mueble

Cálculo de medidas de fondo y trasera

15,5
37,5

93
,5

21

Ancho hueco

Ancho hueco - 87

Ancho hueco - 75

Ancho muebleM
ín

. 3
3

M
ín

. 1
91

M
ín

. 
47

,5
32

16

64
64

9

224

Fondo cajón + 13

* El perfil frontal y la varilla deben ajustarse al 
ancho siendo 1100 mm el máximo.

SELEC modelo VENETO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 438 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

1 - JUEGO COMPLETO DE CAJÓN - Altura 84 mm.
Acero

2 - JUEGO FIJACIÓN PERFIL TRASERA

4 - JUEGO FIJACIONES CAJÓN INTERIOR

6 - TIRADOR CAJÓN INTERIOR

3 - JUEGO VARILLAS LATERALES CACEROLERO

5 - PERFIL CAJÓN INTERIOR

7 - TAPAS LATERALES FIJACIÓN REFUERZO

Contenido:

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco.
3- Juego de fijaciones traseras de 84 mm.
4- Juego de fijaciones frontales.
7- Juego de tapas.

Código

Cierre amortiguado SMOVE

Descripción Gris Blanco

Cajón fondo 350 mm 1/6 38.1200.6 38.1204.3
Cajón fondo 400 mm 1/6 38.1201.0 38.1205.4
Cajón fondo 450 mm 1/6 38.1202.1 38.1206.5
Cajón fondo 500 mm 1/6 38.1203.2 38.1207.6

CUADRADA
Intermedia Superior

Fondo Gris Blanco Gris Blanco
350 mm 1/25 38.1232.3 38.1236.0 38.1224.2 38.1228.6
400 mm 1/25 38.1233.4 38.1237.1 38.1225.3 38.1229.0
450 mm 1/25 38.1234.5 38.1238.2 38.1226.4 38.1230.1
500 mm 1/25 38.1235.6 38.1239.3 38.1227.5 38.1231.2

REDONDA
Superior

Fondo Gris Blanco
350 mm 1/25 38.1240.4 38.1242.6
500 mm 1/25 38.1241.5 38.1243.0

Código
Altura Gris Blanco
135 mm 1/25 38.1212.4 38.1213.5
199 mm 1/25 38.1214.6 38.1215.0

Código
Altura Nº Varillas Gris Blanco
84 mm 0 1/25 38.1216.1 38.1217.2
135 mm 1 1/25 38.1218.3 38.1219.4
199 mm 2 1/25 38.1220.5 38.1221.6

Código
Gris Blanco

10/40 38.1761.0 38.1762.1

Código
Gris Blanco

1/50 38.1244.1 38.1245.2

Código
Gris Blanco

1/10 38.1222.0 38.1223.1

Código
25/7500 38.1439.0

1 5

44

6

7

3

2

DESPIECE INDUSTRIAL

SELEC modelo VENETO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01439 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo Gris Blanco Gris Blanco

500 mm. 1 38.1840.2 38.1841.3 38.1842.4* 38.1843.5*
 No incluye mecanismo expulsión*

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

TANDEMBOX ANTARO - Perfil N = 68,5 mm - 30 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

82
,5

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
69 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

3

1224

15,5 FA

32
,5

9
32

37,5

79
,5

m
in

 3
3

m
in

 4
9,

5

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

12

32
m

ín
.

32
,5

ø10
+0,2
-0,1

Cotas montaje trasera

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

Datos técnicos

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos.

Opcional: 
Refuerzo estabili-
zador frontal
Cód. 38.1638.3
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6.01  | 440 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo
Peso
(Kg.)

Gris Blanco Gris Blanco

270 mm. 30 1 38.1820.3 38.1825.1 38.1830.6* 38.1835.4*
350 mm. 30 1 38.1821.4 38.1826.2 38.1831.0* 38.1836.5*
350 mm. 30 20  38.2065.3  38.2066.4  38.2067.5*  38.2068.6*
400 mm. 30 1 38.1822.5 38.1827.3 38.1832.1*  38.1837.6*
450 mm. 30 1 38.1823.6 38.1828.4 38.1833.2* 38.1838.0*
500 mm. 30 1 38.2521.4 38.2522.5 38.1834.3* 38.1839.1*
500 mm. 30 20 38.2069.0 38.2070.1 38.2071.2* 38.2072.3*
600 mm. 65 1   38.0297.0   38.0298.1   38.0299.2*   38.0300.3*

 No incluye mecanismo expulsión*

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 349 mm. < 10 Kg. S0 1 38.1864.5
270 - 349 mm. 10 - 20 Kg. S1 1 38.1865.6
350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

TANDEMBOX ANTARO - Perfil M = 83,6 mm - 30/65 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.

Cotas montaje trasera

3

1224

15,5 FA

47
,5

9
32

37,5

95
,5

m
in

 3
2

65
,5

9

20
32

Espacio ocupado 
en el cuerpo

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

KB

LW

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

98
,5

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
84 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

Datos técnicosCotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Opcional: 
Refuerzo estabili-
zador frontal
Cód. 38.1638.3
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|  6.01441 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

30Kg

Código

Cierre decelerante
BLUMOTION

Fondo Peso (Kg.) Gris Blanco

270 mm. 30 1 38.1848.3 38.1853.1
350 mm. 30 1 38.1849.4 38.1854.2
400 mm. 30 1 38.1850.5 38.1855.3
450 mm. 30 1 38.1851.6 38.1856.4
500 mm. 30 1 38.1852.0 38.1857.5
500 mm. 30 20 38.2073.4 38.2074.5
600 mm. 65 1   38.0301.4   38.0302.5

Opcional: 
Refuerzo de 
fondo 
Cód. 38.1624.3

TANDEMBOX ANTARO Cajón Interior - Perfil M = 83,6 mm - 30/65 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.
5- Perfil delantero de aluminio.
6- El kit no incluye tirador. (Ver Pág. 322)

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

13
6,

5
10

6*
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6.01  | 442 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo Gris Blanco Gris Blanco

400 mm. 1 38.1869.3 38.1871.5 38.1873.0* 38.1875.2*
500 mm. 1 38.1870.4 38.1872.6 38.1874.1* 38.1876.3*

 No incluye mecanismo expulsión*

TANDEMBOX ANTARO - Perfil K = 115,6 mm - 30 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas + 2 herrajes 

de fijación al frente.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

13
0,

5

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
116 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

3

122

2

4

9

32
32

22

15,5 FA

12

9
47

,5
32

32

ø10
+0,2
-0,1

37,5

m
in

 9
7,

5

12
7,

5

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos.

Opcional: 
Refuerzo estabili-
zador frontal
Cód. 38.1638.3
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|  6.01443 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

30Kg

Código

Cierre decelerante
BLUMOTION

Fondo Gris Blanco

400 mm. 1 38.1858.6 38.1860.1
500 mm. 1 38.1859.0 38.1861.2

TANDEMBOX ANTARO Cajón Interior - Perfil K = 115,6 mm - 30 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.
5- Perfil delantero de aluminio.
6- El kit no incluye tirador. (Ver Pág. 322)

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

13
6,

5

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
116 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

3

12

2

4

4 5

6

37,5

12
7,

5

m
in

 3
3

m
in

 1
03

,5

9

32
32

22

12

x x 
+

47
61

,5ø10

==

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble

X= LW -132

Opcional: 
Refuerzo de 
fondo 
Cód. 38.1624.3

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- TOB: Apertura por   
 expulsión TIP-ON + Cierre  
 decelerante BLUMOTION. 
- Otros fondos.

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicosCotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

Ver también...
6.01 Tirador para 
cajón interior
Página 451
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6.01  | 444 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg
65Kg

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 349 mm. < 10 Kg. S0 1 38.1864.5
270 - 349 mm. 10 - 20 Kg. S1 1 38.1865.6
350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo
Peso
(Kg.)

Gris Blanco Gris Blanco

270 mm. 30 1 38.1877.4 38.1882.2 38.1887.0* 38.1892.5*
350 mm. 30 1 38.1878.5 38.1883.3 38.1888.1* 38.1893.6*
350 mm. 30 20  38.2053.5  38.2054.6  38.2057.2*  38.2058.3*
400 mm. 30 1 38.1879.6  38.1884.4 38.1889.2* 38.1894.0*
450 mm. 30 1 38.1880.0 38.1885.5 38.1890.3* 38.1895.1*
500 mm. 30 1 38.1891.4* 38.1896.2*
500 mm. 30 20 38.2055.0 38.2056.1 38.2059.4* 38.2060.5*
500 mm. 50 1 38.0069.3 38.0070.4
500 mm. 65 1 38.1897.3 38.1898.4 38.1899.5* 38.1900.6*
500 mm. 65 20 38.2061.6 38.2062.0 38.2063.1* 38.2064.2*
600 mm. 65 1   38.0303.6   38.0304.7   38.0305.8*   38.0306.9*

 No incluye mecanismo expulsión*

3

125 24

37,5

95
,5

m
in

 3
3

m
in

 1
91

9

32
64

32
32

8

12

12
8

32
47

,5
9

15,5 FA

ø10
+0,2
-0,1

Espacio ocupado 
en el cuerpo

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

TANDEMBOX ANTARO Cacerolero - Perfil M = 83,6 mm - Trasera D = 224 mm - 30/50/65 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.
5- Juego de 2 guardacuerpos.

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

KB

LW

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

22
4

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
199 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

Opcional: 
Refuerzo estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3
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|  6.01445 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg
65Kg

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo
Peso
(Kg.)

Gris Blanco Gris Blanco

270 mm. 30 1 38.1901.0 38.1906.5 38.1911.3* 38.1916.1*
350 mm. 30 1 38.1902.1 38.1907.6 38.1912.4* 38.1917.2*
400 mm. 30 1 38.1903.2 38.1908.0 38.1913.5* 38.1918.3*
450 mm. 30 1 38.1904.3 38.1909.1 38.1914.6* 38.1919.4*
500 mm. 30 1 38.1915.0* 38.1920.5*
500 mm. 30 20 38.2075.6 38.2076.0 38.2077.1* 38.2078.2*
500 mm. 50 1 38.0155.1 38.0156.2
500 mm. 65 1 38.1933.4 38.1934.5 38.1935.6* 38.1936.0*
500 mm. 65 20 38.2079.3 38.2080.4 38.2081.5* 38.2082.6*
600 mm. 65 1    38.0308.0   38.0309.1   38.0310.2*   38.0311.3*

 No incluye mecanismo expulsión*

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 349 mm. < 10 Kg. S0 1 38.1864.5
270 - 349 mm. 10 - 20 Kg. S1 1 38.1865.6
350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.
5- Perfil delantero de aluminio.
6- Separador transversal.
7- Juego de 2 guardacuerpos.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas montaje trasera

22
4

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
199 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

3

122

7

44

7

5

6

37,5

95
,5

m
in

 3
3

m
in

 1
91

9

32
8

32
64

32

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo 
mueble

X= LW -122

Tronzado separador trans-
versal
LW= Ancho interior cuerpo 
mueble

X= LW -132

Opcional: 
Refuerzo de 
fondo 
Cód. 38.1624.3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452

TANDEMBOX ANTARO Cacerolero Int. - Perfil M = 83,6 mm - Trasera D = 224 mm - 30/50/65 Kg.
Acero

Datos técnicos

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos y pesos.
- Altura C 192 mm.
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6.01  | 446 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg
65Kg

KB

LW

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo Peso Gris Blanco Gris Blanco

400 mm. 30 Kg. 1 38.1921.6 38.1923.1 38.1925.3* 38.1927.5*
500 mm. 30 Kg. 1 38.1922.0 38.1924.2 38.1926.4* 38.1928.6*
500 mm. 65 Kg. 1 38.1929.0 38.1930.1 38.1931.2* 38.1932.3*

 No incluye mecanismo expulsión*

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1
350 - 650 mm. 35 - 65 Kg. L5 1 38.1868.2

TANDEMBOX ANTARO Cacerolero - Perfil K = 115,6 mm - Trasera D = 224 mm - 30/65 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales.
5- Juego de 2 guardacuerpos.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

22
4

NL +3

B

A

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Trasera
199 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

3

122 24 5

37,5

12
7,

5

m
in

 3
3

m
in

 1
91

9

32
32

22
8

64

12

FA15,5

9
47

,5
32

32
96

ø10
+0,2
-0,1

ø10
+0,2
-0,1

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos y pesos.

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo estabili-
zador frontal
Cód. 38.1638.3

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452 w
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|  6.01447 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

CC

B1Y1

Y2 B2

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg

Código

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

Fondo Fondo int. Gris Blanco Gris Blanco

450 mm. 350 mm. 1  38.0214.5  38.0220.0  38.0228.8*  38.0229.9*
500 mm. 350 mm. 1  38.0215.6  38.0221.1  38.0225.5*  38.0226.6*
450 mm. 400 mm. 1  38.0216.7  38.0222.2 N.R. N.R.
500 mm. 400 mm. 1  38.0217.8  38.0223.3  38.0231.0*  38.0232.1*
500 mm. 450 mm. 1  38.0218.9  38.0224.4 N.R. N.R.

 No incluye mecanismo expulsión*

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1 38.1866.0
350 - 600 mm. 15 - 40 Kg. L3 1 38.1867.1

N.R.= No recomendado debido a las necesidades de profundidad mínimas del mecanismo 
TIP-ON y especialmente de la varilla de sincronización necesaria para un correcto funcio-
namiento dado que el espacio mínimo requerido es de 10 mm.

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION

1 - Juego de 2 guías de cierre amortiguado
2 - Juego de 2 perfiles y 2 tapas
3 - Juego de 2 guardacuerpos laterales.
4 - Juego de 2 perfiles interiores.
5 - Juego de 2 soportes específicos de trasera M (83,6 mm) y 

guardacuerpo D (224 mm)
6 - Juego de 2 soportes de trasera M interiores
7 - Juego de 4 fijaciones frontales. 

TANDEMBOX ANTARO Fregadero - Perfil M = 83,6 mm - Trasera D = 224 mm - 30 Kg.
Acero

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Cotas en caso de montaje Tip-On con varilla 
de sincronización

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

22
4

NL +3

B1 B2

Y1 -12

Y2 -12

Trasera
84  mm.

A

LW -75 mm.

SPW - 63 mm.

Y1 Y2

X

Fondo
Trasera 
madera
NL -24 mm.

15,5

12

FA 

47
,5

32
9

12
8

ø10
+0,2
-0,1

El ancho del cajón es mediante petaca 
de madera. 

Las fijaciones están incluidas. 

Cotas de corte de tableros de 
aglomerado de 16 mm.

SPW= Ancho interior entre perfiles
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal
X= NL perfil exterior - NL perfil interior - 10 mm.
Y mín.= 48 mm.
Y mín. 75 mm. con TIP-ON BLUMOTION
Y máx.= 225 mm.

1
7

2

5

34 6

9 9

20
32

C

SPW +75 mm.

Adaptador
71 mm.

Cotas 
taladro 
adaptador

28

22
,5

32

C

32

32

40

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 452
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6.01  | 448 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

20Kg

Código

Cierre decelerante
BLUMOTION

Fondo Peso (Kg.) Gris Blanco

350 mm. 20 1  38.0236.5  38.0237.6
400 mm. 20 1  38.0233.2  38.0238.7
450 mm. 20 1  38.0234.3  38.0239.8
500 mm. 20 1  38.0235.4  38.0240.9
600 mm. 20 1   38.0674.3   38.0675.4

TANDEMBOX ANTARO Botellero - Perfil M = 83,6 mm - Trasera M/D = 83,6 / 224 mm - 20 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón superior M e 
inferior D de cierre amortiguado Blumotion BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 4 laterales metálicos + 4 tapas.
3- Juego de 2 guardacuerpos laterales.
4- Juego de 2 soportes de trasera M.
5- Juego de 2 soportes de trasera D.
6- Juego de 4 fijaciones frontales tornillo.

El sistema permite, con un único juego de guías montadas en 
diagonal, armar un cajóndoble áltamente estable con una capacidad 
inferior máxima de 20 Kg. con el ancho deseado. Opcionalmente se 
le pueden añadir divisorios.

Este  modelo no se recomienda con sistema de expulsión TIP-ON.

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas instalación del frente Cotas montaje trasera
Altura M

Cotas montaje trasera
Altura D

9

32
20

9

8
32

32
32

64

m
ín

. 3
3

37,5

m
ín

. 3
3

mín. 162

X

Y

(X) Altura M = 65,5 mm.
(Y) Altura D = 191 mm.

X
Y

47
,5

47
,5

FA FA
15,515,5

32
32

(X) Altura M = 0 mm.
(Y) Altura D = 96 mm.
FA = Recubrimiento del frente

2

1

4/5

3

6

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

2.01 Divisores 
interiores cajones

Página 13

KB

LW

LW -75 mm.

LW -87 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

NL +3

B

A

Trasera M = 84 mm.
Trasera D = 199 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.

Trasera de acero
NL -22 mm.

Datos técnicos

w
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|  6.01449 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

30Kg
50Kg

máx.
600

Código

Cierre decelerante
BLUMOTION

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante TOB

Fondo Trasera Peso (Kg.) Gris Blanco Gris Blanco

500 mm. D=224 mm. 30-50 1  38.0283.8  38.0286.0  38.0288.2*  38.0290.4*
500 mm. C=192 mm. 30-50 1  38.0284.9  38.0287.1  38.0289.3*  38.0291.5*

 No incluye mecanismo expulsión*

Código

Trasera Gris Blanco

D=224 mm. 1  38.0292.6  38.0294.8
C=192 mm. 1  38.0293.7  38.0295.9

Seleccione código necesario para expulsión. Código

Fondo Peso Ref. 
Proveedor

Mecanismo 
expulsión

350 - 600 mm. < 20 Kg. L1 1  38.1866.0
350 - 600 mm. 15-40 Kg. L3 1  38.1867.1
350 - 650 mm. 35-65 Kg. L5 1  38.1868.2

Opcional en caso de comprar embalajes industriales del cajón: Set perfil 
+ tirador +  fijaciones delanteras para 5 cajones de ancho máximo <=600. El set 
no incluye los guardacuerpos laterales.

TANDEMBOX ANTARO Despensero Space Tower - Set de 5 cajones interiores. Perfil M = 83,6 mm.
Acero

Posicionamiento 
en cuerpo

Cotas de taladro 
 para el frente

Opcional: 
Refuerzo 
de fondo 
Cód. 
38.1624.3

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos y profundidades

1684

1428

1108

756

436

5219

33
38

4
32

0
35

2
32

0
25

6

80 80
13

40
67

0
28

0

28
0

10
25

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para 5 cajones sin cristales ni 
cubrelaterales.

Opción Blumotion:
- 4 Cajones interiores para cargas pesadas de hasta 50 Kg.
- 1 Cajón interior para cargas intermedias de hasta 30 Kg. 

Opción Tip-On:
- 2 Cajones interiores inferiores para cargas pesadas de hasta 50 Kg.
- 3 Cajones interiores para cargas intermedias de hasta 30 Kg.

El conjunto de cajones Space Tower es flexible en altura aunque se  
recomiendan las siguientes cotas para una distribución óptima:

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

6.01 Cubre laterales 
de vidrio

Página 451
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6.01  | 450 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01451 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

El tope permite la apertura 
del cajón interior al abrir el 
cajón principal mediante 
arrastre.Tope

Descripción Ref.
Proveedor

Código

1 Estabilizador de frentes anchos y/o altos Z96.10E1 1/250 38.1638.3
2 Estabilizador lateral cajones anchos ZST.500BA 1/10  38.0049.5
3 Refuerzo para cajón Z31A0008 1/50  38.1624.3
4 Juego Adaptador varilla trasera - Acabado Gris ZRR.5200 1/50 38.1720.1
4 Juego Adaptador varilla trasera - Acabado Blanco ZRR.5200 1/50 38.1721.2

Descripción Ref.
Proveedor Código

Plantilla boxfix ZMM.0350 1   38.0759.0

TIRADOR PARA CAJÓN INTERIOR
Válido para cajones interiores de Altura M / K
Plástico

BOXFIX
Plantilla de montaje cajones tandembox
Plástico

Código

Descripción Ref.
Proveedor Gris Blanco

Sin tope ZIF.80M5 1/25 38.1688.4 38.1687.3
Con tope ZIF.80M7 1/10 38.1690.6 38.1689.5

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  ACCESORIOS CAJONES METÁLICOS

Accesorios varios

Permite montaje 
de una 2º varilla 
en combinación 
de una trasera B.

4

1. Estabilizador del frente/fondo. Fijación tetón Expando  
Ø10 mm. Espacio mínimo requerido 9 mm.

2. Estabilizador lateral para cajones anchos y fondo 500 mm. 
Para otras profundidades consultar.

3. Refuerzo de fondo. Fijación tornillo.

4. Soportes traseros guardacuerpo ajustable para cacerolero 
a la altura deseada. Fijación tornillo.

1 2 3
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6.01  | 452 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Descripción
Nº 

Tintas
Ref. 

Proveedor
Gris Blanco

Logo Blum 1 ZAA.532C.BL 40/1000 38.1643.1 38.1642.0
Personalizada 1 ZAA.532C.BL 1000  38.2431.5  38.2430.4
Personalizada 2 ZAA.532C.BL 1000  38.0673.2  38.0672.1
El precio incluye: Grabación y cliché.

9

5
2

4

1

6

37

Código

Fondo Kgs.
Ref. 

Proveedor

Cierre 
decelerante
BLUMOTION

Ref. 
Proveedor

Apertura expulsión + 
Cierre decelerante 

TOB

270 30 1/10 578.2701B 38.1498.3 578.2701B 38.1499.4
350 30 1/10 578.3501B                               38.1500.5 578.3501M                               38.1501.6
400 30 1/10 578.4001B                               38.1502.0 578.4001M                               38.1503.1
450 30 1/10 578.4501B                               38.1504.2 578.4501M                                38.1505.3
500 30 1/10 578.5001B                               38.1506.4 578.5001M                               38.1507.5
500 65 1/8 576.5001B 38.1494.6 576.5001M 38.1495.0
600 65 1/6 576.6001M  38.1497.2

Código

Fondo Altura Ref. Proveedor Gris Blanco

270 M 378M2702SA 1/6 38.1455.2 38.1454.1
270 M 378M2702SA 20/400  38.2333.5  38.2334.6
350 M 378M3502SA 1/6 38.1463.3 38.1462.2
350 M 378M3502SA 20/400  38.2335.0  38.2336.1
400 M 378M4002SA 1/6 38.1467.0 38.1466.6
400 M 378M4002SA 20/400  38.2337.2  38.2338.3
400 K 378K4002SA 1/6 38.1451.5 38.1450.4
450 M 378M4502SA 1/6 38.1473.6 38.1472.5
450 M 378M4502SA 20/400  38.2339.4  38.2340.5
500 M 378M5002SA 1/6 38.1479.5 38.1478.4
500 M 378M5002SA 20/400  38.2341.6  38.2342.0
500 K 378K5002SA 1/6 38.1453.0 38.1452.6
500 N 378N5002SA 1/6 38.1493.5 38.1492.4
600 M 378M6002SA 1/6  38.1489.1  38.1488.0

M Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero

K Cajón Exterior / Interior / Cacerolero

N Cajón Exterior

M Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero

K Cajón Exterior / Interior / Cacerolero

N Cajón Exterior

DESPIECE INDUSTRIAL

1- JUEGO DE GUÍAS - Válido para todos los cajones - 30/65 Kg.
 Acero

4- TAPAS LATERALES
 Válido para todos los cajones
 Plástico

2- LATERALES METÁLICOS
Válidos para cualquier guía - Perfil M / K / N
Acero 

Código

Fondo Altura Ref. Proveedor Gris Blanco

500 M 378M5004SG 1/6 38.1985.0 38.1986.1

3- LATERALES METÁLICOS INTERIORES 
 Fregadero - Perfil M Trasera D 
 Acero 

Los juegos individua-
les incluyen siempre 
las tapitas laterales.

Contacte con 
nuestro Dpto. Co-
mercial para enviar 
el logotipo a grabar.

8 7

6

2

1

4

8

9

9

6

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01453 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Fondo Ref. Proveedor Gris Blanco

270 ZRG.207RSIC 1/64 38.1997.5 38.2003.4
350 ZRG.287RSIC 1/64 38.1998.6 38.2004.5
400 ZRG.337RSIC 1/64 38.1999.0 38.2005.6
450 ZRG.387RSIC 1/64 38.2000.1 38.2006.0
500 ZRG.437RSIC 1/64 38.2001.2 38.2007.1
600 ZRG.537RSIC 1/64  38.2002.3  38.2008.2 

M Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero  

K Cajón Exterior / Interior / Cacerolero

N Cajón Exterior

M Cajón Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero

K Cajón Cacerolero

Código

Largo Ref. Proveedor Gris Blanco

1.036 mm Z31L1036A 1/12 38.1626.5  38.1625.4

Código

Material
trasera

Altura
Ref. 

Proveedor
Gris Blanco

Metálica M Z30M000S.04 1/50 38.1987.2 38.1988.3
Metálica D Z30D000S.04 1/50 38.1989.4 38.1990.5
Plástico* D Z30D120S.6Z 1/30 38.1612.5
Metálica D-M Z30D000S.22 1/25 38.0157.3 38.0158.4
Metálica B Z30B000S.04 1/50 38.1862.3 38.1863.4
Metálica K Z30K000S.04 1/25 38.1614.0 38.1613.6
Metálica N Z30N000S.04 1/25 38.1622.1 38.1623.2
Metálica C Z30C000S.04 1/50 38.2099.2 38.2100.3

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Código

1 270 mm - 349 mm * < 10 Kg. T60B3030 S0 1/28 38.1815.5
1 270 mm - 349 mm * 10 - 20 Kg. T60B3130 S1 1/28 38.1816.6
1 350 mm - 600 mm * < 20 Kg. T60B3330 L1 1/28 38.1817.0
1 350 mm - 600 mm * 15 - 40 Kg. T60B3530 L3 1/28 38.1818.1
1 350 mm - 650 mm * 35 - 65 Kg. T60B3560 L5 1/28 38.1819.2

Descripción Ref.
Proveedor

Código

2 Varilla sincronizadora T60.1125W 1/40 38.1569.4
3 Soporte varilla T60B000H 1/250 38.1570.5

Fijación Ref. Proveedor Código

Tornillo ZSF.35A2 2/500 38.1725.6
Tetón inserta Ø10 mm ZSF.39A2 500  38.1726.0

Código

Altura Ref. Proveedor Gris Blanco

M ZIF.71M0 1/100 38.1991.6 38.1992.0
D ZIF.74D0 1/100 38.1993.1 38.1994.2
C ZIF.74C0 1/12 38.2113.2 38.2114.3
K ZIF.71K0 1/12 38.2519.2 38.2520.3

Código

Medida Ref. Proveedor Gris Blanco

1046 mm. ZRG.1046Z 1/20 38.1995.3 38.1996.4

M Cajón Interior / Cacerolero Interior  

K Cajón Interior

M Cajón Cacerolero / Fregadero  

K Cajón Cacerolero

N Cajón Exterior

M Cajón Interior / Cacerolero Interior  

K Cajón Interior

M Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero  

K Cajón Exterior / Interior / Cacerolero

N Cajón Exterior / Fregadero*

7- PERFIL DELANTERO
 Cajón interior - Perfil M / K 
 Aluminio 

6- JUEGO ADAPTADOR PERFIL 
 TRASERA Perfil M / K / N
 Plástico 

5- FIJACIÓN FRONTAL - Altura M / K / N
 Plástico

9- JUEGO VARILLAS LATERALES Caceroleros
 Perfil M / K Trasera D
 Aluminio

10- VARILLA TIRADOR Cacerolero interior
 Perfil M Trasera D 
 Aluminio

8- JUEGO ADAPTADOR PERFIL DELANTERO 
 Cajón interior - Perfil M / K 
 Plástico 

Necesario solo en 
caso de montar me-
canismo expulsión. 

Solicitar: 1 + 2 + 3

MECANISMO TIP-ON TANDEMBOX - Apertura por expulsión

Incluye: 
2 adaptadores

 1/100
Cód. 38.1692.1
Ref. ZRG.000R5F

BLUM modelo TANDEMBOX ANTARO  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01455 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg

KB

LW

Código

Fondo Peso Ref. Proveedor Mecanismo
expulsión

350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Antracita Blanco Negro Inox

500 1 38.2135.3 38.2136.4   38.0323.4   38.0324.5

LEGRABOX PURE - Perfil N = 66,5 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
4- Juego de 2 soportes de trasera.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

80

NL +3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

4

123

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 4
2

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

14 FA

45
,5

23
,4

16

Consulte con nuestro Dpto. 
Comercial para:

- Otros fondos

Cotas de taladrado del fondo

48,5

24

128

Cotas montaje trasera

9

19

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
39 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura
16

38

8

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMO-
TION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante 
BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código 
necesario para expulsión.

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468

Opcional:  
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional:  
Accesorio 
para ajustar la 
profundidad del 
frente ±2,5 mm 
para función Tip-On 
Blumotion
Cód. 38.0116.6
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6.01  | 456 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KB

LW

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

270 40 Kg. 1  38.0321.2  38.0322.3 5   38.0357.5   38.0371.8
300 40 Kg. 1 38.2137.5 38.2143.4 1   38.0358.6   38.0124.3
350 40 Kg. 1 38.2138.6 38.2144.5 1   38.0359.7   38.0125.4
400 40 Kg. 1 38.2139.0 38.2145.6 1   38.0360.8   38.0126.5
450 40 Kg. 1 38.2140.1 38.2146.0 1   38.0361.9   38.0127.6
500 40 Kg. 1 38.2141.2 38.2147.1 1  38.0151.8   38.0128.7
500 40 Kg. 20 38.2142.3 38.2148.2
500 70 Kg. 1  38.0314.6  38.0315.7 1  38.0363.0   38.0372.9
550 40 Kg. 1  38.0336.6  38.0338.8 5   38.0364.1   38.0374.0
600 40 Kg. 1  38.0316.8  38.0317.9 1   38.0365.2   38.0129.8
600 70 Kg. 1  38.0319.0  38.0320.1 1   38.0366.3   38.0375.1
650 70 Kg. 12   38.0337.7   38.0339.9 12   38.0367.4   38.0376.2

LEGRABOX PURE - Perfil M = 90,5 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
4- Juego de 2 soportes de trasera.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

10
6

NL +3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

4

123

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 6
8

Cotas montaje trasera

9

19
32

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
63 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura
16

38

8

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

40Kg
70Kg

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468
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|  6.01457 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

KB

LW

Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

40Kg
70Kg

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

270 40 Kg. 1  38.0325.6  38.0326.7 5   38.0386.1   38.0399.3 
300 40 Kg. 1 38.2194.6 38.2200.5 1   38.0387.2   38.0400.4 
350 40 Kg. 1 38.2195.0 38.2201.6 1   38.0388.3   38.0401.5 
400 40 Kg. 1 38.2196.1 38.2202.0 1   38.0389.4   38.0402.6 
450 40 Kg. 1 38.2197.2 38.2203.1 1   38.0390.5   38.0403.7 
500 40 Kg. 1 38.2198.3 38.2204.2 1  38.0391.6   38.0136.4 
500 40 Kg. 20 38.2199.4 38.2205.3
500 70 Kg. 1  38.0377.3  38.0378.4 1  38.0396.0   38.0408.1 
550 40 Kg. 1  38.0379.5  38.0382.8 5   38.0392.7   38.0405.9 
600 40 Kg. 1  38.0327.8  38.0328.9 1   38.0393.8   38.0407.0
600 70 Kg. 1  38.0380.6  38.0383.9 1   38.0397.1   38.0409.2 
650 70 Kg. 12   38.0381.7   38.0385.0 12   38.0398.2   38.0410.3 

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

LEGRABOX PURE Cajón Interior - Perfil M = 90,5 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
5- Perfil delantero de aluminio
6- El kit no incluye tirador (Ver Pág. 336)

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

10
4

 1
09

*

NL +3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx 1200 mm.
NL= Largo Nominal

3

12244 5

Espacio ocupado en el cuerpo

* Con tirador con 
tope ZIF.0M0720,5

m
in

 3
8

m
in

 6
6

 m
in

 7
1*

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
63 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura
16

38

8

* Con tirador con 
tope ZIF.0M07

Cotas montaje trasera

9

19
32

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo 
mueble
X= LW -126

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Datos técnicos

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468
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6.01  | 458 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

KB

LW

Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

40Kg
70Kg

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

300 40 Kg. 5   38.0330.0   38.0333.3 5   38.0459.8
350 40 Kg. 1  38.0084.7  38.0095.7 5   38.0460.9 5   38.0476.3 
400 40 Kg. 1  38.0085.8  38.0096.8 5   38.0462.0 5   38.0478.5 
450 40 Kg. 1  38.0086.9  38.0097.9 5   38.0463.1 5   38.0479.6 
500 40 Kg. 1 38.2206.4 38.2207.5 1  38.0464.2 5   38.0480.7
500 40 Kg. 10   38.0332.2   38.0335.5 
500 70 Kg. 1  38.0411.4  38.0412.5 1  38.0467.5 5   38.0484.0 
550 40 Kg. 5   38.0453.2   38.0458.7 5   38.0465.3 5   38.0481.8 
600 40 Kg. 1   38.0331.1   38.0334.4 3   38.0466.4 3   38.0482.9 
600 70 Kg. 1   38.0485.1   38.0486.2 3   38.0487.3 3   38.0488.4

Las medidas 270 y 650 no se fabrican en ningún acabado y, 300 tampoco en Inox.

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
101 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura
16

38

8

LEGRABOX PURE - Perfil K = 128,5 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1 - Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2 - Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3 - Juego de 2 soportes de trasera.
4 - Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

14
4

NL +3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla en 
TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo 
expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

3

12 24

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
06

Cotas montaje trasera

9

19
32

32

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468
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|  6.01459 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

KB

LW

Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el 
Dpto. Comercial.

40Kg
70Kg

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

300 40 Kg. 5   38.0489.5   38.0496.1 5   38.0502.7
350 40 Kg. 1  38.0099.0  38.0102.3 5   38.0503.8 5   38.0512.6 
400 40 Kg. 1  38.0100.1  38.0103.4 5   38.0504.9 5   38.0513.7
450 40 Kg. 1  38.0101.2  38.0104.5 5   38.0506.0 5   38.0514.8
500 40 Kg. 1 38.2362.6 38.2363.0 1  38.0507.1 5   38.0515.9
500 40 Kg. 10   38.0490.6   38.0499.4 
500 70 Kg. 1  38.0491.7  38.0500.5 1  38.0508.2 5   38.0519.2 
550 40 Kg. 5   38.0492.8   38.0497.2 5   38.0509.3 5   38.0517.0 
600 40 Kg. 1  38.0493.9  38.0498.3 3   38.0510.4 3   38.0518.1 
600 70 Kg. 1  38.0495.0  38.0501.6 3   38.0511.5 3   38.0520.3 

Las medidas 270 y 650 no se fabrican en ningún acabado y, 300 tampoco en Inox.

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla en 
TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo 
expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

LEGRABOX PURE Cajón Interior - Perfil K = 128,5 mm - 40 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
5- Perfil delantero de aluminio
6- El kit no incluye tirador (Ver Pág. 336)

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

14
2

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
101 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx 1200 mm.
NL= Largo Nominal

3

1

2

244 5

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
04

16

38

8

Cotas montaje trasera

9

19
32

32

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior 
cuerpo mueble
X= LW -126

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468
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6.01  | 460 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

270 40 Kg. 1  38.0526.9  38.0528.0 5   38.0537.9   38.0550.0
300 40 Kg. 1 38.2208.6 38.2215.6 1   38.0539.0   38.0551.1 
350 40 Kg. 1 38.2209.0 38.2216.0 1   38.0540.1   38.0552.2 
400 40 Kg. 1 38.2210.1 38.2217.1 1   38.0541.2   38.0553.3 
450 40 Kg. 1 38.2211.2 38.2218.2 1   38.0542.3   38.0554.4 
500 40 Kg. 1 38.2212.3 38.2219.3 1  38.0152.9   38.0137.5 
500 40 Kg. 10 38.2213.4 38.2220.4
500 70 Kg. 1 38.2214.5 38.2221.5 1  38.0545.6   38.0555.5 
550 40 Kg. 1  38.0529.1  38.0533.5 5   38.0543.4   38.0556.6 
600 40 Kg. 1  38.0530.2  38.0534.6 1   38.0544.5   38.0557.7 
600 70 Kg. 1  38.0531.3  38.0535.7 1   38.0546.7   38.0558.8 
650 70 Kg. 12   38.0532.4   38.0536.8 12   38.0547.8   38.0559.9 

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

19
3

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
148 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

16

38

8

LEGRABOX PURE - Perfil C = 177 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.

3

12

2

4

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
55

Cotas montaje trasera

9

19
64

16
32

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468
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|  6.01461 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...
6.01 Despiece 
Industrial
Página 468

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

270 40 Kg. 1  38.0561.0  38.0569.8 5   38.0578.6   38.0590.7
300 40 Kg. 1  38.0562.1  38.0570.9 1   38.0579.7   38.0591.8 
350 40 Kg. 1  38.0563.2  38.0572.0 1   38.0580.8   38.0592.9 
400 40 Kg. 1  38.0564.3  38.0573.1 1   38.0581.9   38.0594.0 
450 40 Kg. 1 38.2377.0 38.2378.1 1   38.0583.0   38.0595.1 
500 40 Kg. 1 38.2379.2 38.2380.3 1  38.0451.0   38.0596.2 
500 40 Kg. 10 38.2381.4 38.2382.5
500 70 Kg. 1 38.2383.6 38.2384.0 1  38.0584.1   38.0597.3 
550 40 Kg. 1  38.0565.4  38.0574.2 5   38.0585.2   38.0598.4 
600 40 Kg. 1  38.0566.5  38.0575.3 1   38.0586.3   38.0599.5 
600 70 Kg. 1  38.0567.6  38.0576.4 1   38.0587.4   38.0600.6 
650 70 Kg. 12   38.0568.7   38.0577.5 12   38.0588.5   38.0601.7 

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

19
1

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
148 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal

16

38

8

LEGRABOX PURE Cajón Interior con tirador - Perfil C = 177 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal.
5- Perfil delantero de aluminio.
6- Varilla tirador delantero.

3

1

2

2

26

4 444 5

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
53

Cotas montaje trasera

9

19
64

16
32

Tronzado perfil y varilla delantera
LW= Ancho interior cuerpo 
mueble
Perfil (5): X= LW - 126
Tirador (6): Y= LW - 90

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos
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6.01  | 462 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Descripción Medida Ref. Proveedor Código

Frontal Bajo 70 x 450 ZE7V338G 1  38.1663.0
Frontal Bajo 70 x 600 ZE7V488G 1  38.1664.1
Frontal Alto 138 x 450 ZE7W338G 1  38.1665.2
Frontal Alto 138 x 600 ZE7W488G 1  38.1666.3

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox
270 40 Kg. 1  38.0611.6  38.0620.4 5   38.0636.9   38.0650.1 
300 40 Kg. 1  38.0612.7  38.0621.5 1   38.0638.0   38.0651.2 
350 40 Kg. 1  38.0613.8  38.0622.6 1   38.0639.1   38.0652.3 
400 40 Kg. 1  38.0614.9  38.0623.7 1   38.0640.2   38.0653.4 
450 40 Kg. 1 38.2375.5 38.2376.6 1   38.0641.3   38.0654.5 
500 40 Kg. 1 38.2228.5 38.2231.1 1  38.0642.4   38.0655.6 
500 40 Kg. 10 38.2229.6 38.2232.2
500 70 Kg. 1 38.2230.0 38.2233.3 1  38.0644.6   38.0656.7 
550 40 Kg. 1  38.0616.0  38.0624.8 5   38.0645.7   38.0657.8 
600 40 Kg. 1  38.0617.1  38.0625.9 1   38.0646.8   38.0658.9 
600 70 Kg. 1  38.0618.2  38.0634.7 1   38.0647.9   38.0660.0
650 70 Kg. 12   38.0619.3   38.0635.8 12   38.0649.0   38.0661.1 

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

19
1

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
148 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal

16

38

8

LEGRABOX PURE Cajón Interior con frontal de vidrio - Perfil C = 177 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas 

interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
5- Perfil delantero de aluminio c/ inserción
6- No incluye juego de vidrios.

31 2

6

44

4 54
4

4

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
53

Cotas montaje trasera

Opcional: Vidrio transparente. 

9

19
64

16
32

2

2

Opcional:  
Accesorio para 
ajustar la profundi-
dad del frente ±2,5 
mm para función 
Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Código

Fondo Peso Ref. Proveedor Mecanismo
expulsión

270 - 300 < 10 Kg. S0 1/20 38.2189.1
270 - 300 10 - 20 Kg. S1 1/20 38.2190.2
350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior 
cuerpo mueble
X= LW -126

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

6.01 Ver Despiece 
Industrial
Página 468
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|  6.01463 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

KB

LW

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

400 40 Kg. 1  38.0664.4  38.0524.7 5   38.0799.7   38.0805.2
450 40 Kg. 1  38.0665.5  38.0525.8 5   38.0800.8   38.0806.3 
500 40 Kg. 1 38.2240.3 38.2242.5 1  38.0154.0   38.0138.6 
500 40 Kg. 10  38.0666.6  38.0695.2 
500 70 Kg. 1 38.2241.4 38.2243.6 1  38.0803.0   38.0139.7 
550 40 Kg. 1  38.0667.7  38.0693.0 5   38.0801.9   38.0807.4 
600 40 Kg. 1  38.0668.8  38.0694.1 3   38.0793.1   38.0808.5 
600 70 Kg. 1  38.0669.9  38.0696.3 3   38.0794.2   38.0809.6 
650 70 Kg. 12   38.0671.0   38.0798.6 12   38.0795.3   38.0810.7 

Las medidas 270 y 350 no se fabrican en ningún acabado.

LEGRABOX PURE - Perfil F = 241 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de 
cierre amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 

tapas interiores + 2 tapas exteriores.
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

25
7

NL +3

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

1224

3

Fondo mínimo 
del cajón:

400 mm.

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
212 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura
16

38

8

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 2
19

 

Cotas montaje trasera

9

19
96

32
32

Código

Fondo Peso Ref.
Proveedor

Mecanismo
expulsión

350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

6.01 Ver Despiece 
Industrial
Página 468

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6
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6.01  | 464 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Medida Ref. Proveedor Código

138 x 500 ZE7S388G 1  38.1662.6

Código

Fondo Peso Ref. Proveedor Mecanismo
expulsión

350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

350 40 Kg. 5   38.2547.2   38.2548.3   38.0825.0   38.0832.7 
400 40 Kg. 5   38.2549.4   38.2550.5   38.0826.1   38.0833.8 
450 40 Kg. 5  38.2371.1  38.2372.2   38.0827.2   38.0834.9 
500 40 Kg. 1  38.2222.6  38.2225.2   38.0828.3   38.0836.0 
500 40 Kg. 30  38.2223.0  38.2226.3
500 70 Kg. 1  38.2224.1  38.2227.4   38.0829.4   38.0837.1 
600 40 Kg. 3   38.0820.6   38.0822.8   38.0830.5   38.0838.2 
600 70 Kg. 3   38.0821.7   38.0823.9   38.0831.6   38.0839.3 

Las medidas 270 y 300 no se fabrican en ningún acabado.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

19
3

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Trasera
148 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

16

38

8

LEGRABOX FREE con laterales de vidrio - Perfil C = 177 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos con inserción + 2 tapas exteriores + 

juego de 2 sujeciones para cristal
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.
5- No incluye juego de vidrios.

3

2 2 2

2

144

5

Opcional: Juego de 2 vidrios transparentes. 

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
55

Cotas montaje trasera

9

19
64

16
32

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

Opcional: 
Refuerzo 
estabilizador 
frontal
Cód. 38.1638.3

Opcional: Accesorio para 
ajustar la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6
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|  6.01465 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KB

LW

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Descripción Medida Ref. Proveedor Código

Jgo. Lateral 138 x 500 ZE7S388G 1  38.1662.6
Frontal Bajo 70 x 450 ZE7V338G 1  38.1663.0
Frontal Bajo 70 x 600 ZE7V488G 1  38.1664.1
Frontal Alto 138 x 450 ZE7W338G 1  38.1665.2
Frontal Alto 138 x 600 ZE7W488G 1  38.1666.3

Código

Fondo Peso Ref. Proveedor Mecanismo
expulsión

350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20 38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20 38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20 38.2193.5

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso Antracita Blanco Negro Inox

350 40 Kg. 5   38.0840.4   38.0844.8   38.0849.2   38.0856.9
400 40 Kg. 5   38.0841.5   38.0845.9   38.0850.3   38.0858.0 
450 40 Kg. 5  38.2386.2  38.2387.3   38.0851.4   38.0865.7
500 40 Kg. 1 38.2234.4 38.2237.0   38.0852.5   38.0866.8 
500 40 Kg. 30  38.2235.5  38.2238.1
500 70 Kg. 1 38.2236.6 38.2239.2   38.0853.6   38.0867.9 
600 40 Kg. 3  38.0842.6  38.0847.0   38.0854.7   38.0869.0 
600 70 Kg. 3  38.0843.7  38.0848.1   38.0855.8   38.0870.1 

Las medidas 270 y 300 no se fabrican en ningún acabado.

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

19
1

NL +3

B

A

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Trasera
148 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cotas de corte de tableros 
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal

16

38

8

LEGRABOX FREE Cajón Interior con frontal/laterales vidrio - Perfil C = 177 mm - 40/70 Kg.
Acero

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guias con cierre amortiguado.
2- Juego de 2 laterales metálicos con inserción + 2 tapas exteriores +  

juego de 2 sujeciones para cristal
3- Juego de 2 soportes de trasera.
4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
5- Perfil delantero de aluminio c/ inserción
6- No incluye juego de vidrios..

1

2

3

4 4

4
4

2

2

2

5

6

6

Opcional: Vidrio transparente. 

Espacio ocupado en el cuerpo

20,5

m
in

 3
8

m
in

 1
53

Cotas montaje trasera

9

19
64

16
32

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior 
cuerpo mueble
X= LW -126

Opcional:  
Accesorio para 
ajustar la profundi-
dad del frente ±2,5 
mm para función 
Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Datos técnicos

6.01 Ver Despiece 
Industrial
Página 468
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6.01  | 466 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

20Kg

KB

LW

LW -35 mm.

LW -38 mm.

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Peso (Kg.) Tipo Antracita Blanco Negro Inox

350 mm. 20 Pure 1  38.0242.0  38.0247.5   38.0255.2   38.0261.8
400 mm. 20 Pure 1  38.0243.1  38.0248.6   38.0256.3   38.0262.9
450 mm. 20 Pure 1  38.0244.2  38.0249.7   38.0257.4   38.0264.0
500 mm. 20 Pure 1  38.0245.3  38.0250.8  38.0258.5   38.0265.1
500 mm. 20 Free* 1  38.0246.4  38.0251.9   38.0259.6   38.0266.2
600 mm. 20 Pure 1  38.0253.0  38.0254.1   38.0260.7   38.0267.3
* Cajón inferior para montaje con cristal lateral.

Código

Fondo Peso (Kg.) Ref. Proveedor Mecanismo expulsión

350 - 600 mm. < 20 L1 1/20  38.2186.5

Medida Ref. 
Proveedor Código

138 x 500 ZE7S388G 1   38.1662.6

LEGRABOX Botellero - Perfil M = 90,5 mm - Perfil C = 177 mm - 20 Kg.
Acero

Contenido: Los kits incluyen todas las piezas nece-
sarias para un cajón superior M e inferior C de cierre 
amortiguado BLUMOTION.

1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
2- Juego de 4 perfiles + 4 tapas.
3- Juego de 2 soportes de trasera M.
4- Juego de 2 soportes de trasera C.
5- Juego de 2 fijaciones frontales M tornillo.
6- Juego de 2 fijaciones frontales C tornillo.

Con un único juego de guías montadas en diagonal se puede armar un 
cajón doble altamente estable con capacidad inferior máx. de 20 Kg. 
con el ancho deseado. Opcionalmente es posible añadir divisorios.

Cotas de ranura La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante  BLUMOTION. Para convertirla 
en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el meca-
nismo expulsión. Sólo es necesario 1 mecanismo por conjunto de cajones, sin la varilla sincronizadora al 
no ser necesaria.

Opcional: 
Juego de 2 vidrios 
transparentes.
(Para modelo Free 
únicamente)

Cálculo del hueco 
necesario

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Altura de trasera (X)
C = 148 mm.
M = 63 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.

Trasera de acero
NL -21 mm.

16

38

8

(X) Altura M = 0 mm. 
(Y) Altura C = 96 mm.

FA = Recubrimiento del frente
*+1 mm para el montaje de las guías de 
cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo.

16
64

32
19

9

32
19

9

Espacio ocupado en el cuerpo Cotas instalación del frente Cotas montaje trasera
Altura M

Cotas montaje trasera
Altura C

X

X
Y

32
32

51
51

*

FA FA14 14

Y

20,5

m
ín

. 3
8

m
ín

. 3
8

mín. 162

1

2

5/6

3/4

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

2.01 Divisores 
interiores cajones

Página 13

NL +3
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A

Datos técnicos
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|  6.01467 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Fácil instalación

Cierre decelerante

Ajuste frontal

Apertura expulsión

40Kg
70Kg

Datos técnicos

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo Tipo Tirador Antracita Blanco Negro Inox

1 500 Free No 1  38.0269.5  38.0271.7  38.0273.9   38.0276.1
2 500 Pure No 1  38.0268.4  38.0270.6  38.0272.8   38.0275.0
3 500 Pure Sí 1  38.0872.3  38.0873.4  38.0874.5   38.0875.6
1 600 Free No 3   38.0881.1   38.0882.2   38.0883.3   38.0884.4
2 600 Pure No 1  38.0885.5  38.0886.6   38.0887.7   38.0888.8
3 600 Pure Sí 1  38.0889.9  38.0891.0   38.0892.1   38.0894.3

Código

Tirador Antracita Blanco Negro Inox

No 1  38.0279.4  38.0280.5  38.0281.6   38.0282.7
Si 1  38.0876.7  38.0877.8  38.0878.9   38.0880.0

Código

Fondo Peso Ref. Proveedor Mecanismo
expulsión

350 - 750 < 20 Kg. L1 1/20  38.2191.3
350 - 750 15 - 40 Kg. L3 1/20  38.2192.4
350 - 750 35 - 65 Kg. L5 1/20  38.2193.5

Descripción Medida Ref. Proveedor Código

Jgo. Lateral 138 x 500 ZE7S388G 1   38.1662.6
Frontal Bajo 70 x 450 ZE7V338G 1   38.1663.0
Frontal Bajo 70 x 600 ZE7V488G 1   38.1664.1
Frontal Alto 138 x 450 ZE7W338G 1   38.1665.2
Frontal Alto 138 x 600 ZE7W488G 1   38.1666.3

LEGRABOX Despensero Space Tower - Set de 5 cajones interiores. - 40/70 Kg.
Acero

2. Pure 3. Pure tirador1. Free

Contenido: 

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para 5 cajones de 
cierre amortiguado BLUMOTION.

No incluye juego de vidrios.

- 1 Cajón inferior Pure / Free para cargas pesadas de 70 Kg.
- 3 Cajones intermedios Pure / Free para máx. 40 Kg. 
- 1 Cajón superior Pure M para máx. 40 Kg. 

Free: Los laterales son de cristal.
Pure: Los laterales son 100% metálicos.

El conjunto de cajones Space Tower es flexible en altura 
aunque se recomiendan las siguientes cotas:

La guía tipo S qué incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Si requiere un 
sistema de expulsión TIP-ON es necesario añadir el mecanismo expulsión.

Opcional: Vidrio transparente. 

Opcional en caso de comprar embalajes industriales del cajón:
Set perfil + fijaciones delanteras para 5 cajones de ancho máximo <=600.

Posicionamiento 
en cuerpo

1684

1428

1108

756

436

5719

38
37

9
32

0
35

2
32

0
25

6

Cotas de taladro 
 para el frente

80 80
13

40
67

0
28

0

28
0

10
25

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO

Ancho Máx. 600 mm.

Consulte a nuestro Dpto. Comercial 
para otros anchos.
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6.01  | 468 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Altura Ref. Proveedor Antracita Blanco

M ZB7M000S 1/48 38.2180.6 38.2181.0
C ZB7C000S 1/48 38.2182.1 38.2183.2
F ZB7F000S 1/25 38.1646.4 38.1845.0
K ZB7K000S 1/25 38.1647.5 38.1844.6
N ZB7N000S 1/25 38.1650.1 38.1804.1

Código

Fondo Kgs. Ref. Proveedor
Cierre decelerante

BLUMOTION

270 40 750.2701S 1/12 38.2514.4
300 40 750.3001S 1/12 38.2246.2
350 40 750.3501S 1/12 38.2247.3
400 40 750.4001S 1/12 38.2248.4
450 40 750.4501S 1/12 38.2249.5
500 40 750.5001S 1/12 38.2250.6
500 70 753.5001S 1/12 38.2251.0
550 40 750.5501S 1/12 38.2589.0
550 70 753.5501S 12  38.2255.4
600 40 750.6001S 1/6 38.2094.4
600 70 753.6001S 1/6  38.0413.6
650 70 753.6501S 12  38.2116.5

Código

Fondo Altura Tipo
Ref.

Proveedor
Antracita Blanco

270 M Pure 770M2702S 1/5 38.2515.5 38.2516.6
270 C Pure 770C2702S 1/5 38.2517.0 38.2518.1
300 M Pure 770M3002S 1/5 38.1547.3 38.1782.0
300 M Pure 770M3002S 20  38.2344.2  38.2345.3 
300 C Pure 770C3002S 1/5 38.1531.1 38.1788.6
300 C Pure 770C3002S 10  38.2350.1  38.2351.2 
350 M Pure 770M3502S 1/5 38.1549.5 38.1783.1
350 C Pure 770C3502S 1/5 38.1533.3 38.1789.0
400 M Pure 770M4002S 1/5 38.1551.0 38.1784.2
400 M Pure 770M4002S 20  38.2346.4  38.2347.5 
400 C Pure 770C4002S 1/5 38.1535.5 38.1790.1
400 C Pure 770C4002S 10  38.2352.3  38.2353.4 
450 M Pure 770M4502S 1/5 38.1553.2 38.1785.3
450 C Pure 770C4502S 1/5 38.1537.0 38.1791.2
450 C Free 780C4502S 5  38.2373.3  38.2374.4 
500 N Pure 770N5002S 1/5 38.1558.0 38.1787.5
500 M Pure 770M5002S 1/5 38.1555.4 38.1781.6
500 M Pure 770M5002S 20 38.2348.6 38.2349.0
500 C Pure 770C5002S 1/5 38.1539.2 38.1792.3
500 C Pure 770C5002S 10 38.2354.5 38.2355.6
500 C Free 780C5002S 1/5 38.1563.5 38.1974.3
500 C Free 780C5002S 30  38.2357.1  38.2358.2 
500 K Pure 770K5002S 1/5 38.1545.1 38.1846.1
500 K Pure 770K5002S 10  38.0045.1  38.0046.2 
500 F Pure 770F5002S 1/5 38.1542.5 38.1847.2
500 F Pure 770F5002S 10  38.2360.4  38.2361.5 
550 C Pure 770C5502S 1/5 38.2133.1 38.2134.2 
550 M Pure 770M5502S 1/5 38.2121.3 38.2122.4 
550 F Pure 770F5502S 1/5 38.2253.2 38.2254.3 
600 C Pure 770C6002S 1/3 38.1541.4 38.1793.4 
600 M Pure 770M6002S 1/3 38.1557.6 38.1786.4 
600 F Pure 770F6002S 1/3 38.2119.1 38.2120.2 
600 K Pure 770K6002S 1/3 38.0050.6 38.0083.6 
650 C Pure 770C6502S 3  38.2367.4  38.2368.5 
650 M Pure 770M6502S 3  38.2365.2  38.2366.3
650 F Pure 770F6502S 3  38.2369.6  38.2370.0

La guía tipo S incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para     
convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante            
BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión.

DESPIECE INDUSTRIAL

3- JUEGO ADAPTADOR PERFIL TRASERA
Perfil C / F / K / M / N
Acero 

1- JUEGO DE GUÍAS
Válido para todos los cajones - 40/70 Kg.
Acero

2- LATERALES METÁLICOS
Válidos para cualquier guía - Perfil C / F / K / M / N
Acero 

Los juegos individua-
les incluyen siempre 
las tapitas laterales.

Free: Para vidrio 
lateral, incluye perfiles 
y cubrelaterales. No 
incluye vidrios.

3

1

7

7

2

3

1724

8

6 6 666 5

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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|  6.01469 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Altura Para Vidrio
Ref.

Proveedor
Antracita Blanco

M / C No ZV7.1043C01                             1/12 38.1733.0 38.1799.3
M / C Si ZV7.1043MN1 1/24 38.1734.1 38.1800.4

Código

Altura 
Apto

Tirador
Ref. 

Proveedor
Antracita Blanco

K No ZI7.0KS0 1/6 38.2244.0 38.2245.1
M No ZI7.0MS0 1/6 38.1676.6 38.1798.2

C (Vidrio) No ZI7.2CS0 1/6 38.1677.0 38.1796.0
C Si ZI7.3CS0 1/6 38.1678.1 38.1797.1

Fijación Altura Ref. Proveedor Código

Tornillo N ZF7N7002 2/100 38.2364.1
Tetón Expando N ZF7N70E2 100  38.1671.1
Tornillo M ZF7M7002 2/500 38.1669.6
Tetón Expando M ZF7M70E2 2/500 38.1670.0
Puerta Fina M ZF7M70T2 2/100 38.1736.3
Tornillo C ZF7C7002 2/100 38.2150.4
Tetón Expando C ZF7C70E2 2/100 38.1667.4
Puerta Fina C ZF7C70T2 100  38.1735.2
Tornillo K ZF7K0002 2/100 38.2149.3
Tetón Expando K ZF7K70E2 2/100 38.1668.5

Fondo Peso X Ref.
Proveedor Código

1 270 - 300 mm. < 10 Kgs 175 mm. T60L7040 S0 1/20 38.2184.3
1 270 - 300 mm. 10 - 20 Kgs 175 mm. T60L7140 S1 1/20 38.2185.4
1 350 - 750 mm. < 20 Kgs 215 mm. T60L7340 L1 1/20 38.2186.5
1 350 - 750 mm. 15 - 40 Kgs 215 mm. T60L7540 L3 1/20 38.2187.6
1 350 - 750 mm. 35 - 65 Kgs 215 mm. T60L7570 L5 1/20 38.2188.0

Descripción Ref.
Proveedor Código

2 Varilla sincronizadora T60.1125W 1/40 38.1569.4

Código

Ref. Proveedor Antracita Blanco

ZR7.1080U 1/20 38.1691.0 38.1801.5

Largo nominal: 1043 mm.
Apto para cajones hasta 1200 mm.

Largo nominal: 1080 mm.
Apto para cajones hasta 1200 mm.

Distancia mínima 
recomendada 
para fregadero. 
Otras distancias 
consultar.

X

Tapas incluidas en embalaje 
individual, en embalaje 
industrial solicitar a parte.

Código

Tipo Nº.  
Tintas

Ref.
Proveedor Antracita Blanco

Interior ZA7.5700.BT             20/1000 38.1641.6 38.1803.0

Exterior ZA7.0700 20/1000 38.1640.5 38.1802.6

Exterior/Personalizada 1 ZA7.0700XX 1000  38.2570.3  38.2572.5

Exterior/Personalizada 2 ZA7.0700XX 1000  38.2571.4  38.2573.6

5- PERFIL DELANTERO Cajón interior
Perfil M / C 
Aluminio 

4- FIJACIÓN FRONTAL - Perfil C / K / M / N
Acero

8- VARILLA TIRADOR Cacerolero interior
Aluminio

6- JUEGO ADAPTADOR PERFIL 
 DELANTERO Cajón interior
 Perfil C / K / M
 Acero 

Necesario solo en caso 
de montar mecanismo 
expulsión. 

Solicitar: 1 + 2

Sabías qué... 

1 fijación tipo C se consigue con 2 fijaciones tipo M*
1 Fijación tipo F se consigue con 3 fijaciones tipo M*

* Requieren mecanizaciones especiales del frente

MECANISMO TIP-ON LEGRABOX - Apertura por expulsión

7- TAPAS LATERALES
 Válido para todos los cajones Legrabox
 Plástico

Incluye 1 refuerzo frontal

BLUM modelo LEGRABOX  |  LATERALES DE CAJÓN METÁLICO
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6.01  | 470 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fijación refuerzo para panel interior y frente
Plástico

Descripción Código

Fijaciónes de refuerzo 25/7500   38.1439.0

12

2 5

14
,5

7

7
5

11

32

32

18

10 mm.

Tipo Medida Ref.
Proveedor Código

Jgo. 2 Laterales 138 x 500 ZE7S388G 1  38.1662.6

Frontal Bajo
70 x 450 ZE7V338G 1  38.1663.0
70 x 600 ZE7V488G 1  38.1664.1
70 x 900 ZE7V788G 1   38.0277.2

Frontal Alto
138 x 450 ZE7W338G 1  38.1665.2
138 x 600 ZE7W488G 1  38.1666.3
138 x 900 ZE7W788G 1   38.0278.3

Descripción Ref.
Proveedor

Código

1 Estándar Z96.10E1 1/250 38.1638.3
2 Puerta fina Z96.00T1 100  38.1737.4

Profundidad Ref. Proveedor Código

270 - 400 ZS7M400LU 10  38.2413.1
450 - 650 ZS7M650LU 1/10 38.1724.5

Código

Ref. Proveedor Antracita Blanco

ZI7.0M07 1/25 38.1675.5 38.1978.0

VIDRIOS TRANSPARENTES - Válidos para Legrabox Free
Cristal

ESTABILIZADOR para frente y fondo
Plástico

TIRADOR PARA CAJÓN INTERIOR
Válido para cajones interiores de Altura M / K
Plástico

Elemento de inserción lateral y 
frontal para LEGRABOX free.

Los cristales de frontal alto o 
bajo son para casco de 16 mm.

En caso de trabajar 19 mm se 
deben recortar 6 mm.

1  Para panel de 16-19 mm.
 Fijación tetón EXPANDO Ø10 mm.
 Espacio mínimo requerido 9 mm.

2  Para panel de Mín. 8 mm.
 Fijación tetón EXPANDO T.
 Espacio mínimo requerido 13 mm.

Para cajones con un ancho de cuerpo 
de mueble de 900 a 1400 mm.

Tronzado varilla
LW= Ancho interior cuerpo mueble

X= LW -295

El tope permite la apertura del 
cajón interior al abrir el cajón 
principal mediante arrastre.

BARRA ESTABILIZADORA LATERAL - Válida para cajones anchos

Frontal bajo

Frontal alto

Tope

ACCESORIOS CAJONES METÁLICOS
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|  6.01471 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

8.07 Plantillas 
Manuales
Página 200

FRESADORA - Para fondos de cajón Tandembox/Legrabox

BOXFIX - Plantilla de montaje cajón Legrabox

Ref. Proveedor Código

ZMM.0700 1 38.2385.1

Ref. Proveedor Código

M35.7200.01 1  60.5044.1

BOXFIX es un cómodo dispositivo que le permite 
una montaje más rápido y eficiente de los cajones 
LEGRABOX de Blum. 

Todos los componentes de un cajón de laterales 
metálicos se montan de forma óptima y precisa 
evitando errores de calibración y descuadrado.

Ideal para fondos de cajón que requieren un 
fresado en su base como el modelo LEGRABOX.

- Mecanización precisa del fresado del fondo de 
un cajón.

- Encastre sencillo del fondo para trabajar con 
comodidad.

- No requiere preparación.

Incluye:

1 x Fresadora.
1 x Fresa de Ø60 mm.
2 x Topes de madera.
1 x Jgo. de herramientas.

El ajuste del ancho se realiza con mucha facilidad a 
través de la trasera.

Fresado de trasera >16-19 mm. para TANDEMBOX y 
LEGRABOX con tope de madera incluidos.

1

4

2

3

La trasera en madera y los adaptadores de trasera 
pueden atornillarse sin fisuras.

Las piezas del cajón se pueden montar con precisión 
sin tener que sujetarlos de manera incomoda.

Fresado del fondo de 15-16 mm con 
tope de madera.

Permite un ranurado simple y preciso del fondo.

BLUM  |  DISPOSITIVOS DE AYUDA AL MONTAJE

Cotas ranura 
fondo cajón

48,5

Instrucciones 
de uso

Instrucciones 
de uso
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6.01  | 472 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

2.01 Contenedores de 
residuos
Página 88

6.01 Laterales 
metalícos para cajones
Página 439

Descripción Ref. Proveedor Código

Kit Servo Drive basuras Z10NA30ED 1 38.1595.2

SERVO DRIVE - Sistema de apertura automática para cajones con cubo de basura

- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con 
BLUMOTION por expulsión.

- Apto para cualquier cajón metálico con trasera.

- El kit incluye el equipo de accionamiento, soporte de 
fijación, transformador y amortiguadores. 

- Protegido contra goteo y humedades. 

- Instalación incluso con el cajón ya montado.

Incluye guía que permite una ubicación exacta del motor en la trasera del 
cajón antes de atornillar.

Despreócupate de la apertura manual; Servo Drive es el asistente eléctrico 
ideal para cualquier cocina.

El Kit incluye los elementos necesarios para su instalación en 1 cajón.

Vídeo e
instalación

Fácil 
instalación

Servodrive

Prof.
mín.

440 mm

Consulta a nuestro Dpto. Comercial para proyectos de motorización.

MOTORIZACIÓN BLUM PARA CAJONES
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|  6.01473 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

LATERALES DE CAJÓN PARA APROVECHAMIENTO DE ZÓCALOS

Código

Fondo Gris

450 1/25  38.1176.3

ZOCAL-BOX - Kit cajón para zócalo
Plástico

SPACE STEP - Peldaño y cajón de almacenaje para zócalos
Acero/Plástico

No incluye base ni trasera de madera.

Las grapas vienen preparadas para 
pata redonda. En otros tipos de pata 
se puede instalar fijando el perfil guía 
con silicona en el suelo.

450

10
9

Fácil 
instalación

Seguro

Smove

Push

Descripción Código

1 Set herrajes específicos 1/5  38.0119.9
2 Perfil Transversal 1200 mm para cortar 1/10  38.0121.0
3 Set Regrueso cajón interior* 1/20  38.0122.1

*Necesario sólo en caso de instalarse un cajón en el hueco bajo el peldaño.

3

21

1

1

1

150Kg

Datos técnicos

Contenido set de herrajes: 

a - Guías Tandem (x2) con cierre amortiguado
b - Herrajes específicos estructura y patas (no incluye perfil transversal)
c - Set de placa e imán
d - Tornillería necesaria

Cocinas

BañosVestidores

Innovador sistema alzador que permite aprovechar el espacio 
perdido en el hueco del zócalo creando un peldaño oculto que 
soporta máx. 150 Kg. y altura de 136 mm. a 204 mm. en función 
del sistema de cajón interior a implementar. 

Opcionalmente permite instalar en su interior, un cajón con 
laterales metálicos TandemBox / Legrabox o de madera 
Tandem / Movento. (No incluido).

Se puede instalar de forma enrasada con el frontal de la cocina, 
totalmente en retroceso o con un semi retroceso para zócalos 
pequeños. Ideal para todas las estancias del hogar. 

Dado su particular sistema de anclaje el peso máximo 
recomendado del cajón es de 20 Kg. Resulta obligatorio usar 
para el peldaño una base de 3 capas y un grosor mínimo de 21 
mm. con material antideslizante.
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6.01  | 474 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BRUNO - Guía metálica con caída de fabricación italiana. Máx. 25 Kg. 
Acero

GABIN - Guía básica metálica con caída. Máx. 20 Kg. 
Acero 

Código

Fondo Gris Metalizado Marrón Beige Negro

250 1/20 38.0859.1 38.0662.0 38.0649.1 38.0804.2
300 1/20 38.0663.1 38.0805.3
350 1/20 38.0861.3 38.0664.2 38.0651.3 38.0806.4
400 1/20 38.0862.4
450 1/20 38.0666.4
500 1/20 38.0864.6 38.0667.5 38.0809.0
550 1/20 38.0668.6
600 1/20 38.0866.1 38.0669.0 38.0653.5

Set freno
amortiguador 1/100 38.1152.0

Código

Fondo Blanco Marrón Gris Metalizado

250 1/20 38.0189.3 38.0197.4
300 1/20 38.0190.4 38.0198.5 38.1771.3
350 1/20 38.0191.5 38.0199.6 38.1772.4
400 1/20 38.0192.6 38.0200.0 38.1773.5
450 1/20 38.0193.0 38.0201.1 38.1774.6
500 1/20 38.0194.1 38.1775.0
550 1/20 38.0195.2 38.0203.3 38.1776.1
600 1/20 38.0196.3 38.0204.4
700** 1/20 38.1300.1 38.1302.3
800** 1/20 38.1303.4 38.1305.6

Set freno 
amortiguador

1/100 38.1152.0

Blanco. Ral 9003.

Marrón. Ral 8017.

Gris metalizado. Ral 9006.

Gris Metalizado. Ral 9006.

Marrón. Ral 8017.

Beige. Ral 9001.

Negro. Ral 9005.

12,5 / 14

15

6 / 7,5**

Ø6,3 Ø3,5

12,5

156

ø6,3 ø3

Set freno 
amortiguador 

ambidiestro

Set freno 
amortiguador 

ambidiestro

** Las medidas de fondo 700 y 800 requieren una distancia de 7,5. (Ver cotas).

GUÍAS CORREDERAS PARA CAJÓN DE MADERA

M A D E  I N  I T A L Y

25Kg

20Kg
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6.01  | 476 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

DIANA - Guía extracción parcial con cierre amortiguado. Máx. 20 Kg.
Acero

Código

Descripción Fondo Zincado

Jgo. Guías Ext. Parcial 350 1/10  38.0161.7
Jgo. Guías Ext. Parcial 400 1/10  38.0162.8
Jgo. Guías Ext. Parcial 450 1/10  38.0163.9
Jgo. Guías Ext. Parcial 500 1/10  38.0172.7
Jgo. Guías Ext. Parcial 550 1/10  38.0173.8
Pin bloqueo antivuelco (Opcional) 20   38.0174.9

Código

Descripción Fondo Zincado

Jgo. Guías Ext. Total 300 1/10  38.0184.8
Jgo. Guías Ext. Total 350 1/10  38.0185.9
Jgo. Guías Ext. Total 400 1/10  38.0187.0
Jgo. Guías Ext. Total 450 1/10  38.0188.1
Jgo. Guías Ext. Total 500 1/10  38.0189.2
Jgo. Guías Ext. Total 550 1/10  38.0190.3
Jgo. de Gatillos (Recambio) 1/10  38.0183.7
Los juego de guías incluyen los gatillos necesarios para el montaje.

Opcional 
Pin antivuelco
38.0174.9

Accesorio
Ajuste frontal 
+/- 2 mm.

 10/250
295.1000
38.2343.1

DIANA - Guía extracción total con cierre amortiguado. Máx. 30 Kg.
Acero

T: Grueso costado
 Si T <= 16 DW = CW-42 (+1,5/0)
 Si T <= 18 DW = CW-46 (+1,5/0) 
CW: Ancho interior cajón
DW: Ancho interior mueble

CW

DW

37
M

ín
. 7

M
ín

. 2
7,

5

M
ax

. 1
3

T T

Datos técnicos

Datos técnicos

20Kg

30Kg

SMOVE

SMOVE

PARCIAL

TOTAL

3712896

300
290

340

390

440

490

540

300

350

400

450

500

550

350

400

450

500

550

SKW: Ancho interior cajón
LW: Ancho interior mueble

21

máx. 16SKW=LW-41 + 1,0
- 0,5

m
ín

.
24

,5

m
ín

. 3
4

m
ín

. 7
m

áx
. 1

0

12

21

LW

Ajuste 
vertical
+4 mm

Ajuste 
vertical
±1,5 mm

11

6,5Ø7

19,5
12

11

7Ø6

55

10

NL: Profundidad 
hueco requerido 
(NL + 5 mm.)

300

350

400

450

500

550

4
32

128

224

64

14

37

NL: Profundidad 
hueco requerido 
(NL + 5 mm.)

Sistema de regulación de 
altura del cajón +4 mm.

Ajuste 
Horizontal
±0,5 mm

Ajuste 
frontal
±1,5 mm

Jgo. de gatillos  
incluidos
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|  6.01477 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

FOX - Guía extracción parcial de fabricación italiana
Acero 

Código

Fondo Zincado

350 1/10 38.0904.4

32 16032
32 9 37

Dispone de regulación por tornillo para la altura del 
cajón.

Máx. 16

29

19
,5

9,
5

77

11
9-

1

6
20

15

15

ø7

ø7x10 mm.

18 en parcial

7

11

7

45

DONA - Guía extracción parcial con cierre amortiguado
Acero

Código

Fondo Zincado

400 1/8 38.1036.3

La función “self-closing” 
permite un buen cierre 
automático del cajón, 

con un óptimo nivel de 
silencio, gracias al sistema 

amortiguador hidráulico “soft-
closing” SMOVE. 

Sistema de regulación de 
altura del cajón y bloqueo 

antivuelco

T: Grueso costado
 Si T <= 16 AC = AA - 42 (+1,5/-0)
 Si T <= 18 AC = AA - 46 (+1,5/-0)

AA: Ancho del interior del armario
AC: Ancho del interior del cajón

400

432

128

64

37

AA

M
ín

. 
24

,5

M
áx

.
13

34
M

ín
. 7

AC
TT

Datos técnicos

PARCIAL

PARCIAL

M A D E  I N  I T A L Y

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



6.01

GUÍAS Y HERRAJES
G

U
ÍA

S
 Y

 L
A

T
E

R
A

L
E

S
 P

A
R

A
 C

A
JÓ

N

6.01  | 478 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ABEL - Datos comunes de guía extracción total y parcial con amortiguador SMOVE

ABEL - Guía extracción parcial con cierre amortiguado 
Acero

ABEL - Guía extracción total con cierre amortiguado 
Acero

Indicaciones para el montaje:
  - Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
  - Sistema antivuelco del cajón durante el transporte.
  - Salida paralela del cajón.
  - Fijación del cajón sin tornillos.
  - Acabado en zincado plateado.

- Guía sin clip adicional: Facilita el montaje.

Sistema decelerante 
integrado en la guía 

que amortigua el 
cierre del cajón.

Cajón interno
(visto de abajo)

Cajón con frontal
(visto de abajo)

Código

Fondo Zincado
250 1/20 38.2151.5
300 1/20  38.2152.6
350 1/20  38.2153.0
400 1/20 38.2154.1
450 1/20 38.2155.2
500 1/20 38.2156.3

Código

Fondo Zincado
250 1/20 38.2157.4
300 1/20  38.2158.5
350 1/20 38.2159.6
400 1/20 38.2160.0
450 1/20 38.2161.1
500 1/20 38.2162.2
550 1/20 38.2163.3
600 1/20 38.2164.4

Extracción totalExtracción parcial

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

SMOVE

30Kg

Ajuste 
vertical
±3 mm

PARCIAL

TOTAL
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|  6.01479 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ABEL - Datos comunes de guía extracción total y parcial sistema PUSH (mueble sin tirador)

ABEL - Guía extracción parcial de sistema PUSH (mueble sin tirador) 
Acero

ABEL - Guía extracción total sistema PUSH (mueble sin tirador) 
Acero

Indicaciones para el montaje:
  - Dispositivo de apertura con Push.
  - Sistema antivuelco del cajón durante el transporte.
  - Salida paralela del cajón.
  - Fijación del cajón sin tornillos.
  - El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
  - Acabado en zincado plateado.

- Guía sin clip adicional: Facilita el montaje.
- Sincronizador opcional para anchos Máx.1300 mm.

En caso de  instalar el sincronizador, el 
encaste posterior pasa de 33 mm. a Mín. 
60 mm.

En caso de  instalar el sincronizador, el 
encaste posterior pasa de 33 mm. a Mín. 
65 mm.

Cajón interno
(visto de abajo)

Cajón con frontal
(visto de abajo)

Código

Fondo Zincado

250 1/20 38.2165.5*
270 1/20 38.2166.6*
300 1/20 38.2167.0
350 1/20 38.2168.1
400 1/20 38.2169.2
450 1/20 38.2170.3
500 1/20 38.2171.4

Sincronizador 1/20  38.0414.7

* No se pueden sincronizar.

Código

Fondo Zincado

250 1/20 38.2172.5
300 1/20 38.2173.6
350 1/20 38.2174.0
400 1/20 38.2175.1
450 1/20 38.2176.2
500 1/20 38.2177.3
550 1/20 38.2178.4
600 1/20 38.2179.5

Sincronizador 1/20  38.0415.8

Extracción parcialExtracción total

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

30Kg

Ajuste 
vertical
±3 mm

Ajuste 
profundidad

±2 mm

Sistema integrado en 
la guía que permite la 
apertura y el cierre de 

cajones sin tirador.

PUSH

PARCIAL

TOTAL
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6.01  | 480 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TANDEM - Datos técnicos comunes de guías de extracción parcial con
apertura por expulsión o cierre amortiguado. 

TANDEM - Guía de extracción parcial con apertura por expulsión TIP-ON con gatillos
Acero

TANDEM - Guía de extracción parcial con cierre amortiguado BLUMOTION con gatillos
Acero

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

Extracción parcial

NL

30Kg

Datos técnicos

Datos técnicos

PARCIAL

Código

Descripción Fondo Ref. Proveedor TIP-ON

Jgo. Guías 270 550H2700.03 12  38.0052.8
Jgo. Guías 300 550H3000.03 12  38.0053.9
Jgo. Guías 350 550H3500.03 12  38.0055.0
Jgo. Guías 400 550H4000.03 12  38.0056.1
Jgo. Guías 450 550H4500.03 12  38.0057.2
Jgo. Guías 500 550H5000.03 12  38.0058.3
Jgo. Guías 550 550H5500.03 12  38.0059.4
Jgo. Guías 600 550H6000.03 12  38.0060.5
Jgo. Guías 650 550H6500.03 12  38.0061.6
Jgo. Gatillos con regulación T51.1700.04 1/100 38.0011.0

Código

Descripción Fondo Ref. Proveedor BLUMOTION

Jgo. Guías 270 550H2700B 12  38.2258.0
Jgo. Guías 300 550H3000B 1/12 38.2259.1
Jgo. Guías 350 550H3500B 1/12 38.2260.2
Jgo. Guías 400 550H4000B 1/12 38.2261.3
Jgo. Guías 450 550H4500B 1/12 38.2262.4
Jgo. Guías 500 550H5000B 1/12 38.2263.5
Jgo. Guías 550 550H5500B 1/12 38.2264.6
Jgo. Guías 600 550H6000B 12  38.0066.0
Jgo. Guías 650 550H6500B 12  38.0067.1
Jgo. Gatillos con regulación T51.1700 1/100 38.0011.0
Jgo. Gatillos sin regulación T51.1400 1/300 38.1029.6

Descripción Peso Código

Juego Tip-On y Piñones 30 Kg. 12   38.0063.8
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm* 1/40  38.2442.2
* La varilla es obligatoria. Posibilidad de cortar a medida.

TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura 
por expulsión sin la necesidad de tiradores.

PUSH

SMOVE

BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre 
amortiguado del cajón.

Ajuste 
vertical
±3 mm

SKL:  Largo   
 cajón
NL:  Largo   
 nominal

Posición de atornillado.Guías de cuerpo de mueble.

Parcial

N
L:

 L
ar

go
 n

om
in

al
 (m

m
).

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm 295.1000 10/250  38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos T65.1000.02 1  38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm. T51.7000.01 10/250  38.0159.5

Ver información 
técnica para 

cajones 
interiores

La guía tandem 550H es una guía con regulación sin freno. Para convertirla 
en TIP-ON es necesario el siguiente código:

1 2

A:  Distancia de 3 mm para intercambiar con la 
 extracción total.

A:  Distancia de 3 mm para intercambiar con la 
 extracción total.

3

Jgo. de gatillos
no incluidos

Jgo. de gatillos
no incluidos
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|  6.01481 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

TANDEM 7/8 - Guía de extracción semi total para gatillos de cierre amortiguado BLUMOTION
Acero

Costados
11/16 mm.

1 2 3

25Kg

SEMI TOTAL

Código

Descripción Fondo (SKL) Fondo (SKL+Y) Ref. Proveedor BLUMOTION

Jgo. Guías 300 325 540H3000B 12  38.1021.9 
Jgo. Guías 350 375 540H3500B 12  38.1023.0 
Jgo. Guías 400 435  540H4000B 12  38.1024.1 
Jgo. Guías 450 485 540H4500B 12  38.1025.2 
Jgo. Guías 500 530 540H5000B 12  38.1026.3 
Jgo. Gatillos con regulación T51.1700.04 1/100 38.0011.0
Jgo. Gatillos sin regulación T51.1400 1/300 38.1029.6 
Estabilizador 300 a 400 mm. ZST.410TT 10  38.1030.7 
Estabilizador 450 a 650 mm. ZST.650TT 10  38.1031.8 

Opcionalmente puede solicitar las ayudas al montaje que le proponemos:

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm 295.1000 10/250  38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos T65.1000.02 1  38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm. T51.7000.01 10/250  38.0159.5

SMOVE

NL: Largo nominal (mm).

Mecanizado del cajón: Recomendamos usar la plantilla de mecanizado de gatillos.

A: Ajustes de 3 mm.
*+3 mm con estabilizador lateral

m
in

7

min24,5*

21

34
*

A

Guía competitiva de extracción semi total. El pin trasero se encuen-
tra desplazado con el fin de conseguir una salida similar a una guía 
de extracción total con las características y costes de una guia de ex-
tracción parcial aunque perdiendo el valor “Y” de fondo de cajon útil.

Cód. 38.0011.0

Jgo. de gatillos con regulacion
 no incluidos

Cód. 38.1029.6

Jgo. de gatillos sin regulacion
 no incluidos

Opcional:  
Estabilizador lateral ajustable para 
cajones hasta 650 mm.

SKL Y

300 mm 25 mm
350 mm 25 mm
400 mm 35 mm
450 mm 35 mm
500 mm 30 mm

Ajuste vertical ±3 mm
con gatillos regulables

Ajuste profundidad
-3,5 /+2 mm

Datos técnicos

w
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6.01  | 482 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TANDEM PLUS - Guía de extracción total con apertura por expulsión TIP-ON para gatillos
Acero

TANDEM PLUS - Guía de extracción total con cierre amortiguado BLUMOTION para gatillos
Acero

TANDEM PLUS - Datos técnicos comunes de guías de extracción total con 
apertura por expulsión o cierre amortiguado. 

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

Extracción total

NL

Datos técnicos

Datos técnicos

6.01 BLOCK Sistema de 
bloqueo para estantes
Página 485

6.01 BLOCK Sistema de 
bloqueo para estantes
Página 485

30Kg

TOTAL

Código

Descripción Fondo Ref. Proveedor TIP-ON

Jgo. guías 250 560H2500C 1/6  38.2432.6
Jgo. guías 270 560H2700C 6   38.2433.0
Jgo. guías 300 560H3000C 1/6  38.2434.1
Jgo. guías 350 560H3500C 1/6  38.2435.2
Jgo. guías 400 560H4000C 1/6  38.2436.3
Jgo. guías 450 560H4500C 1/6  38.2437.4
Jgo. guías 500 560H5000C 1/6  38.2438.5
Jgo. guías 550 560H5500C 1/6  38.2439.6
Jgo. guías 600 560H6000C 6   38.0064.9
Juego de gatillos T51.1700.04 1/100  38.0011.0

Código

Descripción Fondo Ref. Proveedor BLUMOTION

Jgo. guías 250 560H2500B 1/6  38.1751.4
Jgo. guías 270 560H2700B 1/6  38.1752.5
Jgo. guías 300 560H3000B 1/6  38.1753.6
Jgo. guías 350 560H3500B 1/6  38.1754.0
Jgo. guías 400 560H4000B 1/6  38.1755.1
Jgo. guías 450 560H4500B 1/6  38.1756.2
Jgo. guías 500 560H5000B 1/6  38.1757.3
Jgo. guías 550 560H5500B 1/6  38.1758.4
Jgo. guías 600 560H6000B 1/6  38.2481.6
Juego de gatillos T51.1700.04 1/100  38.0011.0
Estabilizador 250 a 400 mm. ZST.410TV 10  38.0143.0
Estabilizador 450 a 600 mm. ZST.600TV 1/10  38.0048.4

Descripción Peso Código

Juego Tip-On y Piñones 30 Kg. 1/12  38.0051.7
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm* 1/40  38.2442.2
* La varilla es obligatoria. Posibilidad de cortar a medida.

PUSH

SMOVE

TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura 
por expulsión sin la necesidad de tiradores.

BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre 
amortiguado del cajón.

Ajuste 
vertical
±3 mm

SKL:  Largo 
 cajón
NL:  Largo nominal
(*):  +12 mm con  
 estabilizadores  
 laterales

Posición de atornillado.Guías de cuerpo de mueble.

N
L:

 L
ar

go
 n

om
in

al
 (m

m
).

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm 295.1000 10/250  38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos T65.1000.02 1  38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm. T51.7000.01 10/250  38.0159.5

La guía tandem 560H es una guía tradicional sin freno, para convertirla en 
TIP-ON es necesario el siguiente código:

1 2

(*): +3 mm con 
 estabilizador lateral

(*): +1 mm con juego Tip-On

Opcional: Estabilizador lateral ajustable 
para cajones hasta 410 mm ó 600 mm.

3

Jgo. de gatillos
no incluidos

Jgo. de gatillos
no incluidos
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GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

TANDEM PLUS - Guía extracción total para gatillos de cierre amortiguado BLUMOTION - 19 mm.
Acero

Costados
17/19 mm.

1 2 3

30Kg

TOTAL

Ajuste vertical
±3 mm

Ajuste caida 
del frente

Código

Descripción Fondo Ref. Proveedor BLUMOTION

Jgo. guías 250 560F2500B 6   38.1012.0
Jgo. guías 270 560F2700B 6   38.1013.1
Jgo. guías 300 560F3000B 1/6  38.1014.2
Jgo. guías 350 560F3500B 1/6  38.1015.3
Jgo. guías 400 560F4000B 1/6  38.1016.4
Jgo. guías 450 560F4500B 1/6  38.1017.5
Jgo. guías 500 560F5000B 1/6  38.1018.6
Jgo. guías 550 560F5500B 1/6  38.1019.7
Jgo. guías 600 560F6000B 6   38.1020.8
Juego de gatillos T51.1700.04 1/100  38.0011.0

Opcionalmente puede solicitar las ayudas al montaje que le proponemos:

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm 295.1000 10/250  38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos T65.1000.02 1  38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm. T51.7000.01 10/250  38.0159.5

SMOVE

NL: Largo nominal (mm).

Mecanizado del cajón: Recomendamos usar la plantilla de mecanizado de gatillos.

SKW: Ancho interior del cajón.
LW: Ancho interior cuerpo mueble.

min 27,512 / 15

SKW=LW-49

17 / 19

min 27,5

m
in

7
37

24,5

Cód. 38.0011.0

Jgo. de gatillos con regulacion
 no incluidos

Datos técnicos

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



6.01

GUÍAS Y HERRAJES
G

U
ÍA

S
 Y

 L
A

T
E

R
A

L
E

S
 P

A
R

A
 C

A
JÓ

N

6.01  | 484 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

MOVENTO - Guía de extracción total con apertura por expulsión TIP-ON Blumotion con gatillos
Acero

6.01 BLOCK Sistema de 
bloqueo para estantes
Página 485

GUÍAS TIPO “CUADRO” PARA CAJÓN DE MADERA

Ajusta la profundidad 
del frente ±2,5 mm para 
función Tip-On

Datos técnicos
NL

NL

Fácil 
instalación

Smove

Push

40Kg
60Kg

TOTAL

Descripción Ref.
Proveedor Código

1 Opcional Ajuste del frente para Tip-On 65.5631 1  38.0116.6
2 Op. Plantilla mecanizar gatillos + gancho guía T65.1000.02 1  38.0012.1
3 Op. Adaptador enganche trasero fondos <16 mm. T51.7000.01 10/250  38.0159.5

Código

Descripción Fondo Kg. Ref. Proveedor BLUMOTION

Jgo. guías 250* 40 Kg. 760H2500S 1/6  38.0009.9
Jgo. guías 270 40 Kg. 760H2700S 1/6  38.2265.0
Jgo. guías 300 40 Kg. 760H3000S 1/6  38.2266.1
Jgo. guías 350 40 Kg. 760H3500S 1/6  38.2267.2
Jgo. guías 400 40 Kg. 760H4000S 1/6  38.2268.3
Jgo. guías 450 40 Kg. 760H4500S 1/6  38.2269.4
Jgo. guías 450 60 Kg. 766H4500S 1/6  38.0047.3 
Jgo. guías 500 40 Kg. 760H5000S 1/6  38.2270.5
Jgo. guías 500 60 Kg. 766H5000S 1/6  38.2527.3
Jgo. guías 550 40 Kg. 760H5500S 1/6  38.2271.6
Jgo. guías 550 60 Kg. 766H5500S 1/6  38.2528.4
Jgo. guías 600 40 Kg. 760H6000S 1/4  38.2272.0
Jgo. guías 600 60 Kg. 766H6000S 1/4  38.2529.5
Jgo. guías 650 60 Kg. 766H6500S 1/4  38.2530.6
Jgo. guías 700 60 Kg. 766H7000S 1/4  38.2531.0
Jgo. guías 750 60 Kg. 766H7500S 1/4  38.2532.1
Juego de gatillos T51.7601 L+R 1/100  38.0068.2
Op. Juego adaptador profundidad gatillo** 298.7600 1/40  38.0115.5
*  La guía de 250 no es posible para opción Tip-On Blumotion.
** Solo para función Blumotion, en caso de Tip-On la regulación se hace con el expulsador.

Descripción Fondo Kg. Ref. Proveedor Código

Op. Mecanismo expul. 270-300 < 10 Kg. T60L7040 1/20  38.2184.3
Op. Mecanismo expul. 270-300 10-20 Kg. T60L7140 1/20  38.2185.4
Op. Mecanismo expul. 350-750 < 20 Kg. T60L7340 1/20  38.2186.5
Op. Mecanismo expul. 350-750 15-40 Kg. T60L7540 1/20  38.2187.6
Op. Mecanismo expul. 350-750 35-65 Kg. T60L7570 1/20  38.2188.0
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1400 * T60.1125W 1/40  38.1569.4
*La varilla es necesaria para cualquier ancho de cajón.

Descripción Fondo Ref. Proveedor Código

Opcional Barra estabilizadora* > 400 ZS7M400MU 10   38.0117.7 
Opcional Barra estabilizadora* > 600 ZS7M600MU 10  38.0038.5
Opcional Barra estabilizadora* > 750 ZS7M750MU 10  38.0118.8
* Para anchos hasta 1400 mm. y en combinación con cualquier sistema de movimiento.

Jgo. de gatillos
no incluidos

Ajuste 
vertical
±3 mm

Ajuste caida 
del frente

Ajuste 
horizontal
±1,5 mm

Ajuste 
profundidad
±2 mm 
Op. Cod. 
38.0115.5

1 2 3

La guía Movento es una guía con freno, para convertirla en Tip-On + Blumotion es necesario 
añadir el mecanismo de expulsión.

*Tip-On Blumotion         
125 mm

Utilizar la 
plantilla de 
taladrar 
Cód. 
38.0012.1

Posición de 
atornillado de las 
guías de cuerpo 
40 Kg.

Espacio ocupado en el cuerpo

*Si instala guías antes de 
montar el cuerpo +1 mm.

**Ajuste lateral para espesores de 
paneles de 16 mm. y uso total 

de la tolerancia SKW

Cajón interior

Posición de 
atornillado de las 
guías de cuerpo 
60 Kg.

La guía Movento lleva de serie el sis-
tema de cierre decelerante Blumo-
tion. Opcionalmente puede incluir 
sistema de apertura por expulsión 
Tip-On sin anular la propiedad de 
cierre decelerante a diferencia de 
otras guías del mercado.
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GUÍAS DE BOLA PARA CAJÓN DE MADERA

ERIC - Guía extracción total desmontable cierre normal y amortiguado
Acero

ERIC STRONG -  Guía extracción total desmontable cierre normal 3 cuerpos
Acero

Código

Zincado Negro

Fondo
Normal 
45 Kg.

Amortiguado
45 Kg.

Normal 
68 Kg.

Amortiguado 
35 Kg.

200 1/15  38.2556.0
250 1/15  38.1194.0
300 1/15 38.0180.1 38.1160.1 1/10  38.0763.4
350 1/15 38.0181.2 1/10  38.0764.5
400 1/15 38.0182.3 1/4  38.0771.1 1/10  38.0765.6
450 1/15 38.0183.4 1/4  38.0772.2 1/10  38.0766.7
500 1/15 38.0184.5 1/4  38.0773.3 1/10  38.0767.8
550 1/15 38.0640.6 1/5  38.0768.9
600 1/15 38.0185.6 1/4  38.0774.4 1/5  38.0770.0
700 1/15 38.0186.0 1/4  38.0775.5
800 1/15 38.0641.0
900 1/15 38.0642.1
1000 1/15 38.0643.2

Código

Zincado

Fondo Extensión
Normal 
100 Kg.

400 400 5   38.2557.1
500 550 1/5  38.2558.2
600 650 5   38.2559.3
700 750 1/5  38.2560.4
800 850 1/5  38.2561.5
900 950 1/5  38.2562.6
1000 1050 1/5  38.2563.7

El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo. Permite ser 
instaladas horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad 
de carga. 

Kg.: Carga máxima por juego de guías expresada en la tabla.

No dispone de freno amortiguador.
De movimiento silencioso.
Espesor de la chapa 2 mm.
El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo incluido.
Su instalación horizontal requiere de un test previo al no estar previstas para ello. 
Bajo pedido se pueden servir (en cajas) otras medidas. Consulte con nuestro departamento comercial.

45
,7

12,7

TOTAL

100Kg

53

19

TOTAL

35Kg
45Kg
68Kg

Guías 45 Kg.
1,4 mm.

2 mm.
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6.01  | 486 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS DE BOLA PARA CAJÓN DE MADERA

MINI - Guía extracción parcial de canal de 17 mm. de embutir
Acero

SARA - Guía extracción parcial extensible
Acero

Código

A B C D Zincado

297 187 182 225 1/50 38.0070.3
361 219 214 289 1/50 38.0671.2
425 251 246 353 1/50 38.0065.5
489 283 278 417 1/50 38.0672.3
553 315 310 481 1/50 38.0069.2
700 430 438 650 1/50 38.0074.0

Guía sin fin que permite abrir el cajón hacia ambos lados.
Carga máxima por cajón:
- Vertical: 15 Kg. 
- Horizontal: 8 Kg.

Guía sin fin que permite abrir el cajón hacia ambos lados.
Carga máxima por cajón: 15 Kg.

A

B

D

C

10

17

3

Código

A B C D Zincado

614 342 544 342 1/50 38.0142.5

10

27

A = Máxima profundidad mueble.

A
B

CD

Frente de cajón

A = Máxima profundidad mueble.

PARCIAL

PARCIAL

15Kg

15Kg
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SHELF - Guías invisibles de extracción total con sistema antivuelco 
Acero

Código

Fondo 
Guía

Profundidad Mín. 
Mueble

Apertura
expulsión

Cierre 
amortiguado

350 360 1/20 38.2009.3 38.2016.3
400 410 20  38.2010.4  38.2017.4
450 460 20  38.2011.5  38.2018.5
470 480 1/20 38.2012.6 38.2019.6
500 510 20  38.2013.0  38.2020.0
550 555 1/20 38.2014.1 38.2021.1
600 605 20  38.2015.2  38.2022.2

Sujeción Imán opcional 1/20 38.1959.2

Fijaciónes Clip de 3 regulaciones 
incluidas. 

Y
Mín 15

6
23

23

7

40

32

85,7

Guías para estantes extraíbles. Fijación en la parte inferior. Ideales 
para ser utilizadas en cocinas, expositores de tiendas, muebles de 
hogar y de oficina.

Permitie la extracción total de los estantes.

Contenido del Kit:
 - Juego de guías derecha + izquierda.
 - Juego fijación clip derecha + izquierda.

Regulación:
 Vertical: ± 2,5 mm.
 Horizontal: ± 1,5 mm.
 Profundidad: ± 2,0 mm.

Posibilidad de 
montajes en serie 
para estantes anchos 
que requieran más 
estabilidad y carga 
dinámica.

Y = Mín 15 mm. 

Espacio ocupado

Y Y

31
,5

Datos técnicos

Fijación estante extraíble espesor 
mínimo 16 mm.

A

LN - 1
0

M
in

. 1
6

11Ø7x10

(Y - A) + 13
Y = Mín 15

Opcional: Sujeción Imán
Sistema de fijación por imán que evita que una vez extraída la 
guía, se contraiga accidentalmente, teniendo que ejercer más 
presión para cerrarla. 

Cód. 38.1959.2

GUÍAS PARA ESTANTES

Cierre decelerante

Ajuste 
tridimensional

Apertura expulsión

30Kg

TOTAL

w
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6.01  | 488 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BLOCK - Sistema inmovilizador de estantes para guías Tandem Plus/Movento
Plástico / Acero

Innovador sistema que permite bloquear un estante como zona de tra-
bajo de forma segura sin riesgo de cierre accidental. El desbloqueo 
se ejecuta con una única mano en uno de los lados gracias a la varilla 
sincronizadora.

Válido únicamente para todas las guías de extracción total Tandem 
Plus o Movento. 

Debido a su uso, se recomienda su montaje en guías de elevada carga 
dinámica.

- Ancho Máx. Recomendado: 1,20 m.
- Adaptable a cualquier profundidad en función de la guía utilizada.
- Guías no incluidas.

6.01 Guías tipo cuadro 
Tandem/Movento
Página 480-481-482

Fácil 
instalación

Seguro

Smove

TOTAL

Push

LW - 87±1

LW: Ancho Interior Hueco

ACCESORIOS PARA CAJONES Y ESTANTES

Instrucciones
de montaje

Kit estabilizador para cajón
Acero 

Descripción Código

Kit completo para 1 cajón 1/50  38.1192.5

Se puede montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo 
del cajón.

La regulación por excéntrico permite un perfecto apoyo de las rue-
das al lateral del mueble.Combinado con guías Push permite la 
apertura también apretando las extremidades del cajón

Mejora la estabilidad general del cajón.

Se requiere 1 Kit por cajón.

Contenido del Kit:

- 2 bases 
- 2 plaquitas 
- Instrucciones de montaje

Vista de la instalación del kit

Descripción Código

Jgo. Inmobilizador con varilla 1/10  38.0073.7
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6.02  | 486 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS PARA MUEBLE DE TV

Código

Descripción A B* Zincado

Jgo. Guías 450 mm. 286 344 1/9 38.0021.3
Jgo. Guías 600 mm. 436 494 1/9   38.2569.2
Sincronizador de puertas >700 mm. 1/10  38.0761.2
Varilla de unión de 2 m. 1/10  38.0762.3

*B = Profundidad máxima de introducción.

Medidas máximas:
Vertical = 2300 mm. / Horizontal = 1200 mm.

Cada juego de guías vale para 1 puerta. 
1 sincronizador garantiza el desplazamiento paralelo 
de la puerta. Requiere varilla de unión.
Se precisan bisagras de 95º.

Ranura

1665+2,5
-2,5

21

16/20

4

Ø35

Guía portacarpetas regulable en anchura
Acero

Portacarpetas con frente metálico.

De uso habitual en muebles en los que el portacarpetas está cubierto por una puerta con apertura embi-
sagrada. Tiene unos agujeros que permiten fijar un frente con apertura tipo cajón. En caso de montaje con 
frontal de madera será necesarío el juego de escuadras Cód. 3808146. 

Luz del mueble desde 380 mm. hasta 1.200 mm.
Profundidad mínima total de 360 mm. Con centro de carpeta en profundidad 331 mm. (para Din A-4).

Atención: En caso de usar el sincronizador la profundidad mínima dede ser de 420 mm.

Descripción Código

Jgo. Guía bolas 1/30 38.2445.5
Clasificador 1/8 38.0813.4
Divisorio 1/16 38.0814.5
Jgo. Escuadras frente madera 1  38.0814.6
Sincronizador apertura/cierre 1  38.0760.1

A Guía bolas
B Clasificador
C Divisorio

Jgo. de escuadras 
para montaje de 
frentes de madera. 
Incluye tornillería 
de fijación a la 
guía.

Sincronizador

380 a 1.200 mm.

36
0 

m
m

.

A

B

C C

A

Detalle de las piezas frontal y trasera:

GUÍAS PARA MESAS

Juego de 2 mecanismos sobreelevables para mesas de centro
Acero

1 juego = 2 mecanismos Código

Medidas Elevación mesa Gris

380 mm. 135 mm. 1/15 38.0973.3
456 mm. 140 mm. 1/15 38.0933.5

No tiene mano

380/456210/255

15
5/

16
0

13
5/

14
0

17
5/

18
0

20

20

A

De 700 a 1.200 mm.De 500 a 700 mm.De 380 a 500 mm.
Permite 
cortarse a 
medida.

GUÍAS PORTACARPETAS

Máx.
 75Kg

Máx.
 5,5Kg

Máx.
25Kg

Accuride 1316/1319 - Guía para fijación en base superior e inferior 
Acero

Sin 
sincronizador

Con
sincronizador

Espesor puerta 
de 16 a 20 mm.
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GUÍAS PARA MESAS

Desplazamiento unidireccional
Acero

Long. ala Apertura

Long. guía
Código

Long. guía Long. ala Apertura Zincado

650 240 410 1  38.1196.2
800 240 560 1  38.1197.3

Para ala extensible bidireccional
Acero

Barra volteadora para alas ocultas de mesa
Hierro / Termoplástico

Código

A B C D Zincado

850 640 1220 290 1 38.0066.6

Código

Zincado

1  38.1198.4

20

38
,5

13,5

D

A

C

B

32

35
5

1050
52373855

18 18
Ø

13
3012

Para medidas más cortas, 
cortar la barra. Incluye 
barra de 1050, 2 topes 

laterales y 3 puentes

Bala de centraje para mesas
Acero

Enganche ala mesa
Acero

Código

Zincado

20 40.2521.6

Código

Medida Bicromatado

48 mm. 2/27 40.0282.0

ø8 ø8ø6

1212 8

ø48 13

2
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6.02  | 488 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUNTER - Soporte de 32” a 55” 
Acero / Aluminio / Plástico

Código

Puntos
giro Kgs. Giro 

hasta Inclinación Negro

0 50 0 0 1  37.0458.5

23

43
0

23

M
ín

. 1
00

M
áx

. 4
00

Mín. 100
Máx. 400

505

Vídeo

Pantallas de 81 a 140 cms.
Modelo ultrafino. Solo 2,3 cms.

Mín.100
Máx. 400

M
ín

. 1
00

M
áx

. 4
00

CURTIS - Soporte de 26” a 55” 
Acero / Aluminio / Plástico

Código

Puntos giro Kgs.
Giro 

hasta
Inclinación Gris

3 18 180º hasta 20º 1 37.0415.4 

Vídeo

52,4

Mín. 35
Máx. 508

23
2

Pantallas de 66 a 140 cms.
Modelo ultrafino. Solo 3,5 cms.

COLETTE - Soporte de 40” a 65” 
Acero / Aluminio / Plástico

Código

Puntos giro Kgs.
Giro 

hasta
Inclinación Gris

3 25 180º hasta 20º 1 37.0416.5

52,4

Mín.35

Máx.630

695 Vídeo

31
6

Pantallas de 81 a 140 cms.
Modelo ultrafino. Solo 3,5 cms.

PLATAFORMAS Y SOPORTES PARA TV

Mín.100
Máx. 400

M
ín

. 1
00

M
áx

. 4
00
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22
7

M
ín

. 1
00

 /
 M

áx
. 2

00

Mín. 100 / Máx. 20062

Mín. 58 / Máx.238

Código

Puntos giro Kgs.
Giro 

hasta
Inclinación Negro

2 15 120º ±10º 1 37.0456.3

DONALD - Soporte de 17” a 26” 
Acero / Aluminio / Plástico

Vídeo

Pantallas de 43 a 66 cms.

- Especialmente diseñado para 
pantallas planas de ordenador de 
sobremesa.

- Permite rotar la pantalla 360º
- Soporte de fijación mediante tornillo 

de apriete con grueso de tablero 
máximo 95 mm.

- Longitud máxima del brazo extensible 
430 mm.

- Altura máxima 443 mm.
- Facilita el orden y la limpieza bajo las 

pantallas al maximizar el espacio libre.

DORIAN - Soporte de 19” a 40” 
Acero / Aluminio / Plástico

GATES -  Soporte pantalla de 13” a 32”
 Acero

Código

Puntos giro Kgs. Giro 
hasta Inclinación Negro

3 15 180º ±10º 1 37.0457.4

Código

Pantallas Puntos giro Kg/Pantalla. Giro hasta Inclinación Negro

1 3 8 180º ±90º 1  37.0009.9
2 3 8 180º ±90º 1  37.0011.0

Vídeo

Pantallas de 43 a 66 cms.

Mín. 70 / Máx. 410

22
7

M
ín

. 1
00

 /
 M

áx
. 2

00

Mín. 100 / Máx. 200

62

PLATAFORMAS Y SOPORTES PARA TV

Fácil
instalación

 

100

10
0

10
5

10
/8

8
44

3

Ø35

110

70

75

75

Instalación
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NELSON - Soporte de elevación eléctrico para pantallas  de 32” a 50” 
Acero / Aluminio / Plástico

Código
Medida Kgs. Negro

Pantalla de 32” a 50” 45 1 37.0459.6

Sistema de elevación eléctrico para TV, muestre y oculte su televi-
sión en un armario, detrás de un mueble... Puede elevar la pantalla 
con un mando a distáncia (control remoto) o con un mando terminal 
conectado por cable a la caja de control. De fácil instalación, manual 
disponible en nuestra web con todos los pasos a seguir para montar 
y configurar el soporte. 

Depende del tamaño de la TV puede reajustar la posición máxima a 
la que el elevador subirá y la posición mínima a la que bajará.

Compuesto de:
- Elevador TV.
- Caja de control.
- Un mando a distancia (control remoto).
- Un mando terminal (con cable a caja de control).

Especificaciones:
- Voltaje de entrada: 220-240V AC 50Hz.
- Capacidad de carga 45 Kg.
- Velocidad 25 mm. / segundo.
- Carrera hasta 650mm.
- Velocidad de la columna elevadora: 30 mm. / segundo (sin carga)
- Ciclo de trabajo: 10%, max. 2 minutos on / 18 minutos off
- Distancia del control remoto: 5m
- Temperatura 0-40ºC.

Para TV de LCD o LED de 32” a 50”
- Altura máx. abierto 1810 mm.  Altura cerrado 801 mm.

Idea representativa de la utilización del 
soporte T.V. elevado eléctricamente

Instrucciones
y vídeo

PLATAFORMAS Y SOPORTES PARA TV

Plataforma giratoria para instalar 
bajo un sobre de madera.
Acero

Código

Zincado

1 37.0294.2

Base giratoria para 
atornillar específica 
para sobres que 
requieran un 
movimiento circular 
de 360º como 
sobres de televisión, 
expositores o sobres 
para mesas circulares 
dónde se quiera 
instalar un segundo 
nivel elevado 
giratorio.

Movimiento: 360º.
Altura: 10,5 mm.
Carga máx.: 150 Kg.

155

10
,5

155

15
5

Agujero de 9,5 mm.

Giratoria directa
Plástico

Código

Diámetro Negro

400 1/10 37.0303.4

Soporte sin fijación para 
múltiples aplicaciones.

Movimiento: 360º.
Altura: 17 mm.
Carga máx.: 150 Kg.

Giro de 
360º
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ACCESORIOS INFORMÁTICA
Pasacables circular con goma
Plástico / Goma

Código

Negro Blanco
Cromo Mate

RAL 9006
1/25  40.2476.3  40.2477.4  40.2478.570.5

58.6

21
.5

1.
5

70.5
La goma flexible de su parte superior permite pasar los 
cables de una forma estética sin que se salgan las tapas, 
adaptándose al grueso necesario.

Pasacables circular
Plástico

Código

A B C Negro Blanco
Cromo Mate

RAL 9006
ø70 18,5 ø60 1/25 40.2078.4 40.2244.2 40.2079.5
ø89 16,5 ø78 1/25 40.2054.1

A

B

C

Pasacables cuadrado
Plástico

13

ø78

94

94

Código

Cromado
Cromo Mate

RAL 9006
1/25 40.2178.6 40.2179.0

w
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GIUSEPPE - Pasacables cuadrado
Zamak

GIUSEPPE - Pasacables rectangular
Zamak

Código

Cromo Mate
Ral 9006

Negro Mate

1/12 40.2470.4 40.2479.6

Código

Cromo Mate
Ral 9006

Negro Mate

1/12 40.2471.5 40.2480.0

80

80

74

74

74

25

180

49
,5

174

45
,5

18
,5

44,5

ACCESORIOS INFORMÁTICA
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Soporte para CPU
Acero

Código

Cromo Mate Blanco

1/4 38.0647.6  38.0192.5

Soporte vertical para la unidad central 
del ordenador. Montaje mediante 

tornillos en la parte inferior del sobre de 
la mesa. Altura del porta CPU regulable 

de 340 a 540 mm. a intervalos de 25 
mm. Incluye almohadillas adhesivas 

para no dañar el mueble.

RITA - Portateclados para fijación bajo mesa con bandeja extraíble para ratón
Plástico

Código

Gris Claro

1/10 38.0636.2

260 280

56
0

Altura  regulable

90
 a

 1
00

Incluye 
departamento 
portalápices.

ACCESORIOS INFORMÁTICA
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Código

Galce
mínimo

Ranura Tipo PVC Marrón Blanco Rodillo

1 11 mm. 10 x 3,5 mm. PVC 11 75 m.  39.2272.1  39.2292.0
1 10 mm. 10 x 3,5 mm. PVC 10 75 m.  39.2273.2 39.2291.6
1 9 mm. 8 x 3,5 mm. PVC 9 75 m. 39.2274.3 39.2275.4 39.2291.6
2 6 x 3,5 mm. PVC D5 100 m. 39.2276.5  39.2277.6 39.2290.5
3 11 mm. 8 x 3,5 mm. PVC F11 75 m.  39.2278.0  39.2292.0
3 10 mm. 8 x 3,5 mm. PVC F10 75 m.  39.2279.1 39.2291.6
4 6 x 3,5 mm. PVC P 100 m.  39.2280.2 39.2291.6

Juntas para instalación en la hoja en goma termofusible
Goma termofusible

1

1

2

2

3 4

Juntas para instalación en el marco en silicona
Silicona

Juntas adhesivas para instalación en el marco
Silicona

Código

Diámetro Ranura Tipo Goma Marrón Blanco Rodillo

1 8 mm. 5 x 3 mm. SR 8 100 m. 39.2281.3 39.2282.4 39.2289.4
1 6 mm. 5 x 3 mm. SR 6 100 m. 39.2283.5 39.2284.6 39.2289.4
2 8 mm. Ancla SA 8 100 m.  39.2285.0  39.2286.1 39.2289.4
2 6 mm. Ancla SA 6 100 m.  39.2287.2  39.2288.3 39.2289.4

Código

Diámetro Ancho Longitud Transparente Marrón

7 mm. 9 mm. 6 mts 1/12 39.2510.1 39.2511.2

Las juntas de silicona son de una excepcional durabi-
lidad por su excelente resistencia a la intemperie y sus 
propiedades elásticas bajo presión. Óptimos resulta-
dos a temperaturas entre -60º y 200º C.

1 2

Junta de goma termofusible para instalación en jambas (2 tiras de 2,5 m.)
Goma termofusible

Código

Ranura Blanco Roble Negro

6 x 3 mm. 1 39.2293.1 39.2294.2 39.2295.3

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Código

Galce mínimo Ranura Tipo Goma Negro Rodillo

1 11 mm. 10 x 3,5 mm. GT 11 75 m.  39.2268.4  39.2292.0
1 10 mm. 10 x 3,5 mm. GT 10 75 m.  39.2269.5 39.2291.6
1 9 mm. 8 x 3,5 mm. GT 9 75 m.  39.2270.6 39.2291.6
2 6 x 3,5 mm. GT D5 100 m. 39.2271.0 39.2290.5

Cada código corresponde a 2 tiras de 2,15 mts.

Fácil ranurado con la 
fresadora CR94D
Ver Maquinaria eléctrica 
profesional en web

Fácil ranurado con la 
fresadora CR94D
Ver Maquinaria eléctrica 
profesional en web

Fácil ranurado con la 
fresadora RA17D
Ver Maquinaria eléctrica 
profesional en web

1 mm. 7 mm.

Instalación adhesiva. 
Gracias a su elasticidad permite 
tener un margen de estanquidad 
de 1 mm. a 7 mm. 

Fácil ranurado con la 
fresadora CR94D
Ver Maquinaria eléctrica 
profesional en web

JUNTAS AISLANTES

Juntas para instalación en la hoja en PVC
PVC

w
w
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PACKED BLOCK - Kit marco oculto y puerta enrasada abatible de apertura reversible

Descripción Para puerta Código

Kit puerta marco oculto 70 cm 1 30.0539.2
Kit puerta marco oculto 80 cm 1 30.0540.3
Kit puerta marco oculto 90 cm 1 30.0541.4

PACKED BLOCK

Es un sistema para 
puertas enrasadas 
con apertura rever-
sible. Posibilidad de  
montar la puerta de 
varias maneras:
Empujar o tirar
Derecha o izquierda.

El marco está fabricado en aluminio extruido con un tratamiento a base de resinas y carbonato 
cálcico con una superficie “efecto yeso” que lo protégé de la oxidación y facilita la aplicación 
de pinturas de pared.

La perfiletría es fácilmente adaptable a diferentes medidas gracias que se puede cortar a la 
medida deseada. (Tener en cuenta el mecanizado del picaporte).

Dotado con un sistema de doble acción que evita grietas entre el cerco y la pared, además de:

- Anclaje del cerco a la pared gracias  a fuertes pletinas de acero conformado.
- Superficies rematadas en “Cola de milano”para retener el yeso de forma indefinida, sin 

necesidad de otros accesorios.

El Kit incluye

- Perfiles de alumininio verticales y horizontal.

- Puerta 44 mm. de grosor con alma de nido de abeja y bastidor perimetral de madera 
alistonada y canteada con papel melamínico apto para ser pintado con pintura de pared. 
Burlete perimetral de goma para un cierre suave y silencioso.

- Resbalón magnético reversible modelo AGB Polaris 2XT entrada 50 mm. Chapa del ce-
rradero ajustable y preparado (después de taladrar  la puerta) para la instalación de cual-
quier manilla con cuadradillo de 8 mm y cilindro europeo (manilla, bocallave y cilindro 
no incluidos).

- 3 bisagras ocultas

Aplicable en paredes de cualquier espesor
 ya sean de ladrillo o placas de yeso (pladur). 

Perfil lateral

Cabecero superior

Instalación
picaporte 

h:
 1

01
0 

ce
nt

ro

38
38

43,5

43,5

Incluidas:
3 bisagras 
ocultas

Lu
ce

s 
d

e 
p

as
o:

 2
11

0

Luces de paso: 700 / 800 / 900

H
ue

co
 d

e 
ob

ra
: 2

15
0

Hueco de obra: 780 / 880 / 980

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



6.03

GUÍAS Y HERRAJES
P

U
E

R
TA

S
 Y

 A
R

M
A

Z
O

N
E

S

  6.03  | 496 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ALWIN - Kit marco oculto (filomuro) y puerta batiente

ALWIN, es un novedoso sistema de marco oculto para 
puertas de paso en interiores.
El sistema embute un perfil de aluminio en la pared, expre-
samente diseñado para soportar todas las presiones que 
se ejercen sobre la pared.

Bisagra Oculta
Diseño atractivo, alta resistencia, mon-
taje cómodo  y variados ámbitos de 
aplicación son las características de 
esta bisagra.

CARACTERÍSTICAS:
- Posibilidad de enrasar la puerta por dentro de la estancia 

o por fuera.
- Fabricación a medida, desde 210cm de altura hasta 

300cm y anchos desde 60cm hasta 120cm (para otras 
medidas consultar al dpto comercial)

- Marco de alumnio adaptable a cualquier ancho de pared, 
tanto de pladur o de revoque. Incluye bisagras ocultas

- Puertas con imprimación, preparadas para lacar (opcio-
nal). Se puede incluir picaporte magnético o cerradura.

- Fabricación y plazo de entrega en solo 3 semanas.

CREADO PARA PROPORCIONAR ELEGANCIA.
Este sistema ofrece una elegancia a la vivienda moderna 
y actual. Se eliminan elementos del sistema de puertas 
tradicional para que el resultado final sea una imagen mi-
nimalista y simple.

Garantía y calidad en todos los materiales, que cumplen 
con todas las exigencias del mercado y con las normativas 
europeas de calidad.

Descripción Código

Sistema de marco oculto 1  S3.480

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS
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ALWIN - Kit marco oculto (filomuro) y puerta batiente

ENRASO FRONTAL

ALGUNAS POSIBILIDADES DE ANCHO MURO ALGUNAS POSIBILIDADES DE ANCHO MURO

ATM: Ancho Total Marco
ALM: Ancho Luz Marco
AH: Ancho Hoja

AM: Ancho Muro
HTM: Altura Total Marco
HLM: Altura Luz Marco

HH: Altura Hoja

ENRASO TRASERO

ALM

ATM

AH

45,5

35,5 35,5
3 3

33

10

45,5

A
M

50

15

AM

H
LM

H
TM

H
H

45
,5

35
,5

10

15

50

3

5 5
3

60
41,510 8,5

70
41,510 18,5

90

6810 12,5

100 / 110 / 120
78 / 88 / 9810 12

ALM

AH37

10

373 3

33

ATM

A
M

45,5 45,5

50

15

60
10 50

70
10 60

90
7812

100 / 110 / 120
78 / 98 / 11812

Descripción Código

Sistema de marco oculto 1  S3.480

AM

H
LM H

H
3

3

H
TM

45
,5

15

50

5 5

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS
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PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

GIACOMO - Kit de perfiles para marco y puerta batiente pivotante
Aluminio

Código

Descripción Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate

Kit marco + puerta batiente para picaporte 1  30.0560.1 30.0453.2
Kit marco + puerta batiente sin picaporte* 1  30.0561.2 30.0455.4
* Sistema de retención magnética.

Sistema reversible válido para puerta mano izquierda o derecha.
Ancho máximo 1200 mm. 
Preparado para vidrios de 6 mm.

Atención:  
El peso máximo soportado por bisagra y puerta incluyendo vidrio es de 70 Kg.

- Kit puerta batiente para picaporte:
 No incluye la cerradura ni la maneta. Para completar su instalación deben solicitar a 

parte. Ver pág. 500.

- Kit puerta batiente sin picaporte:
 No incluye el tirador, debe solicitarse a parte. Ver pág. 500. Incluye sistema de 

retención magnética.

Los kits no incluyen el vidrio.

Puerta

Marco

Máx.
 70Kg

Opciones de instalación

El kit de herrajes permite instalar el marco con o sin 
cabecero pudiendo enrasarlo al techo.

Con cabecero o 
perfil superior

Sin cabecero o 
perfil superior

(instalación a techo)

3
5

1
2

40

11

Perfil vertical

11

37

Perfil horizontal

Perfil vertical

Perfil horizontal

40

46

21

2
0

1
9 3
1

,5

1
,4

Retención 
magnética

Pared

Perfil

Puerta

Montaje 
Giacomo

sin picaporte

Montaje
Giacomo

con picaporte
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Atención: No incluye ni el picaporte ni las manetas.

Atención: No incluye el tirador

Componentes del marco

Componentes del Marco

Componentes de la puerta

Componentes de la puerta

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

GIACOMO Batiente - Componentes de marco y puerta sin picaporte
Aluminio

GIACOMO Batiente - Componentes de marco y puerta para picaporte
Aluminio

El kit incluye:

1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
2- Perfil horizontal: 2 x 1,2 m.
3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm: 2 x 2,7 m. y 2 x 1,2 m.
4- Tornillos x 8
5- Bisagra pivotante x 1 
6- Plantilla x 2

Además de los herrajes necesarios también se compone de:
 - Broca x 1
 - Avellanador x 1
 - Punta bit para atornillar x 1

El kit incluye:

1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
2- Perfil horizontal: 2 x 1,2 m.
3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm: 2 x 2,7 m. y 2 x 1,2 m.
4- Tornillos x 8
5- Bisagra pivotante x 1 
6- Plantilla x 2

Además de los herrajes necesarios también se compone de:
 - Broca x 1
 - Avellanador x 1
 - Punta bit para atornillar x 1

El kit incluye:

1- Marco vertical: 2 x 2,8 m.
2- Perfil horizontal:1 x 1,2 m.
3- Perfil marco:
 - 2 x 2,8 m. (vertical)
 - 1 x 1,5 m. (horizontal)
4- Goma de puerta: 1 x 2,8 m.
5- Cierre magnético x 2 
6- Tornillos x 4
7- Tuercas x 4

El kit incluye:

1- Marco vertical: 2 x 2,8 m.
2- Perfil horizontal: 1 x 1,2 m. 
3- Perfil marco con cerradero: 1 x 2,8 m.
4- Perfil marco:
 - 1 x 2,8 m. (vertical)
 - 1 x 1,5 m. (horizontal)
5- Goma de puerta: 1 x 2,8 m.
6- Tornillos x 4
7- Tuercas x 4
8- Tapón de silicona x 2

1

1

5

5

6

6

4

4

2

2

3

3

1 4

2

5

3

6

7

1 5

2 6

3 7

4 8

Ver también...
6.03 Tirador para 
puerta batiente
Página 500

Ver también...
6.03 Manetas y 
picaportes
Página 500

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



6.03

GUÍAS Y HERRAJES
P

U
E

R
TA

S
 Y

 A
R

M
A

Z
O

N
E

S

500 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.  6.03  |

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

GIACOMO Batiente- Tiradores para puerta
Aluminio

GIACOMO Batiente  - Manetas para puerta
Aluminio

GIACOMO Batiente - Picaporte, muletilla y cerradura magnética para puerta
Aluminio

Código

Descripción
Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate

Jgo. de 2 Tiradores 1  30.0545.8 30.0435.6

Código

Descripción Negro Mate Blanco Mate

Jgo. Manetas Atolón 1  30.0449.9  30.0448.8
Jgo. Manetas Damer 1  30.0452.1  30.0451.0

Código

Descripción
Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate

Picaporte magnético 1  30.0551.3 30.0440.0
Picaporte magnético y muletilla* 1  30.0552.4 30.0441.1
Picaporte magnético y cerradura 1  30.0550.2 30.0442.2

*Incluye condena y desbloqueo

Picaporte 
magnético

Modelo Atolón

Picaporte 
magnético

+ 
muletilla

Modelo Damer

Picaporte 
magnético

+
cerradura

El picaporte magético para 
cerradura admite un bombillo 
tipo euro.

Ver también...
9.02 Cilindros de 
leva europea
Página 714

Retención 
magnética
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PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

GIACOMO - Kit de perfiles para puerta corredera
Aluminio

Código

Descripción Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate Plata Mate

Kit herrajes puerta corredera 1  30.0542.5 30.0482.1  30.0484.3

1
2

40

11

Perfil vertical

11

37

3
5

Perfil horizontal

El kit incluye:

1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
2- Perfil horizontal: 2 x 1,5 m.
3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm:
 - 4 x 2,7 m.
 - 4 x 1,5 m.
4- Retrac aluminio x 2 
5- Tornillos x 8
6- Plantilla x 1

Además de los herrajes necesarios también se compone de:
 - Broca x 1
 - Avellanador x 1
 - Punta bit para atornillar x 1

El kit no incluye la guía ni el vidrio.

Viene provisto con un Sistema Retrac (métrico 8) adaptable a 
la gran mayoría de guías y armazones del mercado.

1 2 3

5 64

Vídeo
de montaje
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Para puertas de grandes dimensiones, permite poner vidrios 
en varias piezas facilitando el transporte.

GIACOMO - Guiadores para puerta corredera
Aluminio

GIACOMO - Varilla divisoria autoadhesiva para puerta batiente pivotante y corredera
Aluminio

GIACOMO - Perfil horizontal en H para puerta
batiente pivotante y corredera
Aluminio

Código

Negro Mate Blanco Mate Plata Mate

Nº1 1  30.0063.8  30.0062.7   30.0066.0
Nº2 1  30.0068.2  30.0067.1   30.0070.4
Nº3 1  30.0072.6  30.0071.5   30.0074.8

Código

Largo
Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate Plata Mate

2,8 m. 1  30.0556.8 30.0497.2  30.0498.3

Código

Largo
Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate Plata Mate

1,5 m. 1  30.0546.9 30.0049.5  30.0050.6

PUERTAS DE PASO BATIENTES Y CORREDERAS

25

90

100

40

12

100

40

12

37

13

1
7

GIACOMO - Tiradores para puerta corredera
Aluminio

Código

Descripción
Negro Mate 
Texturizado

Blanco Mate Plata Mate

1 Jgo. Tiradores Buco 1  30.0544.7 30.0486.5  30.0487.6
2 Jgo. Tiradores Grotta adhesivo 1  30.0557.9 30.0053.9  30.0055.0
3 Jgo. Tiradores Litto 1  30.0559.0 30.0058.3  30.0059.4

Tirador Grotta 

1
8

0

40
15,4

Tirador Litto 

1
8

0

307

Tirador Buco 
(Perforado)

1
8

0

30
8,6

1 2 3

1 Fijo 2 Izquierda

3 Derecha

Pensada para 
crear divisiones 

transversales.
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Paso Ancho Paso Alto Espesor pared Código

de 0 a 1310 Máx. 3000 100 o 125 1  30.0002.2
de 1310 a 1800 Máx. 2700 100 o 125 1  30.0003.3

Mekkit 3D es el nuevo Kit para puertas correderas para paredes de cartón yeso.
3D porque es regulable en las 3 dimensiones (altura, ancho y espesor) gracias a los 
elementos que vienen incluidos en el kit, así permite diferentes rangos de medidas 
pudiendo crear armazones dimensiones especiales.

Con Mekkit3D, es posible realizar varias soluciones diferentes de instalación:
- Instalación con puerta con jambas (tradicional).
- Instalación con puerta sin jambas (filo muro).

Grueso de la puerta según espesor pared:
- Pared de 100 mm puerta de hasta 44 mm.
- Pared de 125mm puerta de hasta 69 mm.

El sistema Mekkit 3D per-
mite modificar el espesor 
de la pared, la altura y 
anchura de la luz de paso 
permitiendo  realizar 
configuraciones especiales 
para armazones de pared 
de pladur.

Mekkit 3D incluye 
freno de cierre 
amortiguado ABS de 
serie. Una solución 
eficaz y fácil de 
instalar.

Consulte tabla de medidas de ocupación en web o con nuestro Dpto. Comercial

MEKKIT 3D - Armazón modular en kit para pladur y puerta de hoja única

Instalación con jambas y marcos de madera Instalación con puerta suelo/techo (filo muro)

Información 
técnica

100 Kg.
Máx. 

Máx. 1800 

M
áx

. 3
0
0
0
 

ARMAZONES PUERTAS CORREDERAS
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  6.03  | 504 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

S-TECH - De hoja única o doble para revoque o pladur

Pared
acabada

Hueco
interior 

Espesor máx. 
puerta 

Revoque 90 54 40
Revoque 105 69 50
Pladur 100 54 40

Recambio juego 
de accesorios
Cód. 39.1540.4

Kit unión 
hojas 
dobles

Caracteristicas armazón S-Tech:
- Estructura en chapa de acero galvanizado.
- Red metálica de acero galvanizado al costado del armazón (solo en la opción de revoque).
- Red de malla fina de fibra de vidrio en la parte superior del armazón que protege grietas.
- Carrito estándard con cojinetes de bolas para 120 Kg.
- Guía en aluminio natural (Garantia de 10 años en guía y carrito).

Espesor pared teminada

Paso 
Ancho x Alto

Medidas 
Ocupación

Pladur
95 mm

Revoque
90 mm

Revoque
105 mm

60 x 202 131 x 212 1  39.1897.4   39.1531.2  39.1893.0
60 x 210 131 x 220 1  39.1902.2  39.1532.3  39.1894.1
70 x 202 151 x 212 1  39.1898.5  39.1533.4  39.1534.5
70 x 210 151 x 220 1  39.1903.3  39.1535.6  39.1536.0
80 x 202 171 x 212 1  39.1899.6  39.1537.1  39.1523.1
80 x 210 171 x 220 1  39.1904.4  39.1538.2  39.1539.3
90 x 202 191 x 212 1  39.1900.0  39.1905.5  39.1908.1
90 x 210 191 x 220 1  39.1901.1  39.1906.6  39.1907.0
100 x 202 211 x 212 1  39.2364.2  39.2366.4  39.2368.6
100 x 210 211 x 220 1  39.2365.3  39.2367.5  39.2369.0
110 x 202 231 x 212 1  39.2515.6  39.2519.3   39.2370.1
110 x 210 231 x 220 1  39.2516.0  39.2520.4   39.2371.2
120 x 202 251 x 212 1  39.2517.1  39.2521.5   39.2660.4
120 x 210 251 x 220 1  39.2518.2  39.2522.6   39.2661.5
Kit unión hojas dobles 1 39.1896.3 39.1896.3 39.1896.3
Recambio jgo. accesorios 1 39.1540.4 39.1540.4 39.1540.4

Ver también...
6.03 Accesorios 
para armazones
Página 366

Vídeo
de montaje

ARMAZONES PUERTAS CORREDERAS
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GOLD BASE - De hoja única o doble para revoque o pladur

Espesor de pared terminada

Revoque Cartón-Yeso (Pladur)

Paso 
Ancho x Alto

Medidas 
Ocupación

90 mm. 105 mm. 100 mm. 125 mm.

60 x 202 131 x 212 1  39.1678.2  39.1695.5  39.1680.4   39.1741.2
60 x 210 131 x 220 1  39.1686.3  39.1696.6  39.1732.0   39.1742.3
70 x 202 151 x 212 1  39.1687.4  39.1697.0  39.1733.1   39.1743.4
70 x 210 151 x 220 1  39.1688.5  39.1698.1  39.1734.2   39.1744.5
80 x 202 171 x 212 1  39.1689.6  39.1699.2  39.1735.3   39.1745.6
80 x 210 171 x 220 1  39.1690.0  39.1700.3  39.1736.4   39.1746.0
90 x 202 191 x 212 1  39.1691.1   39.1701.4   39.1737.5   39.1747.1
90 x 210 191 x 220 1   39.1692.2   39.1702.5   39.1738.6   39.1748.2

100 x 202 211 x 212 1   39.1693.3  39.1703.6   39.1739.0   39.1749.3
100 x 210 211 x 220 1   39.1694.4  39.1704.0   39.1740.1   39.1750.4
110 x 202 231 x 212 1   39.1705.1   39.1751.5
110 x 210 231 x 220 1   39.1706.2   39.1752.6
120 x 202 251 x 212 1   39.1707.3   39.1753.0
120 x 210 251 x 220 1   39.1708.4   39.1754.1
Kit unión hojas dobles 1 39.1896.3 39.1896.3 39.1896.3 39.1896.3
Recambio juego accesorios 1 39.1880.1 39.1880.1 39.1880.1 39.1880.1

ARMATEK  “SOLO EN REVOQUE”
Junto con el premarco se suministra  una tela 
especial para el agarre del revoco Armatek.

Se coloca en el perímetro del arma-
zón, en los puntos de unión con la 
pared para proteger de los riesgos 
de resquebrajamiento del enfoscado 
o revoque.

Se ha optado por suministrar una red 
específica de fibra de vidrio porque 
se adapta perfectamente a todo tipo 
de pared, es fácil de colocar y pro-
porciona una sujeción óptima gracias 
a a la estrechez de sus mallas. 

Ventajas para el instalador: ejecución 
eficiente y técnicamente perfecta del 
enfoscado, en toda clase de pared.  
Beneficios para el consumidor: que-
da asegurado un acabado sin de-
fectos y con un resultado estético 
excelente.

Descripciones en común para  paredes de revo-
que y paredes de cartón-yeso.
A= Anchura Luz
OA= Ocupación en anchura
PF= Pared acabada
SI= Hueco interior

PF SI
Esp. 
Máx. 

Puerta

Revoque 90 54 40
Revoque 105 69 50
Cartón-Yeso 100 54 40
Cartón-Yeso 125 69 50

PF

P
aso

O
cup

ación

PFSI

OA

A

Caracteristicas Scrigno GOLD “Línea Reforma”.

- Certificación de calidad.
- Chapa de Aluzinc (aleación de zinc, acero y aluminio) para eliminar 

riesgo de oxidación.  
- Garantía de por vida.
- Juego de herrajes con cuerpo de acero y 4 cojinetes de bolas 

independientes que soporta 120 Kg.
- Guía en una sola pieza en aluminio anodizado.
- Juego de guía-herrajes patentado que elimina el cabeceo y balanceo.

Ver también...
6.03 Accesorios 
para armazones
Página 502
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  6.03  | 506 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ARMATEK  “SOLO EN REVOQUE”
Junto con el premarco se suministra  una tela 
especial para el agarre del revoco Armatek.

Se coloca en el perímetro del arma-
zón, en los puntos de unión con la 
pared para proteger de los riesgos 
de resquebrajamiento del enfoscado 
o revoque.

Se ha optado por suministrar una red 
específica de fibra de vidrio porque 
se adapta perfectamente a todo tipo 
de pared, es fácil de colocar y pro-
porciona una sujeción óptima gra-
cias a la estrechez de sus mallas. 

Ventajas para el instalador: ejecución 
eficiente y técnicamente perfecta del 
enfoscado, en toda clase de pared.  
Beneficios para el consumidor: que-
da asegurado un acabado sin de-
fectos y con un resultado estético 
excelente.

GOLD ESSENTIAL - De hoja única para revoque o pladur

Scrigno Essential es un nuevo premarco que se integra con la pared, 
libera de  marcos y otros acabados. Presenta un marco realmente 
reducido a lo esencial.

Espesor de pared terminada

Revoque Cartón-Yeso (Pladur)

Paso 
Ancho x Alto

Medidas 
Ocupación

105 mm. 125 mm. 100 mm. 125 mm.

60 x 200 132 x 206,5 1   39.1682.6   39.1791.3   39.1684.1   39.1841.4
60 x 210 132 x 216,5 1   39.1778.4   39.1792.4   39.1832.2   39.1842.5
70 x 200 152 x 206,5 1   39.1779.5   39.1793.5   39.1833.3   39.1843.6
70 x 210 152 x 216,5 1   39.1780.6   39.1794.6   39.1834.4   39.1844.0
80 x 200 172 x 206,5 1   39.1781.0   39.1795.0   39.1835.5   39.1845.1
80 x 210 172 x 216,5 1   39.1782.1   39.1796.1   39.1836.6   39.1846.2
90 x 200 192 x 206,5 1   39.1783.2   39.1797.2   39.1837.0   39.1847.3
90 x 210 192 x 216,5 1   39.1784.3   39.1798.3   39.1838.1   39.1848.4

100 x 200 212 x 206,5 1   39.1785.4   39.1799.4   39.1839.2   39.1849.5
100 x 210 212 x 216,5 1   39.1786.5   39.1800.5   39.1840.3   39.1850.6
110 x 200 232 x 206,5 1   39.1787.6   39.1801.6   39.1851.0
110 x 210 232 x 216,5 1   39.1788.0   39.1802.0   39.1852.1
120 x 200 252 x 206,5 1   39.1789.1   39.1803.1   39.1853.2
120 x 210 252 x 216,5 1   39.1790.2   39.1804.2   39.1854.3
Recambio juego accesorios 1 39.1880.1 39.1880.1 39.1880.1 39.1880.1

Descripciones en común para  paredes de revoque y paredes 
de cartón-yeso.

A= Anchura Luz
OA= Ocupación en anchura
PF= Pared acabada
SI= Hueco interior

PF SI
Esp. Máx. 

Puerta

Revoque 105 69 43
Revoque 125 89 43

Cartón-Yeso 100 54 40
Cartón-Yeso 125 69 43

PF

PFSI

OA

A

Caracteristicas Scrigno GOLD “Linea Reforma”.
- Certificación de calidad.
- Chapa de Aluzinc (aleación de zinc, acero y   

aluminio) para eliminar riesgo de oxidación.  

- Garantía de por vida.
- Jgo. de herrajes con cuerpo de acero y 4 cojine-

tes de bolas independientes que soporta 120 Kg.
- Guía en una sola pieza en aluminio anodizado.
- Juego de guía-herrajes patentado que elimina  

el cabeceo y balanceo.

P
aso

O
cup

ación

Vídeo
de montaje

Ver también...
6.03 Accesorios 
para armazones
Página 502
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GOLD REMIX
Hojas paralelas cristal - Revoque

Un único armazón para alojar dos puertas 
de cristal correderas conectadas por un 
sistema de arrastre. 

Grosor de pared de obra de ladrillos 
perforados de 80. 
Grosor final de la pared: 105
Grosor de las hojas de cristal: 10mm. 
Disponible para luz de paso máximo 1.600.

GOLD ESSENTIAL
Hojas paralelas cristal - Revoque

Un único armazón para alojar dos puertas 
de cristal correderas conectadas por siste-
ma de arrastre. Se han eliminado tapajun-
tas y perfiles de cobertura.

Grosor de la pared: 105
Grosor de las hojas de cristal: 10mm.
Disponible para luz de paso máximo 1.600.

Código

1  ES.SEND.U
Código

1  RE.MIX

GOLD PRACTICO 

2 hojas en un mismo espacio
Ideal para exigencias específicas  de espa-
cio. Un único armazón permite desapare-
cer dos puertas correderas contrapuestas.

Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de 
medida extra.

Código

1  PR.ACTI.C

GOLD GRANLUCE 
Hoja doble con apertura a un lado

Ideal para grandes espacios.
Un único armazón permite que desaparez-
can dos puertas correderas paralelas de 
arrastre. 

Disponible en versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de medida 
extra.

Código

1  GR.ABLU.C

GOLD SURPRISE 
Armazón reducido, puertas correderas

Ideal donde el espacio para el premarco 
es de dimensiones reducidas. Los paneles 
se deslizan uno dentro del otro y conjunta-
mente dentro del premarco.

Disponible en versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de medi-
da extra.

Código

1  SU.RPRI.S

GOLD APPLAUSO 
Puerta libro corredera total

Ideal donde el espacio para el armazón sea 
de dimensiones reducidas. Permite hacer 
desaparecer en la pared una puerta “de 
libro” con una mínima ocupación.

Disponible en las versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.

Código

1  AP.PLAU.S

GOLD ARMONICO 

Puerta libro corredera parcial
Ideal donde el espacio para el armazón sea 
de dimensiones reducidas. 
Permite hacer desaparecer en la pared una 
puerta “de libro”.

Disponible para paredes de revoque.

Código

1  AR.MONI.C

GOLD ORBITAL 

Armazón curvo
Ideal para valorar los espacios. Un premarco 
único que permite ocultar una puerta curva 
corredera.

Disponible para paredes de revoque y 
cartón-yeso (Pladur).
Disponible también en la versión de medida 
extra.

Código

1  OR.BITA.L

ARMAZONES PUERTAS CORREDERAS
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  6.03  | 508 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Jambas rechapadas para puertas de madera - Canto de puerta máx. 35 mm

El kit de hoja única  para ancho de paso de 1 m. se compone de 1 batiente, 2 
guías laterales, 2 guías superiores de 1 m., 2 juntas de goma y 3 juntas de felpa.

El kit de hoja única  para ancho de paso de 2 m. se compone de 1 batiente, 2 
guías laterales, 2 guías superiores de 2 m., 2 juntas de goma y 4 juntas de felpa.

El kit de hoja doble se compone de 4 guías laterales, 2 guías superiores y 6 
juntas de felpa.

Las jambas solo admiten grueso de 
hoja de 35 mm en el canto.

El armazón puede permitir grosores 
mayores, para alojar puertas con 
molduras, pero el grosor al canto 
debe ser de 35 mm para alojar co-
rrectamente la puerta en la jamba.

HOJA ÚNICA HOJA DOBLE

Revoque Pladur

Revoque 
o Pladur

Batiente 90 mm.   Batiente 105 mm. Batiente 100 mm.

Descripción
Ancho de
paso 1m.

Ancho de
paso 2m.

Ancho de
paso 1m.

Ancho de 
paso 2m.

Ancho de
paso 1m.

Ancho de 
paso 2m.

Cedro barnizado 1  39.1566.2  39.1604.5  39.1623.3  39.1642.1  39.1661.6
Cedro natural 1  39.1546.3  39.1565.1  39.1584.6  39.1603.4  39.1622.2  39.1641.0  39.1660.5
Cerezo barnizado 1  39.1563.6  39.1582.4  39.1601.2  39.1620.0  39.1639.5  39.1658.3  39.1677.1
Cerezo natural 1  39.1562.5  39.1581.3  39.1600.1  39.1619.6  39.1638.4  39.1657.2  39.1676.0
Haya barnizada 1  39.1549.6  39.1568.4  39.1587.2  39.1606.0  39.1625.5  39.1644.3  39.1663.1 
Haya natural 1  39.1548.5  39.1567.3  39.1586.1  39.1605.6  39.1624.4  39.1643.2  39.1662.0
Haya vaporizada barnizada 1  39.1570.6  39.1608.2  39.1646.5  39.1665.3
Haya vaporizada natural 1  39.1550.0  39.1569.5  39.1588.3  39.1607.1  39.1626.6  39.1645.4  39.1664.2
Maple barnizado 1  39.1559.2  39.1578.0  39.1597.5  39.1616.3  39.1635.1  39.1654.6  39.1673.4
Maple natural 1  39.1558.1  39.1577.6  39.1596.4  39.1615.2  39.1634.0  39.1653.5  39.1672.3
MDF 1  39.1564.0  39.1602.3  39.1640.6
Mukaly barnizado 1  39.1555.5  39.1574.3  39.1593.1  39.1612.6  39.1631.4  39.1650.2  39.1669.0
Mukaly natural 1  39.1554.4  39.1573.2  39.1592.0  39.1611.5  39.1630.3  39.1649.1  39.1668.6
Nogal barnizado 1  39.1557.0  39.1576.5  39.1595.3  39.1614.1  39.1633.6  39.1652.4  39.1671.2
Nogal natural 1  39.1556.6  39.1575.4  39.1594.2  39.1613.0  39.1632.5  39.1651.3  39.1670.1
Roble barnizado 1  39.1572.1  39.1610.4  39.1648.0  39.1667.5
Roble natural 1  39.1571.0  39.1590.5  39.1609.3  39.1628.1  39.1647.6  39.1666.4
Sapely barnizado 1  39.1580.2  39.1599.0  39.1618.5  39.1637.3  39.1656.1  39.1675.6
Sapely natural 1  39.1560.3  39.1579.1  39.1598.6  39.1617.4  39.1636.2  39.1655.0  39.1674.5

HOJA ÚNICA

Revoque Pladur

Batiente 90 mm. Batiente 105 mm. Batiente 100 mm.

Descripción Ancho de paso 1m. Ancho de paso 1m. Ancho de paso 1m.

Cedro barnizado 1 39.1547.4 39.1585.0
Haya vaporizada barnizada 1 39.1551.1 39.1589.4 39.1627.0
MDF 1 39.1545.2 39.1583.5 39.1621.1
Roble barnizado 1 39.1553.3 39.1591.6 39.1629.2
Roble natural 1 39.1552.2
Sapely barnizado 1 39.1561.4

4

Artículos bajo pedido  se entregan en 6 semanas (natural) o 7 semanas (barnizado).

Guía Lateral
30 x 30 x 220 
Felpa color de la chapa.

39.2293.1 Blanco
39.2294.2 Beige
39.2295.3 Negro

2,
6

2,4

63

6,5

10

Parte Rígida Parte Flexible

39.2266.2 Blanco
39.2267.3 Beige
39.2264.0 Negro

Polipelo (Felpa) embutir (Tira 2,15 mts).

Junta de goma (2 tiras de 2,15 mts.)

Ranura
6 x 3 mm.

Batiente Corredera
90 x 25 x 220 (batiente de 90)
105 x 25 x 220 (batiente de 105).
Goma color de la chapa.

Guía Superior
50 x 22 (batiente de 90)
50 x 30 (batiente de 105).
Con anchos de paso de 1 y 2 metros.
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KIT JAMBAS RECHAPADAS PARA ARMAZONES

Jambas rechapadas para puertas de cristal - Canto de puerta máx. 12 mm

HOJA ÚNICA

Revoque

Batiente 90 mm. Batiente 105 mm.

Descripción
Ancho de
paso 1m.

Ancho de
paso 2m.

Ancho de
paso 1m.

Ancho de 
paso 2m.

Cedro barnizado 1  39.1974.4  39.2016.4  39.1995.4  39.2037.4
Cedro natural 1  39.1973.3  39.2015.3  39.1994.3  39.2036.3
Cerezo barnizado 1  39.1992.1  39.2034.1  39.2013.1  39.2055.1
Cerezo natural 1  39.1991.0  39.2033.0  39.2012.0  39.2054.0
Haya barnizada 1  39.1976.6  39.2018.6  39.1997.6  39.2039.6
Haya natural 1  39.1975.5  39.2017.5  39.1996.5  39.2038.5
Haya vaporizada barnizada 1  39.2020.1  39.1999.1  39.2041.1
Haya vaporizada natural 1  39.1977.0  39.2019.0  39.1998.0  39.2040.0
Maple barnizado 1  39.1988.4  39.2030.4  39.2009.4  39.2051.4
Maple natural 1  39.1987.3  39.2029.3  39.2008.3  39.2050.3
MDF 1  39.2014.2  39.2035.2
Mukaly barnizado 1  39.1984.0  39.2026.0  39.2005.0  39.2047.0
Mukaly natural 1  39.1983.6  39.2025.6  39.2004.6  39.2046.6
Nogal barnizado 1  39.1986.2  39.2028.2  39.2007.2  39.2049.2
Nogal natural 1  39.1985.1  39.2027.1  39.2006.1  39.2048.1
Pino país barnizado 1  39.1982.5  39.2024.5  39.2003.5  39.2045.5
Pino país natural 1  39.1981.4  39.2023.4  39.2002.4  39.2044.4
Roble barnizado 1  39.2022.3  39.2001.3  39.2043.3
Roble natural 1  39.1979.2  39.2021.2  39.2000.2  39.2042.2
Sapely barnizado 1  39.1990.6  39.2032.6  39.2011.6  39.2053.6
Sapely natural 1  39.1989.5  39.2031.5  39.2010.5  39.2052.5

HOJA ÚNICA

Revoque

Batiente 90 mm. Batiente 105 mm.

Descripción
Ancho de
paso 1m.

Ancho de
paso 1m.

Haya vaporizada barnizada 1 39.1978.1
MDF 1 39.1972.2 39.1993.2
Roble barnizado 1 39.1980.3

Guía Lateral
30 x 30 x 220 
Felpa color de la chapa.

El kit de hoja única  para ancho de paso de 1 m. se compone de 1 batiente, 2 guías laterales, 2 guías supe-
riores de 1 m., 1 junta de goma y 3 juntas de felpa.

El kit de hoja única  para ancho de paso de 2 m. se compone de 1 batiente, 2 guías laterales, 2 guías supe-
riores de 2 m., 1 junta de goma y 4 juntas de felpa.

Guía Superior
50 x 30 (batiente de 90)
50 x 30 (batiente de 105).
Con anchos de paso de 1 y 2 metros.

Batiente Corredera
90 x 25 x 220 (batiente de 90)
105 x 25 x 220 (batiente de 105).
Goma color de la chapa.

Artículos bajo pedido  se entregan en 6 semanas (natural) o 7 semanas (barnizado).
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KIT SOFT - Cierre manual relentizado para puertas de madera

Código

1 39.2856.9

Este sistema  actúa al final del recorrido. Es en-
tonces cuando engrana el sistema de cierre y la 
cierra de forma gradual y silenciosa.

Freno de cierre para evitar golpes en el marco. El sistema 
que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

Características:

- Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último tramo
 del cierre, evitando situaciones de peligro.

- Se monta fácil y rápidamente en los productos de nueva 
instalación como en los ya instalados, sin modificarla es-
tructura del premarco: es suficiente desmontar la puerta.

- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible 
desde el exterior.

- Para armazones de hoja de 700 a 1200 mm.
- Para puertas de madera de hasta máximo de 30 Kg.
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.

Válido para:

- S-Tech
- Gold Base
- Gold Practico
- Granluce

Instrucciones

KIT SLOW - Cierre manual relentizado para puertas de cristal y madera

Código

1  39.2523.0

Freno de cierre para evitar golpes en el marco. El sistema 
que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta 
corredera.

Características:

- Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del 
cierre, evitando situaciones de peligro.

- Se encuentra completamente integrado en el interior de la 
guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un 
máximo de 60 Kg. de peso.

- Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso 
en soluciones ya existentes.

Válido para:

- Gold Base
- Gold Essential

Instrucciones

ACCESORIOS PARA ARMAZONES
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KIT SWITCH - Mecanismo interruptor

Kit formado por: 
1 receptor radio 
1 interruptor emisor
1 marco
  
El sistema se integra con la 
instalación existente de relé.

Código

Blanco Antracita

1  39.1881.2  39.1884.5

KIT OPEN 2.0 - Sistema “eléctrico” de apertura y cierre automático

OPEN 2.0 es un dispositivo de automatización completo 
para puerta corredera que se puede instalar en el contra-
marco Scrigno Base incluso en puertas ya existentes y que 
no requiere trabajos de albañilería.

Sus dimensiones mínimas, solo 55 cm. de ancho, le permi-
tes mover fácilmente cualquier puerta corredera hasta un 
peso máximo de 80 Kg.

La motorización está completamente integrada en el bas-
tidor auxiliar haciendo que sea invisible desde el exterior.

El sistema de automatización de puertas correderas permite 
diferentes modos operativos y ajustes.

Válido para:

- S-Tech con adaptador
- Gold Base
- Gold Essential

IMPORTANTE
Se suministra sin Radar, hay que solicitarlo aparte. Para in-
cluir el sistema Open en los armazones S-Tech se requiere 
la compra del adaptador para S-Tech.

Descripción Código

Kit automático Open 2.0 de 600 a 1200 mm 1  39.2525.2
Radar superior para Open 2.0 Scrigno (Opcional) 1  39.2526.3
Adaptador para S-Tech en Open 2.0 Scrigno 1  39.2527.4

Instrucciones
y vídeo

Motor

Cabo Arrastre
Radar (Opcional)

Pulsador (Opcional)

APERTURA CIERRE

230 V.

ACCESORIOS PARA ARMAZONES
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KIT MORDAZAS - Para todos los armazones de la serie Scrigno
Aluminio

KIT COMPENSADORES - Para cubrir la boca de paso de la hoja en los armazones Scrigno Essential
Aluminio

Código

1 39.2637.2

Herraje predispuesto para el uso de cristal templado de 
8/10 mm de groso. La luz de paso efectiva una vez ins-
talada la puerta se ve reducida unos 90 mm en anchura. 
Antes de confeccionar el cristal hay que comprobar la 
medida real de la luz de paso. Dicha medida se toma una 
vez instalado el premarco.
Para puertas de dos hojas se necesitan 2 kits.
Peso máximo cristal: 120 kg. 

Incluye:

- 2 pinzas a presión de 8/10 mm.
- Pestaña de guía de 8/10 mm.
- Limitador de empotramiento
- Llave de 13 mm. rebajada
- 2 Gotas adhesivas transparentes
- 2 tornillos T.E. M-8 x 40

Kit compensadores para cartón yeso 100-125 y 
Enfoscado 105.

Para cubrir la boca de paso de la hoja en los armazones 
ScrignoLos perfiles deben adaptarse a la luz de paso 
durantes la instalación. Sólo para Essential y Essential 
solución ducha.

Se suministra en aluminio en crudo para pintarlo igual 
que la pared.

Número
de hojas

 Altura luz 
de paso

Código

1 hoja 1 2700 39.2640.5
2 hojas 1 2700 39.2641.6

2
compensadores

lado armazón
izquiero

2
compensadores

lado armazón
derecho

2 
compensadores

lado armazón

1
guarnición
lado tope

1
montante
de tope

Material para una sola hoja Material para dos hojas

KIT CÁRTER - Para cubrir el kit mordazas para los armazones Scrigno Essential
Aluminio

El Kit esta pensado para cristales de 8 / 10 mm. 
Durante la instalación los cárteres deberán adecuarse 
siempre a la luz de paso. 

Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 kits.

Incluye:

- 2 cárteres
- Tapón delantero para cristal de 10 mm.
- Tapón delantero para cristal de 8 mm.
- Tapón delantero para cristal de 10 mm., 2 hojas
- Tapón delantero para cristal de 8 mm., 2 hojas

Acabado Código

Efecto Inox 1 39.2638.3
Anodizado Plata 1 39.2639.4

Instrucciones

ACCESORIOS PARA ARMAZONES

Juego de accesorios (recambios)

Descripción Peso MáX. Código

Recambio gama S-Tech 80 Kg. 1 39.1540.4
Recambio gama Gold Base 120 Kg. 1 39.1880.1

Es el Kit de rodamientos que permite a la puerta desaparecer en el 
interior del armazón. Completo de todos los accesorios necesarios 
para la instalación de la puerta.  Se suministra con todos los mode-
los de los premarcos.

La bolsa está situada en el interior del premarco para evitar pérdidas 
en obra; una pestaña se asoma desde el interior del armazón, lo cual 
lo hace facilmente localizable.

Recambio juego de 
accesorios Scrigno
Cód. 39.1880.1 w
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6.04  | 514 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

PROSLIDE - Guía invisible integrada para puertas correderas de suelo a techo de hasta 100 Kg.
Aluminio

Aplicación
Para puertas de suelo a techo de revoque. Permite ocultar casi en su 
totalidad la guía integrada en el techo.

Ventajas
Gracias al registro del que va provisto de origen, los rodamientos se pueden 
instalar fácilmente incluso después de estar terminado el techo.

Con este perfil se elimina el riesgo de grietas gracias a:

 - 3 carriles estables.
 - Posibilidad de anclaje adecuado utilizando 2 filas de orificios de los
  tornillos.
 - Machihembrado especial para una buena adhesión sobre revoques.
 - Perfiles especiales para facilitar la colocación de placas de yeso.

Ahorro de tiempo gracias a su sencilla instalación.

La guía se suministra con un acabado de imprimación "primer" (blanco roto). 
Se trata de un tratamiento que permite pintar la parte vista de la guía, junto 
con el techo, una vez realizada la instalación.

1 Freno
Para puertas de mín. 730 mm.
39.0100.1

Guía PROSLIDE

2 Frenos
Para puertas Máx. 1 m.
39.0101.2

2 Frenos
Para puertas Mín. 1 m.
39.0154.0

Sistema totalmente
integrado y registrable

Descripción Código

Guía superior techo 2 m. 1  39.0096.8
Guía superior techo 3 m. 1  39.0097.9
Guía superior techo 4 m. 1    39.0099.0
Guía inferior puerta 1 m. 1  39.0102.3
Guía inferior puerta 2 m. 1  39.0103.4
Jgo. Acc. con 1 freno 1  39.0100.1
Jgo. Acc. con 2 frenos puerta Máx. 1 m. 1  39.0101.2
Jgo. Acc. con 2 frenos puerta Mín. 1 m. 1  39.0154.0

Ficha de 
producto

41

55

12
,5

1,
5

m
ín

. 5
 -

 m
áx

.1
0

10
9

60
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30 mín

Guía superior

Guía inferior
para embuitr 
en la puerta

100 Kg.
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Registro incluido 
en la guía
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Núm. de 
Softbrakes

Ancho Mín. 
de Hoja

70/90 Kg. Retráctil 0 600 mm.

70 Kg.  Retráctil
1 600 mm.
2 800 mm.

90 Kg. Retráctil
1 615 mm.
2 850 mm.

Código

Descripción Kg. Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

Guía Star FT 2 m. 1/2  39.0163.9  39.0168.3  39.0166.1
Guía Star FT 3 m. 1/2  39.0165.0  39.0169.4  39.0167.2
Guía Star FT 5 m. 1/2  39.0209.0  39.0210.1  39.0211.2
Jgo. Acc. Retráctil 50 Kg. 1/10  39.0190.3
Jgo. Acc. Retráctil 70 Kg. 1  39.0191.4
Jgo. Acc. Retráctil + 1 Softbrake 70 Kg. 1  39.0192.5
Jgo. Acc. Retráctil + 2 Softbrake 70 Kg. 1  39.0193.6
Jgo. Acc. Retráctil 90 Kg. 1  39.0194.7
Jgo. Acc. Retráctil + 1 Softbrake 90 Kg. 1  39.0195.8
Jgo. Acc. Retráctil + 2 Softbrake 90 Kg. 1  39.0196.9
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STAR FT - Sistema de perfil oculto para hojas de 50, 70 o 90 Kg. 
Aluminio Anodizado

PR-1222/052

Star FT es una guía que te permitirá hacer montajes falso techo para un diseño 
totalmente minimalista. Pensada para puertas de paso de hojas hasta 90 Kg.

Distintas opciones de rodamiento: a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con 
un mínimo de esfuerzo de deslizamiento.

Cuenta con la posibilidad de freno amortiguador (Softbrake) para un cierre 
suave y sin impactos.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

53x32 mm.

* Se suministran con los componentes correspondientes al número de 
  Softbrakes solicitados.

   

32

32
1010

7,
5

18

A

4

Mín.
27

+/- 2 mm

A=H-14

9

H

Rodamiento 
a bolas

70/90 Kg.

Sin
Softbrake

m
ín

. 2
7 

m
m

Mín. 
600 mm.

Retráctil

50 Kg. 39.0190.3
70 Kg. 39.0191.4

Retráctil

70 Kg. 1 Softbrake* 39.0192.5
70 Kg. 2 Softbrake* 39.0193.6

Retráctil 

90 Kg. 39.0194.7

Retráctil

90 Kg. 1 Softbrake* 39.0195.8
90 Kg. 2 Softbrake* 39.0196.9

Instrucciones
de montaje
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6.04  | 516 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

17

32

LITE TOP 60/100 RETRÁCTIL - Sistema perfil oculto falso techo para 60 y 100 Kg. 
Aluminio Anodizado

Contenido:
- 2 Guias soporte retrac
- 2 Soporte guias 
- 2 Tapas guias retrac
- 2 Tornillos regulación
- 2 Rollers
- 1 Guiador inferior
- 2 Topes retenedor (en modelos Lite Top 60 y Lite Top 100 sin KSC)
- Freno continuado (solo en Lite Top 100 KSC)

Lite
Top
100

Lite
Top
60

Guía Top
Aplicación con perfil empotrado. Insta-
lación a falso techo. Perfil de aluminio 
anodizado silver (10 micras). Juego de 
accesorios con sujeción empotrada 
retráctil. Puerta hasta 100 Kg. y  mínimo 
25 mm. de espesor. Rodamientos de 
bolas Klein®.

Código

Aluminio Anodizado Negro

Descripción Acabado Lite 60 Kg. Lite 100 Kg. Lite 100 Kg.

Guía Top 2 m. Aluminio Anodizado 1 39.2346.5 39.2617.3  39.0016.5
Guía Top 3 m. Aluminio Anodizado 1 39.2347.6 39.2618.4  39.0017.6
Guía Top 4 m. Aluminio Anodizado 1  39.2348.0  39.2619.5    39.0018.7
Guía Top 6 m. Aluminio Anodizado 1  39.2349.1  39.2620.6    39.0019.8
Jgo. accesorios retráctil Zincado 1/2 39.2359.4 39.2361.6 39.2361.6
Jgo. accesorios retráctil freno KSC Zincado 1 39.2622.1 39.2622.1

60/100 Kg.

m
ín

. 2
5 

m
m

54

30
 

30

54

36

30

En instalaciones dónde 
requerimos fijar la guía a 
pared podemos sujetarla 
mediante escuadra pared 
de 17 mm.

Código

Descripción Zincado

Escuadra pared 17 mm. 10 39.2341.0

Sistema de frenado continuo amortiguado 
KSC (Klein Soft Closing)
A 6 cm. acompañando su cierre y apertura 
de forma suave y controlada. Para anchos de 
hoja de 750 mm. como mínimo. 

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

SLID TOP 150 RETRÁCTIL - Perfil oculto falso techo para puertas de hasta 150 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Descripción Peso Máx.
Aluminio

Anodizado

Guía 2 m. 150 Kg. 1 39.2705.0
Guía 3 m. 150 Kg. 1 39.2706.1
Guía 4 m. 150 Kg. 1  39.2707.2
Guía 6 m. 150 Kg. 1    39.2708.3
Jgo. Acc. (1 puerta) 150 Kg. 1  39.2679.2
Jgo. Acc. (1 puerta) Freno KSC 150 Kg. 1   39.0024.2

Aplicación con perfil empotrado. Sistema de ajuste vertical con herrajes empotrados (Re-
trac). Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta 
hasta 150 Kg. Espesor mínimo 35mm. Rodamientos de bolas KLEIN ® para apertura suave 
y eficiente. Topes retenedores para un cierre óptimo.

SLID INTRA 150 RETRÁCTIL - Entre tabiques para 1 hoja de madera y regulación inferior hasta 150 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Descripción 150 Kg.

Kit 2 m. 1  39.2684.0
Kit 3 m. 1  39.2685.1
Kit 4 m. 1   39.2686.2

Eficaz y práctico sistema de regulación 
tope apertura puerta en la parte inferior 
de la hoja.

Aplicación con perfil empotrado y entre tabiques. Sistema de ajuste vertical con herrajes 
empotrados (Retrac). Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 
micras). Puerta hasta 150 Kg. Rodamientos con eje de fricción (SLID 60/90) o de bolas KLEIN 
® (SLID 150) para apertura suave y eficiente. Topes retenedores para un cierre óptimo.

150 Kg.

m
ín

. 3
5 

m
m

45

36

Ficha de 
producto

150 Kg.

m
ín

. 3
5 

m
m

59,8

45

36

SERIEEXTRA
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6.04  | 518 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
STAR - Sistema de perfil visto para hojas de 50, 70 o 90 Kg. 
Aluminio Anodizado

PR-1222/052

Star es una guía con un diseño liso y elegante pensada para puertas de paso 
de hojas hasta 90 Kg. Su perfil separador dispone de una geometría pensada 
para ahorrar tiempo en instalación. Distintas opciones de rodamiento: a fricción 
o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento.

Cuenta con la posibilidad de freno amortiguador (Softbrake) para un cierre 
suave y sin impactos.

Tipos de instalación:
A pared o techo, con perfil visto o a falso techo para un diseño totalmente 
minimalista.

46 49
33 33

19

19

15

15

32 32

4

1010

18 187,
5

7,
5

A

A

22
11 11

Mín.
27

Mín.
27

9

A=H-65

+/- 2 mm.

A=H-47

9

H H

Guía Star pletina
+ 

Perfil Separador

Guía Star Retráctil
+ 

Perfil Separador

Núm. de 
Softbrakes

Ancho Mín. 
de Hoja

50/70/90 Kg. Pletina y Retráctil 0 600 mm.

70 Kg. Pletina y Retráctil 2 800 mm.

90 Kg. Pletina
1 600 mm.
2 825 mm.

90 Kg. Retráctil
2 615 mm.
2 850 mm.

Instrucciones
de montaje
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|  6.04519 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
STAR - Sistema de perfil visto para hojas de 50, 70 o 90 Kg. 
Aluminio Anodizado

Instalación de guía Star +  perfil separador

33x32 mm.49x43 mm.

Perfil separador Guía STAR

Escuadra fija

* Se suministran con los componentes correspondientes al número de (Softbrakes) solicitados.

PletinaRetráctilPletina

Pletina Pletina

Retráctil

Retráctil Retráctil

Escuadra 
regulable

32,50

26,75

50 Kg. 39.0179.3
70 Kg. 39.0180.4

90 Kg. 39.0183.7 90 Kg. 39.0194.7

70 Kg. 1 Softbrake* 39.0181.5
70 Kg. 2 Softbrake* 39.0182.6

90 Kg. 1 Softbrake* 39.0185.9
90 Kg. 2 Softbrake* 39.0188.1

90 Kg. 1 Softbrake* 39.0195.8
90 Kg. 2 Softbrake* 39.0196.9

70 Kg. 1 Softbrake* 39.0192.5
70 Kg. 2 Softbrake* 39.0193.6

50 Kg. 39.0190.3
70 Kg. 39.0191.4

2

2,5

35

35

0,36

8,5

Código

Descripción Kg. Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro

Guía Star 2 m. 1/2  39.0159.5  39.0161.7
Guía Star 3 m. 1/2  39.0160.6  39.0162.8
Guía Star 5 m. 1/2  39.0212.3  39.0213.4
Jgo. Acc. Pletina 50 Kg. 1/10  39.0179.3
Jgo. Acc. Retráctil 50 Kg. 1/10  39.0190.3
Jgo. Acc. Pletina 70 Kg. 1  39.0180.4
Jgo. Acc. Pletina + 1 Sofbrake 70 Kg. 1  39.0181.5
Jgo. Acc. Pletina + 2 Sofbrake 70 Kg. 1  39.0182.6
Jgo. Acc. Retráctil 70 Kg. 1  39.0191.4
Jgo. Acc. Retráctil + 1 Softbrake 70 Kg. 1  39.0192.5
Jgo. Acc. Retráctil + 2 Softbrake 70 Kg. 1  39.0193.6
Jgo. Acc. Pletina 90 Kg. 1  39.0183.7
Jgo. Acc. Pletina + 1 Softbrake 90 Kg. 1  39.0185.9
Jgo. Acc. Pletina + 2 Softbrake 90 Kg. 1  39.0188.1
Jgo. Acc. Retráctil 90 Kg. 1  39.0194.7
Jgo. Acc. Retráctil +1 Softbrake 90 Kg. 1  39.0195.8
Jgo. Acc. Retráctil + 2 Softbrake 90 Kg. 1  39.0196.9
Perfil separdor 2 m. 1  39.0170.5  39.0172.7
Perfil separdor 3 m. 1  39.0171.6  39.0173.8
Jgo.Tapas de plástico guía 1/25  39.0199.1  39.0200.2
Jgo.Tapas de plástico guía + perfil separador 1  39.0201.3  39.0202.4
Escuadra Fija 1/25  39.0203.5
Escuadra Regulable 1/25  39.0204.6

Rodamiento a 
bolas

70/90 Kg.
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6.04  | 520 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
SF-P70 READY - Guía vista para hojas de hasta 70 Kg. 
Aluminio Anodizado

Código

Descripción Largo Plata Mate

1
Kit SF-P70 pletina 2 m. 1  39.0174.9
Kit SF-P70 pletina 3 m. 1  39.0176.0

2 Kit SF-P70 pletina (1 Softbrake) 2 m. 1  39.0177.1
3 Kit SF-RA P70 Retráctil (1 Softbrake) 2 m. 1  39.0178.2

Kit guía exterior SF-P70 READY para puertas 
correderas para instalar a pared que permite 
el montaje de puertas hasta 70 kg. 

Este modelo consta también de un código 
con freno amortiguador (Softbrake).

Tipo de instalación: 
- A pared o techo con perfil visto.

El Kit incluye: 
- 1 Guía de aluminio incrustada en madera.
- 1 Jgo. Accesorios (Rodamientos)
- Tornillería y los tacos de sujeción.

Taco de madera con guía encastrada + tacos + tirafondos incluidos en el kit

Kit SF-P70 READY pletina .
39.0174.9 / 39.0176.0

1

Kit SF-RA P70 READY retráctil 
con 1 softbrake.
39.0178.2

3

Kit SF-P70 READY pletina 
con 1 softbrake. 
39.0177.1

2

9,5

63 4320

A=H-32

27 21

34

9,5

2831
,5

60
,5

Ø
11

,5

Ø
5

A

H

m
ín

. 2
7 

m
m

Mín. 
600 mm.

Núm. de 
Softbrakes

Ancho Mín. 
de Hoja

70 Kg. 
Pletina y Retráctil 

0 600 mm.
1 600 mm.
2 800 mm.

Instrucciones
de montaje

53x32 mm.
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Código

Descripción Kg. Largo Aluminio Aluminio Natural Plata Mate

Guía Standard 2 m. 1/6  39.0155.1  39.0157.3
Guía Standard 3 m. 1/6  39.0156.2  39.0158.4
Jgo. Acc. Pletina 50 Kg. 1/10  39.0179.3
Jgo. Acc. Retráctil 50 Kg. 1/10  39.0190.3
Jgo. Acc. Pletina 70 Kg. 1  39.0180.4
Jgo. Acc. Retráctil 70 Kg. 1  39.0191.4
Jgo. Acc. Pletina 80 Kg. 1  39.0183.7
Jgo. Acc. Retráctil 80 Kg. 1  39.0194.7
Tapa lateral de plástico 1/25  39.0198.0
Escuadra Fija 1/25  39.0203.5
Escuadra Regulable  1/25  39.0204.6

50 Kg. Pletina 39.0179.3
70 Kg. Pletina 39.0180.4

50 Kg. Retráctil 39.0190.3
70 Kg. Retráctil 39.0191.4
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+/- 2mm.

A=H-43
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|  6.04521 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

STANDARD - Sistema de perfil visto para hojas de 50, 70 o 80 Kg. 
Aluminio Anodizado

PR-1222/052

30x29 mm.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

Standard es una guía pensada para puertas de paso de hojas hasta 80 Kg. 

La guía standard no permite freno amortiguador (Softbrake). 

Tipos de instalación:
- A pared o techo, con perfil visto.

Instalación Pletina Instalación Retráctil

Escuadra 
fija

Escuadra 
regulable

32,50

26,75

80 Kg. Pletina 39.0183.7 80 Kg. Retráctil 39.0194.7

2

30

350,36

2,5

30

358,5

Rodamiento a 
bolas

70/80 Kg.

m
ín

. 2
7 

m
m

Mín. 
600 mm.

Instrucciones
de montaje
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Código

Descripción Kg Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

Guía Star XL

2 1/2  39.0217.8  39.2748.0  39.2752.4
3 1/2  39.0218.9  39.2749.1  39.2753.5
4 1/2  39.0220.0  39.2750.2  39.2754.6
6 1/2   39.2746.9   39.2751.3   39.2755.7

Jgo. Acc. Pletina 110 1  39.2766.7
Jgo. Acc. Retráctil 110 1  39.2767.8
Jgo. Acc. Pletina 140 1  39.2768.9
Jgo. Acc. Pletina + 1 Softbrake doble 140 1  39.2770.0
Jgo. Acc. Retráctil 140 1  39.2771.1
Jgo. Acc. Retráctil + 1 Softbrake doble 140 1  39.2772.2
Jgo. Acc. Pletina 160 1  39.2773.3
Jgo. Acc. Retráctil 160 1  39.2774.4

Perfil separador

2 1  39.2785.4  39.2789.8  39.2794.2
3 1  39.2786.5  39.2790.9  39.2795.3
4 1  39.2787.6  39.2792.0  39.2796.4
6 1   39.2788.7   39.2793.1   39.2797.5

Escuadra pared 40 mm  39.2775.5
Escuadra pared 55 mm  39.2776.6
Jgo. de tapas guía  39.2777.7  39.2778.8  39.2779.9
Jgo. de tapas guía + perfil separador  39.2781.0  39.2782.1  39.2783.2
Guía Inferior + Guiador 3 1/10  39.2840.4

23x22 mm.

Star XL es la solución ideal para instalar 
paneles de hasta 160 Kg. 

Este modelo consta también de un código 
con freno amortiguador (Softbrake) que 
porpociona un movimiento suave y sin 
impactos para hojas de hasta 140 Kg.

Certificado de calidad Applus según 
normativa EN 1527.

Tipo de instalación: 
- A pared o techo con perfil visto.

Regulaciones: 
- Vertical:  +/- 3 mm.
- Horizontal: +/- 3,5 mm. (solo montaje con  
 escuadras)

Mín. 35
Máx. 45

9

49

409

11
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H
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46
14

Guía STAR XL + 
Perfil separador

  

A
=

H
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0

Mín. 35
Máx. 45
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4023
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Guía STAR XL + 
Escuadra 55 mm.

    

  

A
=

H
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0
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Guía STAR XL + 
Escuadra 40 mm.
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Guía STAR XL

    

A
=

H
-6

0

6.04

GUÍAS Y HERRAJES
H

E
R

R
A

JE
S

 P
A

R
A

 P
U

E
R

TA
S

 C
O

R
R

E
D

E
R

A
S

6.04  | 522 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
STAR XL - Sistema de perfil visto para hojas de 110, 140 o 160 Kg. 
Aluminio Anodizado

m
ín

. 3
5 

m
m

Mín. 
600 mm.

Softbrake
Mín. 

800 mm.

PR-1222/052

Instrucciones
de montaje

QR

Rodamiento a 
bolas

140/160 Kg.

40x46 mm.

Guía vista STAR XL  
para montajes a techo

Perfil separador 
para montajes a pared

Guía inferior + guiador

49x60 mm.

Instalación de guía Star +  perfil separador
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Código

Descripción Kg Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

Guía Star FT XL

2 1/2  39.2730.4  39.2757.9  39.2762.3
3 1/2  39.2731.5  39.2759.0  39.2763.4
4 1/2  39.2732.6  39.2760.1  39.2764.5
6 1/2   39.2756.8   39.2761.2   39.2765.6

Jgo. Acc. Retráctil 110 1  39.2767.8
Jgo. Acc. Retráctil 140 1  39.2771.1
Jgo. Acc. Retráctil+ 1 Softbrake doble 140 1  39.2772.2
Jgo. Acc. Retráctil 160 1  39.2774.4
Guía Inferior + Guiador 3 1/10  39.2840.4

23x22 mm.

Ideal para instalar paneles hasta 160 Kg.

Tipo de instalación: 
Montaje a falso techo.

Regulaciones: 
Vertical: +/- 3 mm.

Montaje a suelo de 
guía inferior + guiador

Mín. 30

71

23

22
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|  6.04523 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
STAR FT XL - Sistema de perfil oculto para hojas de 110, 140 o 160 Kg. 
Aluminio Anodizado

m
ín

. 3
5 

m
m

Mín. 
600 mm.

Softbrake
Mín. 

800 mm.

PR-1222/052

Instrucciones
de montaje

QR

Rodamiento a 
bolas

140/160 Kg.

59,5x46 mm.

A
=

H
-1

4
HA

59,5

Mín. 35

+/- 3 mm

9

10

188

39,5

46

Guía oculta STAR FT XL

Guía inferior + guiador

110-140-160 Kg. Retráctil 140 Kg. Retráctil + Softbrake 39.2772.2
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23x22 mm.

Código

Descripción Kg Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

Guía STAR XL + Funda FT XL

2 1/2  39.2812.9  39.2817.3  39.2821.7
3 1/2  39.2814.0  39.2818.4  39.2822.8
4 1/2  39.2815.1  39.2819.5  39.2823.9
6 1/2   39.2816.2   39.2820.6   39.2825.0

Jgo. Acc. Retráctil 110 1  39.2767.8
Jgo. Acc. Retráctil 140 1  39.2771.1
Jgo. Acc. Retráctil+ 1 Softbrake 140 1  39.2772.2
Jgo. Acc. Retráctil 160 1  39.2774.4
Guía Inferior + Guiador 3 1/10  39.2840.4

Ideal para instalar paneles hasta 160 Kg. La Funda FT XL (falso techo) permite la 
instalación por fases.

Tipo de instalación: 
Montaje a falso techo con funda.

Regulaciones: 
Vertical: +/- 2 mm.

A
=

H
-1

5

Montaje a suelo de 
guía inferior + guiador

Mín. 30

71

23
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6.04  | 524 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

110-140-160 Kg. Retráctil 140 Kg. Retráctil + Softbrake 39.2772.2

Guía inferior + guiador

STAR XL CON FUNDA FT - Sistema de perfil oculto con funda para hojas de 110, 140 o 160 Kg. 
Aluminio Anodizado

m
ín

. 3
5 

m
m

Mín. 
600 mm.

Softbrake
Mín. 

800 mm.

PR-1222/052

Instrucciones
de montaje

QR

Rodamiento a 
bolas

140/160 Kg.

Guía vista STAR XL

Funda FT XL

40x46 mm.

61x57 mm.

+/- 3 mm
57

58
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Mín. 35
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Código

Descripción Kg Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

Guía STAR XL + Funda FT XL

2 1   39.2842.6   39.2847.0   39.2851.4
3 1   39.2843.7   39.2848.1   39.2852.5
4 1   39.2844.8   39.2849.2   39.2853.6
6 1   39.2845.9   39.2850.3   39.2854.7

Jgo. Acc. Pletina 110 1  39.2766.7
Jgo. Acc. Retráctil 110 1  39.2767.8
Jgo .Acc. Pletina 140 1  39.2768.9
Jgo. Acc. Pletina + 1 Softbrake doble 140 1  39.2770.0
Jgo. Acc. Retráctil 140 1  39.2771.1
Jgo. Acc. Retráctil + 1 Softbrake doble 140 1  39.2772.2
Jgo. Acc. Pletina 160 1  39.2773.3
Jgo. Acc. Retráctil 160 1  39.2774.4

6.04

GU
ÍA

S 
Y 

HE
RR

AJ
ES

H
E

R
R

A
JE

S
 P

A
R

A
 P

U
E

R
TA

S
 C

O
R

R
E

D
E

R
A

S

|  6.04525 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

Instrucciones
de montaje

QR

Guía vista STAR XL

40x46 mm.

Funda FT XL

61x57 mm.

STAR XL CON FUNDA FT ENTRE MUROS -  Sistema de perfil oculto con funda para hojas 
de 110, 140 o 160 Kg. 
Aluminio Anodizado

m
ín

. 3
5 

m
m

Mín. 
600 mm.

Softbrake
Mín. 

800 mm.
Máx. 

140 Kg.

PR-1222/052

Rodamiento a 
bolas

140/160 Kg.
Conjunto Perfil Funda
FT XL+ STAR XL

160Kg

+/- 3 mm

Min. 61
Máx. 69

9

8 18

A
4

6156
5

H

Mín. 35
Máx.45

A = H-75

10

Sistema de guía más funda para instalar entre paredes para la ocultación 
máxima de los herrajes. 

Tipo de fijación en bayoneta.

De montaje rápido y eficiente: perfil Funda FT XL para guía extraíble que 
posibilita la instalación por fases. Permite el acceso directo a los herrajes, 
pudiendo instalar y desmontar en cualquier momento; ya sea para actualizar 
componentes adicionales o para reemplazarlos sin necesidad de realizar 
modificaciones en el falso techo.

Ausencia de perfil inferior para crear zonas de paso libres de obstáculos.

Solución para paneles de hasta 160 Kg.

Rodamientos silenciosos y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento.

Softbrake doble para una detención de cierre y apertura lineal, suave y sin 
impactos para hojas de hasta 140 Kg. o topes con freno retenedor

Certificado de calidad Applus según normativa EN 1527.

Jgo. Acc. Pletina Softbrake 
140 Kg. 39.2770.0

 Jgo.Acc. Retráctil 
160 Kg. 39.2774.4

Jgo. Acc. Retráctil
110-140 Kg. 39.2771.1

Jgo. Acc. Pletina 
110-140 Kg. 39.2768.9

Jgo. Acc. Retráctil Softbrake 
140 Kg. 39.2772.2

 Jgo.Acc. Pletina 
160 Kg. 39.2773.3
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Código

Descripción Kg Largo Aluminio Plata Mate

Guía Star XXL

1,5 1   39.2826.1
2,25 1   39.2827.2
3 1   39.2828.3
3,75 1   39.2829.4
4,5 1   39.2830.5
6 1   39.2831.6

Jgo. Acc. Pletina 300 1   39.2832.7
Jgo. Acc. Retráctil 300 1   39.2833.8
Escuadra Fija de pared 1   39.2834.9
Tapa lateral 1   39.2836.0
Guía Inferior + Guiador 3 1/10  39.2840.4

Especialmente diseñada para puertas de paso de grandes dimensiones de 
hasta 300 Kg. 

Los rodamientos a bolas montados en ruedas de nailon le aportan gran 
resistencia y suavidad de deslizamiento.

Su pletina deslizante más corta y estrecha, nos hace ganar en el margen hasta 
el final de la puerta, evitando así que se astille.

Dispone de guiador inferior oculto y freno retenedor.

Tipo de instalación: 
A pared o techo con perfil visto.

Regulaciones: 
Vertical: +/- 2 mm.

Mín. 0
Máx. 3

Mín. 35

Mín. 35

47

56

9

10 10

18 18

7 7

H H

A

A
3

3 39

86
53

39

Montaje a pared 
accesorios pletina

Montaje a pared 
accesorios retráctil

    

A=H-93 A=H-63

    

Montaje a suelo de 
guía inferior + guiador

Mín. 30

71

23

22

6.04

GUÍAS Y HERRAJES
H

E
R

R
A

JE
S

 P
A

R
A

 P
U

E
R

TA
S

 C
O

R
R

E
D

E
R

A
S

6.04  | 526 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
STAR XXL - Sistema de perfil visto para hojas de hasta 300 Kg. 
Aluminio Anodizado

m
ín

. 3
5 

m
m

PR-1222/052

Rodamiento a 
bolas 300 Kg.

Instrucciones
de montaje

QR

Tapa lateral Escuadra a pared

300 Kg. Pletina 39.2832.7 300 Kg. Retráctil 39.2833.8

47

23x22 mm.

54x53 mm.

Guía vista STAR XXL 

Guía inferior + guiador
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6.04  | 528 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

LITE 60/100 Y LITE 60/100 RETRÁCTIL - Sistema perfil visto para 60 y 100 Kg. 
Aluminio Anodizado

Código

Aluminio Anodizado Negro

Descripción Acabado Lite 60 Kg. Lite 100 Kg. Lite 100 Kg.

Guía 2 m. Aluminio Anodizado 1 39.2342.1 39.2613.6  39.0000.0
Guía 3 m. Aluminio Anodizado 1 39.2343.2 39.2614.0  39.0001.1
Guía 4 m. Aluminio Anodizado 1  39.2344.3  39.2615.1    39.0002.2
Guía 6 m. Aluminio Anodizado 1   39.2345.4  39.2616.2    39.0003.3
Jgo. accesorios Zincado 1/2 39.2358.3 39.2360.5 39.2360.5
Jgo. accesorios retráctil Zincado 1/2 39.2359.4 39.2361.6 39.2361.6
Jgo. accesorios con freno KSC Zincado 1 39.2621.0 39.2621.0
Jgo. accesorios retráctil freno KSC Zincado 1  39.2622.1  39.2622.1

Aplicación con perfil visto. Instalación a pared y a techo. Perfil de aluminio anodizado silver (10 micras). Juego de accesorios empotrados para la versión retráctil. 
Para puertas de 60 hasta 100 Kg. y de espesor mínimo 25 mm. Rodamientos de bolas Klein®.

60/100 Kg.

m
ín

. 2
5 

m
m

Juego tapas para guía 
y perfil soporte
Tapas embellecedoras para la guía 
y el perfil soporte a pared. Solo para 
montaje con perfil soporte.

Código

Lite 60 Kg. Aluminio Anodizado Lite 100 Kg. Aluminio Anodizado Lite 100 Kg. Negro

Descripción
Separación

6 mm
Separación

17 mm
Separación

6 mm
Separación

17 mm
Separación

6 mm
Separación

17 mm

Perfil soporte pared 2 m. 1 39.2650.1 39.2654.5 39.2626.5 39.2630.2   39.0005.5   39.0006.6
Perfil soporte pared 3 m. 1 39.2651.2 39.2655.6 39.2627.6 39.2631.3   39.0007.7   39.0008.8
Perfil soporte pared 4 m. 1   39.2652.3   39.2656.0   39.2628.0   39.2632.4    39.0009.9    39.0011.0
Perfil soporte pared 6 m. 1   39.2653.4   39.2657.1   39.2629.1   39.2633.5    39.0012.1    39.0013.2
Jgo. tapas guía y perfil soporte 1 39.2671.1 39.2672.2 39.2673.3 39.2674.4   39.0014.3   39.0015.4

Juego tapas para guía
Tapas embellecedoras para 
la guía en un montaje con 
escuadras

Código

Descripción Zincado Negro

Escuadra pared 6 mm. 10 39.2634.6
Escuadra pared 17 mm. 10 39.2341.0
Jgo. tapas guía 60 Kg. 1 39.2669.6
Jgo. tapas guía 100 Kg. 1 39.2670.0  39.0004.4

Escuadra pared
Montaje válido para 
Lite 60 y 100

6 / 17

21 / 32

30

30

Lite 60

36

30

Lite 100

Separación
de 6 o 17 mm.

Sistema de frenado continuo amortiguado KSC (Klein Soft Closing)
Exclusivo para guías Lite 100 
A 6 cm. acompañando su cierre y apertura de forma suave y controlada. Para anchos de 
hoja de 750 mm. como mínimo. 

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

LITE 60/100 RETRÁCTILLITE 60/100

Soporte a pared con 
separación de guía
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

SLID-150 Y SLID-150 RETRÁCTIL - Serie perfil visto hasta 150 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Descripción Acabado 150 Kg.

Guía 2 m. Aluminio Anodizado 1 39.2675.5
Guía 3 m. Aluminio Anodizado 1 39.2676.6
Guía 4 m. Aluminio Anodizado 1   39.0059.4
Guía 6 m. Aluminio Anodizado 1/4  39.2677.0
Jgo. Acc. (1 puerta) Natural 1 39.2678.1
Jgo. Acc. (1 puerta) Freno KSC Natural 1  39.0023.1
Jgo. Acc. (1 puerta) Retrac. Natural 1 39.2679.2
Jgo. Acc. (1 puerta) Retrac. Freno KSC Natural 1  39.0024.2
Juego tapas guía Gris 1 39.2680.3
Varilla unión guía Natural 1/50 39.1524.2

Para 150 Kg.

45

36

150 Kg.

m
ín

. 3
5 

m
m

Aplicación con perfil a vista (a pared o a techo). Perfil de aluminio anodizado 
con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta hasta 150 Kg. Espesor 
mínimo 35mm. Rodamientos de bolas KLEIN (SLID 150) para apertura suave y 
eficiente. Topes retenedores para un cierre óptimo.

Tapa guía opcional

39.2680.3 

Varilla unión guía
39.1524.2

Guía
SLID-150

Guía
SLID-150
RETRÁCTIL

Juego de
accesorios
para 1 puerta.

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Tope retenedor
- 2 Soportes guía 
 retrac con tapa
- 2 Soportes 
 suspensión
- 2 Distanciadores
- 1 Guiador

Juego de
accesorios
para 1 puerta.

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Pernos de regulación
- 2 Pletinas
- 2 Topes retenedor
- 1 Guiador

Información 
de montaje
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6.04  | 530 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

NK-50 Y NK-50 RETRÁCTIL - Sistema perfil tapado hasta 50 Kg. 
Aluminio Natural

Juego de
accesorios
para 1 puerta.
39.1924.3

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Tope retenedor
- 2 Pletinas 
- 2 Ejes regulación
- 1 Guiador

Juego de
accesorios
para 1 puerta.
39.1925.4

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Tope retenedor
- 2 Soportes guía retrac
- 2 Retrac
- 2 Ejes regulación
- 1 Guiador

SERIE NK-50 SERIE NK-50 RETRÁCTIL

Aplicación con perfil tapado o empotrado. Sistema de sujeción horizontal tradi-
cional (Superior) o sujeción vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de 
aluminio natural o, bajo pedido, de aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta 
hasta 50 Kg. Espesor mínimo 25 mm. Rodamientos con eje de fricción. Topes 
retenedores para un cierre óptimo. Instalación a pared o a techo.

28

27,8

50 Kg.

m
ín

. 2
5 

m
m

Descripción Acabado Código

Guía 2 m. Aluminio natural 1 39.0847.4
Guía 3 m. Aluminio natural 1 39.0848.5
Guía 6 m. Aluminio natural 1 39.1372.4
Jgo. Acc. (1 puerta) Sintético 1 39.1924.3
Jgo. Acc. Retráctil (1 puerta) Sintético 1 39.1925.4
Escuadra pared 6 mm. Zincado 10 39.2634.6
Escuadra pared 17 mm. Zincado 1/100 39.2341.0
Recambio de guiador Gris 1/200 39.0030.6
Pletina sujección lateral Zincado 1/20 39.1041.2

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

Escuadra pared
Montaje válido para 
NK 50 Y NK 50 Retráctil

Recambio 
Guiador

Pletina de 
sujeción 
lateral

6 / 17

21 / 32
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NK-45 Y NK-80 - Sistema perfil tapado  para hojas de  45 y 80 Kg.
Aluminio Natural

Juego de 
accesorios 
para 1 puerta.
39.0849.6

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas 
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior

Juego de 
accesorios 
para 1 puerta.
39.0853.3

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas 
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior

Código

Descripción Acabado 45 Kg. 80 Kg.

Guía 2 m. Aluminio natural 1 39.0847.4 39.0851.1
Guía 3 m. Aluminio natural 1 39.0848.5 39.0852.2
Guía 6 m. Aluminio natural 1  39.1372.4  39.0855.5
Jgo. Accesorios (1 puerta) Zincado 1/10 39.0849.6 39.0853.3
Escuadra pared 6 mm. Zincado 10 39.2634.6 39.2634.6
Escuadra pared 17 mm. Zincado 1/100 39.2341.0 39.2341.0
Recambio de guiador Gris 1/200 39.0030.6 39.0030.6

SERIE NK-45

Serie NK-45

SERIE NK-80

Serie NK-80

28

27,8

45 Kg.
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29

28,2

80 Kg.
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Aplicación a vista o con galeria de madera o aluminio. Sistema de sujeción 
horizontal tradicional (Superior). Perfil de aluminio natural o, bajo pedido, de 
aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta hasta 80 Kg. Espesor mínimo 25 
mm. Rodamientos de bolas KLEIN®. Topes retenedores para un cierre óptimo. 
Instalación a pared o a techo.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES

Escuadra pared
Montaje válido para 
NK 50 Y NK 50 Retráctil

Recambio 
Guiador

6 / 17

21 / 32
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6.04  | 532 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
NK-60/85 Y NK-60/85 RETRÁCTIL - Sistema perfil tapado  para hojas de 60 y 85 Kg.
Aluminio Natural

Juego de accesorios 
para 1 puerta.

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Topes retenedor
- 2 Pletinas 
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior

Juego de accesorios 
para 1 puerta.

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Tope retenedor
- 2 Soportes guía retrac
- 2 Retrac
- 2 Ejes regulación
- 1 Guiador

Aplicación con perfil tapado o empotrado. Sistema de sujeción horizontal tradi-
cional (Superior) o sujeción vertical con herrajes empotrados (Retrac). Perfil de 
aluminio natural o, bajo pedido, de aluminio anodizado silver (10 micras). Puerta 
hasta 85 Kg. Espesor mínimo 25mm. Rodamientos con eje de fricción (NK 60) o 
de bolas KLEIN® (NK 85). Topes retenedores para un cierre óptimo. Instalación 
a pared o a techo.

Para la fijación en el lateral de la puerta. Montando la pletina de sujección lateral 
39.1041.2 nos sobrarán las incluídas el juego de accesorios.

SERIE NK-60/85 SERIE NK-60/85 RETRÁCTIL

Código

Descripción Acabado 60 Kg. 85 Kg.

Guía 2 m. Aluminio natural 1 39.0851.1 39.0851.1
Guía 3 m. Aluminio natural 1 39.0852.2 39.0852.2
Guía 6 m. Aluminio natural 1 39.0855.5 39.0855.5
Jgo. Acc. Zincado 1/2 39.1194.1 39.1196.3
Jgo. Acc. Retráctil Zincado 1/2 39.1195.2 39.1197.4
Escuadra pared 6 mm. Zincado 10 39.2634.6
Escuadra pared 17 mm. Zincado 1/100 39.2341.0
Recambio de guiador Gris 1/200 39.0030.6
Pletina sujección lateral Zincado 1/20 39.1041.2

29

28,2

60 Kg.
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29

28,2

85 Kg.
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Escuadra pared
Montaje válido para 
NK 50 Y NK 50 Retráctil

Recambio 
Guiador

Pletina de 
sujeción 
lateral

6 / 17

21 / 32
w
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CONVENCIONALES
K-40/75 - Sistema perfil tapado  para hojas de 40 y 75 Kg.
Acero

Juego de 
accesorios 40 Kg. 
para 1 puerta.
39.0028.4

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Topes freno
- 2 Pletinas 
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior

Perfil de acero con acabado galvanizado Neocrom (acero tratado).

Rodamientos de bolas KLEIN®. Puertas hasta 75 Kg. Espesor mínimo 25mm. 
Instalación a pared o a techo.

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un 
recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departa-
mento comercial.

Juego de 
accesorios 75 Kg. 
para 1 puerta.
39.0029.5

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Topes freno
- 2 Pletinas 
- 2 Pernos regulación
- 1 Guiador inferior

Descripción Acabado Código

Guía 1,5 m. Zincado 1/10 39.0023.6
Guía 2 m. Zincado 1/10 39.0024.0
Guía 3 m. Zincado 1/10 39.0025.1
Juego accesorios (1 puerta) 40 Kg. Zincado 1/10 39.0028.4
Juego accesorios (1 puerta) 75 Kg. Zincado 1/10 39.0029.5
Escuadra pared Zincado 1/100 39.0027.3
Tope guía Negro 1/40 39.0031.0
Guiador Gris 1/200 39.0030.6

Escuadra pared
39.0027.3

Recambio de guiador
39.0030.6

Tope Guía
39.0031.0

SERIE K-40 SERIE K-75

40/75 Kg.
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6.04  | 534 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

K-150/300 - Sistema perfil visto  para hojas de 150 y 300 Kg.
Acero

Juego de 
accesorios 150 Kg. 
para 1 puerta.
39.0038.0

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Pernos
- 2 Pletinas centrales
- 1 Pivote guiador
- 2 Topes freno

Juego de 
accesorios 300 Kg. 
para 1 puerta.
39.0039.1

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Pernos
- 2 Pletinas centrales
- 1 Pivote guiador
- 2 Topes freno

Código

Descripción Zincado Gris

Guía 3 m. 1/2 39.0035.4
Guía 5 m. 1/2  39.0036.5
Guía inferior 5 m. 1  39.0041.3
Guía inferior 2 + 3 m.* 1 39.2572.0
Jgo. accesorio (1 puerta) 150 Kg. 1/2 39.0038.0
Jgo. accesorio (1 puerta) 300 Kg. 1/2 39.0039.1
Escuadra pared 1/10 39.0037.6
Empalme guía 1/2 39.0073.0
Pivote guiador 1/50 39.0040.2

* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

150/300 Kg.

m
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. 3
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m
m

50

50

Perfil de acero con acabado galvanizado Neocrom (acero tratado). Perfil inferior 
disponible para un mejor deslizamiento de las puertas anchas. Rodamientos de 
bolas KLEIN®. Puertas hasta 300 Kg. Espesor mínimo 34 mm. Instalación a pared 
o a techo.

Guía inferior 5 m.
Para aplicaciones en las que la hoja tenga 2 puntos de deslizamiento. 

SERIE K-150 SERIE K-300

Recambio 
pivote
guiador.
39.0040.2

1. Escuadra pared.
39.0037.6

2. Empalme Guía.
39.0073.0

3. Guía inferior de 5 mts.
39.0041.3

3

2

1

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS INDUSTRIALES

SYSTEM 2000 - Sistema de arrastre para puertas correderas paralelas
Aluminio Natural

El Conjunto “System 2000” permite arrastrar 2 hojas 
correderas paralelas a la vez.
Sistema para hojas rígidas de 40/45/50 mm.
Guiador inferior regulable según espesor de hoja.

Código

Descripción Natural

Kit Anclaje para hoja paralela 1/5 39.1220.6

7 7

4

7
20 20

45 (40-50) 45 (40-50)

Contenido:
1 x Guiador inferior.
2 x Pletinas superior izquierda.
2 x Pletinas superior derecha.
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Escuadra 
pared
39.0827.5

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS PLEGABLES

NK FOLD - Sistema perfil visto  para hojas de 20 Kg. (1 hoja) o 40 Kg. (2 hojas)
Aluminio Natural

Instalación hasta 5 puertas. 3 opciones de plegado: guiado central, guiado lateral 
enrasado superpuesto, guiado lateral hojas solapadas. Perfil inferior encastrado en 
el suelo para un deslizamiento óptimo de las puertas. Perfil de aluminio acabado na-
tural o, bajo pedido, aluminio anodizado silver (10 micras). Peso máximo hasta 40Kg. 
por par de puertas.  Rodamiento a bolas KLEIN®. Instalación a pared o a techo. 

Descripción Acabado Código

Guía 2 m. Aluminio natural 1 39.0851.1
Guía 3 m. Aluminio natural 1 39.0852.2
Guía 6 m. Aluminio natural 1  39.0855.5
Guía Inferior 2 + 3 m.* Zincado 1 39.2572.0
Guía Inferior 5 m. Zincado 1  39.0041.3
Herraje Central Sintético 1/2 39.1922.1
Herraje Lateral Solapado Sintético 1/2 39.1921.0
Herraje Lateral Enrasado Sintético 1/2 39.1923.2
Escuadra Pared Zincado 1/100 39.2634.6

* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

GUIADO CENTRAL

Estando replegadas las hojas sobre-
salen por igual a ambos lados de la 
guía. La hoja embisagrada al batiente 
tiene una anchura aproximada de la 
mitad de las restantes. La guía infe-
rior queda oculta por las hojas.

Espesor mínimo 30 mm.
Anchura máxima 60 cm.

Aplicaciones:

GUIADO LATERAL HOJAS 
SOLAPADAS

Estando replegadas las hojas quedan a 
un lado de la guía. La guía superior y la 
inferior quedan desplazadas a la verti-
cal de las hojas. Todas las hojas tienen 
el mismo ancho.

Espesor mínimo 25 mm.
Anchura máxima 60 cm.

Aplicaciones:

GUIADO LATERAL HOJAS 
ENRASADAS Y SUPERPUESTAS

Estando replegadas las hojas quedan a 
un lado de la guía. En las enrasadas, la 
hoja embisagrada al batiente es ligera-
mente más estrecha que las restantes, 
y en las superpuestas son iguales. Las 
guías sup. e inf. quedan ocultas por las 
hojas. Las hojas enfrentadas con roller 
pueden cerrar de frente.

Espesor mínimo 25 mm.
Anchura máxima 60 cm.

Aplicaciones:

Guía inferior
Para aplicaciones 
en las que la hoja 
tenga dos puntos 
de deslizamiento.

m
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. 2
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m
m

Contenido:

- 1 Rollers
- 1 Pernos regulación
- 1 Pletinas escuadra
- 1 Pivotes guiadores
 escuadra.

Contenido:

- 1 Rollers
- 1 Pernos regulación
- 1 Pletinas
- 1 Pivotes guiadores

Contenido:

- 1 Rollers
- 1 Pernos regulación
- 1 Pletinas escuadra
- 1 Pivotes guiadores
 escuadra.

40 Kg.
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6.04  | 536 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Guía vista STAR Guía oculta STAR FT

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS PLEGABLES
STAR FOLD - Sistema de puertas plegables hasta 4 hojas y un máx. de 80 Kg. sin guía en el suelo
Aluminio Anodizado

PR-1222/052

Rodamiento 
a bolas

Rodamiento 
a bolas

m
áx

. 5
0 

m
m

m
ín

. 3
5 

m
m

Máx.
750 mm.

53x32 mm.33x32 mm.

Sistema para puertas correderas plegables de hasta 80 Kg. sin perfil inferior, que 
permite dejar el espacio libre sin obstáculos una vez abierto.

Mínima distancias entre guía y puerta, solo 5 mm. (posibilidad de ser instalado con 
perfil falso techo), invisibilidad de los mecanismos y las regulaciones.

Bisagras intermedias no incluidas.

Juego accesorios retráctil
para 2 HOJAS Adicionales
Cód. 39.0207.9

Para montajes de 4 hojas se debe 
solicitar el código de 2 hojas 
39.0205.7 + 39.0207.9

Juego accesorios retráctil
para 2 HOJAS Iniciales
Cód. 39.0205.7

Puerta 1ª y 2ª

Juego accesorios adicionales
para  1 HOJA Batiente
Cód. 39.0206.8

Solo una 1 hoja independiente en uno de los 
lados.

Mín. 35
Máx. 50

A
=

H
-5

3

A
=

H
-5

3

Mín. 35
Máx. 50

32

32

33 33

5

5

15 15

H H

A A

5.02 Bisagras 
varias y pernios

Página 301
Código

Descripción Kg. Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

1
Guía vista Star 2 m. 1/2  39.0159.5  39.0161.7
Guía vista Star 3 m. 1/2  39.0160.6  39.0162.8
Guía vista Star 5 m. 1/2  39.0212.3  39.0213.4

2
Guía oculta Star FT 2 m. 1/2  39.0163.9  39.0168.3  39.0166.1
Guía oculta Star FT 3 m. 1/2  39.0165.0  39.0169.4  39.0167.2
Guía oculta Star FT 5 m. 1/2  39.0209.0  39.0210.1  39.0211.2

3 Jgo. Acc. Retráctil 1ª y 2ª hoja 80 Kg. 1  39.0205.7
4 Jgo. Acc. Retráctil par de hojas adicionales 80 Kg. 1  39.0207.9
5 Jgo. Acc. Retráctil 1 hoja batiente independiente 40 Kg. 1  39.0206.8

 1

 3  4  5

 2

Instrucciones
de montaje
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|  6.04537 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Guía vista STAR XL Guía oculta STAR FT XL

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS PLEGABLES
STAR FOLD XL - Sistema de puertas plegables hasta 6 hojas y un máx. de 125 Kg. sin guía en el suelo
Aluminio Anodizado

PR-1222/052

Rodamiento 
a bolas

Rodamiento 
a bolas

m
áx

. 5
0 

m
m

m
ín

. 3
5 

m
m

2 hojas 
Máx.

1200 mm.

5/6 hojas
Máx.

600 mm.

3 hojas 
Máx.

750 mm.

4 hojas 
Máx.

1000 mm.

59,5x46 mm.

Sistema para puertas correderas plegables de hasta 125 Kg. sin perfil 
inferior permitiendo cerrar espacios con un mínimo de 2 hojas y con un 
máximo de 6. Al no requerir perfil inferior, una vez abiertas las hojas, el sue-
loqueda libre de obstáculos siendo ideal para divisiones interiores. El siste-
ma permite cerrar espacios hasta 3 m. con paneles de la misma medida.

Bisagras intermedias no incluidas.

Juego accesorios retráctil
para 2 HOJAS Adicionales
Cód. 39.0216.7

Para montajes de 4 hojas se debe 
solicitar el código de 2 hojas 
39.0214.5 + 39.0216.7

Juego accesorios retráctil
para 2 HOJAS Iniciales
Cód. 39.0214.5

Puerta 1ª y 2ª

Juego accesorios adicionales
para  1 HOJA Batiente
Cód. 39.0215.6

Solo una 1 hoja independiente en uno de los 
lados.

Mín. 35
Máx. 50

A
=

H
-6

6

A
=

H
-6

6

46 46

39,5 39,5

59,5

10 10

5 5

15 15

H H

A A

5.02 Bisagras 
varias y pernios

Página 301
Código

Descripción Kg. Largo Aluminio Plata Mate Lacado Negro Lacado Blanco

1

Guía vista Star XL 2 m. 1/2  39.0217.8  39.2748.0  39.2752.4
Guía vista Star XL 3 m. 1/2  39.0218.9  39.2749.1  39.2753.5
Guía vista Star XL 4 m. 1/2  39.0220.0  39.2750.2  39.2754.6
Guía vista Star XL 6 m. 1/2   39.2746.9   39.2751.3   39.2755.7

2

Guía oculta Star FT XL 2 m. 1/2  39.2730.4  39.2757.9  39.2762.3
Guía oculta Star FT XL 3 m. 1/2  39.2731.5  39.2759.0  39.2763.4
Guía oculta Star FT XL 4 m. 1/2  39.2732.6  39.2760.1  39.2764.5
Guía oculta Star FT XL 6 m. 1/2   39.2756.8   39.2761.2   39.2765.6

3 Jgo. Acc. Retráctil 1ª y 2ª hoja 125 Kg. 1  39.0214.5
4 Jgo. Acc. Retráctil par de hojas adicionales 125 Kg. 1  39.0216.7
5 Jgo. Acc. Retráctil 1 hoja batiente independiente 125 Kg. 1  39.0215.6

 1

 3  4  5

 2

Instrucciones
de montaje

40x46 mm.
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6.04  | 538 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICOS

TOPP V1 - Sistema automatizado para puertas correderas interiores

TOPP V1 es un automatismo para mo-
torizar puertas correderas de interiores 
mediante sensor de presencia, mando 
a distancia o pulsador.

Puede instalarse en puertas desde 700 
a 1.000 cm. tanto de madera como de 
cristal. Admite un peso de hasta 70 Kg., 
garantizando una velocidad de cierre co-
rrecta.

Dipone de sensor de presencia ajustable 
de 20 cm. a 3 m.

Código

Descripción Gris Blanco Negro

Kit TOPP 1  34.3907.0
Sensor extra 1  34.3908.1
Mando a dístancia TS8 1  34.3910.3
Pulsador HS1 con cable 1  34.3909.2

65

59

6

19
19

3
21

Vídeo e
instrucciones

Vídeo e
instrucciones

KIT OPEN - Apertura y cierre eléctrico automático

OPEN es un dispositivo que permite abrir y 
cerrar automáticamente la puerta correde-
ra empotrada de los modelos de premarco 
SCRIGNO GOLD BASE.

Medidas 
El Kit se encuentra disponible en dos medi-
das: 1000 mm y 1200 mm.

Modos de funcionamiento
El Kit se ha proyectado para que la automa-
ción pueda funcionar en modo automático, 
modo Push&Go y modo manual.

Importante
Se suministra sin Radar, hay que solicitarlo 
aparte. Para incluir el sistema Open en los 
armazones S-Tech se requiere la compra 
del adaptador para S-Tech.

Descripción Código

Kit Open de 600 a 1000 mm. 1  39.2524.1
Kit Open de 1100 a 1200 mm. 1  39.2525.2
Radar para Open 1  39.2526.3
Adaptador para S-Tech 1  39.2527.4

VER TAMBIÉN...
6.03 Armazones y puertas 
correderas

Pág. 503 w
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|  6.04539 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Vídeo e
instrucciones

HUDSON - Guía compacta de apertura automática para puertas de vidrio o madera hasta 80 Kg.
Aluminio Anodizado

CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICOS

Guía automática compacta y elegante diseñada específicamente para puertas 
correderas de interior de hoteles, oficinas, viviendas privadas, hospitales, geriá-
tricos y otro tipo de edificios. De montaje sencillo y funcionamiento fiable.

Características:
Chasis de aluminio compacto: solo 60 x 65 mm
Peso máximo por hoja hasta 80 Kg.
Velocidad de apertura ajustable: de 200 a 800 mm/s
Curvas de aceleración y desaceleración ajustables: de 200 a 800 mm/s2
Funcionamiento silencioso: < 40 dB
Fuente de alimentación: 230V AC 50-60 Hz

Nota:    
La guía viene perforada para la colocación a pared. 
Consultar en caso de instalación a techo.

La guía se suministra con los carros a los que en función del material de la puerta 
se le debe añadir:
 - 39.2361.6 Juego de accesorios retráctil para madera  
 - 39.2470.3 Mordaza 1,5 mm. para vídrio de 10 mm. 
 - 39.2471.4 Mordaza 1,5 mm. para vídrio de 12 mm. 

Opcionalmente se puede solicitar en acabado Blanco o Negro.

Código

Descripción
Luz de 
hueco

Apertura 
Derecha

Apertura 
Izquierda

Apertura 
Doble

Guías para 
hoja simple

750 1  34.4159.0  34.4147.2
800 1  34.4160.1  34.4196.2
850 1  34.4161.2  34.4148.3
900 1  34.4162.3  34.4149.4
950 1  34.4163.4  34.4150.5
1000 1  34.4164.5  34.4151.6
1050 1  34.4165.6  34.4152.0
1100 1  34.4166.0  34.4153.1
1150 1  34.4167.1  34.4154.2
1200 1  34.4168.2  34.4155.3
1250 1  34.4169.3  34.4156.4
1300 1  34.4170.4  34.4157.5
1350 1  34.4171.5  34.4158.6

Guía para 
hojas dobles*

1500 1  34.4172.6
1600 1  34.4173.0
1700 1  34.4174.1
1800 1  34.4175.2
1900 1  34.4176.3
2000 1  34.4177.4
2100 1  34.4178.5
2200 1  34.4179.6
2300 1  34.4180.0
2400 1  34.4181.1
2500 1  34.4182.2
2600 1  34.4183.3
2700 1  34.4184.4

1  Control de acceso (Opcional) 1  34.4188.1
2  Cerrojo automático (Opcional) 1  34.4185.5
3  Detector de proximidad (Opcional) 1  34.4186.6
4  Sensor de infrarojos (Opcional) 1  34.4189.2
5  Pulsador inalámbrico (Opcional) 1  34.4187.0
*Las guías dobles se suministran en 2 piezas.

Incluye mando a 
distancia 4 modos 
Auto, abierto, cerrado 
y solo salida.
Pila CR2032.

 1   Control de acceso
 Teclado numérico.

 2   Cerrojo automático
 Función antipácnico ante cortes de corriente.

 3   Detector de proximidad
 La puerta se abre al acercar al sensor la mano, 

codo, pie, etc.

 4   Sensor de infrarojos
 La puerta abre al detectar movimiento o 
 presencia.

 5   Pulsador inalámbrico
 La puerta abre tras pulsar el botón. 
 Pila CR2032.

 2

 3

 5

 4

1

4

7

2

5

8

3

6

 1

Apertura derecha Apertura izquierda
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6.04  | 540 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TRICKS - Carro y guía invisible para 1 hoja móvil de madera hasta 50 Kg. Ancho de luz de 900 a 1200 mm.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

Descripción Código

Sistema Tricks hasta 900 mm. 1  30.0000.0
Sistema Tricks hasta 1200 mm. 1  30.0001.1

Lvm = Ancho hueco obra
Hvm = Alto hueco obra
Lp = Ancho del panel = Lvm + 218 mm.
Hp = Altura del panel = Hvm + 50 mm.
Sp = Espesor panel
S1 = Extensión de la puerta para manillas externa

Tricks es un sistema que permite deslizar la puerta sin necesidad de guia-
dor, rueda y guía en el suelo.

El sistema Tricks es la nueva solución para puertas correderas, proporciona un 
sistema corredero que siempre permanece oculto.

El sistema Tricks garantiza una capacidad óptima de 50 Kg. y un movimiento 
amortiguado de la puerta tanto en la apertura como en el cierre.

Al no tener ruedas apoyadas en el suelo este sistema permite un deslizamiento 
suave de la puerta independientemente del tipo de suelo.

Tricks es un sistema ajustable en 3D: en altura, horizontalmente y en profundi-
dad (alineaión y distancia a pared).

El sistema sin ruedas le permite instalar la puerta a cualquier altura y ofrece la 
posibilidad de crear diferentes soluciones como puertas para vestidores, arma-
rios, huecos de pared, etc.

  Peso máx. por hoja: 50 Kg.

Espesor máx. puerta: ≥ 40 mm. 

Ancho luz máx.: ≤ 1200 mm.

Altura luz máx.: ≤ 2450 mm.

Distancia mín. al suelo: ≥ 10 mm.

Sin guías ni guiadores en el suelo Ideal también para puertas de armario

Instrucciones
de montaje

Lvm
S1

S1

Lvm

S
p 

m
ín

. 
40

 m
m

.

Lp

10

H
vm

 m
áx

. 2
45

0 
m

m
 

H
p

 m
áx

. 2
50

0 
m

m
 

Lvm 400-1200 mm 

Lp 618-1418 mm 

168Lvm
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|  6.04541 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

MAGIC2 - Carro y guía invisible para 1 hoja de madera móvil hasta 80 Kg. Ancho de 850 a 1800 mm.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

Descripción Código

Sistema Magic2 para hoja de madera 1  39.2719.0

Magic2 es una evolución del sistema de puertas correderas que permite ocultar la 
guía por completo tanto con la puerta abierta como con la puerta cerrada. 

Su sistema de deslizamiento de alto rendimiento va equipado con nuevos amor-
tiguadores ajustables totalmente invisibles que permiten un frenado suave en la 
apertura y cierre con 50 mm de recorrido aumentando éste en 20 mm con res-
pecto al anterior. 

El sistema Magic2 está equipado con 2 nuevos elementos anti desenganche 
además incorpora un sistema de ajuste micrométrico que permite cualquier tipo 
de regulación vertical y horizontal para compensar posibles irregularidades de la 
pared. 

Un producto mejorado que combina una estética minimalista con una funcionali-
dad completa y un claro objetivo: proporcionar una nueva identidad a las puertas 
de interior. Un producto versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos y sin 
necesidad de sacrificar en calidad.

  
Sistema silencioso totalmente 
oculto fácil de instalar. 

A diferencia de otros sistemas de 
puertas correderas, Magic2 insta-
la la guía en la parte superior de la 
puerta mientras el carro se encuen-
tra fijado en la pared. De esta forma 
la hoja tapa la guía y el carro en todo 
momento.

Para un mejor rodamiento se inclu-
yen ruedas en la parte inferior de la 
hoja distanciando 10 mm la puerta 
del suelo.

Peso máx. por hoja: 80 Kg.

Espesor mínimo: 35 - 40 mm. en función del tipo 
 de montaje (ver instrucciones).

Ancho puerta: Mín. 850 mm. 
 Máx. 1.800 mm.

Distancia al suelo: 10 mm.

Carro
rodamiento

Guía 
1,8 m.

Jgo. 2 tapas 
laterales guía

2 frenos 
amortiguador

2 Ruedas 
inferiores

Tope inferior

Carril inferior

2 cazoletas 
alojamiento 

rueda

Instrucciones
de montaje
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6.04  | 542 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Contenido:
- Juego herrajes corredera.
- 2 topes freno barra.
- 2 tapones de barra.
- 3 soportes estándar para 

barra con 18 
separadores de 1,2 mm.

- 1 guiador suelo.

Para una instalación completa se precisa solicitar tantos Kits de herrajes para puertas como 
hojas a instalar (uno o dos normalmente), así como al menos una barra de 2 metros.

- Si se precisan más soportes estandar solicitar: 90.0115.2.
- Si se precisan más separadores socilitar: 90.0118.5
- Para instalaciones con fijación lateral solictar soporte pared lateral para barra: 90.0117.4

Código

Descripción Inox Mate

Kit herrajes puertas madera 1 90.0113.0
Barra 2 m. 1 90.0116.3
Soporte pared lateral 1 90.0117.4
Soporte extra estándard 1 90.0115.2
Separador de 1,2 mm. para soporte de barra 1 90.0118.5

Barra de 2 m.
90.0116.3

Soporte pared lateral 
para barra 
90.0117.4

El código se compone 
de 1 unidad

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

NICOLA - Kit accesorios para puertas de madera para hojas simples y dobles para 150 Kg.
Acero Inox

Descubre la 
gama de 
tiradores 

Válidos para puertas 
de madera y vidrio

Ver 
Catálogo de Manetas

Herrajes para correderas
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|  6.04543 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

FABIO - Kit accesorios + barra de 2 m. para puertas de madera de 1 m. hasta 120 Kg.
Acero Inox

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

Código

Descripción Inox mate

Kit Accesorios + Barra de 2 m. 1 90.2465.0  

Instrucciones 
de montaje

Ø 25

4 – Ø8

100100

2000

600600600

Ø
 22

R8

Kit puerta hasta 1m ancho:
- 2 poleas rodamiento.
- 1 guía de 2 m.
- 2 topes freno puerta
- 4 soportes fijación pared.
- 2 topes antidescolgamiento
- 1 Guiador inferior.

Ø 4,8

Ø
 7

5

12
8,

5

24,3

25,7

30

6

42,6

35

12
,8
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6.04  | 544 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

BRAULIO - Kit accesorios para puertas de madera para hojas simples y dobles hasta 120 Kg.
Acero

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

Código

Descripción
Negro mate
texturado

Kit para puerta hasta 1 m. de ancho 1 90.2462.4
Kit para puerta hasta 2 m. de ancho 1 90.2463.5
Kit escuadras Bypass 1 90.2459.1
Juego tirador para puerta 1  90.2456.5
Juego de frenos 1 90.2457.6

Kit puerta hasta 1 m. ancho:
- 2 poleas rodamiento.
- 1 guía de 2 m.
- 2 topes freno puerta
- 5 soportes fijación pared.
- 2 topes antidescolgamiento
- 1 Guiador inferior.

Kit puerta hasta 2 m. ancho:
- 3 poleas rodamiento.
- 2 guías de 2 m.
- 1 unión de barras.
- 2 topes freno puerta.
- 10 soportes fijación pared.
- 3 topes antidescolgamiento
- 1 Guiador inferior.

Kit escuadras Bypass para puerta 
doble solapada:
Nos permite realizar una instalación en 
la que, mediante las 5 escuadras del 
Kit, podemos instalar dos guías, una 
para cada puerta.

Braulio reinterpreta los sistemas clásicos y tradiciones de puertas co-
rrederas para madera y lo combina con un diseño moderno, sofisticado 
y fabricado con materiales de gran calidad. Todo ello se traduce en 
piezas precisas y fáciles de montar.   

Para una instalación de una hoja se precisa solicitar un 
Kit de herrajes para puertas en función del ancho de 
las mismas.

Para una instalación de hojas dobles solicite 2 Kit para 
puertas en función del ancho de las hojas.

Para disponer de cierre y apertura amortiguados solici-
tar el Kit de frenos 90.2457.6Ø

49

32

Juego tirador puerta
Permite ir pegado

Instrucciones 
de montaje

Juego de frenos
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|  6.04545 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Ø
49

32

Juego tirador puerta
Permite ir pegado

Juego de frenos

Instrucciones 
de montaje

AURELIO - Kit accesorios para puertas de madera para hojas simples y dobles hasta 120 Kg.
Acero

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS

Código

Descripción
Negro mate
texturado

Kit Aurelio para puerta hasta 1m. de ancho 1 90.2464.6
Juego tirador para puerta 1 90.2456.5
Juego de frenos 1 90.2457.6

Kit puerta hasta 1 m. ancho:
- 2 poleas rodamiento.
- 1 guía de 2 m.
- 2 topes freno puerta
- 5 soportes fijación pared.
- 2 topes antidescolgamiento
- 1 Guiador inferior.

Para una instalación de una hoja se precisa solicitar un Kit de 
herrajes para puertas en función del ancho de las mismas.

Para disponer de cierre y apertura amortiguados solicitar el Kit 
de frenos 90.2457.6
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6.04  | 546 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

UNIKGLASS+ 50/100 - Para 1 hoja móvil de cristal hasta 100 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Instalación vista a pared Instalación vista a techo

Descripción
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12

Guía 2 m. 1 39.2573.1 39.2577.5  39.2585.6  39.2589.3
Guía 3 m. 1  39.2574.2 39.2578.6  39.2586.0  39.2590.4
Guía 4 m. 1   39.2575.3   39.2579.0   39.2587.1   39.2591.5
Guía 6 m. 1   39.2576.4   39.2580.1   39.2588.2   39.2592.6
Guía 2 m. Negro 1   39.0025.3   39.0031.9   39.0039.6   39.0044.0
Guía 3 m. Negro 1   39.0026.4   39.0033.0   39.0040.7   39.0045.1
Guía 4 m. Negro 1    39.0027.5    39.0034.1    39.0041.8    39.0046.2
Guía 6 m. Negro 1    39.0028.6    39.0035.2    39.0042.9    39.0047.3
Jgo. Acc. Freno KSC 1 39.2581.2 39.2583.4 39.2581.2 39.2583.4
Jgo. Acc. Freno KBS 1 39.2582.3  39.2584.5 39.2582.3 39.2584.5
Jgo. Acc. Freno KSC Negro 1   39.0029.7   39.0036.3   39.0029.7   39.0036.3
Jgo. Acc. Freno KBS Negro 1   39.0030.8   39.0037.4   39.0030.8   39.0037.4
Junta salvacantos 3 m. 1/2 39.1317.5  39.1330.4 39.1317.5  39.1330.4

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 
micras). Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12 mm 
hasta 100 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave y eficiente.

TIPOS DE INSTALACIÓN:

En montajes de puertas 
dobles solicitar 1 guía 
el doble de larga y 2 
juegos de accesorios.

Sistema KSC (Klein Soft Closing) 
Sistema de frenado continuo amortiguado.
Con freno continuado amortiguado a 6 cm, acompañando 
su cierre y apertura de forma suave y controlada. Ancho 
mínimo de hoja de 80 cm.

Sistema KBS (Klein Brake System)
Tope con freno amortiguador.
Tope con freno amortiguado a 1 cm 
en apertura y cierre. Sin limitación 
de ancho de hoja.

66

62
,5

50 Kg.
100 Kg.

50 Kg.  8-10 mm.
100 Kg.  10-12 mm.

Vista a pared

Vista a techo

Junta salvacantos 
50 Kg.  39.1317.5 
100 Kg.  39.1330.4
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|  6.04547 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TIPOS DE INSTALACIÓN:

50 Kg.  8-10 mm.
100 Kg.  10-12 mm.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

UNIKGLASS+ TOP 50/100 - Para 1 hoja movil de cristal con perfil oculto falso techo 
hasta 100 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Instalación a pared Instalación falso techo

Descripción
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12
Guía 2 m. 1  39.2585.6    39.2589.3  39.2585.6  39.2589.3
Guía 3 m. 1  39.2586.0  39.2590.4  39.2586.0  39.2590.4
Guía 4 m. 1   39.2587.1   39.2591.5   39.2587.1   39.2591.5
Guía 6 m. 1   39.2588.2   39.2592.6   39.2588.2   39.2592.6
Forro guía 2 m. 1  39.2593.0  39.2593.0  39.2597.4  39.2597.4
Forro guía 3 m. 1  39.2594.1  39.2594.1  39.2598.5  39.2598.5
Forro guía 4 m. 1   39.2595.2   39.2595.2   39.2599.6   39.2599.6
Forro guía 6 m. 1   39.2596.3   39.2596.3   39.2600.0   39.2600.0
Jgo. accesorios con freno KSC 1 39.2581.2 39.2583.4 39.2581.2 39.2583.4
Jgo. accesorios con freno KBS 1 39.2582.3  39.2584.5 39.2582.3 39.2584.5
Junta salvacantos 3 m. 1/2 39.1317.5  39.1330.4 39.1317.5  39.1330.4

Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 
10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12 
mm hasta 100 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave y eficiente.

2 TIPOS DE HERRAJES:

Sistema KSC (Klein Soft Closing) 
Sistema de frenado continuo amortiguado.
Con freno continuado amortiguado a 6 cm, 
acompañando su cierre y apertura de forma 
suave y controlada. Ancho mínimo de hoja 
de 80 cm.

Sistema KBS (Klein Brake System)
Tope con freno amortiguador.
Tope con freno amortiguado a 1 cm 
en apertura y cierre. Sin limitación de 
ancho de hoja.

Guía Unikglass Forro guía instalación
falso techo

Instalación falso techo

Guía Unikglass Forro guía instalación
a pared

Instalación a pared

=+

=+
66

62
,5

50 Kg.
100 Kg.

Junta salvacantos 
50 Kg.  39.1317.5 
100 Kg.  39.1330.4

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



6.04

GUÍAS Y HERRAJES
H

E
R

R
A

JE
S

 P
A

R
A

 P
U

E
R

TA
S

 C
O

R
R

E
D

E
R

A
S

6.04  | 548 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza mayor estética. 
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “Silver Mariner” (AA10 
ISO 7599, 20 micras). Perfil único para combinar ambos paneles fijos y 
correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más 
sencilla. Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12mm 
hasta 100Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Instalación a 
techo o falso techo

ROLL GLASS+ 50/100 - Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior en hoja fija 
de apertura independiente hasta 100 Kg. por hoja móvil
Aluminio Anodizado

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Código

Instalación vista Instalación oculta falso techo

Descripción
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12
Para 50 Kg.

V8-10
Para 100 Kg.

V10-12

Guía 2 m. 1 39.2601.1 39.2605.5 39.2601.1 39.2605.5
Guía 3 m. 1  39.2602.2 39.2606.6  39.2602.2 39.2606.6
Guía 4 m. 1   39.2603.3   39.2607.0   39.2603.3   39.2607.0
Guía 6 m. 1   39.2604.4   39.2608.1   39.2604.4   39.2608.1
Guía 2 m. Negro 1   39.0048.4   39.0052.8
Guía 3 m. Negro 1   39.0049.5   39.0053.9
Guía 4 m. Negro 1    39.0050.6    39.0055.0
Guía 6 m. Negro 1    39.0051.7    39.0056.1
Forro guía 2 m.   1 39.2609.2  39.2609.2
Forro guía 3 m. 1  39.2610.3  39.2610.3
Forro guía 4 m. 1   39.2611.4   39.2611.4
Forro guía 6 m. 1   39.2612.5   39.2612.5
Jgo. Acc. con freno KSC 1 39.2581.2  39.2583.4 39.2581.2  39.2583.4
Jgo. Acc. con freno KBS 1 39.2582.3  39.2584.5 39.2582.3  39.2584.5
Jgo. Acc. con freno KSC Negro 1   39.0029.7   39.0036.3   39.0029.7   39.0036.3
Jgo. Acc. con freno KBS Negro 1   39.0030.8   39.0037.4   39.0030.8   39.0037.4
Junta salvacantos 3 m. 1/2 39.1317.5  39.1330.4 39.1317.5  39.1330.4

Guía Rollglass Forro guía 
Rollglass

Instalación oculta falso techo

=+

Guía Rollglass Instalación vista

=

2 TIPOS DE HERRAJES:

Sistema KSC (Klein Soft Closing) 
Sistema de frenado continuo amortiguado.
Con freno continuado amortiguado a 6 cm, 
acompañando su cierre y apertura de forma 
suave y controlada. Ancho mínimo de hoja 
de 80 cm.

Sistema KBS (Klein Brake System)
Tope con freno amortiguador.
Tope con freno amortiguado a 1 cm 
en apertura y cierre. Sin limitación de 
ancho de hoja.

78

72

50 Kg.
100 Kg.

50 Kg.  8-10 mm.
100 Kg.  10-12 mm.

TIPOS DE INSTALACIÓN:
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Código

Aluminio Anodizado Negro

Descripción Lite 60 Kg. Lite 100 Kg. Lite 100 Kg.

Guía 2 m. 1 39.2342.1 39.2613.6  39.0000.0
Guía 3 m. 1 39.2343.2 39.2614.0  39.0001.1
Guía 4 m. 1  39.2344.3  39.2615.1    39.0002.2
Guía 6 m. 1  39.2345.4  39.2616.2    39.0003.3
Jgo. Acc. V8   (Mordaza de 1 m.) 1 39.2468.1
Jgo. Acc. V10 (Mordaza de 1 m.) 1 39.2469.2
Jgo. Acc. V10 (Mordaza de 1,5 m.) 1 39.2470.3
Jgo. Acc. V12 (Mordaza de 1,5 m.) 1  39.2471.4
Jgo. Acc. V10 Freno KSC (Mordaza de 1,5 m.) 1 39.2624.3  39.0020.9
Jgo. Acc. V12 Freno KSC (Mordaza de 1,5 m.) 1  39.2625.4   39.0022.0

Serie Lite Glass 60

Serie Lite Glass 100

60 Kg. 30

30

36

30

100 Kg.

8-
10

 m
m

10
-1

2 
m

m

LITE GLASS 60/100 - Para 1 hoja movil de cristal hasta 100 Kg. 
Aluminio Anodizado

LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz 
de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de ins-
talación.

Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cualquier espacio (instala-
ción a pared, a techo con el perfil. de aluminio visto). Rodamientos de bolas Klein®. 
Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 
micras) para un acabado muy elegante. Para hojas hasta 100 Kg. con vidrios de 8, 
10 o 12 mm.

En montajes de puertas 
dobles solicitar 1 guía el 
doble de larga y 2 juegos 
de accesorios.

Sistema KSC (Klein Soft Closing) 
Sistema de frenado continuo 
amortiguado.
Con freno continuado amortiguado 
a 6 cm, acompañando su cierre 
y apertura de forma suave y 
controlada. Ancho mínimo de hoja 
de 80 cm.

Juego tapas para guía 
y perfil soporte
Tapas embellecedoras para la guía 
y el perfil soporte a pared. Solo para 
montaje con perfil soporte.

Código

Lite 60 Kg. Aluminio Lite 100 Kg. Lite 100 Kg. Negro

Descripción
Separación

6 mm
Separación

17 mm
Separación

6 mm
Separación

17 mm
Separación

6 mm
Separación

17 mm

Perfil soporte pared 2 m. 1 39.2650.1 39.2654.5 39.2626.5 39.2630.2   39.0005.5   39.0006.6
Perfil soporte pared 3 m. 1 39.2651.2 39.2655.6 39.2627.6 39.2631.3   39.0007.7   39.0008.8
Perfil soporte pared 4 m. 1   39.2652.3   39.2656.0   39.2628.0   39.2632.4    39.0009.9    39.0011.0
Perfil soporte pared 6 m. 1   39.2653.4   39.2657.1   39.2629.1   39.2633.5    39.0012.1    39.0013.2
Jgo. tapas de guía y perfil de soporte 1 39.2671.1 39.2672.2 39.2673.3 39.2674.4   39.0014.3   39.0015.4

Juego tapas para guía
Tapas embellecedoras

Código

Descripción Zincado Negro

Escuadra pared 6 mm. 10 39.2634.6
Escuadra pared 17 mm. 10 39.2341.0
Jgo. tapas guía 60 Kg. 1 39.2669.6
Jgo. tapas guía 100 Kg. 1 39.2670.0  39.0004.4

Escuadra pared
Montaje válido para 
Lite 60 y 100

6 / 17

21 / 32

Separación
de 6 ó 17 mm.

Soporte a pared con 
separación de guía
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6.04  | 550 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Código

Aluminio Anodizado Negro

Descripción Lite 60 Kg. Lite 100 Kg. Lite 100 Kg.

Guía Top 2 m. 1 39.2346.5 39.2617.3  39.0016.5
Guía Top 3 m. 1 39.2347.6 39.2618.4  39.0017.6
Guía Top 4 m. 1  39.2348.0  39.2619.5    39.0018.7
Guía Top 6 m. 1  39.2349.1  39.2620.6    39.0019.8
Jgo. Acc. V8 (Mordaza de 1 m.) 1 39.2468.1
Jgo. Acc. V10 (Mordaza de 1 m.) 1  39.2469.2
Jgo. Acc. V10 (Mordaza de 1,5 m.) 1 39.2470.3
Jgo. Acc. V12 (Mordaza de 1,5 m.) 1  39.2471.4
Jgo. Acc. V10 freno KSC (Mordaza de 1,5 m.) 1 39.2624.3  39.0020.9
Jgo. Acc. V12 freno KSC (Mordaza de 1,5 m.) 1  39.2625.4   39.0022.0

Lite Top Glass 60

Lite Top Glass 100

LITE TOP GLASS 60/100 - Para 1 hoja movil de cristal hasta 100 Kg. 
Aluminio Anodizado

60 Kg.

100 Kg.

8-
10

 m
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30

30

54

30

36

54

LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz 
de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de ins-
talación.

Sistema ideal para montajes con hoja a ras del techo, dejando solo la mordaza a la 
vista (con guía Top). Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cual-
quier espacio (instalación a techo empotrado con el perfil TOP).

Rodamientos de bolas Klein®. Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado 
“Silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras) para un acabado muy elegante. Para hojas 
hasta 100 Kg. con vidrios de 8, 10 o 12 mm.

Instalación en falso 
techo de pladur

Sistema KSC (Klein Soft Closing) 
Sistema de frenado continuo 
amortiguado.
Con freno continuado amortiguado a 6 cm, 
acompañando su cierre y apertura de forma 
suave y controlada. Ancho mínimo de hoja 
de 80 cm.

17

32

En instalaciones dónde 
requerimos fijar la guía a 
pared podemos sujetarla 
mediante escuadra pared 
de 17 mm.

Código

Descripción Zincado

Escuadra pared 17 mm. 10 39.2341.0

17

32
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

NK-GLASS 45/80 - Sistema perfil tapado para 45 y 80 Kg.
Aluminio Natural

Juego de accesorios 45 Kg. 
para 1 puerta.
39.1266.3:

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Pernos regulación
- 2 Mordazas de suspensión
- Guiador inferior
- 2 Topes retenedor

Juego de accesorios 80 Kg. 
para 1 puerta.
39.1267.4

Contenido:
- 2 Rollers
- 2 Pernos regulación
- 2 Mordazas de 
 suspensión
- Guiador inferior
- 2 Topes retenedor

Código

Descripción Acabado 45 Kg. 80 Kg.

Guía 2 m. Aluminio natural 1/2 39.0847.4 39.0851.1
Guía 3 m. Aluminio natural 1/2 39.0848.5 39.0852.2
Guía 6 m. Aluminio natural 1/2  39.1372.4  39.0855.5
Juego completo de mordazas Aluminio anodizado/zinc 1 39.1266.3 39.1267.4
Escuadra pared Zincado 10 39.2634.6 39.2634.6
Junta salvacantos V8-10 mm. 3 m. Transparente 1/2 39.1317.5 39.1317.5

Serie NK Glass 45

Serie NK Glass 80

Escuadra pared
39.2634.6

45 Kg.

80 Kg.

28

27,8

29

28,2

8-
10

 m
m

8-
10

 m
m

NK Glass está diseñado para la instalación de un panel de vidrio corredero 
con sistema de sujeción superior tradicional. Perfil superior en aluminio na-
tural. Vidrio de 8 o 10 mm hasta 80 Kg. por puerta. Rodamientos de bolas 
KLEIN ®. Instalación a pared o a techo.

Juego de mordazas
SERIE NK-GLASS 45/80

Junta salvacantos 
39.1317.5 
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6.04  | 552 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Pocket Glass está diseñado para dividir ambientes a través de puerta(s) 
corredera(s) de vidrio sin marco con perfil empotrado o a vista. Perfil de aluminio 
anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Vidrio de 10 o 12 mm 
hasta 150 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para 
un cierre óptimo.  Instalación a pared, a techo o a falso techo con la opción TOP.

Código

Descripción Acabado V10 V12

Guía 2 m. Alumino Anodizado 1 39.2675.5 39.2675.5
Guía 3 m. Alumino Anodizado 1 39.2676.6 39.2676.6
Guía 4 m. Alumino Anodizado 1   39.0059.4   39.0059.4
Guía 6 m. Alumino Anodizado 1/4  39.2677.0  39.2677.0
Jgo. de 2 mordazas Alumino Anodizado 1 39.2071.3  39.2072.4
Jgo. de 1 mordaza continua 600 mm. Alumino Anodizado 1  39.2073.5  39.2079.4
Jgo. de 1 mordaza continua 750 mm. Alumino Anodizado 1  39.2074.6  39.2080.5
Jgo. de 1 mordaza continua 900 mm. Alumino Anodizado 1  39.2075.0  39.2081.6
Jgo. de 1 mordaza continua 1050 mm. Alumino Anodizado 1  39.2076.1  39.2082.0
Jgo. de 1 mordaza continua 1200 mm. Alumino Anodizado 1  39.2077.2  39.2083.1
Jgo. de 1 mordaza continua 1350 mm. Alumino Anodizado 1  39.2078.3  39.2084.2
Junta salvacantos V10-12 mm. 3 m. Transparente 1/2 39.1330.4 39.1330.4

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

POCKET GLASS 150 - Sistema perfil visto para puertas hasta 150 Kg.
Aluminio Anodizado

Escuadra pared
39.0089.2

Junta salvacantos
39.1330.4

Guía empotrada TOP
Permite instalación 
con guía empotrada 
en falso techo 
para puertas 
hasta 150 Kg.

Código

Largo Aluminio Anodizado
2 m. 1/2  39.2705.0
3 m. 1/2  39.2706.1
4 m. 1/2  39.2707.2

POCKET GLASS 150 
Juego de mordazas

JUEGO DE 2 MORDAZAS

POCKET GLASS 150
Mordaza continua

MORDAZA CONTINUA

Contenido:
- 1 Mordaza continua
- Embellecedores
- 2 Rollers
- 2 Pletinas para
 10 o 12 mm
- 2 Retenedores
- 1 Guiador 
 inferior + funda

Contenido:
- 2 Mordazas
- Embellecedores
- 2 Rollers
- 2 Pletinas para 10 o 12 mm
- 2 Retenedores
- 1 Guiador inferior + funda

150 Kg.

10
-1

2 
m

m

45

36

51,5
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

ROLL GLASS 40 - Para hojas fijas y móviles de cristal de apertura independiente hasta 40 Kg. 
por hoja móvil
Aluminio Anodizado

Descripción Acabado Código

Perfil guía y galería 3 m. Silver Mariner 1  39.1314.2
Juego accesorios grueso 8 mm. Silver Mariner 1  39.1316.4
Juego accesorios grueso 10 mm. Silver Mariner 1  39.2066.5
Junta salvacantos V8-10 mm. 3 m. Transparente 1/2 39.1317.5
Juego de tapas laterales Silver Mariner 1  39.1396.0

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza mayor es-
tética. Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “Silver Mari-
ner” (AA10 ISO 7599, 20 micras). Perfil único para combinar ambos 
paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación 
y una instalación más sencilla. Galería clipada para una instalación 
rápida. Vidrio de 8 o 10mm hasta 40Kg. Rodamientos de bolas para 
apertura suave. Instalación a techo o falso techo
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40 Kg.

Contenido:
- 2 Mordazas
- 1 Guiador inferior + funda
- 2 Retenedores

Juego de tapas laterales
39.1396.0

Perfil guía y 
galería 3 m.
39.1314.2

Junta salvacantos
39.1317.5

ROLL GLASS 40
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6.04  | 554 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Instale su armazón Scrigno con una puerta de cristal en vez de madera. 

Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 Kits.
Peso máximo cristal: 120 Kg.

Herraje predispuesto para el uso de cristal templado de 
8/10 mm. de espesor.

La luz de paso efectiva una vez instalada la puerta se ve reducida unos 90 mm. en 
anchura. Antes de confeccionar el cristal hay que comprobar la medida real de la 
luz de paso. Dicha medida se toma una vez instalado el premarco.

El Kit incluye:

- 2 pinzas a presión de 8 / 10 mm.
- Pestaña de guía de 8 / 10 mm.
- Limitador de empotramiento
- Llave de 13 mm. rebajada
- 2 Gotas adhesivas transparentes
- 2 tornillos T.E. M 8 x 40

VER TAMBIÉN...
6.03 Armazones y 
puertas correderas

Pág. 503
Descripción Código

Kit de mordazas para hoja de vidrio 1 39.2637.2

KIT MORDAZAS - Para puertas correderas de cristal ocultas de hasta 120 Kg. 
Aluminio Anodizado
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Descripción Código

Magic2 Vetro para hoja de vidrio 1   39.2720.1

Sistema silencioso totalmente 
oculto fácil de instalar.  

A diferencia de otros sistemas de 
puertas correderas, Magic2 Vetro 
instala la guía en la parte superior 
de la puerta mientras el carro se en-
cuentra fijado en la pared. Una ele-
gante mordaza de color plata cubirà 
ambos herrajes.

Para un mejor rodamiento se inclu-
yen ruedas en la parte inferior de la 
hoja sujetas con un perfil inferior y 
distanciando 10 mm. la puerta del 
suelo.

Peso máx. por hoja: Máx. 80 Kg.

Espesor: 10 mm. 

Ancho puerta: Mín. 850 mm. 
 Máx. 1.800 mm.

Distancia al suelo: 10 mm.

Carril inferior

MAGIC2 VETRO - Carro y guía invisible para 1 hoja de vidrio móvil hasta 80 Kg. Ancho de 850 a 1800 mm.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS DE CRITSAL

Magic2 Vetro es un mejorado sistema de puertas deslizantes de vidrio que permi-
te ocultar completamente la guía tanto con la puerta abierta como con la puerta 
cerrada. El sistema se puede montar con pernos visto y es adecuado para vidrios 
monolíticos o laminados

Su sistema de deslizamiento de alto rendimiento va equipado con nuevos amor-
tiguadores ajustables totalmente invisibles que permiten un frenado suave en la 
apertura y cierre con 50 mm. de recorrido aumentando éste 20 mm. con respecto 
a la anterior versión. 

Un producto mejorado que combina una estética minimalista con una funcionali-
dad completa y un claro objetivo: proporcionar una nueva identidad a las puertas 
de interior. Un producto versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos y sin 
necesidad de sacrificar en calidad

Carro
rodamiento

Placa 
regulación 
por peso

Guía 
1,8 m.

2 frenos 
amortiguador

2 Ruedas 
inferiores

Junquillo inferior

Mordaza inferior

2 cazoletas 
alojamiento 

rueda

Tope 
inferior

2 Tapas
mordaza 
inferior

Instrucciones
de montaje

10

Jgo. 2 tapas 
laterales guía
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6.04  | 556 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

Nota: En el modelo Extendo de 2 hojas hay que definir también el sentido de 
apertura (derecha o izquierda) a la hora de hacer el pedido.

Importante: Para poder cursar un pedido descarge el PDF Explicativo e ins-
truciones (mediante web o código QR rojo) y siga los pasos que se indican. 
Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para solicitar un 
presupuesto sin compromiso.

Fabricación según indicaciones del cliente.

EXTENDO - Sistema telescópico de apertura simultánea
Aluminio Anodizado

Básico Techo Falso techo Pared

Sistema moderno e innovador para 
proyectos contemporáneos buscando 
abrir espacios amplios hasta 5 m. 
Sistema de apertura sincronizada de 
2, 3 o 4 puertas.  Perfil de aluminio 
anodizado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 
micras). Vidrio de 10 o 12 mm hasta 3 
m de altura. Rodamientos de bolas para 
apertura suave e eficiente. Sistema de 
correa premontado y pretenso para un 
montaje rápido. Instalación a pared, a 
techo, entre tabiques, empotrado y/o 
a vista.

11
5

86

10
-1

2 
m

m

Modelo 
EXTENDO

Altura Máx. 
vidrio (hv) en mm

Hueco paso 
libre en mm

Longitud total 
perfil en mm

2 hojas 3000 1250 - 1550 2500
2 hojas 3000 1550 - 1900 3000
2 hojas 3000 1900 - 2200 3500
2 hojas 2500 2200 - 2550 4000*
3 hojas 3000 1725 - 2175 4000
3 hojas 2500 2175 - 2775 5000
4 hojas 2500 2400 - 3100 5000
2+2 hojas 3000 2500 - 3100 2500 x 2 = 5000
2+2 hojas 3000 3100 - 3800 3000 x 2 = 6000
2+2 hojas 3000 3800 - 4400 3500 x 2 = 7000
2+2 hojas 2500 4400 - 5100 4000 x 2 = 8000*

*Solo para vidrio de espesor 10 mm.

90,3
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Código

1   EX.TEND.O

Vídeo e 
instrucciones
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Para una instalación completa se precisa 
solicitar tantos Kits de herrajes para 
puertas como hojas a instalar (uno o dos 
normalmente), así como al menos una barra 
de 2 metros.

- Si se precisan más soportes estandar 
solicitar: 90.0115.2.

- Si se precisan más separadores socilitar: 
90.0118.5

- Para instalaciones con fijación lateral 
solictar soporte pared lateral para barra: 
90.0117.4

NICOLA - Kit accesorios para puertas de vidrio de hoja simple y dobles hasta 150 Kg.
Acero Inox

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VISTAS DE CRISTAL

Código

Descripción Inox Mate

Kit herrajes puertas vidrio 1 90.0114.1
Barra de 2 m. 1 90.0116.3
Soporte pared lateral 1 90.0117.4
Soporte extra estándar 1 90.0115.2
Separador de 1,2 mm. para soporte de barra 1 90.0118.5

Composición:
- Juego herrajes corredera.
- 2 topes freno barra.
- Juego de tiradores embutido
 (sistema de unión roscado).
 Acepta gruesos de 6 mm. a 15 mm.
- 2 tapones de barra.
- 3 soportes estándar para barra con  

18 separadores de 1,2 mm.
- 1 guiador suelo.

Barra de 2 m.
90.0116.3

Soporte pared lateral 
para barra 
90.0117.4

El código se compone 
de 1 unidad

Soporte extra estándard 
para barra 
90.0115.2

El código se compone de 1 
unidad

Separador 1,2 mm. 
para barra
90.0118.5

Para distanciar de la pared y salvar 
gruesos como zócalos, etc.)
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6.04  | 558 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

UNIKGLASS + AIR - Sistema de 1 hoja móvil de cristal en paredes de cristal hasta 100 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Descripción KBS KSC

Kit 2 m. 1 39.2699.1 39.2702.4
Kit 2,5 m. 1 39.2700.2 39.2703.5
Kit 3 m. 1 39.2701.3 39.2704.6

UNIKGLASS+ Air está diseñado para ser instalado en pared de vidrio para crear ambientes a 
través de un panel de vidrio sin marco generando más iluminación.
- Sistema de una puerta corredera de vidrio sin marco.
- Instalación sobre pared de vidrio de 10 o 12 mm.
- Fácil instalación: la puerta corredera de vidrio no necesita ser mecanizado (templado o laminado).
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- No necesita riel en el suelo con lo que dejamos limpia la zona de paso.
- Garantía 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:

· KSC (Klein Soft Closing): Sistema de frenado continuo amortiguado.
 Con freno continuado amortiguado a 6 cms acompañando su cierre o 
 apertura de forma suave y controlada. Ancho mínimo de hoja de 80 cm.

· KBS (Klein Brake System): Tope con freno amortiguador.
 Tope con freno amortiguado a 1 cm. en apertura y cierre.
 De serie en toda la gama. 
 Sin limitación de ancho de hoja.

Instrucciones
de montaje

UNIK SELF - Para 1 hoja móvil de cristal con autocierre “Self Closing” hasta 90 Kg.
Aluminio Anodizado

Código

Descripción Mano Cristal 10 mm. Cristal 12 mm.

Kit 2,5 m. Derecha 1  39.2087.5  39.2089.0
Kit 2,5 m. Izquierda 1  39.2088.6  39.2090.1
Kit 3 m. Derecha 1  39.2085.3
Kit 3 m. Izquierda 1  39.2086.4
Junta salvacantos V10-12 mm. 3 m. 1/2 39.1330.4 39.1330.4

UNIKSELF está diseñado para remplazar cualquier puerta batiente tradicional por un panel de 
vidrio corredero. Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm.  Rodamientos de bolas para apertura 
suave. Instalación a pared.
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100 Kg.
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66

Disponible en acabado negro bajo 
pedido. Consulte con nuestro 
departamento comercial.
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Medidas y hojas en 
descargas de nuestra 

web. Escanee el 
código QR para más 

información.

Medidas y hojas en 
descargas de nuestra 

web. Escanee el 
código QR para más 

información.

UNIKMATIC - Para 2 hojas móviles de cristal con apertura simultánea hasta 90 Kg. por hoja
Aluminio Anodizado

Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada 
para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave e 
eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a pared 
o a techo.

54
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Código

Descripción V10 V12

Kit 3 m. 1  39.1443.5  39.1446.1
Kit 4 m. 1   39.1444.6   39.1447.2
Junta salvacantos V10-12 mm. 3 m. 1 39.1330.4 39.1330.4
Juego felpa polvo (opcional) 1  39.2067.6  39.2067.6

ROLL GLASS 40 - Autoportante Para hojas fijas y móviles de cristal fijada entre paredes de
apertura independiente hasta 90 Kg. por hoja móvil
Aluminio Anodizado

Código

Descripción V8 V10

Kit 2 m. (Basic 40 Kg.) 1  39.1932.4  39.1933.5
Kit 2 m. (Expert A 40 Kg.) 1  39.1934.6  39.1935.0
Kit 2 m. (Expert B 40 Kg.) 1  39.1936.1  39.1937.2

Se presenta en versión “Basic” donde se suministra un Guiador intermedio para fijar al 
pavimento y 2 dos versiones “Expert”: A y B, con un perfil interior para hoja fija, un guiador 
intermedio y un tope de apertura.

Ideal para mamparas de ducha. Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “Silver Mariner” 
(AA10 ISO 7599, 20 micras). Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para 
mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla. Galería clipada para una insta-
lación rápida. Vidrio de 8 o 10 mm. hasta 90 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes 
retenedores para un cierre óptimo. Instalación autoportante de pared a pared. 
Según modelos opción de perfil inferior

GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

UNIKMATIC AIR - Para 2 hojas móviles de cristal en paredes de cristal con apertura simultánea 
hasta 90 Kg. por hoja
Aluminio Anodizado

Sistema moderno e innovador con apertura hasta 2,5 m. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “INOX” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada 
para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave e 
eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido.  Instalación a pared 
de vidrio.

Código

Descripción V10 V12

Kit 3 m. 1  39.1938.3  39.1941.6
Kit 4 m. 1   39.1939.4   39.1942.0
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GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

ROLMATIC COMPAK - Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior hoja fija con 
apertura simultánea
Aluminio Anodizado

Rolmatic dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica 
a lo largo de vidrios fijos. Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una 
instalación más sencilla. Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de 
bolas para apertura suave. Sistema de correa premontado y pretensada para un montaje rápido. Instalación 
a techo.

Código

Descripción V10 V12

Kit 3 m. 1  39.1449.4  39.1452.0
Kit 4 m. 1   39.1450.5   39.1453.1
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UNIKMATIC CORNER - Para 2 hojas móviles de cristal en esquina con apertura simultánea
Aluminio Anodizado

Sistema moderno e innovador con apertura a 90º (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m. Perfil de 
aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación 
rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. Sistema de correa 
premontado y pretensada para un montaje rápido. Instalación a pared o a techo.

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de 
mínimo y máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.

Código

Descripción V10 V12

Kit 2x1,5 m. 1  39.1950.1  39.1953.4
Kit 2x2 m. 1  39.1951.2  39.1954.5
Kit 2x2,5 m. 1  39.1952.3  39.1955.6
Junta salvacantos V10-12 mm. 3m. 1 39.1330.4 39.1330.4
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ROLMATIC CORNER - Para hojas de vidrio fijas y móviles en esquina con perfil inferior hoja fija 
con apertura simultánea
Aluminio Anodizado

Dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo 
de vidrios fijos. Sistema moderno e innovador con apertura a 90º (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 
m.   Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Perfil único para combinar 
ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a techo. 
Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave. Sistema de 
correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a techo.

Código

Descripción V10 V12

Kit 2x1,5 m. 1  39.1956.0  39.1959.3
Kit 2x2 m. 1  39.1957.1  39.1960.4
Kit 2x2,5 m. 1  39.1958.2  39.1961.5
Junta salvacantos V10-12 mm. 3m. 1 39.1330.4 39.1330.4
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