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8.01  | 622 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Con punta centrada Set de 6 brocas de alta calidad

Medida Largo Código

4 80 1/10 09.2627.4
5 85 1/10 09.2628.5
6 90 1/10 09.0966.2
6 240 1/10 09.2669.4
7 110 1/10 09.0000.0
8 120 1/10 09.0967.3
8 240 1/10 09.2670.5
10 120 1/10 09.0968.4
10 240 1/10 09.2671.6
15 175 1/5 09.2641.4

Pala de 3 puntas

Medida Largo Código

10 150 1/5 09.0525.2
12 150 1/5 09.0526.3
14 150 1/5 09.0527.4
16 150 1/5 09.0528.5
18 150 1/5 09.0529.6
20 150 1/5 09.0530.0
22 150 1/5 09.0531.1
24 150 1/5 09.0532.2
25 150 1/5  09.4280.5
28 150 1/5 09.1529.5
30 150 1/5 09.0535.5
32 150 1/5 09.0536.6
35 150 1/5 09.1530.6

Medidas (Ø) Código

Contiene 4/5/6/8/10 1  09.0027.5

Medidas (Ø) Código

Contiene 3/4/5/6/8/10 1  50.0016.5

BROCAS MADERA

Broca de larga duracíón perfecta para madera, 
madera contrachapada, tablero de virutas, 
tablero aglomerado.

Broca polivalente de larga vida que ofrece un 
resultado óptimo sobre madera, acero, ladrillo 
macizo, azulejos, PVC. Evacuación rápida del 
polvo.

Caja de 5 brocas multimateriales

8.01 Anillos 
tope para brocas

Página 628

8.01 Anillos 
tope para brocas

Página 628
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|  8.01623 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Juego de 3 brocas avellanadoras para 
madera, plástico y metal no férreo

Broca avellanadora con tope de 
profundidad

DEWALT DT7607 - “Flip&Drive“
Broca piloto + Avellanador Nº12 

DEWALT - Multiuso

DEWALT - Recambio DEWALT - Estuche

Nº Tornillo Código

6 3 - 3,5 1 60.3671.0
8 4 - 4,5 1 60.3672.1
10 5 - 6,0 1 60.3673.2

Nº Código

6 1 60.3675.4
8 1 60.3676.5
10 1 60.3677.6

Descripción Código

Kit de montaje 1 60.3588.1

Descripción Código

Broca guía 6mm + avellanador de 4 cortes 1 60.5029.0

Descripción Código

Set. 3 avellanadores 1  50.0009.9
Descripción Código

Broca avellanadora con tope 1  50.0074.4

Contenido: 
Adaptador automático, broca con 
avellanador de Nº 6,8,10 y 12, 
pudiendo poner tornillos de 3 a 6 
mm. 3 puntas PZ2 y 2 PH2.

Características: 
Accesorios de cambio rápido FLIP&DRIVE con calidad profesional que 
permite el cambio entre distintas herramientas.

Avellanadores WS de Ø 6, 12, 16 mm. adecua-
dos para tornillos de cabeza avellanada Ø3 - 8 
mm.

- Broca 3,2 mm y avellanador hasta 12 mm.
- Para tornillos del 3,5 al 6.
- Gran visibilidad de la zona de trabajo.
- Borde cerrado para una distribución de presión 

homogénea. 
- Vástago hexagonal de 1/4 para cambio rápido de 

herramienta.

BROCAS AVELLANADORAS
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8.01  | 624 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

WIDIA HSS Recambio

Ø Largo Código

4 50 1 09.2023.2
7 50 1 09.2024.3

Ø Largo Código

4 50 1 08.0099.2

Ø Largo Código

4 50 1 09.1335.0
7 50 1 09.1336.1

BROCAS TORNILLO ALLEN
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|  8.01625 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Materiales duros

Ø Largo Código

4 75 1/10 09.4173.3
5 85 1/10 09.4174.4
6 100 1/10 09.4175.5
8 120 1/10 09.4176.6
10 120 1/10  09.0096.8

Para trabajar en rotación (no utilizar percusión):
Abundante refrigeración por agua; si el trabajo no lo 
permite, refrigerar mediante spray con agua.

Para conseguir un buen rendimiento de este tipo de 
brocas es muy importante la refrigeración por agua y 
las revoluciones de corte. 

Tomen como revoluciones máximas:
 Ø 4 mm. =   1.200 R.P.M.
 Ø 5 mm. =   1.100 R.P.M.
 Ø 6 mm. =   1.000 R.P.M.
 Ø 8 mm. =   800 R.P.M.
 Ø 10 mm. = 800 R.P.M.

Especial para materiales duros, gres, productos ce-
rámicos y pizarra.

Brocas para porcelanato - Mini Corona

CERAMIC - Set de 4 brocas de diamante con guía de perforado con refrigerador

Medida Largo Código

5 55 1 60.3949.5
6 55 1 60.3950.6
8 55 1 60.3952.1
10 55 1  60.3953.2

Especial para materiales duros, gres, 
productos cerámicos, pizarras y 
mármoles, etc.

- Trabajos SIN PERCUSIÓN en   
húmedo.

- Espiral invertido para la hidratación 
  del diamante.
 
Ø 5 y 6 mm. = 700 - 1.200 R.P.M.
Ø 8 y 10 mm. = 1.200 - 1.200 R.P.M.

Dispensador de agua
opcional. Cód. 60.4523.5

Punta con polvo de diamante.

BROCAS PORCELÁNICO Y MATERIALES DUROS

Descripción Código

Set de 4 brocas de diamante 1  11.0037.4
Recambio guía de perforado 1  11.0036.3

La broca de perforación de punta diamante es la solu-
ción perfecta para sujeciones de grifería con atornillador 
a batería o pasar cables por baldosas o azulejos. Gra-
cias a la guía con esponja integrada para la refrigeración 
conseguirá taladros de precisión en azulejos de pared y 
suelo de todo tipo, con una profundidad de corte de 30 
mm. Con el vástago redondo (Ø10 mm), puede fijarse 
rápidamente en el portabrocas del atornillador a batería. 
Las brocas de perforación cuentan con certificación 
TÜV, garantía de la calidad del producto.

Aplicaciones: 
Baldosa de cerámica, azulejo de gres, baldosa de gres, 
azulejo de gres porcelánico, baldosa de granito, baldosa 
de mármol, baldosa para suelos, azulejo de pared

Incluye: 
- 4 brocas de diamante Ø 5, 6, 8, 10 mm
- 1 guía para brocas de diamante con refrigerador

Guía de perforado
Cód. 11.0036.3
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8.01  | 626 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

HSS - Cobalto 5%

HSS Co - Set de 6 brocas de alta calidad para metales

Medida Largo Código

1,0 34x12 2  09.0059.4
1,5 40x18 2  09.0060.5
2,0 49x24 2  09.0061.6
2,5 57x30 2  09.0062.7
3,0 61x33 2  09.0063.8
3,25 65x36 2  09.0064.9
3,5 70x39 2  09.0066.0
4,0 75x43 2  09.0067.1
4,25 75x43 1  09.0068.2
4,5 80x47 1  09.0069.3
5,0 86x52 1  09.0070.4
5,25 86x52 1  09.0071.5
5,50 93x57 1  09.0072.6
5,75 93x57 1  09.0073.7

Medida Largo Código

6,0 93x57 1  09.0074.8
6,5 101x63 1  09.0075.9
6,75 109x69 1  09.0077.0
7,0 109x69 1  09.0078.1
7,5 109x69 1  09.0079.2
8,0 117x75 1  09.0080.3
8,5 117x75 1  09.0081.4
9,0 125x81 1  09.0082.5
9,5 125x81 1  09.0083.6
10,0 133x87 1  09.0084.7
10,5 133x87 1  09.0085.8
11,0 142x94 1  09.0086.9
12,0 151x101 1  09.0088.0
13,0 151x101 1  09.0089.1

Ideal para perforación en acero.
Posee un 5% de aleación de cobalto que le proporciona una mayor dureza.

HSS - Rebajadas

Medida Largo Código

14 160 1/5 09.0901.0
15 170 1/5 09.0902.1
16 177 1/5 09.0903.2
18 192 1/5 09.0905.4
20 205  1/5 09.0906.5

Medidas Código

1 a 10 mm 1  09.4318.1 

HSS-TiN - Estuche profesional
Titanio

BROCAS ACERO RÁPIDO

Medidas (Ø) Código

Contiene 2/3/4/5/6/8 1  50.0017.6

Para perforaciones en materiales muy duros y 
abrasivos (desgastadores).
Elevada precisión de concentricidad y resistencia 
a la rotura.
Máxima duración con los más altos requisitos.
Estabilidad térmica máxima.
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|  8.01627 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Estándar calidad profesional Ø Largo Código
3 70 1/10 09.2958.6
4 75 1/10 09.2959.0
5 85 1/10 09.2961.2
5 150 1/10 09.2960.1
6 100 1/10 09.2962.3
6 150 1/10 09.2963.4
6 300 1 09.0953.3
7 100 1/10  09.2964.5
8 120 1/10 09.2965.6
8 200 1/10  09.2966.0
8 400 1  09.2967.1

10 120 1/10 09.2969.3
10 200 1/10  09.2970.4
10 400 1  09.2971.5
12 150 1/10 09.2973.0
12 400 1  09.2974.1
13 150 1/10  09.2975.2
14 150 1/5  09.2976.3
14 400 1  09.2977.4
16 150 1 09.1192.4
16 400 1  09.2978.5
18 160 1 09.1193.5
18 400 1  09.2979.6
20 160 1  09.1194.6
20 400 1  09.2980.0
22 160 1  09.1195.0
22 400 1  09.2981.1
25 160 1  09.1196.1

Normas de seguridad:
Al usar brocas con longitud 400 mm. 
debemos iniciar la operación de tala-
drado con una broca más corta.

WIDIA - Estuche de 4 brocas

Descripción Código

Estuche 4 piezas 1 09.3913.2

Contenido: 4, 5, 6 y 8 mm.

SDS - Plus

Espiral especial para óptima extracción 
del polvo.

Especial para martillos SDS-Plus.

Ø Largo Código

5 110 1/10 09.2982.2
6 110 1/10 09.2983.3
6 160 1/10 09.2984.4
8 160 1/10 09.2986.6

10 160 1/10 09.2989.2
11 210 1/10  09.4128.0
12 210 1/5 09.2993.6
14 210 1/5  09.2996.2
16 210 1/5  09.3000.6
18 210 1/5  09.3003.2
20 460 1  09.3008.0
22 460 1  09.3009.1
24 460 1  09.4066.1

Adaptador

Código

1  60.0017.0 

Útil para 
conversión 

del SDS-Plus 
a portabrocas 

rosca 1/2” - 20.

BROCAS WIDIA
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8.01  | 628 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Medida Interior Código

Ø5 1 60.4144.4
Ø6 1 60.3210.1
Ø8 1 60.3211.2
Ø10 1  60.5049.6
Ø12 1  60.0079.2

Anillo tope para brocas de madera

Juego de 3 topes de profundidad para guía de taladro móvil

Juego de 3 topes de profundidad para brocas para madera

Juego de 3 topes de profundidad de alta precisión para brocas de madera

ACCESORIOS BROCAS

Para brocas Código

Ø 6, 8, 10 1  50.0039.9

Para brocas (Ø) Código

Ø 6, 8, 10 1  50.0038.8

Para brocas (Ø) Código

Ø 8, 10, 12 1  50.0025.3

Compatibles con brocas de Ø6, 8 y 10 mm.
La geometría especial impide la inclinación en el 
taladro y garantiza resultados precisos.
Ajuste milimétrico de la profundidad de perfora-
ción para una perforación segura y con límites de 
profundidad, por ejemplo, al producir ensambla-
jes de espigas para madera.

De uso versátil y compatibles con todas las bro-
cas espirales para madera en Ø 6, 8, 10 mm. El 
montaje en el taladro es rápido. Una vez ajustada 
la profundidad de perforación, la broca realiza 
agujeros en serie respetando el límite de profun-
didad.

Este juego ofrece topes de profundidad como 
complemento para la guía para taladrar móvil, 
para perforaciones de profundidad limitada en 
diámetros de 8, 10 y 12 mm.
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|  8.01629 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Portabrocas rápido de vástago hexagonal para taladros

Recoge polvo para brocas

ACCUMOBIL - Guía movil para taladrar

ACCESORIOS BROCAS

Descripción Código

Recoge polvo 1  50.0015.4

Descripción Código

Portabrocas rápido 1  50.0008.8

Descripción Código

Guía para taladrar 1  11.0029.7

Apto para brocas de Ø4 a Ø8 mm.
Velocidad máx. de rotación: 3.000 RPM

- Anchura máx. de sujeción: 6,5 mm
- Sentido de giro: derecha
- Vástago: hexagonal SW 6,35 mm (¼”)
- Ancho(s) de sujeción: 0,5 - 6,5 mm.

Posicionamiento seguro en superficies lisas gra-
cias a topes de goma.
Posicionamiento sin problemas en material re 
dondo o en cantos mediante ranuras integradas 
en V.
Dispone de 5 casquillos de guía metálicos de 
precisión de Ø4, 5, 6, 8 y 10 mm

Adecuado para:
Taladro, atornillador de batería.
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8.01  | 630 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

09.2169.1

09.2170.2

09.2171.3

Descripción Ancho Largo Código

Cincel Ancho 40 250 1 09.2171.3
Cincel 20 250 1 09.2170.2
Puntero 250 1  09.2169.1

SDS PLUS

ACCESORIOS MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

Corona cortacírculos ajustable de Ø40 a 220 mm. para aluminio, latón y chapa

Corona ajustable de Ø45 a Ø130 mm. para madera o cartón yeso

Coronas cortacírculos multifunción con cuchillas 
ajustables de 40 mm. a 220 mm. Para corte de 
círculos en techos, paredes y suelos. Recoge la 
viruta para realizar un trabajo limpio.

Realiza cortes en: madera laminada, madera 
contrachapada, yeso laminado, planchas acríli-
cas, plomo, pizarra, revestimientos, etc. 

Para corte aluminio, latón, chapas de metal has-
ta 1 mm. de espesor.

BROCAS CORONA

Enganche 
SDS PLUS

Medida Código

de Ø45 a Ø130 1  50.0027.5

Medida Código

40 a 220 1  09.4224.5

Permite serrar distintos diámetros con solo un 
producto.
Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de 
forma sincronizada y fijar. Rápido y secillo.
Los 3 grupos de 3 dientes y el dentado especial 
trabado procuran cortes finos y limpios.
La escala milimétrica integrada y otras escalas 
para diámetros de montaje comunes para 
garantizar una orientación rápida.
Gran plato de perforación protege la zona de 
trabajo.
Grandes aberturas en el plato de perforación 
para una extracción fiable del polvo.

Adecuado para:
Plancha de placa yeso, tablero OSB, madera 
blanda, contrachapado.

Contiene:
- 1 llave hexagonal SW 2,5
- 1 llave hexagonal SW 4

Máx. Profundidad 30 mm.
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|  8.01631 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

BROCAS CORONA

Coronas

Corona de carburo multimateriales

Descripción Medida Código

Corona 14 1  09.3012.4
Corona 16 1  09.3991.3
Corona 21 1  09.3013.5
Corona 24 1 09.3014.6
Corona 27 1  09.3015.0
Corona 30 1 09.3016.1
Corona 32 1 09.3017.2
Corona 35 1 09.3018.3
Corona 38 1  09.3019.4
Corona 40 1 09.3020.5
Corona 44 1 09.3021.6
Corona 48 1 09.3022.0
Corona 51 1 09.3023.1
Corona 54 1 09.3024.2
Corona 60 1 09.3025.3
Corona 64 1 09.3026.4
Corona 70 1 09.3027.5
Corona 79 1 09.3028.6
Corona 83 1 09.3029.0
Corona 89 1  09.3030.1
Corona 102 1 09.3031.2

Código

1 09.3898.1

Broca recambio

Medida Código

De 14 a 30 1 09.3032.3
De 32 a 152 1 09.3033.4

Coronas de 14 
a 30 mm

Coronas de 32 
a 152 mm

Husillo

Medida Código

De 14 a 30 1 09.3032.3
De 32 a 152 1 09.3033.4

Coronas de 14 
a 30 mm

Coronas de 32 
a 152 mm

Husillo

Perfora madera, metal, aluminio, 
cobre, níquel, latón y plásico.

Consute las condiciones de corte 
en nuestra web escandeando el 
código QR.

Condiciones 
de corte de las 
brocas corona

Ø Nº Dientes Código

35 1 1  09.0017.6
44 2 1  09.0018.7
51 3 1  09.0019.8
60 3 1  09.0020.9
68 3 1  09.0022.0
76 4 1  09.0023.1
83 4 1  09.0024.2

Eficaz sobre numerosos materiales como madera, yeso, ladrillo 
macizo, pvc, etc.

Vida útil y prestaciones excepcionales permiten un trabajo limpio 
y rápido.

Evacuación óptima de las virutas gracias al diseño de grandes 
muescas.

Corona para enchufe TWIST

Descripción Medida Código

Corona 105 1 09.4326.2
Husillo 1 09.4327.3

Perfora madera y plásico. Ideal para el 
montaje del enchufe empotrado TWIST. Ver también...

3.03 Enchufe 
encastrable TWIST
Página 172 w
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8.01  | 632 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Juego reversible de widia

Largo Para marca Código

80 VIRUTEX 1 60.1035.3
82 MAKITA 1 60.1036.4

Estuche 10 unidades reversible de widia

Largo Para marca Código

80 VIRUTEX 1 60.3449.2
82 MAKITA 1 60.3450.3

Juego widia

Largo Para marca Código

80 VIRUTEX 1 60.0096.2
82 MAKITA-LEGNA 1  60.0414.5

Juego HSS

Largo Para marca Código

80 VIRUTEX 1 60.0095.1
82 MAKITA-LEGNA 1  60.0415.6

BROCAS CORONA

Multi - Ø 5 sierras 

Compuesto de 5 sierras desmontables de 
los siguientes Øs: 64, 76, 89, 102 y 127 mm.

Medida Fondo Código

64 a 127 26 1 08.2326.3

Multi - Ø 8 sierras

Compuesto de 8 sierras desmontables de 
los siguientes Øs: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 
51 y 64 mm.

Medida Fondo Código

19 a 64 26 1 08.2327.4

CUCHILLAS CEPILLO
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|  8.01633 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ESCOFINAS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Contiene:
- 1 escofina cilíndrica para madera: Ø 13,5 mm.
- 1 escofina cilíndrica para metal: Ø 13 mm.
- 1 escofina cónica para madera: Ø 6 - 13 mm.
- 1 escofina esférica para madera: Ø 15 mm.
- 1 avellanador para madera: Ø 12 mm.

Contiene:
- 1 Escofina cilíndrica: Ø31,5 mm.
- 1 Escofina esférica: Ø31,5 mm.
- 1 Disco de fresado: Ø50 mm.
- 1 Campana de aspiración 
 para amoladoras angulares 
 de Ø115-125 mm.

Se recomienda en el uso con metal refrigerar con aceite.

Madera MaderaMetal

Material Ø Largo Corte Cuello Código

Para madera 13,5 35 6,5 1  50.0011.0
Para metal 12,5 35 6,35 1  50.0013.2

Material Ø Largo Corte Cuello Código

Para madera / metal 31,5 26 M14 1  50.0031.9

Material Ø Largo Corte Cuello Código

Para madera / metal 31,5 35 M14 1  50.0033.0

Descipción Código

Set de 5 escofinas 1  50.0014.3

Descipción Código

Set de 4 escofinas 1   50.0034.1

Material Ø Largo Corte Cuello Código

Para madera 13,5 35 6,35 1  50.0012.1

Escofina cilídrica de cabeza plana para 
madera y metal

Juego de 4 escofinas y 1 avellanador Escofina de bola para amoladora

Juego de mecanizado de madera para 
amoladora angular

Escofina cilíndrica para amoladora 
angular

Escofina cilídrica de cabeza redonda para 
madera 

8.01 Discos de 
fresado

Página 639
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8.01  | 634 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Plantilla y útiles para instalación de bisagras de Ø35 mm

Un set ideal para llevarlo contigo en instala-
ciones. En pocos pasos es posible determinar, 
centrar, taladrar y pretaladrar correctamente to-
das las posiciones a la distancia perfecta a los 
bordes, para atornillar al final las bisagras con 
gran precisión.

Contiene:
- 2 plantillas de perforación.
- 1 broca Forstner de Ø35 mm.
- 1 broca centradora de Ø2,5 mm.
- 1 broca espiral para madera de Ø5 mm.

Descripción Código

Jgo. Instalación Bisagras 1  11.0046.2

FRESAS COLOCACIÓN PERNIOS Y BISAGRAS

WIDIA - 4 puntas

Ø Largo Código

35 110 1 09.0524.1

WIDIA - Estándar

Ø Largo Código

15 55 1 09.2568.1
20 55 1 09.2694.1
26 55 1 08.0105.1
35 55 1 08.0113.2

35,5* 55 1  08.3339.1
40 55 1 08.0400.2

* Broca especial para bisagras SILENTIA 
de SALICE (ver grupo 5.01)

Cilíndrica

Ø Largo corte / Total Código

24 70 / 105 1 60.2462.2

BROCAS FRESA CAJEADO PICAPORTES TUBULARES
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|  8.01635 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ADAPTADORES FRESAS

Pinzas para fresadoras VIRUTEX

Ø Código

1 8 1 60.0143.0

2 8 1 60.0142.6
6 1 60.0141.5

Compruebe en nuestra 
web la compatibilidad 
con los modelos de 
máquina Virutex.

 1  2

FRESAS COLOCACIÓN PERNIOS Y BISAGRAS

Para bisagras Kubicas
Calidad WIDIA

Recta especial plantillas VIRUTEX
Calidad WIDIA 

Ø A B C Código

10 35 55 90 1  60.4680.1
12 50 50 100 1  60.4681.2
16 60 50 110 1 60.4682.3

Ø12

Ø

A

B

C

Ø
Largo 
Corte

Largo 
Total

Nº de 
cortes

Cuello Código

7,6 21 58 2 8 1 60.0131.2

Especial plantilla VIRUTEX

FC14 - Para pernios
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
Corte

Largo 
Total

Nº de 
cortes

Cuello Código

12 10 38 2 6 1 60.0907.1
13 10 38 2 6 1 60.3238.1
14 10 38 2 6 1 60.0947.6
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8.01  | 636 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Recta  para galces con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Rodamiento Código

16 20 55 2 16 1 60.3316.2
22 20 55 2 22 1 60.3344.2

Galces y ranuras
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

6 25 55 2 1 60.3347.5
8 30 55 2 1 60.3348.6

10 30 55 2 1 60.3349.0
12 30 55 2 1 60.3350.1
13 20 55 2 1 60.3314.0
14 20 55 2 1 60.3338.3
15 20 55 2 1 60.3339.4
16 20 55 2 1 60.3340.5
18 20 55 2 1 60.3341.6
19 20 55 2 1  60.3318.4
20 20 55 2 1 60.3342.0
22 20 55 2 1 60.3343.1
24 20 55 2 1 60.3345.3
25 20 55 2 1 60.3346.4

Para biselar
Calidad WIDIA

Ø Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes Grados Código

22 12 37 2 15º 1  60.3320.6
22 12 37 2 30º 1  60.3321.0
22 9 36 2 45º 1  60.3322.1

Para biselar con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Grados
Roda-
miento

Código

40 18 56 2 45º 10 1 60.3328.0
45 20 56 2 45º 10 1 60.3383.6

Para hacer regatas
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

3 6 40 2 1 60.3329.1
4 10 50 2 1 60.3330.2
5 10 50 2 1 60.3331.3
6 15 55 2 1 60.3332.4
8 20 55 2 1 60.3334.6
10 20 55 2 1 60.3336.1
12 20 55 2 1 60.3337.2

Para taladrar y refundir
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

8 19 64 1 1  60.3366.3

Recta con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Roda-
miento

Código

10 26 66 2 10 1 60.3323.2
13 26 66 2 13 1 60.3325.4
19 26 66 2 19 1 60.3130.5

Plantilla

Recta con rodamiento para galces
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Roda-
miento

Código

31 13 50 2 10 1 60.3379.2

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 6 mm

FRESAS
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|  8.01637 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Para ranuras a 90º
Calidad WIDIA

Perfil convexo
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Grados Código

6 6 48 2 90º 1 60.3361.5
13 10 48 2 90º 1 60.3363.0
13 12 48 2 60º 1  60.3362.6
16 16 54 2 90º 1  60.3364.1

Perfil convexo con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Radio
Roda-
miento

Código

25 17 56 2 15 10 1  60.3384.0

Perfil cóncavo (1/4 radio)
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Radio Código

23 12 42 2 5 1 60.3375.5
27 16 46 2 8 1 60.3377.0
33 16 46 2 10 1  60.3378.1

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Radio Código

3 6 50 2 1´5 1  60.3354.5
6 12 52 2 3 1  60.3355.6
8 12 54 2 4 1  60.3549.4
10 12 56 2 5 1  60.3356.0
12 12 58 2 6 1 60.3357.1
16 14 58 2 8 1 60.3358.2
20 14 58 2 10 1 60.3360.4

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm

Perfil cóncavo (1/2 radio)
Calidad WIDIA

Ø Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes Radio Código

26 20 55 2 5 1  60.3411.6

Perfil cóncavo con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes Radio Roda-

miento Código

20 10 50 2 3 13 1 60.3390.6
25 12 50 2 5 13 1  60.3391.0
25 12 50 2 6 13 1  60.3392.1
29 15 53 2 8 13 1  60.3393.2
37 19 62 2 12 13 1 60.3395.4
43 21 65 2 15 13 1  60.3396.5

Para ensambles
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Grados Código

13 13 53 2 14º 1 60.3368.5

Para moldurar forma “T”
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

10/5 11 58 2 1  60.3408.3

FRESAS
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8.01  | 638 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Para moldurar con forma
Calidad WIDIA

Para moldura redonda
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Radio Código

19 13 48 2 4 1 60.3407.2

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Radio Código

19 16 51 2 6 1  60.3409.4

Para moldurar con rodamiento
Calidad WIDIA

Para moldurar con rodamiento
Calidad WIDIA

Para moldurar con rodamiento
Calidad WIDIA

Para moldurar con rodamiento
Calidad WIDIA

Para moldurar con rodamiento
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Roda-
miento

Código

25 16 51 2 10 1  60.3397.6
36 16 60 2 13 1  60.3398.0

Ø Largo
corte

Largo
total

Nº de
cortes Radio Roda-

miento Código

25 15 56 2 4 10 1  60.3401.3
35 17 63 2 6,5 13 1  60.3402.4

Ø
Largo
corte

Largo
total

Nº de
cortes

Radio
Roda-
miento

Código

33 12 57 2 4 10 1 60.3399.1
38 20 70 2 6 10 1  60.3400.2

Ø Largo
corte

Largo
total

Nº de
cortes

Roda-
miento Código

30 13 54 2 10 1  60.3405.0

Cuello de 8 mmCuello de 8 mm

Cuello de 8 mm
Cuello de 8 mm

Cuello de 8 mm Cuello de 8 mm

Ø Largo 
corte

Largo
total

Nº de
cortes Radio Rodamiento Código

30 15 57 2 4 13 1  60.3413.1

Cuello de 8 mm

FRESAS

Recta para galces
Calidad WIDIA

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

32 15 58 2 1  60.4301.0

Ideal para encastrar perfil de aluminio para estanterías.

Válida para cualquier máquina portátil y CNC. Reafilable.

Para maderas gruesas o uso intensivo se recomienda 
hacer una regata previa con la fresa helecoidal Cód. 
60.4815.3

Cuello de 10 mm.
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|  8.01639 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

FRESAS

Para mecanizados mediante Minipress TOP.
Específica para madera.

Fresa ideal para todas las medidas de los tetones. Apta para bisagradora Minipress 
Pro, Top, M, P y Pro-center con independencia de su año de fabricación.

Fresa de recambio para bisagradora Ecodrill. 
Específica para madera.

Fresa de recambio para bisagradora Ecodrill.
 Específica para madera.

De 4 puntas para Blum Ecodrill 
Calidad WIDIA

Recta para galces y ranuras Aventos HKI 

De tetones para Blum Ecodrill
Calidad WIDIA

Fresa específica para madera apta para bisagradora 
Minipress Pro, Top, M, P y Pro-Center con independencia 

de su año de fabricación.

Ø Largo Mano Ref. Blum. Código

25 57 Derecha M01.ZB25.02 1   60.5094.1
26 57 Derecha M01.ZB26.02 1   60.5098.5
35 57 Derecha M01.ZB35.02 1   60.0007.7

Ø Largo Mano Ref. Blum. Código

5 114,5 Derecha M75.ZB05.L2 1   60.5095.2
5 114,5 Izquierda M75.ZB05.L3 1   60.5099.6
8 114,5 Derecha M75.ZB08.L2 1   60.5084.2
8 114,5 Izquierda M75.ZB08.L3 1   60.5085.3
10 114,5 Derecha M75.ZB10.02 1   60.0158.4
10 114,5 Izquierda M75.ZB10.03 1   60.0159.5

Ø Largo Mano Material Ref. Blum. Código

2,5 57 Derecha Madera M01.ZB02.D2 R 1   60.5097.4
2,5 57 Izquierda Madera M01.ZB02.D3 L 1   60.5096.3
3 57 Derecha Madera M01.ZB03.02 R 1   60.0009.9
3 57 Izquierda Madera M01.ZB03.03 L 1   60.0008.8
5 57 Derecha Madera M01.ZB05.02 R 1   60.0006.6
5 57 Izquierda Madera M01.ZB05.03 L 1   60.0005.5
8 57 Derecha Madera M01.ZB08.02 R 1   60.0002.2
8 57 Izquierda Madera M01.ZB08.03 L 1   60.5045.2

10 57 Derecha Madera M01.ZB10.02 R 1   60.0004.4
10 57 Izquierda Madera M01.ZB10.03 L 1   60.0003.3
10 57 Derecha Minerales /PHL M01.ZB10.T2 R 1   60.5102.9
10 57 Izquierda Minerales /PHL M01.ZB10.T3 L 1   60.5101.8

Ø Largo Mano Ref. Blum. Código

8 85 Derecha M31.ZB08.02R 1   60.005.8

Ø Largo Mano Ref. Blum. Código

35 86,2 Derecha M31.ZB35.02R 1   60.0084.7

Para su uso con fresadora.
Para mecanizado específico, junto a la plantilla necesaria, 

del aventos HKI en modalidad semiintegrada. 
No apta para sistema embutido.

Ø
Largo 
total

Nº de 
cortes

Ref. Blum. Código

19,05 70 2 M45.ZF19 1   60.5105.1

De 4 puntas para bisagradoras Blum
Calidad WIDIA

Fresas de tetones para bisagradoras Blum
Calidad WIDIA

Broca para bisagradora Blum Minipress Top
Calidad WIDIA

Ø2,5 Ø3 Ø5 Ø8 Ø10
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8.01  | 640 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Fresa para la ensambladora AB111N

Fresa para la engalletadora AB181 y para máquina de control numérico

Descripción Código

Fresa 1 60.3278.6

Código

Descripción Medida 9 x 21 Medida 12 x 51

Fresa para AB181 1 60.4813.1  60.4749.0
Fresa para CNC 1  60.4814.2  60.4750.1

Para ensambladora de galletas 
VIRUTEX AB111N disponible en 
el grupo 8.08 en nuestra web.

Para engalletadoras VIURTEX AB181 
disponible en el grupo 8.08 en nuestra web.

Fresa para Zeta P2, ensambles Clamex P y porta herramientas

Descripción Código

Fresa 1 60.4561.1
Descripción Código

Porta herramientas CNC 1  60.4566.6

Fresa para fresadora Lame-
llo Zeta P2 60.4543.4, en el 
grupo 8.08 en nuestra página 
web. Ideado para máquinas de control numérico.

Ver también...
4.01 Ensambles 
Clamex
Página 184 

Cabezal de fresa y fresa para ensambles Clamex S

Descripción Código

Cabezal Fresa 1  60.4564.4
Fresa 1  60.4575.1

Fresa y cabezal compatible con la fresadora 
Virutex AB11, en el grupo 8.08 en nuestra 
página web.

Cabezal de fresa:
Pensado para un alto rendimiento. Actúa como sopor-
te de cuchillas reemplazables. El código se compone de 
un cabezal de fresa y un juego de cuchillas. Si desea más 
juegos de cuchillas solicítelo bajo pedido.

Fresa:
Fresa WIDIA pensada para 
un uso no intensivo.

Ver también...
4.01 Ensambles 
Clamex
Página 184 

FRESAS
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|  8.01641 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

De corte helicoidal
Calidad WIDIA

Fresa de disco para amoladora angular
Acero

Perforador de chapa “Sacabocados“

Ø
Largo 
corte

Largo 
total

Nº de 
cortes

Código

12 45 84 2 1 60.4815.3

Ø Código

35 1  09.0028.6

Fabricada con cuerpo de HM especial integral.

Sirve para cortar, taladrar y ranurar.

Se coloca en cualquier máquina portátil y CNC. Reafilable.

Cuello de 12 mm.

Corte fácil y preciso con la 
mano.
Para las chapas o fregaderos 
de acero y acero inox.

Hojas sierra arco

Descripción Dientes Calidad Código

Blister 2 Ud. 24 Tungsteno 1  09.0094.6
Blister 2 Ud. 24 Bi-metal 1  15.0002.2

09.0094.6
Dientes de acero rápido con resistencia a la rotura. Cuerpo de acero. 
Gran rendimiento para todo tipo de materiales incluido el Inox.

Hojas para sierra sable

Descripción Código

Metales no férreos de 1,5 a 3 mm. 5 Ud.  09.4170.0
Corte rápido en madera y plástico 5 Ud. 09.4171.1
Cortes finos en toda clase de madera 5 Ud.  09.4172.2
Madera, aglomerado y plástico 5 Ud.  09.0053.9
Madera, madera tachonada, metal y aluminio 5 Ud.  09.0055.0

09.4170.0 09.0053.9

09.4172.2

09.4171.1 09.0055.0

FRESAS

HOJAS SIERRA PROFESIONAL

PERFORADOR DE CHAPA

15.0002.2 
Acero al carbono

Material Ø Grueso hoja Cuello Código

Para madera / metal 50 9,6 M14 1  50.0030.8
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8.01  | 642 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DT 2074 - Hoja calar de avance

Dewalt DT2290  - Juego de 10 hojas de sierra calar - Para madera

Dewalt DT2292  - Juego de 10 hojas de sierra calar - Para metal

Dewalt DT2294 - Juego de 10 hojas de sierra calar - 5 para metal + 5 para madera

Nº Dientes Código

34 1 09.4183.6

Características:
- Cortes rectos y finos en madera.
- Corte enrasado con la superficie.
- Longitud total 112 mm.
- Longitud trabajo 74 mm.
- Grueso máximo del corte 65 mm.
- Ref. Bosch T142HB
- Alto contenido en carbono HCS.
- Paso diente 2,3 mm. triscado.

Características:
Las hojas de sierra de calar HCS DEWALT se han creado para propor-
cionar un corte de calidad en diversos materiales. Corte fino y recto en 
madera, aglomerado, contra placado, laminados y plásticos. Fabricadas 
en acero rico en carbono.

Contiene:

Características:
Las hojas de sierra HSS para metal DEWALT han sido diseñadas para pro-
porcionar un corte de calidad en múltiples metales ferrosos y no ferrosos.

Contiene:

Logitud
total

Logitud de 
trabajo

Paso del 
diente

Profundidad 
de corte

Ref. 
BOSCH

Unds. Código

72 50 1,2 4 T-118-A x 3

60.5033.4
76 50 0,7 2 T-118-G x 2
82 55 1,5 4 T-118-F x 1
76 50 2 6 T-118-B x 2

100 72 3 30 T-118-A x 2

Características:
Las hojas de sierra de calar HCS para madera y  HSS para metal se han 
creado para proporcionar un corte de calidad en diversos materiales como 
madera, aglomerado, contra placado, laminados, plásticos y múltiples me-
tales ferrosos y no ferrosos.

Contiene:

Logitud
total

Logitud de 
trabajo

Paso del 
diente

Profundidad 
de corte

Ref. 
BOSCH

Unds. Código

100 73 2,5 30 T-101-B x 2

60.5034.5
76 48 2 15 T-119-BO x 2

100 72 3 60 T-111-C x 2
100 72 3 30 T-118-A x 2
72 50 1,2 4 T-118-A x 2

Logitud
total

Logitud de 
trabajo

Paso del 
diente

Profundidad 
de corte

Ref. 
BOSCH

Unds. Código

100 73 2,5 30 T-101-B x 2

60.5032.3

76 48 2 15 T-119-BO x 1
76 77 1,4 30 T-101-AO x 1

100 72 3 60 T-111-C x 2
100 68 4 60 T-144-D x 2
100 68 4 60 T-144-DP x 2

Perfil de cabezal

1= blister de 10 sierras

Perfil de cabezal

1= blister de 10 sierras

Perfil de cabezal

Perfil de cabezal

1= blister de 10 sierras

HOJAS CALADORA
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|  8.01643 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Sierras de calar (blister de 5 Ud.)

Perfil de cabezal

1= blister de 5 sierras

Perfil de cabezal

1= blister de 5 sierras

Perfil de cabezal

1= blister de 3 sierras

Sierra de calar de doble filo (blister 5 Ud.)

Espaciado Dientes Código

2,5 1 09.4330.6
Especial para cortes curvos. Realiza cortes rápidos, limpios 
y finos en melaninas, tableros laminados y parquet.

2,5

HOJAS CALADORA

HCS - Set de 3 hojas de caladora para laminado y parquet

Cortes muy limpios en la cara superior e inferior 
mediante geometría especial de los dientes. Apli-
cación sin penduleo. Alto contenido en carbono.

Especial para:
Madera blanda, madera contrachapada, tablero 
de virutas recubiertas de plástico, laminado, en-
tarimado.
Contiene:
- 2 hojas para cortes rectos.
- 1 hoja cortes curvos

Descripción Código

Blíster de 3 jojas de calar 1  50.0037.4

Hoja cortes curvos

Hojas cortes rectos

Materiales Tipo de corte Código

Madera, contrachapado, materiales plásticos. Muy fino 1 09.0230.1
Madera, contrachapado, materiales plásticos. Fino 1 09.0231.2
Contrachapado, melamina. Fino y preciso 1 09.2590.2
Madera, aglomerado. Basto y rápido 1 09.0228.6
Maderas, contrachapados, superficie de trabajo. Fino y profundo 1 09.2035.0
Maderas blandas, paneles. Basto y rápido 1 09.4199.1
Madera, aglomerado. Rápido y curvas 1 09.0229.0
Madera, contrachapado, matetiales plásticos. Fino 1 09.4249.2
Madera, aglomerado. Basto 1 09.0226.4
Madera, materiales compuestos, fibra vidrio, epoxi.  Preciso fino 1 09.4064.6
Melamina, corian. Curvas y ángulos 1 09.4065.0
Melamina, corian. Limpio sin astillamiento 1  09.0025.3
Multimaterial. Fino 1  09.0026.4
Parquets, mat. Plásticos, contrachapado Curvas y ángulos 1 09.4330.6
Metales no ferrosos, aluminio. Fino y Paralelo 1 09.0242.6
Metales no ferrosos, aluminio. Recto y Paralelo 1 09.0241.5

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.01

HERRAM
IEN

TAS
B

R
O

C
A

S
, F

R
E

S
A

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 C

O
R

T
E

8.01  | 644 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

HCS - Hoja de sierra dentada para madera

HCS - Hoja de sierra dentada multiusos madera, metal y PVC

HCS - Set de 3 sierras para el corte de laminado, parquet y PVC

HCS - Hoja tipo garfio para corte de vinilo

HSS Co - Hoja de sierra dentada para metal

Descripción Código

Hoja madera 1  09.0090.2

Descripción Código

Hoja metal 1  09.0093.5

Descripción Código

Hoja multiusos 20x40 1  09.0092.4
Hoja multiusos 35x40 1  09.0091.3

Descripción Código

Hoja multiusos 1  50.0047.3

Descripción Código

Hoja tipo garfio 20 mm. 1  50.0046.2

35x40 mm

0,95 mm 1,35 mm

Madera PCV Metal

Madera PCV

35x40 mm

0,60 mm 1,81 mm

HOJAS SIERRAS OSCILANTES “MULTIHERRAMIENTAS“

0,60 mm 1,41 mm

Madera PCV Metal

20/35x40 mm

Madera PCV Metal

PCV

09.0092.4 20x40 mm. 09.0091.3 35x40 mm.

Sierras de enganche universal aptas para laminado, 
entarimado, metal no férreo, tubo, madera con cla-
vos, tablero multiplex, plancha de placa de yeso, ma-
dera blanda, tablero de virutas, plástico.

Corte seguro y controlado de vinilo. Forma de gan-
cho ergonómico.

Anillo adaptador

1 sierra HCS 22 mm

1 sierra BIM 22 mm

1 sierra BIM Ø85 mm
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|  8.01645 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Turbo de banda continua - Uso general

Ø Exterior Ø Interior Código

115 22,23 1 09.4206.1
125 22,23 1 09.4207.2
230 22,23 1 09.4208.3

Ø Exterior Ø Interior Código

115 22,23 1 09.4203.5
125 22,23 1 09.4204.6
230 22,23 1 09.4205.0

Turbo banda para un corte suave y de calidad. Diseñado para uso 
general en el corte de materiales de construcción.

Banda continua lisa

Ø Exterior Ø Interior Código

115 22,23 1 09.4209.4
125 22,23 1 09.4210.5

Disco ultrafino (1,9 mm.) que proporciona una excelente calidad 
y un corte perfecto. Para corte de cerámica, azulejos y baldosas 
duras o delicadas.

Corte de materiales abrasivos y compuestos.
Plaquitas diamante altura 3 mm.
Chapa silenciosa con cortes con láser.
Revestimiento con Teflón: reducción de las fricciones y protección pre-
ventiva contra la corrosión

Materiales:
Fibrocemento, materiales con base de cemento, yeso, mdf y hdf

Disco de diamante

Ø Ø Eje Nº Dientes Código

160 20 8 1   60.0160.6
190 30 8 1   60.0161.7
210 30 12 1   60.0162.8
230 30 15 1   60.0163.9
250 30 16 1   60.0165.0
300 30 48 1   60.0166.1
300 30 72 1   60.0167.2

Hormigón segmentado - Láser

DISCOS DIAMANTE CORTE SECO

Para el corte de hormigón, hormigón armado, pared, ladrillos, 
gramilla y uso general en construcción. Segmentos soldados con 
láser para aumentar el rendimiento.

DISCOS PARA CORTE DE MADERA
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8.01  | 646 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Diente alterno - Para contrachapado 2 caras - Widia

Diente alterno

Materiales: 
Madera en corte transversal. Aserrado de plástico relativamente duro. Madera pren-
sada, aglomerados. Especial  contrachapados 2 caras. Estratificados y yeso.
“BUEN ACABADO” 
Dientes con metal duro (carburo de tungsteno). Ángulo de corte 10 grados.

Ø Ancho Diente Ø Eje Nº Dientes Código

216 2,4 30 48 1 60.4845.5
300 3,2 30 96 1 60.3728.1
315 3,2 30 96 1  60.3821.3

Reductor a 20 mm para discos de 30 mm Ø de eje 60.2423.5

Diente Trapezoidal-Plano - Para aglomerados con estratificado o melamina - Widia

Materiales: 
Estratificado o melamina por las 2 caras. 
“BUEN ACABADO” 
Dientes con metal duro (carburo de tungsteno). Ángulo de corte 5 grados. 
Corte limpio.

Ø Ancho Diente Ø Eje Nº Dientes Código

216* 2,4 30 60 1 60.4846.6
250 3,2 30 60 1 60.2417.6
250 3,2 30 80 1 60.2383.0
300 3,2 30 96 1 60.2420.2
315 3,2 30 72 1  60.3836.4
315 3,2 30 96 1  60.3837.5

Reductor a 20 mm para discos de 30 mm Ø de eje 60.2423.5

Diente trapecial
y recto

DISCOS PARA CORTE DE MADERA

Para uso en Mini Amoladoras

60.4067.4 
Muy útil para cuando se va de instalación 
y, ocasionalmente, se necesita cortar ma-
dera con la Mini Amoladora. Para un uso 
prolongado de corte en madera se reco-
mienda usar herramientas adecuadas para 
tal efecto.

60.0168.3 
Rápido y polivalente. Extrafino, para cortes limpios y precisos. De 
Uso fácil y seguro. No salta al coger otro material. Revestimiento de 
carburo de tungsteno. Para madera, madera tachonada, yeso, pvc.

Ø Exterior Ø Interior Nº Vetas Código

115 22,2 3 1 60.4067.4
115 22,2 8 1  60.0168.3

Vídeo
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|  8.01647 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Para uso en Mini Amoladoras

Descripción Ø Exterior Ø Interior Código

Corte Acero Inox
115 22,2 1 15.0335.0
125 22,2 1 15.0336.1

Para desbaste
115 22,2 1  15.0000.0
125 22,2 1  15.0001.1

DISCOS PARA CORTE ACERO INOXIDABLE Y DESBASTE

Diente trapezoidal - Widia

Diente 
trapecial 

plano

Diente
negativo

Ø Ancho Diente Ø Eje Nº Dientes Código

216* 2,4 30 60 1 60.4846.6
250 3,2 20/30 80 1 60.2422.4
300 3,2 30 96 1 60.2421.3
305* 2,4 30 96 1 60.4848.1
315 3,2 30 96 1  60.3838.6
Reductor a 20 mm para discos de eje Ø30 mm 60.2423.5

* Válido para aluminio y aglomerados.

DISCOS PARA CORTE DE ALUMINIO

Llave universal para amoladoras angulares

ACCESORIOS PARA DISCOS DE CORTE

Descripción Código

Llave para amoladoras 1  11.0035.2

Distancia entre espigas variable.
Diámetro de pivote: 4 mm.
Distancia entre pivotes: 30,35 mm.

DISCOS PARA CORTE DE MADERA

Materiales: 
Madera en corte transversal. Aserrado de plástico relativamente duro. Madera pren-
sada, aglomerados. Especial  contrachapados 2 caras. Estratificados y yeso.
“BUEN ACABADO” 
Dientes con metal duro (carburo de tungsteno) afilado. Dientes de bisel alternativo para 
uso universal en madera maciza y contrachapado o láminas. Corte limpio.

Diente alterno - Para aglomerados - Widia

Ø Ancho Diente Ø Eje Nº Dientes Código
153 2,0 20 24 1  60.4687.1
160 2,6 20 48 1 60.4689.3
200 2,7 30 30 1 60.4688.2
250 3,2 30 40 1 60.0010.0
250 3,2 30 60 1 60.3510.0
250 3,2 30 80 1 60.3511.1
300 3,2 30 48 1 60.2418.0
300 3,2 30 72 1 60.2419.1
315 3,2 30 72 1  60.3820.2
Reductor a 20 mm para discos de 30 mm Ø de eje 60.2423.5

Diente alterno

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.01

HERRAM
IEN

TAS
B

R
O

C
A

S
, F

R
E

S
A

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 C

O
R

T
E

8.01  | 648 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.
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|  8.02639 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

SILENCE - Portátil sin mantenimiento muy silencioso

VENTO - Portátil sin mantenimiento

AIRBOSS - Portátil sin mantenimiento

Compresor con correa y lubricados

Compresor de pistón

Medidas Peso Regulador CV Aire aspirado Caldera Presión Código

530x210x520 9 Kg Si 1,5 Hp 180 L/min 6 Litros 8 bar 1 60.4239.1 

Medidas Peso Regulador CV Aire aspirado Caldera Presión Código

350x70x375 16 Kg Si 1 Hp 105 L/min 6 Litros 8 bar 1  60.5071.0 

Medidas Peso Regulador CV Aire aspirado Caldera Presión Código

390x170x370 9 Kg Si 1,5Hp 180 L/min 5 Litros 10 bar 1 60.4251.6 

Medidas Peso Regulador CV Aire aspirado Caldera Presión Código

570x255x445 25 Kg Si 2Hp 222 L/min 24 Litros 8 bar 1  60.4576.2 

Medidas Peso Regulador CV Aire aspirado Caldera Presión Código

870x370x780 48 Kg Si 3Hp 330 L/min 50 Litros 10 bar 1  60.4253.1 
1025x435x845 67 Kg Si 3Hp 330 L/min 100 Litros 9 bar 1  60.4254.2 

No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.

Panel de control de fácil lectura con manómetro.

No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.

Panel de control de fácil lectura con manómetro.

No lubricado, ligero y de fácil transporte.
Sencillo de usar gracias al interruptor on/off.

Panel de control de fácil lectura con manómetro.

Un producto único en su género extremadamente 
silencioso solo 59 db(A).

Cabezal compresor de elevada fiabilidad, con cilindro de fundición. Amplia superficie de ventilación para una 
mejor refrigeración. Cárter sobre dimensionado que garantiza una excelente lubrificación. Robustas ruedas 
sobre dimensionadas que garantizan una elevada estabilidad y una mayor facilidad en el transporte. Grifo de 
purga de esfera, profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo. Monofásico.

Compresor idóneo para uso profesional.

Amplia gama de compresores industriales y asesoramiento técnico. Consulte con nuestro departamento 
comercial.

Versátil y fácil de usar. Ideal para uso no intensivo. Grupo cabezal lubricado de 2hp, con motor de 1,5 Kw 
que no presenta partes sujetas a desgaste. Grifo de purga de esfera, profesional, con paso aumentado 
para evitar obstrucciones y bloqueo. Monofásico.

COMPRESORES
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8.02  | 640 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Pistola sopladora Pistola para pintar y barnizar profesional

Kit 8 Pneumatic

Tipo Código

Larga 1 60.3284.5
Consumo aire Código

160L/min. 1  60.3632.3

Código

1  60.4240.2

Pistola sopladora metálica. 
Incluye:
- Boquilla corta montada 
- Boquilla larga como 
 accesorio.

3 regulaciones.
Depósito: 600 CC.
Boquilla: 1,7 (Otros pasos bajo pedido).
Peso: 0,9 Kg.
Presión de trabajo: 3,5 Bar.

Lijadora orbital

Descripción Código

Lijadora SM 66-6133C 1  60.4082.5 

Atornillador con embrague interior

11.000 rpm.
Órbita de 5 mm. 
Conector para aspiración.
Peso: 840 gr. incluyendo base.

Contiene:
- Manguera espiral 5 mts.
- Pistola gravedad:
 · Depósito 0,5 L.
 · Consumo 200 L/min.
- Pistola petrolear:
 · Consumo 150 L/min. 
 · Pistola sopladora.
 · Consumo 150 L/min.
- Pistola + 3 boquillas de 

inflado:
 · Consumo 100 L/min.

Tipo Código

Embrague interior 1  60.4081.4
Tipo Código

Portabrocas 10 mm. 1  60.2399.2 

Taladro reversible

Jgo. Taladro reversible + Atornillador con embrague

Código

1  60.2453.0 

Kit cincelador

Ideal para extraer 
baldosas, cemento 
de volquetes, etc.

3200 golpes/minuto.

Inserción hexagonal.

Incluye: 
Jgo. de 5 
cinceles.

Descripción Código

5 útiles 1  60.2456.3 

Contiene:
- Taladro portabro-

cas 10 mm. de 
2000 rpm.

- Atornillador con 
embrague interior 
de 800 rpm.

Atornillador con 
embrague interior de 
800 rpm.

Con regulación de 
embrague interior.

Par de apriete de 5 a 
16 Nm. 

Peso: 1,2 Kg.

Taladro portabrocas 
10 mm. de 2000 rpm.

Peso: 1,1 Kg.

HERRAMIENTAS VARIAS

TALADROS, ATORNILLADORES Y CINCELADORES
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|  8.02641 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

HP-2330 - Clavadora neumática LMF-40LAC - Clavadora neumática

LNF-50AC - Clavadora neumática LT-50LAC - Clavadora neumática

LT-1664 - Clavadora neumática LU 8016 AC - Grapadora neumática

LU 9240 - Grapadora neumática CF-15AA - Chapa corrugada

Descripción Código

Clavo 6 y brad 6 de 12 a 30 mm. 1 60.3678.0
Tipo clavo Largo máximo Código

MG-8 40 mm. 1 60.3275.3

Tipo clavo Largo máximo Código

12 a 15 50 mm. 1 60.3429.3
Tipo clavo Largo máximo Código

Acero 1.8 y 14 20 a 50 mm. 1 60.3258.0

Tipo clavo Largo máximo Código

14 25 a 64 mm. 1  60.3439.6
Tipo grapa Largo máximo Código

80 8 a 16 mm. 1 60.3438.5

Tipo grapa Largo máximo Código

92 15 a 40 mm. 1  60.3437.4
Descripción Tamaño Código

Chapa corrugada 10, 12, 15 mm. 1  60.4083.6

Clavo muy fino para colocación de tapetas y junquillo.

Pistón recambio
Cód. 60.3861.1

Pistón recambio
Cód. 60.3961.3

Pistón recambio
Cód. 60.3633.4

Pistón recambio
Cód. 60.3518.1

Para tapetas y machembrados.

Ideal para todo tipo de trabajos. Colocación de rodapies.

Para tarimas, cajas, etc.
Tanto para tapicería como para 
carpintería en general.

Ideal cierre traseras. Colocación puerta block.

CLAVADORAS Y GRAPADORAS
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8.02  | 642 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Espigas, enchufes y racords

Descripción Código

1 Espiga Rápido/Manguera 8 1 60.3108.4
1 Espiga Rápido/Manguera 10 1 60.3109.5
2 Racord Hembra 1/4 Espiga Rápido 1 60.3105.1
3 Racord Macho 1/4 Espiga Rápido 1 60.3114.3
4 Racord Macho 1/4 Espiga Manguera 8 1 60.3110.6
4 Racord Macho 1/4 Espiga Manguera 10 1 60.3111.0
5 Racord Macho 3/8 Hembra 1/4 1  60.3112.1
5 Racord Macho 1/4 Hembra 3/8 1  60.3113.2
6 Racord Machón 1/4 (Macho/Macho) 1 60.3115.4
6 Racord Machón 1/4-3/8 (Macho/Macho) 1  60.3116.5
7 Enchufe Rápido/Hembra 1/4 1 60.3117.6
8 Distribuidor Entrada y 2 Salidas Hembra 1/4 1 60.3121.3

Conjunto de reguladores y filtros

1

4

2

5

7 8

3

6

Descripción Código

1 Filtro regulador 1/4 1  60.3249.5
2 Filtro regulador lubricador 1/4 1  60.3250.6
3 Regulador 1/4 1  60.4078.1

Manguera espiral de 8 metros

Manguera 15 metros

Grupos de filtraje y regulación, capacidad filtrante de 40 
micras, cuerpo en aluminio.

Descripción Código

C/Records 1/4   D-6’5 mm. 1 60.3120.2

Código

1 60.4844.4

Espiral en poliuretano con racords giratorios de 1/4.

- Diámetro interior 8 mm.
- Diámetro exterior 15 mm.
- Rosca 1/4 PT.
- PVC reforzado.
- Certificado RoHS.
- Presión de trabajo de hasta 20 bar.
- Temperatura de trabajo de -25º a 60º.
- Puede usarse para aire o agua.
- Con protectores que incrementan la 

duración de la manguera.
- Gran flexibilidad en todas las 

temperaturas.
- Gran resistencia a la torsión.

ACCESORIOS DE AIRE PARA COMPRESORES

1 2

3
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|  8.03643 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Recubrimiento rugoso de látex 
en la palma para agarre óptimo 
sin perder sensibilidad.
Máxima seguridad y confort.
Peso: 65 g.

Guante ligero de gran confort gracias al 
diseño ergonómico.Recubrimiento refor-
zado por elemento antideslizante.
Muy buena resistencia a la abrasión.
De extraordinario agarre.

Ideales para la manipulación de piezas cortantes, 
automoción, metalurgia, mecanizado, industria 
mecánica, carpintería, carpintería metálica, industria 
eólica, construcción naval, mantenimiento en indus-
tria pesada, etc.
Lligero y muy confortable que reduce la fatiga de las 
manos en trabajos continuados.
 otorga una mayor resistencia y duración para el 
manipulando de piezas.

Normativa EN-388 CAT-11

Guante con muy buena resistencia a la 
abrasión y al desgarro para trabajos en 
seco y húmedo.
Diseño ergonómico. 
Buena aireación de la mano.

Guantes de trabajo de Nitrilo
Nylon/Nitrilo

Guantes protectores para manipulación 
madera
Nylon/Látex

WX666 Microdot - Guantes antideslizantes
Nylon/Nitrilo

BL004 Betterfit Hypercut - Guantes anticorte
Nylon/Nitrilo

BL Supercontact - Guantes de gran adherencia
Nylon/PU

Talla Código

8 / M 1/12 40.2482.2
9 / L 1/12 40.2483.3

10 / XL 1/12 40.2484.4

Talla Código

8 / M 1/10 40.2568.4
9 / L 1/10 40.2569.5

10 / XL 1/10 40.2570.6

Talla Código

8 / M 1 12.0100.1
9 / L 1 12.0101.2

10 / XL 1 12.0102.3

Talla Código

8 / M 1 12.0103.4
9 / L 1 12.0104.5

10 / XL 1 12.0105.6

Talla Código

9 / L 1 12.0106.7
10 / XL 1 12.0107.8

Palma de nitrilo y parte 
superior en nylon. 
Sin costuras.

Normativa EN-388 CAT-11

PROTECCIÓN LABORAL
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8.03  | 644 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PROTECCIÓN LABORAL

568 Clear - Gafas de protección esencial
Policarbonato

5X7 Clear - Gafas de protección elevada. 
Permiten superponer sobre gafas graduadas
Policarbonato

625 Clear Plus - Gafas de protección elevada 
con goma
Policarbonato

5X1 Clear - Gafas de protección con sistema 
de plataforma
Policarbonato

Ligera y práctica, completamente en 
policarbonato.

Normativa EN166 FT CE / CAT II

La montura evita la superposición de las patillas 
para disfrutar de un comfort absoluto.
Permiten la regulación de la longitud de las patillas 
para obtener el ajuste correcto y trabajar con 
seguridad constante.
Protección periférica incluso en combinación con 
gafas graduadas.
Frontal más alto que otorga comodidad y estabili-
dad con un efecto a prueba de golpes.

Normativa EN166 FT CE / EN175 FT CE / CAT II

Ajuste de patillas y almohadilla de nariz patentada 
y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura.
Sistema de intercambio rápido de lentes.
Fácil montaje del ajuste de goma.
Puente nasal suave y ajustable en altura.
Sistema de intercambio rápido de las patillas con 
la banda elástica.

Normativa EN166 FT CE / CAT II

Código

1 12.0095.7

Código

1 12.0099.0

Código

1 12.0096.8

Tecnología SoftPad.
Ajuste de patillas y almohadilla de nariz patentada 
y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura.
Sistema de intercambio rápido de lentes.
Fácil montaje del ajuste de goma.
Protección UV 400

Normativa EN166 3 FT CE / CAT II

Código

1 12.0097.9 w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.03

HE
RR

AM
IE

N
TA

S
P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L

|  8.03645 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

PROTECCIÓN LABORAL

Juego de rodilleras especiales de gel

KLINER 1021 - Mascarilla autofiltrante FFP2

Arnés para el transporte de objetos
Nylon

ECLIPSE - Semimáscara con filtros Hepa P3

Protección contra partículas y aerosoles tóxicos de 
baja y media toxicidad en concentraciones hasta 
12xTLV.
La válvula de exhalación reducie el aumento de calor 
y facilita la respiración.
Adaptador nasal metálico exterior ajustable y espon-
jado interior para apoyo sobre nariz.

Normativa CE 0088 FFP2 EN149:2001 CAT III

Cinta ajustable para la adaptación al contorno de la 
cabeza (de 53 a 62 cm).
Ojales de seguridad para fijar una correa para la bar-
billa.
Fijaciones universales para insertar protección audi-
tiva.
Resistente a temperaturas entre -30 °C y 70 °C.

Normativa EN 397.

Para uso en ambientes con par-
tículas de polvo, humos y nieblas 
de todo tipo y microorganismos 
(p.e. bacterias y virus). Testada 
para la protección frente a nano-
partículas.
Grado de eficiencia: 99.95%

Categoría CE CAT III

Código

12 12.0074.8

Descripción Código

Mascarilla Eclipse 1 12.0075.9
Pack 2 filtros 1 12.0077.0

Código

1 12.0947.0

Permite llevar cargas pesadas hasta 30 Kg. Permite llevar cargas pesadas hasta 30 Kg. 
sin esfuerzo y sin dañarse la espalda.sin esfuerzo y sin dañarse la espalda.

Se abrocha rápidamente y es adaptable. Re-
quiere un 75 % menos de esfuerzo en los bra-
zos, lo que facilita la apertura de puertas sin 
tener que dejar la caja sobre una superficie 
y, al quedar las piernas libres, permite subir 
escaleras cómodamente.

Características:
- Distribución efectiva de la carga.
- Correas acolchadas para hombros y cade-

ras.
- La plataforma de descanso abatible permite 

llevar cargas pesadas sin esfuerzo y sin da-
ñar la espalda.

- Sistema ajustable de correas.
- Las correas de los hombros y de las caderas 

distribuyen la carga ergonómicamente.

Código

1   10.0089.1

30Kg

Casco protector universal

Código

1  12.1002.2
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8.03  | 646 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PROTECCIÓN LABORAL

Set de 8 tapones auditivos desechables
Espuma Suave

Set de 2 tapones auditivos reutilizables 
con cordel
Termoplástico blando

PROTECTA FOOT - Set de 2 Fundas 
protectoras para calzado

Código

1  12.1000.0

Código

1  12.1001.1

Código

1  12.0999.3

SOMAR S1H - Auricular de protección auditiva
ABS

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas 
atenuadoras de poliéter recubiertas de PVC reemplaza-
bles, con forro polimérico contorneado para un mayor 
espacio para la oreja. Los estribos de diseño estilizado 
minimizan el riesgo de atrapamiento en espacios con-
finados.
SNR = 26 dB H = 30dB M = 23 dB L = 15 dB

Normativa EN 352-1:2002.

Ideal para la protección con ruido alto.
Esponjoso y flexible.
Diámetro de 5 a 11 mm, adecuados para todas las 
tallas habituales.
No reutilizables.
SNR: 30 DB - H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB

Normativa EN 352-2

Para proteger de huellas y el polvo en superficies 
delicadas.
Para proteger tu calzado en visitas de obra.
40 cm, para tallas europeas hasta la 48.

Ideal para la protección con ruido bajo.
Diámetro de 7 a 13 mm, adecuados para to-
das las tallas habituales.
Reutilizables.
Con cordel para una mayor comodidad.
SNR: 21 DB - H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB

Normativa EN 352-2

Código

1 12.0073.7
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8.04  | 646 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Papel de lija para madera, yeso, pintura y barnices

Papel de lija para pintura, barnices, masilla y materiales plásticos

Papel de lija para yeso, pintura, barnices y masilla

Hoja de tela de esmeril para metal y metales no ferrosos

Medida Grano Código

230x280

40 4  05.0016.5
60 4  05.0017.6
80 4  05.0018.7
120 4  05.0019.8

Orden de grano grueso a fino.

Medida Grano Código

230x280

80 4  05.0025.3
120 4  05.0027.5
180 4  05.0028.6
240 4  05.0029.7

Orden de grano grueso a fino.

Medida Grano Código

230x280

40 4  05.0020.9
60 4  05.0022.0
80 4  05.0023.1
120 4  05.0024.2

Orden de grano grueso a fino.

Medida Grano Código

230x280

40 4  05.0030.8
60 4  05.0031.9
100 4  05.0033.0
150 4  05.0034.1

Orden de grano grueso a fino.

Antiembozamiento

CONSUMIBLES PARA EL LIJADO MANUAL
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|  8.04647 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Esponja abrasiva lijado 2 y 4 caras para madera, pintura, barnices, metal, yeso

Set para el tratamiento para madera

Lijadora de superficies manual

Descripción Medida Grano Código

2 caras 120x98x13 100 1/100  05.0039.6
2 caras 120x98x13 180 1/100 05.0135.0
4 caras 96x70x26 100 1/100 05.0125.4
4 caras 96x70x26 180 1/100 05.0139.4
Orden de grano grueso a fino.

Descripción Código

Set tratamiento madera 1  05.0044.0

Descripción Código

Lijadora manual Ø125 mm. 1  50.0064.4

CONSUMIBLES PARA EL LIJADO MANUAL

Útil para uso manual o mediante taladro.
Para el acabado de objetos de madera en exterior.

Incluye 7 piezas:
- 1 copa de tela no tejida Ø80 mm. para lijar gran-

des superficies.
- 1 copa de tela no tejida Ø50 mm. para el trabajo 

en pequeñas superficies.
- 1 lijadora de esquinas de 95 mm. para zonas de 

difícil acceso.
- 3 hojas de lija adhesivas de 95 mm. y granos 40, 

80, 120.
- 1 almohadilla de fieltro para pulir de 115x75 mm, 

para el acabado final de precisión.

Buen agarre.
Para lijado rápido.
Alta eliminación de material.
El tejido adherente permite un cambio rápido de los 
discos adhesivos de Ø125 mm.

8.03 Discos 
de lija

Página 648 w
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8.04  | 648 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Hojas para lijadoras (multiherramientas) oscilantes

Descripción Grano Código

Hojas lijadoras (5 Ud.) 60 1  05.0000.0
Hojas lijadoras (5 Ud.) 80 1  05.0001.1

Madera

PCV

Metal

Ladrillo
80x80x80 mm.

CONSUMIBLES PARA EL LIJADO CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Rollo lija de tela corindón madera, pintura, 
metal y plástico

Medida Grano Código

115mm x 25m

60 1/4 05.0145.3
80 1/4 05.0146.4
100 1/4 05.0147.5
120 1/4 05.0148.6
180 1/4 05.0149.0
220 1/4 05.0150.1
320 1/4 05.0151.2

Orden de grano grueso a fino.

Características:
- Tela algodón flexible
- Doble resina
- Grano cerrado

Ø Disco Grano Código

125
40 6  05.0012.1
80 6  05.0140.5
120 6  05.0141.6

150

40 6  05.0013.2
60 25  05.0126.5
80 6  05.0014.3
120 6  05.0015.4
120 25  05.0127.6

Orden de grano grueso a fino.

Disco velcro corindón para madera, pintura, 
barnices y metal

Rollo lija corindón para madera, yeso, 
pintura, barnices y masilla

Medida Grano Código

115mm x 5m

40 1/5  05.0035.2
80 1/5  05.0036.3
120 1/5  05.0037.4
180 1/5  05.0038.5

120mm x 25m

60 1/4 05.0100.0
80 1/4 05.0101.1
100 1/4 05.0102.2
120 1/4 05.0103.3

Orden de grano grueso a fino.

Banda lija corindón

Medida Grano Código

75x533
40 3  05.0002.2
80 3  05.0003.3
120 3  05.0004.4

100x690

40 3  05.0005.5
40 10  05.0011.2
60 10  05.0013.4
80 3  05.0006.6
80 10  05.0014.5
100 10  05.0015.6
120 3  05.0007.7
120 10  05.0117.3

Orden de grano grueso a fino.
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|  8.04649 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CONSUMIBLES PARA EL LIJADO CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Set 8 discos Ø50 mm. para lijado con 
amoladora

Fijación mediante 
Velcro.

Diametro Grano Código

Ø50 40 / 60 / 80 / 120 1  50.0036.3

Set 5 discos Ø125 mm. corindón para 
madera, pintura, barnices y metal

Fijación mediante 
Velcro.

Diametro Grano Código

Ø125
40 / 60 1  50.0068.8
80 / 120 1  50.0073.3

Set de plato flexible de Ø50 mm. para 
amoladoras con discos de lijado

Incluye:
- 1 plato flexible para amoladora angular.
- 3 discos abrasivos de grano 40, 80 y 120.

Fijación mediante 
Velcro.

Descripción Código

Jgo. de 3 lijas con plato 1  50.0035.2

Set 5 discos Ø125 mm. de rejilla para 
yeso y madera

Fijación mediante 
Velcro.

Gran aspiración 
gracias a su sistema 
de maya abierta de 
carburo.

Diametro Grano Código

Ø125 80 / 120 / 220 1  50.0067.7

Plato ajustable de Ø125 mm. 
antivibración

Plato de lijado de Ø125 mm. 

- Adhesivo mediante velcro.
- Para lijar mediante taladro cualquier superficie.
- Vastago rígido o flexible con rótula de Ø8 mm.
- Sistema antivibración incorporado que 

proporcionará una mayor comodidad y 
seguridad de trabajo.

- Adhesivo mediante velcro.
- Para lijar mediante taladro cualquier superficie.
- Vastago rígido de D8 mm.
- Giro a la derecha.
- Máx.: 4500 R.P.M.

Diametro Código

Ø125 1  50.0066.6

Diametro Código

Ø125 1  50.0065.5
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8.04  | 650 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Plato abrasivo multiláminas

Ø Disco Grano Código

115

40 1  05.0040.7
60 1 05.0123.2
80 1  05.0041.8
100 1  05.0042.9
120  05.0047.3

Orden de grano grueso a fino.

Rectángulo de velcro para madera, pintura, barnices y metal

Rodillo para cepillo o lijadoras

Grano Color Material Código

40 Amarillo Carborundum 1  60.3719.6
50 Verde Carborundum 1  60.3720.0
60 Azul Carborundum 1  60.3721.1
80 Blanco Óxido circonio 1  60.3723.3

Orden de grano grueso a fino.

Óxido circonio para materiales duros.

Descripción Tamaño Grano Código

Blister 8 Ud. 93x230 80 1 05.0142.0
Blister 8 Ud. 93x230 120 1 05.0143.1

Orden de grano grueso a fino.

Descripción Tamaño Grano Código

Blister 6 Ud. 93x185 40 1  05.0008.8
Blister 6 Ud. 93x185 80 1  05.0009.9
Blister 6 Ud. 93x185 120 1  05.0011.0

Orden de grano grueso a fino.

Rectángulo de velcro para yeso, pintura, masilla y barnices

CONSUMIBLES PARA EL LIJADO CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA
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Cepillo tipo pincel para superficies estrechas
Nylon

Cepillo circular para lugares difícil acceso
Nylon

Cepillo tipo pincel para superficies estrechas
Latón ondulado

Cepillo cónico para superficies planas
Latón ondulado

Cepillo circular para lugares difícil acceso
Latón ondulado

Cepillo cónico para superficies planas
Nylon

Ø Cepillo Grano Cuello Código

20 80 6 1  05.0049.5

Ø Cepillo Grano Cuello Código

74 80 6 1  05.0052.8

Ø Cepillo Grano Cuello Código

50 80 6 1  05.0050.6
75 80 6 1  05.0051.7

Ø Cepillo Cuello Código

50 6 1  05.0055.0
75 6 1  05.0056.1

Ø Cepillo Cuello Código

50 6 1  05.0057.2
75 6 1  05.0058.3

Ø Cepillo Cuello Código

22 6 1  05.0053.9

CONSUMIBLES PARA EL PULIDO Y LIJADO CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Limpieza y pulido de maderas y metales no ferrosos.
Ideal para superficies estrechas, rincones y lugares 
de difícil acceso. 
4500 rpm máx.

Limpieza y pulido de maderas y metales no ferrosos.
Ideal para superficies estrechas y lugares de difícil 
acceso.
4500 rpm máx.

Limpieza y pulido de metales, cobres y 
maderas blandas.
4500 rpm máx.

Limpieza y pulido de metales, cobres y 
maderas blandas.
Ideal para superficies estrechas y lugares 
de difícil acceso.
4500 rpm máx.

Limpieza y pulido de metales, cobres y 
maderas blandas.
4500 rpm máx.

Limpieza y pulido de maderas y metales no ferrosos.
Ideal para superficies planas.
4500 rpm máx.
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8.05  | 650 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Juego de 6 destornilladores

Código

1  09.4492.7

Destornillador punta plana

Destornillador phillips

Largo varilla Ancho punta Código

75 mm. 3 mm. 1 09.4366.0
125 mm. 4 mm. 1 09.4367.1
125 mm. 5,5 mm. 1 09.4368.2
175 mm. 8 mm. 1 09.4369.3

Largo varilla Nº Punta Código

50 mm. 0 1 09.4370.4
75 mm. 0 1 09.4371.5

100 mm. 1 1 09.4372.6
125 mm. 2 1 09.4373.0

DESTORNILLADORES

- Mango ergonómico, gran  
 diámetro y buen agarre.
- Capacidad de torsión  
 elevada. 
- Rápida rotación. 
- Se puede colgar.
- Código identificador punta.

Phillips PozidrivePlano boca 
recta

Torx

Contenido:
1  Electricista plano 3.5 X 75
1  Electricista plano 5,5 x 150
1  Mecánico plano 5,5 x 100
1  Mecánico plano 8 x 150
1  Phillips PZ2 x 125
1  Phillips PZ1 x 100
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|  8.05651 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Destornillador corto pozidriv

Destornillador pozidriv

Destornillador torx

Adaptador de puntas

Micro Destornillador + 2 puntas

Largo varilla Nº Punta Código

30 mm. 1 1 09.4376.3
30 mm. 2 1 09.4134.6

Largo varilla Nº Punta Código

100 mm. 1 1 09.4374.1
125 mm. 2 1 09.4375.2

Largo varilla Nº Punta Código

75 mm. TT15 1 09.4377.4
100 mm. TT20 1 09.4378.5

Largo varilla Código

125 mm. 1 09.4379.6

Largo varilla Nº Punta Sl y Ph Código

55 mm. 1,5/3  y  00/0 1  50.0082.1

- Cúpula redondeada.
- Puntas reforzadas.
- Gran resistencia a la corrosión.

DESTORNILLADORES

Micro destornillador con forma de bolígrafo ideal para 
tornillos pequeños.

Incluye:
- 2 puntas dobles reversibles para tornillos micro 
Phillips® o con cabeza ranurada.

* Las personas que llevan marcapasos no deben 
colocar el desatornillador micro con forma de 
bolígrafo cerca de su corazón! 1,5 mm. 3 mm. PH 00 PH 0
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8.05  | 652 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Destornillador flexible para puntas bit de cabeza imantada

Mini atornillador de carraca magnético con puntas

Portapuntas magnético fuerte con tope de alta precisión

Largo varilla Código

180 1  50.0039.6

Código

1  50.0038.5

Código

1  50.0071.1

Vástago largo y flexible para trabajos en puntos de difícil acceso.
El anillo de sujeción girable en el portapuntas facilita un uso preciso del atornillador manual.
Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼” para un cambio rápido de las puntas.
Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta.
Mango ergonómico de 2 componentes para un trabajo cómodo.

Anillo giratorio para cambiar el giro hacia la derecha / izquierda.
Depósito integrado en el mango para almacenar las puntas.
Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼”.
Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta.
Mango de 2 componentes ergonómico para un trabajo cómodo.

Incluye:
1 miniatornillador manual con función de carraca.
2 puntas Solid (ranura 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm).
3 puntas Solid (PH 1 / 2 / 3).

Tope de profundidad ajustable para el trabajo de profundidad limitada controlada.
Borde cerrado para una distribución de presión homogénea y protección de la superficie.
Visión libre de la zona de trabajo gracias a sus orificios laterales.

Atornillador de gancho para uso manual o con máquina

Código

1  50.0045.1

Ideal para hembrillas y alcayatas de cabeza máx. 6 mm.
Vástago de ¼” para un uso sin problemas con mangos o máquinas de 
batería (máx. 25 r/min)
Incluye un mango ergonómico con forma en T, para una óptima 
transmisión de la fuerza en cada ángulo de trabajo
El mango con portapuntas hexagonal puede utilizarse de forma 
adicional como atornillador manual para puntas, llaves de vaso, etc. 

DESTORNILLADORES

PUNTAS BITS
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PUNTAS BITS

Portapuntas magnético con limitador

Código

1  50.0072.2

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos con límite de profundidad. 
Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta.
Imán anular adicional potente para sujeción del tornillo.
Buen agarre gracias a la superficie perfilada del revestimiento del mango. 
Cabeza hexagonal de ¼” para un cambio rápido de las herramientas.

Adaptador hexagonal para llave de vaso

Juego de llaves de vaso con adaptador

Código

1  50.0006.6

Código

1  50.0007.7

Cabeza hexagonal de ¼” (vástago ISO 1173 - E 6,3).  
Enganche rectangular de 6 mm (¼”)
Soporte de bola para una fijación segura

Incluye:
4 elementos de llaves de vaso de ancho de llave 7 - 8 - 10 - 13
1 adaptador de 6 mm 1/4”, l = 50 mm, con vástago hexagonal

LLAVE DE VASO - De casquillo hexagonal

Nº Código

10 1  09.0048.4
11 1  09.0050.6
12 1  09.0051.7
13 1  09.0049.5
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8.05  | 654 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Descripción Código

Blíster de 2 puntas 1  09.0052.8

Código

1  50.0004.4

Phillips Titanio Pozidriv Estándar

Pozidriv Titanio

PHILLIPS Y POZIDRIVE - Estándar y Titanio

Código

Largo Titanio Estándar Titanio

25 2  09.0095.7 2  09.0031.9 2  09.0033.0
50 1 09.2739.4 2  09.0038.5 1 09.2742.0
25 2  09.0029.7 2  09.0034.1 2  09.0035.2
50 1 09.2740.5 2  09.0039.6 1 09.2743.1
25 2  09.0030.8 2  09.0036.3 2  09.0037.4
50 2  09.0040.7

TORX - Estándar

PUNTAS PHILLIPS CON TOPE - Para yeso o pladur

ALLEN - Estándar

Nº Largo Código
10 25 2  09.0041.8
15 25 2  09.0042.9
20 25 2  09.0044.0
25 25 2  09.0045.1
30 25 2  09.0046.2
40 25 2  09.0047.3

Nº Largo Código

2,5 25 2 09.2774.4
3,0 25 2 09.1216.0
4,0 25 2 09.1217.1
5,0 25 1 09.1218.2

PUNTAS BITS

Juego de puntas para extracción de tornillos defectuosos

Puntas con cabeza diseñadas para soltar tornillos con cabeza 
defectuosa. De gran dureza al estar fabricadas en acero S2.

Incluye:
1 punta SR 1 para: Tornillos PH 1 / PZ 1 / T 10 / Hexágono interior 
2,5-3 / Ranura 0,8 x 5,5
1 punta SR 2 para: Tornillos PH 2 / PZ 2 / T 15-20 / Hexágono 
interior 4
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8.05  | 656 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PUNTAS BITS

DEWALT DT7701/DT7702 - Adaptadores extensible magnéticos

Diámetro Largo Código

9,5 80 1 60.3694.2
12 120 1 60.3695.3

Cuello Largo Código

6,3 50 1  50.0005.5

Adaptador portapuntas magnético

Adaptadores portapuntas magnéticos

Descripción Largo Código

1 Magnético 60 mm. 1  09.0056.1
2 Magnético doble 65 mm. 1  09.0057.2
3 Magnético impacto 60 mm. 1  09.0058.3

1 2 3

Cuello Largo Código

6,3 250 1  50.0040.7

Adaptador portapuntas magnético extralargo

Características:
Vástago extralargo para un mayor alcance 
para atornillar en zonas poco accesibles.
El imán permite para colocar fácilmente y 
sujetar bien la punta.
Cabeza hexagonal de ¼” (vástago ISO 
1173 - E 6,3) para una fijación segura en 
el portabrocas y cambio rápido de las he-
rramientas.
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Estuche de 30 puntas variadas + 2 adaptadores

Estuche de 31 puntas variadas + 1 adaptador magnético

BITCHECK - Estuche 6 puntas Torx T-Star + 1 adaptador

T-STAR PLUS - Puntas Torx T-Star

Contenido (puntas de 25 mm):
- Pozidriv: PZ1, 2 x PZ2 y PZ3
- Phillips: PH1, 2 x PH2 y PH3, 
- Ranuradas: 3, 4, 5 y 6 mm.
- Allen: 3, 4, 5 y6 mm. 
- Torx: TR10, TR 15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.
- 1 x Adaptador 1/4 .
- 1 x Adaptador magnético.

Contenido:
- 4 puntas Ranuradas: 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm y 

1,2 x 6,5 mm.
- 4 puntas Phillips: PH1, 2 x PH2 y PH3
- 4 puntas Pozidriv: PZ1, 2 x PZ2 y PZ3
- 14 puntas Torx: T6, T7, T8, T9, 2 x T10, 2 x T15, 2 x 

T20, 2 x T25, T30 y T40
- 5 puntas allen tamaño: 2, 3, 4, 5 y 6 mm.
- 1 x Portapuntas magnético de 60 mm.

Descripción Código

Juego 30 Puntas Bits + 2 Adaptadores 1 09.4233.0

Descripción Código

Juego 31 Puntas Bits + 1 Adaptador 1  50.0070.0

Descripción Código

Estuche Bitcheck 1  27.0094.6

Descripción Código

Punta T-STAR Plus T 10 1  27.0256.6
Punta T-STAR Plus T 15 1  27.0257.7
Punta T-STAR Plus T 20 1  27.0258.8
Punta T-STAR Plus T 30 1  27.0259.9

Características:
Juego de puntas específicas para tornillos SPAX 
T-Star válidas destornilladores manuales, eléctricos 
y taladros.
Ajuste preciso y transmisión óptima del par de tor-
sión para tornillos Spax T-Star Plus.
Cambio rápido de las puntas en el adaptador.
Caja de almacenaje reducida 90x60x10mm. (ancho x 
alto x profundidad) para guardar en cualquier caja de 
herramientas o bolsillo de tu pantalón.

Contenido:
1 x T10, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 y 1 x T40
1 x Adaptador para puntas de 50 mm.

Características:
Juego de puntas específicas para tornillos SPAX T-Star.
De uso universal para atornilladores manuales, atornilladores 
eléctricos y de batería, taladradoras y atornilladores neumá-
ticos.
Precisión de ajuste exacta.
Valores óptimos de dureza y de trasmisión de fuerza.
Larga vida útil y una inserción más rápida.

PUNTAS BITS
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8.05  | 658 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DEWALT DT70522T - Juego de 15 piezas “impact torsión” para atornillar con adaptador

Características:
- Fabricado en materiales de primera calidad, con un diseño optimiza-

do de las puntas para una flexión óptima y una máxima resistencia y 
durabilidad extrema.

- Mayor duración, rápidez y precisión del atornillado gracias a una punta 
especialmente diseñada que optimiza el ajuste en el portapuntas y la 
oscilación.

Contenido:
- Puntas 25 mm: 6 x PZ2, 3 x T15, 3x T20 y 3 x T25.
- Guía magnética compacta.

Código

1  09.4329.5

DEWALT DT70512T - Juego de 14 piezas para atornillar con adaptador

Código

1  09.4328.4

Contenido:
- Puntas 25 mm:  PH1, PH2, PH3, PZ1, 3 x PZ2, PL6, T20, T25, y T30.
- Guía telescópica magnética compacta.
- Guía telescópica magnética larga.

DEWALT DT71565 - Juego de 36 piezas para atornillar y taladrar

Código

1 60.5030.1

Características:
Caja robusta, pequeña y una buena accesibilidad a los accesorios.

Contenido:
- Broca para mampostería:  Ø 6 mm.
- Brocas para metal:  Ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5 mm.
- Puntas Pozidriv 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
- Puntas Ranuradas 25 mm: 4 y 6 mm.
- Puntas Phillips 50 mm: PH0, 3 x PH1, PH2, PH3, T10, T15, T2 y 2 x PZ1
- Puntas Pozidriv 50 mm: 2 x PZ y 2 x PZ3
- Puntas Ranuradas 50 mm: 2 x 6 mm. y 7,2 mm.
- Adaptador magnético.

PUNTAS BITS
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DEWALT DT20500-QZ - Acoplamiento angular magnético de 1/4”

DEWALT DT0621-QZ - Acoplamiento 
angular flexible

Vástago hexagonal de 1/4” para usar tanto en taladros como en 
destornilladores de impacto.
Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, don-
de el trabajo es difícil de realizar.
Para taladrar y atornillar en esquinas y con ángulos de mayor di-
ficultad.
El diseño de mango patentado reduce la vibración para mayor
control y comodidad.

Cararcterísticas:
- Engranajes de larga duración: Proporcionan una vida útil 10 ve-

ces más larga.

- Profundidad de la cabeza de 38 mm: Para una máxima accesi-
bilidad.

- Longitud de cabeza de 65 mm.

- Impact Ready: Fuerza para hacer frente al poder de los impulso-
res de impacto de hoy.

- Imán de tierra: Retiene el sujetador para facilitar su uso con una 
sola mano.

- Caja de engranajes de metal con expulsión rápida de puntas: 
para mayor durabilidad y conveniencia en cualquier lugar de 
trabajo.

- Fuerza de giro de par máximo de 43 Nm.

Contenido:
- Acoplamiento angular (90º) magnético

Su diseño flexible permite acceder a distancia a espa-
cios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar. 
Para taladrar y atornillar en esquinas y en ángulos di-
fíciles.

Cararcterísticas:
- Ángulo de 90º para versatilidad.
- Mango lateral para un soporte adicional.
- Flexible: Alcanza cualquier espacio.
- Eje hexagonal.
- Acepta cualquier eje de ¼”.
- Anillo con imán flotante que proporciona una fuerza 

de agarre 10 veces superior.
- Cambio rápido.

Descripción Código

Acoplamiento angular 1  60.0184.8

Código

1 60.4843.3

Adaptador angular magnético de 1/4”

Largo Código

140 1 60.3797.0

Con solo 30 mm de altura, es perfecto 
para trabajar en espacios reducidos.
Para todas las máquinas del mercado.
El eje hexagonal de 1/4” evita que patine 
dentro del portabrocas.
Para cualquier punta de atornillar de 1/4” 
Hex.
Altamente ajustable.
Soporte de pulgar orientable 360º.
Robustos engranajes metálicos de acero 
templado.

140 mm.

30
 m

m
.

PUNTAS BITS

101 mm.

65 mm.

38
 m
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Hojas de recambio para cepillos

5-21-398 5-21-508
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8.05  | 660 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Tipo Largo Ancho Código

1 Corte standard 250 42 4 09.4387.0
2 Corte fino 140 42 4 09.4388.1
3 Metal ligero y plástico 250 42 4 09.4481.3

1 2 3

5-21-393

Destornillador hexagonal de 4 mm 
con tija flexible que facilita el montaje 
de los conectores Clamex P y Clamex 
S en lugares de difícil acceso.

Calidad Código

Profesional 1 09.4319.2

Contenido:
T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45 y T50.

Llave allen suelta Herramienta montaje Clamex P y Clamex S

Medida Calidad Código

2 Estándar 1 09.1304.4
2,5 Estándar 1 09.1305.5
3 Estándar 1 09.1306.6
4 Estándar 1 09.1307.0
5 Estándar 1 09.1308.1

Juego Torx 9 piezas imantado

Calidad Código

Profesional 1 09.4320.3

Código

1 09.4325.1

Juego Allen 9 piezas imantado

Contenido:
1’5, 2’0, 2’5, 3’0, 4’0, 
5’0, 6’0, 8’0 y 10’0.

Ver también...
4.01 Ensambles 
Clamex
Página 184 

CEPILLOS

LLAVES ALLEN Y TORX

Cepillo metálico 250 mm.

Medida Cuchilla Código

50 1 09.2159.5

- Abertura de la hoja Ajustable.
- Base de fundición lacada de negro.
- Empuñadura imitación madera.

 Cuchilla recambio Cód. 09.2632.2
w
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GUILLAUME - Rebajador 254 mm.
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Cepillo-Lima Surform 310 mm.

Largo hoja Código

255 1 09.4384.4

- Cuerpo metálico pintado con mango  
 de plástico.
- Convertible en 2 posiciones.
- Posición vertical: Cepillo. 
- Posición horizontal: Lima. 
- Suministrado con 1 hoja 5-21-508. 

Medida Cuchilla Código

38 1 09.4382.2

- 2 posiciones de la cuchilla. 
- Ajuste de la profundidad del hierro por  
 palanca, galga de profundidad y guía  
 lateral para ajustar rebajes.
- Soporte de hoja en fundición y
 laterales rectificados. 

Cepillo Surform 315 mm.

Largo hoja Código

255 1 09.4385.5

- Cuerpo metálico pintado con mango  
 de plástico. 
- Empuñadura delantera estriada.
- Ideal para trabajos de desbaste y  
 acabado.
- Acepta todos los tipos de hojas de  
 250mm.
- Se entrega con 1 hoja 5-21-393

Cepillo corto Surform 155 mm.

Largo hoja Código

140 1 09.4386.6

- Cuerpo metálico pintado.
- Ergonómico, práctico y manejable
- Ideal para redondear cantos, nivelar  
 las capas, realizar acabados en   
 paredes. 
- Hoja suministrada: 5-21-398

Diámetro Código

Espiga Ø6 1  50.0035.5
Espiga Ø8 1  50.0036.6
Espiga Ø10 1  50.0037.7

Cepillo metálico 178 mm.

Medida Cuchilla Código

40 1 09.1181.0

3 reglajes: 
Tuerca de profundidad. Ajuste late-
ral. Abertura de boca regulable.

Cuchilla de recambio 
Cód. 09.2567.0.

Cepillo RB5

Incluye 2 cuchillas 
reversibles que se 
pueden almacenar 
en el mango del 
cepillo.

Medida Cuchilla Código

50 1 09.4230.4

La cuchilla puede colocarse en el 
frente para llegar a cepillar hasta la 
esquina o en el centro del cepillo. La-
teralmente está abierto por lo que la 
cuchilla también cepilla hasta el final. 
No dejando zonas sin cepillar.

CEPILLOS

CINCELES, PUNZONES, BOTADORES Y AVELLANADORES

Set de 4 puntas de marcado para espigas de ensamblaje

Una solución asequible para marcar las posiciones de 
perforación contrarias de uniones de madera. Fabrica-
ción robusta y duradera de acero. Dispone de un eje para 
insertar en los agujeros perforados para espigas de la 
primera parte de la pieza de trabajo, mientras que el otro 
lado cuenta con un mandril metálico que sobresale para 
marcar las posiciones correctas de perforación en la pie-
za de trabajo complementaria.
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8.05  | 662 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Punzón con protector ergonómico

Punzón de punta redonda

Código

1 09.1150.4

Punzón mini punta 
redonda mango madera

Código

1 09.1148.2

Avellanador manual con 
mango

Calidad Código

HSS 1 09.2569.2

Botador cónico forrado

Cincel para ladrillos con protector 
ergonómico

Fresa manual de escariar
Acero / Plástico

Largo Ancho punta Código

216 76 1 09.4428.6
Diámetro de trabajo Ø Código

5 - 24 mm. 1  50.0084.3

Largo Ancho punta Código

300 19 1 09.4429.0

Largo Diámetro Código

125 0,8 1 09.3049.6
125 1,6 1 09.4426.4
125 2,4 1 09.4427.5

- Cuerpo de acero cromo vanadio   
 forjado en una sola pieza.
- Endurecido y templado.
- Ideal para cortar y separar   
 ladrillos, hormigón.
- CON PROTECTOR.

- Fresa de escariar manual con 
punta de marcado para el 
punzonado previo. 

- 9 filos para la ampliación 
manual de agujeros en plástico. 

- Ej. para el paso de cables. 

- Cuerpo de acero cromo  
 vanadio forjado en una sola  
 pieza.
- Endurecido y templado.
- Punta afilada para cortes  
 rápidos.
- Ideal para perforar y romper  
 hormigón.

Acero recubierto de material 
sintético coloreado. Código de 
colores para distinguir entre las 
diferentes medidas.

CINCELES, PUNZONES, BOTADORES Y AVELLANADORES
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Juego de 5 formones filo biselado

Kit de afilado para
formones

Código

1 09.4412.4

Código

1 09.4413.5

- Juego de 5 formones:  6 - 12 - 18 - 25 - 32 mm.
- Hoja de aleación de acero, rectificada y templada en  
 todas sus caras. 
- Engrasada para impedir la corrosión.
- Mango bimateria más grueso. 
- Amortiguador absorbente de los  golpes.

Contenido: 
Guía + piedra de afilado 
con grano 400 y 600 + 
Frasco de aceite blanco no 
inflamable ni tóxico.

Filo biselado

Juego de 3 formones filo biselado

Longitud Boca Código

125 6 1 09.4402.1
125 8 1 09.4475.4
125 10 1 09.4476.5
125 12 1 09.4477.6
131 14 1 09.4478.0
131 15 1 09.4403.2
131 16 1 09.4404.3
141 18 1 09.4405.4
141 20 1 09.4406.5
141 22 1 09.4407.6
143 25 1 09.4408.0
150 28 1 09.4409.1
150 30 1 09.4479.1
159 32 1 09.4480.2
167 40 1 09.4410.2

Código

1 09.4411.3

- Formón con hoja de aleación 
de acero, rectificada y 
templada en todas sus caras. 

- Engrasada para impedir la 
corrosión.

- Mango bimateria más 
grueso. 

- Amortiguador absorbente de 
los golpes.

- Juego de 3 formones: 12 - 18 - 25 mm.
- Hoja de aleación de acero, rectificada y templada en  
 todas sus caras. 
- Engrasada para impedir la corrosión.
- Mango bimateria más grueso. 
- Amortiguador absorbente de los  golpes.

Piedra para afilar

Largo Ancho Alto Código

150 mm. 50 mm. 25 mm. 1 05.0144.2

FORMONES
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8.05  | 664 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

- Fabricadas con aceros altos en   
 carbono. Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para  
 incrementar el confort y reduce las  
 vibraciones. 
- Agujero en el mango para poder   
 colgarlas fácilmente.

Lima plana paralela de grano entrefino

Largo hoja Código

200 1 09.4416.1

- Fabricadas con aceros altos en carbono.
- Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para   
 incrementar el confort y reducir las  
 vibraciones. 
- Agujero en el mango para colgarlas .

- Fabricadas con aceros altos en carbono.
- Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para   
 incrementar el confort y reducir las  
 vibraciones. 
- Agujero en el mango para colgarlas .

Juego de 6 limas de aguja Escofina media caña de grano entrefino

Largo hoja Código

150 1 09.4419.4
Largo hoja Código

200 1 09.4420.5

- Fabricadas con aceros altos en   
 carbono. Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para  
 incrementar el confort y reduce las  
 vibraciones.  
- Agujero en el mango para poder   
 colgarlas fácilmente.

Lima media caña de grano basto

Largo hoja Código

200 1 09.4415.0

- Fabricadas con aceros altos en   
 carbono. Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para  
 incrementar el confort y reduce las  
 vibraciones. 
- Agujero en el mango para poder   
 colgarlas fácilmente.

- Fabricadas con aceros altos en   
 carbono. Mayor durabilidad del afilado.
- Diseño ergonómico del mango para  
 incrementar el confort y reduce las  
 vibraciones. 
- Agujero en el mango para poder   
 colgarlas fácilmente.

Lima redonda de grano basto Lima triangular de grano entrefino

Largo hoja Código

200 1 09.4417.2
Largo hoja Código

150 1 09.4418.3

LIMAS Y ESCOFINAS

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.05

HE
RR

AM
IE

N
TA

S
H

E
R

R
A

M
IE

N
TA

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 M

E
D

IC
IÓ

N

|  8.05665 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

SERRUCHOS Y ARCOS DE SIERRA

Serrucho carpintero

Serrucho para laminados

Serrucho de costilla

Serrucho de costilla reversible

Longitud 
hoja

Grueso
hoja

Nº Dientes/
Pulgada

Código

380 1 7 1 09.4389.2
500 1 7 1 09.4390.3

Longitud 
hoja

Grueso
hoja

Nº Dientes/
Pulgada

Código

450 1 11 1 09.4391.4

Longitud 
hoja

Alto
hoja

Nº Dientes/
Pulgada

Código

250 55 13 1 09.4396.2

Longitud 
hoja

Nº Dientes/
Pulgada

Código

350 11 1 09.4395.1

Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor 
comodidad y durabilidad. Geometría del dentado de triple 
bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. 
Una capa de appiflon la hoja para reducir el atasco durante el 
corte. Grosor de la lámina 1mm

Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor 
comodidad y durabilidad. Geometría del dentado de triple 
bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. 
Una capa de teflón aplicada en la hoja permite reducir el 
atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1 mm.

- Ideal para cortar madera, laminado o tubos de  
 plástico.
- Ángulo de 45° a 90°. 
- Dientes triple -corta al empujar y al tirar. 
- Parte superior reforzada. 
- Mango ergonónico atornillado a la hoja para   
 mayor seguridad.

- Su diseño permite invertir el mango para cortar desde la  
 derecha o la izquierda.
- El mango con un mejor agarre incluso con guantes. 
- Arco lateral evita que se doble la hoja. 
- Para cortes precisos.
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8.05  | 666 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

SERRUCHOS Y ARCOS DE SIERRA

Serrucho de calar

Mini Serrucho con funda de “Cordura“

Longitud 
hoja

Nº Dientes/
Pulgada

Código

300 9 1 09.4397.3

Longitud 
total

Nº Dientes/
Pulgada

Código

355 7 1 09.4401.0

- Dientes finos que facilitan el comienzo del 
 trabajo. 
- Ideal para trabajos de precisión. 
- Mango ergonónico atornillado a la hoja para   
 mayor seguridad.

- Incluye funda de cordura.
- Punta afilada.
- De hoja más gruesa, endurecida y templada   
 para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico.

Longitud 
hoja

Alto
hoja

Código

240 80 1  50.0044.4

Longitud 
hoja

Ø Hoja Código

175 5 1  50.0029.7

- Hoja de sierra desmontable delgada y flexi-
ble para cortar sin esfuerzo. 

- Dentado en ambos filos para realizar cortes 
bastos o precisos en diferentes materiales.

- Mango ergonómico de dos componentes, 
para trabajar con menor esfuerzo.

Permite realizar pequeños cortes libres en 
material de placas de yeso. Punta especial-
mente afilada permite realizar un corte pre-
ciso por inmersión. El mango ergonómico de 
2 componentes se adapta cómodamente a la 
mano y le permite un guiado sin esfuerzo. El 
utensilio ideal para uso en paredes de obra 
en seco.

Sierra japonesa de doble dentado

Sierra perforadora de pladur
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|  8.05667 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

SERRUCHOS Y ARCOS DE SIERRA
Sierra de arco 5 en 1

Sierra de arco mango de pistola

Ingletadora de plástico ABS

Longitud 
hoja

Longitud 
total

Nº Dientes/
Pulgada

Código

300 430 24 1 09.4399.5

Longitud 
hoja

Longitud 
total

Nº Dientes/
Pulgada

Código

300 470 24 1 09.4400.6

Longitud Anchura Código

229 95 1 09.4398.4

300

300

- Arco delantero extraíble.
- La hoja se puede colocar en la parte  
 frontal para cortes interiores. 
- Almacenaje interno de hojas. 
- Tensión ajustable hasta 100 kg. 

- Arco de sierra de acero.
- Empuñadura revólver atornillada.
- Sistema de tensión con tornillo mariposa. 
- 4 posiciones para corte vertical y horizontal.
- Suministrado con hoja super HSS.

3 ángulos de corte: 
- 45º
- 90º
- 22,5º

- Equipada con un sistema de almacenaje  
 para un serrucho de costilla.

5 sierras en 1: 
- Hoja en un ángulo de
 45º para cortes rasantes.
- Hoja en posición
 estándar de 90°. 
- Sierra larga. 
- Sierra corta.
- Sierra de perfil bajo.

Código

1  11.0022.0

Código

1  50.0079.9

Ideal para listones y rodapiés.

- Mide ángulos y sierra ingletes exactos.
- Logra ángulos de 85° -180°.
- Gracias a su sistema de bisagra, permite 

medir el ángulo exacto para transmitirlo al 
corte sin errores.

- Incluye clavijas guía para que el corte sea 
totalmente perpendicular y preciso.

- Óptima para transportar ángulos a la ingle-
tadora de forma cómoda y precisa. 

- Ángulos de 30 a 180º.
- Incluye brazos telescópicos para medir tam-

bién en zonas pequeñas. 
- Permite también trazar ángulos sobre una 

pieza.

Ingletadora manual para ingletar y falsas escuadras

Falsa escuadra especial Ingletadora

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.05

HERRAM
IEN

TAS
H

E
R

R
A

M
IE

N
TA

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 M

E
D

IC
IÓ

N

8.05  | 668 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

INSTALACIÓN DE LAMINADOS

Medidas Código

186 x 636 x 201 mm 1  50.0001.1

Medidas Código

197 x 661 x 211 mm 1  11.0018.7

Medidas Código

197 x 661 x 211 mm 1  11.0048.4

- Ideal para cortar suelo laminado de forma limpia, sin polvo y con poco 
esfuerzo.

- Permite cortes angulares de 0 a 180º y longitudinales.
- Para laminado hasta 8 mm. o 11 mm. con insonorización de pisada.
- Muy ligera: solo 2 Kg.
- Ancho máx.: 465 mm.

- Ideal para cortar suelo laminado y vinílico de forma limpia, sin polvo y un 
30% menos esfuerzo que LC600.

- Permite cortes angulares de 0 a 180º y longitudinales.
- Laminado hasta 14 mm. y vinilo hasta 6 mm.
- Ligera: sólo 3,5 Kg.
- Ancho máx.: 465 mm.
- Incluye soporte de apoyo de paneles. y función de pisador para corte de 

paneles extra anchos.

LC 600 - Guillotina para cortar suelo laminado

VLC800 - Guillotina profesional para vinilo y laminado de hasta 11 mm.

VLC1000 - Guillotina para vinilo y laminado hasta 14 mm.

- Ideal para cortar sin esfuerzo y sin polvo gracias a la transmisión por engra-
najes dentada que triplica la fuerza aplicada.

- Permite cortes angulares de 0 a 180º y longitudinales.
- Laminado hasta 14 mm. y vinilo hasta 6 mm.
- Suelo de diseño hasta 11 mm.
- Ligera: sólo 3,5 Kg.
- Ancho máx.: 370 mm.
- Incluye soporte de apoyo de paneles. y función de pisador para corte de 

paneles extra anchos.
- Tope desmontable y sistema antideslizante.
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|  8.05669 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

INSTALACIÓN DE LAMINADOS

Medidas Código

35 x 6 x 60 mm 1  50.0041.1

Se pueden utilizar como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña.
Conexión insertable para diferentes tamaños en forma de cuña o bloque.
La sujeción estable ahorra la
necesidad de reajustes de 
juntas y distancias.

Set de 30 cuñas de uso universal

Código

1  50.0040.0

Adecuado para laminado, entarimado y corcho.

Incluye:
1 Escoplo cónico
1 Taco de madera
20 Cuñas distanciadoras

Set de herramientas para instalar suelos 
laminados

Medidas Código

120 x 440 x 60 mm. 1  11.0020.9

Cara inferior con fieltro para 
proteger las superficies de los 
materiales.

Versión profesional de calidad con superficie de apoyo y función de palanca.
Ideal para una instalación precisa, especialmente en los extremos del recinto, por 
ejemplo, para deslizar el laminado bajo el marco de la puerta

Escoplo profesional con yunque para 
alinear suelos laminados

Medidas Código

310 x 15 x 25 mm. 1  11.0019.8

Ideal para alinear y ajustar ade-
cuadamente las hileras de sue-
lo laminado.

Ideal para una instalación precisa, especialmente en los extremos del recinto, por 
ejemplo, para deslizar el laminado bajo el marco de la puerta.

Escoplo cónico de alineación y ajuste 
de laminado

Medidas Código

170 x 410 x 80 mm 1  11.0045.1

Se puede aplicar en dirección 
de tracción o de presión, para 
paneles a partir de 7 mm de 
grosor.

Reemplaza el martillo, el taco de madera y el dispositivo de tracción: ideal para 
las últimas hileras de tablas.
Reduce la tasa de errores a cero y evita las lesiones o daños con el martillo.

Escoplo de alineación para suelo laminado 
con sistema de amartillado integrado

Medidas Código

300 x 27 x 50 mm 1  50.0002.2
Adecuado para cualquier tabla 
de laminado.

Para alinear y ajustar adecuadamente las hileras de laminado. Geometría de la 
cara frontal que protege la 
ranura y la lengüeta.

Taco de madera para ajustar suelos 
laminados
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8.05  | 670 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

SARGENTOS, PUNTALES Y TORNILLOS DE EXPANSIÓN

Ancho Fuerza Código

30 450 gr. 1  50.0052.2

Ancho Fuerza Código

30 1 Kg. 1  50.0057.7

Ancho Fuerza Código

40 1,2 Kg 1  50.0054.4
50 1,2 Kg 1  50.0055.5

Ancho Fuerza Código

40 20 Kg. 1  50.0058.8
60 20 Kg. 1  50.0059.9

Ancho Fuerza Código

40 700 gr. 1  50.0053.3
Ancho Fuerza Código

70 700 gr. 1  50.0056.6

De uso universal y pequeño 
formato.

- Mango ergonómico.
- Mordazas móviles para un 

correcto ajuste.

De uso universal, ideal para 
piezas pequeñas o delicadas.

- Las mordazas móviles se 
adaptan a la pieza.

- Separación fácil mediante el 
gatillo de desbloqueo.

El mecanismo de carraca facilita 
el bloqueo y apertura.

- Para una sujeción suave que 
no daña la pieza de trabajo.

- Comprime hasta dos veces la 
fuerza de sujeción de pinzas 
con resorte convencionales.

Las mordazas móviles permiten una perfecta 
adaptación a cualquier superficie.

- La solución perfecta para sujetar 
 en huecos estrechos.
- Dispone de ranuras en V para
 sujetar material redondo.

Adaptación óptima a la pieza 
gracias a las mordazas móviles.

Ranura cruzada en forma de V 
para sujetar material redondo.

Óptima para sujetar en espacios 
estrechos y en zonas alejadas 
del borde.

- Con brazos de sujeción largos 
y acabados en punta.

- La gran profundidad de 
sujeción permite fijar también 
en zonas alejadas del borde. 

Juego de 4 pinzas pequeñas con resorte 
microfix
Plástico

 FZ - Pinza ergonómica con resorte
Plástico

MT - Pinza de precisón con brazos 
largos
Plástico

QUICKFIX S  - Jgo. de 2 mini pinzas 
de sujeción rápida para materiales 
delicados
Plástico

FZR  - pinza con mecanismo de carraca
Plástico

FZH 40  - Pinza con resorte móvil 
ergonómico
Plástico
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|  8.05671 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Sargento apriete super extra de alto 
rendimiento
Acero

Sargentos en diferentes 
largos, con mecanismo 
de bolas y husillo 
protegido, pletina 
perfilada.

Largo Boca Varilla Código

400 107 35x8 1 09.4256.2
800 107 35x8 1 09.4258.4
1200 107 35x8 1 09.4259.5

SARGENTOS, PUNTALES Y TORNILLOS DE EXPANSIÓN

Sargento
Acero / Madera

Largo Boca Varilla Código

150 60 18x7 1 09.1026.6
200 60 18x7 1 09.1493.4
300 60 18x7 1 09.4227.1

Detalle

Mordaza de apriete rápido Quick-Grip®
Plástico / Acero

Largo Boca Código

150 81 1  09.4484.6
300 81 1  09.4485.0
450 81 1  09.4486.1
600 81 1  09.4487.2

Ideal para manipular de forma 
rápida con una sola mano.
Distribución uniforme de la 
fuerza. Sujeción sostenida.
Barra en “L” para reducir la 
flexión y la inclinación.

Botón Quick-Change:
Permite desmontar fácilmente 
las abrazaderas para convertir 
en distanciador.

Fuerza (kg) Profundidad (mm) Longitud (mm) Código

680 57 75 1 09.4439.3
680 75 100 1 09.4440.4
680 89 150 1 09.4441.5

Mordaza cuerpo tipo C
Hierro / Acero

Acabado resistente a la corrosión y de alta visibilidad. Diseño resistente a la 
flexibilidad y a las encorvaduras. Tornillo con husillo que asegura una operación 
suave y duradera. Empuñadura en forma de “T” para una torsión extra.
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8.05  | 672 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Peso
(gr)

Capacidad
(mm)

Profundidad
(mm)

Código

1010 57 30 1 09.4229.3

Sargento escuadra
Aluminio Fundido

Mordazas ajustables independientemente que pueden 
acomodar materiales iguales o con grosor variable en 
ángulos rectos. Agujeros en la base que permiten fijar el 
sargento a la superficie de trabajo para mayor seguridad. 
Estructura resistente de fundición de zinc.

Mordaza
(mm)

Superficie de trabajo
(mm)

Código

 75 x 26 Máx. 65 1  50.0062.2

Descripcion Código

 Jgo. de 2 sargentos 1  50.0061.1

Ideal para alinear y sujetar componentes durante trabajos 
de clavar, soldar y atornillar.
- Escuadra de sujeción con anchura de 68 mm.
- Dispositivo de sujeción para uniones de rincón de 90°. 
- Guía de serrar para cortes de inglete de 45°. 
- Tornillo para banco de trabajo.

Dispositivo de fijación para atornillar o encolar tablas.
- Para tableros de gueso entre 10 y 22 mm.
- Para uniones angulares y uniones en T.
- Manejo con una mano la otra mano permanece libre para 

manipular la pieza de trabajo.
- Diseño resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Prensor horizontal fijación rápida

A B C Código

70 100 55 1 09.4228.2

AB

C

Sargento para esquinas con escuadra 
de sujeción

ES 22 - Juego de 2 sargentos para 
esquinas
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|  8.05673 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Capacidad (mm) Código

4500 1 09.4442.6

Tensor de cinta

Cinta de 4,5m de largo para acomodar los 
objetos grandes e irregulares. Empuñadura 
bimateria, trilobular confortable. Mejora la 
torsión. Estructura de metal y nylon reforza-
do para mayor resistencia y durabilidad.

SARGENTOS, PUNTALES Y TORNILLOS DE EXPANSIÓN

Puntal profesional extensible

Apertura Mín. Apertura Máx. Código

65 cm. 115 cm. 1 09.4241.1
101 cm. 177 cm. 1 09.4247.0
160 cm. 290 cm. 1 09.4248.1

Código

1 34.4222.0

Carga garantizada 
de 180 Kg.

Características:

- Sistema de bloqueo 
de cremallera de alta 
resistencia.

- Empuñadura ergonómica 
antideslizante.

- Zapatas de alta resistencia 
antideslizante.

Características:
- Con perilla de inflado y válvula de desinflado. 
- Medidas: 160x160 mm. 
- Peso máx. soportado: 135 Kg./Ud. 

pudiéndose unir varias unidades para pesos 
superiores.

- Uso entre grosores de 2 a 50 mm. 

Usos:
- Montaje, desmontaje y nivelado de puertas, 

ventanas, paneles, zócalos, etc. 
- Complementa o reemplaza a las cuñas de 

montaje.
- Evita daños y arañazos.

Sistema de ensamble:

  1 Ud. = 135 Kg.

 2 Ud. = 247 Kg.
  3 Ud. = 337 Kg.

 4 Ud. = 405 Kg.
 5 Ud. = 450 Kg.

WINBAG® - Elevador centrador hinchable regulable
Fibra reforzada

Ancho Fuerza Código

68 300 Kg. 1  50.0003.3

Mordaza de sujeción con ranuras 
en V horizontales y verticales 
para sujetar material redondo.

- Boca ancho máximo 65 mm.
- Modelo robusto de fundición a 

presión de aluminio.

Tornillo básico para banco de trabajo
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4.03 Adhesivos 
de montaje
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8.05  | 674 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PISTOLAS PARA SILICONA, ESPUMA POLIURETANO Y ADHESIVOS

Profesional Premium

Código

1 10.2539.1

Cartuchos

Pistola multiplicadora 
de fuerza en gatillo.

Especial adhesivos y 
masillas duras.

Profesional giratoria

Código

1 10.2493.4

Manejo suave.

240

Cartuchos

PMG 600 PRO - Pistola de cartuchos químicos 

Código

1  50.0048.4

Cartuchos
4.03 Siliconas, 
masillas y espumas

Página 240

Plástico técnico 
antirotura e indefor-
mable. 
Trabaja sin cansarte 
gracias a su potente 
mecanismo de ali-
mentación.

Para la aplicación de 
adhesivo y masillas 
duras.

ECONOMY MG 350 - Pistola profesional de cartuchos

Código

1  50.0048.8

Cartuchos

Plástico técnico anti-
rotura e indeformable.

Para la aplicación de 
silicona, acrílicos y 
adhesivo en cartu-
chos de 310 ml.

COMPACT MG 310 - Pistola profesional reducida de cartuchos

Código

1  50.0049.9

Cartuchos

Plástico técnico anti-
rotura e indeformable. 
Gracias a sus redu-
cidas dimensiones 
cabe en una caja de 
herramientas.
Cartuchos de 310 ml.

180 Kg

160 Kg

280 Kg
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|  8.05675 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

PISTOLAS PARA SILICONA, ESPUMA POLIURETANO Y ADHESIVOS

Boquilla con tapón articulada hasta 90º para cartuchos químicos

Set de 4 boquillas con tapón para cartuchos químicos

Código

1  50.0051.1

Código

1  50.0050.0

Para químicos profesional a batería

Capacidad Código

400 ml. 1  60.4315.0
600 ml. 1  60.0081.4

Características:

- Válidas para cartuchos y bolsas
- Empuje máx: 4400 N.
- Control de velocidad continuo.
- Velocidad de extrusión: 1,5 - 10mm/s
- Peso: 2,7 kg.

Bolsas Cartuchos

De bolsa de 600 ml.

Código

1 10.2487.5

Bolsas

De espuma poliuretano

Código

1 10.2469.1

4.03 Siliconas, 
masillas y espumas

Página 240

Gira de 0 - 90° para 
trabajos en puntos de 
difícil acceso.

Retarda el secado del 
contenido.
Para las roscas de 
los cartuchos de 280, 
290, 300 y 310 ml.
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8.05  | 676 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

LLAVES FIJAS Y AJUSTABLES “INGLESAS”

GRAPADORAS

Juego 8 llaves fijas

Contenido Calidad Código

8 piezas Profesional 1 09.4298.2

Contenido:
6-7, 8-9, 10-11, 
12-13, 14-15, 16-17, 
18-19 y 20-22.

Llave inglesa profesional milimetrada

Pulgadas L RA Código

8” 200 28,6 1 09.4299.3
10” 250 32,8 1 09.4300.4

L

RA

MARTILLOS Y MAZAS

Maza goma Grapadora manual profesional

Código

Ø Negro
63 1 09.1441.1

Descripción Código
Grapadora manual 1/6  09.4488.3
Paq. 1400 grapas 8 mm 1  09.4489.4
Paq. 1000 grapas 10 mm 1  09.4490.5
Paq. 1000 grapas 12 mm 1  09.4491.6

Martillo con núcleo de fibra de vidrio

Maza con mango de fibra de vidrio Maza de material sintético

Martillo sacaclavos

- Empuñadura ergonómica antideslizante.
- Protección contra impactos para  
 mayor resistencia.
- Cabezal adherido con resina epoxi  
 evita la separación de la cabeza  
 durante su uso.

- Fuerte conexión entre el cabezal y el  
 mango para evitar la separación durante  
 su uso.
- Empuñadura ergonómica antideslizante.
- Mango de fibra de vidrio.

- Martillo monobloque.
- Canteras intercambiables.

- Con tensor 
metálico para 
una presión 
óptima.

- Martillo para clavar y tirar.
- Empuñadura ergonómica antideslizante.
- Núcleo de fibra de vidrio.

Peso cabeza Código

160 gr 1 09.4421.6
500 gr 1 09.4422.0

Peso cabeza Código

450 gr 1 09.4423.1

Peso cabeza Código

800 gr 1 09.4424.2
Peso cabeza Código

320 gr 1 09.4425.3
278

Incluye paquete de 
1000 grapas de 8 mm.
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|  8.05677 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

GRAPADORAS

ALICATES Y TENAZAS

Alicate universal
Acero forjado cromado

Alicate de corte diagonal
Acero forjado cromado

Longitud Peso Código

180 mm. 288 gr. 1 09.4431.2

Longitud Peso Código

190 mm. 217 gr. 1 09.4432.3

- Mango ergonómico con gran superficie de agarre.
- Tratados térmicamente para garantizar su resistencia.
- Aristas de corte preciso y de calidad.
- Normas DIN/ASO/ANSI.

- Mango ergonómico con gran superficie de agarre.
- Tratados térmicamente para garantizar su resistencia.
- Aristas de corte preciso y de calidad.
- Normas DIN/ASO/ANSI.

Alicate pelacables automático
Acero forjado cromado

Longitud Peso Código

210 mm. 340 gr. 1 09.4433.4

- Para cables de entre 10-22 AWG.
- Mangos muy cómodos.
- Gran superficie de agarre.
- Tratados térmicamente.

Tenaza “Rusa“ 
Acero fino al carbono

Longitud Código

250 mm. 1 09.4474.3

- Templada térmicamente por inducción. 
- Mecanización de precisión en las articulaciones.
- Cabezas pulidas en laca negra.

Tenaza de carpintero 
Acero fino al carbono

Longitud Código

180 mm. 1 09.4437.1
250 mm. 1 09.4438.2

- Mangos redondos.
- Cortante con biseles anchos.
- Para arrancar clavos y cortar acero blando.
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8.05  | 678 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Alicates de punta curva para anillos de seguridad “SEEGER“
Acero cromo vanadio

Alicate ajustable “Pico de Loro“
Cromo vanadio

Longitud Código

254 mm. 1 09.4430.1

Longitud Código

170 mm. 1  15.0338.3

- Botón de bloqueo.
- 17 posiciones de bloqueo.
- Asas ergonómicas antideslizantes de PVC.
- Mandíbulas endurecida.

ALICATES Y TENAZAS

Mordazas con bloqueo de seguridad
Acero de alto rendimiento

Multiherramienta 12 en 1 - Con funda
Acero inoxidable

Longitud Código

250 mm. 1 09.4435.6

Código

1 09.4434.5

- Fácil apertura
- Segura, sin apertura accidental.
- Mayor par de apriete.
- Agarre firme.
- Mandíbulas reforzadas.
- Mayor palanca.
- Acabado anticorrosión.

Incluye: Alicate universal, Alicate 
cortacables, Alicate con boca 
curvada dentada, Mini serrucho, 
Lima, Cuchillo, Mini cuchillo, Abre 
botellas, Destornillador punta plana 
4/8/3mm, Destornillador punta 
Phillips 1PH.

Tijera corta chapa
Acero forjado

Longitud Código

250 mm. 1 09.4436.0

Válido para el corte de aluminio, láminas de 
PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

- Gran efecto de palanca. 
- Filos serrados que evitan deslizamiento.
- Liberación y freno automáticos. 
- Bloqueo con una sola mano. 
- Corte de hasta 1,2 mm. 

- Especial para el montaje de arandelas Seiger tanto 
 interiores como exteriores.
- Calidad con certificado TÜV y 25 años de garantía 
 del fabricante
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|  8.05679 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CUTTERS, CUCHILLOS, RASCAVIDRIOS Y CORTACRISTALES

Longitud Código

130 mm 1 09.4360.1

Cutter - 9 mm
Sintético reforzado

- Prácticamente irrompible.
- Hoja segmentada para romper las  
 secciones gastadas.
- Suministrado con una hoja.
- Para hojas de 9 mm.

Longitud Código

138 mm 1 09.4358.6

Cutter - 9 mm
Acero inoxidable

- Rápido cambio de hojas gracias a  
 su rompe hojas extraíble.
- Almacena hasta 6 hojas, al eliminar  
 la hoja antigua, aparece la nueva.
- Sistema de limpieza de la hoja.
- Para hojas de 9 mm. 

Longitud Código

180 mm 1 09.4359.0

Código

1  50.0075.5

Cutter - 18 mm
Acero inoxidable

Cutter - 18 mm hoja negra
Acero inoxidable

- Rápido cambio de hojas gracias a  
 su rompe hojas extraíble.
- Almacena hasta 6 hojas,
 al eliminar la hoja antigua, aparece  
 la nueva.
- Sistema de limpieza de la hoja.
- Botón de bloqueo.
- Mecanismo anti oscilación para   
 cortes más precisos.
- Para hojas de 18 mm.

Longitud Código

160 mm 1 09.4361.2

Código

1  50.0076.6

Cutter - 18 mm
Sintético reforzado

Cutter - 18 mm de doble seguridad
Acero inoxidable

- Prácticamente irrompible.
- Hoja segmentada para romper las  
 secciones gastadas.
- Suministrado con una hoja.
- Para hojas de 18 mm.

- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad para 
que la cuchilla se esconda de forma automática o blo-
queo automático. 

- Carcasa de metal con zona blanda ergonómica 
- Cambio de cuchilla rápido sin necesidad de herra-

mientas.
- Compatible con cuchillas estandar.

- Carcasa de metal resistente de fundición de cinc a 
presión.

- Cuchilla incluida separable negra y especialmente afi-
lada (corta un 40% más que una convencional) de 
18 mm de ancho.

- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herra-
mientas.
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8.05  | 680 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Longitud Código

170 mm 1 09.4348.3

Longitud Código

165 mm 1 09.4349.4

Cuchillo hoja retráctil manual

Cuchillo hoja retráctil automático

- Mango ergonómico.
- Rápido cambio de hojas mediante  
 un botón.
- Botón bloqueo de la cuchilla que  
 evita la oscilación lateral de la hoja.
- Sistema de limpieza de la hoja.
- Para hojas Trapecio y Doble gancho.

- Cuchillo de seguridad.
- La hoja se retrae automáticamente  
 cuando pierde contacto con la   
 superficie.
- Ideal para abrir cajas sin cortar el  
 contenido.
- Para hojas Trapecio y Doble gancho.

CUTTERS, CUCHILLOS, RASCAVIDRIOS Y CORTACRISTALES

Longitud Código

120 mm 1  09.4353.1

Cuchillo doble hoja
Aluminio

- Hoja plegable de acero inoxidable 
 de 75 mm serrada + cuchilla   
 multiusos.
- Mecanismo de bloqueo mientras 
 una hoja está abierta, la otra se   
 bloquea para mayor seguridad.
- Para hojas Trapecio y Doble gancho.
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|  8.05681 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CUTTERS, CUCHILLOS, RASCAVIDRIOS Y CORTACRISTALES

Longitud Código

140 mm 1 09.4351.6

Cuchillo hoja fija
Zinc

- 2 puntos de fijación para la hoja.
- Suministrado con 5 hojas de 
 recambio almacenadas en su
 interior.
- Para hojas trapecio y doble gancho.

Longitud Código

70 mm 1  50.0078.8

Longitud Código

140 mm 1 09.4354.2

Navaja plegable de filo liso
Acero/Aluminio

Cuchillo plegable de hoja retráctil
Aluminio

- Cuchilla de 70 mm. con filo liso. 
- Carcasa de metal con mango 

ergonómico de aluminio. 
- Mecanismo de seguridad para 

desplegar y desbloquear.

- Manejable con una sola mano.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Hoja retráctil para mayor seguridad.
- Se entrega con 3 hojas   
 trapezoidales.
- Almacenamiento interno de las   
 hojas.
- Para hojas Trapecio y Doble gancho.
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8.05  | 682 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Rascacristales de trapecio
Sintético

Rasqueta multiusos 6 en 1
Acero

Ancho hoja Código

76 mm 1 09.4444.1

Ancho hoja Código

60 mm 1 71.0719.6

- Hoja recambio tipo trapecio.
- Protector hoja.
- Longitud 170 mm.

- Resistente al óxido.
- Mango bimateria acabado en 

cabeza metálica.
- Herramienta multiusos:

· Sacar clavos
· Limpiar rodillos  
· Abrir grietas 
· Rascar
· Cortar
· Golpear

Código

1  11.1200.3

Juego renovación de juntas (set de 2).
Plástico reforzado con fibra de vidrio

CUTTERS, CUCHILLOS, RASCAVIDRIOS Y CORTACRISTALES

Características:

- Para renovar las juntas de forma rápida, 
limpia y eficaz.

Contiene:
- 1  rascador de juntas.
- 1 perfilador de juntas con perfil angular de 45º.
- 1 perfilador de juntas con perfil redondo.
- 1 soporte para los perfiladores de juntas.
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|  8.05683 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Diámetro Capacidad Código

230 120 kg. 1  09.4443.0
Diámetro Capacidad Código

120 50 kg. 1  09.0015.4

Ventosa 120 Kg.Ventosa 50 Kg.

- Cuerpo en acero, indicador de vacío y 
válvula de liberación.

- Ideal para transportar materiales como: 
piedras pulidas, cristal, plástico, cerámicas, 
etc.- Cuerpo de ABS endurecido.

Tipo Código

Profesional 1  09.4312.2

CUTTERS, CUCHILLOS, RASCAVIDRIOS Y CORTACRISTALES

Cortacristales

Hoja ancha (18 mm.)
Seccionable 8 cortes.

Tipo Largo Alto Código

1 Hoja ancha 18 mm. 10 09.4363.4
2 Hoja ancha negra 18 mm. 5  50.0077.7
3 Hoja estrecha   9 mm. 10 09.4362.3
4 Doble gancho 50 mm. 19 mm. 10 09.4356.4
5 Trapecio 62 mm. 19 mm. 10 09.4482.4

Hojas de recambio

Doble gancho reversible.
Específica para moquetas, flejes ...

1 3

4

9 mm.
Seccionable 12 cortes.

5

Trapecio. 
2 puntas. Resistente

2

Hoja ancha negra ultra afilada (18 mm.)
Seccionable 8 cortes.

VENTOSAS
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8.05  | 684 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ESPÁTULAS Y RASCADORES

Perfilador de cantos doble

- Mango de madera barnizada.
- Anchura dientes 6 mm.
- Para colas y adhesivos.

Espátula dentada para encolar
Acero flexible

Código

1 08.3376.3

Rascador radios
Acero

Código

1 09.4383.3
Código

1 60.4652.1

Espátula
Acero

W Código

40 1 09.4295.6
75 1 09.4296.0
100 1 09.4297.1

W

- Permite realizar el corte del canteado sobrante, 
de una sola pasada y sin dañar la madera.

- Se puede ajustar el grosor de 12,5mm a 
25,4mm, además de poder ajustar una de las 
cuchillas para realizar acabados biselados.

Rascador-perfilador cantos Virutex RP28
Acero

Código

1 60.4852.5

- Perfila el canto sobrante del panel y 
proporciona un acabado profesional 
cuando quedan restos de cola o rebabas.

- Puede perfilar y recortar cantos rectos o 
con radio de hasta 1,5 mm de espesor.

- Fabricado en acero tratado de alta 
dureza.

- Posee un filo de corte de gran 
durabilidad.

- Con guía para un perfilado eficaz y 
estable desde el inicio.

- Incorpora cuchilla recambiable.

Vídeo
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|  8.05685 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

PERFILADORES DE JUNTAS

Juego de 2 perfiladores para juntas
Plástico

SP 100 - Juego de 4 perfiladores para juntas
Plástico

Juego de 4 perfiladores de juntas
Plástico

Juego de 5 perfiladores para juntas
Plástico

Para juntas de poliuretano termoplástico para alisar juntas de sellado.

- Para los cantos y radios habituales.
  · Perfil angular de 45°: Anchura de 5 - 8 - 10 mm.
  · Perfil circular: R 5, 8, 10 mm.
- Perfiles en todas las anchuras, radios y biseles habituales.
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento.

Para retirar juntas de silicona y sellador acrílico.

- Para los cantos y radios habituales.
  · Perfil angular de 45°: Anchura de 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm.
  · Perfil circular: R 7 - 10,5 - 14,5 mm.
- Fácil de limpiar.

Para todas las anchuras, radios y biseles habituales.

- Para los cantos y radios habituales.
  · Perfil angular de 45°/90º: Anchura de 5 - 8 - 10 - 12 mm.
  · Perfil circular: R 5 - 8 - 10 - 12 mm.
- 2 perfiladores especiales para huecos estrechos, 2 perfiladores estándar, 

caja de almacenamiento transparente.
- Material elástico, fácil de limpiar y buenas características de deslizamiento.

Práctico juego en formato de bolsillo

- Para todos los radios y los biseles habituales, óptimo para 
espacios de trabajo reducidos.

  · Perfil angular de 45°: Anchura de 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm.
  · Perfil circular: R 7 - 10,5 - 14,5 mm.
- Hecho de polipropileno: fácil de limpiar y duradero.

Código

1  11.0026.4

Código

1  11.0025.3

Código

1  11.0049.5

Código

1  11.0023.1

4.03 Siliconas, 
masillas y espumas

Página 240

4.03 Siliconas, 
masillas y espumas

Página 240
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8.05  | 686 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

FLEXÓMETROS Y MEDICIÓN

Metro carpintero plegable multicapas
Madera

Gramil para metro plegable de carpintero
Plástico

Código

Material Largo Ancho Blanco

Madera 2 mts. 17 mm. 1 11.0034.3
Fibra 2 mts. 17 mm. 1 11.0035.4

PANORAMIC - Con medidor de interiores

Adaptador metros plegables para tomar 
medidas internas
Plástico

Largo Ancho Cinta Código

3 mts. 13 mm. 1 11.0027.3

POWERLOCK - Blade ARMOR

Revestimiento termo-
plástico en los 8 pri-
meros centímetros de 
la hoja. Caja de mate-
rial sintético cromada. 
Clip para sujeción en 
cinturón.

Caja de material sinté-
tico. Lectura directa de 
las medidas interiores en 
la ventana superior.

Revestimiento protector a la abrasión y al des-
gaste. Resistente a la intemperie. Remaches ocul-
tos. Conexiones de acero. Bordes recanteados 
ajustados con latón.

Cinta de acero ultra 
resistente. El Revesti-
miento Tylon™ aumenta 
un 50% la durabilidad 
de la hoja. Revestimien-
to mate de la cinta para 
facilitar la lectura sin 
brillos. Compacto, ergo-
nómica y fácil manejo. 
Resistencia a los golpes 
gracias a la caja 100% 
contorneada de caucho.

Largo Ancho Cinta Código

3 mts. 19 mm. 1 11.1187.1
5 mts. 19 mm. 1 11.1186.0

Largo Ancho Cinta Código

3 mts. 13 mm. 1 09.4333.2
5 mts. 19 mm. 1 09.4334.3
8 mts. 25 mm. 1 09.4335.4

POWERLOCK

FATMAX - Hoja extra ancha TYLON - 8 metros

Caja de material sinté-
tico cromada. Clip para 
sujeción en cinturón.

Largo Ancho Cinta Código

5 mts. 25 mm. 1 11.1185.6
8 mts. 25 mm. 1 11.1165.0

Hoja extra ancha. Re-
vestimiento termoplás-
tico en los 8 primeros 
centímetros de la hoja. 
Gancho con 3 remaches 
y amortiguador del retro-
ceso para evitar rotura. 
Caja bimateria antidesli-
zante revestida con elas-
tómero. Clip de sujeción 
al cinturón. Aguanta sin 
doblarse 3,3 m. 

Largo Ancho Cinta Código

5 mts. 32 mm. 1 11.1171.6
8 mts. 32 mm. 1 09.4332.1

Código

1  50.0047.7
Código

1  50.0029.9

Para mediciones exactas en lugares interiores 
de difícil acceso.

- Convierte un metro plegable en un instrumento 
de medición multifuncional.

- Tornillo para fijación segura de la posición.
- Válido para todos los metros plegables.
- Duradero y robusto.

Convierte cualquier metro plegable en un gramil.

- Punto de centrado para dibujar círculos.
- Acabado en plástico de alta calidad de 2 piezas.
- Válido para todos los metros plegables.
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FLEXÓMETROS Y MEDICIÓN

Escuadra
Acero Inox

Ángulo de medición y marcado 3D
Plástico

Largo Código

250 1 09.4143.1
300 1 09.4144.2
400 1 09.4145.3

Ángulo min - máx Código

0 - 180º 1  50.0083.2

Nivel de burbuja para metro plegable 
de carpintero
Plástico

Escuadra universal 300 mm. 
Acero

Escuadra universal 500 mm. 
Acero

Escuadra de marcaje 3D
Plástico

Pie de rey profesional

Rango de medición Código

0-150 mm. 1 11.0002.6
Código

1  50.0046.6

Código

1  50.0026.6
Código

1  50.0027.7

Código

1  50.0028.8

Convierte tu metro en un nivel de burbuja.

- Acabado en plástico de alta calidad para mayor 
durabilidad.

- Nivel de burbuja de agua para ajuste horizontal.
- Válido para todos los metros plegables.

Cuadrícula de 32 mm para el montaje de muebles.

- Ángulo plano, escala de medición angular, traza-
dor paralelo, patrón trazador y guía de orificios 
para bisagras tipo cazoleta en un solo aparato.

- Tope de plástico extraíble para un trazado preci-
so en la superficie o el canto.

- Con graduación en ambos lados.

Cuadrícula de 32 mm para el montaje de muebles.

- Ángulo plano, escala de medición angular, traza-
dor paralelo, patrón trazador y guía de orificios 
para bisagras tipo cazoleta en un solo aparato.

- Tope de plástico extraíble para un trazado preci-
so en la superficie o el canto.

- Con graduación en ambos lados.

Ideal para bigas de madera o tubo gracias a su geometría 
en ángulo recto para marcaciones precisas.

- Escala milimétrica para medir o marcar ángulos de 0-90°.
- Tope de 45° y 90°.
- Función de gramil para líneas paralelas.
- Calibre integrado para determinar el tamaño de la broca.

- Escala milimétrica para medir su-
perficies y piezas 3D.

- Ideal para tubos y vigas, así como 
tableros.

- Función gramil y compás.
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8.05  | 688 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DETECTORES DE MATERIALES

Características:
- Precisión: ± 2mm 0.1-30m
- Incorpora conectividad Bluetooth que junto con la APP DEWALT te 

permitirá traspasar fácilmente toda la información.
- Medidor Láser para cálculo de distancias, áreas  y volúmenes. 
- Pantalla digital con 4 líneas y display negro con letras blancas.
- Incorpora un botón para mediciones fijas y continuas además de la 

funcionalidad de suma y resta para calcular mediciones consecutivas.
- Agarre ergonómico
- Incluye funda para cinturón y 2 pilas AAA.

Descripción Código

Distanciómetro láser 1 11.1192.6

Descripción Código

Distanciómetro láser 1  11.0000.0

Descripción Código

Distanciómetro láser 1 60.5026.4

Características:
- Medición rápida y sencilla.
- Ideal para la instalación de mobiliario o medición de paredes  
 para empapelar o pintar.
- Batería recargable de litio.
- Tamaño de bolsillo.
- Hasta 9m de alcance y 6/9mm de precisión.

Con su diseño compacto, las mediciones se realizan con un solo botón y 
permite cambiar rápidamente entre unidades de medida. 

Características:
- Medición precisa: de 6,5 mm a 16 metros.
- Amplia gama de aplicaciones, desde electricidad y fontanería   
 hasta mediciones básicas en el hogar.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Batería recargable de litio.
- Tamaño de bolsillo.

Dewalt DW030PL-XJ - Distanciómetro de bolsillo - 9 metros

Dewalt DW055PL-XJ - Distanciómetro compacto - 16 metros

Dewalt DW099S - Distanciómetro Bluetooth - 30 metros 

MEDICIÓN LÁSER

FAT MAX 300S - Detector de estructuras
Características:
- Pantalla LCD retroiluminada para una fácil lectura en condiciones de  poca luz. Incluye visor de centro.
- Incluye modo de escaneo para localizar e identificar rápidamente los materiales con mayor precisión.
- Detecta madera hasta 38mm de profundidad.
- Detecta metales ferrosos hasta 75mm de profundidad.
- Detecta metales no ferrosos hasta 38mm de profundidad.
- Detecta cables de CA hasta una profundidad de 51mm.
- Detecta los centros de las estructuras para la localización rápida y precisa de los puntos de fijación 

adecuados.
- Los detectores Stanley han sido diseñados para uso con una pulsación de botón, calibración automática 

y la tecnología de una sola pasada para hacer la rápida y fácil. Todos los modelos cuentan con un canal 
útil para marcar, haciéndolo rápido y fácil de señalar, listo para la tarea

- Alerta sonora + LED para la detección de cables AC. Alerta sonora para madera, metal o AC (opcional).
- Incluye un manual de inicio rápido.

Descripción Código

Detector de materiales 1 11.1182.3

Agarre ergonómico.
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|  8.05689 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Stanley TLM165S - Distanciómetro - 50 metros

Descripción Código

Distanciómetro láser 1 11.1184.5

Características:
- Pantalla táctil negra con dígitos en blanco
- Fácil uso. Un solo botón
- Carcasa revestida de goma
- 50 metros de alcance
- Precisión de +/-1,5mm / 10 m
- Medición de distancias, áreas y volumenes
- Función Pitágoras
- Conectividad Bluetooth
- Incluye bolsa de transporte y 3 pilas AAA.

Stanley TLM330S - Distanciómetro - 100 metros

Descripción Código

Distanciómetro láser 1  11.1183.4

Características:
- Pantalla táctil negra con dígitos en blanco
- Fácil uso. Un solo botón
- Carcasa revestida de goma
- 100 metros de alcance
- Precisión de +/-1,5mm / 10 m
- Medición de distancias, áreas y volumenes
- Función Pitágoras
- Conectividad Bluetooth
- Incluye bolsa de transporte y 3 pilas AAA.

Descripción Código

Distanciómetro láser 1  60.0090.2

Dewalt DW03050-XJ - Distanciómetro Bluetooth - 100 metros 

Fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar 
de trabajo. 
El medidor está diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas 
de medidas. Pitágoras de función indirecta de altura que permite medir las 
distancias incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición 
lineal.

Características:
- Rango hasta 50m con variación en la precisión de ± 1,5mm.
- Retroiluminado, pantalla de 2 líneas para proporcionar visibilidad en   
 todas las condiciones de trabajo.
- Almacena en memoria las ultimas 5 mediciones.
- Protección IP54.
- Batería: 3 pilas AAA

MEDICIÓN LÁSER
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8.05  | 690 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Dewalt DW089CG-XJ - Nivel láser autonivelante líneas verdes - 20 m.

Dewalt DCE0825D1G-QW - Nivel láser autonivelante de líneas en cruz - 30 m.

NIVELES LÁSER

Descripción Código

Nivel láser de línea verde 1  11.0002.2

Descripción Código

Nivel láser de línea verde 1  11.0001.1

Características:
- Alcance: 20m (50m con detector)
- Precisión: +/-3mm@10m
- Nivel láser multi-línea autonivelante
- Se autonivela hasta en superficies de 4º
- Carcasa resistente al agua
- Base magnética pivotante con rosca de ¼”
- Ajuste fino de la línea (vertical y lateral)
- Aplicación de 3 botones e indicación de baja batería para facilidad de uso
- Funciona con el detector de línea DE0892G

Kit contiene:
- 4 x AA pilas alcalinas.
- Maletín transporte.
- Soporte para paredes.

Características:
- Alcance: puntos 30m, líneas 20m
- Proyecta 2 líneas cruzadas (horizontal y vertical) + 5 puntos de plomada 

independientes.
- Función líneas cruzadas a 150º de apertura del ángulo que proporciona una 

amplia cobertura con escaso tiempo de ajuste.
- Proporciona una mejor visibilidad y alineación de los puntos de luz para el 

trazado de líneas en la pared.
- Imán integrado que permite montarlo directamente en superficies metálicas
- Modo pulso siempre en funcionamiento para permitir uso con receptor de línea.
- Carcasa engomada con sellado IP65 contra polvo y agua .
- Resistente a caídas de hasta 1,5m.
- Bloqueo del péndulo ayuda a prevenir el daño de los componentes internos.
- Rosca 1/4 y 5/8” para utilizar con cualquier trípode.
- Indicador de estado de carga de la batería.

Kit contiene:
- Maletín TSTAK
- Batería 10,8V / 2Ah
- Cargador
- Tarjeta - objetivo
- Gafas detección láser
- Soporte para pared.

Dewalt DW088CG - Nivel láser autonivelante de líneas verdes - 50 m.

Descripción Código

Nivel láser de línea verde 1 60.5027.5

Nivel Láser de cruz autonivelante:
4 veces más brillante que el rojo de Hilos de 1/4. Dispone de controles táctiles, un 
soporte magnético integrado además de un panel de control táctil con 2 botones e 
indicación de batería baja. Mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. 

Características:
Proyección:  Línea horizontal y otra vertical.
Precisión:  +/- 3mm a 10mts
Distancia máxima de medición:  20 mts (sin receptor) y de 50 mts (con receptor).

Kit contiene:
- 3 x AA pilas alcalinas.
- Maletín transporte.
- Soporte para paredes.
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NIVELES LÁSER

Stanley STHT77616-0 - Nivel láser rotativo - 30 m

Stanley CLLI - Nivel láser en cruz autonivelante provisto de  puntal

Descripción Código

Nivel láser cruz 1 60.4145.5

Nivel Láser de cruz autonivelante:
Realiza nivelaciones y aplomos de suelo a techo, no necesita reglaje. 
Según la elección proyecta una línea vertical y después horizontal o una 
cruz.

Características:
Diodo láser:  750nm
Proyección:  Línea vertical, horizontal o una cruz.
Precisión:  +/- 3mm a 10m.
Distancia máxima de medición:  25m.
Ideal para colocar:  Muebles altos, armarios, panelar  
 paredes, altillos, puntos de luz,   
 baldosas y azulejos, electricistas y  
 fontaneros.
Kit contiene:
- Bolsa transporte y puntal.
- Diana (para localizar el punto).
- Pieza magnética adaptable para su utilización 
 en superficies metálicas.
- Placa magnética milimétrica.

Dewalt DCE089D1G-QW - Nivel láser autonivelante 3 líneas verdes 360º - 30 m.

Características:
- Alcance: 30m (50m con receptor).
- Precisión: +/-3mm a 10m.
- Proyecta 3 líneas autonivelantes 360º.
- Con sellado IP65 contra polvo y agua. Resiste caídas de hasta 2m de  

altura.
- Secuencia de proyección intermitente para uso con nivelación manual.
- Modo pulso siempre en funcionamiento para permitir uso con receptor 

de línea.
- Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte.
- Base magnética pivotante con rosca de ¼
- Indicador de carga de la batería.

Kit contiene:
- Maletín
- Batería 12V / 2Ah
- Cargador
- Tarjeta - objetivo
- Gafas detección láser
- Soporte para pared.

Descripción Código

Nivel láser de línea verde 1  11.0003.3

Descripción Código

Nivel láser rotativo 1  11.0006.6 

Características:
- 30 metros de alcance, 240 metros con receptor
- Precisión de +/-6mm en 30m en proyección horizontal y +/-9mm en 30m  
en proyección vertical.
- Plomada superior.
- Carcasa con zonas engomadas. Sellado IP54 contra polvo y agua.
- Bloqueo del péndulo para un transporte seguro.
- Rosca 5/8” para uso con trípode.

Kit contiene:
- Estuche.
- 2 pilas alcalinas tipo D.
- Gafas.
- Tarjeta-objetivo.
- Detector y soporte para detector.
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8.05  | 692 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

NIVELES LÁSER

Desconexión automática si hay una inactividad de 5 minutos.
Ajustes de selección de exactitud para estrechos y anchos.
Mordaza de alta resistencia para montar sobre una regla e incluye 
imanes para permitir el acoplado en railes metálicos.
Pantalla LCD retroiluminado para una mejor visión.

Características:
- Visibilidad interior: hasta 50 m
- Potencia: 9 V
- Ancho: 115 mm
- Largo: 75 mm
- Alto: 225 mm
- Nivel de sellado: IP54

Kit contiene:
- Sistema de sujeción segura.
- Batería de 9V.

Compatible con modelos DEWALT:
DCE088D1G-QW, DW0811D1G-QW y DCE089D1G-QW

Proyecta una línea horizontal y una vertical para crear una línea 
cruzada.

Características:
- Alcance de 12m
- Precisión de +/- 5mm a 10m
- Autonivelante +/- 4°
- Protección IP50
- Bloqueo del péndulo para fácil transporte
- Funciona con 2 baterías AAA (Incluídas).

STHT77502-1 - Nivel láser autonivelante con línea adicional de 90º - 12 m.

DE0881T-XJ - Trípode de rosca 1/4 regulable 
de 0,75 a 1,8 m.

1-77-201 - Trípode telescópico de fácil
transporte

DE0892G-XJ - Detector de líneas para láseres verdes - 50 m.

Descripción Código

Trípode regulable 1  11.0004.4
Descripción Código

Trípode telescópico 1  11.0008.8

Descripción Código

Detector líneas láser verdes 1  11.0005.5

Descripción Código

Nivel láser línea adicional 1  11.0007.7

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.05

HE
RR

AM
IE

N
TA

S
H

E
R

R
A

M
IE

N
TA

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 M

E
D

IC
IÓ

N

|  8.05693 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

NIVELES, TIRALÍNEAS Y FALSAS ESCUADRAS

Medida Grados Código

145+145 0º a -60º/+90º 1 60.3948.4

TC133R - Falsa escuadra manual 
(copiador de ángulos)
ABS

Calibre para la medición de contornos
Plástico

Tiralíneas para ajustar suelos laminados 
y parquet
Plástico

Falsa escuadra con función de gramil
Plástico

Falsa escuadra
Sintético

Talón moldeado para 
una óptima sujeción. 
Hoja deslizante de acero 
templado color azul. 
Palanca de bloqueo de 
metal cromado.

Transmisión sencilla y precisa de 
las dimensiones hasta 235 mm de 
profundidad.

- Ruedas y elementos deslizantes 
guiados por resorte para mayor 
exactitud.

- Rieles anchos para un apoyo 
estable.

- Ancho de muela: 30 mm.
- Ancho de tope: 80 mm.

Rodamiento a rueda
Ideal para replicar de forma precisa los tubos de 
calefacción en el laminado / parquet y análogos.

- Plantilla de agujas de plástico de calidad para el 
palpado de perfiles de hasta 130 mm. de ancho y 
30 mm. de profundidad.

- Palanca de apriete para fijar las agujas.

Tope extensible para colocar sobre la pieza.

- Para medir y transferir ángulos, así como para su 
uso como gramil.

- Tope extensible para colocar sobre la pieza, para 
trazar más fácilmente ángulos o líneas paralelas.

- Escala en el brazo móvil, para trazar líneas 
paralelas.

Longitud Código

267 mm 1 09.4146.4

Falsa escuadra y medidor de ángulos digital 
con nivel (copiador de ángulos)
Aluminio anodizado

Medida Grados Código

400+400 0º a 180º 1 11.1190.4

Puede ser utilizado como 
nivel gracias a sus 2 viales. 
Pantalla LCD y funciones 
HOLD, cálculo de ángulo 
suplementario, sencillo y 
compuesto.
Precisión ±0,1º. 
Incluye 2 pilas AAA (±100 h. 
de duración). 

Código

1  50.0043.3
Medida Código

80x320x 55 1  50.0045.5

Código

1  50.0042.2
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8.05  | 694 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

NIVELES, TIRALÍNEAS Y FALSAS ESCUADRAS

Burbuja central Magnificada para mayor visibilidad. Burbu-
jas tubulares de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superfi-
cie rugosa de fácil limpieza. Cantos engomados.

Burbuja central magnificada para mayor visibilidad. Burbu-
jas tubulares de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superfi-
cie rugosa de fácil limpieza. Cantos engomados.

3 burbujas de alta visibilidad y precisión. Burbuja central 
emmarcada para conseguir una superfície continua. Extre-
mos de caucho. Empuñaduras fijas.

Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeforma-
ble. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnifi-
cada. 

Longitud Nº Burbujas Precisión Código

40 cm. 2 1 mm. 1 09.4251.4
50 cm. 2 1 mm. 1 09.4252.5
60 cm. 2 1 mm. 1 09.4253.6
80 cm. 2 1 mm. 1 09.4336.5

Longitud Nº Burbujas Precisión Código

40 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4339.1
60 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4340.2
80 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4341.3

100 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4177.0
150 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4178.1
200 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4179.2

Longitud Nº Burbujas Precisión Código

40 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4275.0
60 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4276.1
80 cm. 2 0,5 mm. 1 09.4342.4

Longitud Nº Burbujas Precisión Código

60 cm. 3 0,5 mm. 1 09.4337.6
90 cm. 3 0,5 mm. 1 09.4338.0

Nivel profesional ala avión
Aluminio

Nivel base magnética
Aluminio

CLASSIC - Ampila gama de medidas
Aluminio

CLASSIC - “Magnético”
Aluminio

3 burbujas: 1horizontal, 1 verti-
cal, 1 a 45°. Burbuja central tipo 
bloque magnificada. Base mag-
nética en forma de V (especial 
para tubos). Ventana superior para mayor visibilidad.

Longitud Nº Burbujas Precisión Código

22 cm. 3 0,5 mm. 1 09.4343.5
Longitud Nº Burbujas Precisión Código

20 cm. 3 1 mm. 1 09.4344.6

TORPEDO - Magnético para tubos
Aluminio

TORPEDO - Compacto
Sintético
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LÁPICES Y MARCADORES

Kit Tiralíneas
Caucho antideslizante

Velocidad de rebobinado x 3.
Botón de bloqueo. 
Caja resistente al agua. 
Nivel de cordel. 

Incluye:
- Frasco de polvo trazador de 45 g.
- Cordel trenzado de poliester muy resistente.
- Marcador permanente punta fina.

Largo Código

30 mts. 1 09.4120.6

Pack Color Código

2 unds. Negro 1  09.4345.0

Pack Color Código

2 unds. Negro 1  09.4346.1

Lápiz de carpintero

Marcador permanente negro punta fina

Marcador permanente negro punta biselada

Secado rápido. Resistencia excelente al borrado, 
al agua y al aceite. Escribe practicamente sobre 
todas las superfícies: hormigón, madera y metal. 
Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. 

Secado rápido. Resistencia excelente al borrado, 
al agua y al aceite. Escribe practicamente sobre 
todas las superfícies: hormigón, madera y metal. 
Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. 

Útil para marcar cual-
quier tipo de super-
ficie

Código

6 09.1197.2

PA
CKAGING

U
N I D A D E S

2

PA
CKAGING

U
N I D A D E S

2

PA
CKAGING

U
N I D A D E S
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8.05  | 696 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CABALLETES Y MESAS DE TRABAJO

Jgo. 2 caballetes con patas metálicas telescópicas 
independientes

Mesa de trabajo plegable

Caballete plegable madera

Jgo. de 2 Caballetes metálicos 
plegables

Gran capacidad de carga; hasta 1300 Kg. 
Goma antideslizante en las patas. Gran estabilidad.

Medidas:
Altura plegado: 83 cm. 
Altura despliegue máximo: 99 cm.
Posición de trabajo: 80 cm.

- Altura desplegada: 80 cm. 
- Patas metálicas que   
 soportan hasta 455 kg.
- 11 kg de peso
- Compatible con la gama  
 de sargentos de gatillo de  
 todos los tamaños.
- Asas ergonómicas para 
 el transporte y   
 almacenamiento.
- Plegable en segundos, de  
 fácil montaje y desmontaje.

- Ranura en V que para apoyar   
 tubos.
- Posibilidad de convertirlos en   
 mesa de trabajo.
- Cuerpo y patas de metal. 
- Apertura y plegado rápido.
- Hasta 900kg la pareja.
- Compacto.
- Apoyos de goma.
- Cierres laterales con  
 bloqueo.
- De fácil transporte.

Altura posición de trabajo Código

de 80 a 99 cm. Jgo. 2 Ud. 09.4184.0

Superficie trabajo Código

85 x 61 1 09.4464.0
Dimensiones Código

1117 x 12 x 135 1 09.4465.1

Altura Código

72,5 cm. 1 37.0016.4 w
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|  8.05697 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CABALLETES Y MESAS DE TRABAJO

MASTER CUT 2600 - Banco de trabajo 
para máquinas

Caballete multifuncional de apoyo y 
rodillo plegable

MASTER 750 ERGO - Banco para 
máquinas y mesa de sujeción

MASTER 600 - Mesa de trabajo 
y sujeción

Ideal para apoyar y mover tablas o tablones largos. Complemento perfecto 
de cualquier banco de trabajo.

Función 3 en 1: Soporte de bolas para facilitar el guiado y mover la pieza de 
trabajo en todas las direcciones, soporte fijo para apoyo y soporte de rodillo 
para guiar en cortes longitudinales.

- Giro del soporte 90º para cambiar superficie de apoyo de fijo a rodillo 
longitudinal.

- Altura: de 630 a 1000 mm.
- Zona apoyo: 300 mm. 
- Peso: 5,6 Kg.

Robusta y muy estable. Mesa apta para máquinas a corriente 220V gracias 
a su interruptor de seguridad incorporado para trabajar con sierra circular, 
sierra de calar o fresadora. Opcionalmente permite trabajar como mesa 
de fresado y estación de sierra circular de mano con guía. Permite añadir 
sargentos de sujección en la base.

- Plegable: 1110 x 765 x 200 mm.
- Altura regulable: 
 6 niveles de 725 a 950 mm
- Superficie mesa: 
 1035 x 695 mm. 
- Peso: 20 Kg.

De trabajo cómodo y altamente estable. Adecuado para sierra de corte e 
ingletadora. Altura ajustable con 6 niveles. Puntos de fijación y retención de 
seguridad para utilizar máquinas de forma segura. Posibilidad de sujeción 
vertical de hasta 11 cm. Incluye 4 mordazas de sujeción a la base.

- Plegable: 680 x 190 x 970 mm.
- Superfície inclinable hasta 60º.
- Altura regulable en 6 niveles: de 725 a 950 mm.
- Superficie mesa: 
 680 x 390 mm.
- Con certificación TUV.
- Ultraligera: peso de 13,2 Kg.

Mesa de sujeción completa por tablero divisible con función de sujeción, 
orificios de 20 mm y accesorios de sujeción. Opcionalmente permite añadir 
sargentos de sujección en la base.

- Plegable: 650 x 210 x 1065 mm.
- Superfície inclinable hasta 65º.
- Altura: de 780 a 950 mm. 
- Zona apoyo: 650 x 420 mm.
- Ligera: peso de 15,1 Kg.

Dimensiones abierta Código

1185 x 765 x 863 1  50.0000.0

Código

1  10.0083.6

Dimensiones abierta Código

680 x 700 x 950 1  10.0085.8

Dimensiones abierta Código

650 x 955 x 530 1  10.0084.7

50Kg 120Kg

125Kg120Kg

Sargento de 
sujeción 

Cód. 50.0041.8

Sargento de 
sujeción 

Cód. 50.0041.8

Sargento de 
sujeción 

Cód. 50.0041.8
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8.05  | 698 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CABALLETES Y MESAS DE TRABAJO

MASTER 650 ERGO - Mesa de trabajo y 
sujección 
MDF / Aluminio

MASTER CUT 2200 - Banco de trabajo 
para máquinas
MDF / Aluminio

- Mesa de sujeción completa por 
tablero divisible y orificios de 20 mm y 
accesorios de sujeción.

- Tablero insertable adicional  de 10 cm.
- Opcionalmente permite añadir sargentos 

de sujección en la base.
- Superfície inclinable hasta 65º.
- Medidas plegada: 650 x 180 x 1060 mm.
- Peso: Solo 13,1 Kg.
- Altura regulable: de 780 a 950 mm.
- Superficie mesa: 650 x 490 mm.

Una vez 
plegada 
ocupa muy 
poco.

Dimensiones Código

650 x 720 x 950 1   10.2562.6
Dimensiones Código

800 x 580 x 200 1   50.0081.0

Sargento de 
sujeción 

Cód. 50.0041.8

- Incluye de serie placa para sierra 50.0042.9
- Mesa apta para máquinas a corriente 220V 

gracias a su interruptor de seguridad.
- Opcionalmente permite trabajar, con los 

debidos complementos, como mesa de 
fresado y estación de sierra circular de 
calar.

- Permite añadir sargentos de sujeción en la 
base.

- Patas regulables para trabajos con suelo 
iregular. Robusta y estable.

- De fácil plegado gracias a sus patas 
desmontables (se esconden debajo del 
tablero).

- Altura regulable 6 niveles: de 725 a 950 mm.
-  Peso: 17 Kg.
- Superficie mesa: 780 x 540 mm.

Tope de fresado 
Cód. 50.0026.4

Sargento de 
sujeción 

Cód. 50.0041.8

120Kg 120Kg
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|  8.05699 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Tambor cerrado de 4 tomas

Cable Largo Código

3 x 1,5 10 m. 1  82.0000.0

Descripción Código

Soldador 40W. 1  60.0095.7
Carrete estaño 100 gr. 1  60.0096.8

Tomas Cable Largo Código

1 3 3 x 1,5 1,5 m. 1 84.0306.5
2 1 3 x 1,5 10 m. 1  82.0004.4
3 2 3 x 1,5 15 m. 1  82.0486.4

Tambor abierto de 4 tomas

Material Cable Largo Código

ABS 3 x 1,5 20 m. 1  82.0485.3
ABS 3 x 1,5 25 m. 1  82.0001.1
ABS 3 x 1,5 50 m. 1  82.0002.2
Inox 3 x 1,5 25 m. 1  82.0003.3

Alargos

Soldador tipo lápiz

ENROLLADORES DE CABLE Y ALARGOS ENCHUFE

Soldador con soporte de apoyo para uso no inten-
sivo al ser de tipología bricolaje. En caso de desear 
de soldador profesional, contacte con el departa-
mento comercial. 

Complemento imprescindible para todos aquellas 
pequeñas soldaduras para regletas de iluminación 
sin conexión rápida.

Con indicador led de tensión.
Desconexión térmica incluida .

Garantia: 5 años.
Máximo: 3000 W. Con indicador led de tensión.

Desconexión térmica incluida .
Garantia: 5 años.
Máximo: 3000 W.

HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

1 2
IP44 IP44

3

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



8.05

HERRAM
IEN

TAS
H

E
R

R
A

M
IE

N
TA

S
 Y

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 M

E
D

IC
IÓ

N

8.05  | 700 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Largo varilla Código

140 1  09.0013.2

Medida Código

5,5” - 140 mm 1  09.0014.3

Destornillador comprobador de tensión hasta 250 V

Tijeras de electricista
Acero inoxidable

De cabeza plana, específico para determinar ten-
sión en cableado eléctrico. 
De 100V - 250V (AC).

Diseño ergonómico para un trabajo confortable y 
mango soft antideslizante.
Hoja de acero inoxidable con filo dentado para un 
mayor agarre.
Corta metal diverso: Cable, acero, aluminio, etc.

Plano

HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

LUCES PORTÁTILES

Linterna magnética tipo bolígrafo 120 lm.

Linterna magnética tipo petaca 280 lm.

Linterna tipo frontal 270 lm.

Medidas Código

60 x 120 x 23 mm. 1  60.0101.2

Brazo articulado con potente imán en la base 
para fijar en zonas metálicas. Permite colgar-
se para el trabajo como puede ser la barra 
de un armario.

2 funciones: 
- 1 led frontal de 3W
- 1 tira led lateral de 1W

Alimentación a pilas 3 x AAA (incluidas).

Medidas Código

165 x Ø22 mm. 1  60.0100.1

Descripción Código

Luz panorámica 180º 1  60.0097.9
Luz zoom con sensor de movimiento 1  60.0099.0

Dispone de un potente imán en la base para 
fijar en zonas metálicas.

2 funciones: 
- 1 led frontal de 1W
- 1 tira led lateral de 3W

Alimentación a pilas 3 x AAA (incluidas).

Modelo 1: Luz panorámica de 5W y 270 lúmens con encendido me-
diante botón manual. 

Modelo 2: Luz con zoom de hasta 100 m. y sensor de movimiento 
incorporado. Permite encenderse y apagarse con un movimiento de 
la mano, cosa que evitará su deterioro.

Ambos modelos:
- Incluyen 3 pilas AAA.
- Regulador de intensidad.

Útil en trabajos en los 
que no se puede sujetar 
una luz o dejarla en una 
superfície.
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8.06  | 686 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Ancho Alto Fondo Código

490 700 470 1 46.4691.5

T STAK - Trolley
Aluminio

T STAK CART - Carro con ruedas
ABS

Ancho Alto Fondo Código

440 181 332 1 46.4690.4

Talleres profesionales móviles apilables con la serie T STAK
Combine diferentes cajas y maletas resistentes de la serie T STAK 
junto a la base T STAK CART y cree su própio taller móvil o desplácese 
cómodamente con el trolley T STAK a las instalaciones.

Combínelo adaptándolo a sus necesidades
El rápido sistema apilable, le permite reconfigurar su caja de herramientas 
como necesite. Esta gama flexible permite múltiples combinaciones. Todas 
las unidades pueden unirse mediante los pestillos laterales.

T STAK V

T STAK I

T STAK IV

T STAK VI

T STAK

T STAK V

T STAK I

T STAK III

T STAK IV

T STAK II

T STAK VI

T STAK CART

La espuma precortada para adaptar 
su herramienta en la caja

Divisores extraíbles para el alma-
cenamiento de piezas pequeñas y 
accesorios

Peso máximo 100 Kg.Peso máximo 100 Kg.

Vídeo

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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|  8.06687 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

T STAK I - Maleta con asa “apilable”
ABS

T STAK III - Cajonera “apilable”
ABS

T STAK II - Maleta multiusos “apilable”
ABS

Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 185 332 14 L 1 46.4683.4
Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 176 332 13,5 L 1 46.4684.5

Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 323 333 33 L 1 60.0062.7

Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 176 332 9,5 L 1 46.4685.6

Características:
- Incluye espumas precortadas 

para adaptarse a sus 
necesidades 

- Bisagras y cierres laterales

- Asa bimaterial

- Espesor de la estructura: 
2,8-3,0mm

Características:
- Maleta de gran capacidad de 

almacenamiento.

- Con bandeja interna para un 
fácil acceso a herramien-
tas manuales, fijaciones y 
accesorios para herramientas 
eléctricas 

- Dispone de organizador supe-
rior para piezas pequeñas.

- Su asa larga de aluminio IP54 
facilita el transporte. 

Características:
- Incluye espuma precortada para 

adaptarse a sus necesidades

- Asa de aluminio

- Divisores para accesorios como 
tornillería 

- Espesor de la estructura: 2,8-3,0mm

Características:
- Divisores extraíbles para pe-

queñas partes y accesorios 
(2 grandes y 2 pequeños) 

- Cajón con guías de rodamiento 
que hace que el deslizamiento 
sea suave y resistente

- Espesor de la estructura: 
2,8-3,0mm

T STAK COMBO - Kit maleta T-STAK II + cajonera 
T STAK IV “apilable”
ABS

T STAK PROFUNDA - Con asa de aluminio
ABS

Ancho Alto Fondo Código

440 326 332 1 46.4687.1

+
T STAK IV

T STAK II

T STAK IV - Cajonera doble “apilable”
ABS

Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 176 332 8 L 1 46.4686.0

Dos cajónes con guías de rodamiento 
que hacen que el deslizamiento sea 

suave y resistente

Espesor de la estructura: 2,8-3,0mm

T STAK VI - Cajonera “apilable”
ABS

T STAK V - Organizador multiusos con tapa 
transparente “apilable”
ABS

Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 145 332 6,3 L 1 46.4688.2
Ancho Alto Fondo Volúmen Código

440 301 332 23 L 1 46.4689.3

Características:
- Organizador con 2 comparti-

mentos extraíbles grandes y 5 
pequeños para el almacena-
miento de piezas pequeñas y 
accesorios 

- Tapa transparente y resistente 
a impactos que permite una 
perfecta visibilidad del interior 
y un fácil acceso.

- Espesor de la estructura: 
2,8-3,0mm

Características:
- Para el almacenamiento 

de herramientas manuales 
y herramientas eléctricas 
grandes 

- Incluye bandeja extraíble 
para un acceso rápido a las 
herramientas pequeñas y 
accesorios 

- Bisagras y cierres metálicos, 
fuertes y resistentes para 
trabajos pesados

- Espesor de la estructura: 
2,8-3,0mm

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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8.06  | 688 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Taller móvil metálico

Taller móvil modular 

Taller móvil modular + caja de herramientas 2 en 1

Taller móvil de metal y resina de alta calidad con ruedas de 
17 cm de diámetro.

Composición:
- Caja de herramientas con bandeja extraíble,    
 almacenamiento vertical y cierres metálicos    
 antioxidantes.
- 2 profundos cajones de 10 cm de altura con guías de   
 precisión.
- Gran contenedor en la parte inferior.

Sistema modular con mango telescópico de aluminio y 
bolsillos traseros para herramientas largas, como niveles y 
serruchos.

Composición:
Cajonera con 2 cajones, uno de poca profundidad para 
accesorios pequeños y otro con más profundidad para 
accesorios mayores y guias de rodamiento de bolas. Conte-
nedor con tapa abatible de gran capacidad para herramien-
ta electrica, niveles, etc...

- Caja de herramientas modular con maleta desmontable. 
- Tapa de la maleta transparente para una visibilidad.   
 completa y fácil acceso a las piezas pequeñas. 
- Caja de herramientas con asa desmontable, ahorro de   
 tiempo.
- Guías con rodamiento de bolas deslizante para más   
 durabilidad y buen funcionamiento.

Mesa de trabajo Compartimentos

Orificios para colgar

Guias precisas Rueda salva obstáculos

Fácilmente apilable

Fácilmente transportable

Ancho Alto Fondo Código

569 893 399 1 46.4358.1

Ancho Alto Fondo Código

488 866 348 1  09.4445.2

Ancho Alto Fondo Código

560 760 380 1 09.4446.3

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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|  8.06689 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Caja de metal y plástico

Características:
- Permite almacenar las herramientas   
 verticalmente.
- Cierres metálicos antioxidantes. 
- Asa de transporte ergonómica. 
- Ranura en la tapa en
 forma de V. 
- Bandeja interior.

Ancho Alto Fondo Código

584 293 295 1 09.4447.4

DWST1 - Taller móvil cantilever
ABS

DWST1 - Arcón de transporte
ABS

Características:
- Permite un acceso fácil y rápido a todas las herramientas. 
- 3 compartimentos: Contenedor gran volumen, organizador con divisores 

extraíbles y caja de herramientas.
- Asa de metal telescópica.
- Guías metálicas de apertura suave.
- Cierres metálicos inoxidables
- Grandes ruedas de 17 cm.

Características:
- Cierre de metal “One-Touch” con una sola 

mano.
- Impermeable.
- Gran capacidad de almacenaje
- Total acceso y organización.
- Grandes ruedas de 17cm para una fácil 

maniobrabilidad. 
- Ranura en V para tareas de corte.

Ancho Alto Fondo Cerrado Fondo Abierto Código

550 730 410 870 1 46.4692.6

Ancho Alto Fondo Código

630 420 400 1 46.4693.0

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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8.06  | 690 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Bolsa de gran abertura

Bolsa rígida con ruedasBolsa cerrada

Bolsa abierta de fácil acceso

Características:
- Resistente con protección  
 interna para las herramientas.
- Base de polipropileno para 
 proteger de la suciedad o  
 humedad.
- Bolsillos verticales de  
 almacenamiento.
- Cinta acolchada para el  
 hombro y asas engomadas  
 para transporte

Características:
- Estructura rígida.
- Asa telescópica metálica y  
 ruedas muy resistentes.
- Múltiples compartimentos  
 internos y externos.
- Compartimento interno para  
 documentos.
- Divisor interno extraíble. 
- Pies de 5,5 cm mantienen 
 la bolsa a una distancia del  
 suelo.

Características:
- Base rígida de plástico.
- Barra de transporte de  
 acero y caucho.
- Fácil acceso. 
- Cinta acolchada para el  
 hombro.
- Refuerzos de piel. 
- Cintas interiores   
 portaherramientas.
- Compartimento ajustable de  
 Nylon para serrucho.
- Cintas antideslizantes  
 portanivel.
- Bolsillo portacable.
- Portaflexómetros metálico.

Características:
- Estructura de nylon.
- Base rígida de plástico a 

prueba de agua.
- Asas de caucho ergonómicas.
- Gran abertura y fácil acceso.
- Asa para el hombro.
- Refuerzos de piel.
- Cintas interiores 

portaherramientas.

Ancho Alto Fondo Código

500 300 290 1 09.4454.4

Ancho Alto Fondo Código

460 330 450 1 09.4457.0
Ancho Alto Fondo Código

490 260 100 1 09.4456.6

Ancho Alto Fondo Código

480 250 330 1 09.4455.5

Caja herramientas - Cierres metálicos

Características:
- Gama disponible en 2  
 medidas.
- Cierres metálicos.
- Asa ergonómica.
- Organizadores integrados  
 en la tapa.
- Bandeja interior extraíble.
- Orificio para candado.

Ancho Alto Fondo Código

482 254 250 1 09.4452.2
432 188 132 1 09.4453.3

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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|  8.06691 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Caja organizadora profunda pequeña

Caja organizadora de 2 niveles

Caja organizadora modular apilable

Caja organizadora 3 en 1

Caja organizadora profunda

Características:
- Apilable hasta 3   
 organizadores juntos.
- Cierres laterales para   
 apilamiento.
- De fácil transporte
- 6 gavetas extraíbles.
- Tapa transparente   
 resistente.
- PC resistente al agua.
- Asa de transporte integrada.

Características:
- 2 niveles: organizador  
 superior y caja 
 de herramientas inferior. 
- Asa de transporte   
 ergonómica
- Diferentes tamaños de  
 compartimentos y divisores  
 extraíbles.
- Tapa transparente.

Características:
- Diseñada para poder 

almacenar herramientas 
que requieran un espacio 
modular gracias a  sus 
compartimentos con 
separaciones modulables.

- Posibilidad de transportar 
hasta 3 unidades a la vez. 

- El diseño interior de la tapa 
previene el desplazamiento 
involuntario durante el 
transporte. 

Con organizador interno modular

Características:
- Organizador que gracias  
 a sus cierres de seguridad  
 permite apilar hasta 3.
- Puede ser utilizado como un  
 organizador doble.
- Compartimentos con   
 separaciones modulables.
- Permite almacenar   
 herramientas y piezas  
 pequeñas.
- El diseño interior de la tapa  
 previene el desplazamiento  
 de las gavetas interiores.

Características:
- La tapa impermeable   
 previene el
 desplazamiento de las 
 gavetas internas.
- Cierres laterales.
- Posibilidad de transportar  
 de forma segura hasta 3  
 unidades.
- Gavetas extraíbles de 2  
 medidas para almacenaje  
 de piezas de diferentes  
 tamaños.
- Bisagras y cierres   
 metálicos   
 antioxidantes. 

Ancho Alto Fondo Código

261 115 359 1 09.4459.2

Ancho Alto Fondo Código

400 420 315 1 09.4460.3

Ancho Alto Fondo Código

375 67 292 1 09.4463.6

Ancho Alto Fondo Código

295 134 215 1 09.4462.5

Ancho Alto Fondo Código

446 116 357 1 09.4458.1

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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8.06  | 692 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Características:
- Tejido altamente resistente. 
- Múltiples bolsillos y   
 compartimentos de fácil  
 acceso.
- Incluye anillo portamartillo  
 metálico y bolsillo para  
 flexómetros. 
- Zona posterior   
 almohadillada.

Características:
- Fabricada con piel de búfalo  
 con cosido doble.
- Flexible, duradera y reforzada. 
- Múltiples bolsillos de fácil  
 acceso.
- Abertura amplia para el  
 cinturón.
- Gancho para martillo   
 integrado.

Características:
- Fabricada con piel de búfalo  
 con cosido doble.
- Flexible, duradera y reforzada. 
- Múltiples bolsillos de fácil  
 acceso.
- Abertura amplia para el  
 cinturón.

Características:
- Tejido altamente resistente.
- Gran bolsillo con cremallera. 
- Bolsillo para guardar efectos personales.

Bolsa portaherramientas

Bolsa para clavos y martillo

Bolsa efectos personales para cinturón

Bolsa para clavos 2 bolsillos

Ancho Alto Fondo Código

235 332 75 1 09.4468.4

Ancho Alto Fondo Código

290 250 90 1 09.4470.6

Ancho Alto Fondo Código

240 155 60 1 09.4469.5

Ancho Alto Fondo Código

300 330 70 1 09.4471.0

Chaleco portaherramientas Delantal portaherramientas

Características:
- Múltiples compartimentos.
- Talla única.
- Correas lateralesy tirantes  
 laterales ajustables.
- Malla de aire “transpirable”. 
- Tiras reflectantes de alta  
 visibilidad.

Características:
- Tejido altamente resistente.
- Múltiples bolsillos y compartimentos de fácil acceso.
- Incluye anillo portamartillo metálico y bolsillo para flexómetros. 
- Zona posterior almohadillada.
- Diseñado para ser llevado en 
 la parte delantera del cuerpo. 
- Cinturón ajustable.

Ancho Alto Fondo Código

470 580 70 1 09.4466.2
Ancho Alto Fondo Código

600 255 75 1 09.4467.3

Características:
- Fabricada con piel de búfalo  
 con cosido doble.
- Flexible, duradera y reforzada. 
- Abertura amplia para el  
 cinturón.
- Soporte para martillo de  
 acceso cómodo.

Características:
- Fabricada con piel de búfalo 
con cosido doble.
- Flexible, duradera y 
reforzada. 
- Adecuada para usuarios 
diestros y zurdos.
- Tira de piel sostiene el taladro 
en su sitio de   
 forma segura.
- Bolsillos especiales para 
brocas y puntas de   
 atornillar.
- Para cualquier cinturón 
genérico.

Soporte para martillo Funda para taldros

Ancho Alto Fondo Código

120 165 70 1 09.4472.1
Ancho Alto Fondo Código

160 320 60 1 09.4473.2

ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS
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|  8.06693 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

PLATAFORMAS DE TRASNPORTE

Plataforma de transporte plegable
Plástico / Acero

FT 300 - Plataforma de transporte 
divisible para muebles
Madera / Acero

Características:
- Al ser plegable no ocupará espacio en tu taller o furgoneta.
- Te permitirá transportar tus muebles montados u otros 

análogos fácilmente.

Características:
- Ofrece tres superficies de apoyo de distinto tamaño con 

superficie antideslizante.
- 6 ruedas giratorias 360º de Ø75 mm.
- Como plataforma compacta es ideal para transportar cargas 

pesadas de hasta 250 Kg.
- Superficie de apoyo ampliable gracias a la apertura en V 

para cargas de hasta 200 Kg.
- Permite separar las piezas.

Base Alto Peso Máx. Código

700 x 450 150 150 Kg. 1  09.0006.6
Base Alto Peso Máx. Código

565 x 390 120 250 Kg. 1  11.0009.9

250Kg

Características:
- Se adapta al tamaño 

de la mercancía gracias 
a  su superficie divisible 
en V.

- Permite separar las 
piezas.

- Incluye barra del mango 
para conversión a carro.

- Sujeción segura de la 
mercancía mediante 
topes antideslizantes.

- 6 ruedas 360ª para 
manejar la carga de 
manera controlada.

- Tablero de abedul de 
alta calidad resistente 
al agua.

Ideal para 
apilar 

puertas

Características:
- Gran estabilidad. Cada plataforma dispone de 4 ruedas.
- Pueden utilizarse por separado o combinadas e incluso 

solapando varios sets en forma de puzzle.
- Sujeción segura de la mercancía mediante topes 

antideslizantes.
- Tablero de abedul duradero de alta calidad, con encolado 

resistente al agua y hendiduras de agarre.
- 4 ruedas giratorias Ø75 mm. de giro de 360° por tablero.

Base Alto Peso Máx. Código

565 x 390 960 350 Kg. 1  11.0012.1
Base Alto Peso Máx. Código

590 x 290 120 400 Kg. 1  11.0011.0

FT 350 - Plataforma de transporte 
divisible para muebles con asa y 
traviesa de bloqueo
Madera / Acero

FT 400 - Set de 2 plataformas de de 
transporte divisible en forma de puzzle 
para ampliaciones
Madera / Acero350Kg 400Kg
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8.06  | 694 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CARRETILLAS

Carretilla ligera plegable
Aluminio

Características:
- Al ser plegable no ocupará espacio en tú 

taller o en la furgoneta.
- De fácil transporte gracias a su escaso 

peso, tan solo 3,5 Kg.
- Ruedas de goma de Ø170 estables, 

plegables y silenciosas.

Base Código

47,7 x 31,5 cm. 1  09.0008.8

Alto Peso. Código

104 cm. 3,9 Kg. 1  10.0064.9

Alto Peso. Código

105 cm. 3,9 Kg. 1  10.0066.0

Características:
- Muy ligera y de plegado automático con un 

movimiento.
- Base abatible.
- Se despliegan las ruedas y la pala con una sola 

maniobra.
- Reducido tamaño en plegado.
- Regulación en altura.
- Fijación en 3 punto, con múltiples posibilidades 

para enganchar el pulpo.
- Ruedas perfiladas grandes y aptas para escalones.

Características:
- Práctico sistema automático de plegado abre las 

ruedas y la pala de forma sincronizada.
- Protege la espalda con su mango de altura 

regulable.
- Base abatible de 27 x 42 cm.
- La barra redondeada hace cómodo el agarre 

cómodo y facilita la libertad de movimientos en las 
manos, incluso con productos voluminosos.

- Transporte seguro de objetos redondos gracias a 
las barras transversales redondeadas.

- Fijación de 2 puntos con múltiples posibilidades 
para varias opciones de protección.

- Plegado es muy compacto, para no ocupar apenas 
espacio.

-Gracias a sus ruedas anti-pinchazo, la TS 600 sirve 
tanto para espacios interiores como para suelos 
exteriores

TS 600 - Carretilla de transporte compacta y ligera

70Kg

90Kg

TS 550 - Carretilla de transporte básica plegable

70Kg
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|  8.06695 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CARRETILLAS

Carretillas reforzadas de base fija
Acero

Ruedas Base Peso Máx. Código

1 Neumática 23 x 45 cm. 300 Kg. 1  09.0009.9
2 Anti pinchazos 24 x 50 cm. 350 Kg. 1   09.0012.1
3 Anti pinchazos 24 x 50 / 50 x 34 cm. 350 Kg. 1  09.0011.0

Alto Peso. Código

110 cm. 5,6 Kg. 1  10.0063.8

Alto Peso. Código

124 cm. 10,4 Kg. 1  10.0062.7

 1

 2

 3

Características:
- Altura: 1160 mm.
- Rueda: Ø26 cm.
- El modelo 3 lo hace ideal para el transporte de 

muebles o como carretilla convencional gracias a su 
base abatible.

Características:
- Asa regulable con botón de fijación
  central para un manejo cómodo.
- Sistema de plegado rápido para un 
 almacenamiento compacto.
- Ruedas de perfil grande adecuadas para escaleras y 

exterior reforzadas mediante barra transversal.
- Fijación de 3 puntos con múltiples posibilidades 

de enganche para varias opciones de protección.
- La barra redondeada hace cómodo el agarre y 

facilita la libertad de movimientos en las manos, 
incluso con productos voluminosos.

Cód. 10.0073.7 
Opcionalmente puede 
acoplarse el asa de ayuda al 
transporte por escaleras 

Cód. 10.0073.7 
Opcionalmente puede 
acoplarse el asa de ayuda al 
transporte por escaleras 

Características:
- Con pala extragrande: 59x37 cm.
- El mango de altura regulable con sistema de 

enclavamiento central y barra agarradera de forma 
ergonómica proporcionan un desplazamiento 
cómodo.

- Grandes ruedas de caucho, cada una con 2 
rodamientos de bolas.

- Ruedas reforzadas mediante barra transversal.
- Sistema mecánico de plegado sin esfuerzo.

TS 850 - Carretilla de transporte compacta y ligera de asa regulable

100Kg

TS 1500 - Carretilla de transporte profesional plegable

200Kg
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Peldaños Altura Alto total Código

3 73 103 1 69.0088.3
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8.06  | 696 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ESCALERAS

Escalera / Taburete blanco 
Aluminio

Escalera telescópica
Acero

Escalera de tijera profesional
Aluminio

150Kg

150Kg

150Kg

310
0%

 P
RODUCTO DE CALIDAD

310
0%

 P
RODUCTO DE CALIDAD

Peldaños Ancho Altura Alto total Alto plegada Largo Total Código

6+6 46 cm. 62 cm. 122 cm. 91 cm. 282 cm. 1  69.0003.3

Peldaños Ancho Altura Alto total Alto plegada Código

6 51 cm. 130 cm. 190 cm. 197 cm. 1  69.0004.4

Características:
- Gama Escalibur para un uso poco intensivo.
- Con tramos telescópicos.
- 2 posiciones de trabajo: extendida y en tijera.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm.
- Permite trabajos en desnivel. 
- Sistema de bisagras patentado resistente, sencillo y fácil de programar.
- Tacos antideslizantes.
- Peso: 8,5 Kg.
- Según normativa EN 131-1-2-3-4.

Características:
- Soporta una carga máxima de 150 Kg.
- Los peldaños antideslizantes por la superficie de goma.
- Conforme a la norma nacional EN 14183:2003

Características:
- Escalera de gama Faraone para un uso profesional e intensivo.
- Peldaños antideslizantes de 13 cm.
- Tarima de acero antideslizante de 27x27 cm.
- Gran estabilidad gracias a los travesaños de refuerzo en los ángulos y estabilización 

en cruz.
- Con bandeja portaherramientas o cubos. 
- Tacos antideslizantes.
- Existen recambios a demanda de la escalera además de accesorios opcionales. 
- Según normativa EN 131-1-2-3.
- Se puede solicitar a demanda con sistema NFC de revisión periódica incluido para 

riesgos laborales. Consulte con departamento comercial.

510
0%

 P
RODUCTO DE CALIDAD
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|  8.06697 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ESCALERAS

Escalera telescópica profesional 
Aluminio

Escalera multiuso 3 tramos profesional 
Aluminio

Escalera de pintor de doble subida 
Madera Barnizada

150Kg

150Kg

150Kg

Peldaños Ancho Altura Alto total Alto plegada Largo total Código

8+8 70 cm. 150 cm. 212 cm. 130 cm. 420 cm. 1  69.0005.5

Peldaños Ancho Altura Alto total Alto plegada Largo Total Código

7+8+8 50/85* 240 cm. 347 cm. 251 cm. 447 cm. 1  69.0006.6

* Con travesaño inferior instalado. Medidas en cm.

Peldaños Ancho Altura Alto total Alto plegada Código

5+5 50 cm. 45 cm. 135,5 cm. 145 cm. 1  69.0007.7

Características:
- Gama Faraone para un uso profesional e intensivo.
- 2 posiciones: extendida y en tijera pudiendo trabajar en desnivel.
- Escalera telescópica plegable y fácil de transportar.
- Sistema de bisagras patentado resistente, sencillo y fácil  de programar en 
 3 posiciones: tijera bloqueada, tijera con cierre sin bloqueo y extendida.
- Peldaños antideslizantes de 3 cms.
- Mayor seguridad gracias a sus travesaños reforzados.
- Regulable en altura con manilla de seguridad.
- Cinta de seguridad de apertura.
- Peso: 12 Kg.
- Existen recambios a demanda de la escalera además de accesorios opcionales. 
- Según normativa EN 131-1-2-3-4.
- Se puede solicitar a demanda con sistema NFC de revisión periódica incluido para riesgos 

laborales. Consulte con departamento comercial.

Características:
- Gama Faraone para un uso profesional e intensivo.
- Escalera telescópica plegable y fácil de transportar.
- 3 posiciones: simple, extendida y en tijera pudiendo trabajar en desnivel.
- Los tramos de escalera se pueden usar por separado. 
- Cómodos peldaños antideslizantes de 8 cms.
- Mayor seguridad gracias a sus travesaños reforzados.
- Con sistema especial antidesenganche de seguridad.
- Con bloque especial de apertura.
- Peso: 18 Kg.
- Existen recambios a demanda de la escalera además de múltiples accesorios opcionales. 
- Según normativa EN 131-1-2-3.
- Se puede solicitar a demanda con sistema NFC de revisión periódica incluido para riesgos 

laborales. Consulte con departamento comercial.

Características:
- Gama Faraone para un uso profesional e intensivo.
- Escalera plegable y fácil de transportar.
- De madera de pino con cola antihumedad.
- Cómodos peldaños de 6 cm. con grapas antitorsión.
- Bisagra reforzada y muy resistente.
- Tacos antideslizantes.
- Cadena de seguridad en apertura.
- Peso: 10 Kg.
- Existen recambios a demanda de la escalera.
- Según normativa EN 131-1-2-3.

510
0%

 P
RODUCTO DE CALIDAD
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RODUCTO DE CALIDAD
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Set de 4 calibres con guía universal de cascos
Acero / Aluminio / Zamak / Plástico

Descripción Ref. Proveedor Código

Set guía 1 m. + 4 calibres 65.5340.01 1   31.0022.0
Ampliación guía 2,2 m. T65.5090 1   31.1688.6
Calibre adicional 65.1001.01 1   31.0039.6

- Calibre de uso universal para mecanizar el casco del mueble.
- Apto para bases de bisagras, adaptador de Tip-On sobrepuesto, 

aventos, guías y cajones.
- Se ajusta la profundidad mediante una escala, y verticalmente de forma 

manual.
- Agujeros premarcados 37-32 mm. y sistema 32 mm.
- Útil también para muebles montados y situaciones de montaje 

solapadas e interiores.

Contenido del set:
- Guía de 1.000 mm.
- 4 x cuerpo de la plantilla con deslizador.
- Tope de profundidad Ø5 mm + reductor a Ø2,5 mm.

No incluye brocas de madera.
Opcionalmente se puede ampliar para alturas de mueble superiores.

PLANTILLAS MANUALES

Calibre individual universal para mecanizar cascos
Acero / Aluminio / Plástico

Descripción Ref. Proveedor Código

Calibre universal cascos 65.1051.02 1   31.1538.1

- Calibre de uso universal para mecanizar el casco del mueble.
- Apto para bases de bisagras, adaptador de Tip-On sobrepuesto, 

aventos, guías y cajones.
- Se ajusta la profundidad mediante una escala, y verticalmente de forma 

manual.
- Agujeros premarcados 37-32 mm., y sistema 32 mm.
- Útil también para muebles montados y situaciones de montaje 

solapadas e interiores.

Contenido del set:
- Cuerpo de la plantilla con deslizador.
- Tope de profundidad Ø5 mm. + 
  reductor a Ø2,5 mm.

No incluye brocas de madera.

Calibre individual universal básico para marcar
Plástico

- Regla de uso universal para marcar el 
casco del mueble. 

- Incluye tope vertical para trazar lineas 
a 90º.

- Graduación 0-243 mm.
- Agujeros premarcados 37-32 mm. y 

sistema 32.
- Apto para bases de bisagras, 

adaptador de Tip-On sobrepuesto, 
aventos, guías y cajones.

Ref. Proveedor Código

65.5340.01 1  31.0026.4
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ECO DRILL - Plantilla para mecanizar bisagras Blum
Aluminio / Acero

Descripción Ref. Proveedor Código

Plantilla Ecodrill M31.1000 1  31.1530.0
Recambio broca Ø35 específica M31.ZB35.02 R 1   60.0084.7
Recambio broca Ø8 específica M31.ZB08.02 R 1   60.0085.8
Set recambio 3 cojinetes M31.1040 1   60.0169.4
Set recambio jgo. herramientas MZW.1300 1   60.5100.7

- Aparato de mano simple para el 
taladrado preciso de bisagras de 
cazoleta Ø35 mm. y tetones Ø8 mm.

- Accionamiento con un atornillador 
eléctrico.

Contenido del set:

- Calibre para taladrar.
- 2 brocas para tetones de 8 mm.
- Broca fostner de 35 mm.
- 2 puntas Torx.
- 2 anillos distanciadores.

Set 4 Calibres con guía universal para mecanizar bisagras
Acero / Aluminio / Zamack / Plástico

Plantilla Sistema 32 para bases bisagra
Acero

Descripción Ref. Proveedor Código

Set guía 1 m. + 2 calibres 65.7500.03 1   31.0027.5
Ampliación guía 2,2 m. 65.7590 1   31.0029.7
Calibre adicional 65.7510.03 1   31.0028.6

- Calibre de uso universal para mecanizar el casco del mueble y la puerta.
- Apto para bases de bisagras y bisagras. 
- Permite mecanizar el sistema 37-32 a partir de las cazoletas ya mecanizadas en 

la puerta.
- Incluye opción de punteado para fostner, y tornillo a distancia 45 mm.
- Se ajusta la altura y profundidad mediante una escala.
- Útil también para muebles montados y situaciones de montaje solapadas e 

interiores.

Contenido del set:
- Guía de 1 m.
- 2x Calilbres de mecanizado con granete.
- 2 granete de Ø5 mm.

No incluye brocas de madera. 
Opcionalmente se puede ampliar para alturas de mueble superiores.

- Calibre para el taladrado 2,5 mm. de 
las posiciones de las bases en sistema 
37-32, tanto tipo cruz/avión como rectas/
longitudinales.

- También permite el mecanizado de los 
soportes de sobreponer K-PUSH/Tip-On.

Ref. Proveedor Código

655.300 1  31.1485.4

PLANTILLAS MANUALES

5.01 Bisagras de
cazoleta

Página 373

5.01 Bisagras de
cazoleta
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Calibre individual universal de frentes de cajón y elevables
Acero / Plástico

Calibre granete para frentes de cajón Legrabox
Acero / Plástico

Ref. Proveedor Código

ZML.0040.02 1   31.1537.0

Ref. Proveedor Código

ZML.3710 1   38.0145.2

- Calibre para marcar por presión mediante 
granete de acero las fijaciones frontales 
del frente para el cajón Legrabox.

- Calibre de uso universal para marcar y / 
taladrar el frente / puertas.

- Apto para aventos y cajones.
- Se ajusta verticalmente y horizontalmente 

mediante una escala y palpadores para un 
mecanizado seguro.

Contenido del set:

- Cuerpo de la plantilla con deslizador.
- Tope de profundidad Ø10 mm. 
- Granete marcador de Ø10 mm.
- Casquillo reductor a Ø5 mm. y Ø2,5 mm.

No incluye brocas de madera.

PLANTILLAS MANUALES

Calibre para trasera y base cajón Legrabox
Acero / Plástico

Ref. Proveedor Código

ZML.7000 1   38.2622.0 

- Calibre para taladrar las posiciones 
de fijación en la base del cajón y las 
posiciones de fijación en la trasera de 
madera.

- Permite mecanizar también el tornillo 
pasante de refuerzo de la base a la 
trasera de madera.

- Incluye tope de profundidad de Ø 2.5 
mm.6.01 Cajones Blum 

Legrabox

Página 373

6.01 Cajones Blum 
Legrabox
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PLANTILLAS MANUALES

Callibre taladro distanciador / paragolpes 
Acero

Ref. Proveedor Código

ZML.1090 1   38.0144.1

Calibre taladro Aventos Servodrive
Acero

- Calibre para realizar taladros precisos para 
instalar el interruptor de SERVO-DRIVE de 
Aventos motorizado en su lugar exacto.

- Ideal cuando el mueble ya está instalado 
y se desea motorizar el mueble sin 
desmontarlo.

Descripción Ref. Proveedor Código

Calibre taladro 655.300 1   35.0026.4
Recambio broca Ø35 específica M31.ZB35.02 R 1   60.0084.7
Set recambio juego herramientas MZW.1300 1   60.5100.7

Calibre para Tip-On / K-Push
Acero / Plástico

Ref. Proveedor Código

7101909 1   31.0023.1 

- Calibre de uso universal para taladrar 
en el costado de forma segura y 
perpendicular dispositivos de expulsión 
Tip-On / K-push y sistemas de freno 
embutidos Blumotion / Smove de Ø10 mm.

- Se sujeta de forma manual con la mano.

- Calibre para taladrar paragolpes y 
amortiguadores específicos para Tip-On y 
Servo-Drive.

- Apto para diámetros de 5 mm. y 8 mm.
- Tiene opción a un lado decota fija de 20 

mm.
- De aplicación manual.
- Útil también para muebles montados 

y situaciones de montaje solapadas e 
interiores.

Contenido del set:

- Calibre de taladrado.
- 1 tope de profundidad de Ø8 mm.
- 1 casquillo reductor de Ø8 mm. a Ø5 mm.

No incluye brocas de madera.
5.03 Cierres, compases 
y colgadores

Página 373

6.01 Motorización 
Blum Servodrive
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5.03 Cierre expulsador
o toca-toca
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Descripción Ref. Proveedor Código

Boxfix Plus ZMM.2500 1   38.2576.9
Pistola clavos ZMZ.20S1 1   38.2619.8
Caja 3.000 clavos ZMZ.20S2 1   31.2610.9 

BOXFIX PLUS - Plantilla para montar cajones neumática
Aluminio / Acero

- Ahorra tiempo y evita problemas: monta tus cajones de forma fácil, 
rápida, intuitiva y segura.

- Más robusta, rápida y precisa que su predecesora. No necesitarás 
ajustar mediante topes para montar traseras.

- Dispositivo de montaje neumático de cajones y caceroleros Blum.
- Montaje por tornillos, de serie. Opcionalmente se puede utilizar 

pistola neumática con clavos lo que te ahorrará más tiempo en el 
proceso al no tener que avellanar y dado su montaje inmediato.

- Medidas de 270 a 650 de profundidad, y 250 a 1200 de ancho con 
ajuste automático, a diferencia de su predecesora Boxfix P.

- Traseras de altura máxima 250.
- Para los modelos Legrabox, Merivobox y Tandembox.

BOXFIX - Plantilla para montar cajones neumática
Aluminio / Acero

BOXFIX es un cómodo dispositivo que le permite 
una montaje más rápido y eficiente de los cajones 

TANDEMBOX y LEGRABOX de Blum. 

Todos los componentes de un cajón de laterales 
metálicos se montan de forma óptima y precisa 
evitando errores de calibración y descuadrado.

El ajuste del ancho se realiza con mucha facilidad a 
través de la trasera.

1

4

2

3

La trasera en madera y los adaptadores de trasera 
pueden atornillarse sin fisuras.

Las piezas del cajón se pueden montar con precisión 
sin tener que sujetarlos de manera incomoda.

Manual
de uso

Descripción Código

Tandembox Boxfix 1   38.0759.0 
Legrabox Boxfix 1   38.2385.1

Pistola de clavos 38.2619.8

6.01 Cajones 
metálicos Blum

Página 373

PLANTILLAS MANUALES

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



HE
RR

AM
IE

N
TA

S

691 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

8.07

|  8.07

P
L

A
N

T
IL

L
A

S
 Y

 P
O

R
TA

 P
L

A
N

T
IL

L
A

S

Calibre granete para frentes de cajón Tandembox
Acero / Plástico

Calibre fresado para Aventos HKI semiembutido  
Acero

Descripción Ref. Proveedor Código

1 Cajón Altura N ZML.3580.01 1  38.0146.3
2 Cajón Altura M/K ZML.3510 1  38.0147.4
3 Varilla Cacerolero C/K/D ZML.3600 1  38.0148.5

Ref. Blum Código

655.840 1   38.2623.1

Calibre para marcar por presión mediante granete de acero las fijaciones 
frontales del frente para el cajón Tandembox.

Calibre para mecanizar aventos HKI en 
modalidad lateral semi embutido mediante 
fresadora. El calibre no está pensado para 
el sistema totalmente embutido.

Contenido del set: 
- 2 plantillas de fresado. 
- 1 placa base.

No incluye brocas para madera ni 
sargentos.

1. Cajón Altura N 2. Cajón Altura M/K

3. Varilla Cacerolero C/K/D

6.01 Cajones Blum 
Tandembox

Página 373

8.01 Brocas, fresas y 
elementos de corte

Página 373

8.05 Herramientas y 
elementos de medición

Página 373

PLANTILLAS MANUALES

Plantilla de montaje para nivelador embutido Rekord 
Acero

Se requiere broca de Ø8 y Ø12 mm. para su uso

Código

Descripción Alto Zincado

Nivelador 
70 1/10/150 43.0230.0
96 1/10/125 43.0236.6

Plantilla de montaje 1 60.5050.0

70
96

mín. 9 mm.

máx. 30 mm.
mín. 18 mm.

Ø12 50

70/9
6

Ø8

9670

5.05 Niveladores 
para muebles
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Descripción Código

1 Plantilla mecanizado agujero balda* 1  40.0026.4
2 Plantilla mecanizado prisionero balda 1   40.0023.1

Nota: La plantilla sólo permite agujerear de forma segura y perpendicu-
lar, no hace el vaciado del cuerpo el cual debe ser hecho previamente.

*Piezas intercambiables TRIADE / TRIADE MAXI incluidas en el set.
*Grueso máximo de balda de 50 mm. permitido.

(*)(*)

 1  2
73

53
Triade Maxi
Triade

Ø
14

Plantilla de mecanización portaestante Triade
Acero

Descripción Código

Plantilla Base 1 60.5051.1
Plantilla Costado 1 60.5052.2
Regrueso 1 mm. Plantilla Base 1 60.5053.3
Regrueso 1,5 mm. Plantilla Base 1 60.5054.4

* Para paneles de 25 mm. se requieren 2 tuercas arpón M-6

Plantilla de montaje para sistema de ensamble Ø6 mm. Target
Acero

El kit incluye todas las piezas necesarias para trabajar 
paneles de 16-19 mm.

Para gruesos superiores (máx. 30 mm.) se debe 
añadir el regrueso adecuado según la fórmula:Para J10 Para J12

32
50

32 50

20

Plantilla CostadoPlantilla Base

Regrueso (mm):
Grueso panel (mm.) - 8 mm.

2

Plantilla de montaje para paragolpes K-Push Tech  
Acero

Descripción Código

Plantilla 1 60.5046.3
Regrueso 1 mm. 1 60.5047.4
Regrueso 1,5 mm. 1 60.5048.5
Anillo Tope Broca Ø10 1 60.5049.6

Específico para el montaje preciso sin errores de los 
expulsadores K-PUSH TECH así como los soportes 
sobrepuestos.

Ideal para tablero de 16 mm. Permite mecanizar 18 
mm. con el espaciador incorporado de serie 1 mm.

Opcionalmente se pueden añadir otros gruesos hasta 
un máximo de grueso de tablero 25 mm.

min. 25 mm.

Ø3

Ø10

min. 25 mm.

min. 8 mm.

10,519

51máx. 30 mm.

min. 16 mm.

PLANTILLAS MANUALES

4.01 Ensambles y
escuadras

Página 373

5.04 Portaestantes
y soportes para balda
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5.03 Cierre expulsador
o toca-toca
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PLANTILLAS MANUALES

Descripción Código

Base plantilla 1  60.0111.1
Broca Único/Fllipper Ø15x90 mm. 1  60.0107.8
Broca Poket Ø18x90 mm. 1  60.0113.3
Broca Kintai Doble Cuello Ø15x15+Ø8x22 1  60.0114.4
Adaptador plantilla Kintai (específico lateral) 1  60.0112.2

Descripción Código

Base plantilla 1  60.0104.5
Broca Minifix Ø15x90 mm. 1  60.0107.8
Broca Elefant Ø16x90 mm. 1  60.0108.9
Broca Duke Ø20x90 mm. 1  60.0110.0
Adaptador Elefant plantilla específico 1  60.0105.6
Regrueso 1 mm. 1  60.5053.3
Regrueso 1,5 mm. 1  60.5054.4

Plantilla para mecanizar portaestantes Único, Flipper, Poket y Kintai 
Acero

Plantilla para mecanizar Minifix, Elefant y Duke
Acero

La plantilla es común para poder mecanizar Único, Flipper, Poket y Kintai.
La brocas son específicas para cada modelo.

Plantilla Único/Flipper:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso para el portaestante en 

posición A-A.

Plantilla Poket:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso para el portaestante en 

posición B-B.

Plantilla Kintai:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso para el portaestante por 

testa en combinación de la plantilla base y el adaptador específico en posición 
C-C.

- Se requiere adaptador para lateral.

Pocket 
60.0113.3

Elefant 
60.0108.9

Kintai 
60.0114.4

Único/Flipper
60.0107.8

Adaptador Kintai 
específico para lateral 

60.0112.2

Duke 
60.0110.0

Base plantilla 
60.0111.1

Base plantilla
60.0104.5

Minifix 
60.0107.8

La plantilla es común para poder mecanizar Elefant, Duke y excéntrica Minifix.
La brocas son específicas para cada modelo.

Plantilla para excéntrica Minifix:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso para la excéntrica y la espiga 

de madera con distancia 34 mm. en la posición A-1.
- La plantilla base incluye de serie 2 regruesos de 1 mm. y 3 regruesos de 1,5 mm.
- Para tableros de mín. 16 mm.

Plantilla para ensamble Elefant:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso reemplazando la plantilla de 

orígen y acoplando la específica para el Elefant de doble taladro mediante la 
broca específica y otra normal de Ø8mm, en posición C-4.

- La plantilla base incluye de serie 2 regruesos de 1 mm. y 3 regruesos de 1,5 mm.
- Para tableros de 18 a 40 mm.

Plantilla para portaestante Duke:
- Plantilla que permitirá hacer el mecanizado preciso para el portaestante en 

posición B-5 omitiendo la boquilla central al ser innecesaria. 
- La plantilla base incluye de serie 2 regruesos de 1 mm. y 3 regruesos de 1,5 mm.
- Para tableros de mín. 16 mm.

Adaptador específico para Elefant 
60.0112.2

5.04 Portaestantes
para muebles

Página 373

Grosor: 
16-30 mm

5.04 Portaestantes
para muebles
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4.01 Ensambles y
escuadras
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