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9.01  | 696 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Doble muelle en punto cuadrado
Acero

Código

Aguja A Latonado Cromo Inox Mate
35 mm. 57 1/25 34.1420.5 34.3111.2
45 mm. 67 1/25 34.1421.6 34.1635.3 34.2384.3
60 mm.* 86 1/25 34.0869.0 34.2108.0 34.2382.1
70 mm.* 96 1/25 34.0870.1 34.2567.4 34.2568.5

*Con agujero pasante para roseta, y de un solo muelle.

22

A

Aguja 25

70

Plantilla para marco:
 60.3291.5    Virutex FR-29
 60.2957.0    Virutex PP-19-H

Plantilla para puerta:
 60.3292.6    Virutex FR-29
 60.1345.5    Virutex PP-19-H

Doble muelle en punto redondo
Acero

22

A

Aguja 25

69

Plantilla para marco:
 60.3293.0    Virutex FR-29
 60.3286.0    Virutex PP-19-H

Plantilla para puerta:
 60.3294.1    Virutex FR-29
 60.3285.6    Virutex PP-19-H

Código

Aguja A Latonado Cromo Inox Mate
45 mm. 67 1/25 34.1636.4 34.2305.1 34.2593.2

Doble muelle “Reforzado” en punto cuadrado
Acero

Código

Aguja A Latonado
45 mm. 66 1/20 34.1723.0

Indicado para manetas con muelle de 
retorno flojo o que no lo llevan incor-
porado en la placa o roseta.

Sistema cuadradillo en punto cuadrado
Acero

Código

Aguja A Latonado Cromo
60/70 mm. 80 1/20 34.2961.6 34.2962.0 

21

A

Aguja 25

67

23

A

Aguja 25

57

Posición en
60 mm de aguja

Posición en
70 mm de aguja

Nuevo sistema de picaporte ajustable a 60 y 70 mm 
de aguja. Se suministra como recambio, por lo que va 
desprovisto de cerradero.

      

PICAPORTES TUBULARES
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|  9.01697 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Caja centrada respecto al frente.
Para manillas de  8 mm.

TESA 2005 - Solo golpe en punto cuadrado
Acero

900 - Solo golpe con cierre silencioso
Latón / Acero Inox

REVERSIBLE
A

39
23

27

72
24

Aguja

10
2

12
0

Código

Aguja A Latonado Cromo
40 mm. 65 1/15 34.0555.1 34.2601.3
50 mm. 75 1/15 34.0556.2 34.2602.4

Código

A B Frente Inox
80 50 Redondo 1/20 34.3596.4
90 60 Redondo 1/20  34.3597.5

MCM SI10 “Institucional”
Acero

REVERSIBLE

17
5

A

24
0

23

B

85

Ver también...
9.01 INSTITUCIONAL
golpe y muletilla
Página 705 

Ver también...
9.04 INSTITUCIONAL
para cilindro
Página 752 

Aguja

3

8

70

57
26

57

14

25

13

10 A

14
0

7

REVERSIBLE

Frente recto

Código

Aguja A Latón mate Inox mate

50 mm. 71 1  34.4211.3  34.4210.2

PICAPORTES DE CAJA
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9.01  | 698 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 134U-50 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm. “Silencioso”
Acero / Acero Inox

REVERSIBLE
Código

Aguja Latonado Efecto Inox Inox Mate* Negro
50 mm. 1/10 34.2554.5 34.2555.6 34.2556.0 34.4142.4

Plantilla Virutex PP19H:
60.3994.1	 Marco
60.3995.2	 Puerta

Cajeado 
Cerradura
zona leva 
silencioso.

20

19

16

10
14

5
16

5

20

95
,5

2,5 74,5

8

34
,2

14
,8

70
11

,8

34
,2

50

23

6

10,5

13
,61212

BYP-47 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 47 mm.
Acero / Acero Inox

Plantilla Virutex PP19H:

 60.3992.6  Marco
 60.3993.0  Puerta

Plantilla Virutex PP19H:

 60.3992.6  Marco
 60.3993.0  Puerta

Plantilla Virutex FR-29:

 60.3889.1  Marco
 60.3890.2  Puerta

Plantilla Virutex FR-29:

 60.3889.1  Marco
 60.3890.2  Puerta

REVERSIBLE

74,5

2,510
11

5
13

5

20

12

13
,6

50

6

47 70
,6

8

23
53

,5

29
,7

10,5

11
,8

TESA 2004-U - Con bloqueo en golpe para muletilla a 47 mm. 
Acero / Acero Inox

Código

Aguja Latonado Efecto Inox Inox Mate*
50 mm. 1/14 34.2283.0 34.2284.1 34.2285.2

REVERSIBLE

6

74,5

2,510
11

5
13

5

20

12

13
,6

50

47 70
,6

8

23
53

,5

29
,7

10,5
11

,8

Desbloqueo automático de la 
condena al cerrar la puerta. Ar-
tículos no recomendados para edifi-
cios de alto tráfico.

Desbloqueo automático de la condena al cerrar la puerta. 
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.

Código

Aguja Latonado Inox Mate* Bronce Inglés Negro
50 mm. 1/10 34.2399.4 34.2400.5 46.4582.1 41.5049.1

La condena bloquea el resbalón.
Artículos no recomendados para 
edificios de alto tráfico.

38

*Material Acero Inox.

*Material Acero Inox.

*Material Acero Inox.

PICAPORTES DE CAJA “UNIFICADOS”
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|  9.01699 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Desbloqueo automático de la 
condena al cerrar la puerta. Ar-
tículos no recomendados para edifi-
cios de alto tráfico.

La condena bloquea el resbalón.
Artículos no recomendados para 
edificios de alto tráfico.

BYP-70 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm. 
Acero / Acero Inox

10
14

5
16

5

20

95
,5

2,5
74,5

8

34
,2

14
,8

70
11

,8

34
,2

50

23

6

10,5

13
,61212

Código

Aguja Latonado Inox Mate* Bronce Inglés
50 mm. 1/10 34.2423.0 34.2424.1 46.4583.2

*Material Acero Inox.

*Material Acero Inox.

REVERSIBLE

TESA 134-U - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm. 
Acero / Acero Inox

10
14

5
16

5

20

95
,5

2,5
74,5

8

34
,2

14
,8

70
11

,8

34
,2

50

23

6

10,5

13
,61212

Plantilla Virutex PP19H:

 60.4085.1  Marco
    60.3995.2  Puerta

Código

Aguja Latonado Efecto Inox Inox Mate*
50 mm. 1/10 34.2280.4 34.2281.5 34.2282.6

REVERSIBLE

ECO/BASIC - Magnético con bloqueo para muletilla a 70 mm.
Acero

Cerradero 
regulable

Código

Aguja Efecto Inox
50 mm. 1/50 34.3991.0

Resbalón oculto.
Funcionamiento silencioso.
No necesita cambiar de mano. 
Durabilidad y resistencia.
Cajeado sencillo para el cerradero.

Testado según normativa UNE-EN 
12209: 2 B 7 0 0 B 1 H A 1 0

Las cotas de la caja del picaporte 
son las mismas que la serie  “Uni-
ficada” de distancia entre ejes 70 
mm. TESA 134U y BYP-70.

Plantilla Virutex PP19H:
60.3994.1  Marco
60.3995.2  Puerta

Plantilla Virutex PP19H:
60.3994.1  Marco
60.3995.2  Puerta

74,5

2,5
50

16
5

90

20

13

70 97

MAGNÉTICO

PICAPORTES DE CAJA “UNIFICADOS”
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9.01  | 700 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

POLARIS 2XT - Picaporte de muletilla
Zamak - Acero

POLARIS 2XT - Picaporte de golpe
Zamak - Acero

Código

Descripción Latonado Cromo Mate Blanco Mate Negro Mate

1+2 Picaporte completo 50 mm. 1/50  34.0071.5  34.0072.6  34.0073.7  34.0074.8
Despiece

1 Picaporte suelto 50 mm. 1/50  34.0058.3  34.0059.4  34.0061.6  34.0060.5
2 Cerradero 1/50 34.4104.1 34.4106.3 34.4107.4 34.4108.5

Código

Descripción Latonado Cromo Mate Blanco Mate Negro Mate

1+2 Picaporte completo 50 mm. 1/50  34.0075.9  34.0077.0  34.0078.1  34.0079.2
Despiece

1 Picaporte suelto 50 mm. 1/50  34.0062.7  34.0063.8  34.0066.0  34.0064.9
2 Cerradero 1/50 34.4104.1 34.4106.3 34.4107.4 34.4108.5

- De diseño y silencioso.
- Incluye llave borja interior para bloqueo.

- De diseño y silencioso.

EN 1634

EN 1634

14
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click

QUICK LATCH
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76
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MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

20

15,8

20

15,8

59,2

49,8

36

4,7 4,7
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20
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49,8

36
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PICAPORTES MAGNÉTICOS
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9.01  | 702 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DORMA CONTRACT 289 - Uso normal con certificación RF
Acero inox 304 / Acero

Código

Aguja Frente Inox Mate

55 mm. Redondo 1/20 34.3657.2
65 mm. Redondo 1/20  34.3658.3

Frente y resbalón de Acero Inox 304, caja de ace-
ro galvanizado. Resbalón redondeado para hacer 
golpe suave.

Posibilidad de frente de 20 mm
a consultar.

REVERSIBLE

17

12

32
52

12
13

13

24

30Aguja

46
21

,5

16
5

23
5

23
5

35

3

15
,5

-0
,5

Resbalón 
redondeado para 

golpe suave

Ver también...
9.04 CONTRACT
para cilindro
Página 751

PICAPORTES DE CAJA EUROPEA

PICAPORTES MAGNÉTICOS

TOUCH - Picaporte magnético regulable
Zamak - Acero

Código

Descripción Cromo Mate Negro Blanco Mate

1 Picaporte magnético 1/10  34.0031.9
2 Frontal 1/10  34.0033.0  34.0034.1  34.0035.2
3 Cerradero 1/10  34.0037.4  34.0038.5  34.0036.3

Sistema de retención magnética de la hoja sin contacto. La fuerza 
de retención es regulable y está garantizada independientemente de 
la distancia entre la hoja y el marco lo que soluciona totalmente los 
problemas de ajustes habituales.

MAGNÉTICO

1 2 3

13

15

22

2,
5

17,5 17,547

82

65 8,58,5

5
1122

6

13,5 ==

0-5

2,7
18

11
11

17
4

19
6

18

21 33
,5

33
,5
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9
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|  9.01703 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

PICAPORTES Y MULETILLA DE CAJA EUROPEA

DORMA CONTRACT 285 - Uso normal con certificación RF
Acero inox 304 / Acero

Código

Aguja Frente Inox Mate

55 mm. Redondo 1/20   34.0004.4

38

38

21
,5

16
5

63
78

46

35

13

98

Aguja
23

5

20
9

12

20

35
36

,5

12,5

31
24

12,5

8

Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304.
Resbalón redondeado para hacer golpe suave.

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 
mm a consultar.Ver también...

9.04 CONTRACT
para cilindro
Página 751

REVERSIBLE

15

3
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9.01  | 704 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 2004 - Golpe y muletilla en punto 
cuadrado a 47,5 mm.
Acero

TESA 134 - Golpe y muletilla en punto 
cuadrado y redondo a 70 mm. 
Acero

REVERSIBLE

Código

Aguja A Latonado Niquelado
40 mm. 65 1/20 34.0552.5
50 mm. 75 1/20 34.0553.6 34.3676.0

A

Aguja

47
,5

27

12
0

20

16
5

Código

Aguja A Frente Dorado Brillo Cromo Brillo Inox Mate

50 mm. 77 Recto 1/20 34.2239.5 34.2015.5 34.2445.1
50 mm. 77 Redondo 1/20 34.2447.3 34.2448.4 34.2446.2

REVERSIBLE

Frente 
redondo

Frente 
recto

17
5

23
0

70
53

27

15
0

Aguja

A 20
20

REVERSIBLE

Código

A B Frente Inox
80 50 Redondo 1/20 34.3594.2
90 60 Redondo 1/20  34.3595.3

MCM SI09 “Institucional” Golpe y 
muletilla en punto redondo a 85 mm 
Acero

17
5

A

24
0

23

B

85

Ver también...
9.04 INSTITUCIONAL
con cilindro
Página 752 

Ver también...
9.01 INSTITUCIONAL
para picaporte
Página 697

890 - Golpe silencioso y muletilla en 
punto cuadrado a 70 mm. 
Latón / Acero Inox

Caja centrada respecto al frente.
Para manillas de  8 mm.
Condena de  6 mm.

25

8

13

8

Aguja

A

14

12

6

3

8.5

21
0

13
6 

58
26

27
40

59

70
31

Derecha

Izquierda

Código

Aguja A Mano Latón mate Inox mate

50 mm. 75 Derecha 1 34.4212.4 34.4214.6
50 mm. 75 Izquierda 1 34.4213.5 34.4215.0

PICAPORTES Y MULETILLA DE CAJA
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|  9.01705 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Rodillo de 
presión regulable

TESA 2218 - Picaporte rodillo con cerradero
Acero

2

32

14
6

80

25

Código

Acero Inox
1 34.3104.2

Provisto de
placa cerradero.

Provisto de
placa cerradero.

Sistema tubular
Acero

Código

Aguja A Dorado Brillo Acero Inox
35 mm. 56 1/20 40.1888.3
45 mm. 66 1/20 40.1323.5 40.2119.3
60 mm. 82 1/20 40.1349.3 40.2120.4

A

Aguja

26

15

57
14 1,5

6

PICAPORTES DE RODILLO

MULETILLA BATIENTE

MULETILLA PARA PUERTAS CORREDERAS

865 - Gancho y muletilla para puerta corredera
Latón / Acero Inox

Frente recto

HOOKY ZERO - Cerradura puerta corredera  6mm.
Latón

30

6
5

3
2

20
14,5

1
4

,5
Ø

2
5

Ø30

50

5

5
Ø6

79

4,5

4,5  

Dispone de cerradero 
regulable ±4,5 mm.

15

21

10

8

3

19
4

12
5

44

42
98

54

27 A

Aguja

Apta para muletillas de  8 mm. 
Solicitar reductor Cód. 34.1269.1 
para  6 mm. 

Código

Aguja A Frente Latón mate Inox mate

50 mm. 83 Recto 1 34.4221.6 34.4220.5

REVERSIBLE

Código

Aguja Latón Pulido Cromo Mate Negro Mate

50 mm. 1/20 34.4139.1 34.4141.3 34.4140.2
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9.01  | 706 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Descripción Latón Pulido Cromo Brillo Cromo Mate Negro Mate

Kit Cerradura Redondo 1/36 41.6577.3 41.6579.5 41.6580.6 41.6578.4

HOOKY ZERO -  Kit cerradura redondo + muletilla + dedal redondo
Latón

Vídeo e
información

- Kit de cerradura minimalista y moderno para puertas correderas con 
husillo telescópico de 6 mm.

- Montaje sin colas, herramientas o tornillería.
- Instalación manual en la puerta en menos de un minuto.
- Eje telescópico perfectamente integrado: Se adapta automáticamente a 

espesores de puertas entre 35 y 52 mm.

MULETILLA PARA PUERTAS CORREDERAS

Montaje sin 
herramientas
o siliconas

Rápida
instación

Ø6

Ø
4

8

35 - 52

2,22,2

Ø57

30

6
5

3
2

20
14,5

Ø
2

5

Ø30

50

5

5
Ø6

79

1
4

,5
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|  9.01707 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Descripción Cromo Brillo Cromo Mate Negro Mate

Kit Cerradura Cuadrado 1/36 41.6582.1 41.6583.2 41.6581.0

HOOKY ZERO -  Kit cerradura cuadrado + muletilla + dedal redondo
Latón

Vídeo e
información

- Kit de cerradura minimalista y moderno para puertas correderas con 
husillo telescópico de 6 mm.

- Montaje sin colas, herramientas o tornillería.
- Instalación manual en la puerta en menos de un minuto.
- Eje telescópico perfectamente integrado: Se adapta automáticamente a 

espesores de puertas entre 35 y 52 mm.

MULETILLA PARA PUERTAS CORREDERAS

30

6
5

3
2

20
14,5

1
4

,5

Ø
2

5

Ø30

50

5

5
Ø6

79

Ø6

Ø
4

8

35 - 52

55
5

5

2,22,2

Montaje sin 
herramientas
o siliconas

Rápida
instación

4,5

4,5  

Espesor mínimo de la 
puerta 35 mm.

Espesor máximo de la 
puerta 52 mm.

Dispone de cerradero 
regulable ±4,5 mm.

35 mm

52 mm
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9.01  | 708 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Inox Mate
1 41.5050.2

MARE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo
Acero Inoxidable

Ø48

Ø58

6
1

,5

1
0

0

67

50

1
6

0

Ø25

2
2

Ø29

MULETILLA PARA PUERTAS CORREDERAS

NIKO -  Kit cerradura + muletilla + dedal cuadrado
Latón

Acabado Código

Cromo mate 1/10 41.5977.5
Cromo brillo 1/10 41.5976.4
Negro mate 1/10 41.5978.6
Blanco mate 1/10 41.5979.0

Ø48

 57

8
1

,5

1
0

0

67

1
6

0

Ø25

2
1

 29

NOE -  Kit cerradura + muletilla + dedal redondo
Latón

Acabado Código

Cromo mate 1/10 41.5963.5
Cromo brillo 1/10 41.5962.4
Latón mate 1/10 41.5961.3
Pulido brillo 1/10 41.5960.2
Bronce envejecido 1/10 41.5964.6
Plata envejecida 1/10 41.5966.1
Brunito 1/10 41.5965.0
Negro mate 1/10 41.6295.1

Ø48

Ø57

8
1

,5

1
0

0

67

1
6

0
Ø25

2
1

Ø29

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.01

P
IC

A
P

O
R

T
E

S
 Y

 C
IE

R
R

E
S

 M
U

L
E

T
IL

L
A

S
CE

RR
AJ

ER
ÍA

|  9.01709 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

(A) Frente
Efecto
Inox

Efecto
Inox Mate

Cuero Latón
Patinado

Negro
Mate

16 mm. 1 41.4359.4 41.6489.6 41.4738.5
20 mm.  41.6641.4

ECO-NOE -  Kit cerradura + muletilla + dedal redondo
Zamak

Ø48

Ø56

7
2

1
0

0
3

0

70

50

A

1
6

0

Ø25

1
9

Ø29

Código

(A) Frente Efecto Inox Negro Mate

16 mm. 1 41.4377.1
20 mm.  41.6639.2

ECO-NIKO -  Kit cerradura + muletilla + dedal cuadrado
Zamak

Ø48

 55

7
2

1
0

0
3

0

70

50

A

1
6

0

Ø25

1
9

 29

MULETILLA PARA PUERTAS CORREDERAS

CUADRADILLOS Y REDUCTORES

Cuadradillos
Acero

Descripción Largo Diámetro Código
Simple 65 mm. 7x6 1/50 34.2520.6
Simple 65 mm. 7x7 1/50 34.2519.5
Simple 100 mm. 8x8 1/50 34.1273.5
Simple 150 mm. 8x8 1/10 34.2849.6
Doble 113 mm. 8x9+9x8 1/10 34.2605.0
Doble 125 mm. 8x8+8x8 1/10 34.2606.1
Expansivo 65 mm. 8x8+8x8 1/50 34.2439.2
Expansivo 80 mm. 8x8+8x8 1/50  34.4261.7

Para cuadradillos de 6 mm. solicitar varillas de grisans de 6x6 
mm. y cortar a la medida deseada.

Expansivo: Especialmente indicado para el montaje en 
puertas de entrada con manetas de roseta. El cuadradillo se 
expande apretando la tuerca, y vuelve a su posición original 
aflojándola.Simple

Doble

Expansivo

Reductor de cuadradillo
Acero

Código

Diámetro Zincado
8-6 mm. 1/50 34.1269.1
8-7 mm. 1/50 34.3202.2
9-8 mm. 1/50 34.2604.6

Cuadradillo de fijación
Acero

Código

Diámetro Bicromatado
8 mm. 1 41.2955.0

Para la colocaciónde manetas de 
forma fija, exposiciones, manetas 
sin recuperación,etc.
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9.02

9.02  | 710 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Llaves iguales “A”

Llaves iguales a un número de llaves “B”

Una cantidad determinada de cilindros que abren todos con la misma llave.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional). Para igualamientos a llaves iguales con el nue-
vo sistema consulte con nuestro departamento comercial.

* Serreta TD5 y TD6 (incopiable) la TD5 se compone de 5 pitones con 10 alturas 
y la TD6 6 pitones y 7 alturas. También dispone de protección media contra el 
ganzuado y garantiza la reproducción de la llave controlada por el fabricante 
mediante tarjeta.

Una cantidad determinada de cilindros que abren todos con la misma llave, igual 
a un número de llaves determinadas por el cliente.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional). Para igualamientos a número de llaves con el 
nuevo sistema consulte con nuestro departamento comercial

* Serreta TD5 y TD6 (incopiable) la TD5 se compone de 5 pitones con 10 alturas 
y la TD6 6 pitones y 7 alturas. También dispone de protección media contra el 
ganzuado y garantiza la reproducción de la llave controlada por el fabricante 
mediante tarjeta.

Amaestramiento de portal sencillo para comunidad “C”

Diseñado para que cada inquilino pueda abrir con una misma llave sus puertas 
privadas (únicamente las suyas) y las puertas comunes a otros inquilinos, como el 
portal de acceso al edificio, el parking, etc.

* Serreta TD5 y TD6 (incopiable) para nuevos amaestramientos la TD5 se com-
pone de 5 pitones con 10 alturas y la TD6 6 pitones y 7 alturas. También dispone 
de protección media contra el ganzuado y garantiza la reproducción de la llave 
controlada por el fabricante mediante tarjeta.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional) para ampliación de amaestramientos existentes.

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Código

Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5.A
Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.A
Serreta MCM 4E R E .C M E . A
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE.CT60.A
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.A
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.A

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Código

Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5.B
Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.B
Serreta MCM 4E R E . C M E B
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE.CT60.B
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.B
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.B

Portal Garaje

Llaves iguales

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Código

Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.C
Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5.C
Serreta MCM 4E R E . C M E C
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE.CT60.C
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.C
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.C

Amaestramiento de portal con comunes para 
comunidad “E”

Cilindros con su llave individual (también admite grupos de llaves iguales) que se clasifican 
en grupos y cada uno de ellos es accionado por una LLAVE SUBMAESTRA que única-
mente puede abrir los cilindros pertenecientes a su grupo. Varios de estos grupos se unen 
formando conjuntos mayores que son accionados por una LLAVE MAESTRA, que única-
mente puede abrir los grupos para los que ha sido destinada. A su vez, todo el complejo 
es accionado por una LLAVE GRAN MAESTRA.

* Serreta TD5 (incopiable) para nuevos amaestramientos se compone de 5 pitones 
con 10 alturas. Incluye un árbol multiestría para amaestramientos que requieran de 
una capacidad superior. También dispone de protección media contra el ganzuado 
y garantiza la reproducción de la llave controlada por el fabricante mediante tarjeta.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional) para ampliación de amaestramientos existentes.

Portal 1 Portal 2

Entrada
urbanización

Garaje

Llaves iguales

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Código

Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.E
Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5.E
Serreta MCM 4E R E . C M E . E
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE.CT60.E
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.E
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.E

COMBINACIONES Y AMAESTRAMIENTOS
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|  9.02711 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

AM.CINT.E

Amaestramiento con interferencias (cruzado) para empresa “H/I”

En un amaestramiento pueden existir in-
terferencias; ésto se produce cuando no 
es lineal, sino que existen posiciones cru-
zadas dentro del mismo.

Las posiciones señaladas con flechas 
rojas señalan las interferencias en este 
ejemplo de plan de amaestramiento.

Amaestramiento grupos llaves submaestras y gran maestra para hotel “G”

Cilindros equipados con su llave individual (también admite grupos de llaves iguales entre ellos) que 
se clasifican en grupos, y cada uno accionado por una LLAVE MAESTRA que solo puede abrir los ci-
lindros pertenecientes a su grupo.Todos los grupos son accionados por una LLAVE GRAN MAESTRA.

* Serreta TD5 y TD6 (incopiable) para nuevos amaestramientos la TD5 se compone de 5 pitones 
con 10 alturas y la TD6 6 pitones y 7 alturas. También dispone de protección media contra el 
ganzuado y garantiza la reproducción de la llave controlada por el fabricante mediante tarjeta.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional) para ampliación de amaestramientos existentes.

Amaestramiento sencillo con llave maestra para oficina “F”

Clilindros equipados cada uno de ellos con su llave individual (también admite grupos de llaves iguales entre 
ellos) y que, a su vez pueden ser accionados todos por una llave especial denominada LLAVE MAESTRA. 

* Serreta TD5 y TD6 (incopiable) para nuevos amaestramientos la TD5 se compone de 5 pitones 
con 10 alturas y la TD6 6 pitones y 7 alturas. También dispone de protección media contra el gan-
zuado y garantiza la reproducción de la llave controlada por el fabricante mediante tarjeta.

* Serreta TE5 y T60 (tradicional) para ampliación de amaestramientos existentes.

Hab. piso 1 Hab. piso 2 Hab. piso 3

Gran maestra hotel

Maestra piso 1 Maestra piso 2 Maestra piso 3

Gran llave maestra
Dirección general

Marketing Director técnicoJefe financiero

Oficina 1

Oficina 3 Sala

Secretaría

Marketing
Entrada IT I+D

Código

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Amaestramiento 
2 Lados

Amaestramiento 
1 Lado

Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.F
Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5 .F
Serreta MCM 4E R E . C M E F  RE.CMEF.1
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE .CT60 .F
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.F
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.F

Código

Tipo de llave Marca Tipo de bombillo Amaestramiento 
2 Lados

Amaestramiento 
1 Lado

Serreta TD5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTD5.G
Serreta TE5* Tesa 5030/5200/5520  RE.CTE5.G
Serreta MCM 4E R E . C M E G  RE.CMEG.1
Puntos seguridad T60* Tesa T60 RE.CT60.G
Puntos seguridad TD6* Tesa TD6 RE.CTD6.G
Puntos seguridad MCM BPS RE.CMAS.G

Maestra dirección

Dirección Secretaria Dpto.1 Almacén Verja

Llaves iguales

Amaestramiento oficina con servicio portería (opcional)Amaestramiento sencillo oficina:
Maestra dirección

Dirección Secretaria Depto.1 Almacén Verja

Llaves iguales

Entrada

COMBINACIONES Y AMAESTRAMIENTOS
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9.02  | 712 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

KABA EXPERT LAM VDS “Extrem Protection System” - Bombillo de 22 pitones 
con llave de puntos incopiable
Latón

Código

Leva grande R-15

A B C Latón Mate Níquel

60 30 30 1 34.4005.0 34.4004.6
70 30 40 1 34.4007.2 34.4006.1
70 35 35 1 34.4009.4 34.4008.3
80 30 50 1 34.4011.6 34.4010.5
80 40 40 1 34.4013.1 34.4012.0
70 40 30 1  34.4027.1  34.4026.0
80 50 30 1  34.4029.3  34.4028.2

A

B C r

Sistema de cilindros de cierre de alta seguridad, con 4 filas de compo-
nentes de bloqueo dispuestas radialmente. La principal diferencia con el 
modelo experT LAM es que además de estas placas antirrotura incorpora 
toda una serie de elementos de seguridad en su interior que le dan un 
plus de seguridad contra el taladrado del cilindro.

INCOPIABLE Y CON REFUERZO ANTIROTURA “LAM”.
El sistema LAM consiste en 3 láminas de refuerzo de acero encastradas 
dentro del cuerpo del cilindro que previenen la rotura del cilindro.

- Tipo de llave: Plana, incopiable, con tarjeta de propiedad y patentada,
- Llaves por cilindro: 5 de alta seguridad
- Copia de llaves y cilindros protegidos mediante tarjeta de propietario
- Numero de filas: 4, inclinaciones 15º y 35º
- Número de pitones: 22
- Nivel de seguridad: superior a grado 6 (1 a 6)
- Capacidad de amaestramiento: muy alta (76 trillones)
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado C (0, A, B, C)
- Sistema antibump avanzado y certificación VDS (pins antitaladro endure-

cidos / pasadores endurecidos antitaladro en el cuerpo)
- Protección contra el ganzuado: muy alta
- Protección antitaladro: superior a grado 2 (0 a 2)
- Lámina de refuerzo antirotura: si
- Resistencia: 100.000 ciclos
- Embrague de doble seguridad opcional
- Certificación UNE 1303

- Opcional: Tapon protector frente a agente atmosféricos. (2004)
		  Tapón protector frente al polvo y salpicaduras del agua (SSW)
		  Función de resistencia al desgaste. (NIC)

Llave SK
Llave patentada realizada mediante fresado por ordena-
dor con tolerancias milesimales. La tecnología reversible 
kaba experT permite que la llave funcione independien-
temente del lado por el que se introduzca en el cilindro. 
Cada cilindro incluye 5 llaves SK cabezal negro.

1  Inserto de la llave

2  Doble barrera frontal de refuerzo y protección del inserto (entrada de llave) así como 
triple barras transversales en acero para proteger la circunferencia del cilindro.

3  Doble barrera longitudinal de acero resistente al taladro y pitones, elementos de 
retención y tornillos de anclaje. Excelente obstáculo contra el intento de robo.

4  Dos barras frontales de acero en el cuerpo del cilindro para protección extra contra 
la perforación.

5  Refuerzo adicionales contra extracción.

1

3

2

4

5

IMPORTANTE: Los refuerzos de seguridad se 
encuentran en la parte del cilindro que da al ex-
terior (columna B). El cilindro Kaba experT VDS 
no es reversible.

Disponemos de la posibilidad de conversión 
a carpintería metálica con leva a 13,2 mm. Asi 
como convertir el cilindro con pomo a un lado. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Descripción Código

Llave adicional al cilindro 1  34.4014.2
Llave adicional por tarjeta 1  34.4015.3

Además de todas las características propias del cilindro KABA experT LAM, el sistema VDS añade las siguientes ventajas al cilindro:

22 pares de pitones 
de acero por lado.

4 filas radiales de las cuales 
1 específica del distribuidor

Tornillos de acero de Ø4 mm 
con función antiextracción

COMPARATIVA MODELOS KABA experT KABA experT VDS KABA maTrix

Llave reversible Si Si Si

Cilindro máxima seguridad Si Si Si

Patente Si Si Si

Tarjeta propiedad Si Si Si

Capacidad combinatoria Alta Alta Media / Baja

Nº Pitones
Nº Filas

22 pitones
4 filas radiales

22 pitones
4 filas radiales

16 pitones
3 filas radiales

Refuerzo anti-rotura Si Si No

Refuerzos adicionales:
torsión, extracción y taladro Si Si No

Norma EN 1303 Si, Grado 6
Ataque grado 2

Si, Grado 6
Ataque grado 2

Si, Grado 6

REFUERZO ANTIROTURA “LAM”
3 láminas de refuerzo de acero encas-
tradas dentro del cuerpo del cilindro

Vídeo

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)
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|  9.02713 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Vídeo

KABA EXPERT LAM - Bombillo de 22 pitones con llave de puntos incopiable de doble embrague 
Latón

Código

Leva grande R-15

A B C Latón Mate Níquel

60 30 30 1 34.0126.5 34.0127.6
70 30 40 1 34.0128.7 34.0129.8
70 35 35 1 34.0130.9 34.0132.0
80 30 50 1 34.0133.1 34.0134.2
80 40 40 1 34.0135.3 34.0136.4

A

B C r

Llave SK
Llave patentada realizada mediante fresado por orde-
nador con tolerancias milesimales. La tecnología rever-
sible kaba experT permite que la llave funcione inde-
pendientemente del lado por el que se introduzca en el 
cilindro. Cada cilindro incluye 5 llaves SK cabezal negro.

22 pares de pitones 
de acero por lado.

4 filas radiales de las cuales 
1 específica del distribuidor

Tornillos de acero de Ø4 mm 
con función antiextracción

Descripción Código

Llave adicional al cilindro 1  34.4014.2
Llave adicional por tarjeta 1  34.4015.3

Sistema de cilindros de cierre de alta seguridad, de 4 fijas de componentes 
de bloqueo dispuestas radialmente. Permite amaestramiento.

INCOPIABLE Y CON REFUERZO ANTIROTURA “LAM”.
El sistema LAM consiste en 3 láminas de refuerzo de acero encastradas 
dentro del cuerpo del cilindro que previenen la rotura del cilindro.

- Tipo de llave: plana, incopiable y patentada
- Llaves por cilindro: 5 de alta seguridad
- Copia de llaves y cilindros protegidos mediante tarjeta de propietario
- Número de filas: 4 inclinación 15º y 35º
- Nª de pitones: 22 pitones 
- Nivel de seguridad: superior a grado 6 (1 a 6)
- Capacidad de amaestramiento: muy alta (76 trillones)
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado C (0, A, B, C)
- Sistema Antibump avanzado
- Protección contra el ganzuado: muy alta
- Protección antitaladro: superior a grado 2 (0 a 2)
- Protección anti extracción: Grado 2 (0 a 2)
- Láminas refuerzo antirotura: si
- Resistencia: 100.000 ciclos
- Embrague de doble seguridad.
- Certificación UNE 1303.

- Opcional: Tapón protector frente a agente atmosféricos (2004)
		  Tapón protector frente al polvo y salpicaduras del agua (SSW)
		  Función de resistencia al desgaste (NIC)

Disponemos de la posibilidad de conversión a carpintería metálica con 
leva a 13,2 mm. Asi como convertir el cilindro con pomo a un lado. Con-
sulte con nuestro departamento comercial.

REFUERZO ANTIROTURA “LAM”
3 láminas de refuerzo de acero encas-
tradas dentro del cuerpo del cilindro

Cilindro de alta seguridad antibumping idóneo para instalaciones de cierre individual y planes de 
amaestramiento sencillos. Serie pensada para obras debido a su precio reducido, disponible bajo 
pedido, consulte con nuestro departamento comercial.

INCOPIABLE Y FIABLE

- Tipo de llave: Plana, incopiable con tarjeta de propiedad y con patente propia (protección legal),
- Número de filas: 3
- Nª de pitones: 16 pitones de bloqueo en acero, distribuidos en 3 filas y 35º de inclinación para 

dificultar la lectura y reproducción ilícita. (protección tecnológica).
- Amaestramientos: Ideal para instalaciones de cierre sencillas y con requisitos de seguridad muy 

exigentes.
- Certificado según norma EN 1303 en grado de seguridad máximo
- Seguridad intrínseca CLASE 6
- Ciclos de duración CLASE 6 (100.000 ciclos operativos)
- Máxima resistencia frente a rotura, apertura, torsión, extracción, taladro, ganzúa, bumping, etc.
- Máxima resistencia a la corrosión: (más de 96 horas en niebla salina).
- Alta resistencia al fuego: más de 90 minutos.
- Temperatura; -25º/+70º
- 5 llaves con cabezal negro. (SK-SW).
- Sistema “LAM” de 3 láminas de refuerzo de acero 

encastradas en el cuerpo del cilindro opcional. 
Aumentando la resistencia al ataque a CLASE 2.

KABA MATRIX - Bombillo de 16 pitones con llave de puntos incopiable
Latón

Código

1  KM.ATRI.X

16 pares de pitones 
de acero por lado.

3 filas radiales de las cuales 
1 específica del distribuidor

Tornillos de acero de Ø4 mm 
con función antiextracción

INCOPIABLE

Doble Leva

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)
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9.02  | 714 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA TX-80 - Bombillo de 10 pitones con llave de puntos INCOPIABLE
Latón

A

B C r

Código

A B C r Latón Mate Níquel

60 30 30 15 1 34.2547.5 34.2549.0
70 40 30 15 1 34.2548.6 34.2550.1
70 35 35 15 1 34.3550.0 34.3551.1
80 30 50 15 1 34.3552.2 34.3553.3
80 40 40 15 1 34.3554.4 34.3555.5

- Tipo de llave: plana, incopiable y patentada
- Llaves por cilindro: 5 de alta seguridad
- Copia de llaves y cilindros protegidos mediante tarjeta de propietario
- Número de filas: 2
- Número de pitones: 8+2 sensores de seguridad
- Nivel de seguridad: 6 (1 a 6)
- Capacidad de amaestramiento: alta
- Resistenca a la corrosión y temperatura: Grado B (0, A, B, C)
- Sistema antibumb
- Protección contra el ganzuado: alta
- Protección antitaladro: Grado 2 (0 a 2)
- Proteción anti extracción: Grado 2 (0 a 2)
- Barra de refuerzo antitortura: no
- Resistencia: 100.000 ciclos
- Embrague de doble seguridad
- Certificación UNE 1303

INCOPIABLE
Doble Leva

TESA TX-80 - Bombillo de 10 pitones con llave de puntos incopiable de giro limitado
Latón

A

B C r

Código

A B C r Latón Mate Níquel

60 30 30 15 1  34.3043.4  34.3049.3
70 30 40 15 1 34.3044.5 34.3050.4
70 35 35 15 1 34.3045.6 34.3051.5
80 30 50 15 1  34.3556.6  34.3557.0
80 40 40 15 1  34.3046.0  34.3052.6
90 40 50 15 1  34.3047.1  34.3053.0
90 45 45 15 1  34.3048.2  34.3054.1

- Tipo de llave: plana, incopiable y patentada
- Llave con giro limitado (función llave de servicio)
- Llaves por cilindro: 5 de alta seguridad (4 llaves normales + 1 llave giro 

limitado)
- Copia de llaves y cilindros protegidos mediante tarjeta de propietario
- Número de filas: 2
- Número de pitones: 8 + 2 sensores de seguridad
- Nivel de seguridad: 6 (1 a 6)
- Capacidad de amaestramiento: alta
- Resistenca a la corrosión y temperatura: Grado B (0, A, B, C)
- Sistema antibumb
- Protección contra el ganzuado: alta
- Protección antitaladro y protección anti extracción: Grado 2 (0 a 2)
- Barra de refuerzo antitortura: no
- Resistencia: 100.000 ciclos
- Embrague de doble seguridad
- Certificación UNE 1303

LLAVE DE SERVICIO 
mediante giro limitado

Especial  para funciones de

INCOPIABLE
Doble Leva

- Tipo de llave: plana, incopiable y patentada
- Llaves por cilindro: 5 de alta seguridad
- Copia de llaves y cilindros protegidos mediante tarjeta de propietario
- Número de filas: 2
- Número de pitones: 10+2 sensores de seguridad
- Nivel de seguridad: superior a grado 6 (1 a 6)
- Capacidad de amaestramiento: muy alta
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado C (0, A, B, C)
- Sistema antibump avanzado
- Protección contra el ganzuado: muy alta
- Protección antitaladro: Superior a Grado 2 (0 a 2)
- Protección anti extracción: Grado 2 (0 a 2)
- Barra de refuerzo antirrotura: si
- Resistencia: 200.000 ciclos
- Embrague de doble seguridad
- Certifación UNE 1303

Código

A B C r Latón Mate Níquel

60 30 30 15 1 34.2835.6 34.2838.2
70 40 30 15 1 34.2836.0 34.2839.3
70 35 35 15 1 34.3558.1 34.3559.2
80 30 50 15 1 34.3560.3 34.3561.4
80 40 40 15 1 34.2837.1 34.2840.4

INCOPIABLESENSOR

Llave patentada sistema

A

B C r

TESA TK-100 - Cilindro con llave PATENTADA e INCOPIABLE
Latón

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)
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|  9.02715 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TESA T-60 - Bombillo de 6 pitones con llave de puntos
Latón

Código

Leva grande
R-15

Leva pequeña 
R-13,2

A B C Latón Mate Níquel Mate Cromo Mate

60 30 30 1 34.2012.2 34.2242.1  34.2638.5
70 35 35 1 34.2247.6 34.2244.3  34.2639.6
70 40 30 1 34.2241.0 34.2243.2  34.2640.0
80 40 40 1 34.2248.0 34.2245.4
80 50 30 1 34.2249.1 34.2246.5

A

B C r

- 6 pitones cargados a muelle.
- 5 llaves por cilindro.
- Sistema antibump.
- Protección antitaladro.
- Sistema anti ganzúa.
- Certificado según norma EN 1303:2005

Se pueden suministrar en servicio al día en 
cualquier medida hasta un máx. de 130x130.

- Tu cerradura siempre visible en la oscuridad.
- Material luminiscente de tercera generación.
- Brillo duradero (> 20 horas) y 100% seguro.
- Brilla toda la noche día tras día. Inagotable.
- Aplicable tanto a bombillos convencionales como los protegidos 

con cilindro.
- Se incluye material para otras necesidades como interruptores.
- Eficaz en el exterior e interior.
- Se adhiere a todo tipo de material.

Contenido

MCM BPS  - Bombillo de 6 pitones con llave de puntos
Latón

A

B C r

Código

A B C r Cromo Mate

60 30 30 15 1  34.3608.2
70 30 40 15 1  34.3609.3
70 35 35 15 1  34.3610.4
80 30 50 15 1  34.3611.5
80 40 40 15 1  34.3612.6

EZCURRA DS-15 - Bombillo de 9 pitones con llave de puntos
Latón

KEYGLOW - Detector luminiscente de cerraduras en la oscuridad

Código

A B C r Latón Mate Cromo Mate

60 30 30 15 1 34.2509.2  34.3150.6
70 35 35 15 1 34.2507.0 34.2508.1
70 40 30 15 1 34.1925.6 34.2343.4
80 50 30 15 1  34.3147.3  34.3146.2
80 40 40 15 1  34.3149.5  34.3148.4

Descripción Código

Detector luminiscente de cerraduras 1 42.1152.4

A

B C r

Igualamientos 
de cilindros 

servicio al día.

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)
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9.02

9.02  | 716 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

MCM 4E  - Con llave de serreta
Latón

Código

A B C r Latónado Níquel

60 30 30 15 1 34.3598.6 34.3599.0
70 30 40 15 1 34.3600.1 34.3601.2
70 35 35 15 1 34.3602.3 34.3603.4
80 30 50 15 1 34.3604.5 34.3605.6
80 40 40 15 1 34.3606.0 34.3607.1

TESA 5030 - Con llave de serreta
Latón

Código

Leva grande R-15 Leva pequeña R-13,2

A B C Latón Mate Níquel Latón Mate Níquel

60 30 30 1 34.0577.2 34.1275.0 34.0580.5 34.1277.2
65 30 35 1 34.2608.3
70 35 35 1 34.1016.0 34.1795.2  34.2634.1  34.2636.3
70 40 30 1 34.0578.3 34.1276.1  34.2635.2  34.2637.4
80 40 40 1 34.1117.3 34.1798.5
80 50 30 1 34.0579.4 34.1797.4
90 50 40 1 34.1288.6 34.2609.4
90 60 30 1 34.1292.3 34.2610.5
100 60 40 1 34.1293.4 34.2611.6

A

B C r

A

B C r

- 5 pitones cargados a muelle.

- 3 llaves por cilindro.

- Certificado según norma EN 
1303:2005

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)

DESCUBRE 
LINUS SMART LOCK 
Control de accesos 
inteligente motorizado.
El mejor asistente de 
tu hogar.

Ver página 725
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|  9.02717 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TESA 5030 - Medio cilindro con llave serreta
Latón

A

B C r

Código

Leva grande R-15 Leva pequeña R-13,2

A B C Latón Mate Níquel Níquel

40 10 30 1 34.2612.0 34.2613.1 34.0582.0
50 10 40 1 34.2614.2 34.2615.3  34.2641.1

TESA T-60 - Medio cilindro con llave de puntos
Latón

A

B C r

Código

Leva grande R-15 Leva pequeña R-13,2

A B C Latón Mate Níquel Níquel

40 10 30 1  34.2616.4 34.2617.5  34.2292.2
50 10 40 1 34.2618.6  34.2619.0  34.2642.2

TESA 5030 - Bombillo botón con llave serreta
Latón

Código

A B C r Latón Mate Níquel

60 30 30 15 1 34.2620.1 34.2621.2
70 35 35 15 1 34.2622.3 34.2623.4
70 40 30 15 1 34.2624.5 34.2625.6

La medida “B” es dónde está 
el lado del botón.

A

B C r

TESA T-60  - Bombillo de 6 pitones con botón muletilla de llave de puntos
Latón

A

B C r

Código

A B C r Latón Mate Níquel

60 30 30 15 1 34.2626.0 34.2627.1
70 35 35 15 1 34.2628.2 34.2629.3
70 40 30 15 1 34.2630.4 34.2631.5

CILINDROS LEVA EUROPEA (ESTÁNDAR)
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9.02  | 718 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

MCM 14 - Con llave de serreta
Latón

A

B C r

Código

A B C r Latón Mate

54 27 27 10,2 1 34.0632.1

MCM 4 y 32 leva C14 - Con llave de serreta
Latón

A

B C r

Código

A B C r Compañía Latón Mate

62 31 31 14 MCM “4” 1 34.0629.5
70 40 30 14 MCM “32” 1 34.0630.6

TESA 5520 - Cuadradillo + 2 levas con llave de serreta
Latón

Código

A B C Latón Mate

40 10 30 1 34.0575.0

YALE-AZBE 50-N - Con llave de serreta
Latón

A

B C

Código

A B C Latón Mate

67 33’5 33’5 1  34.1799.6

Aplicable a cerraduras R/45, 47, 48, 49, 50 y 51

TESA 5000 - Con llave de serreta
Latón

A

B C

Aplicable a cerraduras Serie 2000.

Código

A B C Latón Mate

62 31 31 1  34.0576.1

A

B C

CILINDROS CON LEVAS ESPECIALES
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|  9.02719 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

EZCURRA SEA-23 - Con llave de regatas
Latón

ARCU STS ARCUBLOCK - Con llave de puntos
Latón

Código

Antiguo Nuevo

A B C Latón Mate Níquel Latón Mate Níquel

65 32’5 32’5 1 34.0100.1 34.2378.4 34.2692.3 34.2691.2
75 32’5 42’5 1 34.0101.2 34.2379.5 34.2694.5 34.2693.4
85 32’5 52’5 1  34.0102.3  34.2388.0 34.2696.0 34.2695.6

A

B C

Código

A B C r Latón Mate

65 32’5 32’5 15’5 1 34.0112.6
75 42’5 32’5 15’5 1 34.0113.0

A

B C

Con cabecera homologada.

HOMOLOGADO AGUA, GAS Y LUZ - Cilindro con llave homologada y pomo muletilla para servicios públicos 
Latón

A

B C r

Código

A B C r Compañía Latón Mate Níquel

60 30 30 15 Luz 1 34.1757.6 34.3985.1
60 30 30 15 Gas 1 34.1758.0 34.3986.2
60 30 30 15 Agua 1 34.2457.6 34.3987.3

HOMOLOGADO AGUA, GAS Y LUZ - Medio cilindro con llave homologada para servicios públicos
Latón

A

B C r

Código

A B C r Compañía Latón Mate Níquel

40 10 30 15 Luz 1 34.2455.4 34.3988.4
40 10 35 15 Gas 1 34.2451.0 34.3989.5
40 10 30 15 Agua 1 34.2456.5  34.3990.6Con cabecera homologada.

CILINDROS CON LEVAS ESPECIALES

CILINDROS HOMOLOGADOS COMPAÑÍAS
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9.02  | 720 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA T-60 Fijo - Con llave de puntos
Latón

Código

Latón

1 34.2632.6

Aplicable a 
cerraduras TS y TAS.

Aplicable a 
cerraduras TS y TAS.

TESA T-60 Graduable - Con llave de puntos
Latón

Código

Latón

1 34.2633.0

MOIA - De llave gorjas frontal
Acero

Código

Cromo Brillo

A Serie 400 Serie 600

50 1 34.1881.4  34.3169.4
70 1 34.1882.5  34.3170.5
100 1  34.3168.3  34.3171.6

MOTTURA - De llave gorjas frontal
Acero

A

A

Código

A Cromo Brillo

50 1 34.0040.4
60 1 34.0041.5
70 1 34.0042.6

ACCESORIOS PARA BOMBILLOS

Capacidad Código

50 cc. 1/12 10.2143.4

Spray lubricante para cerraduras y bombillos de seguridad

Producto de gran calidad dise-
ñado por TESA para el mante-
nimiento y buen funcionamiento 
de cerraduras y cilindros.

CILINDROS PARA CERRADURAS SOBREPUESTAS
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|  9.02721 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TESA E700 - Bocallave seguridad laminado
Latón

TESA E800 - Bocallave seguridad macizo
Latón

EZCURRA 424-P - Bocallave seguridad
Latón

Código

Latón Mate Acero Inox Cromo Mate

1 34.2974.5 34.3547.4 34.2976.0

Código

Latón Pulido PVD* Acero Inox

1 34.3703.6 34.3704.0

Código

Latón Mate Cromo Mate Níquel Met.

1 34.3039.0 34.3040.1  34.0029.7

Código

Latón Mate Cromo Mate Níquel Met.

1 34.2510.3 34.2511.4  34.0030.8

Fijación por la parte interior. Fijación por la parte interior.

Si se desea se puede instalar con escudo EMB855

TESA EMB855 - Escudo embellecedor
bocallave seguridad
Latón

Código

Latón Mate Cromo Mate Níquel Satinado

1 34.2977.1 34.2979.3 34.2978.2

Escudo embellecedor que cubriendo la placa realza la 
estética del conjunto, protegiendo la puerta de roces 
con las llaves. Adecuado para el bocallave E700.

No incluye bocallave

Resultado con
bocallave instalado

EZCURRA 425-P - Bocallave seguridad
Latón

*Tratamiento anti-corrosión de gran dureza en 
los acabados Latón Pulido PVD

Protector escudo seguridad
Acero

Código

Cromo Mate Negro

1 34.3151.0 34.2596.5

Facilita la instalación de cualquier 
cilindro del mercado en cerraduras 
de seguridad que tengan el escudo 
Ezcurra 424P o 425P.

Solucionando el problema de que 
con el que llevan los escudos de ori-
gen, los topes de la llave no entren  si 
colocamos un cilindro de otra marca, 
siendo este orificio más grande que 
el de origen del escudo.

Núcleo escudo: 4 pla-
cas de acero laminado 

de 2mm de espesor

Núcleo escudo: totalmente de acero ma-
cizo reforzado, que robustece sobrema-
nera el escudo. A su vez se han hecho 
unas incrustaciones de bolas también de 
acero, que si se pretendiera taladrarlo, 
impedirían el avance de las brocas.

Escudo interior

Escudo interior

Contraplaca inte-
rior en acero de 

4mm de espesor.

Contraplaca inte-
rior en acero de 

4mm de espesor.

Embellecedor 
giratorio

Embellecedor 
giratorio macizo

Placa protectora de 
acero templado que 
protege el mecanismo 
de la cerradura. Se 
instala en la caja de la 
cerradura para evitar 
el taladrado (opcional 
en la instalación)

Placa protectora de 
acero templado que 
protege el mecanismo 
de la cerradura. Se 
instala en la caja de la 
cerradura para evitar 
el taladrado (opcional 
en la instalación)

2626 13,5
35

17

62

Ø56

2626 13,5
35

17

62

Ø56

BOCALLAVES SEGURIDAD
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9.02  | 722 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Potectores de cilindro magnético “oculta acceso llave”
Acero
Protegen el cilindro mediante una llave magnética que desplaza el protector, dejando libre el acceso al cilindro o borjas permitiendo, así, abrir la puerta. La 
llave incorpora varios imanes con un gran número de combinaciones y polaridades (evitando su copia fraudulenta). Incluye cinco llaves magnéticas, accesorios de 
anclaje y una tarjeta con un número de identificación de la llave para efectuar futuras copias. Los escudos del mismo modelo se pueden igualar, consulte con nuestro 
departamento comercial.

Los protectores de entrada de llave, con desprotección del mismo mediante llave magnética, nos garantizan la imposibilidad del uso fraudulento de bumping, siliconas, 
pegamentos, palillos y otros elementos. Complementamente herméticos (sin orificios para la entrada de una llave). Puede solicitar igualamientos o amaestramientos de la 
llave solicitando el cód. 34.3846.2. Consulte con nuestro departamento comercial.

Código

Descripción Efecto Inox Dorado

Protector EP + 5 llaves 1 34.3912.5 34.3913.6
Copia llave 1  34.3841.4

ES (Apertura para cilindro STS Arcu)
Al acercar la llave magnética el protector se desplaza hacia abajo. Para subir el protector lo accionamos manualmente. Para cerraduras 
de cilindro STS Arcu. Adecuado para carpintería de hierro y madera. Fijación frontal y pasante por el otro lado de la puerta mediante una placa 
(opcional en instalación).

Código

Descripción Efecto Inox Dorado

Protector EP + 5 llaves 1 34.3918.4 34.3919.5
Copia llave 1  34.3845.1

EP (Apertura para cilindro europeo)
Al acercar la llave magnética el protector se desplaza hacia abajo. Para subir el protector lo accionamos manualmente. Idóneo para 
puertas de aluminio y PVC dadas sus dimensiones. Fijación frontal, mediante tornilleria, quedando ocultos con el protector cerrado.

30 12

92

12
2

16
,5

36 17,5

18,5

EB (Apertura para llave borjas)
Al acercar la llave magnética el protector se desplaza hacia abajo. Para subir el protector lo accionamos manualmente. Para cerraduras de 
borjas. Adecuado para carpintería de hierro y madera. Fijación frontal y pasante por el otro lado de la puerta mediante una placa (opcional 
en instalación).

Código

Descripción Efecto Inox Dorado

Protector EP + 5 llaves 1 34.3920.6 34.3921.0
Copia llave 1  34.3844.0

18

36 36

60

20

22

25

15

13
33

,5

48
,5

5

14
712

7
51

EG (Apertura y cierre para cilindro europeo)
Al acercar la llave magnética el protector se desplaza hacia abajo. Para subir el protector acercamos la llave magnética de nuevo (dos 
posiciones, apertura y cierre para función de control de accesos). Adecuado para carpintería de hierro y madera. Fijación frontal y pasante por 
el otro lado de la puerta mediante una placa con embellecedor (opcional en instalación).

15
3 10

8

40 15

20

45 34
,5

30 Embellecedor protector interior 
(opcional en instalación)

Código

Descripción Efecto Inox Dorado

Protector EG + 5 llaves 1 34.3914.0 34.3915.1
Copia llave 1  34.3842.5

ER (Apertura para cilindro europeo)
Al acercar la llave magnética podemos girar el protector. Para devolverlo a su posición original lo giramos manualmente. Adecuado para 
carpintería de hierro y madera. Fijación frontal y pasante por el otro lado de la puerta mediante una placa con embellecedor.

Código

Descripción Efecto Inox Dorado

Protector ER + 5 llaves 1 34.3916.2 34.3917.3
Copia llave 1  34.3843.6

50

26

14

M
47

x1

5,
5

16

38

26,5

M
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0
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BOCALLAVES SEGURIDAD
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|  9.02723 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ARCU -  Borjas tornillo oculto
Latón

Fijación por la parte interior.

STS “ARCUBLOCK”
Latón

Código

Latón Mate Cromo Mate

1/25 34.1840.5  34.2449.5

Código

Latón Mate Cromo Mate

1/30  34.0162.0  34.2450.6

Código

Descripción Medidas Latón Mate

Borjas 60 x 33 1/25 34.1139.4
Serreta 60 x 40 1/25 34.1140.5

77

55

CISA - Sin tapa
Latón

CHAPA - Tornillo visto
Latón

Código

Latón Mate

1/12 34.1633.1

Código

Latón Mate

1/20 34.1141.6

Código

Pulido Brillo

1/50 34.0754.4

60

48

48

48

HUNDIDO
Latón

HOMOLOGADO - “Compañía del agua”
Latón

BOCALLAVES SEGURIDAD

Código

Medidas Latón Mate Cromo Mate

55 x 37 1/25 34.0160.5 34.1455.5
85 x 65 1/25 34.0161.6 34.1456.6

ARCU -  Borjas tornillo visto
Latón
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9.02  | 724 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

De fácil instalación.
Se recomienda un bombillo 
de doble embrague para 
posibilitar la apertura exterior 
mediante llave.

Montaje

Rápida
instalación

Fácil
instalación

NUKI 3.0 - Sistema de control de acceso para puertas de entrada

CONTROL DE ACCESOS

Nuki OPENER Nuki FOB Nuki KEYPADNuki Door SENSOR

N
OV

ED
AD NO DISPONIBLE EN

 CATÁLOGO IMPRESO
 · N

Código

Descripción Blanco Negro

Nuki Smart Lock 3.0 1  34.0137.5
Nuki Smart Lock 3.0 PRO WiFi 1  34.0139.7  34.0140.8

Nuki Door Sensor 1  34.0141.9
Nuki Opener 1  34.0143.0
Nuki Fob 1 34.4248.5
Nuki Keypad Teclado 1 34.4249.6
Nuki Bridge 3.0 WiFi 1  34.0138.6

Nuki 3.0 ® Smart Lock Convierte tu puerta en un sistema de acceso y tu 
smartphone en una llave inteligente. 
Controla la puerta en línea y a distancia, concede autorizaciones de acceso 
seguras mientras estás fuera. Nuki Smart Lock es la solución moderna e 
inteligente para la cerradura de tu puerta y te permite controlarla usando tu 
smartphone.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro viene equipado con un módulo WiFi integrado.

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR
Puedes colocar fácilmente el Nuki Smart Lock en el lado interno de la puerta 
sobre la llave o pomo del cilindro existente. Dependiendo del espesor interno 
del cilindro, el Smart Lock se fija o se pega a la puerta. Una vez configurado 
el Smart Lock con la App de Nuki será posible abrir y cerrar la puerta de forma 
automática.

CARACTERÍSTICAS
Desbloquea y bloquea la cerradura: Con la App de Nuki desbloquea y bloquea la puerta con un 
simple gesto con tu smartphone.

Auto Unlock (desbloqueo automático): Con la función activada, Nuki abrirá la puerta automáticamente 
cuando llegues a casa ¡Sin usar las manos y con tu smartphone en el bolsillo!.

Auto Lock (bloqueo automático): Activando la función Auto Lock, el Nuki Smart Lock bloquea la 
puerta de manera segura pasado un periodo de tiempo predefinido. Cuando se activa el sensor de 
puerta en tu Smart Lock, Nuki bloquee la puerta tan pronto como ésta se cierre. 

Lock ‘n’ Go: Con esta función el Nuki Smart Lock desbloquea la cerradura y la bloquea automáticamente 
cuando sale de casa sin necesidad de usar el smartphone transcurridos 20 segundos.

ACCESORIOS PARA NUKI 3.0:
Nuki BRIDGE: Conecta a tu WiFi Nuki 3.0. para poder controlarlo y administrar la cerradura de forma 
remota en cualquier momento desde la App.

ACCESORIOS PARA NUKI 3.0. PRO WiFi:
Nuki SENSOR: Con este sensor podremos conocer desde la App del móvil el estado de la puerta 
(Abierta / Cerrada).

ACCESORIOS COMUNES:
Nuki KEYPAD: El Nuki Keypad te permite vivir el día a día sin llaves y abrir la puerta cómodamente 
mediante un código de acceso.

Nuki OPENER: Convierte tu interfono en un abre puertas. Debe combinarse con Nuki 3.0 / Nuki 3.0 
PRO + Bridge.

Nuki FOB: El pequeño mando Bluetooth te permite el acceso simplemente pulsando un botón. 
Máxima simplicidad para controlar tu cerradura.

Nuki Smart Lock 3.0Nuki Smart Lock 3.0 Pro 
con WiFi integrado

Compatible conNuki BRIDGE 3.0 Wifi w
w
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Montaje

CONTROL DE ACCESOS

LINUS SMART LOCK - Control de accesos inteligente motorizado

Linus® Smart Lock convierte tu puerta en inteligente con una cerradura 
keyless y te permite bloquear y desbloquear la cerradura de forma segura 
dondequiera que estés. Accede a tu hogar sin utilizar llaves, ve quién 
entra y cuándo, concede llaves virtuales a tus invitados y comprueba si 
la puerta está abierta o cerrada. Disfruta de la tranquilidad de saber que 
tu hogar está protegido con lo último en cerraduras inteligentes de Yale 
respaldado por 180 años de experiencia en seguridad.

Seguridad y protección
La cuenta de Yale Access está protegida por una autenticación de 
doble factor, lo que significa que además de la contraseña, los usuarios 
deberán verificar su identidad por medio de un email o número de  
teléfono.

Bloqueo y desbloqueo automático de la puerta sin necesidad de 
buscar tus llaves.
Linus® Smart Lock bloquea la cerradura automáticamente tras cerrar 
la puerta o después de un tiempo determinado, configurado en la app 
Yale Access. Para abrirla solo has de acercarte a la puerta y la app 
desbloqueará la cerradura de nuevo.

Fácil instalación
Se instala sobre el cilindro existente en el interior de tu puerta de entrada, 
para que puedas conservar y utilizar tus llaves originales. 

App Yale Access 
La aplicación para dispositivos Android e iOS te permitirá un control total 
desde tu móvil para: 
- Gestionar el acceso de forma remota.
- Permitir el acceso con tus personas de confianza, ver sus movimientos 

y recibir notificaciones.

Connect Wi-Fi Bridge.
Podrás abrir la puerta de tu hogar a familiares, amigos e invitados de 
confianza como el servicio de limpieza o el repartidor, desde cualquier 
lugar, al conectar Linus® con Yale Connect Wi-Fi Bridge. Si alguien 
se olvida de cerrar la puerta con llave, podrás bloquear la cerradura 
rápidamente desde la app.

Teclado Smart Keypad
Perfecto para que los niños, los huéspedes o el personal de limpieza 
tengan acceso a tu hogar sin necesidad de utilizar llaves físicas o el 
smartphone.

Diseño moderno y estilizado
Un diseño impecable combinado con la tecnología más avanzada.

Connect Wi-Fi Bridge.

Teclado Smart Keypad Compatible con

Código

Descripción Cromo Mate Negro Mate

Linus Smart Lock 1  34.0085.8  34.0084.7
Linus Conector Wi-Fi 1  34.0088.0
Linus Teclado 1  34.0086.9

58 58
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9.02  | 726 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

REMOCK LOCKEY - Cerrojo con mando a distancia

La nueva versión del Remock Lockey es una cerradura de seguridad sin elemen-
tos visibles desde el exterior, ahora sin antena visible, que se abre y cierra con un 
mando a distancia, sin necesidad de llaves. Incrementará de forma importante 
tu protección porque es imposible de saber de su existencia ni forzar des del 
exterior.

 - Instalación sencilla en cualquier puerta: madera, metal, cristal...

- Uso exclusivo para interiores como cerradura complementaria.

- Creación de control de accesos: cada cerradura podrá ser abierta por hasta 16 
mandos y cada mando podrá abrir tantas cerraduras como necesites. 

- Al ir en el interior y no tener acceso exterior, nadie sabrá que está instalada con 
el consiguiente factor sorpresa.

- Mando a distancia encriptado con código evolutivo.

- Indicación sonora con la activación/desactivación.

- Alimentación 2 pilas alcalinas AA y los mandos con sistema botón de litio CR 
2032.

- Actua como cerradura de servicio (permite el bloqueo de la puerta, por lo que 
el personal de servicio con acceso por llave no podrá entrar, ya que requiere 
activación por mando).

- Duración de las baterías: 6 meses con un uso medio de 20 aperturas diarias 
(tiempo previo hasta la notificación LED). La vida de las baterías depende del 
uso.

- Alarma para el cambio de batería. Cuando la energía de la batería es baja, 
el LED alerta de la necesidad de cambio y la operación de cierre se impide 
para evitar el bloqueo de la cerradura.

- Fácil instalación en cualquier tipo de puerta o ventana.

- Tornillos incluidos para montaje en puertas o ventanas de madera o metal.

- Provista de adhesivo extrafuerte para montaje en puertas o ventanas de cristal.

- Sistema de desbloqueo interior para casos de emergencia.

- Diseño robusto y de gran durabilidad.

Remock Lockey Pro

149/151

84

3

36,
5

80

28

Código

Descripción Plata Dorado

Remock Lockey Pro 1 34.4075.0 34.4074.6
Mando (opcional) 1 34.4077.2

Incluye 4 mandos y adaptador 
para puertas de cristal

Ejemplos de montaje

Vídeo

COMPARATIVA MODELOS Remock Lockey Pro

Dimensiones del cuerpo principal 151.25 x 84 x 41.5

Peso 1020 gramos

Apertura de emergencia desde el mando Sí*

Botón eléctrico de apertura / cierre Si

Sistema táctil de apertura / cierre No

Antena visible No

Bulón oculto en la apertura Si

* La apertura de emergencia está compuesta de un segundo motor que des-
bloquea el principal en caso de incidencia (interferencias, rozamiento entre 
el cerradero y el perno por dilataciones o contracciones de los materiales de 
la puerta). Sólo se debe usar en caso de emergencia ya que su uso implica 
devolver la cerradura al servicio técnico para recargar el sistema (reparación 
no incluida en la garantía).

Mando a distáncia

Compatible con ambos modelos de 
Remock Lockey (no compatible con 
el antiguo modelo de Remock Loc-
key con antena visible)

CONTROL DE ACCESOS
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Vídeo

CODE HANDLE -  Manilla de control de acceso sin llaves ni tarjetas
Zamak

CodeHandle es un juego de manillas de control de accesos sin tarjetas ni llaves 
simple y eficaz. Indicado para cualquier tipo de puerta interior, tanto en entornos residenciales como 
institucionales en los que la comodidad y la facilidad de uso son prioridad. Es la solución para la mayoría 
de áreas restringidas. Se puede instalar en cualquier cerradura o picaporte del mercado  8 mm (Fijación 
pasante DIN).

Diseño atractivo y facilidad de instalación.
Al integrar el teclado en la manilla, Codehandle es una opción más atractiva que los aparatosos teclados 
murales. Además, es fácil de instalar: sin cables, sin taladros especiales... se monta como cualquier otra 
manilla.

Características técnicas:
En puertas: Manilla patentada de control de accesos con código para puerta interior. Se suministra el juego 
completo incluyendo manillas, rosetas, cuadradillo, estoques de fijación e instrucciones.

Para puertas de espesor 35-80 mm. En ventanas: se suministra la manilla con tornillos de fijación e instrucciones. 
Un código maestro y hasta nueve códigos diferentes de usuario – se pueden variar sin límites.

Función de auto-cierre o bloqueo automático tras la apertura opcional. Dos pilas de litio tipo CR2, 3V en 
la manilla exterior. Señales visuales y acústicas. Fácil de instalar, sin cables. Modelos de mano derecha e 
izquierda. Solo para uso interior.

Certificado RF según certificación EN 1634-1:2008 y EN 1363-1:1999 para ser utilizada en puertas cortafuego

Funcionamiento
Marcar un código de 4 a 6 dígitos para abrir y un único botón para cerrar. La luz verde y un sonido indican 
que los botones se han presionado. La luz roja parpadea acompañada de un sonido al cerrar.

El código maestro y los códigos de usuario se programan durante la instalación. Se pueden cambiar sin 
límite de veces.Si se teclea un código erróneo 5 veces, la manilla se bloque durante 3 minutos.

Desde el exterior la manilla gira libremente aún cuando no hay acceso. Desde el interior la manilla abre 
siempre. Las pilas duran aproximadamente 100.000 aperturas. La luz roja indicadora de batería baja avisa 
cuando todavía quedan 500 aperturas disponibles

Código

Descripción Mano Fijación
roseta Inox Mate

Jgo rosetas Code Handle Derecha 90º 1 34.3470.4
Jgo rosetas Code Handle Izquierda 90º 1 34.3471.5

IMPORTANTE
Para facilitar la apertura de emergencia, (en 
casos de fallo electrónico poco probables) se 
recomienda instalar TESA Codehandle con una 
cerradura de embutir con cilindro.

Fijación
roseta a 45º

Fijación
roseta a 90º

CONTROL DE ACCESOS
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9.02  | 728 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Elija su color. Acabados 
estándar en Inox y Oro.

AXESS - Sistema de seguridad por proximidad de tarjeta sin contacto (especial para hoteles)

1. Escudos electrónicos:
- Tecnología RFID, proximidad sin contacto.
- Autónomos, sin cables, funcionan con pilas.
- Guardan memoria de los 3000 últimos 

movimientos.

2. Software:
- Sencillo e intuitivo, táctil.
- Compatible con los sistemas de gestión de 

hotel más usuales (interface PMS).
- Gestiona el plan de cierre. (64.000 puertas, 

1024 zonas, 16 tipos de acceso, cambio 
de hora estacional automático, 4 aperturas 
automáticas por día…).

- Check in y check out de clientes (muy rápido, 
en dos clicks).

- Gestión de empleados (2040 empleados / 
puerta).

- Gestión de usuarios (64.000 usuarios).
- Comunicación con cerradura por mediación 

de la tarjeta (carga / descarga datos) o 
mediante Tablet.

3. Tablet:
- Software Axess instalado. Posibilidad de uso 

como mini-recepción.
- Interfaz entre PC y cerradura.
- Programación de cerraduras y recogida de 

información.
- Facilidad de uso (pantalla táctil, menú 

intuitivo, …).

4. Grabador:
- Elemento encargado de leer y codificar 

(grabar) tarjetas.
- Varios grabadores pueden trabajar en red 

simultáneamente.
- Lector/grabador de tarjetas de proximidad 

de 13,56 mHz.
- Rango de escritura: 5 cm. aprox.
- Conexión USB.

5. Tarjeta:
- Tarjeta con tecnología RFID.
- Tarjeta tipo MiFare Classic (1kb, 4Kb 

EEPROM) y Mifare Mini (320B EEPROM).
- Encriptación Sistema AXESS.
- Multiaplicación (parking, fichaje 

empleados…)

6. Lector Mural:
- Dispositivo de control para accesos no 

convencionales (garajes, ascensores, 
puertas automáticas, verjas...).

- Lector para sobreponer.
- Alimentación desde la red (12V ac/dc).

7. Ahorrador de energía:
- Inteligente, solo lee tarjeta RFID.
- Tiempo de cortesía programable.

8. Cerradura mecánica 1901 y Nano Lock:
- Picaporte y palanca (mod. 1901)
- Picaporte proyectado (auto-lact) (mod. Nano 

Lock).
- Marcado CE (UNE-EN 12209:2004).
- Sistema anti-pánico EN179 y En1125.
- Dispositivo anti-tarjeta.

6

7

1

2

3
4

5

1901

Slim

Adapt

Código

1 AX.ESSNano Lock

CONTROL DE ACCESOS
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1. Escudos electrónicos:
- Tecnología RFID, proximidad sin contacto.
- Autónomos, sin cables, funcionan con pilas.
- Guardan memoria de los 3000 últimos movimien-
tos.

2. Tarjeta:
- Tarjeta con tecnología RFID.
- Tarjeta tipo MiFare Classic (1kb, 4Kb EEPROM) y 
Mifare Mini (320B EEPROM).
- Encriptación Sistema AXESS.
- Multiaplicación (parking, fichaje empleados…)

3. Lector Mural:
- Tecnología y funcionalidad compatible con escu-
dos Axess.
- Alimentación a 12V/24V AC/DC.
- Uso de transformador.
- Permite activación de accionamientos eléctricos.
- Seguridad contra manipulaciones (control alejado de 
punto de lectura).
- Hasta 16 salidas de relé.

4. Cerradura mecánica 1901 y Nano Lock:
- Picaporte y palanca (mod. 1901)
- Picaporte proyectado (auto-lact) (mod. Nano 
Lock).
- Marcado CE (UNE-EN 12209:2004).
- Sistema anti-pánico EN179 y En1125.
- Dispositivo anti-tarjeta.

5. Kit autogestión
- Incluye targetas programadoras y pack de pilas 
apertura de emergencia

EASY AXESS - Sistema de seguridad por proximidad de tarjeta (especial para despachos)

Descripción Código
Sistema seguridad por 
proximidad de targeta 1 EA.SY

X

INTERIOR EXTERIOR

Y

CONTROL DE ACCESOS
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CONTROL DE ACCESOS

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



CE
RR

AJ
ER

ÍA
B

O
M

B
IL

LO
S

 Y
 A

C
C

E
S

O
R

IO
S

 C
E

R
R

A
D

U
R

A
S

9.02

|  9.02731 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

KEYBOARD - Sistema de apertura mediante teclado autónomo y tarjeta

CARD - Sistema de apertura mediante tarjeta

DACTYL - Sistema de apertura mediante huella dactilar y tarjeta

Código

Descripción Plata

Kit con transformador AC 1 34.2850.0
Kit con fuente de alimentación DC 1  34.2851.1
Tarjeta 1  34.2852.2
Llavero 1  34.2853.3

- Teclado autónomo hasta 2.000 códigos de usuario.
- Protección anti-vandalismo y exterior IP68 (puede ir 

en el exterior).
- Admite tarjetas o llavero EM-125 Khz y códigos de 4 

a 8 dígitos o ambos sistemas.
- Alarma anti-manipulación. 
- Salida de relé programable.
- Tiempo ajustable en apertura de puerta.
- Tiempo de alarma.
- Tiempo de puerta abierta.
- Teclado retroiluminado.
- Funcionamiento 12 AC/DC.

Código

Descripción Plata

Kit con fuente de alimentación DC 1  34.2854.4
Protector lluvia 1  34.2855.5
Tarjeta 1  34.2852.2
Llavero 1  34.2853.3

Controlador de acceso multifunción capaz de actuar por 
medio de huella dactilar y/o lector de tarjetas. 

- Adecuado para interiores. 
- En exteriores debe protegerse contra el agua por medio 

de un protector de lluvia específico. 
- Producto metálico fuerte y resistente a actos vandálicos. 
- Lector biométrico integrado.
- Registro de 160 huellas y 2.000 tarjetas.
- Funcionamiento 12 DC.
- Dispone de retroalimentación al detectar una persona 

cerca del equipo.
- Indicación de estado de trabajo a través de LED.
- Tiempo ajustable de apertura de puerta y puerta abierta.
- Tiempo de alarma.
- Alarma anti-manipulación.
- Salida de relé programable

Código

Descripción Plata

Kit con fuente de alimentación DC 1  34.2856.6
Tarjeta 1  34.2852.2
Llavero 1  34.2853.3

Controlador de acceso mediante lector de tarjetas.

- Protección exterior totalmente impermeable IP-68 
(puede ir en el exterior).

- Microprocesador avanzado.
- Memoria Flash de gran capacidad.
- Soporta hasta 10.000 tarjetas.
- Funcionamiento 12 DC.
- Alarma anti-manipulación.
- Mando a distancia para programar.
- Activación de puerta abierta o forzada.

Kit compuesto de: 
- Emisor de un canal
- Receptor
- Mando
- Transformador 12V AC
- Cierre electrónico.

Código

Descripción Plata

Kit con transformador AC 1  34.2857.0

REMOTE - Sistema de apertura mediante mando a distancia

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

AC = Corriente alterna
DC = Corriente continua

DC = Corriente continua

DC = Corriente continua

Kit compuesto de: 
- Lector de huella y tarjeta
- Fuente de alimentación
- Cierre electrónico
- 2 tarjetas master
- 1 tarjeta de usuario
- 1 mando a distancia.

Kit compuesto de: 
- Teclado
- Ttransformador o fuente de alimentación
- Cierre electrónico
- 2 tarjetas master
- 1 tarjeta de usuario.

Kit compuesto de: 
- Lector de tarjeta
- Fuente de alimentación
- Cierre electrónico
- 2 tarjetas master
- 5 tarjetas de  usuario
- Mando a distancia.

- 100 metros de alcance.
- El receptor admite 126 códigos 

distintos.
- Funcionamiento 12/24 AC/DC.
- Protección IP-44.
- Contacto relé (permite hasta 2 

cierrapuertas).

CONTROL DE ACCESOS
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9.02  | 732 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

A C Zincado

25 39 1  34.3037.5
50 64 1 34.3038.6

DUO - Electrocerradura automática
Acero

Seguridad garantizada
Con las cerraduras DUO, la puerta esta-
rá siempre protegida. Adicionalmente, el 
cerrojo automático está provisto de una 
condena que impide la violación con pa-
lanca o tarjeta.

Comodidad
Se acabaron las discusiones entre veci-
nos acerca de la conveniencia de cerrar 
con llave por la noche, ni desplazarse 
para abrir a los visitantes nocturnos.

Versatilidad
El doble funcionamiento, eléctrico y me-
cánico garantiza que la cerradura esté 
operativa siempre.

Fácil instalación
No es necesario cablear la puerta, ya que 
se instala con bombillo europeo de leva 
estándar.

Bajo consumo
Funciona en corriente alterna o continua, 
a 12V, y sólo necesita 900 o 1200mA para 
activarse. Buen funcionamiento incluso 
en instalaciones antiguas o de escasa 
potencia.

Cerradura

Las electrocerraduras DUO constan de una parte eléctrica instalada en el marco y de 
una parte mecánica embutida en la puerta. Al cerrar manualmente, se dispara un cerro-
jo automático de alta seguridad que protege la entrada en todo momento sin necesidad 
de echar la llave.

A la vivienda se accede girando la llave o mediante mando a distancia; desde el in-
terior podemos accionar la manilla, que posee función antipánico, ó pulsar desde el 
interfono: en todos los casos, retraemos el cerrojo automático y liberamos el cargador 
simultáneamente.

Instrucciones

Tancador eléctrico

85

A
C

2

8,3

14

26
8,

7

17

10
,4

63
,5

41
,9

25,3

24
3,

2

25
0

14
,9

78
,3

2

15
,4 14,2

25

47
,8

11
1,

7

25
0

28

3

Código

A C Zincado

25 39 1 34.3983.6

DUO - Cerradura mecánica automática
Acero

Seguridad garantizada
Con las cerradura DUO, la puerta estará siempre protegida. Adicionalmente, el cerrojo 
automático está provisto de una condena que impide la violación con palanca o tarjeta.

Comodidad
Se acabaron las discusiones entre vecinos ya que la puerta se cierra solo como si se 
hubiera echado la llave.

Versatilidad
Funcionamiento mecánico que garantiza que la cerradura esté operativa siempre sin 
necesidad de alimentación eléctrica

Fácil instalación
Se instala con bombillo europeo de leva estándar

Cerradura

Pensada para instalaciones que no requieran de cableado eléctrico, sustituye la electro-
cerradura automática DUO por un tancador en el marco. Es una opción ideal para puertas 
intermedias, trasteros, acceso de vecinos a un garaje, etc.

Las DUO constan de un tancado en el marco y de una cerradura mecánica embutida 
en la puerta. Al cerrar manualmente, se dispara un cerrojo automático de alta seguridad 
que protege la entrada en todo momento sin necesidad de echar la llave.

A la vivienda se accede girando la llave; desde el interior podemos accionar la manilla, 
que posee función antipánico: retraemos el cerrojo automático que permite la apertura.

Placa tancador
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ELECTROPISTÓN V10 - Cerradura con temporizador regulable
Acero

Código

Gris

1/10 34.3745.6

245

85

22-27

245
225

27
30,5

Características:
Para Tensión 12 o 24V DC
Apertura mecánica o eléctrica (incluye alojamiento del bombillo anulando el pistón)
Ancho caja 27mm Profundidad 30,5mm 

Funcionamiento:
Su funcionamiento puede ser ajustado para modo invertido (fail safe) y para un funcio-
namiento normal (fail secure) mediante palanca de posición.

Fail safe (funcionamiento invertido)
La posición de reposo del abrepuertas es abierto y cuando recibe electricidad se blo-
quea cerrando la puerta. En caso de un corte eléctrico la puerta queda abierta permi-
tiendo el franqueo de la misma.

Fail secure (funcionamiento normal):
Funciona de forma similar a un abrepuertas en funcionamiento normal, mientras hay 
pulsación eléctrica la puerta esta abierta con la particularidad de que puede mante-
nerse pulsado, mediante un interruptor por ejemplo, durante periodos indefinidos de 
tiempo.

Electropistón provisto de sistema de temporización regulable. Funciona de 12 a 24V en 
CC. Es idóneo para puertas de doble hoja y dispone de un sensor de monitorización 
que identifica si la puerta está abierta o cerrada. Está fabricado en acero inoxidable y es 
resistente al fuego.

Código

Niquel Brillo

1/10  34.1741.4

Para cristal con cerradura
Acero

Para tensión 12V AC 

Conjunto compuesto por una cerradura mecánica y un abrepuertas, el cual está colocado 
en un doble armazón metálico para su instalación en puerta de cristal de doble hoja de 12 
mm.

La cara interior tiene un orificio para colocar un pomo o manilla de apertura manual y un 
pulsador para la apertura eléctrica

Se instala mediante silicona de pegado fuerte y unos tornillos que rozan ligeramente el 
cristal.

12 (máx).

19
0

45

27

Memoria clásica
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SERIE 54 - Universal con memoria y deslizante hasta 330 Kg.
Acero / Zamak

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3707.3
Con desbloqueo 1/10 34.3708.4

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3722.4
Con desbloqueo 1/10 34.3723.5

La Serie 54 se caracteriza por su carácter simétri-
co. Sus reducidas dimensiones (67 mm de altura) 
la hace especialmente idónea tanto para el mer-
cado de reposición como para obra nueva.

Características:
Para Tensión 6/12V AC/DC.
Reversible y simétrico.
Reducidas dimensiones.
Memoria automática deslizante.
Ancho caja 20,5 mm. Profundidad 28 mm.
Recomendado para madera y hierro
Fuerza retención 330 Kg.

Placa Código

Descripción Inox Mate Dorado

Solo golpe universal 1/10 34.3709.5
Golpe y llave universal 1/10 34.3710.6 34.3711.0

20,5 28

67

Solo golpe universal Golpe y llave universal
Amplia apertura de la boca (17 mm) 
ideal para cerraduras de seguridad

Memoria
Deslizante

Memoria 
clásica

SERIE 50 - Con memoria hasta 800 Kg.
Acero / Zamak

Se caracteriza por su robustez, siendo una so-
lución perfecta para puertas pesadas o de mu-
cho tránsito. El pestillo de acero garantiza una 
resistencia a fractura de 800 kg. Simétricos 
y reversibles, los abrepuertas de la Serie 50 
son idóneos para instalaciones de seguridad. 
Pestillo regulable. Su instalación se facilita 
mediante una larga salida de cables.

Características:
Para Tensión 8-12V AC.
Reversible y simétrico.
Memoria automática.
Ancho caja 21 mm. Profundidad 28 mm.
Recomendado para puertas de seguridad
Fuerza retención 800 Kg.

21 28

75

Placa Código

Descripción Inox Mate Dorado

Solo golpe universal 1/10 34.3709.5
Golpe y llave universal 1/10 34.3710.6 34.3711.0

Solo golpe universal Golpe y llave universal
Amplia apertura de la boca (17 mm) 
ideal para cerraduras de seguridad

Deslizante:
Permite el perfecto funciona-
miento de la memoria, incluso 
con el pestillo desplazado en 
su máxima regulación.

Memoria:
Al accionar el cierre éste permanece abierto has-
ta que se abra la puerta. Para mayor seguridad 
solicitar cierrapuertas Serie 56 temporizado que 
cierra automàticamente la puerta pasados unos 
segundos.

Memoria:
Al accionar el cierre éste permanece abierto has-
ta que se abra la puerta. Para mayor seguridad 
solicitar cierrapuertas Serie 56 temporizado que 
cierra automàticamente la puerta pasados unos 
segundos.

160

25

144,4
52,5

25

250

236,4

17

52,5

160

25

144,4
52,5
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250

236,4
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SERIE 99 TOP - Sin corte en el tancador, con memoria hasta 330 Kg.
Acero / Zamak

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3717.6
Con desbloqueo 1/10 34.3718.0

Especial tancadores seguridad
La variante TOP de esta serie introduce un 
nuevo sistema de guiado del picaporte en el 
pestillo del abrepuertas que facilita la apertura 
de la puerta y evita la escotadura en el marco.

Características:
Para Tensión 10/24V AC/DC.	
Reversible y  simétrico.
Certificado UNE EN 14846.	
Memoria automática.
Pestillo Radial y Tapa con sistema antigripado.	
Sin corte en el perfil para el pestillo.	
Ancho caja 16 mm. Profundidad 25,50 mm.	
Recomendado para Madera y Hierro.	
Fuerza retención 330 Kg.

Placa Código

Descripción Inox Mate Dorado

Solo golpe 1/10 34.3719.1
Golpe y llave 1/10 34.3720.2 34.3721.3

Solo golpe Golpe y llave
Amplia apertura de la boca (17 mm) 
ideal para cerraduras de seguridad

  

16 25
,5

66

Memora 
clásica

El sistema radial
El pestillo del cierre eléctrico gira sobre un eje des-
plazado hacia la base del propio abrepuertas, permi-
tiendo reducir el perímetro de movimiento. La insta-
lación es más fácil y más estética al posibilitar una 
escotadura más reducida en el marco de la puerta.

El sistema radial
El pestillo del cierre eléctrico gira sobre un eje des-
plazado hacia la base del propio abrepuertas, permi-
tiendo reducir el perímetro de movimiento. La insta-
lación es más fácil y más estética al posibilitar una 
escotadura más reducida en el marco de la puerta.

Instalación sin corte 
en el perfil

160

25

144,4

25

250

236,4

17

SERIE 99 - Reducido con memoria y deslizante hasta 330 Kg.
Acero / Zamak

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3712.1
Con desbloqueo 1/10 34.3713.2

Serie de última generación caracterizada por 
su versatilidad: las reducidas dimensiones de 
la caja de mecanismos (con una Profundidad 
de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en 
perfi les tanto de aluminio como de PVC , al 
tiempo que su bobina funciona óptimamente 
tanto en corriente alterna como en corriente 
continua en un rango de 10 a 24 voltios.

Características:
Para Tensión 10/24V AC/DC.
Reversible y simétrico.
Memoria automática deslizante.
Pestillo Radial.
Ancho caja 16 mm. Profundidad 25,50 mm.
Recomendado para Aluminio y PVC.
Fuerza retención 330 Kg.

Solo golpe universal Golpe y llave universal

Placa Código

Descripción Inox Mate

Solo golpe universal 1/10 34.3714.3
Golpe y llave universal 1/10 34.3715.4

66

16 25
,5

Las placas, al ser Universales se pueden instalar el 25mm

160

22

144,1

22

13

250
226,2

Memoria:
Al accionar el cierre éste permanece abierto has-
ta que se abra la puerta. Para mayor seguridad 
solicitar cierrapuertas Serie 56 temporizado que 
cierra automàticamente la puerta pasados unos 
segundos.

Deslizante:
Permite el perfecto funciona-
miento de la memoria, incluso 
con el pestillo desplazado en su 
máxima regulación.

Memoria:
Al accionar el cierre éste permanece abierto has-
ta que se abra la puerta. Para mayor seguridad 
solicitar cierrapuertas Serie 56 temporizado que 
cierra automàticamente la puerta pasados unos 
segundos.

Memoria
Deslizante

CIERRES ELÉCTRICOS
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SERIE 62 IP ESTANCA - Estanca al agua y al polvo hasta 400 Kg.
Acero / Zamak

Código

Cierre eléctrico Gris

Descripción Derecha Izquierda

Sin desbloqueo 1/10 34.3733.1 34.3734.2
Con desbloqueo 1/10 34.3735.3 34.3736.4

La Serie 62 es estanca al agua y al polvo y cumple 
con la certificación IP65. Ha sido diseñada para ga-
rantizar el óptimo funcionamiento de los abrepuer-
tas en condiciones ambientales adversas. La caja 
de mecanismos se halla protegida por una junta de 
estanqueidad y un tabique interno; de este modo, 
se evita el filtrado de agua y polvo. Este modelo in-
corpora, a su vez, un desbloqueo manual en forma 
de botón giratorio.

Desbloqueo Características:
Para Tensión 8-12V AC.
No Reversible.
Memoria automática invisible.
Ancho caja 21,5 mm. Profundidad 37 mm.
Recomendado para Ambientes Salinos y 
lluvia abundante.
Fuerza retención 400 Kg.

Placa
Código

Inox Mate Dorado

Descripción Derecha Izquierda Derecha Izquierda

Solo golpe 1/10 34.3737.5 34.3738.6
Golpe y llave 1/10 34.3739.0 34.3740.1 34.3741.2 34.3742.3

SERIE 56 TEMPORIZADO -  Apertura temporizada hasta 400 Kg.
Acero / Zamak

Apertura temporizada. Basta una breve pulsación 
para que el pestillo quede liberado pero, si trans-
currido un tiempo no se abre la puerta, el pestillo 
se cerrará de nuevo automáticamente, evitando 
así que la puerta quede abierta por descuido o 
accidente. 

El tiempo dependerá de la pulsación; por cada 
segundo de pulsación, dispondremos de 11 de 
apertura, hasta un máximo de 33 segundos. Idó-
neo para porteros automáticos convencionales, 
videoporteros, controles de acceso o instalacio-
nes de seguridad.

Características:
Para Tensión 12V AC/DC.
Reversible y simétrico.
Memoria automática temporizada invisible.
Ancho caja 21 mm. Profundidad 28 mm.
Instalación recomendado: Todas.
Fuerza retención 400 Kg.
Facil instalación.

21 28

75

Solo golpe Golpe y llave

25

250
236,4

12

160

144,4

25

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3743.4
Con desbloqueo 1/10 34.3744.5

Placa Código

Descripción Inox Mate Dorado

Solo golpe universal 1/10 34.3709.5
Golpe y llave universal 1/10 34.3710.6 34.3711.0

10
0

3721,5

DerechaIzquierda

Solo golpe universal Golpe y llave universal
Amplia apertura de la boca (17 mm) 
ideal para cerraduras de seguridad

160

25

144,4
52,5

25

250

236,4

17

52,5

El sistema radial
El pestillo del cierre eléctrico gira sobre un eje des-
plazado hacia la base del propio abrepuertas, permi-
tiendo reducir el perímetro de movimiento. La insta-
lación es más fácil y más estética al posibilitar una 
escotadura más reducida en el marco de la puerta.

REVERSIBLE
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SERIE 52 RF - Hasta 1000 Kg. “Puerta cortafuegos”
Acero

Cierre eléctrico Código

Descripción Gris

Sin desbloqueo 1/10 34.3732.0

La Serie 52 de Dorcas ha sido desarrollada es-
pecíficamente para puertas cortafuego y dispone 
de la homologación RF (resistencia al fuego) y EI 
120 (integridad y estanqueidad) según UNE-EN 
1634-1:2000 y del marcado CE según la norma 
EN 14846 avalada por la D.O.P. Fabricada ínte-
gramente en acero, tiene una resistencia a fractu-
ra de 1.000 kg. Sus reducidas dimensiones y su 
carácter simétrico y reversible facilitan su utiliza-
ción en todo tipo de instalaciones.

Características:
Para Tensión 8-12V DC.
Reversible y simétrico.
Sin memoria.
Ancho caja 21 mm. Profundidad 28 mm.
Recomendado para puertas cortafuegos.
Fuerza retención 1.000 Kg.

REVERSIBLE

20,5 28

67

Aleta Flex
Consiste en un pestillo que gracias a su 
posibilidad de desplazamiento permite 
ajustarse al picaporte de la cerradura.

Placa Código

Descripción Inox Mate Dorado

Solo golpe universal 1/10 34.3709.5
Golpe y llave universal 1/10 34.3710.6 34.3711.0

Solo golpe universal Golpe y llave universal
Amplia apertura de la boca (17 mm) 
ideal para cerraduras de seguridad

160

25

144,4

25

250

236,4

17

SERIE 77 Antiavalancha - Hasta 750 Kg “vías de escape”
Acero

Cierre eléctrico Código

Mano Gris

Derecha 1/10 34.3730.5
Izquierda 1/10 34.3731.6

Hace las funciones de cierre normal y a vías de 
escape, en caso de falta de energía garantiza la 
apertura (permite el desbloqueo) de la puerta 
bajo presiones de hasta 450 Kg.

Destinado a su instalación en puertas de 
seguridad y emergencia. Además, lleva incor-
porado un diodo que evita las interferencias 
electrónicas y alarga la vida útil de la bobina.

Características:
Para Tensión 12V DC.
Con mano y sin desbloqueo.
Funcionamiento invertido (al pulsar se corta la 
corriente).
Ancho caja 23,2 mm. Profundidad 39 mm.
Recomendado para vías de escape.
Fuerza retención 750 Kg.
Desbloqueo bajo presiones de hasta 450 Kg.

13
4

Placa
Código

Inox Mate

Descripción Derecha Izquierda

Solo golpe 1/10 34.3726.1 34.3727.2
Golpe y llave 1/10 34.3728.3 34.3729.4

Solo golpe Golpe y llave

25

200
186

25

13

Certificado NF_S_61-937 con el 
número CET0100362. Igualmente 
dispone de la certificación EN 14846

CIERRES ELÉCTRICOS

DerechaIzquierda
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Retenedor electromagnético puerta-pared / puerta-suelo
Acero

IMPORTANTE: Para un correcto funcionamiento se re-
comienda conectar los retenedores a 24 V DC. Fuerza 
de Retencion 55 Kg.

Descripción Código

Retenedor puerta-pared 1/10 34.4260.6
Retenedor puerta-suelo 1/10 34.4262.8

Los retenedores electromagnéticos se utilizan en puer-
tas cortafuego con el objetivo de mantener la puerta 
abierta. El kit se suministra con una contraplaca móvil, 
opción ideal incluso cuando el ángulo de instalación 
sea complicado.

De funcionamiento invertido, en corriente continua, ofre-
cen dos posibilidades para cerrar la puerta: cortando la 
corriente, se cerrará la puerta automáticamente; también 
podemos cerrar manualmente, pulsando el botón rojo 
ubicado en la parte superior. De este modo, impediremos 
el paso del fuego. 

Retenedor puerta-sueloRetenedor puerta-pared

CIERRES ELÉCTRICOS

Cierre eléctrico Código

Mano Gris

Derecha 1/10 34.3724.6
Izquierda 1/10 34.3725.0

SERIE 77 - Hasta 1300 Kg. “Puertas de seguridad”
Acero

Este modelo dispone de versión con microswitch que permite 
controlar la apertura y el cierre para segundas puertas, semáfo-
ros, etc. Consulte con nuestro departamento comercial.

La Serie 77, en su versión de funcionamiento normal, 
se caracteriza por su robustez y por su idoneidad para 
puertas pesadas y de alta seguridad.

Características:
Para Tensión 8-12V AC.
Con mano y sin desbloqueo.
Sin memoria.
Ancho caja 23,2 mm. Profundidad 39 mm.
Recomendado para joyerias, bancos y puertas 
seguridad.
Fuerza retención 1.300 Kg.

13
4

Placa
Código

Inox Mate

Descripción Derecha Izquierda

Solo golpe 1/10 34.3726.1 34.3727.2
Golpe y llave 1/10 34.3728.3 34.3729.4

Solo golpe

25

200
186

Golpe y llave

25

13

DerechaIzquierda

7035,6271,70
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Caja sobrepuesta
Acero

Código

Gris

1/3 34.3076.2

37
,5

47
22

,5

36,551

Reversible y 
simétrico
Para cuerpo 
cierre eléctrico

Transformador 125-230V/12V AC
Plástico

Fuente de alimentación 230V/12V DC
Plástico

Contacto puerta
Plástico

Pasacables sobrepuestoPasacables embutido

Código

Negro

1/5 34.1760.2

Código

Gris

1/5 34.3750.4

Código

Gris

1/5 34.3751.5

Código

1/5 34.3749.3
Código

1/5  34.4085.3

22

41 62

5 13

79
44

55

59

105 90

30
0

25,9

Corriente 
continua (DC)

Corriente 
alterna (AC)

Permite que el 
cableado vaya escon-
dido y protegido por 
su interior.

Permite que el 
cableado vaya 
escondido y 
protegido.
Montaje entre marco 
y puerta, en el mismo 
lado que las bisagras, 
quedando oculto al 
cerrarse la puerta.

25
7

27
8

24,617

29
0

ACCESORIOS CIERRES ELÉCTRICOS
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9.03  | 740 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

MOTTURA R/610 - Golpe y llave
Acero

Incluye 3 llaves.

Código

Mano Ancho Alto Aguja Martelé
Derecha 132 146 63 1 34.0015.0
Izquierda 132 146 63 1 34.0016.1

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

MOIA R/432 - Golpe y llave
Acero

Incluye 3 llaves.

Incluye 3 llaves.

Incluye 3 llaves.

Código

Mano Ancho Alto Aguja Martelé
Derecha 130 130 63 1 34.1603.6
Izquierda 130 130 63 1 34.1604.0

MOIA R/632 - Golpe y llave
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.3154.3
Izquierda 1 34.3155.4

Las características de esta cerradura 
permiten la sustitución de otras ce-
rraduras, ya que la caja es mayor a la 
habitual, pero respetando aguja.

15
3

143

63

MOIA R/631 - Solo llave
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.3152.1
Izquierda 1 34.3153.2

Las características de esta cerradura 
permiten la sustitución de otras ce-
rraduras, ya que la caja es mayor a la 
habitual, pero respetando aguja.

15
3

143

63

13
0

130

63

14
6

132

63

PARA CARPINTERÍA DE MADERA DE SEGURIDAD
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|  9.03741 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

MOTTURA R/630 - Golpe y llave con varillas
Acero

Código

Mano Ancho Alto Aguja Martelé
Derecha 132 146 63 1 34.0021.6
Izquierda 132 146 63 1 34.0022.0

Incluye dedal, puentes y varillas.
Medidas de varillas: Una de 77 a 143 cm. y otra de 77 a 133 cm.

80

MOIA R/434 - Golpe y llave con varillas
Acero 80

Código

Mano Ancho Alto Aguja Martelé
Derecha 130 130 63 1 34.4204.3
Izquierda 130 130 63 1 34.4205.4

Incluye 3 llaves, dedal, puentes y varillas. 
Medidas de varillas: Las 2 son extensibles de 71 a 130 cms.

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

MOIA R/633 - Solo llave con varillas
Acero

MOIA R/634 - Golpe y llave con varillas
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.4206.5
Izquierda 1 34.4207.6

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.4208.0
Izquierda 1 34.4209.1

Las características de esta cerradura per-
miten la sustitución de otras cerraduras, 
ya que la caja es mayor a la habitual, pero 
respetando aguja y varillas.

Las características de esta cerradura per-
miten la sustitución de otras cerraduras, 
ya que la caja es mayor a la habitual, pero 
respetando aguja y varillas.

15
3

143

63

15
3

143

63

PARA CARPINTERÍA DE MADERA DE SEGURIDAD
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9.03  | 742 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA M-750 - Cerradura de seguridad multifort automática
Acero

REVERSIBLE

Gran facilidad de instalación.
Está formada por dos bloques compactos, que permiten instalarla en pocos minu-
tos. La cerradura cuenta con un escudo de alta seguridad fijado desde el interior, 
antiextracción y anti snap.

Su mecanismo automático le confiere gran comodidad de uso. La cerradura es 
reversible, y permite su motorización.

Características:
- Entrada 60 mm.
- Longitud cerradura máxima 2.200 mm., longitud mínima 1.941 mm.
- Cerradura central de 4 bulones de diámetro 14 mm., longitud 20 mm. y picaporte
- 2 vueltas de llave.
- 2 reenvíos frontales de ganchos automáticos
- Al accionarse los disparadores, actúan los retornos automáticamente.
- En todo momento están actuando tres puntos de cierre: picaporte + 2 reenvíos 

automáticos. Seguridad nivel 1.
- Accionamiento con cilindro manual de los bulones de la cerradura central. 

Seguridad nivel 2.
- Escudo macizo de alta seguridad antiextracción.
- Cilindro T60 30x70 mm. válido para puertas de 40 a 60 mm. de ancho o cilindro 

T60 30x100 mm. o para puertas de 60 a 90 mm. de ancho.
- Fácil instalación.

Las cerraduras M750 se sirven con cilindro TESA T-60 30x70 
mm. para gruesos de puerta de 40 a 60 mm. o cilindro TESA T60 
30x100 mm. para gruesos de puerta de 60 a 90 mm. 

Código

Grueso puerta Dorado Esmaltado Plata Esmaltado

40 a 60 mm 1 34.4040.0 34.4039.6
60 a 90 mm 1  34.4042.2  34.4041.1

125

41

71
4

85

60

89
0

m
áx

. 2
20

0 
/ 

m
ín

. 1
94

1 

60

PARA CARPINTERÍA DE MADERA DE SEGURIDAD
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TESA TS-30 - Multipunto 3 puntos
Acero

98
0

17
9

10
56

22
15

20

45

53

35 12,5

25

Código

Mano Alto Aguja Dorado Esmal. Plata Esmal.

Derecha 2215 55 1 34.0129.2 34.2681.6
Izquierda 2215 55 1 34.0130.3 34.2682.0

Con cilindro seguridad de puntos T-60 Fijo.

Componentes:

JIS R/5240 - Golpe y llave "Sansón"
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0378.6
Izquierda 1 34.0379.0

88 33

31

40

14
0

DerechaIzquierda

JIS R/5239 - Solo llave "Sansón"
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0376.4
Izquierda 1 34.0377.5

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

88
33

31

40

14
0

50
50

PARA CARPINTERÍA DE MADERA DE SEGURIDAD
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9.03  | 744 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

JIS R/230 - Solo llave "Sansón"
Acero

JIS R/231 - Golpe y llave "Sansón"
Acero

JIS R/239 - Solo llave "Sansón"
Acero

JIS R/240 - Golpe y llave "Sansón"
Acero

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0364.6
Izquierda 1 34.0365.0

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0374.2
Izquierda 1 34.0375.3

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0372.0
Izquierda 1 34.0373.1

Código

Mano Martelé

Derecha 1 34.0366.1
Izquierda 1 34.0367.2

11
5

60

31

35
143

11
5

60

31

35
143

88

14
0

33

31

40

88

14
0

33

31

40

50
50

50
50

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

PARA CARPINTERÍA DE MADERA
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YALE-AZBE R/6 - Golpe y llave sistema antipalanca
Acero

YALE-AZBE R/10-0 - Solo llave sistema antipalanca
Acero

Código

Mano Y X Cromo Brillo
Derecha 55 100 1 34.0212.1
Izquierda 55 100 1 34.0213.2
Derecha 60 120 1 34.0214.3
Izquierda 60 120 1 34.0215.4

YALE-AZBE R/6-0 - Solo llave sistema antipalanca 
Acero

55

ø 
14

85

X

Y

Código

Mano Y X Cromo Brillo
Derecha 55 100 1 34.0216.5
Izquierda 55 100 1 34.0217.6
Derecha 60 120 1 34.0218.0
Izquierda 60 120 1 34.0219.1

Código

Mano Y X Cromo Brillo
Derecha 45 70 1 34.0220.2
Izquierda 45 70 1 34.0221.3

YALE-AZBE R/10 - Golpe y llave sistema antipalanca
Latón

55 ø 
14

85

X

Y

Código

Mano Y X Cromo Brillo
Derecha 45 70 1 34.0222.4
Izquierda 45 70 1 34.0223.5

55 ø 
14

85

X

Y

55

ø 
14

85

X

Y

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

PARA CARPINTERÍA DE MADERA
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9.03  | 746 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

JIS R/12 - Golpe y llave
Acero

Código

Esmaltado Dorado

A B C D E Derecha Izquierda

80 90 25 35 40 1  34.0336.6  34.0337.0
100 84 28 30 50 1 34.0338.1 34.0339.2
120 84 28 30 60 1 34.0340.3 34.0341.4
140 84 28 30 70 1 34.0342.5 34.0343.6

JIS R/11 - Solo llave
Acero

Código

Esmaltado Dorado

A B C D E Derecha Izquierda

80 90 25 35 40 1  34.0330.0  34.0331.1
100 84 28 30 50 1 34.0332.2 34.0333.3
120 84 28 30 60 1 34.0334.4 34.0335.5

C

D
A

E E

B

JIS R/34 - Golpe y llave
Acero

Código

Esmaltado Dorado

A B C D E Derecha Izquierda
60 110 28 30 30 1 34.0352.1 34.0353.2
70 110 28 30 40 1 34.0354.3 34.0355.4

D
A

E

B

D
A

E

B

JIS R/33 - Solo llave
Acero

Código

Esmaltado Dorado

A B C D E Derecha Izquierda
60 110 28 30 30 1 34.0348.4 34.0349.5
70 110 28 30 40 1 34.0350.6 34.0351.0

C

D
A

E E

B
50

50

C
50

C
50

PARA PERSIANAS

MCM R/1511-AV - De pestillos fuera

Código

Pintado
1 34.0606.3

Profundidad de cilindro: 50 mm.
Largo de pestillo: 45 mm.

59

15245

15

Cerradura homologada compañía del agua
Latón

Código

Descripción Cromado Pulido Brillo
Cerradura 1/6 34.0753.3
Llave de recambio 1/5 34.1453.3
Bocallave 1/20 34.0754.4

La cerradura incluye una llave pero no incluye bocallave.

36

50

56

86

35 17

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

PARA CARPINTERÍA DE MADERA
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TESA 2100 TE-4E
Acero

Código

Dorado Esmal. Plata Esmal.
1 34.0537.4 34.2643.3

66 31

97

YALE-AZBE 16-0 - Antipalanca
Acero

Código

Cromado
1 34.0210.6

EZCURRA 400
Acero

FAC 301RP/80 - Llave de seguridad
Acero

Código

Martelé
1 34.0249.3

Código

Cromo Mate Dorado
1 34.3112.3 34.3113.4

85
50

33

15
0

142

83

42

Barra de acero calibrado 18 mm

Placa de acero de 2 mm

Cerradero acero 3 mm

Cilindro longitud 50 mm, para 
más longitudes contactar con 

nuestro departamento comercial
Cilindro de máxima seguridad

Ø30

Llave de 
6 claves 
Exterior

ø25

45

30

60

90

ø1
4

70

ø1
6

12
5

40 40

120

30

40

45

50

REMOCK LOCKEY - Cerrojo con mando a distancia
La nueva versión del Remock Lockey es una cerradura de seguridad sin ele-
mentos visibles desde el exterior, ahora sin antena visible, que se abre y cierra 
con un mando a distancia, sin necesidad de llaves. Incrementará de forma im-
portante su protección porque es imposible de saber de su existencia ni forzar 
des del exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Instalación sencilla en cualquier puerta: madera, metal, cristal...
- Uso exclusivo para interiores como cerradura complementaria.
- Creación de control de accesos: cada cerradura podrá ser abierta por hasta 

16 mandos y cada mando podrá abrir tantas cerraduras como necesites. 
- Al ir en el interior y no tener acceso exterior, nadie sabrá que está instalada 

con el consiguiente factor sorpresa.
- Alarma para el cambio de batería. Cuando la energía de la batería es baja, 

el LED alerta de la necesidad de cambio y la operación de cierre se impide 
para evitar el bloqueo de la cerradura.

- Sistema de apertura remota mediante móvil Android / iOs. (Opcional)

149/151

84

3

36,
5

80

28

Ver también...
9.02 REMOCK LOCKEY 
Control de accesos
Página 726 

CERROJOS
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9.03  | 748 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

FAC 311R/80 CLASSIC
Posibilidad de bombillo europeo
Acero

Código

Cromo Mate Dorado
1 34.4047.0 34.4048.1

Pudiendo instalar cualquier cilindro 
leva europea y si se desea medio 
cilindro (apertura solo desde el 
exterior con llave) o cilindro doble 
leva.

Características:
- Botón de accionamiento interior.
- Barra de acero 18 x 15 mm.
- Placa de acero de 2 mm.
- Cerradero acero 3 mm.
- Cilindro de perfil europeo adaptable 	
	 (no incluido).

85

142

15
0

33
42

94

FAC 446RP/80 UVE MAGNET
Sistema antibumping
Acero

Código

Cromo Mate Dorado
1 34.4049.2 34.4050.3

Código

Mano Negro Óxido Oro*

Derecha 1  34.4231.2   34.4229.0   34.4233.4
Izquierda 1  34.4232.3   34.4230.1   34.4234.5

*Baño de Oro 18K

Sistema antibumping, anti ganzúa, anti 
taladro, anti palanca y anti extracción.

Características:
- Barra de acero calibrado de 18 mm
- Placa de acero de 2 mm
- Cerradero acero 2 mm
- Cilindro de longitud de 50 mm Ø30 	

mm. protegido con casquillo de acero 
carbonitrurado.

- Otras medidas de cilindro consulte con 
nuestro departamento comercial

169

149

29
,5

77 Ø
1818

20

53 45,5

9135,5

FAC 946RP/80 UVE - Sistema antibumping
Acero

Código

Cromo Mate Dorado
1 34.4051.4 34.4052.5

Sistema antibumping, anti ganzúa, 
anti taladro, anti palanca y anti 
extracción.

Características:
- Barra de acero calibrado de 18 mm.
- Placa de acero de 2 mm.
- Cerradero acero 3 mm.
- Cilindro de latón de 50 mm.

85

142

15
0

33 50
42

83

Incluye: Cilindro europeo de 50 mm.

330

250 35 50

1
1

5

2
0

4

55

CERROJO DE SEGURIDAD FAC 
CON CILINDRO
Hierro

CERROJOS

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.03

CE
RR

AJ
ER

ÍA
C

E
R

R
A

D
U

R
A

S
 S

O
B

R
E

P
U

E
S

TA
S

|  9.03749 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

UFO 3 SMART DUO - Bloqueo de seguridad para furgonetas
Acero

Código

Descripción Plata Mate Negro Mate

Individual 1 34.4143.5
Doble (llaves iguales) 1  34.4266.1

Bloqueo de seguridad fijo y universal instalable tanto en la puerta trasera como en la puerta lateral deslizante.

Características: 
- Permite la selección del modo de cierre automático o con llave.
- Accionamiento de apertura de emergencia desde el interior.
- Carcasa de acero endurecido súper resistente. 
- Rápida instalación.
- 5 años de garantía.
- Única cerradura en el mercado con certificado EN12320.

50

Ø
96

CERROJOS

Vídeo e
instalación

Rápida
instalación

Fácil
instalación
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9.04  | 750 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Frente 
redondo

Frente 
recto

Código

Descripción A B Frente Latonado Cromo Brillo Inox Mate
Con cilindro* 67 40 Recto 1/20 34.2276.0
Con cilindro* 77 50 Recto 1/20 34.2277.1 34.2278.2 34.2753.1
Con cilindro* 77 50 Redondo 1/20 34.2442.5 34.2443.6 34.2444.0
Sin cilindro 67 40 Recto 1/20 34.2935.1
Sin cilindro 77 50 Recto 1/20 34.2937.3 34.2938.4 34.2936.2
Sin cilindro 77 50 Redondo 1/20 34.2940.6 34.2941.0 34.2939.5

REVERSIBLE

TESA 130 / 4130
Acero

15
0

A

23
0

20

B

70

DORMA CONTRACT 281 - Uso normal con sistema RF
Acero inox 304 / Acero

Código

Aguja Frente Inox Mate
55 mm. Redondo 1/20 34.3655.0
65 mm. Redondo 1/20   34.3656.1

REVERSIBLE

Este modelo se suministra sin cilindro. Instala-
ción con cilindro Europeo r15 (Grupo 9.02).

Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304, caja 
de acero galvanizado. Resbalón redondeado para 
hacer golpe suave.

Posibilidad de frente de 20 mm a consultar.

Ver también...
9.01 CONTRACT
para picaporte
Página 702 

DE CILINDRO: GOLPE Y LLAVE CAJA EUROPEA

Frente 
redondo

Frente 
rectoTESA 2010-P / 4010-P

Acero

Código

Descripción A B Frente Latonado Cromo Brillo
Con cilindro* 67 40 Recto 1/20 34.2761.2 34.2762.3
Con cilindro* 77 50 Recto 1/20 34.2763.4 34.2764.5
Con cilindro* 77 50 Redondo 1/20 34.2765.6 34.2766.0
Sin cilindro 67 40 Recto 1/20 34.1960.6 34.1961.0
Sin cilindro 77 50 Recto 1/20 34.1962.1 34.1963.2
Sin cilindro 77 50 Redondo 1/20 34.2687.5 34.2598.0

* Este modelo se suministra 
con cilindro TESA 5030 de 
60mm (leva r15).

* Este modelo se suministra 
con cilindro TESA 5030 de 
60mm (leva r15).

12
8

A

19
6

23

B

47

16
5

23
5

24

Aguja
30

72

DE CILINDRO: GOLPE Y LLAVE
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MCM 2501
Acero

Código

A B Latonado
63 35 1/6 34.2402.0
73 45 1/6 34.2403.1

Este modelo se suministra con 
cilindro MCM-4E de 60mm 
(leva r15).

Este modelo se suministra con 
cilindro MCM-4E de 60mm 
(leva r15).

12
2

A

17
0

23

B

47

DE CILINDRO: GOLPE Y LLAVE

MCM 1301
Acero

Código

A B Latonado
62 35 1/5 34.0586.4
72 45 1/5 34.0588.6
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19
5

23
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70

REVERSIBLE

883 - Golpe silencioso
Latón / Acero Inox

Caja centrada respecto al frente.
Para manillas de  8 mm.
No incluye cilindro.

25
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8

Aguja

A12

3

8.5
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0
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58
26

27
40

59

72
29

Frente recto

Código

Aguja A Mano Latón mate Inox mate

50 75 Derecha 1   34.4218.3  34.4216.1
50 75 Izquierda 1   34.4219.4  34.4217.2

MCM 1505
Acero

Código

Latonado
1/6 34.1553.5

Este modelo se suministra con 
cilindro MCM-4 de 60mm (leva 
especial).
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9.04  | 752 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

* Este modelo se suministra 
	 con cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).

Código

Descripción A B Frente Inox
Con cilindro* 80 50 Redondo 1/20 34.3590.5
Con cilindro* 90 60 Redondo 1/20 34.3592.0
Sin cilindro 80 50 Redondo 1/20 34.3591.6
Sin cilindro 90 60 Redondo 1/20 34.3593.1

MCM SI01 “Institucional”
Acero

REVERSIBLE
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85

Ver también...
9.01 INSTITUCIONAL
golpe y muletilla
Página 705

Ver también...
9.01 INSTITUCIONAL
para picaporte
Página 697 

Código

Descripción A B Frente Latonado Niquelado
Con cilindro* 80 50 Recto 1/20 34.0622.5 34.3576.5
Con cilindro* 90 60 Recto 1/20  34.0623.6  34.3577.6
Con cilindro* 80 50 Redondo 1/20 34.3578.0 34.3579.1
Con cilindro* 90 60 Redondo 1/20 34.3580.2 34.3581.3
Sin cilindro 80 50 Recto 1/20 34.3582.4 34.3584.6
Sin cilindro 90 60 Recto 1/20  34.3588.3  34.3586.1
Sin cilindro 80 50 Redondo 1/20 34.3583.5 34.3585.0
Sin cilindro 90 60 Redondo 1/20  34.3589.4  34.3587.2

MCM 1601
Acero

Frente 
redondo

Frente 
recto

* Este modelo se suministra 
	 con cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).

REVERSIBLE
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24
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23

B

85

TESA 2030 / 4030
Acero

* Este modelo se suministra 
	 con cilindro 5030 de 60mm (leva r15). 

Frente 
redondo

Frente 
recto

17
5

24
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23

B

85

A

Cajetín 
tancador

Código

Negro

1/100  34.3992.1

Código

Descripción A B Frente Latonado Cromo Brillo Inox Mate
Con cilindro* 69 40 Recto 1/20 34.2769.3 34.2770.4
Con cilindro* 79 50 Recto 1/20 34.2772.6 34.2773.0 34.2771.5
Con cilindro* 89 60 Recto 1/20 34.2777.4 34.2778.5 34.3465.6
Con cilindro* 99 70 Recto 1/20 34.2779.6 34.2780.0
Con cilindro* 79 50 Redondo 1/20 34.2775.2 34.2776.3 34.2774.1
Sin cilindro 69 40 Recto 1/20 34.1289.0 34.2646.6
Sin cilindro 79 50 Recto 1/20 34.1290.1 34.1673.6 34.2754.2
Sin cilindro 89 60 Recto 1/20 34.1291.2 34.1864.1 34.3459.0
Sin cilindro 99 70 Recto 1/20 34.2648.1 34.2647.0
Sin cilindro 79 50 Redondo 1/20 34.2757.5 34.2756.4 34.2755.3
Sin cilindro 89 60 Redondo 1/20 34.4090.1 34.4091.2 34.4089.0

REVERSIBLE

DE CILINDRO: GOLPE Y LLAVE
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|  9.04753 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ARCU 507
Acero

Código

Mano Latonado

Derecha 1  34.0148.0
Izquierda 1  34.0149.1

Este modelo se suministra 
con cilindro de 65mm 
(leva especial).

DerechaIzquierda

Ver también...
9.02 Bocallaves de 
seguridad
Página 721 
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EZCURRA 700-B
Acero

Frente 
redondo

Frente 
recto

Código

Frente
Esmaltado 

Dorado
Níquel

Metalizado
Negro

Recto 1/10 34.2505.5  34.0027.5  34.0008.8
Redondo 1/10 34.2600.2  34.0028.6  34.0009.9

Este modelo se suministra con 
cilindro DS-15/70 descentrado 
(leva r15). Incluye escudo 410-P. 
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50

85

TESA 20-AB - Antipánico
Acero

Código

Descripción Latón Cromo Brillo
Con cilindro* 1/10 34.2758.6 34.3674.5
Sin cilindro 1/10  34.1684.3  34.3675.6

Al accionar la maneta se liberan los bulones del cierre.

ANTIPÁNICO
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TESA 200-B
Acero

Código

Descripción Latón Cromo Brillo
Con cilindro* 1 34.2759.0 34.2760.1
Sin cilindro 1 34.2649.2 34.2260.5

*Este modelo se suministra 
con cilindro T60 de 60mm 
(leva r15).

*Este modelo se suministra 
con cilindro T60 de 60mm 
(leva r15).
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DE CILINDRO: GOLPE Y LLAVE
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9.04  | 754 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 2036 / 4036
Acero

Código

Descripción A B Frente Inox Mate
Con cilindro* 79 50 Recto 1/20 34.3397.1
Sin cilindro 79 50 Recto 1/20 34.3464.5

Este modelo se suministra 
con cilindro 5030 de 60mm 
(leva r15). 
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POLARIS 2XT - Cerradura magnética con orificio cilindro
Zamak - Acero

ø6

click

QUICK LATCH
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38

25,550,5

76 

2614
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MAGNÉTICO
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49,8

36
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20
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1

14

DE CILINDRO: RODILLO Y LLAVE

DE CILINDRO: MAGNÉTICA

Código

Descripción Latonado Cromo Mate Blanco Mate Negro Mate

1+2 Cerradura completa 50 mm. 1/50  34.0080.3  34.0081.4  34.0082.5  34.0083.6
Despiece

1 Cerradura suelta 50 mm. 1/50  34.0067.1  34.0068.2  34.0070.4  34.0069.3
2 Cerradero 1/50 34.4104.1 34.4106.3 34.4107.4 34.4108.5EN 1634
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|  9.04755 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TESA 2031 / 4031
Acero

Código

Descripción A B Latonado Cromo Brillo

Con cilindro* 69 40 1/10 34.2781.1 34.2782.2
Con cilindro* 79 50 1/10 34.2783.3 34.2784.4
Con cilindro* 89 60 1/10 34.2785.5 34.2786.6
Sin cilindro 69 40 1/10 34.1964.3 34.2644.4
Sin cilindro 79 50 1/10 34.1965.4 34.1725.2
Sin cilindro 89 60 1/10 34.1966.5 34.2645.5

*Este modelo se suminis-
tra con cilindro 5030 de 
60mm (leva r15).

MCM 1312
Acero

Código

A B Latonado
62 35 1 34.0589.0
72 45 1 34.0591.2

Este modelo se suministra 
con cilindro MCM-4E de 
60mm (leva r15).

MCM 1512
Acero

Código

A B Latonado

54 25 1/6 34.0607.4
64 35 1/6 34.0608.5
74 45 1/6 34.0609.6

Este modelo se suministra 
con cilindro MCM-4 de 
60 mm (leva especial)

TESA 201-B
Acero

Código

Descripción Latón Cromo Brillo
Con cilindro* 1 34.2767.1 34.2768.2
Sin cilindro 1 34.2386.5 34.2387.6

*Este modelo se sumi-
nistra con cilindro T60 
de 60mm (leva r15).
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Ver también...
9.02 Bocallaves de 
seguridad
Página 721 

DE CILINDRO: SOLO LLAVE
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9.04  | 756 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CISA 57010 - Solo llave
Acero

Código

Cromo Brillo

1 34.0002.1

CISA 57250 - Golpe y llave
Acero

Código

Cromo Mate

1 34.0004.3

CISA 57255 - Golpe y llave con varillas
Acero

Código

Cromo Mate

1 34.0005.4

Altura máxima de la puerta 255 cms.
Esta cerradura se suministra sin las vari-
llas; para pedir el juego correspondiente 
deberá solicitarse el código 34.1832.4.
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GORJAS: DOBLE PALA
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|  9.04757 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ARCU 302 
Acero

Código

A B Z Mano Latonado

76 40 51/102’5 Derecha 1/6  34.0140.6
76 40 51/102’5 Izquierda 1/6  34.0141.0
86 50 51/102’5 Derecha 1/6 34.1226.0
86 50 51/102’5 Izquierda 1/6 34.1228.2
96 60 51/102’5 Derecha 1/6 34.1227.1
96 60 51/102’5 Izquierda 1/6 34.1229.3

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en 
la parte interior, y la segunda la que va al exterior. Si la 
puerta abre al revés, las medidas serán a la inversa.

ORENGO 1001
Acero

Código

A B Z Latonado

75 40 58/97 1/6 34.0163.1
85 50 58/97 1/6 34.1206.1
95 60 58/97 1/6 34.1207.2

Esta cerradura es reversible, por lo tanto la 
medida para la puerta izquierda interior es 
de 58 y exterior 97; para puerta derecha 
interior 97 y exterior 58. Si la pueta abre al 
revés, las medidas serán a la inversa.

ARCU 308 - Grupo golpe y llave + solo llave
Acero

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que 
va en la parte interior, y la segunda la que va al 
exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas 
serán a la inversa.

Código

Z Mano Latonado

51/102’5 Derecha 1/6  34.0142.1
51/102’5 Izquierda 1/6  34.0143.2

REVERSIBLE

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda
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Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 
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9.04  | 758 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

A B Latonado

76 40 1/6 34.0139.5
86 50 1/6 34.1224.5
96 60 1/6 34.1225.6

ARCU 301
Acero

ORENGO 1002
Acero

Código

A B Latonado

75 40 1/6 34.0166.4
85 50 1/6 34.1208.3
95 60 1/6 34.1209.4

GORJAS MACHO: GOLPE Y LLAVE

TESA 2002
Acero

Código

A B Latonado

55 30 1/10  34.0545.5
65 40 1/10 34.0546.6
75 50 1/10  34.0547.0

MCM 1508
Acero

Código

A B Latonado

63 35 1/6 34.0601.5
73 45 1/6 34.0602.6

GORJAS MACHO: SOLO LLAVE

TESA 2003
Acero

Código

A B Latonado

55 30 1/10  34.0548.1
66 40 1/10 34.0549.2
75 50 1/10  34.0550.3

MCM 1513
Acero

Código

Latonado

1/6 34.0610.0
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Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

GORJAS: SOLO LLAVE
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Bombillo de cierre solo gancho
Acero

MCM 1515-2  - De 4 gorjas macho de 
cierre 2 bulones
Acero

Código

Latonado

1/6 34.0611.1

ORENGO 105  - De 4 gorjas macho de 
cierre solo gancho
Acero

Código

Latonado

1/6 34.0171.2

Código

Frente Efecto Inox Latonado

Recto 1/10 34.2371.4 34.3678.2
Redondo 1/10 34.3083.2

Con cierre de cuadradillo. 
Ver grupo 9.01

Llave de 4 Gorjas.

Este modelo se suministra sin 
cilindro. Instalación con cilindro 
Europeo r15; ver Grupo 9.02.

Frente 
redondo

Frente 
recto

TESA CF50 - Para puertas RF
Acero

Código

Zincado
1 34.2539.4

Este modelo se suministra sin cilindro y sin cerradero para el marco (por ser 
para puertas metálicas). Instalación con cilindro Europeo r15 (Grupo 9.02) 
Para cerraduras antipánico ver grupo 9.07 Antipánicos.

DE CILINDRO: CORTAFUEGOS

REVERSIBLE
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9.04  | 760 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 3520 - Golpe extensible 
Acero

Código

Latón Mate Cromo Mate

1/20 34.0396.3 34.0409.2

MCM 1561 - Golpe extensible 
Acero

Código

A B Latón Mate

80 50 1/12  34.0620.3
90 60 1/12  34.1122.1
100 70 1/12  34.1123.2

MCM 1562 - Golpe extensible
Acero

Este modelo se suministra 
con cilindro Pomo/
Bombillo

Código

A B Latón Mate

90 60 1/12   34.1125.4
100 70 1/12  34.1126.5

Este modelo se suministra 
con cilindro Pomo/Pomo

Este modelo se 
suministra
con cilindro 5520.

ARCU 304 - Solo golpe gorjas
Acero

Código

Mano Cromo Brillo

Derecha 1/6  34.0150.2
Izquierda 1/6  34.0151.3

Código

Mano Cromo Brillo

Derecha 1/6  34.1446.3
Izquierda 1/6  34.1447.4

ARCU 304 - Solo golpe al revés gorjas
Acero

Para instalación en puertas con 
apertura hacia el exterior. 

DerechaIzquierda
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CERRADURAS PORTERÍA
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 ARCU 322 - Golpe y llave gorjas
Acero

Código

Z Mano Latonado

51/102’5 Derecha 1/6  34.0156.1
51/102’5 Izquierda 1/6  34.0157.2

TESA 2219 - Solo golpe
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.0565.4
38 25 1/20  34.2669.1
43 30 1/20  34.2670.2
48 35 1/20  34.2671.3

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 
40mm (leva r13,2). 

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en 
la parte interior, y la segunda la que va al exterior. Si la 
puerta abre al revés, las medidas serán a la inversa.

Esta cerradura es un modelo muy indicado para 
porterías, porque al tener un  pivote cerradero menos 
permite acoplarse al cierre eléctrico.

DerechaIzquierda
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Código

A C Zincado

25 39 1  34.3037.5
50 64 1 34.3038.6

DUO - Electrocerradura automática
Acero

Seguridad garantizada
Con las cerraduras DUO, la puerta estará siempre protegida. Adicionalmente, el cerrojo 
automático está provisto de una condena que impide la violación con palanca o tarjeta.

Versatilidad
El doble funcionamiento, eléctrico y mecánico garantiza que la cerradura esté operativa 
siempre.

Bajo consumo
Funciona en corriente alterna o continua, a 12V, y sólo necesita 900 o 1200mA para 
activarse. Buen funcionamiento incluso en instalaciones antiguas o de escasa potencia.

Las electrocerraduras DUO constan de una parte eléctrica instalada en el marco y de 
una parte mecánica embutida en la puerta. Al cerrar manualmente, se dispara un cerrojo 
automático de alta seguridad que protege la entrada en todo momento sin necesidad de 
echar la llave.

A la vivienda se accede girando la llave o mediante mando a distancia; desde el interior 
podemos accionar la manilla, que posee función antipánico, ó pulsar desde el interfono: en 
todos los casos, retraemos el cerrojo automático y liberamos el cargador simultáneamente.

REVERSIBLE

Instrucciones

Ver también...
9.02 Cerradura
DUO mecánica
Página 732 
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9.04  | 762 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA TLPN3 - Sin varillas
Acero

TESA TLB3 - Sin varillas
Acero

Núcleo escudo:
2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor.
Protector cilindro de acero carbotriturado.
Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:
Cerradero largo de 40.
Incluye cilindro T60 de 70 mm.
Ancho frente cerradura de 20 mm.
Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L.

Código

Esmaltado Dorado Esmaltado Plata

1 34.1831.3 34.3548.5

Código

Esmaltado Dorado Esmaltado Plata

1 34.1717.1 34.2498.5

Núcleo escudo:
2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor.
Protector cilindro de acero carbotriturado.
Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:
Cerradero largo de 40.
Incluye cilindro T60 de 70 mm.
Ancho frente cerradura de 20 mm.
Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L.
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|  9.04763 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Núcleo escudo:
Núcleo y casquillo en acero macizo reforzado.Bolas antitaladro de protección del 
cañón (cuerpo del cilindro). Protector (rotor) de 9 mm. de espesor en acero re-
forzado. Placa protectora en acero templado que protege el mecanismo de la 
cerradura. Sujeción con 4 tornillos de acero bonificado. Contraplaca interior en 
acero de 4 mm. de espesor.

Características:
Cerradero largo 40 mm. 
Incluye cilindro T80 de 70 mm. 
Ancho frente cerradura 20 mm. 
Se suministra con escudo E-800V.

Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la 
puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, ademas de por el 
picaporte.

La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior me-
diante la llave. Con este accionamiento se retiran el picaporte y los reenvíos 
automáticos.

Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con los 
4 bulones antisierra, mediante la llave.

Núcleo escudo:
4 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. Protector de acero carbo-
triturado. Placa protectora de acero templado que protege el mecanismo de 
la cerradura. Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado. Contraplaca 
interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:
Cerradero largo 40 mm. 
Incluye cilindro T60 de 70 mm. 
Ancho frente cerradura 20 mm. 
Se suministra con escudo E-700.

Código

Acero Inox
Esmaltado

Dorado
1 34.3041.2  34.3042.3

Código

Acero Inox
Esmaltado

Dorado
1 34.2474.2  34.2473.1

TESA TAB AUTOMÁTICA
Acero

E-700
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TESA XT3 Premium - Sin varillas
Acero

Mecanismo patentado 
de cierres indepen-
dientes.
Dispositivo de seguri-
dad anti-tarjeta.
Cerradero largo con 
cajas de protección 
en el punto central y 
reenvíos de gancho y 
regulación de picapor-
te para que el resbalón 
pueda ajustarse y no 
tenga movimiento.
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9.04  | 764 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

EZCURRA E-2000-B/3 - Sin varillas 3 puntos
Acero

Incorpora como novedad un sistema antipa-
lanca que protege eficazmente del retroceso 
forzado de los bulones centrales de cierre 
mediante el Cajetín V.

Cajetín V
Antipalanca

Código

Cerradero Cilindro
Esmaltado 

Dorado
Níquel

Metalizado
Negro

Corto DS-15/70 1 34.2418.2  34.0017.6
Corto punto redondo DS-15/70 1  34.2595.4   34.0018.7
Largo 30 DS-15/70 1   34.2419.3  34.0019.8
Largo 45 DS-15/70 1   34.2420.4  34.0020.9  34.0005.5

Este modelo se suministra con cilindro.
Instalación con cilindro DS-15; ver Grupo 9.02.
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|  9.04765 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ARCU ARCUBLOCK 511/509 
Gorjas frente recto
Acero

ARCU ARCUBLOCK 509/511 STS 
Frente recto
Acero

Características:
Cerradero largo de 32.
Medida de frente; 2100x32.

Con o sin varillas

Llave de gorjas

51        Interior
102,5   Exterior

60

Código

Descripción Mano
Esmaltado 

Dorado
Esmaltado 

Plata
511 sin varillas Derecha 1 34.2255.0  34.2479.0
511 sin varillas Izquierda 1 34.2254.6  34.2478.6
509 con varillas Derecha 1  34.0077.6  34.2483.4
509 con varillas Izquierda 1  34.0078.0  34.2482.3

Con o sin varillas

82

60

Características:
Cerradero largo de 32.
Medida de frente; 2100x32.

Este modelo se suministra con 
cilindro.

Código

Descripción Mano
Esmaltado 

Dorado
Esmaltado 

Plata
511 sin varillas Derecha 1  34.2256.1  34.2481.2
511 sin varillas Izquierda 1  34.2257.2  34.2480.1
509 con varillas Derecha 1  34.0081.3  34.2485.6
509 con varillas Izquierda 1  34.0082.4  34.2484.5

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
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9.04  | 766 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

EZCURRA 2000B-Z3 - Sin varillas 3 puntos
Aluminio

Código

Cerradero Cilindro Mano
Esmaltado 

Dorado
Níquel 

Metalizado
Negro

Largo 45 DS-15/70 Derecha 1 34.2501.1  34.0023.1  34.0006.6
Largo 45 DS-15/70 Izquierda 1 34.2503.3  34.0024.2  34.0007.7

El artículo comprende cerradura, bisagra y travesaño.
Instalación con cilindro DS-15/70 centrado y escudo de seguridad 425-P.
Este modelo se suministra con cilindro.
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TravesañoBisagras

Incorpora como novedad un sistema 
antipalanca que protege eficazmente 
del retroceso forzado de los bulones 
centrales de cierre mediante el 
Cajetín V.

Cajetín V
Antipalanca

INCLUYE PERFIL DE 
GOMA AISLANTE.

Ver también...
9.02 Bocallaves de 
seguridad
Página 721 

DerechaIzquierda
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Negro
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|  9.04767 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

EZCURRA 5000 - Frente Z sin varillas 
de 3 puntos 
Acero

EZCURRA SB-5000 - Frente Z sin varillas 
de 4 puntos. Función doble seguridad y llave 
de servicio amaestrada.
Acero

Código

Alto 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Níquel 

Metalizado
2110 Derecha 1  34.0015.4  34.0013.2
2110 Izquierda 1  34.0016.5  34.0014.3

Código

Alto 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Níquel 

Metalizado
Negro

2110 Derecha 1 34.2980.4  34.0025.3  34.0011.0
2110 Izquierda 1 34.2981.5  34.0026.4  34.0012.1
2500* Derecha 1  34.2984.1  34.2986.3
2500* Izquierda 1  34.2985.2  34.2987.4
*La longitud de 2500 se sirve con la bisagra en 2 piezas (empalme).

Ver también...
9.02 Bocallaves de 
seguridad
Página 721 
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DerechaIzquierda DerechaIzquierda

Este modelo se suministra con 1 cilindro 
DS15/70 centrado, 1 escudo de seguridad, 
1 cerradura, 1 bisagra y 1 travesaño de 1m.

Opcionalmente puede solicitarse bisagras 
y travesaños sueltos. O bien si se precisa 
la instalación con el cerradero para portero 
eléctrico. Ver recambios cerraduras Ezcurra 
en el mismo grupo.

Cajeado de medidas igual a Arcu.

Este modelo se suministra con 2 cilindros 
amaestrados DS15/70 centrado, 2 escudos 
de seguridad, 2 cerraduras, 1 bisagra y 1 
travesaño de 1m.

Opcionalmente puede solicitarse bisagras 
y travesaños sueltos. O bien si se precisa 
la instalación con el cerradero para portero 
eléctrico. Ver recambios cerraduras Ezcurra 
en el mismo grupo.
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9.04  | 768 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

EZCURRA 5000/3 Z - Borjas frente Z sin varillas 3 puntos
Acero

Opcionalmente puede solicitarse bisagras y travesaños 
sueltos. O bien si se precisa la instalación con el cerra-
dero para portero eléctrico. Ver recambios cerraduras 
Ezcurra en el mismo grupo.

El artículo comprende: cerradura, bisagra y travesaño 
de 1mt.

Cajeado de medidas igual a Arcu con la excepción de 
la aguja 50 mm.

TravesañoBisagras

Código

Alto 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Níquel

Metálico
2110 Derecha 1  34.2988.5  34.2990.0
2110 Izquierda 1  34.2989.6  34.2991.1
2500* Derecha 1  34.2992.2  34.2994.4
2500* Izquierda 1  34.2993.3  34.2995.5

Incorpora como novedad un sistema 
antipalanca que protege eficazmente 
del retroceso forzado de los bulones 
centrales de cierre mediante el 
Cajetín V.

Cajetín V
Antipalanca

LlaveEscudo

Cerradura provista de cuatro 
llaves de dos vueltas y una llave 
de una vuelta para hacer las 
funciones de llave de servicio.

LLAVE DE SERVICIO
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*La longitud de 2500 se sirve con la bisagra en 2 piezas 
(empalme).

DerechaIzquierda
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|  9.04769 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Con varillas.

ARCU ARCUBLOCK 509/511/1509/1511 - Frente Z
Acero

También disponible en largo 2300 mm.

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0,80 m. 

Opcionalmente puede solicitar el travesaño suelto  de 1 metro Cód. 34.2392.4 (Esmaltado 
Plata) o Cód. 34.0087.2 (Esmaltado Dorado). 

La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).

Frente de “Z”

Código

Llave Gorjas
509/511

Llave Puntos STS
509/511

Llave Varillero
1509/1511

Tipo Puntos
Alto 

Frente
Ancho 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Esmaltado 

Plata
Negro

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

Negro

509/1509 CV 5 2110 45 Dch. 1  34.2044.6  34.4223.1  34.2050.5  34.4225.3  34.2056.4  34.4227.5
509/1509 CV 5 2110 45 Izd. 1  34.2045.0  34.4224.2  34.2051.6  34.4226.4  34.2057.5  34.4228.6
511/1511 SV 3 2110 45 Dch. 1    34.2046.1 34.2345.6  34.4256.2    34.2052.0 34.2347.1 34.3118.2 34.3120.4  34.4250.7
511/1511 SV 3 2110 45 Izd. 1    34.2047.2 34.2346.0  34.4257.3    34.2053.1 34.2348.2 34.3119.3 34.3121.5  34.4251.0
511/1511 SV 3 2300 45 Dch. 1  34.2354.1  34.2364.4  34.4254.0  34.2366.6 34.2368.1  34.3122.6  34.3124.1  34.4251.8
511/1511 SV 3 2300 45 Izd. 1  34.2355.2  34.2365.5  34.4255.1  34.2367.0 34.2369.2  34.3123.0  34.3125.2  34.4252.9
511/1511 SV* 3 2110 45 Dch. 1  34.2397.2  34.2440.3  34.4258.4  34.3126.3  34.3128.5
511/1511 SV* 3 2110 45 Izd. 1  34.2398.3  34.2441.4  34.4259.5  34.3127.4  34.3129.6
CV= CV  /  SV = Sin Varillas  /  SV* = Llave servicio

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

Negro

Z
Interior: 51
Exterior: 102,5   

SEGURIDAD LARGAS

Sin varillas.

DerechaIzquierda

82Z

Nota: 
Este modelo se suministra con cilindro. 

Nota: 
En Z se indican 2 medidas, la prime-
ra es la que va en la parte interior y la 
segunda, la que va al exterior.

Nota: 
En Z se indican 2 medidas, la prime-
ra es la que va en la parte interior y la 
segunda, la que va al exterior.

Llaves Gorjas
Ref. 509 (con varillas)
Ref. 511 (sin varillas)

Llaves Puntos
Ref. 509 STS (con varillas)
Ref. 511 STS (sin varillas)

Llaves Varillero
Ref. 1509 (con varillas)
Ref. 1511 (sin varillas)

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

Interior: 51
Exterior: 102,5
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9.04  | 770 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ARCUBLOCK 513/513 STS - Frente Z con varillas
Acero

Con varillas. Con varillas.

Código

Llave Gorjas Llave Puntos

Puntos Alto Frente Ancho Frente Mano Esmaltado Dorado

7 2110 45 Derecha 1  34.2048.3  34.2054.2
7 2110 45 Izquierda 1  34.2049.4  34.2055.3

DerechaIzquierda

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721 

82

60

Z

SEGURIDAD LARGAS

Esmaltado 
Dorado

Llaves Gorjas
Ref. 513 (con varillas)

Llaves Puntos
Ref. 513 STS (con varillas)

También disponible en largo 2300 mm.

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0,80 m. 

Opcionalmente puede solicitar el travesaño suelto  de 1 metro Cód. 34.0087.2 (Esmaltado 
Dorado). 

La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).

Nota: 
Este modelo se suministra con cilindro. 

60

Z Interior: 51
Exterior: 102,5   

Nota: 
En Z se indican 2 medidas, la prime-
ra es la que va en la parte interior y la 
segunda, la que va al exterior.

Frente de “Z”
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|  9.04771 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

DerechaIzquierda

Juego travesaños sueltos de 100 cm.
Acero

Código

Descripción
Esmaltado

Dorado
Esmaltado 

Plata
Travesaño 1 34.0087.2 34.2392.4

Los modelos de cerradura 
Arcublock incluyen un 

travesaño de 0,80 mts. 

Bombillos : Ver agrupación 9.02
Bocallaves: Ver agrupación 1.03

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

ARCU (A) - Pernio para cerradura
Acero

Código

Alto 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Esmaltado 

Plata
2100 Derecha 1  34.0085.0 34.2351.5
2100 Izquierda 1  34.0086.1 34.2352.6
2300 Derecha 1  34.2360.0  34.2362.2
2300 Izquierda 1  34.2361.1  34.2363.3

4 nudos y 5 pivotes.
Ancho de frente; 45 mm.

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

ARCU (B) - Bisagra para cerradura
Acero

Código

Alto 
Frente

Mano
Esmaltado 

Dorado
Esmaltado 

Plata
2100 Derecha 1 34.0083.5 34.2349.3
2100 Izquierda 1 34.0084.6 34.2350.4
2300 Derecha 1 34.2356.3 34.2358.5
2300 Izquierda 1 34.2357.4 34.2359.6

4 nudos y 5 pivotes.
Ancho de frente; 45 mm.

Esmaltado 
Dorado

Esmaltado 
Plata

RECAMBIOS CERRADURAS ARCU

DerechaIzquierda

SEGURIDAD LARGAS
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9.04  | 772 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Petaca recambio Ezcurra 5000/3 Z y 2000B Z 
Acero

Jgo. Travesaños sueltos de 100 cms EZCURRA 5000/3 Z
Acero

Bisagras sueltas EZCURRA 5000/3 Z 		
Acero

Cerraderos sueltos para portero eléctrico EZCURRA 5000/3 Z
Acero

RECAMBIOS CERRADURAS EZCURRA

Descripción Tipo Código

1 5000/3 Z Gorjas 1  34.3036.4
2 5000/3 Z y 2000B Z DS15 1  34.3035.3

Las petacas de Borjas incluyen llaves.
Las petacas de bombillo, no lo incluyen. 

Ver grupo 9.02

No tienen mano.

1 2

Esmaltado 
Dorado

Níquel
Metalizado

Esmaltado 
Dorado

Níquel
Metalizado

Esmaltado 
Dorado

Níquel
Metalizado

Código

Esmaltado 
Dorado

Níquel
Metalizado

1  34.2996.6  34.2997.0

Código

Alto
Esmaltado 

Dorado
Níquel

Metalizado
2100 1  34.2998.1  34.2999.2
2500 1  34.3000.3  34.3001.4

Código

Descripción Mano Alto
Esmaltado 

Dorado
Níquel

Metalizado
Portero cerradura DS15 Derecha 2110 1  34.3006.2  34.3008.4
Portero cerradura DS15 Izquierda 2110 1  34.3007.3  34.3009.5
Portero cerradura DS15 Derecha 2500 1  34.3022.4  34.3024.6
Portero cerradura DS15 Izquierda 2500 1  34.3023.5  34.3025.0
Portero cerradura Borjas Derecha 2110 1  34.3014.3  34.3016.5
Portero cerradura Borjas Izquierda 2110 1  34.3015.4  34.3017.6
Portero cerradura Borjas Derecha 2500 1  34.3030.5  34.3032.0
Portero cerradura Borjas Izquierda 2500 1  34.3031.6  34.3033.1

Para la instalación de un portero eléctrico en cerradura 5000/3 Z. Se precisa sustituir el cerradero 
suministrado con la cerradura por el específico para instalar 
el cierre eléctrico
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|  9.04773 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Mano Nuevo Antiguo

Derecha 1 34.1406.5 34.2374.0
Izquierda 1 34.1408.0 34.2377.3

Para cerraduras 509 y 513 con 
frente Z de 45mm.

RECAMBIOS CERRADURAS ARCU

511 - Petaca gorjas sin varillas
Acero

ÁNGULOS ANTIPALANCAS

509/513 - Petaca con varillas
Acero

1509 - Petaca varillero
Acero

Código

Alto Ancho Marrón Plata
2100 14 1/5 34.1007.5 34.2711.1

Nueva Antigua

Código

Mano Nuevo Antiguo

Derecha 1 34.1625.0 34.2376.2
Izquierda 1 34.1626.1 34.2375.1

Para cerraduras 511 con frente Z de 45mm. y 
todas los modelos de frente de 30 mm.

Nueva Antigua

Código

Mano Nuevo

Derecha 1  34.1407.6
Izquierda 1  34.1409.1

Para cerraduras 1509 Varillero con 
frente Z de 45mm.
Al pasar el pedido, se ha de 
especificar si se desea el modelo 
antiguo o el nuevo.

Nueva

Ángulos antipalancas
Acero

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda

DerechaIzquierda
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9.04  | 774 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA S1 AUTOMÁTICA- Puerta acorazada con 3 puntos de cierre automáticos
Acero

Las puertas acorazadas TESA son la máxima expresión 
de  seguridad.

En ellas se conjugan todos los años de experiencia y la 
gran gama de productos que TESA ha desarrollado para 
ofrecerle la más alta seguridad.

La elección de una puerta acorazada es apostar por un 
producto de alto valor añadido y gran calidad.

¿Por qué instalar una puerta acorazada?

Las puertas blindadas han sido desbancadas por las puertas acorazadas en lo que a seguridad se refiere. El principal 
material, acero, ofrece una robustez y resistencia muy superiores a la madera. Esta nueva definición para una puerta de 
seguridad, puerta acorazada, es la que ya está calando en nuestra sociedad, reflejándose en un aumento espectacular de 
la demanda.

Facilidad de instalación.
Las puertas acorazadas están diseñadas para ofrecer seguridad a su más alto nivel, sin perder de vista al profesional instala-
dor. Dicha instalación no requiere de herramientas ni elementos especiales. Es tan sencillo como unir el marco al premarco 
mediante tornillos.

Acabados y decoraciones actuales.
Las puertas acorazadas son panelables, lo que permite combinar una decoración exterior con una decoración interior distinta. 
Además de permitir realizar la instalación del panel y el herraje al final de la obra. Acabado pintado estándar en blanco, gris y 

marrón con marco y en oro sin marco. Marcos en madera sapelli, roble, haya roja y cerezo. La disponibilidad de acabados no es un problema para la elección de una puerta 
acorazada, ofreciendo una amplia gama de acabados para sus marcos recubiertos de madera natural.

Garantía de seguridad.
Las clasificaciones de los distintos modelos de puertas acorazadas que han obtenido en laboratorios homologados así lo atestiguan, pudiendo
obtener también una innovadora gama de puertas acorazadas que actúan de cortafuegos en cumplimiento de la normativa europea.

Funcionamiento.
La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y desbloqueando la cerradura multipunto. Por el otro lado,
se abrirá accionando la manilla o el cilindro. A la hora de cerrar la puerta, ésta quedará bloqueada en 3 puntos
automáticamente sin necesidad de accionar el cilindro.

Por los mismos costes de una puerta blindada ahora ya 
puede disponer de una puerta totalmente acorazada.

Características:
- Premarco metálico
- Marco de acero revestido de madera natural  o lacado
- Hoja compuesta por estructura de acerosoldada y 

reforzada.
- Panelable con diferentes tipos de paneles.
- Cantoneras de acero solapadas pintadas.
- Cerradura multipunto independiente automática.
- Cilindro de alta seguridad y llave incopiable TX80 an-

tibumping con doble embrague. Si se olvida las llaves 
puestas con otra llave puede abrir desde el exterior. 
También se puede solicitar con bombillo TK-100.

- Escudo de alta seguridad.
- Cerradero regulable reforzado.
- 3 pernios de seguridad regulables.
- 6 pivotes antipalanca.
- Cortaviento automático bajo puerta.
- Cilindro especial de giro limitado servido con 4 llaves 

de giro completo y 1 llave de giro limtado para hacer 
las funciones de llave de servicio.

Aplicación:
- Válido como puerta de alta seguridad
- Alto tráfico de personas
- Posibilidad de ir directo a tabique o premarco de 

madera.

NORMATIVA:
- Clasficiación GRADO 4 ANTIEFRACCION
	 UNE-ENV 1627
- Marcado CE según UNE EN 14351-1:2006.
- Resitencia a la carga del viento:
	 - Presión de ensayo: Clase 4
	 - Deformación del marco: Clase C
- Presentación acústica: 24 dB
- Transmitancia térmica 3 W/m2K
- Permeabilidad al aire: Clase 1.
- Estanqueidad al agua: PND

Descripción Código

S1 Automática 1 TE.SACO.R

Configurador
online

PUERTA ACORAZADA
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|  9.04775 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Descripción Código

S1 Automática 1 TE.SAS1.P

¿Por qué instalar una puerta acorazada?

Las puertas blindadas han sido desbancadas por las puertas acorazadas en lo que a seguridad se refiere. El principal 
material, acero, ofrece una robustez y resistencia muy superiores a la madera. Esta nueva definición para una puerta de 
seguridad, puerta acorazada, es la que ya está calando en nuestra sociedad, reflejándose en un aumento espectacular de 
la demanda.

Facilidad de instalación.
Las puertas acorazadas están diseñadas para ofrecer seguridad a su más alto nivel, sin perder de vista al profesional instala-
dor. Dicha instalación no requiere de herramientas ni elementos especiales. Es tan sencillo como unir el marco al premarco 
mediante tornillos.

Acabados y decoraciones actuales.
Las puertas acorazadas son panelables, lo que permite combinar una decoración exterior con una decoración interior distinta. 
Además de permitir realizar la instalación del panel y el herraje al final de la obra. Acabado pintado estándar en blanco, gris y 
marrón con marco y en oro sin marco. Marcos en madera sapelli, roble, haya roja y cerezo. La disponibilidad de acabados no es 
un problema para la elección de una puerta acorazada, ofreciendo una amplia gama de acabados para sus marcos recubiertos 
de madera natural.

Garantía de seguridad.
Las clasificaciones de los distintos modelos de puertas acorazadas que han obtenido en laboratorios homologados así lo atestiguan, pudiendo
obtener también una innovadora gama de puertas acorazadas que actúan de cortafuegos en cumplimiento de la normativa europea.

Funcionamiento.
La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y desbloqueando las cerraduras (ya que se sirve con dos cilindros amaestrados)
multipunto. Por el otro lado, se abrirá accionando la manilla que abrirá el golpe y el cilindro para las vueltas de llave.

TESA PREMIUM- Puerta acorazada con 3 puntos de cierre independientes
Acero

Las puertas acorazadas TESA son la máxima expresión de  seguridad. En ellas se conjugan todos los años de experiencia y 
la gran gama de productos que TESA ha desarrollado para ofrecerle la más alta seguridad.

La elección de una puerta acorazada es apostar por un producto de alto valor añadido y gran calidad.

Por los mismos costes de una puerta blindada ahora ya puede disponer 
de una puerta totalmente acorazada.

El modelo Premium se suministra con dos cilindros amaestrados. 
La segunda cerradura de servicio se desbloqueará independientemente 
respecto la primera, es decir: la llave de propietario abre los dos cilindros 
y la de servicio solo el golpe de la central (por lo que se puede limitar su 
acceso cerrando el cilindro superior). La manilla solo abre el golpe, la llave 
abre todos los puntos.

Características:
- Premarco metálico.
- Marco de acero revestido de madera natural o lacado.
- Hoja compuesta por estructura de acero soldada y reforzada.
- Panelable con diferentes tipos de paneles.
- Cantoneras de acero solapadas pintadas.
- Cerradura multipunto PREMIUM de bulones de 18 mm y ganchos.
- Cilindro de alta seguridad y llave incopiable TX80 antibumping con do-

ble embrague. Si se olvida las llaves puestas con otra llave puede abrir 
desde el exterior. También se puede solicitar con bombillo TK-100.

- Escudo de alta seguridad.
- Cerradero regulable reforzado.
- 3 pernios de seguridad regulables.
- 6 pivotes antipalanca.
- Cortaviento automático bajo puerta.
- Función servicio con cilindros amaestrados.
- Gancho retenedor.

Aplicación:
- Indicada para reposición.
- Válido como puerta de seguridad extrema
- Alto tráfico de personas.
- Posibilidad de ir directo a tabique o premarco de madera

NORMATIVA:
- Clasficiación GRADO 4 ANTIEFRACCION
	 UNE-ENV 1627
- Marcado CE según UNE EN 14351-1:2006.
- Resitencia a la carga del viento:
	 - Presión de ensayo: Clase 4
	 - Deformación del marco: Clase C
- Presentación acústica: 24 dB
- Transmitancia térmica 3 W/m2K
- Permeabilidad al aire: Clase 1.
- Estanqueidad al agua: PND

Configurador
online

UNE 85160

CERTIFICADO

ANTI EFRACCIÓN

GRADO

ES
PAÑOLA

SE
GÚ

N NORMATIVA

4C

EN 1627

CERTIFICADO

ANTI EFRACCIÓN

GRADO

EUROPEA

SE
GÚ

N NORMATIVA

4

PUERTA ACORAZADA

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.05

CERRAJERÍA
C

E
R

R
A

D
U

R
A

S
 E

M
B

U
T

ID
A

S
 C

A
R

P
IN

T
E

R
ÍA

 M
E

TÁ
L

IC
A

9.05  | 776 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Golpe y llave portería ARCU 322 - Gorjas
Acero

Código

Z Mano Latonado

51/102’5 Derecha 1/6  34.0156.1
51/102’5 Izquierda 1/6  34.0157.2

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que 
va en la parte interior, y la segunda la que va al 
exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas 
serán a la inversa.

Esta cerradura es un modelo muy indicado para 
porterías, porque al tener un  pivote cerradero 
menos permite acoplarse al cierre eléctrico.

Z 17
0

86

50

28
5

30

DerechaIzquierda

Solo golpe portería ARCU 304 - Gorjas
Acero

Código

Mano Cromo Brillo

Derecha 1/6  34.0150.2
Izquierda 1/6  34.0151.3

85
80

50

14
5

23

DerechaIzquierda

Código

Mano Cromo Brillo

Derecha 1/6  34.1446.3
Izquierda 1/6  34.1447.4

Solo golpe portería ARCU 304 Golpe al revés gorjas
Acero

Instalación en puertas con 
apertura hacia el exterior. 

85

80

50

14
5

23

DerechaIzquierda

CERRADURAS PORTERÍA

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.05

CE
RR

AJ
ER

ÍA
C

E
R

R
A

D
U

R
A

S
 E

M
B

U
T

ID
A

S
 C

A
R

P
IN

T
E

R
ÍA

 M
E

TÁ
L

IC
A

|  9.05777 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Golpe extensible TESA 3520
Acero

Código

Latón Mate Cromo Mate

1/20 34.0396.3 34.0409.2

Golpe extensible MCM 1561
Acero

Código

A B Latón Mate

80 50 1/12 34.0620.3
90 60 1/12 34.1122.1
100 70 1/12 34.1123.2

Golpe extensible MCM 1562
Acero

Este modelo se suministra con 
cilindro Pomo/Bombillo

Este modelo se suministra 
con cilindro Pomo/Pomo

Este modelo se suministra 
con cilindro 5520.

Solo golpe portería TESA 2219
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.0565.4
38 25 1/20  34.2669.1
43 30 1/20  34.2670.2
48 35 1/20  34.2671.3

Este modelo se suministra con
cilindro 5200 de 40mm (leva r13,2). 

85 17
4

A

B

24
0

25

83

82

50

14
0

23

88

A

B

14
0

22

88

A

B

14
0

22

Código

A B Latón Mate

100 70 1/12  34.1126.5

CERRADURAS PORTERÍA
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9.05  | 778 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 2210/3AI - Basculante
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.2303.6
38 25 1/20 34.2651.4
43 30 1/20 34.2652.5
48 35 1/20 34.2653.6

TESA 2210 - Deslizante
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20 34.0560.6
38 25 1/20 34.2650.3

TESA 2200
Acero

Código

Zincado

1/20 34.0557.3

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

65 17
3

27

13,5

21
7

23

85 17
4

A

B

24
0

25

85 17
4

A

B

24
0

25

GOLPE Y LLAVE
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|  9.05779 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

TESA 2230L - 3 Puntos frente “U”
Acero

TESA 2230P - 3 Puntos frente plano
Acero

24
12x2

2

6

18
60

28
75

12
0

26

29

A

54
8

18
6012 12

26
56

30

50

55

85 17
4

24
2

34

B

18

14

10

54
8

26

29,5 12
0

20
7

20
624

Aplicación 
en perfil
convencional

Código

A B Acero Inox

34 21 1/4  34.2675.0
39 26 1/4  34.2676.1
44 31 1/4  34.2677.2

Código

A B Acero Inox

34 25 1/4  34.2678.3
39 30 1/4  34.2679.4
44 35 1/4  34.2680.5

Aplicación 
en perfil
convencional

18
60

28
75

12
0

26

33

A

54
8

18
60

12 12

26
56

30

50

55

85

17
4

24
2

34

B

18

14

10

54
8

26

29,5

12
0

20
7

20

2,524

12x2
25

2,
5

Escudo E21000NE
incluido

Escudo E21000NE
incluido

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página721 

Ver también...
9.02 Bocallaves
de seguridad
Página 721

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

GOLPE Y LLAVE 3 PUNTOS
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9.05  | 780 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 2246
Acero

Código

A B Zincado

33 20 1/20  34.0572.4
38 25 1/20  34.2666.5
43 30 1/20  34.2667.6
48 35 1/20  34.2668.0

Rodillo de presión regulable

17
4

A

B

24
0

25

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

GOLPE Y GANCHO

TESA 2230 - 3 Puntos varillas
Acero

Escudo E21000NE
incluido

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.0569.1
38 25 1/20  34.2672.4
43 30 1/20  34.2673.5
48 35 1/20  34.2674.6

B
26

A

56

25

85
34

2,5

17
4

TESA 2240
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.0570.2
38 25 1/20  34.2654.0
43 30 1/20  34.2655.1
48 35 1/20  34.2656.2

85 17
4

A

B

24
0

25

17
3

A

B

24
0

25

RODILLO Y LLAVE

TESA 2216
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.0563.2
38 25 1/20  34.2657.3
43 30 1/20  34.2658.4
48 35 1/20  34.2659.5

Rodillo de presión regulable

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

RODILLO Y GANCHO

GOLPE Y LLAVE 3 PUNTOS
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MCM 1552 - Picaporte rodillo sin cerradero
Acero

Código

Cromo Brillo

1/30 34.0619.2

Código

Acero Inox
1 34.3104.2

TESA 2218 - Picaporte rodillo con cerradero 
Acero

Rodillo de presión regulable
Rodillo de presión 

regulable
Provisto
de placa 

cerradero.

SOLO GANCHOPICAPORTES DE GOLPE

TESA 2215
Acero

Código

Acero Inox

1 34.0562.1

66

14

13
2

23

80

32

14
6

25

80

33

20

14
6

25

TESA 2241
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20 34.0571.3
38 25 1/20  34.2660.6
43 30 1/20  34.2661.0
48 35 1/20 34.2662.1

17
4

A

B

24
0

25

Este modelo se sumi-
nistra con cilindro 5200 
de 60mm (leva r13,2). 

SOLO LLAVE

TESA 2201
Acero

Código

Zincado

1  34.0558.4

TESA 2211 - Deslizante
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1 34.0561.0
38 25 1 34.2663.2

TESA 2211/3AI - Basculante
Acero

Código

A B Acero Inox

33 20 1/20  34.2688.6
38 25 1/20  34.2689.0
43 30 1/20  34.2664.3
48 35 1/20  34.2665.4

Este modelo se suministra 
con cilindro 5200 de 60mm 
(leva r13,2). 

Este modelo se su-
ministra con cilindro 
5200 de 60mm (leva 
r13,2). 

Este modelo se suministra con cilindro 
5200 de 60mm (leva r13,2). 

88

27

13,5

13
2

23

17
4

A

B
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0

25

10
7

A

B

17
3

25

PICAPORTES DE RODILLO
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9.06  | 782 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

REMOCK LOCKEY - Cerrojo con mando a distancia

Remock Lockey

Remock Lockey Pro

149/151

84

3

36,
5

80

28

Código

Descripción Plata Dorado Blanco

Remock Lockey 1 34.4072.4
Remock Lockey Pro 1 34.4075.0 34.4074.6 34.4076.1
Mando (opcional) 1 34.4077.2

Incluye 4 mandos y adaptador 
para puertas de cristal

Ejemplos de montaje

Vídeo y
presentación

COMPARATIVA MODELOS Remock Lockey Remock Lockey Pro

Dimensiones del cuerpo principal 149 x 84 x 35 151.25 x 84 x 41.5

Peso 990 gramos 1020 gramos

Apertura de emergencia desde el 
mando No Sí*

Botón eléctrico de apertura / cierre No Si

Sistema táctil de apertura / cierre Si No

Antena visible No No

Bulón oculto en la apertura Si Si

* La apertura de emergencia está compuesta de un segundo motor que des-
bloquea el principal en caso de incidencia (interferencias, rozamiento entre 
el cerradero y el perno por dilataciones o contracciones de los materiales de 
la puerta). Sólo se debe usar en caso de emergencia ya que su uso implica 
devolver la cerradura al servicio técnico para recargar el sistema (reparación 
no incluida en la garantía).

Mando a distancia

Compatible con ambos modelos 
de Remock Lockey (no compatible 
con el antiguo modelo de Remock 
Lockey con antena visible)

La nueva versión del Remock Lockey es una cerradura de seguridad sin elemen-
tos visibles desde el exterior, ahora sin antena visible, que se abre y cierra con 
un mando a distancia, sin necesidad de llaves. Incrementará de forma importante 
tu protección porque es imposible de saber de su existencia ni forzar des del 
exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Instalación sencilla en cualquier puerta: madera, metal, cristal...

- Uso exclusivo para interiores como cerradura complementaria.

- Creación de control de accesos: cada cerradura podrá ser abierta por hasta 16 
mandos y cada mando podrá abrir tantas cerraduras como necesites. 

- Al ir en el interior y no tener acceso exterior, nadie sabrá que está instalada con 
el consiguiente factor sorpresa.

- Mando a distancia encriptado con código evolutivo.

- Indicación sonora con la activación/desactivación.

- Alimentación 2 pilas alcalinas AA y los mandos con sistema botón de litio CR 
2032.

- Actua como cerradura de servicio (permite el bloqueo de la puerta, por lo que 
el personal de servicio con acceso por llave no podrá entrar, ya que requiere 
activación por mando).

- Duración de las baterías: 6 meses con un uso medio de 20 aperturas diarias 
(tiempo previo hasta la notificación LED). La vida de las baterías depende del 
uso.

- Alarma para el cambio de batería. Cuando la energía de la batería es baja, 
el LED alerta de la necesidad de cambio y la operación de cierre se impide 
para evitar el bloqueo de la cerradura.

- Fácil instalación en cualquier tipo de puerta o ventana.

- Tornillos incluidos para montaje en puertas o ventanas de madera o metal.

- Provista de adhesivo extrafuerte para montaje en puertas o ventanas de cristal.

- Sistema de desbloqueo interior para casos de emergencia.

- Diseño robusto y de gran durabilidad.

CERROJOS SEGURIDAD
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|  9.06783 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

BOLT - Retenedor de placa para puerta de entrada
Acero

Código

Latón Mate Cromo Mate

1/6  08.3381.8  08.3380.7

OTTO - Retenedor de varilla para puerta de entrada
Acero

Código

Dorado Cromo Mate

1/20 08.3278.3 08.3279.4

RETENEDORES PUERTA

El kit de apertura remota Remock Lockey Net es 
un sistema de conexión que permite hacer una 
la apertura y cierre de las cerraduras a través del 
móvil inteligente, mediante una app.

La comunicación se encuentra protegida por co-
dificación encriptada 100% segura y presenta el 
certigficado de calidad Remock Lockey. 

CARACTERÍSTICAS:

- Apertura o cierre remoto.

- Gestión temporal de autorizaciones a otros 
usuarios sin necesidad de tener la aplicación.

- Baja de mandos y teléfonos inteligentes 
conectados.

- Notificación de aperturas y cierres del cerrojo.

- El kit es compatible para tosdos los cerrojos 
Remock Lockey PRO de nueva versión.

REMOCK LOCKEY NET - Kit Apertura remota (opcional al cerrojo con mando a distancia)

Código

Blanco

1 34.4084.2

VINCE - Retenedor de cadena para puerta de entrada
Acero

Código

Dorado Cromo Brillo

1/12 08.2186.3 08.0445.5

63

22
23

101

ANTI-IMPACTO - Retenedor torneado
Acero

Código

Dorado Efecto Inox

1/6 08.3362.3 08.3361.2

24

24

8098

151

Innovador sistema anti-impacto. 
Fabricado en acero 100% tallado 
en torno CNC y cortado en laser. 
Muelle interno destinado a absor-
ber la energía del impacto.

Gracias a sus dos posiciones de trabajo, el retenedor puede actuar también 
como cerrojo interior de puerta de entrada de alta seguridad.

Incluye de serie una plantilla de 
posicionamiento de tornillos para su 
fácil montaje además de la 
tornillería a juego.

CERROJOS SEGURIDAD

21

140

45

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.06

CERRAJERÍA
C

A
N

D
A

D
O

S
, C

E
R

R
O

JO
S

, B
U

Z
O

N
E

S
 Y

 C
A

JA
S

 F
U

E
R

T
E

S

9.06  | 784 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cerrojo chapa
Acero

Código

A B C D E G Cromo Brillo

30 33 13 35 46 7 1/20 42.0103.5
40 38 14 38 60 8 1/20 42.0102.4
50 48 16 43 74 9 1/20 42.0099.1

E
A C

G DB

Cerrojo rectangular
Plástico

Código

Cromo Mate Blanco

1/12 08.2234.2  08.0069.3

22
55

12

26

Ø4
220
280

45 Ø
18

10
0

Cerrojo R/85-R
Hierro forjado

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/6 41.5000.1  41.5001.2  41.5002.3

Código

A B C D Negro Anticuario Plata vieja

40 42 65 Ø8 1/10 41.4994.2  41.4996.4  41.4998.6
46 46 95 Ø9 1/10 41.4995.3  41.4997.5  41.4999.0

Cerrojo R/84-R
Hierro forjado

Ø4

D

C
A

B

Código

Cromo Brillo

1 42.1105.6

Juego 2 bloqueos puertas correderas y persianas
Acero

El código hace 
referencia a un blister 

de 2 unidades

Cerrojo decorativo
Zamak

Código

Ref. A C D E G Dorado Cromo Brillo

25 28 13 40 42 7 1/24 42.0091.0 42.0095.4
30 32 14 57 47 10 1/24 42.0092.1 42.0096.5
40 43 18 67 64 11 1/24 42.0093.2 42.0097.6
50 54 25 99 85 13 1/12 42.0094.3 42.0098.0

E
A C

G DB

CERROJOS Y TANCADORES
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|  9.06785 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Aldaba plana
Zamak

Código

Latón Cuero Patinado

1/20 41.5638.2

55

45

Código

Negro Anticuario Plata vieja

1/10 41.5006.0  41.5007.1  41.5008.2

SAN SEBASTIÁN - Aldabilla R/1051
Hierro forjado

10

45

25

20

45

Aldaba corredera reversible
Latón / Acero Inox

Código

Pulido Brillo Inox

1/12 08.0454.0 08.2235.3

2517

57

39

Aldaba valenciana con tapabocas
Acero

Código

Descripción A B C Zincado

Aldaba de 68 mm. 1/100 08.0419.0

A
C

B

Aldaba gallinero
Acero

Código

Descripción Largo Zincado

Blister de 2 aldabas
50 1/12 08.0426.0-1
75 1/7 08.0427.1-1

100 1/7 08.0423.4-1

CERROJOS Y TANCADORES
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9.06  | 786 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Arco normal de latón
Latón

Código

Ref. A B C D E
Llaves 
Iguales

Llaves 
distintas

20 20 20,5 10 3’5 9 1/6 34.1596.6  34.0982.1
25 25 24 11 4 12 1/6 34.0983.2
30 29 28,2 14 4,8 15 1/6 34.0984.3
40 38 32,7 24 6,3 20 1/6 34.1587.4 34.0985.4
50 48 37 24 7 25 1/6 34.1588.5 34.0986.5

DISPOSITIVOS PARA PERSIANAS
Candado de persiana modelo B-1
Acero / Latón

Código

Llave Cromo

Puntos 1 34.0996.1

50

60

50

16

30

45

15

49

11
7

67Parte trasera

A

B
C

D

E

Código

A B ØC Zincado

97 39 13 1/12 34.2823.1
138 47 13 1/6 34.2824.2

Argolla de acero endurecido.
Tornillos ocultos.

Protegido anticorrosión.

Portacandados
Acero

A

B

C

Código

A B C D E Nº Digitos Cromo Look

26 32 19 3 9 3 1/6 34.2820.5
34 36 19 5 14 3 1/6 34.2821.6
43 47 26 7 19 4 1/6 34.2822.0

Código

A B C D E Nº Digitos Negro

43 40 19 6 20 3 1/12  34.3204.4
43 49 25 6 20 4 1/12  34.3205.5

Código reprogramable de 3 
o 4 dígitos. Arco de acero.

3 dígitos

Candado de combinación Arco Normal
Acero

Candado de combinación Ojmar Normal
Acero

A

B
C

D

E

A

B
C

D

E

4 dígitos

CANDADOS Y ACCESORIOS
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Medida Exterior Medida Interior Código

Apertura Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Negro

Llave gorjas 110 310 380 90 305 375 6,3 10 1 08.3326.2
Motor eléctrico 110 310 380 90 305 375 7 10 1 08.3325.1

Medida Exterior Medida Interior Código

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Negro

350 350 150 346 346 90 10 11 1 08.3363.4

Medida Exterior Medida Interior Código

Descripción Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Negro

Zócalo 10 mm. 98 410 450 85 378 380 8,8 12 1  08.3323.6
Zócalo 15 mm. 148 410 450 135 378 380 10 19 1 08.3324.0

BASA - Apertura solo llave o motor eléctrico
Acero

COVER - Apertura electrónica para fondos de armario
Acero

BOX-IN - Apertura solo llave preparada para ocultarse en zócalos
Acero

Con dos tipos de apertura: mediante llave de gorjas de doble paletón o por 
motor eléctrico (que levanta 80º la puerta sola una vez introducido el código 
de apertura). Dispone de 2 bulones de 12 mm de diámetro. Anclaje mediante 
agujeros de fijación en la base. El modelo con apertura por motor eléctrico 
dispone de pantalla luminosa, dos códigos de acceso (usario y master) con 
libre elección de entre 3 y 6 dígitos. También dispone de una cerradura de 
emergencia oculta sobre la puerta. Incluye alimentador de emergencia por 
si se agotan las pilas.

Adecuada para ocultarla en zócalos de armario. También puede instalarse 
en el suelo, para éllo solicite un cajón metálico con tapa que permite fijar la 
caja al suelo y protegerla al pisarla. Cód.  08.3327.3

Dispone de 1 bulón plano de 200 x 20 mm. Incorpora un sistema de 
fijación especial. Sistema de apertura mediante cerradura con llave de 
puntos STS.

Adecuada para ocultarla en zócalos registrable de cocina o armario. 
Dispone de un sistema de fijación desde la base del armario, cómoda 
de instalar y segura.

Versión apertura mediante 
motor eléctrico

Dispone de agujeros de fijación en la base y la parte trasera. 2 bulones 
de 20 mm de diámetro. Apertura electrónica y con llave de gorjas 
de doble paletón.

Código de acceso de 3 dígitos, llave de emergencia y botón de 
programación en el interior. Incluye joyero y carpeta para documentos.

Medida Exterior Medida Interior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Código

200 440 150 198 410 95 5 8 1 08.3302.6

CAMUFLADA - Apertura solo llave y camuflada con base enchufe
Acero

Caja fuerte para empotrar y camuflada frontalmente mediante una base de enchufes. Ideal 
para los pequeños objetos de valor del hogar. También se pueden adaptar la mayoría de 
enchufes de las principales marcas (SIMON, BJC, ...). Los enchufes permiten disimular la 
caja, no funcionan ni pueden transmitir corriente.

Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible. 5 cajones con moqueta para 
la protección de los objetos. Enchufe doble de la serie 82 de SIMON (color blanco) 
sujetado mediante imanes. Caja de acero de1 mm de espesor.

CAJAS FUERTES OCULTAS
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9.06  | 788 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Medida Exterior Medida Interior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Código

350 470 390 270 380 310 46 32 1  08.3309.6
485 470 390 405 380 310 60 48 1  08.3310.0
600 470 450 405 380 370 100 57 1  08.3311.1*

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador.  Va 
equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a 
cualquier dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. Las nuevas prestaciones de la 
cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Con luz interior . 
Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface Cód.  08.3318.1

Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. Caja de acero de doble cuerpo de 3+2 
mm. de espesor. Blindaje anti-taladro. Bulones giratorios de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 supe-
rior y 1 inferior . Posibilidad de apertura a la izquierda. Taladros de anclaje al suelo y pared 
de Ø 10 mm. Compartimiento interior oculto con cerradura de puntos. (mod. S1005). 
Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ºC. Color RAL 8019.

*Cód. 08.3311.1 con compartimento interior oculto en la parte inferior

Kit interface alarma

Medida Exterior Medida Interior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Código

240 350 250 235 345 200 12 16 1 08.3315.5
330 455 370 325 450 320 22 47 1 08.3316.6
465 455 370 460 450 320 29 66 1  08.3317.0Kit interface alarma

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador.  Va 
equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a 
cualquier dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. Las nuevas prestaciones de la 
cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Con luz interior. 
Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface Cód.  08.3318.1

Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor. 2 bulones giratorios de Ø 20 mm. Apertura 
a la derecha (apertura a la izquierda bajo pedido). Combinación electrónica. Código de 1 
a 10 dígitos. Cerradura de gorjas de doble paletón. Seis gorjas. Llave de emergencia de 
doble intervención. Con 4 taladros par aanclaje suelo y pared.

CAJAS FUERTES SOBREPUESTAS

SERIE 600 - Apertura digital y llave con sistema
Acero

SERIE 1000 - Apertura digital y llave con sistema
Acero
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|  9.06789 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

SERIE 1000 - Apertura digital y llave con sistema
Acero

Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. Completamente plana y con un diseño actual. 
Equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cual-
quier dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. Las nuevas prestaciones de la cerradura 
van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Con luz interior. Conecte su 
alarma con su caja fuerte a través del Kit interface Cód.  08.3318.1

Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención. Bisagras 
anti-palanca. Bulones de Ø 25 mm. Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas. Posibilidad 
de apertura a la izquierda. Acabado en pintura epoxipoliéster polimerizada a 180 ºC. Color Ral 
8019. Opción de ranura buzón en la puerta (bajo pedido)

Medida Exterior Medida Interior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Código

260 360 250 180 300 195 15 11 1  08.3305.2
350 465 250 270 405 195 24 22 1  08.3306.3
485 465 250 405 405 195 33 32 1  08.3307.4
485 360 250 405 300 195 30 24 1  08.3308.5

SERIE 600 - Apertura digital y llave con sistema
Acero

Medida Exterior Medida Interior

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Peso Litros Código

260 360 200 180 300 150 10 8 1 08.3312.2
350 465 200 270 405 150 16 16 1 08.3313.3
485 465 200 405 405 150 21 25 1  08.3314.4

Equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cual-
quier dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. Las nuevas prestaciones de la cerradura 
van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Con luz interior. Conecte su 
alarma con su caja fuerte a través del Kit interface Cód.  08.3318.1

Combinación electrónica. Código de 1 a 10 dígitos. Cerradura de gorjas de doble paletón. Seis 
gorjas.  Llave de emergencia de doble intervención. 2 bulones de cierre de 20mm. Puerta de 
chapa de acero de 6 mm de espesor. Apertura a derecha (para ser de izquierda se ha de solicitar 
bajo pedido).

Kit interface alarma

Kit interface alarma

CAJAS FUERTES EMPOTRADAS
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9.07  | 790 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

PORTEO - Abre y cierra puertas batientes de forma automática
PORTEO es un cierrapuertas automático que permite 
abrir y cerrar la puerta de forma automática. Dispone de 
hasta cuatro tipos de programas selecionables a través de 
un interrutor de forma sencilla.

Una novedosa y cómoda manera de abrir puertas sin esfuer-
zo y cerrarlas de forma segura. Una gran ayuda para todos 
en el día a día ya que puede ajustarse de forma flexible a las 
necesidades individuales.

Para puertas de interior. No apto para uso público.

PowerLess
Apertura manual sin esfuerzos, in-
cluso en caso de corte de corriente. 
Una vez dentro, PORTEO cierra la 
puerta de modo automático. Ideal 
para puertas pesadas.

PowerMotion
Apertura de la puerta mediante 
mando a distáncia o interruptor. 
También la cierra automática-
mente. Compatible con cierres 
eléctricos a 24V DC.

Push&Go (siempre operativo)
Tras un leve empujón se abre la puerta 
al completo automáticamente. A 
continuación, la puerta se cierra por sí 
misma. Esta opción no precisa de una 
modificación en el interruptor progra-
mador (siempre es operativa).

PermanentOpen
Mantiene la puerta abierta durante 
el tiempo deseado.

Modos de servicio
Los siguientes modos indican la forma de abrir la puerta con PORTEO. El tiempo que la puerta permanece abierta puede ajustarse deforma individual

Instrucciones
de montaje 

en web

Código

Plata
1  34.3764.4

80

30

Placa de montaje para Porteo

Altura Código

30 mm 1  34.3765.5
40 mm 1  34.3766.6

Placa de montaje para carril de 
deslizamiento Porteo. Dos alturas 
disponibles: 30 y 40 mm, con 530 
mm de longitud

Soporte escuadra para Porteo

Código

1  34.3767.0

32

24

4

30
/4

0

5

Perfil U para puertas de vidiro para Porteo

Código

1  34.3768.1

27

24

Sólo es posible el montaje sobre 
dintel. Espesor vidrio de 8 a 10 
mm. Longitud de 530 mm. El an-
cho de la hoja de vídrio debe ser 
5 mm inferior para que se pueda 
poner el perfil U.

Conductor flexible para Porteo

Protege el cable eléc-
trico entre el marco de 
la puerta y la hoja

Código

1  34.3769.2

Mando a distancia, pulsador manual y Receptor BRC.R para Porteo

Mando de 2 funciones
Activar la función de apertura 
mediante mando a distancia. 
Requiere del receptor BRC.R

Descripción Código

Mando a distancia de 2 funciones 1  34.3772.5
Pulsador manual con cables 1  34.3770.3
Pulsador manual sin cables 1  34.3771.4
Receptor BRC.R 1  34.3773.6

Receptor BRC.R
Se requiere si se desea incluir 
el mando a distancia o pulsa-
dor manual sin cables.

Pulsador manual
Disponible con o sin cables. 
El pulsador sin cables requie-
re receptor BRC.R.

Ver también...
6.04 Cierrapuertas automáticos para puertas correderas

Página 535

CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICOS
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|  9.07791 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

DORMA TS-68

Código

Descripción Negro Oro Blanco Plata Marrón

Cuerpo y brazo con retención 1 34.2087.0 34.2089.2 34.2086.6 34.2088.1 34.2090.3
Cuerpo y brazo sin retención 1 34.2092.5 34.2094.0 34.2091.4 34.2093.6 34.2095.1
Selector cierre 1 37.0419.1
Escuadra montaje 1 34.3077.3

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Características:

- Mecánica resistente.

- Uso frecuente.

- Apertura 180º.

- Apropiado para uso en puertas 
cortafuego . 

- Opcional pre-base de montaje.

- Comparte con TS-83 los orificios de 
instalación.

Características:

- Mecánica resistente.

- Uso intensivo.

- Apertura 180º.

- Amortiguación a la apertura.

- Problemas de aire.

- Apropiado para uso en puertas cortafuego . 

- Opcional pre-base de montaje.

- Máximo grado de protección para la corrosión según 
UNE EN 1154.

- Comparte con TS-71 los orificios de instalación.

Características:

- Mecánica básica.

- Uso moderado.

- Apertura 180º EN 2-3.

- Apropiado para uso en puertas 
cortafuego . 

- Regulación de fuerza por 
desplazamiento del muelle o el brazo.

Escuadra montaje

Escuadra montaje

DORMA TS-83

Fuerza EN 7 bajo pedido, consulte 
con nuestro departamento comercial.

Código

Tipo de Brazo Negro Blanco Plata

Cuerpo y brazo con retención EN 3-6 1 34.2908.2  34.2907.1 34.2904.5
Cuerpo y brazo sin retención  EN 3-6 1 34.2913.0  34.2912.6 34.2909.3
Selector cierre 1 37.0419.1
Escuadra montaje 1 34.3077.3

DORMA TS-71

Código

Tipo de Brazo Negro Oro Blanco Plata Marrón

Cuerpo y brazo con retención 1 34.2336.4 34.2337.5 34.2334.2 34.2338.6  34.2335.3
Cuerpo y brazo sin retención 1 34.2340.1 34.2341.2 34.2339.0 34.2342.3  34.2887.2
Selector cierre 1 37.0419.1
Escuadra montaje 1 34.3077.3

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Fuerza Ancho 
puertas aprox

Peso
aprox

EN 2/3/4 850 - 1.100* 40 - 60 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3/4 950 - 1.100* 60 - 80 Kg*

Fuerza Ancho 
puertas aprox

Peso
aprox

EN 3-6 950 - 1.400* 60 - 120 Kg*
EN 7   1.600* 160 Kg*

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con 

brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con 

brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con 

brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

Escuadra
montaje

CIERRAPUERTAS AUTOMÁTICOS
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9.07  | 792 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ASSA ABLOY DC120

ASSA ABLOY DC140

Código

Tipo de Brazo Plata Blanco Negro

Cuerpo y brazo con retención 1 34.3850.6 34.3851.0 34.3852.1
Cuerpo y brazo sin retención 1 34.3847.3 34.3848.4 34.3849.5
Selector de cierre 1 34.3857.6

Código

Tipo de Brazo Plata Blanco Negro

Cuerpo y brazo con retención 1 34.3892.6 34.3893.0 34.3894.1
Cuerpo y brazo sin retención 1 34.3889.3 34.3890.4 34.3891.5
Selector de cierre 1 34.3857.6

Fuerza Ancho máx.
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 2/3/4/5 850 - 1.250* 40 - 100 Kg*

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 2/3/4 850 - 1.100* 40 - 80 Kg*

Fuerza Ancho máx.
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3 950* 60 Kg*

CIERRAPUERTAS AÉREOS - PIÑÓN CREMALLERA CON GUÍA DESLIZANTE

ASSA ABLOY DC135

Código

Tipo de Brazo Plata Blanco Negro

Cuerpo y guía sin retención 1 34.3853.2 34.3854.3 34.3855.4
Retención 1 34.3856.5
Selector de cierre 1 34.3857.6

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación 
del selector de cierre de 
doble hoja.

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación 
del selector de cierre de 
doble hoja.

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación 
del selector de cierre de 
doble hoja.

Características:

- Certificado en conformidad con la 
normativa EN1154 para EN 2/3/4/5.

- Mecánica resitente.

- Uso frecuente.

- Apertura 180º EN 2/3/4.

- Apertura 125º EN 5.

- Fuerza regulable mediante posición 
respecto a las bisagras.

- Provisto de placa de montaje para 
una fácil instalación.

Características:

- Certificado en conformidad con la 
normativa EN1154 para EN 3.

- Mecánica básica.

- Uso moderado.

- Apertura 180º para EN 3

- Apto para puertas con 
protección contra fuego y humo

- Provisto de placa de montaje para 
una fácil instalación.

Características:

- Certificado en conformidad con la 
normativa EN1154 para EN 2/3/4.

- Mecánica básica.

- Uso moderado.

- Apertura 180º EN 2/3.

- Apertura 105º EN 4.

- Fuerza regulable mediante posición 
respecto a las bisagras.

- Apto para puertas con protección 
contra fuego y humo.

4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado 

bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado 

bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado 

bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

CIERRAPUERTAS AÉREOS - PIÑÓN CREMALLERA CON BRAZO
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|  9.07793 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Tipos de montaje

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 3

28
43

81

Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 16

42

65
16

Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120º a 145º.

max. 26

28
43

81

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120º a 145º.

15
43

81

max. 30

DORMA TS-90

DORMA TS-91

Código

Descripción Negro Blanco Plata

Cuerpo y guía 1 34.2468.3 34.2467.2 34.2465.0
Retención 1 34.2470.5 34.2470.5 34.2470.5
Limitador 1 34.2469.4 34.2469.4 34.2469.4
Selector cierre 1 37.0419.1
Escuadra retranqueo 1 34.3078.4

Código

Descripción Negro Blanco Plata

Cuerpo y guía sin retención 1  34.2917.4  34.2916.3  34.2914.1
Retención 1 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre 1  34.2967.5
Escuadra retranqueo 1 34.3079.5

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Características:

- 4 montajes con un modelo

- Uso moderado.

- Apertura 160º según montaje.

- Homologado cortafuegos por la 
Comunidad Europea

Características:

- Cuerpo y guía solo admite 
montaje tipo B.

- Uso moderado.

- Apertura 180º.

- Opcional pre-base de montaje.

- Homologado cortafuegos por la 
Comunidad Europea

Tipo B Tipo BTipo G Tipo G

Fuerza Ancho máx.
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3/4 950 - 1.100* 60 - 80 Kg*

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3 950* 60 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

Escuadra retranqueo

Escuadra retranqueo

Escuadra en retranqueo 
para montar la guía de 
deslizamiento en el marco 
con el montaje al lado 
opuesto bisagras.

15
53

43

16

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE
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9.07  | 794 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DORMA TS-92

DORMA TS-92 XEA

Código

Descripción Negro Blanco Plata Inox Latón

Cuerpo y guía tipo B sin retención 1 34.2921.1  34.2920.0 34.2918.5  34.2922.2
Cuerpo y guía tipo G sin retención 1  34.2927.0  34.2926.6 34.2924.4  34.2928.1
Retención 1 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B 1  34.2968.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G 1  34.2969.0
Escuadra retranqueo 1 34.3079.5

Código

Descripción Negro Blanco Plata Inox Latón

Cuerpo y guía tipo B sin retención 1  34.4271.6   34.4270.5  34.4269.4   34.4272.7
Cuerpo y guía tipo G sin retención 1   34.4276.0   34.4274.9  34.4273.8   34.4277.1
Retención 1 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6 34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B 1  34.4278.2
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G 1   34.4279.3
Escuadra retranqueo 1 34.3079.5

Tipos de montaje

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente.

Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite 
montaje tipo B.

- Cuerpo y guía tipo G solo admite 
montaje tipo G.

- Uso frecuente.

- Apertura 180º.

- Provisto de pre-base de 
montaje con tornillos métricos.

- Homologado cortafuegos por la Comu-
nidad Europea

Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite 
montaje tipo B.

- Cuerpo y guía tipo G solo admite 
montaje tipo G.

- Uso frecuente.
- Apertura 180º.
- Provisto de pre base de montaje con 

tornillos métricos.
- Homologado cortafuegos por la 

Comunidad Europea.
- Sistema de fácil apertura.

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 1-4 <750 - 1.100* 20 - 80 Kg*

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 1-4 <750 - 1,100* 20 - 80 kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes del viento, el material de la puerta, etc.

Escuadra retranqueo

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE

QR

Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180.

máx. 14

Tipo B

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180.

Tipo G

28
43

81

máx. 3

50

Montaje normal.
Opuesto bisagras.
Aprox. De 120 a 145.

Tipo G

máx. 26

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. De 120 a 145.

Tipo B

50

15
43

81

máx. 30
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DORMA TS-93 (EN 2-5)

Código

Descripción Plata

Cuerpo y guía tipo B sin retención 1 34.2930.3  
Cuerpo y guía tipo G sin retención 1  34.2931.4
Retención 1 34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B 1  34.2970.1
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G 1  34.2971.2
Escuadra retranqueo 1 34.3079.5

Tipos de montaje

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 3

28
43

81

Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 16

42

65
16

Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120º a 145º.
Tipo G.

max. 26

28
43

81

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120º a 145º.
Tipo B.

15
43

81

max. 30

Escuadra en retranqueo 
para montar la guía de 
deslizamiento en el marco 
con el montaje al lado 
opuesto bisagras.

15
53

43

16

Tipo B Tipo BTipo G Tipo G

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite 
montaje tipo B.

- Cuerpo y guía tipo G solo admite 
montaje tipo G.

- 5 válvulas de regulación.

- Uso intensivo.

- Apertura 180º.

- Provisto de pre-base de 
montaje con tornillos métricos.

- Máximo grado de protección 
para la corrosión según UNE EN 1154.

- Homologado cortafuegos por la Comu-
nidad Europea

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 2-5 850 - 1.250* 40 - 100 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

Escuadra retranqueo

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE

DORMA TS-93 (EN 5-7)

Código

Descripción Plata
Cuerpo y guía tipo B sin retención 1  34.2932.5
Cuerpo y guía tipo G sin retención 1  34.2933.6
Retención 1  34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B 1  34.2972.3
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G 1  34.2973.4
Escuadra retranqueo 1 34.3079.5

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite 
montaje tipo B.

- Cuerpo y guía tipo G solo admite 
montaje tipo G.

- 5 válvulas de regulación.

- Uso intensivo.

- Apertura 180º.

- Provisto de pre-base de 
montaje con tornillos métricos.

- Máximo grado de protección 
para la corrosión según UNE EN 1154.

- Homologado cortafuegos por la 
Comunidad Europea

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 5-7 1.250 - 1.600* 100 - 160 Kg*
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9.07  | 796 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DORMA TS-97

Solo admite 2 montajes del lado Bisagra.

Código

Descripción Plata Blanco Inox Latón

Cuerpo y guía sin retención 1  34.2899.0  34.2900.1  34.2901.2  34.2902.3
Retención 1  34.2942.1

Características:

- 3 válvulas de regulación.

- Uso intensivo.

- Misma medida guía y cuerpo.

- Ideal instalaciones de Diseño.

- Máximo grado de protección para la 
corrosión según UNE EN 1154.

- Homologado cortafuegos por la 
Comunidad Europea

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 2-4 850 - 1.100* 40 - 80 Kg*

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE

Tipos de montaje

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 3

28
43

81

Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 16

42

65
16

Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120º a 145º.
Tipo G.

max. 26

28
43

81

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120º a 145º.
Tipo B.

15
43

81

max. 30

Escuadra en retranqueo 
para montar la guía de 
deslizamiento en el marco 
con el montaje al lado 
opuesto bisagras.

15
53

43

16

Tipo B Tipo BTipo G Tipo G
w
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9.07  | 798 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Tipos de montaje

Montaje normal.
Opuesto bisagras.
Apertura de 120º a 45º.

max. 30

28
43

81

Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180º.

max. 18

42

65
16

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Aprox. de 180º.

max. 3

28
43

81

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Apertura de 120º a 145º.

15
43

81

max. 30

Guía DTF permite el 
montaje sin escuadra de 
retranqueo para instala-
ciones en lado contrario a 
bisagras.

51
43

17

DORMA TS-98 XEA (EN 1-6)

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

Características:

- 	Uso intensivo.

- 	Apertura 180º.

- 	Provisto de pre-base de 
montaje con tornillos métricos.

- 	Máximo grado de protección para la 

	 corrosión según UNE EN 1154.

- 	Apropiado para uso en puertas cortafuego . 

Beneficios:

- SoftFlow, cierre silencioso gracias a su rango de cierre adicional.

- Easy Open, reduce al mínimo el esfuerzo al abrir la puerta.

- Un cierrapuertas para cualquier tipo de instalación.

- Amortiguación a la apertura y reducción de velocidad en un tramo concreto.

- Ajuste de la fuerza de cierre frontal.

- Indicador visual de fuerza de cierre.

- Autocierre hasta -40°C.

Código

Descripción Plata Blanco Negro Inox Dorado

Cuerpo y guía sin retención 1  34.4190.3  34.4191.4  34.4192.5  34.4193.6  34.4194.0
Retención 1  34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre 1  34.4195.1

Para hojas dobles 
existe la posibilidad 
de instalación del 
selector de cierre 
independiente.

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 1-6 750 - 1.400 300 Kg

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

 1
 3

 4
 5

 6

 2 Funciones ajustables
frontalmente:

 1  	Velocidad ajustable
	 entre 70º y 15º.

 2  	Ajuste de la fuerza
	 de cierre.

 3  	Zona de cierre 	
regulable entre 15º y 0º.

 4  	Golpe final regulable 
entre 7º y 0º.

 5  	Retardo de cierre
	 Reduce la velocidad 
	 de 125º hasta 70º.

 6  	Apertura amortiguada
	 entre 60º y 90º.

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE
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9.07  | 800 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

ASSA ABLOY DC500

Código

Descripción Plata Blanco Negro Inox

Cuerpo y guía sin retención 1  34.3895.2  34.3896.3  34.3897.4  34.3898.5
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre mecánico 1  34.3899.6  34.3900.0  34.3901.1  34.3902.2
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre electromecánico 1  34.3903.3  34.3904.4  34.3905.5  34.3906.6
Retención 1 34.3856.5

DORMA RTS-85

CIERRAPUERTAS OCULTOS - EMBUTIDO EN MARCO

Montaje

Puerta de cristal tem-
plado de doble acción 
con marco de aluminio

Puerta de aluminio de 
doble acción individual 

reembolsable

Puerta de madera de 
acción individual

Puerta de madera de 
acción individual en 

marco metálico

Código

Descripción EN-3 EN-4 EN-5

Cuerpo sin retención 1  34.3449.4  34.3450.5  34.3451.6
Cuerpo retención 90º 1  34.3452.0  34.3453.1  34.3454.2
Cuerpo retención 105º 1  34.3455.3  34.3456.4  34.3457.5

Brazo inferior universal:
Para pesos de 100 Kg. Cód. 34.2105.4
Para pesos de 300 Kg. Cód. 34.2885.0

Brazo superior RTS-85:
Con guía para montaje lateral.
Cód.  34.3458.6

Cierrapuertas con rodamiento, sin 
muelle:
Cojinete de suelo con bolas.
Cód. 34.2085.5

Características:

- Uso intensivo.

- Herraje específico para 
puerta vaívén.

- Velocidad de cierre, golpe final 
y amortiguación a la apertura.

- Disponibles con fijación 90º,105º o sin, 
en las diferentes fuerzas.

Características:

- Certificado en conformidad con 
la normativa EN1154 para fuerza 
EN 1-4.

- Mecánica resitente.

- Uso frecuente.

- Apertura 170º EN 1-4.

- Regulación por válvula.

- Apto para puertas con 
protección contra fuego y humo

- Provisto de placa de montaje para 
una fácil instalación.

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Cuatro tipos de montajes: 
en la puerta, en el marco, 
en el lado bisagra o en el 
lado opuesto a la bisagra 
indistintivamente.

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 1-4 750-1.100* 20-80 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3/4/5 950 - 1.100 - 1.250 40 - 60 - 80 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE
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31

42/51

20

12

32/40

DORMA ITS-96

31

42/51

20

12

32/40
Código

Plata

Descripción EN 2-4 EN 3-6

Cuerpo 1 34.2559.3 34.2560.4
Guía simple sin retención 1 34.2561.5
Retención 1 34.2562.6
Selector de cierre hoja doble 1 37.0451.5

Puerta de acero y aluminio:
En perfilería hueca se requiere un taco de madera para la sujeción de la guía y que 
ésta no se hunda.

Características:

- Uso frecuente.

- Grueso mínimo de 40 mm.

 - Apertura 120º.

- Homologado cortafuegos 
por la Comunidad Europea

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 2-4 850 - 1.100* 40 - 130 Kg*
EN 3-6 950 - 1.400* 60 - 180 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Características:

- Certificado en conformidad con la 
normativa EN1154, fuerza EN 1-4

- Mecánica resitente.

- Uso frecuente.

- Apertura hasta 120º para EN 1-4.

- Fuerza regulable por válvula.

- Apto para puertas con protección 
contra fuego y humo.

ASSA ABLOY DC840

Código

Descripción Plata

Cuerpo 1 34.3883.4
Guía deslizante 20 x 12 sin retención 1  34.3884.5
Guía deslizante 31 x 21 sin retención 1 34.3885.6
Retención 20 x 12 1  34.3886.0
Retención 31 x 21 1 34.3856.5
Selector de cierre mecánico 1  34.3887.1
Selector de cierre electromecánico 1   34.3888.2

Fuerza Ancho puertas aprox Peso aprox
EN 1-4 <650-1.100* 20-80 Kg*

Para hojas dobles existe la 
posibilidad de instalación del 
selector de cierre independiente

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Instalación:

20 / 31

912
 /

 2
1,

5

32

20 / 31

32

9 42

32

9

31

42/51

20

12

32/40

Instalación:

Puerta de acero y 
aluminio:
En perfilería hueca se 
requiere un taco de 
madera para la suje-
ción de la guía y que 
ésta no se hunda.

CIERRAPUERTAS OCULTOS - EMBUTIDOS CON LEVA Y GUÍA DESLIZANTE
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9.07  | 802 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

DORMA BTS-65

DORMA BTS-75V

DORMA BTS-80

Código

Descripción Fuerza EN3

Cuerpo sin retención 1 34.2879.1
Cuerpo con retención 90º 1 34.2877.6
Placa inoxidable 1 34.2881.3

Código

Descripción Fuerza EN 1-4

Cuerpo sin retención 1 34.2080.0
Cuerpo con retención 90º 1 34.2081.1
Placa inoxidable 1 34.2104.3

Código

Descripción Fuerza EN3 Fuerza EN4 Fuerza EN6

Cuerpo 1  34.2903.4 34.2882.4 34.2883.5
Placa inox. 1 34.2884.6 34.2884.6 34.2884.6

Características:

- Solo para puerta vaivén.

- Uso moderado.

- Apertura máx. 130º.

- Montaje con herrajes 
para 100 Kg.

- Ejes intercambiables: Dorma, 
Italiano, Fracés o Vidrio.

Tipos de instalación

Características:

- Para vaivén y batiente.

- Uso frecuente.

- Regulación de fuerza 
mediante válvula.

- Apertura máx. 180º.

- Montaje con herrajes 
para 120 Kgs.

- Ejes intercambiables: Dorma, 
Italiano, Fracés o Vidrio.

- Homologado cortafuegos 
por la Comunidad Europea

Características:

- Para vaivén y batiente.

- Uso intensivo.

- Regulación de retención 
en cualquier punto 
mediante válvula.

- Apertura máx. 180º.

- Montaje con herrajes 
para 300 Kgs.

- Ejes intercambiables: Dorma, 
Italiano, Fracés o Vidrio.

- Homologado cortafuegos por 
la Comunidad Europea

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida

Brazo no incluido
Vea estos accesorios en la 

siguiente página.

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida

Brazo no incluido
Vea estos accesorios en la 

siguiente página.

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida

Brazo no incluido.
Vea estos accesorios en la 

siguiente página.

En puertas especialmente 
pesadas o anchas, se 
recomienda reforzar la 
parte inferior de la puerta 
con pletinas o piezas que 
eviten que el brazo inferior 
se hunda dentro de la 
madera.

En puertas especialmen-
te pesadas o anchas, se 
recomienda reforzar la 
parte inferior de la puer-
ta con pletinas o piezas 
que eviten que el brazo 
inferior se hunda dentro 
de la madera.

En puertas especialmen-
te pesadas o anchas, se 
recomienda reforzar la 
parte inferior de la puerta 
con pletinas o piezas 
que eviten que el brazo 
inferior se hunda dentro 
de la madera.

Instalación

Puerta de doble acción o vaivén
BTS-65 con herraje normal.

Tipos de instalación

Puerta de doble acción o vaivén
BTS-75V con herraje normal.

Puerta de doble acción o vaivén BTS-75V con 
herraje normal.

Puerta de simple acción o batiente BTS-80 con 
herraje para atornillar.

Puerta de simple acción o batiente
BTS-75V con herraje para atornillar.

IZQ DRCH

IZQ DRCH

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3/4 950 - 1.100* 60 - 100 Kg*

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 1/4 <750 - 1.100* 20 - 120 Kg*

Fuerza Ancho máx. 
puertas aprox

Peso
máx. aprox

EN 3/6 <750 - 1.100* 60 - 300 Kg*

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

Ficha técnica, 
medidas y 
montaje

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

CIERRAPUERTAS DE SUELO - VAIVÉN O BATIENTES
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|  9.07803 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Descripción 100 Kg 300 Kg

Brazo inferior vaivén 1 34.2105.4 34.2885.0
Jgo. Brazos superior vaivén 1 34.2106.5 34.2886.1

Código

Descripción Zincado

Brazo inferior batiente (codo) 1 34.2296.6
Jgo. Brazos superior batiente (codo) 1 34.2298.1

Código

Descripción Zincado

Cojinete de Suelo con bolas 1 34.2085.5

Juego de brazos superior vaivén.

Brazo para puertas vaivén
Acero

Brazos para puertas con galce
Acero

InferiorSuperior

Solicitar eje cierrapuertas pavimento en caso de ir con muelle 
BST. Solicitar cierrapuertas con rodamiento sin muelle, en caso 

de solo puerta pivotante.

Solicitar eje cierrapuertas pavimento en caso de ir con muelle 
BTS. Solicitar cierrapuertas con rodamiento sin muelle, en 
caso de solo puerta pivotante.

Brazo inferior universal:
Acero forjado galvanizado; ajustable a 
varios sistemas de perfiles.

Eje cierrapuertas pavimento

Código

Tipo A B Zincado

Dorma 12 22 1 34.2107.6
Vidrio 7 17 1 34.2084.4
Francés 18 18 1  34.2082.2
Italiano 16 16 1 34.2083.3

Cierrapuertas con rodamiento sin 
muelle
Acero

Accesorio a emplear cuando no es preciso 
cierrapuertas pero deseamos mantener su 
línea de montaje.

En puertas especialmente pesadas o anchas, se recomienda 
reforzar la parte inferior de la puerta con pletinas o piezas que 
eviten que el brazo inferior se hunda dentro de la madera.

A

3
B

Francés
18 x 18

Dorma
12 x 22

Vidrio
7 x 17

Italiano
16 x 16

Código

Grueso vidrio Inox Mate

8/12 mm 1  50.0015.2

Brazo de eje centrado superior para vidrio
Acero Inox AISI 304/Zamak

Brazo superior con eje a 55 o 65 mm,
con regulación +/- 3mm.

Peso máximo de puerta 80 kgs.
Accesorio de Zamak recubierto por

embellecedores en Acero Inox. AISI 304

Brazo de eje centrado inferior para vidrio
Acero Inox AISI 304/Zamak

Brazo inferior para eje cierrapuertas 34.2083.3
Eje a 55 o 65 mm, con regulación +/- 3mm.

Peso máximo puerta de 80 kgs.
Accesorio de Zamak recubierto por

embellecedores en Acero Inox. AISI 304

Código

Grueso vidrio Inox Mate

8/12 mm 1  50.0014.1

Ver también...
5.08 Accesorios
para vidrio
Página 425

Ver también...
5.08 Accesorios
para vidrio
Página 425

Ver también...
5.08 Accesorios
para vidrio
Página 425

CIERRAPUERTAS DE SUELO - VAIVÉN O BATIENTES
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9.07  | 804 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

JUSTOR 1 y 2 - Retenedor

Código

Ref. A B C D Plata

1 107 32 66 75 1 34.0903.6
2 123 32 66 75 1 34.0905.1

Entre la puerta y el cielorraso debe haber una distancia 
mínima de 76 mm.
Si no hubiese espacio, practicar una incisión en el cielo-
rraso para dar cabida al gancho; de esta forma se reduce 
la distancia mínima a 38 mm.

C

B
A

D

JUSTOR 56 - Brazo puerta
Aluminio

Código

Ref. Oro Blanco Plata

56 1 34.1191.0 34.2109.1 34.0907.3

31
18

7

212

Colocación:

En puerta a mano derecha

En puerta a mano izquierda

Muelle brazo puerta con retención
Acero

Código

Cromo Mate

1 08.2275.1

Retención a 90º.

JUSTOR 57 - Pernio muelle
Aluminio

Código

Ref. Plata

57 1 34.0908.4

Colocación en el centro de 
la puerta.
Sustituye el pernio de puerta 
respetando su eje.

16

18
0

80

Instalación

CIERRAPUERTAS DE SUELO - VAIVÉN O BATIENTES

BRAZOS Y PERNIOS MUELLE

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.07

CE
RR

AJ
ER

ÍA
C

IE
R

R
A

P
U

E
R

TA
S

 Y
 A

N
T

IP
Á

N
IC

O
S

|  9.07805 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

NEREA - Bisagra simple acción
Aluminio / Acero Inox

Código

Oro Efecto Inox Plata Inox Mate*

1 34.0910.6 34.2381.0 34.0909.5  34.1934.1

18
0

80

*Material Acero Inox.

OLIVIA - Bisagra doble acción
Aluminio / Acero Inox

Código

Oro Efecto Inox Plata Inox Mate*

1/2 34.0912.1 34.2380.6 34.0911.0  34.1933.0

*Material Acero Inox.

Con 3 Bisagras

Con 2 Bisagras

Peso
80 Kg.

70 Kg.

60 Kg.

50 Kg.

40 Kg.

30 Kg.

20 Kg.
Ancho

70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm.

PURA - Bisagra doble acción
Acero

Código

A B Latonado

75 50 1/6 34.0936.4
100 54 1/6 34.0937.5
125 63 1/6 34.0938.6

A23 32

126

Ø20

133

16

18
0

5340 40

BISAGRA SIMPLE Y DOBLE ACCIÓN
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9.07  | 806 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Accesorios antipánico sobrepuesto 
para universal
Latón / Acero

Ejemplos de montaje

TESA 1910 - Antipánico sobrepuesto Universal 1 punto
Acero / Aluminio

Código

Ptos. Cierre Negro / Verde

1 1 34.2231.4

REVERSIBLE

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate).
Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002).

TESA 1930 - Antipánico sobrepuesto 
para universal con barras
Acero / Aluminio

Código

Ptos. Cierre Negro / Verde

2 1 34.2230.3

Código

Descripción Negro

Prolongación barra superior 1 34.3562.5

REVERSIBLE

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 
9005 Mate). Barra activa de Aluminio en 
verde (RAL 6002). Consultar otros colores 
bajo pedido.

- Longitud barra horizontal 900mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.

- Máx. altura hoja 2210 mm.
Se compone de: 2 barras de 930 mm. dan-
do una altura de suelo a centro antipánico 
de 1090 mm (estándar). Si se desea una al-
tura mayor de hoja solicite la prolongación 
de barra superior Cód. 34.3562.5 siendo 
ésta de 1400 mm. permitiéndonos una hoja 
de altura 2680 mm.

Compatible con los accesorios de manillas 
sobrepuesto Universal y sobrepuesto Lite y 
Quick. No compatible con pomo fijos.

Código

Descripción Negro Mate Inox

Maneta con bocallave 1 34.2236.2  34.3567.3
Pomo fijo con bocallave 1 34.2237.3  34.3568.4

Código

Descripción Latón Cromo Mate

Bombillo de 31 mm. 1 34.2238.4  34.3569.5

Antipánico 2 Hojas con Solape: Antipánico 2 Hojas sin Solape:

SOBREPONER SOBREPONER

Antipánico 1 Hoja:

SOBREPONER

1910 1930 1910 1930 1930 1930

Activa Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Hoja 
Activa

Hoja 
Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Longitud barra horizontal 900mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.

Compatible con los accesorios de manillas 
sobrepuesto Universal y sobrepuesto Lite y 
Quick

72 72

Maneta con bocallave
El antipánico queda bloqueado 
accionando la llave. 

Pomo fijo con bocallave
El pomo es solo tirador (no gira). 
Se acciona mediante la llave. 

Bombillo de 31 mm.
Para colocar con maneta 
o pomo.

900

1020

14,5

30 20
8

39

Ver cotas en web.

ANTIPÁNICOS
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|  9.07807 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Accesorios antipánico sobrepuesto 
para LITE y QUICK
Latón / Acero

Ejemplos de montaje

REVERSIBLE

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate).
Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002).

Código

Descripción Negro

Prolongación barra superior 1 34.3634.0

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 
9005 Mate). Barra activa de Aluminio en 
verde (RAL 6002). Consultar otros colores 
bajo pedido.

- Longitud barra horizontal 775 mm.
Se ajusta la medida cortando la barra.

- Máx. altura hoja 2210 mm.
Se compone de: 2 barras de 1090 mm. dan-
do una altura de suelo a centro antipánico 
de 1090/1200 mm (estándar). Si se desea 
una altura mayor de hoja solicite la prolon-
gación de barra superior Cód. 34.3634.0, 
compuesto de 2 tramos roscados de 1090 
mm que sustituyen al tramo superior, 
permitiéndonos una hoja de altura  total de 
3500 mm.

No compatible con los accesorios de mani-
llas y pomo sobrepuesto Universal.

Antipánico 2 Hojas con Solape: Antipánico 2 Hojas sin Solape:

SOBREPONER SOBREPONER

Antipánico 1 Hoja:

SOBREPONER

LITE1S LITE3S

Activa Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Hoja 
Activa

Hoja 
Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Longitud barra horizontal 775mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.

Bombillo de 30 x 10
Para colocar con maneta 
o pomo.

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

1 1  34.3630.3

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

2 o 3 1  34.3631.4

TESA LITE 1S - Antipánico sobrepuesto de empuje
Acero

TESA LITE 3S - Antipánico sobrepuesto 
de empuje
Acero

65

97

14
4

24

17

860

Código

Descripción Latón Mate Cromo Brillo

Bombillo 30 x 10 1 34.2612.0 34.2613.1

LITE1S LITE3SLITE3S LITE3S

Código

Descripción Negro Mate Plata

Maneta con bocallave 1 34.4064.3  34.4065.4
Pomo fijo con bocallave 1  34.4066.5  34.4067.6

Ver cotas en web.

No compatible con los accesorios de mani-
llas y pomo sobrepuesto Universal

72

Maneta con bocallave
El antipánico queda blo-
queado accionando la llave. 
Cuadradillo 8 mm.

Pomo fijo con bocallave
El pomo es solo tirador (no gira). 
Se acciona mediante la llave. 

72

ANTIPÁNICOS

REVERSIBLE
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9.07  | 808 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

1 1 34.3572.1

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

2 o 3 1 34.3573.2

TESA QUICK1S - Antipánico sobrepuesto de empuje PUSH
Acero

TESA QUICK3S - Antipánico sobrepuesto 
de empuje PUSH
Acero

Longitud barra horizontal: 860 mm
(se ajusta a la medida cortando barra)

14
4

57

63

17

73

24

860

Accesorios antipánico sobrepuesto 
para LITE y QUICK
Latón / Acero

72

Maneta con bocallave
El antipánico queda blo-
queado accionando la llave. 
Cuadradillo 8 mm.

Bombillo de 30 x 10
Para colocar con maneta 
o pomo.

Código

Descripción Latón Mate Cromo Brillo

Bombillo 30 x 10 1 34.2612.0 34.2613.1

Ejemplos de montaje

Antipánico 2 Hojas con Solape: Antipánico 2 Hojas sin Solape:

SOBREPONER SOBREPONER

Antipánico 1 Hoja:

SOBREPONER

QUICK1S

Activa Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Hoja 
Activa

Hoja 
Inactiva Hoja 1 Hoja 2

QUICK1SQUICK3S QUICK3S QUICK3S QUICK3S

Código

Descripción Negro

Prolongación barra superior 1 34.3634.0

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro 
(RAL 9005 Mate). Barra activa de Aluminio 
en verde (RAL 6002). Consultar otros 
colores bajo pedido.

- Longitud barra horizontal 860mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.

- Máx. altura hoja 2210 mm.
Se compone de: 2 barras de 1090 mm. 
dando una altura de suelo a centro anti-
pánico de 1090/1200 mm (estándar). Si 
se desea una altura mayor de hoja solicite 
la prolongación de barra superior Cód. 
34.3634.0, compuesto de 2 tramos rosca-
dos de 1090 mm que sustituyen al tramo 
superior, permitiéndonos una hoja de altura  
total de 3500 mm.

Ver cotas en web.

Acabado estándar:
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate).
Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002).

Pomo fijo con bocallave
El pomo es solo tirador (no gira). 
Se acciona mediante la llave.

No compatible con los accesorios de 
manillas y pomo sobrepuesto Universal

72

Código

Descripción Negro Mate Plata

Maneta con bocallave 1 34.4064.3  34.4065.4
Pomo fijo con bocallave 1  34.4066.5  34.4067.6

ANTIPÁNICOS
REVERSIBLE

REVERSIBLE
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DORMA PHA2000 / PHB3000- Antipánico Sobrepuesto
Acero

PHA2000 antipánico universal PHB3000 antipánico PUSH

1130

1285

PHA2000

PHB3000

La longitud de la barra horizontal es de 1130 mm. Se puede ajustar a 
cualquier medida inferior cortándola. Permite un máximo de 1300 mm de 
ancho de puerta 

La longitud de la barra horizontal es de 840 o 1170 mm. Se puede 
ajustar a cualquier medida inferior cortándola. Permite un máximo de 
1000 o 1300 mm de ancho de puerta 

Código

Puntos
de cierre

Altura 
puerta

Plata Negro Inox

1 1 34.3428.4 34.3429.5  34.3430.6
2 ó 3 2245 1 34.3431.0 34.3432.1  34.3433.2
2 ó 3 3375 1  34.3434.3  34.3435.4  34.3436.5

Código

Puntos
de cierre

Altura 
puerta

A Plata Inox

1 840 1 34.3437.6  34.3438.0
1 1170 1 34.3439.1  34.3440.2

2 ó 3 2245 840 1 34.3441.3  34.3442.4
2 ó 3 2245 1170 1 34.3443.5  34.3444.6
2 ó 3 3375 840 1  34.3445.0  34.3446.1
2 ó 3 3375 1170 1  34.3447.2  34.3448.3

Ejemplos de montaje

Antipánico 2 Hojas con Solape
(1 hoja activa):

Antipánico 2 Hojas sin Solape
(2 hojas activas):

Antipánico 1 Hoja:

2 puntos
de cierre

2 puntos
de cierre

2 puntos
de cierre

2 puntos
de cierre

1 punto
de cierre

1 punto
de cierre

3 puntos
de cierre

Activa Inactiva Hoja 1 Hoja 2

Hoja 
Activa

Hoja 
Inactiva Hoja 1 Hoja 2

840  / 1170

CARACTERÍSTICAS PHA2000 y PHB3000:

- Sistema modular, permitiendo la posibilidad de una instalación perso-
nalizada. Se presentan en kit para facilitar la elección de la composi-
ción. Cada código incluye los accesorios necesarios para el montaje 
(con todas las piezas del mismo acabado). Si desea un montaje a 
especial contacte con nuestro departamento comercial para solicitar el 
escandallo que configura el kit de forma personalizada.

- Viene provisto de tapas para la salida de las varillas, pudiendo así taparlas 
(para montaje de 1 punto) o para tapar el resbalón (montaje de 2 puntos 
alto/bajo).

- Puede instalarse con manetas de cierre eléctrico.

- El resbalón es anti-tarjeta y se puede bloquear en posición abierta  
(resbalón oculto) para mantener la puerta abierta de día.

ACCESORIOS PHA2000 y PHB3000:

Los antipánicos PHA2000 y PHB3000 se pueden complementar con cerrade-
ro eléctrico y manillas o pomo de accionamiento exterior. 

Código

Descripción Plata Negro Inox
Manilla 1 34.3398.2 34.3399.3
Manilla para cilindro* 1 34.3400.4 34.3401.5  34.3402.6
Pomo para cilindro 1 34.3403.0 34.3404.1

Código

Descripción Plata Negro Inox

Cierre eléctrico 1  34.3405.2  34.3406.3  34.3407.4

Los modelos preparados para cilindro no incluyen el cilindro. Se 
precisa solicitar medio cilindro. Ver grupo 9.02

* RF

El cuadradillo incluido fun-
ciona en puertas de hasta 
60 mm. Si se precisa para 
puertas de mayor grosor, 
de hasta 105 mm, se ha de 
solicitar el cuadradillo cód. 
34.3408.5 

Cierre eléctrico Manilla

Pomo

ANTIPÁNICOS

REVERSIBLE

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.07

CERRAJERÍA
C

IE
R

R
A

P
U

E
R

TA
S

 Y
 A

N
T

IP
Á

N
IC

O
S

9.07  | 810 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

TESA 1970 - Antipánico embutir de empuje Universal
Acero / Aluminio

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

1 1 34.2736.5

Acabado estándar:  
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro 
(RAL 9005 Mate).Barra activa de Aluminio 
en Verde (Ral 6002). (Bajo pedido consultar 
otros colores.)

Acabado estándar:  
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro 
(RAL 9005 Mate).Barra activa de Aluminio 
en Verde (Ral 6002).

Acabado estándar:  
Soporte, fallebas y reenvíos en Negro 
(RAL 9005 Mate).Barra activa de Aluminio 
en Verde (Ral 6002).

Longitud de barra horizontal 900 mm (se 
ajusta a la medida cortando barra)

Cuadradillo de serie de 8 mm.

Longitud de barra horizontal 775 mm (se 
ajusta a la medida cortando barra)

Cuadradillo de serie de 9 mm.

Longitud barra horizontal: 860 mm
(se ajusta a la medida cortando barra)

Cuadradillo de serie de 9 mm.

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

1 1  34.3571.0

TESA LITE1E - Antipánico embutir de empuje
Acero

TESA QUICK1E - Antipánico embutir de empuje PUSH 
Acero

Código

Ptos. Cierre Negro/Verde

1 1  34.3629.2

Viene preparado para usar 
la cerradura CF6T, en 
caso de querer colocar la 
4030F se precisa del jgo. 
accesorios cód. 34.3570.6
(ambas frente redondo)

Viene preparado para usar 
la cerradura CF6T, en 
caso de querer colocar la 
4030F se precisa del jgo. 
accesorios cód. 34.3570.6
(ambas frente redondo)

Viene preparado para usar 
la cerradura 4030F, en 
caso de querer colocar la 
CF6T se precisa el reductor 
de 9 a 8 cód. 34.2604.6 
(ambas frente redondo)

CF6T

CF6T

CF6T

4030F

4030F

4030F Reductor 
9-8 mm.

900

1020

14,5

30 20
8

39

65

97

14
4

24

17

860

14
4

57

63

17

73

24

860

ANTIPÁNICOS

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE
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Elementos necesarios para la Instalación:

En los sistemas antipánico de embutir, será preciso instalar la cerradura de embutir 4030F (golpe y llave) o la CF 6T (sólo Golpe). La segunda hoja (la inactiva), 
puede instalarse con antipánico de varillas ocultas o vistas. 

En el supuesto de la segunda hoja con varillas vistas, se instalaría el sistema universal, Lite o Quick de 2 puntos sobrepuesto.En el supuesto de la segunda hoja con 
varillas ocultas, se habrá de instalar el mismo antipánico de la hoja activa y en lugar de la cerradura, se ha de colocar la contra cerradura que lleva las varillas, pero la 
hoja activa solo puede instalarse con la CF6T, para que el resbalón se aloje en el alojamiento específico de la contra cerradura.

Se suministra con dos varillas de 1200 mm de longitud. Si se requiere un largo superior, se puede solicitar bajo pedido y se servirà una varilla de 1200 mm. y otra 
de 2100 mm.

Bombillo Código

A B C r Latón Mate Cromo Brillo
40 10 30 15 1 34.2612.0 34.2613.1
50 10 40 15 1 34.2614.2 34.2615.3

Conjunto
contracerradura
Cód. 34.2738.0

Cerradura CF 6T
Cód. 34.2737.6

Frente redondo. 
Sin cilindro.
Instalación cilindro europeo R15.
Cuadradillo doble nueca 8 mm.

Accionamiento antipánico desde el 	
interior o exterior (a elección).

Accionamiento antipánico solo 
desde el interior.

Sin cilindro. 
Instalación cilindro europeo R15.
Cuadradillo doble nueca 9 mm.
Sin mano. Se suministra con 
cerradero por si no se instala con 
conjunto contra cerradura.

ACCESORIOS TESA EMBUTIDOS 1970 / LITE1E / QUICK1E - Cerraduras, manetas y bombillos

Maneta y pomo con bocallave Código

Descripción Para cerradura A Negro Mate Inox

Maneta 4030F 85 1 34.3621.1 34.3622.2
Pomo fijo 4030F 85 1 34.3623.3  34.3624.4
Maneta CF6T 72 1 34.3625.5  34.3626.6
Pomo fijo CF6T 72 1 34.3627.0 34.3628.1

A
A

Maneta con bocallave
El antipánico queda bloqueado 
accionando la llave.

Pomo fijo con bocallave
El pomo es solo tirador (no gira). 
Se acciona mediante la llave.

Conjunto Contra cerradura 
+ Bloqueo + varillas
Acero

Maneta, pomo fijo y bombillo

Código

Zincado

1 34.2738.0

Se suministra con 2 varillas de 
1200 mm. Medidas superiores 
a consultar.

Ver cotas en web.

Ver más 
cotas en 
web

Ver más 
cotas en 
web

Cerradura 4030F
Golpe y llave reversible
Acero

Cerradura CF6T 
Solo golpe
Acero

Código

X Inox Mate

50 1/20  34.0000.0
60 1/20  34.0001.1

Código

Zincado

1/25 34.2737.6

REVERSIBLE

A

B C r

Ejemplos de montaje

REVERSIBLE

17
5

X

24
0

23

8518
5

65

23
5

24

72

REVERSIBLE
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DORMA HZ 43-F - Pasador automático para puertas cortafuego
Acero Inoxidable

Pasadores automáticos para bloquear y desbloquear la hoja pasiva de una puerta de doble 
hoja. Especialmente indicado para puertas de sectorización. Existen dos modelos de pasador 
según el tipo de instalación deseada:

Encastre de 33 x 60 mm
Profundidad de encastre 
de 7 mm

Medidas del producto e 
instrucciones de montaje 
disponibles en nuestra web.

Pasador alto derecha / bajo izquierda Pasador alto izquierda / bajo derecha

Código

Descripción Acero Inox
Pasador superior derecha   / inferior izquierda 1 34.4023.4
Pasador superior izquierda / inferior derecha 1 34.4024.5
Cerradero Suelo (opcional) 1 34.4025.6

Instalación mano 
derecha superior

Instalación mano 
izquierda superior

Instalación mano 
izquierda inferior

Instalación mano 
derecha inferior

Cerradero Suelo (opcional) Instrucciones
montaje

Descubre nuestra oferta de 
maquinaria eléctrica profesional.

Disponible solo 
online

ANTIPÁNICOS
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Varilla
Diámetro: 9 mm.

Cremona
Altura: 95 mm.
Fondo: 42 mm.
Ancho: 35 mm.

ALONSO 1004
Zamak / Acero

CREMONA RÚSTICA
Hierro forjado

Código

Descripción Cromo Brillo Negro Zincado

Cremona 1 34.0828.1  34.0050.6
Varilla 1,5 m. 1  34.0051.7 34.0830.3
Varilla 2 m. 1 34.0831.4

14
5

95

4215

35

PINO - Falleba de varillas
Acero / Zamak

Código

Descripción Efecto Inox Cuero Latón brillo

Cuerpo falleba 1/5 34.3460.1 34.3462.3 34.3672.3
Varilla 1,20 m. 1/25 34.3461.2 34.3463.4 34.3673.4

Falleba

Varilla

15
0

35

12
00

13

15
0

38

12

15
00

Código

Descripción Negro

Cremona 1 41.5121.3
Varilla 1´5 m. 1 41.5608.0

CREMONAS

FALLEBAS

El set incluye los accesorios 
necesarios para su montaje.
No incluye tornillería.
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GABASTRI - Españoleta

Composición kit accionamiento exterior:
- 1 Juego de accesorios.
- 2 Soportes rectos regulables  Nº7.
- 1 Varilla de 160 / 320 cms.
- 2 o 4 Soportes puente varilla Nº6.

Composición kit accionamiento interior*:
- 1 Juego de accesorios.
- 2 Cerraderos 2 puntas Nº8.
- 1 Varilla de 160 / 320 cms.
- 2 o 4 Soportes puente varilla Nº6.
- 1 Gancho cierre invertido derecha.
- 1 Gancho cierre invertido izquierda.

*Nota: En el montaje de accionamiento interior, los ganchos 
derecha Nº4 e izquierda Nº5 del juego de accesorios se deberán 
substituir por los ganchos de cierre invertido incluidos en el Kit.

Si lo desea puede solicitar más soportes puente varilla Nº6 para 
reforzar la instalación. También puede solicitar el cerradero 2 
puntas Nº8 como recambio.

Código

Descripción Negro

Kit accionamiento exterior 160 cm. 1 34.3466.0
Kit accionamiento exterior 320 cm. 1  34.3467.1
Kit accionamiento interior 160 cm. 1 34.3468.2
Kit accionamiento interior 320 cm. 1  34.3469.3
Recambio soporte puente varilla Nº6 1/20 34.2523.2
Recambio cerradero 2 puntas Nº8 1/100 08.0633.4
Hélice con tirafondo 1/10 41.0895.5

Regulable

Regulable

Varilla

7

6

5

1

2

36

4

Gancho cierre invertido

Varilla Ø9 mm.

1

Cerradero
dos puntas

8

Soporte puente varilla

6

39
14,5

Soporte recto regulable

7

40
14

ø5

Hélice para la sujeción de 
ventana con fijación de tirafondo.
Cód. 41.0895.5

131

10
5Ver herrajes negros en 

catálogo Manillas.

2

5

4

3

Juego de accesorios.

Composición:
- 1 manilla Nº 2.
- 1 bloqueo manilla Nº 3.
- 1 gancho derecha Nº 4.
- 1 gancho izquierda Nº 5.
- 10 tirafondos.

ESPAÑOLETA
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ESPAÑOLETA R/34 - Falleba españoleta
Hierro forjado

ESPAÑOLETA R/35 - Falleba españoleta
Hierro forjado

Importante
Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos 
saber el código y los siguientes datos:

Importante
Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos 
saber el código y los siguientes datos:

Ejemplo mano derecha Ejemplo mano derecha

Nota: Se factu-
rará la medida 
inmediatamente 
superior a la 
elegida. Por 
ejemplo, de que-
rer una falleba 
de Ø10 y 227 cm 
se facturaría la 
medida superior, 
es decir, Ø10 x 
250 cm. 

Nota: Se factu-
rará la medida 
inmediatamente 
superior a la 
elegida. Por 
ejemplo, de que-
rer una falleba 
de Ø10 y 227 cm 
se facturaría la 
medida superior, 
es decir, Ø10 x 
250 cm. 

Tipo de apertura
Figura 1. 

Abre dentro
Figura 2. 

Abre fuera

Ø de la varilla Ø 10 o 12 mm

Largo total (A)
Altura hoja + 

altura de 1 marco
Altura hoja

-5 mm

Altura maneta (B) Desde el extremo inferior

Mano Derecha o izquierda

Solapo/Tapabocas
En caso de llevar solapo/tapabocas,

indicar medida

Tipo de apertura
Figura 1. 

Abre dentro
Figura 2. 

Abre fuera

Ø de la varilla Ø 10 o 12 mm

Largo total (A)
Altura hoja + 

altura de 1 marco
Altura hoja

-5 mm

Altura maneta (B) Desde el extremo inferior

Mano Derecha o izquierda

Solapo/Tapabocas
En caso de llevar solapo/tapabocas,

indicar medida

Figura 1.
Abre dentro

Figura 1.
Abre dentro

Figura 2.
Abre fuera

Figura 2.
Abre fuera

Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36 Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36

Medidas (en mm): Medidas (en mm): 

A B C D E F G

Ø10 - - 85 43 32 95 20

Ø12 - - 100 45 32 115 25

A B C D E F G

Ø10 - - 92 43 32 95 25

Ø12 - - 92 45 32 115 25

C

G

B

A

E

F

D

C

G

B

A

E

F

D

Código

Negro

Altura Ø10 Ø12

110 cm. 1  41.5052.4  41.5059.4
130 cm. 1  41.5053.5  41.5060.5
150 cm. 1  41.5054.6  41.5061.6
170 cm. 1  41.5055.0  41.5062.0
190 cm. 1  41.5056.1  41.5063.1
220 cm. 1  41.5057.2  41.5064.2
250 cm. 1  41.5058.3  41.5065.3
300 cm. 1  41.5066.4

Código

Negro

Altura Ø10 Ø12

110 cm. 1  41.5067.5  41.5075.6
130 cm. 1  41.5068.6  41.5076.0
150 cm. 1  41.5069.0  41.5077.1
170 cm. 1  41.5070.1  41.5078.2
190 cm. 1  41.5071.2  41.5079.3
220 cm. 1  41.5072.3  41.5080.4
250 cm. 1  41.5073.4  41.5081.5
300 cm. 1  41.5082.6

ESPAÑOLETA
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|  9.08815 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

ESPAÑOLETA R/36 - Falleba españoleta
Hierro forjado

Importante
Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos 
saber el código y los siguientes datos:

Ejemplo mano derecha

Nota: Se facturará la medida inmediatamente superior a la 
elegida. Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm 
se facturaría la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm. 

Tipo de apertura
Figura 1. 

Abre dentro
Figura 2. 

Abre fuera

Ø de la varilla Ø 10 o 12 mm

Largo total (A)
Altura hoja + 

altura de 1 marco
Altura hoja

-5 mm

Altura maneta (B) Desde el extremo inferior

Mano Derecha o izquierda

Solapo/Tapabocas
En caso de llevar solapo/tapabocas,

indicar medida

Figura 1.
Abre dentro

Figura 2.
Abre fuera

Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36

Medidas (en mm): 

A B C D E F G

Ø10 - - 92 30 30 146 30

Ø12 - - 92 30 30 146 30

C

G

B

A

E

F

D

Código

Negro

Altura Ø10 Ø12

110 cm. 1  41.5083.0  41.5098.1
120 cm. 1  41.5084.1  41.5099.2
130 cm. 1  41.5085.2  41.5100.3
140 cm. 1  41.5086.3  41.5101.4
150 cm. 1  41.5087.4  41.5102.5
160 cm. 1  41.5088.5  41.5103.6
170 cm. 1  41.5089.6  41.5104.0
180 cm. 1  41.5090.0  41.5105.1
190 cm. 1  41.5091.1  41.5106.2
200 cm. 1  41.5092.2  41.5107.3
210 cm. 1  41.5093.3  41.5108.4
220 cm. 1  41.5094.4  41.5109.5
230 cm. 1  41.5095.5  41.5110.6
240 cm. 1  41.5096.6  41.5111.0
250 cm. 1  41.5097.0  41.5112.1
260 cm. 1  41.5113.2
270 cm. 1  41.5114.3
280 cm. 1  41.5115.4
290 cm. 1  41.5116.5
300 cm. 1  41.5117.6

Pregunta por
la gama de 
herraje negro 
y forja

Disponemos de una amplia gama de 
herrajes para puertas, desde manillería, 
tiradores, cerraduras, cerrojos, hasta 
españoletas, rejas o buzones.

Hacemos realidad tus proyectos

ESPAÑOLETA
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9.08  | 816 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Grisan Claudio de aluminio.
41.4785.3 en Plata
41.4786.4 en Oro
41.4787.5 en Bronce

CONJUNTO SISTEMA EUROPEO - Grisans de pletina 
con 1 o 2 bulones de 7 mm. de cuadradillo 
Acero

Código

Aplicación Altura
manilla

Nº
Bulones

Distancia 
Bulón 1

Distancia 
Bulón 2 Bicromatado

300-500 175 1 34.3222.1
501-700 250 1 351 1 34.3223.2
701-800 350 1 451 1 34.3224.3

801-1000 350 1 451 1 34.3225.4
1001-1200 450 1 551 1 34.3226.5
1201-1400 450 1 551 1 34.3227.6
1401-1600 450 1 551 1 34.3228.0
1601-1800 450 1 551 1 34.3229.1
1801-2000 1000 2 640 1361 1 34.3230.2
2001-2200 1000 2 640 1361 1 34.3231.3
2201-2400 1000 2 640 1361 1 34.3232.4
2401-2600 1000 2 640 1361 1 34.3233.5
Cada código incluye todos los accesorios necesarios para el montaje.

Bulón

Guía
superior

Dedal 
superior

Cerradero para bulón

Fijación 16 mm.
Casquillo 27 mm

Plantilla cerradero
para una hoja.
Cód. 34.3388.6

Plantilla cerradero
para dos hojas
Cód. 34.3389.0

Dedal 
inferior

43

Rosca 
M 5

Detalle del canal 
en la hoja

2,5

1216

4,5

7

Aguja
de 15 mm

Instrucciones

Código

Descripción Zincado

Grisans 2 cierres 1/10 34.0808.2
Grisans 3 cierres 1/10 34.0810.4
Varilla ø 6x6 de 1´5 mts. 1 34.0813.0
Varilla ø 6x6 de 2 mts. 1 34.0814.1

Grisans de varillas con 2 o 3 cierres
Acero

17 23Varilla
6x6 mm.

Aguja
23 mm.

40

7511
0

Frente

Grisans 2 cierres
Cerradero arriba y abajo.

17 Varilla
6x6 mm.

Aguja
23 mm.

40

7511
0

Frente

21

Grisans 3 cierres
Cerradero arriba, abajo
y en el centro

GRISANS
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|  9.08817 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

VENTANA OSCILOBATIENTE - Para 1 hoja de ventanas o balcones con cuadradillo de 7 mm.

VENTANA OSCILOBATIENTE - Para 2 hojas de ventanas o balcones con cuadradillo de 7 mm

Código

Ancho por hoja oscilobatiente

Altura hoja 395-550 471-630 631-830 831-1030 1031-1230 1231-1430 1431-1630

410-600 1  34.3234.6  34.3235.0
501-700 1  34.3241.6  34.3242.0  34.3243.1  34.3244.2  34.3245.3
701-800 1  34.3248.6  34.3249.0  34.3250.1  34.3251.2  34.3252.3
801-1000 1  34.3255.6  34.3256.0  34.3257.1  34.3258.2  34.3259.3  34.3260.4  34.3261.5

1001-1200 1  34.3262.6  34.3263.0  34.3264.1  34.3265.2  34.3266.3  34.3267.4  34.3268.5
1201-1400 1  34.3269.6  34.3270.0  34.3271.1  34.3272.2  34.3273.3  34.3274.4  34.3275.5
1401-1600 1  34.3276.6  34.3277.0  34.3278.1  34.3279.2  34.3280.3  34.3281.4  34.3282.5
1601-1800 1  34.3283.6  34.3284.0  34.3285.1  34.3286.2  34.3287.3  34.3288.4
1801-2000 1  34.3290.6  34.3291.0  34.3292.1  34.3293.2  34.3294.3
2001-2200 1  34.3297.6  34.3298.0  34.3299.1  34.3300.2  34.3301.3
2201-2400 1  34.3304.6  34.3305.0  34.3306.1  34.3307.2

Cada código incluye todos los accesorios necesarios para el montaje. Las medidas expresadas son por hoja oscilobatiente.

Código

Ancho por hoja oscilobatiente

Altura hoja 395-550 471-630 631-830 831-1030 1031-1230 1231-1430 1431-1630

410-600 1  34.3311.6  34.3312.0
501-700 1  34.3318.6  34.3319.0  34.3320.1  34.3321.2  34.3322.3
701-800 1  34.3325.6  34.3326.0  34.3327.1  34.3328.2  34.3329.3
801-1000 1  34.3332.6  34.3333.0  34.3334.1  34.3335.2  34.3336.3  34.3337.4  34.3338.5

1001-1200 1  34.3339.6  34.3340.0  34.3341.1  34.3342.2  34.3343.3  34.3344.4  34.3345.5
1201-1400 1  34.3346.6  34.3347.0  34.3348.1  34.3349.2  34.3350.3  34.3351.4  34.3352.5
1401-1600 1  34.3353.6  34.3354.0  34.3355.1  34.3356.2  34.3357.3  34.3358.4  34.3359.5
1601-1800 1  34.3360.6  34.3361.0  34.3362.1  34.3363.2  34.3364.3  34.3365.4
1801-2000 1  34.3367.6  34.3368.0  34.3369.1  34.3370.2  34.3371.3
2001-2200 1  34.3374.6  34.3375.0  34.3376.1  34.3377.2  34.3378.3
2201-2400 1  34.3381.6  34.3382.0  34.3383.1  34.3384.2

Cada código incluye todos los accesorios necesarios para el montaje. Las medidas expresadas son por hoja oscilobatiente.

Kit de plantillas para una hoja
Cód. 34.3395.6

Contiene:

Plantilla para
bisagra en hoja

Plantilla para
pernio en marco

Plantilla para
fresado cerraderos

Kit de plantillas para dos hojas Cód. 34.3396.0
Contiene:

Plantilla para
bisagra en hoja

Plantilla para
pernio en marco

Plantilla para fresado
cerraderos en ventanas 2 hojas

Plantilla para fresado
pasadores oscilobatientes

Grisan Claudio de aluminio.
41.4785.3 en Plata
41.4786.4 en Oro
41.4787.5 en Bronce

Grisan Claudio de aluminio.
41.4785.3 en Plata
41.4786.4 en Oro
41.4787.5 en Bronce

Despiece e 
instrucciones

Despiece e 
instrucciones

VENTANAS OSCILOBATIENTES
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9.09  | 818 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

32 ± 0,10

16

9
19

38

42

Posición cajón
2,3

3

90

8 ø6
,5

ø3
,5

22

6,5

ø1
6,

5

0,5

OJMAR - Para puerta y cajón
Zamak / Acero

SAFE - Cierre magnético invisible de seguridad infantil
Plástico / Acero

Código

Descripción Cromo Brillo

Cajón 1/12 34.2712.2
Cajón llaves Iguales S-320 1/12 34.2714.4
Cajón llaves Iguales S-268 1/12 34.2713.3
Puerta 1/12 34.2715.5
Puerta llaves Iguales S-320 1/12 34.2717.0
Puerta llaves Iguales S-268 1/12 34.2716.6
Puerta llaves Amaestradas 1/12  34.4243.0
Llave Maestra 1  34.4244.1
Escudo 19 mm. 1/12 34.2719.2

Descripción Código

Cjto Cierre Magnético 1/25  34.0002.2
Llave apertura imán 1/25  34.0003.3

Se puede hacer en llaves iguales y amaestramientos con cualquier 
cerradura de bombillo de chapitas de Ojmar.

700 posibles combinaciones de amaestramiento.

Se pueden hacer fabricaciones especiales con llave personalizada 
y articulada, bajo demanda.

Su cilindro es de diámetro 16,5 mm.
Viene provisto de escudo de 16,5 mm, en caso de necesitar escudo 
de 19 mm. solicitar el código Cód. 34.2719.2

Sistema de cierre mecánico de puertas y cajones con apertura 
mediante imán lo que lo hace totalmente invisible des de fuera.

Incluye mecanismo de anulación del cierre de forma manual.
 
El mecanizado del bulón de acero debe estar embutido a 3 mm. 
de la superfície de la puerta para que el iman pueda surtir efecto.

Se recomienda:
- Puertas de 13 a 16 mm: de serie.
- Puertas de 16 a 29 mm: añadir bulón tipo tornillo.
- Puertas de 29 a 40 mm: añadir el segundo bulón cilíndrico.

Escudo

Cerradura
cajón

Cerradura
puerta

Fácil
instalación

29 a 40 mm

Grueso 
puerta

16 a 29 mm

13 a 16 mm

Set de herrajes cierre magético Llave magnética

Desbloqueo magnético

CERRADURAS SOBREPUESTAS

Bombillo
ZamakLÍNEA UNO
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Homologada para servicios públicos (agua, luz y gas)
Acero

Código

Compañía
Cilindro 

Cromado
Cilindro 

Latonado
Luz 1/12 34.2552.3 34.2453.2
Gas 1/12 34.2551.2 34.2452.1
Agua 1/12 34.2553.4 34.2454.3

22

2030
45

56

OJMAR - Para puerta y cajón
Zamak / Acero

OJMAR - Para puerta y cajón de aguja variable
Zamak / Acero

JIS - Para cajón o puerta
Acero

Código

Descripción Cromo Mate

Cajón 1/12 34.2437.0
Cajón llaves Iguales F-320 1/12 34.2438.1
Puerta 1/12 34.2435.5
Puerta llaves Iguales F-320 1/12 34.2436.6

45,5

35

2442
,5

53

24,5
28

11

14
,5

ø3,4

4
6 22

ø2
0

12

Código

Descripción Cromo Mate

Cajón y puerta 1/12 34.1808.1
Cajón y puerta llaves Iguales F-320 1/12 34.1931.5

Dispone de un sistema que permite modificar la aguja simple-
mente desatornillando el bombillo y colocándolo en la posición 
que deseamos. Aguja regulable a 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mm.

Código

Cilindro Latonado

1/12 34.1147.5

Bombillo tipo pitones.
El acabado del cilindro es latonado 

y el del cuerpo es zincado.

Sistema de regulación 
de aguja.

22

2056

30

45

ø3,2

35

22
,5

49

5910

12 21

ø2
2

6,25

3,75

2

22
,545

Bombillo
Latón

Bombillo
Latón

Bombillo
Latón

Bombillo
Latón

CERRADURAS SOBREPUESTAS
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9.09  | 820 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Para cajón o puerta llave gorjas
Acero

Para vitrina gorjas
Acero

Código

A B C Latonado

20 40 50 1/12 34.1687.6
25 43 50 1/12 34.1688.0
30 48 50 1/12 34.1689.1

C

A
B

11

22

60

30

Código

Latonado

1/12 34.0694.0

Homologada para servicios públicos 
(agua, luz y gas)
Acero

Código

Compañía Cilindro Latonado

Luz 1/12 34.0750.0
Gas 1/12 34.0751.1
Agua 1/12 34.2458.0

27

50

30

60 22

Para cajón o puerta con llave de gorjas
Acero

Código

A Frente Latón

15 1/12 34.1719.3
20 1/12 34.1692.4
25 1/12 34.1693.5
30 1/12 34.1694.6
35 1/12 34.1695.0

Para cajón o puerta llave de serreta 
homologada luz
Acero

Código

Homologada Cilindro Latonado

Cia. Luz. 1/12 34.1151.2

46,5

30

86

22

28

Bombillo
Latón Bombillo

Latón

13

A

80

Para puertas correderas con llave gorjas
Acero

Código

Frente Latón

1/12 34.0690.3

13

30

80

CERRADURAS SOBREPUESTAS

CERRADURAS EMBUTIDAS

CERRADURAS SEMIEMBUTIDAS
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|  9.09821 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

De llave gorjas
Acero

55

51

30

Código

Descripción Latonado Negro

Falleba 1/12 34.0702.1
Varilla 100 cm. 1/12 34.0705.4
Tope junta 1/100 34.2010.0

A
 =

 H
-1

6

ø2
0

6

6

5

85

3

6

45

53

14
,524

8

15

37

3

28
14

12

22

H4

7,5

3

20

De bombillo pitones
Zamak / Acero

DerechaIzquierda

Código

Descripción
Cromo 
Mate

Cromo 
Brillo

Negro

Falleba Derecha 1/12 34.0730.1
Falleba dcha. Ll. iguales F-320 1/12 34.2385.4
Varilla 100 cms. 1/30 34.0747.4
Varilla 150 cms. 1/30 34.0748.5
Varilla 250 cms. 1/10 34.1731.1
Tope junta 1/100 34.2010.0

Bombillo
Latón

Evita poner el listón 
en la unión de las 2 
puertas 
Cód. 34.2010.0

Evita poner el listón 
en la unión de las 2 
puertas 
Cód. 34.2010.0

FALLEBAS MUEBLE
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9.09  | 822 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Código

Descripción
Cromo 
Mate

Negro
Cromo 
Brillo

Rojo

Falleba derecha 1/12 34.4235.6
Pomo con bombillo 1/12 34.4236.0 34.4237.1
Pomo fijo 1/12 34.2432.2 34.2431.1
Llave de extracción* 1  34.4238.2
Pincho de extracción* 1  34.4239.3
Arandela regrueso 16 mm. para pomo 1  34.4240.4
Arandela regrueso 19 mm. para pomo 1  34.4241.5
Arandela regrueso 20 mm. para pomo 1  34.4242.6
Varilla para falleba 100 cm. 1/30 34.0747.4
Varilla para falleba 150 cm. 1/30 34.0748.5
Varilla para falleba 250 cm. 1/10 34.1731.1
Tope junta 1/100 34.2010.0

De Pomo fijo o Pomo con bombillo 
Zamak / Acero

ø16,5

5,5

11

16
14

,26

6,
2

4,
3

(25) 4,5

32
32

75

4,5
28,58

16

55

Evita poner 
el listón en la 
unión de las 2 
puertas 
Cód. 34.2010.0

* Para desmontar el pomo con bombillo son 
necesarias la llave y el pincho de extracción.

Llave de 
extracción

Picho de 
extracción

Arandela de
regrueso

4,
5

20
,5

L1
=

A
-2

6

A

Lu
z 

in
te

rio
r 

d
el

 m
ue

b
le

L2
=

B
-2

6

B

20
,5

4,
5

32
32

20

3

28,5 16/19

306

7
Giro 180º Sentido horario

Pomo con Bombillo

28,5

M4

2

ø34

ø30

Pomo Fijo

Bombillo
Zamak

FALLEBAS MUEBLE

DerechaIzquierda

LÍNEA UNO
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|  9.09823 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Código

Descripción Cromo Mate

Falleba 1/12 34.2720.3
Varilla 100 cms. 1/12 34.2721.4

De Escopeta llave Bombillo 
Zamak / Acero

De Bombillo Chapitas
Zamak / Acero

Descripción Acabado Código

Falleba Derecha Cromo Mate 1/12 34.2728.4
Falleba Izquierda Cromo Mate 1/12 34.2727.3
Falleba dcha. llaves iguales S-268 Cromo Mate 1/12 34.2729.5
Falleba dcha. llaves iguales S-320 Cromo Mate 1/12 34.2730.6
Varilla 100 cms. Cromo Brillo 1/30 34.0747.4
Varilla 150 cms. Cromo Brillo 1/30 34.0748.5
Varilla 250 cms. Cromo Brillo 1/10 34.1731.1
Tope Junta Negro 1/100 34.2010.0

4,
5

20
,5

L1
=

A
-2

6

A

Lu
z 

in
te

rio
r 

d
el
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ue

b
le

L2
=

B
-2

6 B

20
,5

4,
5

32
32

20

3

ø16,5

22
14

,2

6

6,
2

(25)
4,5

4,5

32
32

75

55

28,58

16

12,5

13

22

4

10,5
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Giro 180º Sentido horario 
recorrido 11,5

64
 ±
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,1

20

Bombillo
Zamak

Bombillo
Zamak

Evita poner el listón 
en la unión de las 2 
puertas 
Cód. 34.2010.0

DerechaIzquierda

FALLEBAS MUEBLE

LÍNEA UNO LÍNEA UNO

w
w

w
.m

en
gu

al
.c

om



9.09

CERRAJERÍA
C

E
R

R
A

D
U

R
A

S
 Y

 FA
L

L
E

B
A

S
 M

U
E

B
L

E

9.09  | 824 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Para bucks con cierre frontal
Zamak / Acero

1

4 Impide hacer encaje en 
el lateral  del cajón.

2 Impide hacer encaje en 
el lateral  del cajón.

3 Colocación de uno 
por cajón.

1 Colocación de uno 
por cajón.

40

10

2 22

ø1
6,

5ø6
Intercambiable=24

Horizontal

5,
8

32

42

ø3

18
0º

19 13

3,3

19

19 13

3,3

19

30

13

5

30

13

5

5 3

38
29

22 12

6

38
29

22 12

6

Código

Descripción Zincado Negro Cromado
1 Cierre centralizado 1/12 34.2433.3
2 Varilla 80 cms. 1/12 34.2434.4
3 Pivote 1/100 34.0738.2
4 Tope pivote opcional 1/100 34.2353.0
5 Guiador 1/100 34.0739.3

35

35

ø6

ø6

5,
5

12
,5

16 3

L

2

Para bucks con cierre lateral
Zamak / Acero

Descripción Acabado Código

Cerradura centralizada Cromo Mate 1/12 34.2731.0
Cerradura centralizada 
llaves iguales S-320

Cromo Mate 1/12 34.2732.1

1 Pivote Zamak 1/100 34.0738.2
2 Tope Pivote Opcional Negro 1/100 34.2353.0
3 Guiador Cromo Brillo 1/100 34.0739.3

32

Cerrador

Abierto

18
0º

3,5

40

80
0 16

9

5,5 22

O
D

16

3

Bombillo
Zamak

Bombillo
Zamak

CERRADURAS CENTRALIZADAS PARA CAJONERAS

LÍNEA UNO LÍNEA UNO
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|  9.09825 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Sistema cremallera con bombillo de chapitas
Zamak / Acero

Sistema pivote a presión con bombillo de chapitas
Zamak / Acero

Sistema sin perforar con bombillo de chapitas
Zamak / Acero

Código

Descripción Cromo Brillo

Cerradura 1/12 34.0741.5
Cerradura Ll. Iguales S-268 1/12 34.1995.6

Código

Descripción Cromo Brillo

Cerradura 1/12 34.4079.4
Cerradura Ll. Iguales S-268 1/12 34.4080.5
Cerradura Ll. Iguales S-320 1/12 34.4081.6
Prolongador 24 mm 1/12 34.4082.0
Prolongador 36 mm 1/12 34.4083.1

Código

Descripción Cromo Brillo

Cerradura 1/24 34.1892.1
Cerradero vitrina cristal 1/24 34.1893.2
Cerradero madera 1/24 34.1894.3

30,5

ø2
0

3
7,5

39,5

20

40

16

40

3,
5

18

1,5

3
21

532
42

ø5

40

407,2

7,5

34.1892.1: Incluye Cerradero.

34.1894.3: Cerradero madera. Incluido en cerradura.

34.1893.2: Cerradero vitrina cristal.

2 27 12

ø1
6,

5

90
º

ø1
9

ø7

ø5

L1219

3550

110

30
18

M
áx

.8 25

18

ø20

7 1,
5

12

Bombillo
Zamak

Bombillo
Zamak

Bombillo
Zamak

Lengüeta curva
Zamak / Acero

D

C

A

B

Código

A B C D Dorado Cromado

18’5 19’5 12 33 1/25 34.0725.3 34.0726.4
25 19’5 19 38 1/25 34.0727.5 34.1384.4

Posibilidad de colocar la lengüeta en dos posiciones, varian-
do así la medida de cierre.

Actúan siempre en giro a derecha.

Bombillo
Latón

Prolongador 24/36 mm
Roscado en la parte trasera. 
Permite el bloqueo de la segunda 
puerta a mayor distancia.

CERRADURAS TIPO BUZÓN

CERRADURAS PARA VITRINA

LÍNEA UNO

LÍNEA UNO

LÍNEA UNO
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9.09  | 826 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

CERRADURAS TIPO BUZÓN

Lengüeta recta o curva
Zamak / Acero

Código

Descripción Cromado Latonado

Cerradura 1/12 34.2543.1
Lengüeta curva de la cerradura 1/50 34.2542.0

16,2

19
,2

Orificio de anclaje
24

M
 1

9x
1

4 10
15

21

15

15

L=
15

+
7

L=
15

L=
15

+
7

7R13

R0,3

R8

30
7,

5

8,4

15

0
-0,1

24

2,5

34.2542.0
Lengüeta curva (opcional) 
sustituye la recta.

Cerradura para taquilla y para cadena
Zamak / Plástico

Descripción Código

Cerradura derecha 1/5 34.4145.0
Cerradura izquierda 1/5 34.4146.1
Tapa conversión cadena 1/5 34.3473.0
Cadena 1/5 34.3472.6
Llave maestra 1/5 34.2534.6
Escudo 22 mm 1/12 34.3549.6
Cerradero 1/10 34.3081.0
Placa adhesiva numerada 1/10  34.3203.3
Pulsera porta-llaves 1/10  34.3206.6

Preparada para llave maestra, permitiendo que una llave 
abra todas las cerraduras, aunque sean de diferentes lla-
ves. Disponemos de una llave que permite el desmontaje 
del bombillo.

Cerraduras con llave independiente amaestradas. Se 
puede solicitar llave maestra.

Cuando se precisa cerradura con cadena, se precisan los 
2 códigos.

Pulsera porta-llave

Si solicita una pulsera portallaves 
indique el acabado en el pedido, 
acabados disponibles: negro, gris, 
rojo, verde, azul, amarillo

Tapa conversión
cadena.
Permite convertir la 
cerradura en sistema 
de cadena.

Cerradero Placa adhesiva numerada Escudo

30

12

25

Bombillo
Zamak

CERRADURAS DE MONEDA

Derecha Izquierda
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|  9.09827 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

CERRADURAS DE TAQUILLA

Cerradura Porta Candado
Zamak / Poliamida

Código

Descripción Cromo Brillo Negro Niquelado

Porta candados 1/15 34.2733.2
Placa adaptación 10  34.2734.3
Candado 3 dígitos 1/10  34.3204.4

Candado 4 dígitos 1/10  34.3205.5

Cerradero 1/10 34.3081.0

Placa adhesiva numerada 1/10  34.3203.3

L=
9+

H

L=
9-

H

L=
9

R M8

2,
5

20

40
,5

11

36

18

8

45
,6

20

4,
5

180º6,2

27,7

4,
5

Diseñada para taquillas y espesores hasta 20 mm. y uso con-
tinuo en instalaciones colectivas. Altamente resistente a la 
humedad y a la corrosión. Provisto de sistema anti-giro. Giro 
de 180º. Para candados de hasta 8 mm. de diámetro de vari-
lla. Su acabado exterior es cromado con cerradura fabricada 
en Zamak y lengüeta de acero. 

Opcionalmente se puede solicitar bajo pedido, la placa adap-
tación cerradura monedero Cód. 34.2734.3, para cuando se 
sustituye una cerradura de monedero por este sistema, cu-
briendo los agujeros.

Cerradero

30

12

25

Cerradura de taquilla de Resbalón
Zamak / Poliamida

Código

Descripción Negro/Cromo Niquelado

Cerradura derecha 1/10 34.3080.6
Cerradura izquierda 1/10 34.3687.4
Cerradero 1/10 34.3081.0
Escudo 22 mm 1/12 34.3549.6
Llave maestra 1/5 34.2534.6
Placa adhesiva numerada 1/10  34.3203.3
Pulsera porta-llave 1/10  34.3206.6

75,5
25

11,5
3

26

49

37,75

24
,5

24
,5

47,75

Ø
22

37,75

Ø6,5 Placa adhesiva
numerada

Placa adhesiva
numerada

Pulsera porta-llave

Cerradero no incluido. 
Si solicita una pulsera portallaves indique el acabado en el pedido, acabados 
disponibles: negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo.

Cerraduras con llave independiente amaestradas.
Se puede solicitar llave maestra.

Cerradero

30

12

25

Escudo

Ver también...
9.06 Candados y 
accesorios
Página 786 

24

12

Derecha Izquierda
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9.09  | 828 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cerradura para taquilla combinación Leva Recta
Zamak / Poliamida

Código

Descripción Negro Niquelado

Cerradura 1/12 34.3082.1
Cerradero 1/10 34.3081.0
Placa adhesiva numerada 1/10  34.3203.3

1619

29 +/- 0,5 2,5 abierto

90
º

2,5

0,5

36,6

Ø
38

Ø
30

16,3

15
,8

cerrado

37,8

Placa
adhesiva

numerada

La cerradura viene de serie gravada con la combinación 000, para poder mo-
dificar la combinación, por detrás de la cerradura existe un orificio que con 
un objeto punzante presionándolo, se modifica la combinación deseada y se 
suelta. No permite abrirse si se desconoce la codificación

Cerraduras para taquilla combinación y llave
Zamak / Poliamida

Código

Grueso frente (puerta / cajón)

Descripción De 9,3 a 14,3 De 12,3 a 17,3 De 17,3 a 22,3

Kit cerradura puerta derecha 1  34.3697.0  34.3698.1  34.3699.2
Kit cerradura puerta izquierda 1  34.3700.3  34.3701.4  34.3702.5
Kit cerradura cajón 1  34.3694.4  34.3695.5  34.3696.6
Llave maestra 1 34.3685.2 34.3685.2 34.3685.2
Cerradero 1/10 34.3081.0 34.3081.0 34.3081.0

Esta cerradura de taquilla por combinación, viene de serie gravada con la combinación 0000, va pro-
vista de apertura también por una llave maestra, que nos asegura, en caso de estar cerrada la taquilla 
y desconocer la combinación que hay gravada, poder abrirla.

Poder grabar una combinación nueva a la vez que saber la que había grabada. Permite modificar 
la combinación con suma facilidad. Va provista de placa de fijación para los diferentes gruesos de 
puerta o frente de Cajón.

Placas de fijación de diferentes 
gruesos en función del grueso 
de la puerta. Incluidas en los kits 
cerradura.

Cerradura cajón Cerradura puerta (derecha)

72
,8

25,3
24,1

23,7

15,3

72,8

25
,3

23
,7 15

,3 24
,1

68

20,5

Puerta

Orificio

Llave maestra

CERRADURAS DE TAQUILLA

Derecha Izquierda

Cerradero

30

12

25

Cerradero

30

12

25
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|  9.09829 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

Descripción Código

Cerradura Negra 1   34.0040.7
Cerradura Plata 1   34.0041.8
Cerradura Blanca 1   34.0042.9
Llave de extracción 1   34.0044.0
Llave de apertura 1   34.0045.1

Cerradura de combinación mecánica de 4 dígitos con un 
diseño moderno. Con un sistema de amarre que nos permite 
adaptarla en puertas de 1 a 20 mm. 

Modo público o privado: El mismo candado se puede 
asignar para uso compartido o personal, lo que brinda la 
máxima flexibilidad.

Opera sin llave: No es necesario realizar copias de llaves 
usando una de las 10.000 combinaciones posibles.

Permite anular la llave maestra: Gracias a su núcleo 
intercambiable que aporta una seguridad extra.

Construcción duradera: Diseñada para lugares con un uso 
intensivo como gimnasio o colectividades.

Sin llave, sin baterías, sin problemas.

Características:
- Tirador integrado.
- 4 ruedas combinatorias.
- Indicador de libre/ ocupado.
- Cuerpo robusto.
- Posibilidad de encontrar código en caso de olvido.
- Apta para ambientes secos y húmedo.
- Cilindro intercambiable en caso de pérdida de maestra.

CERRADURAS DE TAQUILLA

COMBI - Cerradura de combinación manual con tirador
Zamak

39

37

25

45

11
3

20
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9.09  | 830 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cerradero

30

12

25

OTS BÁSICA - Cerradura por proximidad mediante pulsera o con tarjeta
Acero

Funciones comunes en OTS BÁSICA

Programación libre (rotación de taquillas).
Su uso es para ocupar una taquilla cualquiera que esté libre. En el momento de ponerle la 
pulsera o tarjeta, cierra la puerta y queda grabado ése código. Al regresar cuando se abre, 
libera el código directamente. Es la apuesta más segura para instalaciones que requieren una 
gestión simple y directa.

La pulsera o tarjeta sólo permite utilizar una cerradura, hasta que no se libera por dejar la 
puerta abierta no podrá ocupar otra.

Infoterminal (opcional) que ofrece información al usuario en caso de olvido del número de taquilla 
que ocupa.

Recuperador (opcional) recomendado para instalaciones con un gran número de usuarios 
ocasionales donde la recuperación de la pulsera es una prioridad. El recuperador OTS está 
diseñado específicamente para evitar que el usuario se lleve la pulsera (apta para recuperación, 
diferente a la pulsera transponder) y deje la instalación con la taquilla abierta. Se presupuesta 
según necesidad.

Funciones específicas OTS BÁSICA:
- No lleva LED de estado de pilas, aunque el sistema tenga poca batería dejará abrir, lo que no 

dejará es cerrar.

- La cerradura vendrá con el código grabado con el número de taquilla asignado previamente 
al hacer el pedido.

- El programador (opcional) sirve para cuando la cerradura se desprograma accidentalmente y 
no queremos llevarla a reprogramar a fábrica.

Pulsera transponder
Si solicita pulsera transpoder indique en el pedido su acabado. Acabados disponibles: negro, 
rojo, azul y verde lima. Ésta pulsera no es apta para el recuperador.

Descripción Código

Cerradura 1  34.2858.1
Pulsera transponder 1  34.2860.3
Tarjeta 1  34.2861.4
Kit Instalación (Tarjeta Maestra) 1  34.2862.5
Programador 1  34.2865.1
Infoterminal 1  34.2867.3
Cerradero niquelado 1/10 34.3081.0
Placa adhesiva numerada 1  34.3203.3

InfoterminalPlaca adhesiva numerada Recuperador

109,5
93,5 8

11
,3

93
,5

11
8

51
,6

25
,5

22

30

30

35
14
5

Ø
 2

2,
4

23

Programador

Pulsera 
transponder

CERRADURAS DE TAQUILLA ELECTRÓNICAS
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|  9.09831 Embalaje        Novedad        Bajo Pedido        Recargo de Transporte

OCS Smart es una cerradura diseñada para durar. El bloqueo de teclado di-
gital es la solución de seguridad de almacenamiento ideal para instalaciones 
deportivas, oficinas y spas de hoteles. La mejor opción para olvidarse de la 
gestíon de taquillas.

Características:
- Los códigos pueden ingresarse mediante teclado y Bluetooth (distancia de 

lectura de hasta 1m. entre móvil y cerradura).
- Teclado higiénico: Fácil de limpiar y libre de hendiduras.
- App para gestión de funcionalidades.
- Indicador ocupado/libre.
- Gestión de grupos/alquiler vía App.
- Aperturas automáticas.
- Alta autonomía.
- Alimentación de emergencia desde el frontal con 4 pilas alcalinas Tipo AA.
- Impacto y protección: IK09 / IP55
- Imermeable: La parte delantera como la trasera están sellados  contra el 

agua, la humedad y el polvo.
- Temperatura: Desde -10°C hasta 42ºC (Interiores).
- Humedad: < 97 % (Sin condensación).

Dimensiones:
Con tirador: 119 x 62 x 8 mm
Sin tirador: 110 x 62 x 8 mm

Peso: 481 gr 
Resistencia de cierre: 1000 N
Espesor Puerta: 28 mm.

Descripción Código

Cerradura con tirador 1   34.0046.2
Cerradura sin tirador 1   34.0047.3
App de mantenimiento 1   34.0048.4
Llave de emergencia 1   34.0049.5

OCS SMART - Cerradura de combinación mediante teclado o bluetooth
Acero

12
,3

6,4

26

84

35,3

55
,5

120

30 15

Derecha Izquierda

CERRADURAS DE TAQUILLA ELECTRÓNICAS

Operativa mediante bluetooth

35 15 107

62

84

6,
2

6,
5

7,
5

11
018

NOTA: 
Al realizar el pedido es necesario indicar el acabado (blanco, plata o antraci-
ta) y la mano de la cerradura.

Con tirador Sin tirador
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9.09  | 832 Herrajes para interiorismo. Detalles que marcan la diferencia.

Cerradero para taquilla
Zamak

Escuadra
Acero

Código

Niquelado

1/10 34.3081.0

Código

Bicromatado

1/100 42.0109.4

Bocallave artístico
Latón

Código

Medida Pulido Brillo

50 mm. 1/25 46.0452.1

Tope junta
Plástico

Código

Negro

1/100 34.2010.0

Evita poner el listón en la unión de 
las 2 puertas.

9

1533

Golpete de  retención
Plástico/Acero

Código

Descripción Negro Níquel

Golpete 1/50 34.2963.1
Bulón excéntrico 1/50 34.2964.2

Puertas Abiertas

Puertas Cerradas

11

5

24

30

12

25

Placa adhesiva numerada para taquilla
Plástico

Código

Cromo Look

1  34.3203.3

Escuadra de 9,3 y 11,5 mm.
Acero

Código

Lengüeta Níquel

9,3 1/100 34.2499.6
11,5 1/100 34.2500.0

22
25

21
28

9,3
11,5

ACCESORIOS CERRADURAS MUEBLE
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