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Cerradura resbalón KOMBY 1000

Puede cambiar la función del cierre resbalón o pestillo

Puede cambiar la función del cierre resbalón o pestillo

312.121.287 aleación de zinc niquelado20

312.304.542 aleación de zinc niquelado20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Versión Cajón

Versión Puerta

Cerradura de leva komby 1000

Cierre de llave 90º

312.300.542 Zamak niquelado3.5 mm1/50 X
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Cerradura puerta/cajón KOMBY 100

312.301.542 Zamak niquelado20 X: 22 mm

312.332.542 Zamak niquelado20 X: 32 mm

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

X

Función reversible Izquierda/DerechaR L

312.040.542 acero niquelado20/200

Cerradura cajón pestillo largo KOMBY 1000

312.302.542 Zamak niquelado20 cajón

Entrada 25 mm Pestillo largo

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

312.040.542 acero niquelado20/200

Ángulo 40

Ángulo 40
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Cerradura doble cierre KOMBY 1000

312.303.542 zamak niquelado20/100

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

312.030.542 acero niquelado20/100

Placa 30 mm

312.040.542 acero niquelado20/200

Placa 40 mm

312.313.582 acero galvanizado20/100

Contrachapa angulada para cerradura doble
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Set de accesorios para cerradura ESPAÑOLETA

Cerradura ESPAÑOLETA entrada 15 mm

Cerradura ESPAÑOLETA entrada 30 mm

312.115.582 aleación de zinc niquelado20 X: 22 mm

312.117.542 aleación de zinc niquelado20 X: 32 mm

312.730.542 aleación de zinc niquelado20 22 mmX

312.015.542 aleación de zinc niquelado20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Accesorios del set:

1 par de ganchos de agarre 
2 guías de barra 
2 pernos debloqueo

Función reversible Izquierda/DerechaR L

Función reversible Izquierda/DerechaR L
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Varilla ESPAÑOLETA

312.020.582 acero niquelado50 L 2000 mm

312.038.542 acero-plástico niquelado200

Longitudes especiales bajo* 
*(Pedido mínimo: 200 unidades)

Ganchos atornillados

Guía para barra atornillada

Cierres

312.194.542 ZAMAK/plástico niquelado100 arriba dcha + abajo izda

312.196.542 ZAMAK/plástico niquelado100 abajo dcha + arriba izda

312.050.582 acero niquelado200 sobreplaca triangular

312.054.542 acero niquelado200 perno roscado Euro D5mm

312.065.582 acero niquelado200 sobreplaca lineal
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Regleta cierre tapajuntas

Contraplaca puerta doble

Tope puerta doble T5040

312.045.536 acero niquelado20

200314.801.282 plástico negro

312.060.740 plástico gris60 L 2750 mm

312.060.710 plástico negro60 L 2750 mm

312.060.702 plástico blanco60 L 2750 mm
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Cerradura varilla de empuje PUSH ROD KOMBY 1000

Instalación vertical

longitud: 1000 mm312.610.582 acero niquelado50

312.601.582 acero niquelado20/100

312.212.415 plástico negro20/100

312.212.415 acero niquelado20/100

312.212.415 acero niquelado20/100

312.391.582 zamak niquelado20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Varilla cerradura PUSH ROD

Barra guía PUSH ROD

Varilla PUSH ROD

Placa 60x16 mm PUSH ROD

Placa 17 PUSH ROD
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L: 20 mm000.000.000 acero zinc plata

L: 35 mm312.735.582 acero zinc plata

L: 40 mm312.740.582 acero zinc plata

L: 45 mm000.000.000 acero zinc plata

L: 55 mm312.755.582 acero zinc plata

20/200

20/200

20/200

20/200

20/200

X/L: 6/30 mm312.736.582 acero zinc plata20/200

X/L: 6/40 mm312.746.582 acero zinc plata20/200

X/L: 9/40 mm312.739.582 acero zinc plata20/200

X/L: 9/40 mm312.749.582 acero zinc plata20/200

Cerradura leva KOMBY METAL

cierre: A(D,F,G)      : 17 mm312.717.542 lock/cierre: aleación de zinc niquelado
lever/palanca: acero galvanizado

cierre: A(D,F,G)       : 22 mm312.722.542 lock/cierre: aleación de zinc niquelado
lever/palanca: acero galvanizado

cierre: A(D,F,G)       : 30 mm312.730.542 lock/cierre: aleación de zinc niquelado
lever/palanca: acero galvanizado

20

20

20

X

X

X

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Leva recta KOMBY 1000

Leva codo KOMBY 1000
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Cerradura de expulsor KOMBY 1000

Cerradura de expulsor de giro con bloqueo KOMBY 1000

Cierre de llave 90º

vista frontal posición abierta

desbloqueada bloqueada

vista trasera posición cerrada

312.500.542 zamak niquelado20

312.501.542 zamak niquelado20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104
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Cerradura persiana doble gancho KOMBY 1000

Contraplaca ROLLER persiana simple

Modelo horizontal

312.200.542 cilindro: aleación de zinc
cuerpo: ABS plástico ABS

cilindro: niquelado
cuerpo:  negro10/50

50/250312.305.582 acero niquelado

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en la página 103-104
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Cierre centralizado con antivuelco

BARRA DE ENCLAVAMIENTO1

 	312.412.310 1 setContenido del set:

1 barra de enclavamiento de 1000 mm con 5 pivotes ajustables
y soporte anclaje antivuelco

1

2

3
Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

CERRADURA DE BOMBILLO CIERRE CENTRAL 2

 	312.401.542 1

Incluye roseta

TOPE ANTIVUELCO CIERRE CENTRAL
bloque extracción atornillable

3

 	312.402.710 1
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Sistema de cierre central

- Para instalar en panel frontal
- Instalar la cerradura giratoria para sistema central de cierre en la derecha

A Cerradura giratoria para sistema central de cierre

B Varilla para sistema central de cierre

C Púa de retención

D Guía para varilla

Giro de llave 180º

312.401.542 zamak niquelado20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

A Cerradura giratoria para sistema central de cierre

L: 600 mm312.416.310 zamak niquelado10

L: 800 mm202.150.104 zamak niquelado10

B1   Varilla para sistema de cierre central antivuelco
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longitud: 600 mm312.406.310 aluminio natural20

longitud: 800 mm312.408.310 aluminio natural20

longitud: 1000 mm312.400.310 aluminio natural20

B2 Varilla para sistema de cierre central

C Pasador Púa de retención

D Guía para varilla

312.403.582 hierro zincado1/40

A: 12,0 mm zamak niquelado60/300312.413.542

A: 18,5 mm zamak niquelado60/300312.419.542

A: 16,0 mm zamak niquelado60/300312.416.542

A: 25,0 mm zamak niquelado60/300312.425.542
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Pomo fijo KOMBY 1000

Pomo cerradura para cilintro KOMBY 1000

Ejemplos de uso:

Accesorios: 2 tornillo M4 x 24 mm

Para espesores hasta 22 mm

312.030.641 aleación de zinc niquelado mate20 derecho

312.031.641 aleación de zinc niquelado mate20

Accesorios:

1 tapa
1 aguja desenganche

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104
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Bombillos KOMBY 1000

1 llave abatible negra (a ambos lados) + 1 llave estándar
Código marcado en la llave y el cuerpo del cilindro

312.001.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0011/50

312.002.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0021/50

312.003.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0031/50

312.005.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0051/50

312.007.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0071/50

312.009.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0091/50

312.004.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0041/50

312.006.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0061/50

312.008.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0081/50

312.010.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 0101/50

312.012.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 001-2001/50

312.024.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 201-4001/50

312.046.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: A 401-6001/50

312.068.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: B 601-8001/50

312.081.542 cilindro: aleación de zinc
llave: latón niqueladocierre: B 801-10001/50

Diferente combinación

Igual combinación

Subgrupo A

Subgrupo B

Llave Gran Maestra bombillos KOMBY 1000

Llave Maestra bombillos KOMBY 1000

1312.000.542 acero-plásticoA001-A600 latón niquelado

1312.601.100 acero-plásticoB601-B1000 latón niquelado

1312.608.542 acero-plásticoB601-B800 latón niquelado

1312.800.542 acero-plásticoB801-B1000 latón niquelado

1312.102.542 acero-plásticoA001-A200 latón niquelado

1312.406.542 acero-plásticoA401-A600 latón niquelado

1312.204.542 acero-plásticoA201-A400 latón niquelado
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Con la llave original el cilindro es fácil 
de insertar en el alojamiento 
de la cerradura

 1 - Insertar la llave extractora 
2 - Esto libera el cilindro de la cerradura 
3 - Extraer el cilindro del alojamiento

INSTALACIÓN DESINSTALACIÓN

CAJA

CAÑÓN

CILINDRO

LLAVE

Llave para extracción de bombillos KOMBY 1000

1312.111.542 acero-plásticoA001-A600 latón niquelado

1312.116.542 acero-plásticoB601-B1000 latón niquelado



105

Cerradura Cajón CK-850

LLAVES IGUALES

LLAVES DIFERENTES

312.822.601 negroZamak12

312.824.632 doradoZamak12

312.821.601 negroZamak12

312.823.632 doradoZamak12
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Cerradura MILLENIUM

LLAVES IGUALES

LLAVES DIFERENTES

312.385.542 niqueladoZamak12 L: 22 mm

312.338.542 niqueladoZamak12 L: 38 mm

312.485.542 niqueladoZamak12 L: 22 mm

312.585.542 niqueladoZamak12 L: 38 mm

L

Cerradura MILLENIUM-PUSH

No se puede cerrar la cerradura sin la inserción de la llave

312.495.542 zamak niqueladollaves diferentes24

312.395.542 zamak niqueladollaves iguales24

Cerradura puerta corredera armario perfilado

316.099.542 plástico-acero1 varios
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Cerradura KOMBY M-1930

LLAVE IGUALADA

LLAVE DIFERENTE

312.930.901 negrozamak12 L: 30 mm

312.931.901 negrozamak12 L: 30 mm



108

Cerradura tubular CAM M-19

314.397.203 latón cromado25 A: 23 mm   B: 39,7 mm

314.485.203 latón cromado25 A: 32 mm   B: 48,5 mm

314.262.203 latón cromado25 A: 9,5 mm   B: 26,2 mm

314.337.203 latón cromado25 A: 17 mm   B: 33,7 mm

314.447.203 latón cromado25 A: 28 mm   B: 44,7 mm

La llave sólo se extrae en posición cerrada

SEGURIDAD

Giro de llave 90º

*Disponible con llave igualada

116.020.582 acero niquelado100 116.020.760 PVC transparente100

Cerradura KOMBY M-1216

LLAVES IGUALES

LLAVES DIFERENTES

312.712.542 cromo plateado 100 cilindro-cuerpo: Zamak
llave-leva: acero

312.713.542 cromo plateado 100 cilindro-cuerpo: Zamak
llave-leva: acero

Arandela SPIKE adaptador madera/cristal Arandela plástica protector para cristal
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Cerradura ESPAGNOLETTA

Componentes cerradura ESPAGNOLETTA

Gancho de bloqueo

Guía varilla

Tope

312.194.582

312.196.582

380.058.200

380.058.500

niquel plateado

niquel plateado

bronceado

bronceado

500

500

500

500

380.915.100

niquel plateado

bronceado

1000

1000

312.050.582

380.915.700

niquel plateado

bronceado

250

250

380.911.900 -- niquel plateado50 3,5 x 15 mm 15 mm

380.912.100 -- niquel plateado50 3,5 x 15 mm 25 mm

380.910.800 -- bronceado50 3,5 x 15 mm 15 mm

380.911.000 -- bronceado50 3,5 x 15 mm 25 mm

E: 15

E: 25
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Escudos

Varilla ESPAGNOLETTA

Llave mueble

640.900.700 niquel plateado100 Longitud Total: 70 mm / Longitud tubo: 40 mm

670.900.700 marrón100 Longitud Total: 70 mm / Longitud tubo: 40 mm

442.573.300

482.573.300

472.573.300

niquel plateado

niquel plateado mate

marrón

100

100

100

L

312.020.582 niquel plateado

bronceado

25

25

L = 2 m

L = 2 m
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Cierre magnético de seguridad

Suministrado con:
Cerradura, contraplaca y extensión de púa

1/20342.815.710 plástico blanco

TIRADOR

CIERRE

1/20342.715.710 acero-plástico blanco
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Características:
• Cerradura de puerta de bafio opera con un toque tanto para 
  bloquear como para desbloquear la cerradura
• Mango de excelente respuesta a la vibración
• Adecuado para todo tipo de muebles
• Finas terminaciones, elegante color, instalación simple, 
  cómodo de usar
• Evita puertas que se abran en el proceso de movimiento
• Orificio de corte (diametro): 26 mm
• Ajuste para el gr0sor de la puerta: 14 mm - 22 mm
• Acabado: cuerpo café y botón niquel perlado

Características:
• Cerradura de puerta de bafio opera con un toque tanto para 
  bloquear como para desbloquear la cerradura
• Mango de excelente respuesta a la vibración
• Adecuado para todo tipo de muebles
• Finas terminaciones, elegante color, instalación simple, 
  cómodo de usar
• Evita puertas que se abran en el proceso de movimiento
• Orificio de corte (diametro): 26 mm
• Ajuste para el gr0sor de la puerta: 14 mm - 22 mm
• Acabado: cuerpo café y botón niquel perlado

Características:
• Cerradura de puerta de bafio opera con un toque tanto para 
  bloquear como para desbloquear la cerradura
• Mango de excelente respuesta a la vibración
• Adecuado para todo tipo de placas
• Finas terminaciones, elegante color, instalación simple, 
  cómodo de usar
• Evita puertas que se abran en el proceso de movimiento
• Orificio de corte (diametro): 26 mm
• Ajuste para el gr0sor de la puerta: 15 mm - 22 mm
• Acabado: cuerpo café y botón niquel perlado

Cerradura push CAMPER Push Lock mini

Cerradura push CAMPER Push Lock

Cerradura push CAMPER Push Lock Para puertas con doble apertura

312.936.001 marrón - plata1 14 ~ 22 Zamak - ABS

312.936.002 marrón - plata1 14 ~ 22 Zamak - ABS

312.936.003 marrón - plata1 15 ~ 22 Zamak - ABS
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Cerradura para cajas

311.055.522 latón niquelado100

311.056.542 latón pulido100

Cerradura push CAMPER resbalón

312.936.074 negro-aluminio mate20 18 ~ 24 pomo y cierre: Zamak
body-cuerpo: ABS

18 ~ 24
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Cerradura de moneda para taquilla Coin Lock

314.060.249 zamak negro-cromocerradura derecha5

314.060.250 zamak negro-cromocerradura izquierda5

312.035.141 Zamak10

Cierre

314.004.137 zamak1

Llave maestra
cerradura Coin Lock

314.001.000 zamak1

Llave desmontaje
para bombillos Coin Lock

Bombillo reposición
cerradura Coin Lock

314.001.001 zamak1

Escudo embellecedor
cerradura Coin Lock

314.060.000 zamak12
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Cerradura digital M901

Para espesores de 14 a 22 mm

312.259.710 aleación de zinc - plástico ABS negra20 derecho

312.258.710 aleación de zinc - plástico ABS negra20 izquierdo

312.260.710 aleación de zinc - plástico ABS negra20 derecho

312.261.710 aleación de zinc - plástico ABS negra20 izquierdo

1314.428.710 plástico negro 1314.250.710 plástico-acero blanco-cromo

Tapa adaptador M906 / M901 Llave de servicio

M960 - USO PRIVADO

M901 - USO PÚBLICO
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Placa de seguridad antigiro

Cerradura porta candado

312.391.632 latón cromado1 L: 16 mm

312.393.632 latón cromado1 L: 25 mm

312.393.625 latón negro1 L: 25 mm

312.390.520 latón cromado1 40 mm




