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Cerradura lapicero

Cerradura sierra puerta corredera cristal

Grosor máximo: 6 mm

100313.750.642 acero cromo

LLAVES DIFERENTES

LLAVES IGUALES

Accesorios del set:

2 llaves
1 rosetón 
2 arandelas de PVC

313.490.001 20 Combinación 
CODE 1

llave: acero  cierre: latón
rosetón: Zamak cromo plateado 

313.490.002 20 Combinación 
CODE 2

llave: acero  cierre: latón
rosetón: Zamak cromo plateado 

312.30.1542 20 Combinación 
diferente

llave: acero  cierre: latón
rosetón: Zamak cromo plateado 

Otros códigos bajo demanda
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Cerradura puerta de cristal DOUBLE

Glass door lock SINGLE /

313.281.632

313.261.601

zamak cromocierre diferente20

zamak negrocierre diferente20

313.271.632

313.271.601

zamak cromocierre diferente20

zamak negrocierre diferente20

313.260.632

313.260.601

zamak cromocierre igual20

zamak negrocierre igual20

313.291.632

313.291.601

zamak cromocierre igual20

zamak negrocierre igual20

Puerta de cristal de dos hojas
No requiere taladro
Grosor máximo: 6 mm (posible 8 mm)
Tirador de diseño incorporado

Puerta de cristal de una hoja
No requiere taladro
Grosor máximo: 6 mm (posible 8 mm)
Tirador de diseño incorporado

Cerradura puerta de cristal SINGLE
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CCerradura puerta corredera de cristal

Cerradura puertas correderas de cristal

LLAVES DIFERENTES

LLAVES IGUALES

Para 2 puertas de vídrio corredeas. Grosor 5-8 mm 

312.324.011 acero niquelado25

312.324.013 acero aluminio25

acero niquelado25

acero aluminio25

312.607.632 acero niquelado50
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Cerradura pomo puerta cristal KOMBY 1000

Con púa larga

Ajustable de 4 a 8 mm

puerta abierta puerta cerradaa

plantilla taladro instalaciónposición abierta posición cerrada

312.689.710 plástico negro20

312.689.720 aluminio plata20

312.602.631

312.602.632

zamak

zamak

níquel mate

cromo brillo

20

20

Encontrará bombillos KOMBY 1000 en las páginas 103-104

Tope de cierre para cerradura de pivote

Cerradura JNF VITRINE

Espesor cristal: 6-10 mm

Accesorios: 2 llaves

  353.204.000 ZAMAK niquelado satinado1
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Cerradura STARK

  312.271.632 ZAMAK niquelado pulido10

  312.273.641 ZAMAK niquelado pulido10

Espesor cristal: 4-6 mm 
No es necesario taladrar el cristal 
Encontrará bombillos iguales o diferentes en las páginas: 
103-104

Tope cierre STARK



122

Cierre puerta de cristal PUA

Cierre puerta de cristal GLASS PIVOT

312.611.632 acero cromo brillo20

312.611.631 acero níquel mate20

313.108.632 Zamak cromo brillo20

000.000.000 Zamak cromo brillo20

LLAVES IGUALES

LLAVES IGUALES

LLAVES DIFERENTES

LLAVES DIFERENTES

PLACA PARA PUERTA DOBLE

Puertas batientes 

4-6 mm 

Puertas batientes 

4-6 mm 

313.689.632 Zamak cromo brillo20

Zamak negro anodizado20

313.683.641 Zamak níquel mate20

313.699.632 Zamak cromo brillo20

Zamak negro anodizado20

313.693.641 Zamak níquel mate20

Ajustable de 4 a 8 mm

plantilla taladro

plantilla taladro




