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Cup hinge 8645 / / Bisagra estándar sin amortiguación integrada 110º
[sensys 8645 para puertas normales]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  sin amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-24 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

 	409.071.259 200 screwed/atornillada

 	409.071.262 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.071.260 200 screwed/atornillada

 	409.071.263 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.071.261 200 screwed/atornillada

 	409.071.264 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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Cup hinge 8645i / / Bisagra estándar con amortiguación integrada 110º
[sensys 8645i para puertas normales]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  con amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-24 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

 	401.071.205 200 screwed/atornillada

 	409.071.208 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	401.071.205 200 screwed/atornillada

 	409.071.209 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.071.207 200 screwed/atornillada

 	409.071.210 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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Cup hinge 8675 / / Bisagra estándar sin cierre automático 110º
[sensys 8675 para puertas normales]

- Bisagra con montaje por clip sin cierre automático 
- Por ejemplo para aplicaciones Push to Open
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-24 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

 	409.071.313 200 screwed/atornillada

 	409.071.316 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.071.314 200 screwed/atornillada

 	409.071.317 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.071.315 200 screwed/atornillada

 	409.071.318 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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MOUNTING Cup hinge 8645i / / Bisagra de cazoleta montaje rápido
[sensys 8645i para puertas normales - ángulo de apertura 110º]

FUGA MÍNIMA POR PUERTA RESALTES/PROFUNDIDAD DE MONTAJE

SOLAPADO SEMISOLAPADO ARREMETIDO

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8631 / / Bisagra para puertas gruesas sin amortiguación integrada 95º
[sensys 8631 para puertas gruesas]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  sin amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-32 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

 	409.090.350 200 screwed/atornillada

 	409.090.351 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.360 200 screwed/atornillada

 	409.090.361 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.370 200 screwed/atornillada

 	409.090.371 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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Cup hinge 8631i / / Bisagra para puertas gruesas con amortiguación integrada 95º
[sensys 8631i para puertas gruesas]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  con amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-32 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

 	409.090.260 200 screwed/atornillada

 	409.090.261 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.270 200 screwed/atornillada

 	409.090.271 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.280 200 screwed/atornillada

 	409.090.281 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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Cup hinge 8661 / / Bisagra para puertas gruesas sin cierre automático 95º
[sensys 8661 para puertas gruesas]

- Bisagra con montaje por clip sin cierre automático
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 2 
- Para grosor de puerta: 15-32 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

 	409.090.440 200 screwed/atornillada

 	409.090..441 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.450 200 screwed/atornillada

 	409.090.451 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.090.460 200 screwed/atornillada

 	409.090.461 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.
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GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

MOUNTING Cup hinge / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys para puertas gruesas - ángulo de apertura 95º]

FUGA MÍNIMA POR PUERTA

SOLAPADO SEMISOLAPADO ARREMETIDO

RESALTES/PROFUNDIDAD DE MONTAJE
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MOUNTING Cup hinge / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys  para puertas gruesas - ángulo de apertura 95º]

CONTORNOS DE PUERTA CON MONTAJE CON FUGA DE PRECISIÓN - ESCALA 1:1

EJEMPLO DE MONTAJE CON FUGA DE PRECISIÓN

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8646 / / Bisagra para puertas finas sin amortiguación integrada 110º
[sensys 8646i para puertas finas]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  sin amortiguación integrada
- Para grosor de puerta: 10-16 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 7,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

OBSERVACIONES: 
El material y la calidad de la puerta determinarán 
la buena fijación de la bisagra. 
Se recomienda asegurarse con un test adecuado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

 	409.094.090 200 screwed/atornillada

 	409.094.091 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.

 	409.094.100 200 screwed/atornillada

 	409.094.101 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.

 	409.094.110 200 screwed/atornillada

 	409.094.111 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.
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Cup hinge 8646i / / Bisagra para puertas finas con amortiguación integrada 110º
[sensys 8646i para puertas finas]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  y amortiguación integrada
- Para grosor de puerta: 10-16 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 7,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

OBSERVACIONES: 
El material y la calidad de la puerta determinarán 
la buena fijación de la bisagra. 
Se recomienda asegurarse con un test adecuado

Inset / 
Arremetido

Half overlay / 
Semisolapado

Full overlay / 
Solapado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

 	409.094.000 200 screwed/atornillada

 	409.094.001 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.

 	409.094.010 200 screwed/atornillada

 	409.094.011 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.

 	409.094.020 200 screwed/atornillada

 	409.094.021 200 inlaid/embutida: Ø 10 x 8 mm.
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MOUNTING Cup hinge 8646i / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys para puertas finas - ángulo de apertura 110º]

FUGA MÍNIMA POR PUERTA RESALTES/PROFUNDIDAD DE MONTAJE

SOLAPADO SEMISOLAPADO ARREMETIDO
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Cup hinge 8657 / / Bisagra de gran apertura sin amortiguación integrada 165º
[sensys 8657i bisagra sin resalte]

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

- Bisagra automática con montaje por clip 
  sin amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-32 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 11,6 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento 
- Posibilidad de reducir al ángulo de apertura 
  mediante accesorio opcional
- Bisagra de resalte cero 
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

 	409.099.600 50 screwed/atornillada

 	409.099.601 50 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.099.610 50 screwed/atornillada

 	409.099.611 50 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

Full overlay / 
Solapado

Half overlay / 
Semisolapado

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8657i / / Bisagra de gran apertura con amortiguación integrada 165º
[sensys 8657i bisagra resalte cero]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  con amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta: 15-32 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 11,6 mm / 
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento 
- Posibilidad de reducir al ángulo de apertura 
  mediante accesorio opcional
- Bisagra con resalte cero
- Material brazo de bisagra: acero niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

 	409.099.540 50 screwed/atornillada

 	409.099.541 50 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

 	409.099.550 50 screwed/atornillada

 	409.099.551 50 inlaid/embutida: Ø 10 x 11 mm.

Full overlay / 
Solapado

Half overlay / 
Semisolapado
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MOUNTING Cup hinge 8657i / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys bisagra con resalte cero - ángulo de apertura 165º]

FUGA MÍNIMA POR PUERTA RESALTES/PROFUNDIDAD DE MONTAJE

SOLAPADO SEMISOLAPADO

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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MOUNTING Cup hinge 8657i / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys bisagra sin resalte - ángulo de apertura 165º]

INGLETE 45º

INGLETE LATERAL
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MOUNTING Cup hinge 8657i / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys bisagra sin resalte - ángulo de apertura 165º]

INGLETE CON PANEL LATERAL ADICIONAL

INGLETE RECORTADO

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8669 W90 /

Cup hinge 8639i W90 / / Bisagra de rincón ciego con amortiguación integrada 95º
[sensys 8639i W90 para montajes angulares 90º]

- Bisagra automática con montaje por clip 
  con amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para armarios de rincón
- Para grosor de puerta: 15-28 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 1 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: zamak niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado Drilling pattern / 

Esquema de taladro

 	409.088.021 50 screwed/atornillada

Inset / 
Arremetido

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

Cup hinge 8639 W90 / / Bisagra de rincón ciego sin amortiguación integrada 95º
[sensys 8639 W90 para montajes angulares 90º]

Drilling pattern / 
Esquema de taladro

- Bisagra automática con montaje por clip 
  sin amortiguación integrada
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 2
- Para armarios de rincón
- Para grosor de puerta: 15-28 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 1 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: zamak niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

 	409.088.181 50 screwed/atornillada

Inset / 
Arremetido
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Cup hinge 8669 W90 / / Bisagra de rincón ciego sin cierre automático 95º
[sensys 8669 W90 para montajes angulares 90º]

 	409.088.105 50 screwed/atornillada

Inset / 
Arremetido

- Bisagra automática con montaje por clip 
  para Push to Open
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 2
- Para armarios de rincón
- Para grosor de puerta: 15-28 mm.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 12,8 mm / 
- Ajuste de solapadura + 1 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura a través de suplemento
- Material brazo de bisagra: zamak niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado Drilling pattern / 

Esquema de taladro

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8657i for glass /

Cup hinge 8657i for glass /

Houssing for glue mounting /

Linear mounting plate for screwing on /

Opening anlge limiter /

MOUNTING Cup hinge 8639i W90 / / Bisagra de cazoleta de montaje rápido MONTAJE
[sensys W90 para montajes angulares 90º - ángulo de apertura 95º]

FUGA MÍNIMA POR PUERTA INDICACIÓN

ARREMETIDO (B  4 MM.) - ESCALA 1:1

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cup hinge 8657i for glass / / Bisagra con amortiguación integrada 135º
[sensys 8657i para montajes angulares 135º]

Cup hinge 8657i for glass / / Bisagra con amortiguación integrada 165º
[sensys 8657i para montajes angulares 165º]

Houssing for glue mounting / / Carcasa para ontaje con cola

Linear mounting plate for screwing on / / Placa de montaje lineal para atornillar

Opening anlge limiter / / Limitador ángulo de apaertura Sensys 8657i

- Including screw for attaching / 
  Incluye tornillos para instalación

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

 	409.134.989 2 screwed/atornillada

 	409.116.339 2 screwed/atornillada

 	409.075.097 50

 	409.090.864 50

- Bisagra automática con montaje por clip 
  para con amortiguación integrada
- Carcasa para montaje con pegamento 
  (necesaria para fijar la bisagra al vidrio)
- Placa de montaje para montaje con pegamento
- Montaje de la cola mediante un adhesivo UV  
  adecuado (no incluido)
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de cristales: 4-8 mm.
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura + 2 mm / - 2 mm integrado
- Material brazo de bisagra: zamak niquelado
- Material cazoleta: zinc niquelado

- Montaje de la cola mediante un adhesivo UV  
  adecuado (no incluido)

- Para utilizar con Sensys 8645i y 8675i para cristal 
- Superficie de unión: 28 x 59 mm. 
- ZAMAK niquelado

- Para tornillos avellanados de ø x 16 mm de 3,5 mm.
- Acero niquelado
- Alternativamente, una placa de montaje transversal estándar 
  se puede utilizar con una distancia de 5 mm. 
- Distancia al agujero: 20 mm.

- Plástico-antracita 
- Limitación de 165º a 90º ó 135º

Full overlay / 
Solapado

Overlay / 
Solapado 
con 2 mm.
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PLACA ADAPTADOR

ADAPTADOR PARALELO

Cup hinge 8657i for glass / / Bisagra con amortiguación integrada 165º
[sensys 8657i para montajes angulares 165º]

Cup hinge 8657i for glass / / Bisagra con amortiguación integrada 165º
[sensys 8657i para montajes angulares 165º]

Houssing for glue mounting / / Carcasa para ontaje con cola

Adapter plate and parallel adapter / / Placa adaptador y adaptador paralelo

- Including screw for attaching / 
  Incluye tornillos para instalación

 	409.134.989 2 screwed/atornillada

 	409.116.339 2 screwed/atornillada

 	409.106.986 50

 	409.072.537 50

- Bisagra automática con montaje por clip 
  para con amortiguación integrada
- Carcasa para montaje con pegamento 
  (necesaria para fijar la bisagra al vidrio)
- Placa de montaje para montaje con pegamento
- Montaje de la cola mediante un adhesivo UV  
  adecuado (no incluido)
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de cristales: 4-8 mm.
- Ajuste de solapadura + 2 mm. / - 2 mm. integrado
- Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de altura + 2 mm / - 2 mm integrado
- Material brazo de bisagra: zamak niquelado
- Material cazoleta: zinc niquelado

- Montaje de la cola mediante un adhesivo UV  
  adecuado (no incluido)

- Para utilizar con Sensys 8645i y 8675i para cristal 
- Superficie de unión: 28 x 59 mm. 
- ZAMAK niquelado

- Adaptador paralelo con distancia de 8 mm montado en el 
  adaptador con distancia de 0 mm para lograr la distancia correcta
- Adaptador paralelo, incluido tornillo de fijación
- Zinc fundido a presión, niquelado

Inset / 
Arremetido

Inset / 
Arremetido 
con 2 mm.

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Cross mounting plate with premounted chipboard screws / / Placa de montaje con tornillos 
  de aglomerado premontados

Cross mounting plate with Euro screws pre-assembled / / Placa de montaje con tornillos 
  Euro premontados

Cross mounting plate with expanding sockets and pre-assembled 
screws /

/ Placa de montaje con tacos 
expansibles y tornillos premontados

 	409.071.670 steel/aceroD: 0,0 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.671 steel/aceroD: 1,5 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.672 steel/aceroD: 3,0 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.645 steel/aceroD: 0,0 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.646 steel/aceroD: 1,5 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.647 steel/aceroD: 3,0 mm. / LR: 37 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.071.655 steel/aceroD: 0,0 mm. / LR: 37 mm.200 nickel plated/niquelado

 	409.071.657 steel/aceroD: 3,0 mm. / LR: 37 mm.200 nickel plated/niquelado

- For drillings max. ø 2,5 mm / Para perforaciones máx. ø 2,5 mm.

- For ø 5 x 12 mm drillings / Para perforaciones ø 5 x 12 mm.

- For ø 5 x 12 mm drillings / Para perforaciones ø 5 x 12 mm.

- Hole spacing 32 mm / Espacio entre agujeros 32 mm.

- Hole spacing 32 mm / Espacio entre agujeros 32 mm.

- Hole spacing 32 mm / Espacio entre agujeros 32 mm.

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Linear mounting plate for screwing on / / Base lineal atornillable

Parallel adapter for cross mounting plates  / / Calzo adaptador paralelo

 	409.075.095 steel/aceroD: 1,5 mm. / LR: 20 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.075.096 steel/aceroD: 3,0 mm. / LR: 20 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.075.097 steel/aceroD: 5,0 mm. / LR: 20 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.072.537 steel/aceroDistancia: 8 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.072.538 steel/aceroDistancia: 12 mm.50 nickel plated/niquelado

 	409.072.539 steel/aceroDistancia: 22 mm.50 nickel plated/niquelado

- For 3,5 mm ø x 16 mm countersunk screws / 
  Para tornillos avellanados de 3,5 mm. ø x 16 mm.

- For increasing the mounting plate distance by max 22 mm / 
  Para aumentar la distancia de la placa de montaje en un
  máximo de 22 mm.

- Excentric cam height djustment ± 2 mm / 
  Ajuste de altura de leva excéntrico ± 2 mm

- Including fixing screw / Incluye tornillo de fijación

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

Cover cap for Sensys hinge cup / / Tapa para bisagra Sensys

Cover cap Sensys Tap / / Tapa para bisagra Sensys Tap

- Puede utilizarse con bisagras con tapa Sensys
- Se puede usar para todas las opciones de accesorios incluido  
  tornillo de madera fijo y premontado
- Acero, niquelado

- Se puede utilizar con bisagras Sensys 8657i / 8657 / 8687
- Tapas con logotipo personalizado en relieve o impreso a petición
- Acero, niquelado

PARA TH/TS

PARA TB

NEUTRAL

 	409.088.251 50

 	409.088.252 50

 	409.088.249 50
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Hinge MONTERO 270º overlay door / / Bisagra solape apertura 270º MONTERO

Hinge MONTERO 204º inset door / / Bisagra interior apertura 204º MONTERO

 	490.528.160 ZnAl/ZAMAK100 nickel/níquel

 	 ZnAl/ZAMAK100 black/negro

 	490.528.000 ZnAl/ZAMAK100 nickel/níquel

 	 ZnAl/ZAMAK100 black/negro
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Firdge/mini bar door hanger / / Arrastrador para puerta de frigo/minibar

- Set comprises:/ Contenido del set

1 guide profile/ 1 perfil para la guía
1 cover cap for guide profile/ 
1 tapa para el perfil de guía 
1 adaptar for refrigerator door/ 
1 adaptador para la puerta del frigo
1 cover cap for adapter for refrigerator door/ 
1 tapa para el adaptador de la puerta del frigo

 	482.008.780 steel/acero1 set nickel plated/niquelado

Special hinge for refrigerator surrounds / / Bisagra especial para frigoríficos ET 582

- Opening angle 95º/ 
  Ángulo de apertura 95º

 	400.072.134 steel/acero10 nickel plated/niquelado

- Bisagra especial con protuberancia 
  de bisagra corta 
  para bordes de refrigerador
- Profundidad de cazoleta: 12.8 mm.
- Ajuste de superposición integrado  
  +1 mm/- 1mm
- Ajuste de profundidad integrado 
  +3 mm/-3mm

MOUNTING EXAMPLE / EJEMPLO DE MONTAJE



164

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

- Set comprises:/ Contenido del set

Special hinge for refrigerator surround KAMAT / / Bisagra especial para frigoríficos KAMAT

 	409.239.784 steel/acero1 set nickel plated/niquelado

 	409.239.784 plastic/plástico50 grey/gris

- Tornillo en la bisagra guía para frentes de muebles extra altos
- Clasificación de calidad según EN 15570, Nivel 3
- Para canales con paneles laterales de 19 mm o 16 mm.
- Profundidad 41,5 mm.
- Acero, niquelado

Hinge / Bisagra
Drilling template / Plantilla de perforación
Spacer for 16 mm carcase / Espaciador para canal 16 mm.
Distance plates / Placa distanciadora
Cover cap, white / Tapa blanca
Fixing screws / Tornillos de fijación
Installation instructions / Instrucciones de instalación

BISAGRA GUÍA

TAPA

INSTALLATION / INSTALACIÓN

OPENING ANGLE/ÁNGULO DE APERTURA: 115º
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Hinge half overlay  AMERICANA D35 SLIDE-ON / / Bisagra AMERICANA codo D35 SLIDE-ON

 	403.520.020 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada300 nickel plated/niquelado

- Screwed / Enganche atornillado

- Thickness door: 16-23 mm / Espesor puerta: 16-23 mm.

Hinge full overlay D660 SLIDE-ON 90º / / Bisagra recta D660 SLIDE-ON 90º MINI

Hinge half overlay D660 SLIDE-ON 90º  / / Bisagra acodada D660 SLIDE-ON 90º MINI

Hinge inset D660 SLIDE-ON 90º  / / Bisagra súper codo D660 SLIDE-ON 90º MINI

Base for hinge D660 SLIDE-ON 90º / / Base para bisagra SLIDE-ON 90º MINI

 	404.630.000 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada200 nickel plated/niquelado

 	404.630.001 sheet steel/chapa de aceroblock/taco: 10 mm.200 nickel plated/niquelado

 	404.630.090 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada200 nickel plated/niquelado

 	404.630.091 sheet steel/chapa de aceroblock/taco: 10 mm.200 nickel plated/niquelado

 	404.630.170 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada200 nickel plated/niquelado

 	404.630.171 sheet steel/chapa de aceroblock/taco: 10 mm.200 nickel plated/niquelado

 	414.006.200 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada H: 2400 nickel plated/niquelado

 	414.006.210 sheet steel/chapa de aceroblock/taco: 10    H:2400 nickel plated/niquelado

 	414.206.200 sheet steel/chapa de aceroscrewed/atornillada H: 4400 nickel plated/niquelado

 	414.206.210 sheet steel/chapa de aceroblock/taco: 10    H:4400 nickel plated/niquelado

- Thickness door: 14-21 mm. / Espesor puerta: 14-21 mm.

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA
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Door damper for pressing in / / Amortiguador de puerta para presionar

Silicone damper dots / / Tope paragolpe adhesivo

Silicone damper dots / / Tope amortiguador regulable

Screw and sleeve / / Tornillo y taco cazoleta bisagra

Cover cap  35 mm / / Tapa para cubierta ø 35 mm.

 	 116.111.300 steel/aceroscrewed/taco- ø 10 x 11 mm.200 nickel plated/niquelado

 	 112.111.300 plastic/plásticoscrew/tornillo- ø 10 x 11 mm.200 white/blanco

 	110.350.720 plastic/plástico100 white/blanco

 	110.350.799 plastic/plástico100 brown/marrón

- For drilling ø 35 x 9,5 mm / 
  Para traladros de 35 x 9,5 mm.

 	172.104.760 plastic/plástico1000 transparente

 	172.104.720 plastic/plástico1000 white/blanco

- For drilling ø 5 x 5,5 mm / 
  Para traladros de 5 x 5,5 mm.

 	

 	
 	

 

ø 7 x 1,5 mm.471.805.760 silicone/silicona100

ø 10 x 3 mm.471.205.760 silicone/silicona100

ø 10 x 1,5 mm.471.204.760 silicone/silicona100

ø 13 x 4 mm.471.005.760 silicone/silicona100

 	471.300.760 plastic/plástico gray/gris10
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Hinge miter / / Bisagra inglete 45º

SEPA hinge / / Bisagra SEPA

- For door thickness: 15-22 mm / 
  Para espesor de puerta: 15-22 mm.

- Max. weight 2 hinges: 24 kg / 
  Peso máximo 2 bisagras: 24 kg.
- Max. weight 3 hinges: 31 kg / 
  Peso máximo 3 bisagras: 31 kg.

- Open 135º / 
  Apertura: 135º

- Open 180º / 
  Apertura: 180º

 	403.510.135 steel/aceroscrewed/atornillar
straigh arm/brazo recto 100 nickel plated/niquelado

 	444.014.410 brass/latónL: 52 mm. 10 matt/mate

Rotating pattern for 41-52-88 mm. hinge length / Patrón giratorio para longitud de la bisagra de : 41-52-88 mm. 
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 	421.504.100 ZAMAK & Steel/ZAMAK y aceroscrewed/atornillada200 nickel plated/niquelado

Wide Opening Hinge 240º / / Bisagra de apertura amplia 240º

GRUPO 4 / BISAGRAS 4.1 / BISAGRAS DE CAZOLETA

- For panels from 10 to 13 mm. / Para paneles de 10 a 13 mm.
- With closure. / Con cierre.
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 	403.121.626 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 nickel mate/níquel mate

 	403.121.670 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 old gold/oro viejo

 	403.120.626 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 nickel mate/níquel mate

 	403.120.670 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 old gold/oro viejo

 	403.125.626 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 nickel mate/níquel mate

 	403.125.670 ZnAl/ZAMAKscrewed/atornillada200 old gold/oro viejo

Hinge ANTIC-1120 / / Bisagra ANTIC-1120

Hinge ANTIC-1121 / / Bisagra ANTIC-1121

Hinge ANTIC-1125 / / Bisagra ANTIC-1125

Hinged fixings ANTIK / / Fijaciones bisagras ANTIK

- Hinge 26 mm / Bisagra cazoleta 26 mm.

- Hinge cup with high top 26 mm / 
  Bisagra cazoleta 26 mm. con remate alto

- Hinge cup 26 mm without end with fixing ears / 
  Bisagra cazoleta 26 mm. sin remate con orejas de fijación

 	 113.112.582 screw/tornillo: M4 x 10250 zinc/zincadoscrew/tornillo: steel/acero
taco: plastic/plástico

 	 113.112.570 screw/tornillo: M4x12250 old gold/oro viejoscrew/tornillo: steel/acero
taco: plastic/plástico

 	111.442.582 screw/tornillo: RM 4 x 20 mm.250 zinc/zincadoscrew/tornillo: steel/acero
taco: plastic/plástico

 	111.442.560 screw/tornillo: RM 4 x 20 mm.250 old gold/oro viejoscrew/tornillo: steel/acero
taco: plastic/plástico

 	116.180.780 manguito: M4 ø8x8 mm.250 zinc/zincadoscrew/tornillo: steel/acero
wtaco: plastic/plástico
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403.101.670 ZnAl/ZAMAK old gold/oro viejo500

403.101.626 ZnAl/ZAMAK chrome/cromo RAL 9006500

403.101.652 ZnAl/ZAMAK nickel/níquel500

KRIPLI hinge / / Bisagra KRIPLI heavy

 	422.500.542 steel/acero20 nickel/níquel

 	422.400.542 steel/acero20 nickel/níquel

KRIPLI hinge / / Bisagra KRIPLI medium

TOLEDO adjustment hinge / / Bisagra TOLEDO ajustable

SPECIAL

SPECIAL

Butterfly hinge / / Bisagra intermedia con retenedor

 	422.665.570 ZnAl/ZAMAK20 gray-lacquer/gris-lacado

SPECIAL
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Mini brass cylinder hinges / / Mini bisagras cilíndricas de latón

Cylinder hinge / / Bisagra cilíndrica

- Support: 7 kg. / Soporta: 7 kg.

ø 10 mm.  A:16 mm.444.010.410 brass/latón200 brass/latón

ø 12 mm.  A:19,5 mm.444.012.410 brass/latón200 brass/latón

ø 14 mm.  A:22,5 mm.444.014.410 brass/latón200 brass/latón

ø 16 mm.  A:24,5 mm.444.016.410 brass/latón200 brass/latón

Oval invisible table hinge / / Bisagra ovalada invisible de mesa

Hidden furniture hinge / / Bisagra oculta mueble VIZI-ZA

444.120.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 45 x 13 mm.

444.121.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 60 x 13 mm.

444.123.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 90 x 18 mm.

444.122.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 70 x 16 mm.

444.124.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 118 x 28 mm.

444.125.552 ZnAl/ZAMAK stainless steel/acero INOX100 140 x 34 mm.

444.012.410 brass/latón natural100 12 x 24 mm.

brass/latón nickel plated/niquelado100 ø 3,5 x 38 mm.

brass/latón brass plated/latón pulido100 ø 3,5 x 38 mm.

brass/latón bronze plated/bronce100 ø 3,5 x 38 mm.

brass/latón nickel plated/niquelado100 ø 5 x 15 mm.

brass/latón brass plated/latón pulido100 ø 5 x 15 mm.

brass/latón bronze plated/bronce100 ø 5 x 15 mm.

brass/latón nickel plated/niquelado100 ø 5 x 25 mm.

brass/latón brass plated/latón pulido100 ø 5 x 25 mm.

brass/latón bronze plated/bronce100 ø 5 x 25 mm.




