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Sistema de cierrapuertas oculto 
con tecnología EASY OPEN (Cam Action)

 ITS 96 
 ITS 96 FL
—
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SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CAM-ACTION
—

 UNA SOLUCIÓN INTEGRADA PARA PUERTAS
—
Gracias a su diseño compacto, el 
sistema ITS 96 puede instalarse 
de forma oculta en puertas y 
marcos, integrándose discreta-
mente con el entorno arquitectó-
nico general. 

Con el desarrollo del sistema 
ITS 96 para crear el sistema 
ITS 96 FL, las mismas ventajas 
han sido ahora complementadas  
con la función de "carrera desco-
nectable" para puertas de hasta 

1400 mm de ancho y 180 kg de 
peso. Esta mejora también con-
tribuye a la accesibilidad de los 
edificios.

Gracias a la función de "carrera 
desconectable" facilita la mani-
pulación de la puerta. La función 
de autocerrado del cierrapuertas 
es desconectada electromagnéti-
camente de manera que la 
puerta puede ser abierta y 
cerrada sin ninguna resistencia 

apreciable. La puerta permanece 
en este estado hasta que se pro-
duzca un corte de corriente (por 
un sistema de detección de 
incendios, un corte de luz o un 
interruptor manual).

Los cierrapuertas DORMA con la 
tecnología EASY OPEN (Cam-
action) reducen inmediatamente 
y de manera notable el par de 
apertura. Sobretodo, los niños y 
las personas mayores o discapa-

citadas pueden abrir la puerta sin 
esfuerzos y sin necesidad de 
aplicar mucha fuerza. Sin 
embargo, no sólo este grupo de 
usuarios se beneficia de estas 
ventajas de la rápida reducción 
del esfuerzo requerido para abrir 
la puerta, ya que también garan-
tiza una mayor facilididad de uso 
por parte de los usuarios en 
general.

 Fuerza de apertura
 Fuerza de cierre
 Cierrapuertas ITS 96 F con función de "carrera desconectable"

Fuerza de un cierrapuertas 
ITS 96 Cam-Action 
(Tamaño EN 3 – 6, configuración 
máx de la fuerza del cierre)

0° 30° 60° 90° 120°
0

20

40

60

Nm
80
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 INGENIERÍA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
—
El cuerpo y la guía del cierra-
puertas ITS 96 tiene un diseño 
tan compacto que pueden ser 
instalados de forma oculta en la 
puerta o en el marco. Al mismo 
tiempo, ofrecen el mismo nivel 
de calidad que se espera de 
todos los cierrapuertas DORMA 
además de ofrecer una amplia 
gama de funciones. Sus dimen-
siones reducidas, permiten que 
sean instalados en casi todas las 
puertas con espesores de hoja 
de 40 mm o más.

El ITS 96 FL (dispositivo de 
retención con función de "carrera 
desconectable") es perfecta-
mente combinable con las guías 
y accesorios existentes para el 
ITS 96, lo que significa que 
dicho porfolio puede utilizarse 
sin problema. El uso de este 
modelo de cierrapuertas se 
extiende a las puertas EI y en 
general a puertas de residencias 
de ancianos, centros de discapa-
citados y hospitales.

Ventajas punto a punto...

...para el distribuidor
 . Bajos costes de almacena-
miento y necesidades reduci-
das de espacio gracias a su 
sistema modular y el embalaje 
por separado del cuerpo y la 
guía.
 . Mismas guías y mismos acceso-
rios para el ITS 96 e ITS 96 FL.

...para el instalador
 . El sistema no guarda mano.
 . A parte de la longitud, las di-
mensiones de la instalación del 
ITS 96 EN 3-6 y del ITS 96 FL 
EN 3-6 son idénticas.
 . El ajuste de la fuerza, de la ve-
locidad de cierre y del golpe fi-
nal es fácil una vez estén 
montadas las puertas.

...para el arquitecto/especificador
 . Sin interferencias en el aspec-
to de las puertas gracias a su 
instalación oculta.
 . Cumple con los requerimien-
tos legales relativos a la edifi-
cación sin barreras.
 . Cierrapuertas universal para 
puertas de simple acción y 
puertas batientes.

...para el usuario
 . Máxima protección contra el 
vandalismo gracias a su insta-
lación oculta.
 . Impecable facilidad de uso y 
cierre seguro y totalmente 
controlado con golpe final re-
gulable.
 . Función de "carrera desconec-
table" desde un ángulo de 
apertura de la puerta >0°, que 
permite la apertura de la puer-
ta sin resistencia en aplicacio-
nes que requieren protección 
pasiva contra incendios.

Datos y características ITS 96 ITS 96 FL

Fuerza de
cierre variable

Fuerza del 
muelle

EN 
2–4

EN 
3–6

EN 
3–6

Puertas normales1)  hasta 1100 mm 
hasta 1400 mm

. 
–

. 

.
. 
.

Puertas exteriores que abren hacia fuera – – –

Puertas EI1) hasta 1100 mm 
hasta 1400 mm

. 
–

. 

.
– 
.

Espesor de la hoja hasta   40 mm 
hasta   50 mm

. 

.
– 
.

– 
.

Peso máx de la hoja en kg 130 180 180

No guarda mano (cuerpo) . . .

Brazo Guía deslizante . . .

Fuerza de cierre variable, ajustable 
mediante tornillos . . .

Velocidad de cierre ajustable mediante 
válvula . . .

Golpe final ajustable mediante válvula . . .

Limitación mecánica de apertura . . .

Retardo al cierre – – –

Retención * * –

Máx. ángulo de apertura 
(depende del diseño de la puerta)

approx. 120°

Voltaje 
– –

24 V DC 
± 15 %

Consumo de energía – – 3 W

Peso en kg 1.3 2.5 4.2

Dimensiones en mm 
 

Longitud 
Peso 
Altura

277 
32 
42

291 
39.5 
51

476 
39.5 
51

Cierrapuertas certificados según UNE EN 
1154 . .

Sistemas de retención certificados 
según UNE EN 1155 . .

Selectores de cierre certificados según 
UNE EN 1158 . .

Marcado  para productos de la cons-
trucción . .

Adecuados para edificios accesibles 
según la DIN 18040 y la DIN SPEC 
1104 (CEN/TR 15894) . .

ANSI 156.4 . –

. Si    – No    * Opcional

1)  En aplicaciones para puertas especialmente anchas o pesadas, así como para 
aquellas que se cierran con fuerte presión de viento de manera permanente, se re-
comienda un cierrapuertas con una fuerza de cierre mayor o que la fuerza de cie-
rre ajustada sea mayor.
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3 2

1

 CIERRAPUERTAS CAM-ACTION ITS 96 
—
Ajuste de los parámetros
Las funciones del sistema 
DORMA ITS 96 pueden adap-
tarse a las necesidades específi-
cas de cada aplicación. 
La fuerza de cierre pueden se 
fácilmente variadas en función 
de la anchura de la puerta 
mediante el tornillo de ajuste 
situado en la parte superior. La 
velocidad de cierre y el golpe 
final pueden igualmente modifi-
carse en cualquier momento uti-
lizando los tornillos de ajuste de 
las válvulas de la parte superior, 
incluso después de haber insta-
lado la puerta.

1 Tornillo para ajustar la fuerza de cierre
2 Válvula para ajustar la velocidad de cierre
3 Válvula para ajustar el golpe final

approx.
120° approx. 

80°
4 2 3

2  Cierre totalmente controlado gra-
cias a la velocidad ajustable.

3 Golpe final ajustable
4 Limitación de apertura

F  Certificados
El sistema DORMA ITS 96 está 
certificado por la Autoridad de 
Ensayos de Materiales de Dort-
mund, según la UNE EN 1154.
Además, los modelos con fuerza 
EN 2 – 4 y EN 3 – 6 tienen el 
certificado de cumplimiento  
CERTIFIRE para puertas de 
madera EI 30 y puertas EI 60 
(code ITT), cuando son instala-
das con el juego de juntas indu-
mescentes certificado EI 30 y EI 
60 suministrado por DORMA.
El largo, el ancho y el alto del 
cajeado para el cuerpo y la guía 
deslizante ha de ser aumentado 
2 mm para acomodar la junta.

Texto para especificaciones
Cierrapuertas Cam-action certifi-
cado según la UNE EN 1154 
para instalación en la hoja de la 
puerta o en el marco, con una 
reducción inmediata y de 
manera notable del par de aper-
tura, gracias a su tecnología 
EASY OPEN, cumpliendo así la 
norma DIN SPEC 1104.
La fuerza y la velocidad de cierre 
así como el golpe final son total-
mente ajustables. No guarda 
mano, con guía deslizante… (Ver 
págs. 10 – 29).

Tamaño
    EN 2 – 4 
    EN 3 – 6

Marca DORMA ITS 96

6 DORMA Ibérica
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ITS 96 CAM-ACTION FL CON FUNCIÓN DE "CARRERA DESCONECTABLE"
—
Ajuste de los parámetros
Con la puerta abierta, la función de 
"carrera desconectable" se puede 
activar desde un ángulo >0°. Esta 
función asegura el fácil uso de la 
puerta con la única resistencia de 
las bisagras. En caso de fuego o 
corte de corriente, la puerta se cie-
rra con seguridad gracias al cierra-
puertas.
La fuerza de cierre puede adap-
tarse fácilmente al ancho de la 
puerta utilizando el tornillo de 
ajuste accesible en la parte supe-
rior. La velocidad de cierre y el 
golpe final pueden ser igualmente 
modificados en cualquier 
momento utilizando los tornillos de 
ajuste de las válvulas de la parte 
superior, incluso después de haber 
instalado la puerta.

F  Certificados
El sistema ITS 96 FL está certifi-
cado por la Autoridad de Ensa-
yos de Materiales de Dortmund, 
según la UNE EN 1154 y la UNE 
EN 1155.
La puerta ha de tener también el 
certificado de cumplimiento 
CERTIFIRE en combinación con el 
certificado del sistema ITS 96 FL.

Texto para especificaciones
Cierrapuertas Cam-action, fuerza 
EN 3-6 certificado para la norma 
UNE EN 1154, para instalación 
en la hoja de la puerta o en el 
marco. Con marcado CE, con 
inmediata reducción del par de 
apertura, con retención electrohi-
dráulica, 24 V DC, certificado 
para la norma UNE EN 1154, y 
con función de "carrera desco-
nectable" desde un ángulo de 
apertura de la puerta >0°. Velo-
cidad de cierre y golpe final 
variable. No guarda mano, con 

guía deslizante … (Ver págs. 10 
– 29).
Adecuado para edificios accesi-
bles en cumplimiento con las 
normas DIN 18040 y DIN SPEC 
1104 (CEN/TR 15894).  

Marca
DORMA ITS 96 FL

DO
R
M

A

3 2

1

1 Tornillo para ajustar la fuerza de cierre
2 Válvula para ajustar la velocidad de cierre
3 Válvula para ajustar el golpe final

Normas de uso e información
El uso de dispositivos de reten-
ción puede estar sujeto a ciertas 
condiciones - ver página 35.

approx.
120° approx.

80°
5 2 34

2  Cierre totalmente controlado gra-
cias a la velocidad ajustable.  
(sin alimentación eléctrica)

3  Golpe final ajustable  
(sin alimentación eléctrica)

4 Campo de la función de  
   "carrera desconectable"
5 Limitación de apertura

Ejemplo de la aplicación del sistema de retención

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

1 234

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 234
C

230 VAC
±10 %

HT

121 kΩ 

230 V A C

RMZ

B 10A

2 x 121 kΩ  2 x 121 kΩ  

RM-N RM-N

ITS 96 FL

G 96 N 20

RMZ

ITS 96
FL

G 96 N 20

RM-N

RM-N

Cableado recomendado: 
I - (St) Y 2 x 2 x 0.6
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 APLICACIONES E INSTALACIÓN
—
Los sistemas ocultos Cam-action 
DORMA ITS 96 / ITS 96 FL son 
apropiados para distintos diseños 
de puerta y diferentes tamaños 
de cajeado.
Esto se consigue mediante la 
combinación de ejes con diferen-
tes longitudes con el cuerpo y la 
guía deslizante universal 
K8/K12.

X=12X=8.5

X=16X=12.5

X=16.5 X=20

G 96 ...

K 8 K 12

X=12X=8.5

X=16X=12.5

X=16.5 X=20

G 96 ...

K 8 K 12

X=12X=8.5

X=16X=12.5

X=16.5 X=20

G 96 ...

K 8 K 12

ITS 96 2–4
ITS 96 3–6
ITS 96 FL 3–6

ITS 96 2–4
ITS 96 3–6
ITS 96 FL 3–6 
con eje de extensión 
de 4 mm

ITS 96 2–4
ITS 96 3–6
ITS 96 FL 3–6 
con eje de extensión 
de 8 mm

X=12X=8.5

X=16X=12.5

X=16.5 X=20

G 96 ...

K 8 K 12

G 96 ...

8 DORMA Ibérica
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Puerta de madera a ras, espacio 
de cajeado de 8.5 mm, con  
ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 y guía 
deslizante G 96 N20 K8.

Puerta a ras con perfilería metá-
lica, espacio de cajeado de 
12 mm, con ITS 96/ITS 96 FL 
EN 3–6 y guía deslizante G 96 
N20 K12.

Puerta metálica solapada con 
marco macizo, espacio de 
cajeado de 20 mm, 
con ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6, 
eje de extensión de 8 mm y guía 
deslizante G 96 N20 K12.

Puerta de madera a ras con marco 
de acero, espacio de cajeado de 
12.5 mm, con ITS 96/ITS 96 FL  
EN 3–6, eje de extensión de 
4 mm y guía deslizante G 96 
N20 K8.

  Por favor, verifique las 
medidas con cuidado

Puerta a ras con perfilería de 
aluminio, espacio de cajeado de 
16 mm, con ITS 96/ITS 96 FL 
EN 3 –6, eje de extensión de 
4 mm y guía deslizante  
G 96 N20 K12.

Puerta hueca metálica solapada 
con perfil de acero. Espacio de 
cajeado de 12 mm, con ITS 96  
EN 3–6, eje de extensión de 
4 mm y guía deslizante  
G 96 EMF K8.

  Por favor, verifique las 
 medidas con cuidado

DORMA Ibérica 9
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GUÍA DESLIZANTE  G 96 N20
—

apróx. 
120°

Limitador apertura 
amortiguada

apróx. 
80°

Los conjuntos de guías deslizan-
tes DORMA G 96 N20 incluyen 
el brazo, la guía deslizante, el 
dispositivo de retención, el limi-
tador de apertura amortiguada y 
los tornillos de fijación. Pueden 
combinarse con ambos tamaños 

de cierrapuertas de la gama 
DORMA ITS 96.  

La guía deslizante DORMA G 96 
N20  es ajustable al K8/K12. 

F  Certificados

La guía deslizante G 96 N20 está 
certificada para la norma UNE 
EN 1154 en conjunción con el ITS 
96 y el ITS 96 FL.

Texto para especificaciones
Cierrapuertas DORMA ITS 96 ...  
(Ver págs. 4 y 7) con guía desli-
zante G 96 N20

Versión 
    LH (ISO 6) K8/K12 
    RH (ISO 5) K8/K12

Marca 
DORMA  ITS 96 N20 

ITS 96 FL N20

Limitador de apertura amortiguada
El limitador de apertura amorti-
guada, integrado mecánicamente 
en el sistema DORMA ITS 96 pro-
tege a la pared y a las puertas de 
los daños derivados de abrir la 
puerta con demasiada amplitud 
(bajo condiciones de un uso nor-
mal). Este limitador puede ajus-
tarse en un ángulo de apertura 
entre aproximadamente los 80º y 
un máximo de 120°.

El limitador de apertura amorti-
guada no es un dispositivo de 
sobreprotección y en muchos 
casos no puede sustituir a un to-
pe de puerta.

10 DORMA Ibérica
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 DISPOSITIVO DE RETENCIÓN
—

apróx. 
120°

Campo de retención

El dispositivo de retención RF 
permite retener las puertas con 
seguridad, sin ningún retroceso 
en la posición requerida hasta un 
ángulo de apertura de aproxima-
damente 120°. 

El punto de la retención puede ser 
ajustado a la situación específica 
de cada puerta.
El dispositivo RF no guarda 
mano y ha sido diseñado 
específicamente para adap-

tarse a las guías deslizantes 
G 96 N20.

No utilizar en puertas EI.

Accesorios
     Dispositivo de retención 

 DORMA RF G 96 N20

DORMA Ibérica 11
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1451) 440

1751) 375

96 (99)1)

Cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta de madera.
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta con marco de aluminio. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5) 
1) Añadir 25 mm para perfiles de aluminio con refuerzo de esquina.

Cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta de madera con montaje retrancado. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

La figura muestra el ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

La figura muestra el ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

La figura muestra el ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4
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24V DC
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Cierrapuertas ITS 96 FL con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta de madera.
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Cierrapuertas ITS 96 FL con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta con marco de aluminio. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).
1) Añadir 25 mm para perfiles de aluminio con refuerzo de esquina.

Cierrapuertas ITS 96 FL con guía deslizante DORMA G 96 N20 en una puerta de madera con montaje retrancado.  
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).
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 GUÍA DESLIZANTE G 96 EMF
 CON RETENCIÓN ELECTROMECÁNICA
—

apróx. 80°

Campo de retención

= Tope de puerta

527

211

30

211
20

31

El conjunto de guía deslizante 
DORMA G 96 EMF permite que la 
puerta se mantenga abierta de 
forma segura en una posición pre-
seleccionada sin retroceso.
El punto de retención se puede 
ajustar dentro de un ángulo de 
apertura de aprox. 80 ° y 120 °.

Nota: 
El punto de retención también 
constituye el ángulo máximo de 
apertura de la puerta (en conse-
cuencia, el punto en el que se 
para la puerta).

En caso de una alarma o un 
corte de corriente, la retención 
se libera y la puerta se cierra 
gracias al cierrapuertas.
La liberación se puede producir por 
la señal de un detector de humos 
esterno. (Por ejemplo, RMZ). 

La fuerza de la liberación del dis-
positivo de retención puede ajus-
tarse sin herramientas y está 
diseñada para asegurar que la 
puerta sea liberada manual-
mente con facilidad.

El conjunto de guía deslizante G 
96 EMF incluye el brazo, la guía, 
el tope de la guía, el dispositivo 
de retención electromecánica y 
los tornillos de montaje y pueden 
comobinarse con los dos tama-
ños de la gama de cierrapuertas 
ITS 96.

En caso de puertas particular-
mente grandes y pesadas (mayo-
res de 1250 mm), se recomienda 
el uso de electroimanes DORMA 
EM en lugar del dispositivo de 
retención electromecánica.

Texto para especificaciones 
Cierrapuertas ITS 96 ... (Ver págs. 
4 y 5) con conjunto de guía desli-
zante G 96 EMF K8/K12, con 
retención electomecánica a 24 V 
DC integrada, certificada según 
la norma UNE EN 1155. Punto 
de retención (80° – 120°) y 
fuerza de liberación ajustables.
Certificado por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de 
Berlín para usos normales en 
sistemas de retención. 

Versión
   LH (ISO 6) K8/K12 
   RH (ISO 5) K8/K12

Marca DORMA ITS 96 EMF
Datos técnicos

Voltaje de trabajo: 24 V DC, ± 15%

Consumo de energía: 1.4 W

Tasa de funcionamiento: 100% ED

Fuerza de liberación: Ajustable

Ejemplo de aplicación del sistema de retención

C

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

 

230 V AC

RMZ

B 10 A

ITS 96

G 96 EMF

1 234

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 234
C

RM-N  RM-N

2x 121 kΩ 2x 121 kΩ

121 kΩ

230 VA
±10 %

RMZ

ITS 96 G 96 EMF

RM-N

RM-N

Cableado recomendado: 
I - (St) Y 2 x 2 x 0.6

apróx.
120°
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21121120

Fuente alimentación 24 V DC

El cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante DORMA G 96 EMF en una puerta de madera.
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante DORMA G 96 EMF en una puerta con marco de aluminio.
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5). 
1) Añadir 25 mm para perfiles de aluminio con refuerzo de esquina.

F  Certificados 

El sistema ITS 96 EMF está certi-
ficado por la Autoridad de Ensa-
yos de Materiales de Dortmund, 
según la norma UNE EN 1155, 
sobre sistemas de retención con 
accionamiento eléctrico.

Normas de uso/Información
El uso de los dispositivos de 
retención puede estar sujeto a 
ciertas condiciones. 
– ver pág. 35.

 Por favor, compruebe 
       las dimensiones con cuidado

La figura muestra el ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

La figura muestra el ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

Fuente alimentación 24 V DC
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 GUÍA DESLIZANTE G 96 GSR CON SELECTOR DE CIERRE
—
La guía deslizante con selector de 
cierre integrado para puertas de 
doble hoja, garantiza que la hoja 
activa cierre siempre después de 
la hoja pasiva.

El selector de cierre G 96 GSR 
incorpora una varilla de empuje 
del sistema de sujeción. Al operar 
de manera independiente del cie-
rrapuertas hidráulico, ofrece la 
máxima seguridad y fiabilidad. 

Un dispositivo contra sobrecargas 
de tensión protege al selector de 
cierre y al conjunto de la puerta 
de posibles averías. El sistema    
G 96 GSR puede combinarse con 
los dos tamaños de la gama de 
cierrapuertas DORMA ITS 96 y 
ITS 96 FL.

Versión/Función Ancho de la puerta (mm) Mínimo espesor de la hoja (mm) Tamaño del cierrapuertas ITS 96

GSR 
Selector de cierre 1450 – 2200

1450 – 2800

 
40 
50

 
2 – 4 
3 – 6

Tubo de conexión

Guía deslizante de la hoja activa Guía deslizante de la hoja pasiva

El selector de cierre G 96 GSR 
incluye la guía deslizante de la 
hoja activa y de la hoja pasiva 
con limitador de apertura amorti-
guada, el tubo de conexión, el 
cobertor del mecanismo de 
selección de la guía de la hoja 
activa y dos brazos. 

F  Certificados

El sistema ITS 96 GSR ha sido 
certificado según la norma UNE 
EN 1158, sobre Dispositivos de 
selección de cierre, la Autoridad 
de Ensayos de Materiales de 
Dortmund (Alemania).
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Ejemplo de aplicación

apróx. 120° apróx. 120°
apróx. 80° apróx. 80°

Limitador de apertura 
amortiguado 

Limitador de apertura 
amortiguado

Hoja activa Hoja pasiva

Texto para especificiaciones
Cierrapuertas ITS 96 ... (Ver 
págs. 4 – 6) con guía deslizante 
G 96 GSR K8/K12, incorporando 
un selector de cierre mecánico 
que utiliza una varilla de empuje 
del sistema de sujeción con pro-
tector contra sobrecargas de ten-
sión cuyo funcionamiento es 
independiente del cierrapuertas 
hidráulico. 

En la instalación estándar, las 
hojas no llevan retención.
Certificado según la norma 
UNE EN 1158.
Aprobado por el Instituto de Tec-
nología de la Construcción de 
Berlín para su uso en puertas 
normales y puertas EI.

Marca  
DORMA ITS 96 GSR

ITS 96G 96GSR
ITS 96

Hoja activa Hoja pasiva
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 GUÍA DESLIZANTE G 96 GSR-EMF CON SELECTOR DE CIERRE Y
RETENCIÓN ELECTROMECÁNICA
—
El selector de cierre no sólo ase-
gura la secuencia de cierre de las 
puertas de doble hoja, sino que 
permite que las hojas puedan ser 
retenidas de manera indepen-
diente mediante un dispositivo 
electromecánico. El punto de 
retención para ambas hojas varía 
entre apróx. 80° y 120°.

Nota:
El punto de retención también 
constituye el ángulo máximo de 
apertura de la puerta (en conse-
cuencia, el punto en el que se 
para la puerta).

En caso de una alarma o un 
corte de corriente, la retención 
se libera y la puerta se cierra 
gracias al cierrapuertas.
La liberación se puede producir por 
la señal de un detector de humos 
esterno (Por ejemplo, RMZ). 

La fuerza de la liberación del dis-
positivo de retención puede ajus-
tarse sin herramientas y está 
diseñada para asegurar que la 
puerta sea liberada manual-
mente con facilidad.

La guía deslizante G 96 GSR-EMF 
puede comobinarse con los dos 
tamaños de la gama de cierra-
puertas ITS 96.

En caso de puertas particular-
mente grandes y pesadas (mayo-
res de 2500 mm), se recomienda 
el uso de electroimanes DORMA 
EM en lugar del dispositivo de 
retención electromecánica. 

Versión/Función Ancho de la puerta (mm) Espesor mín. de la hoja (mm) Tamaño del cierrepuertas ITS 96

GSR-EMF 
Selector de cierre y retención en 
ambas hojas.

1450 – 2200
1450 – 2800

 
40 
50

 
2 – 4 
3 – 6

Tubo de conexión

Guía deslizante de la hoja activa Guía deslizante de la hoja pasiva

El selector de cierre G 96 GSR 
EMF incluye una guía deslizante 
en la hoja activa y en la hoja 
pasiva con retención electrome-
cánica, un tubo de conexión, el 
cobertor del mecanimo de selec-
ción de la guía deslizante de la 
hoja activa y dos brazos. 

F  Certificados

El sistema ITS 96 GSR-EMF ha 
sido probado por el Ente Estatal 
de Pruebas de Materiales de 
Dortmund según la norma  
UNE EN 1158, sobre selectores 
de cierre y la norma UNE EN 
1155, sobre los dispositivos de 
retención electromecánicos.

Normas de uso/Información
El uso de los dispositivos de 
retención puede estar sujeto a 
ciertas condiciones. 
– ver pág. 35.

Datos Técnicos

Voltaje: 24 V DC, ± 15%

Consumo de energía: 2.8 W

Tasa de funcionamiento: 100% ED

Fuerza de liberación: Ajustable
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230 VAC
±10 %

RMZ

ITS 96G 96GSR-EMF
ITS 96

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

121 kΩ 

230 V AC

RMZ

B 10 A

EMF

ITS 96

G 96 GSR-EMF

2x 121 kΩ 

1 2 3 4

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

2x 121 kΩ 

C

 RM-N  RM-N

RM-N

RM-N

approx. 120°
approx. 80°

approx. 120°
approx. 80°

230 VAC
±10 %

RMZ

ITS 96G 96GSR-EMF
ITS 96

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

121 kΩ 

230 V AC

RMZ

B 10 A

EMF

ITS 96

G 96 GSR-EMF

2x 121 kΩ 

1 2 3 4

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

2x 121 kΩ 

C

 RM-N  RM-N

RM-N

RM-N

approx. 120°
approx. 80°

approx. 120°
approx. 80°

Ejemplo de instalación del sistema de retención

Zona de retención Zona de retención

Hoja activa Hoja pasiva

Texto para especificaciones
Cierrapuertas ITS 96 ... (Ver 
págs. 4 – 6) con guía deslizante G 
96 GSR-EMF K8/K12, incorpo-
rando un selector de cierre 
mecánico que utiliza una varilla 
de empuje del sistema de suje-
ción con protector contra sobre-
cargas de tensión cuyo funciona-
miento es independiente del 
cierrapuertas hidráulico. Con dis-
positivo de retención electrome-
cánico, de 24 V DC. 

El punto de retención y la fuerza de 
liberación es ajustable (80°-120°).
Certificado sengún las normas 
UNE EN 1158 y UNE EN 1155.
Aprobado por el Instituto de Tec-
nología de la Construcción de 
Berlín, para usos normales de los 
sistemas de retención. 

Marca 
DORMA ITS 96 GSR-EMF

= Tope de puerta

230 VAC
±10 %

RMZ

ITS 96G 96GSR-EMF
ITS 96

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

121 kΩ 

230 V AC

RMZ

B 10 A

EMF

ITS 96

G 96 GSR-EMF

2x 121 kΩ 

1 2 3 4

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

2x 121 kΩ 

C

 RM-N  RM-N

RM-N

RM-N

approx. 120°
approx. 80°

approx. 120°
approx. 80°

Cableado recomendado: 
I - Y (St) Y 2 x 2 x 0.6

Hoja activa Hoja pasiva
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INSTALACIÓN EN UNA PUERTA DE MADERA
—
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(1450 – 2200)

8
.5

96 (99)300x40 (286x32)
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28

A

412

211 161

45

54286x32

El cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante G 96 GSR/GSR-EMF. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Hoja activa
min. 750 mm

Tubo de conexión,  
14 mm dia.

ITS 96 con eje 
de extensión 
de 4 mm 

Fuente de alimentación 24 V DC  
(sólo para EMF)

La figura muestra el sistema ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

20 DORMA Ibérica

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



3
0

1
2
.5

=
=

175 375

50070 (73)

175375

500 70 (73)

3
0

211 211

116

96 (99) 300x40 (286x32)

20211211

52790

20

512

16

31

m
ax

. 1
0

9
6
.5

 (
8
7
.5

)

40

min. 50

31

max. 16

5
5
 (

4
6
)

(min. 40)

(32)

A – A

A

A

90

1450 – 2800
(1450 – 2200)

8
.5

96 (99)300x40 (286x32)

130260

380
28

A

412

211 161

45

54286x32

F  Cuando se instale en una puerta EI, asegurarse que se monta el accesorio MK 397.

Selector de cierre GSR para 
hoja estrecha inactiva 
(guía deslizante acortada, bra-
zo 260 mm) 
Hoja pasiva, 540 – 700 mm
Hoja activa, min. 750 mm

Hoja pasiva
min. 700 mm
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 INSTALACIÓN EN UNA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO
—

1
2

211 2111101)

96 (99)1) 300x40 (286x32) 96 (99)1)300x40 (286x32)

901)

211211 1101)

527901) 512
31

max. 16

9
6
 (

8
7
)

3751751) 375 1751)

(1400 – 2200)
1450 – 2800

115512

135211

121 (124)

200

31

Cierrapuertas ITS 96 con guía deslizante G 96 GSR/GSR-EMF. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).
1) Añadir 25 mm para perfiles de aluminio con refuerzo de esquina.

Hoja Activa
min. 750 mm

Hoja activa*
min. 1200 mm

*Ancho de puerta mín. 1900 mm

Combinación de cerradero eléctrico y 
dispositivo de cierre

Conexión al marco
(ver pág. 33)

Fuente de energía 24 V DC  
(sólo para EMF)

La figura muestra el sistema ITS 96, tamaño EN 3 – 6
Dimensiones mostradas en ( ) = ITS 96, tamaño EN 2 – 4

22 DORMA Ibérica

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



1
2

211 2111101)

96 (99)1) 300x40 (286x32) 96 (99)1)300x40 (286x32)

901)

211211 1101)

527901) 512
31

max. 16

9
6
 (

8
7
)

3751751) 375 1751)

(1400 – 2200)
1450 – 2800

115512

135211

121 (124)

200

31

F  Cuando se instale en una puerta EI, asegurarse que se monta el accesorio MK 397.

Hoja pasiva
min. 700 mm

Si las hojas inactivas son particularmente estrechas 
(menos de 700 mm), se ruega negociar la posibilidad de 
que la instalación la realice DORMA y/o el fabricante de 
los perfiles de aluminio.

Hoja pasiva*
min. 700 mm

 
Cerradero eléctrico (Ej. DORMA Serie 442)

Marcos con refuerzo de esquina
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 GUÍA DESLIZANTE G 96 GSR CON SELECTOR DE CIERRE Y
 FUNCIÓN DE "CARRERA DESCONECTABLE" EN LA HOJA ACTIVA
—
El sistema ITS 96 también per-
mite el montaje de un ITS 96 FL 
en la hoja activa de una puerta 
doble. Con la puerta abierta, la 
función de "carrera desconectable" 
se puede activar desde un ángulo 
>0°. 

La guía deslizante con el selector 
de cierre integrado para puertas 
de doble hoja, garantiza que la 
hoja activa se cierre siempre 
después de la hoja pasiva.

El selector de cierre DORMA 
G 96 GSR incorpora la varilla de 
empuje del sistema de sujeción. 
Este sistema, al funcionar inde-
pendientemente del cierrapuer-
tas hidráulico, ofrece la máxima 
seguridad y fiabilidad.

Un protector de sobrecargas pro-
tege el selector de cierre y la 
puerta de posibles averías. El 
sistema DORMA G96 GSR puede 
combinarse con el ITS 96 FL en 
la hoja activa.

Versión/Función Ancho de la puerta (mm) Espesor mín. de la hoja (mm) Tamaño del cierrapuertas ITS 96

GSR 
Selector de cierre 1450 – 2800

 
50

 
3 – 6

Tubo de conexión

Guía deslizante de la hoja activa Guía deslizante de la hoja pasiva

F  Certificados 

El sistema ITS 96 GSR ha sido 
certificado según la norma UNE 
EN 1158 sobre Selectores de 
Cierre, por el Ente Estatal de 
Pruebas de Materiales de Dort-
mund en Alemania.

El selector de cierre G 96 GSR 
está compuesto por una guía 
deslizante para la hoja activa y 
para la hoja pasiva, con reten-
ción electromecánica, un tubo 
de conexión, el cobertor del 
mecanimo de selección de la 
guía deslizante de la hoja activa y 
dos brazos. 

24 DORMA Ibérica

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



 Ejemplo de instalación del sistema de retención

Textos para especificaciones
Cierrapuestas ITS 96 FL / ITS 96 
(ver páginas 4 – 7) con guía des-
lizante G 96 GSR K8/K12, incor-
porando un selector de cierre 
mecánico con una varilla de 
empuje del sistema de sujeción y 
un protector de sobrecargas, que 
funciona independientemente de 
los cierrapuertas hidráulicos.
Certificado según la norma UNE 

EN 1158.
Aprobado por el Instituto de Tec-
nología de la Construcción de 
Berlín para su uso en puertas 
normales y puertas EI.

Marca  
DORMA ITS 96 FL GSR

approx.
120°

approx. 80°

Inactive leafActive leaf

approx. 
120°

approx. 80°

Hold-open range Hold-open range

230 VAC
±10 %

RMZ

ITS 96G 96GSR
ITS 96
FL

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

121 k

230 V AC

RMZ

B 10 A

G 96 GSR

2x 121 k

1 2 3 4

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

2x 121 k

C

 RM-N  RM-N

RM-N

RM-N

ITS 96 FL

230 VAC
±10 %

RMZ

ITS 96G 96GSR
ITS 96
FL

HT

N LPE

167 18 49

1012 23 1411

121 k

230 V AC

RMZ

B 10 A

G 96 GSR

2x 121 k

1 2 3 4

-

C

B

T

A

+

-

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

2x 121 k

C

 RM-N  RM-N

RM-N

RM-N

ITS 96 FL

Cableado recomendado: 
I - Y (St) Y 2 x 2 x 0.6

Hoja activa Hoja pasiva

Hoja activa Hoja pasiva

Campo de retenciónCampo de retención
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INSTALACIÓN EN UNA PUERTA DE MADERA
—

A

412

211 161

45

54286 x 32

16

31

m
ax

. 1
0

A – A

130260

380
28

175 375 375 175

70 540 500 70

90

5
5

1
2

.5

3
0

90 116

A

90512 527

20 20211 211 211 211

1450 – 2800

490 x 40 96

5
5

1
2

.5

3
0

300 x 40

A

31

40

9
6

.5

max. 16

16

Power supply 24 V DC

GSR door co-ordinator for 
narrow inactive leaf  
(inactive leaf slide channel 
shortened, arm 260 mm) 
Inactive leaf 540 – 700 mm
Active leaf min. 750 mm

Active leaf
min. 750 mm

Inactive leaf
min. 700 mm

ITS 96 with 4 mm  
extended spindle

Connecting tube,  
14 mm dia.

El cierrapuertas ITS 96 FL en la hoja activa y cierrapuertas ITS 96 en la hoja pasiva con guía deslizante DORMA G 96 GSR. 
Ejemplo: Hojas activas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para hojas activas a derechas (ISO 5).

Hoja activa

Tubo de conexión

Fuente de energía 24 V D.C.

ITS 96 con eje 
alargado de
4 mm

26 DORMA Ibérica

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



A

412

211 161

45

54286 x 32

16

31

m
ax

. 1
0

A – A

130260

380
28

175 375 375 175

70 540 500 70

90

5
5

1
2

.5

3
0

90 116

A

90512 527

20 20211 211 211 211

1450 – 2800

490 x 40 96

5
5

1
2

.5

3
0

300 x 40
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40

9
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max. 16

16

Power supply 24 V DC

GSR door co-ordinator for 
narrow inactive leaf  
(inactive leaf slide channel 
shortened, arm 260 mm) 
Inactive leaf 540 – 700 mm
Active leaf min. 750 mm

Active leaf
min. 750 mm

Inactive leaf
min. 700 mm

ITS 96 with 4 mm  
extended spindle

Connecting tube,  
14 mm dia.

F  Cuando se instala en una puerta EI, asegurarse que se monta también el accesorio DORMA MK 397.

Selector de cierre para hoja 
activa estrecha (guía desli-
zante acortada para hoja 
pasiva, brazo 260 mm).
Hoja pasiva, 540-700 mm
Hoja activa, min. 750 mm

Hoja pasiva

DORMA Ibérica 27

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



  INSTALACIÓN EN UNA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO
—

31

115512

135211

121 (124)

200

*Door width min. 1900 mm

211 2111101)

96 484 x 40 96300 x40

901)

211211 1101)

527901) 51231

9
6

max.16

1751)3751751) 375

A

1
2

Power supply 24 V DC

Power supply 24 V DC

Active leaf
min. 750 mm

Inactive leaf
min. 700 mm

If the inactive leaves are particularly narrow (less than 
700 mm), please discuss the installation possibilities 
with DORMA and/or the relevant profile manufacturer.

Inactive leaf*
min. 700 mm

Active leaf*
min. 1200 mm

Combination with 
electric keep/strike/locking device

Connecting frame
(see page 33)

 
Electric keep/strike (e.g. DORMA Series 442)

Profile frames with corner angle reinforcement

Cierrapuertas ITS 96 FL en la hoja activa y cierrapuetas ITS 96 en la hoja pasiva con guía deslizante DORMA G 96 GSR. 
Ejemplo: Hojas activas a izquierda (ISO 6); disposición simétrica para hojas pasivas a derechas (ISO 5).
1) Añadir 25 mm para perfiles de alumnio con refuerzo de esquina.

Combinación de cerradero eléctrico y 
dispositivo de cierre

Conexión al marco
(ver pág. 33)

*Ancho de puerta mín. 1900 mm

Fuente de energía 24 V D.C.

Hoja activa

Fuente de energía 24 V D.C.

Hoja activa*
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115512

135211

121 (124)

200

*Door width min. 1900 mm

211 2111101)

96 484 x 40 96300 x40

901)

211211 1101)

527901) 51231

9
6

max.16

1751)3751751) 375

A

1
2

Power supply 24 V DC

Power supply 24 V DC

Active leaf
min. 750 mm

Inactive leaf
min. 700 mm

If the inactive leaves are particularly narrow (less than 
700 mm), please discuss the installation possibilities 
with DORMA and/or the relevant profile manufacturer.

Inactive leaf*
min. 700 mm

Active leaf*
min. 1200 mm

Combination with 
electric keep/strike/locking device

Connecting frame
(see page 33)

 
Electric keep/strike (e.g. DORMA Series 442)

Profile frames with corner angle reinforcement

F  Cuando se instale en una puerta EI, asegurarse que se monta con el accesorio DORMA MK 397.

Hoja pasiva

Si las hojas inactivas son particularmente estrechas (menos de 
700 mm), se ruega negociar la posibilidad de que la instalación 
la realice DORMA y/o el fabricante de los perfiles de aluminio.

Hoja pasiva*

 Cerradero eléctrico (Ej. DORMA Serie 442)

Marcos con refuerzo de esquina
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 DETECTORES DE HUMOS
—
La centralita detectora de humos 
RMZ en diseño Contur y el 
detector de humos RM-N consti-
tuyen el complemento ideal para 
el sistema ITS 96 para la protec-
ción preventiva contra incendios. 

Están diseñados conforme a las 

más recientes directrices del Ins-
tituto Alemán para la Construc-
ción y garantizan la perfecta inte-
racción entre todos los 
dispositivos empleados para 
puertas EI en cualquier situa-
ción.

Datos y características RMZ RM-N
Funciones Detector de humos . .

Dispositivo activador . –

Fuente de alimentación . –

Detección de 
humos

Principio de luz dis-
persa (sensor óptico)

. .

Montaje Montaje en retranqueo . –

Montaje de techo – .
Conexión de otros detectores . –

Potencial total instalado (max.) para el disposi-
tivo de retención y otros detectores en W

9.8 –

Pontencia total 1.2 0.65
Indicadores
LED  

Alarma . .
En espera . –

Aviso mantenimiento . –

Sucio . –

Tensión de entrada 230 V AC
± 10 %

24 V DC
+15%, –10%

Tensión de salida 24 V DC –
Voltaje del detector de funcionamiento 24 V DC

+15%, –10%
24 V DC

Corriente de entrada (max.) en mA 75 20
Contacto libre de potencial
Baja tensión de seguridad (SELV)

24 V
AC/DC

2 A

30 V
AC/DC

1 A
Sistema reinicio Automático . .

Puede ser cambiado a 
modo manual1) . –

Control de funcionamiento  Detección de humos . .
Terminales de conexión para activación 
manual externa

. –

Grado de protección IP 30 IP 43
Temperatura ambiente en °C –20, +40 –10, +60
Peso en kg 0.25 0.15
Dimensiones  
en mm

Longitud 379
ø 100

Fondo 34
Altura 30 44

Cumple la norma EN 54 Parte 7 . .
Marcado  para productos de construc-
ción

. .

. Si    – No   
1) Necesariamente en combinación con el cierrapuertas con función "carrera descon-
ectable" ITS 96 FL.

RMZ
La centralita detectora de humos 
RMZ en diseño Contur propor-
ciona una corriente continua de 
24 V DC a todos los dispositivos 
contectados a él.  
En caso de alarma de incendios 
o fallo de corriente, deja sin 
corriente a los dispositivos (fun-
ción de activación).  
Tiene un sistema de reinicio 
automático que puede ser cam-
biado a modo manual si es nece-
sario. 

También está provisto de un  
contacto libre de potencial, cone-
xiones para más detectores y un 
dispositivo de activación manual 
externo. La unidad del modelo 
RMZ dispone de un estabilizador 
de energía. El modelo RMZ 
DCW® no dispone de él para 
integrarlos en sistemas de gesión 
y control de edificios vía DCW®  y 
el sistema de control de accesos 
DORMA TMS.

378

34

357.5

30

RM-N
El detector de humos DORMA 
RM-N garantiza la rápida detec-
ción tanto de los incendios inci-
pientes como los declarados con 
generación de humos. Puede 
conectarse con todos los sistemas 
de retención de DORMA.

Ø 100

4
4

Texto para especificaciones

RMZ
Centralita detectora de humos en 
diseño Contur, con indicadores de 
"En espera" y aviso de manteni-
miento, estabilizador de energía 
integrado y sensor óptico de humos 
para montaje en retranqueo y en 
techo. Para activación de todos los 
dispotivos de retención DORMA. 
Está provisto de un contacto libre de 
potencial y conexiones para más 
detectores y dispositivos de activa-
ción manual externos. Puede ser 
activado el modo manual del sis-
tema de reinicio.Cobertor de una 
sola pieza. Altura total de 30 mm. 

Modelos
     RMZ con estabilizador de ener-

gía. Tensión 230 V AC, voltaje 
funcionamiento 24 V DC

     RMZ DCW®. Detector de humos 
sin estabilizador de energía para 
conexión a DCW®.

     Módulo de alama integral 
opcional con una señal sonora 
además de visual. 

Color
     Plata
    Blanco (sim. a RAL 9106)
     Acero inoxidable “Diseño”
     Color especial  

(sim. a RAL ____)

Marca 
DORMA RMZ
DORMA RMZ DCW®

RM-N
Detector de humo óptico, 24 V 
DC, para montaje en techo. Para 
uso como segundo y tercer acti-
vador del detector en todos los 
sistemas de retención DORMA. 
Con contacto libre de potencial. 

Color
      Blanco (sim. a RAL 9106)

Marca 
DORMA RM-N

30 DORMA Ibérica

ITS 96 / ITS 96 FL SISTEMA DE CIERRAPUERTAS OCULTO CON TECNOLOGÍA EASY OPEN (CAM ACTION)

Catalogo
Logo mengual Trans (NEGRO)



Centralita detectora de humo RMZ montada en el marco en el lado de bisagras conectada a un sistema ITS 96 EMF.
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Centralita detectora de humo RMZ montada en el marco en el lado de bisagras contectada a un sistema ITS 96 GSR-EMF.
Ejemplo: Hojas activas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para hojas activas a derechas (ISO 5).

Centralita detectora RMZ montada en el marco en el lado de bisagras conectada a un sistema ITS 96 FL GSR.
Ejemplo: Hojas activas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para hojas activas a derechas (ISO 5).

230 V AC

230 V AC

Hoja activa Hoja pasiva

Hoja Activa Hoja pasiva

F  Certificados 

La centralita detectora DORMA RMZ 
en diseño Contur  y el detector de 
humos DORMA RM-N han sido 
certificados para su uso en edifi-
ciación en general por el Instituto 
Alemán para la Tecnología en la 
Construcción de Berlin. 

230 V AC
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 ACCESORIOS
—

Elementos de fijación para guía deslizante G 96 N20 y la placa de montaje para el sistema ITS 96. 
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

Elementos de fijación para el ajuste de la altura en relación a la guía deslizante to G 96 N20, EMF, GSR.  
Ejemplo: Puertas a izquierdas (ISO 6); disposición simétrica para puertas a derechas (ISO 5).

1
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2
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1
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31

Marco de conexión para selector de cierre G 96 GSR para puertas con cerradero eléctrico o dispositivo de cierre electromecánico superior.
*Ancho mínimo de la puerta de 1900 mm.

Cerradero eléctrico (por ejemplo. DORMA Series 442)

Hoja pasiva*
min. 700 mm

Hoja activa*
min. 1200 mm
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ACCESORIOS
—
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Si se va a instalar el selector de 
cierre G 96 GSR es necesario  
que funcione de manera indepen-
diente del cierrapuertas ITS 96, 
por ejemplo en combinación con el 
operador automático para puertas 
batientes ED 100/ED 250, la 
conexión entre el selector de cie-
rre y la hoja de la puerta se rea-
liza mediante los puntos de giro 
GSR.

Texto para especificaciones
Punto de giro para el selector de 
cierre independiente con guía 
deslizante G 96 GSR. 

Marca
Punto de giro DORMA ITS GSR

El punto de giro usado en com-
binación con la guía deslizante 
G 96 N20 también actúa como 
un limitador de apertura.
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 SISTEMAS DE RETENCIÓN. NORMATIVA / INFORMACIÓN
—
El uso de sistemas de retención 
está sujeto a una normativa es-
pecial basada en los requeri-
mientos de las certificaciones 
oficiales. Estas están relaciona-
das en particular con la inspec-
ción final (aceptación), las ins-
pecciones de rutina y 
mantenimiento.

La información contenida en es-
ta página está encaminada a in-
formar a las personas involucra-
das de la normativa que se 
aplica, por ejemplo, en Alema-
nia, en relación a la instalación 
y funcionamiento de los siste-
mas de retención.

Se puede encontrar más infor-
mación en los siguientes docu-
mentos:
–  Manual de uso para sistemas 

de retención, publicaddo por 
el Instituto Alemán de Tec-
nología de la Construcción 
de Berlín.

–  Normativa para construcción 
en general en relación a la 
aprobación del uso de siste-
mas de retención. 

– UNE EN 1155
– UNE EN 14637

1. General

1.1 En el caso de puertas EI (y 
cierres, cierrapuertas, barreras 
o similares), que cuentan con un 
sistema de retención, han de 
mantener libre de obstáculos el 
espacio necesario para el cierre 
de la puerta. Este área debe 
estar claramente identificada 
mediante carteles, marcas en el 
suelo o similares. Si fuera nece-
sario, se deben tomar medidas 
estructurales para prevenir que 

la instalación de cables, conduc-
tos, tuberías, productos o compo-
nentes (por ejemplo, falsos techos 
u otro tipo de elementos en el 
techo) caigan dentro del área de 
cierre de la puerta. 

1.2 Siempre que sea posible, se 
deben usar detectores de humo 
para los sistemas de retención, 
en puertas EI situadas en salidas 
de emergencia.

1.3 Todos los sistemas de reten-
ción deben permitir ser liberados 
manualmente sin que se vea 
afectada su operatividad.  

En el caso de los cierrapuertas 
con retención electromagnética, 
la liberación manual de la reten-
ción se consigue presionando 
ligeramente la hoja de la puerta.
Si se usa la retención electro-
magnética o la función de 

"carrera desconectable", la libe-
ración de la retención se realiza 
mediante un interruptor.
Estos interruptores deben ser 
rojos y llevar el cartel "Cerrar la 
Puerta" o similar. Asimismo, se 
han de colocar próximos a la 
puerta y no pueden quedar 
cubiertos cuando la puerta esté 
abierta.

2. Puesta en marcha

2.1 En Alemania y todos los paí-
ses que se rigen por las normas 
DIN: 
Tras la instalación del sistema de 
retención, su buen funciona-
miento y la calidad de la instala-
ción debe ser verificada por una 
inspección. Dicha inspección ha 
de llevarse a cabo por personal 
cualificado del fabricante, perso-
nal autorizado o personal acredi-

tado por una agencia de inspec-
ción.

2.2 En Alemania y todos los paí-
ses que se rigen por las normas 
DIN: 
Una vez superada la inspección 
satisfactoriamente, el responsa-
ble de la instalación debe colo-
car de forma permanente en la 
pared más inmediata a la puerta, 

una placa suministrada por el 
fabricante del sistema de reten-
ción, con unas medidas de 105 
mm x 52 mm y en la que apa-
rezca la inscripción: Sistema de 
retención inspeccionado por ... 
(logo de la compañía con mes y 
año de la inspección realizada) o 
similar.

2.3 El responsable de la instala-
ción debe proporcionar un certi-
ficado detallando la inspección 
superada satisfactoriamente; 
este certificado ha de ser con-
servado.

3. Revisiones rutinarias

3.1 El responsable de la instala-
ción ha de mantener el sistema 
de retención en óptimas condi-
ciones de funcionamiento y revi-
sarlo al menos una vez al mes 
para garantizar un funciona-
miento apropiado.

3.2 Asimismo, el responsable de la 
instalación está obligado a inspec-
cionar todos los dispositivos al 
menos una vez al año o en interva-
los más cortos si así lo establece el 
certificado de certificación, para 
garantizar que su funcionamiento y 

su interacción con otros dispositivos 
sean adecuados y sin fallos y que 
reciben un mantenimiento ade-
cuado. La inspección y los trabajos 
de mantenimiento sólo pueden ser 
realizados por expertos o personal 
adecuadamente formado.

3.3 Se deben registrar tanto el 
alcance, el resultado y la fecha de 
la inspección. Estos datos deben 
ser conservados por el responsa-
ble de la instalación.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y ACCESORIOS OPCIONALES DEL ITS 96 FL
—

ITS 96

EN 2 – 4 
     52400150
EN 3 – 6
     52250150

ITS 96
con eje 
alargado 
de 4 mm

EN 2 – 4 
      52410150
EN 3 – 6
      52260150

ITS 96
con eje
alargado 
de 8 mm

EN 2 – 4 
      52420150
EN 3 – 6
      52270150

Dispositivo de re-
tención RF para 
G 96 N20

Dispositivo de re-
tención RF para
G 96 GSR, 
hoja pasiva

Elementos de fija-
ción BZ I para puer-
tas con perfilería fina 
de aluminio

Elementos de fija-
ción BZ II para 
puertas con perfilería 
fina de aluminio

Fijaciones para mon-
taje de la G 96 N20 
para puertas de 
aluminio

Marco de conexión 
para G 96 GSR

Punto de giro Accesorio 
MK 397

K8/K12 
52005600

K8/K12 
52003500 52004705 52004805 52000405 52004400 520034002) 470029xx

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág 6 6 6 11 – 32 32 32 33 34 –

G 96 N20 

K8/K12

L      52003701 10      # # # # #

R      52003801      # # # # #

G 96 EMF

K8/K12

L      52001501 14       # #

R      52001601       # #

G 96 GSR

K8/K12

2601)

      52001801 16  2x    2x   2x  # # # # # #

      52004001  2x   2x   2x  # # # # # #

G 96 GSR-EMF

K8/K12

2601)

      52001701 18  2x   2x   2x  # # # #

      52004201  2x   2x   2x  # # # #

Placas de montaje para ITS 96
     52000300 32 # # # # # #

1)  Selector de cierre GSR para hoja pasiva de 540–700 mm 
(guía deslizante acortada para la hoja pasiva, brazo de 260 mm)

2)  Punto de giro con eje alargado de 4 mm y 8 mm bajo pedido.
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ITS 96

EN 2 – 4 
     52400150
EN 3 – 6
     52250150

ITS 96
con eje 
alargado 
de 4 mm

EN 2 – 4 
      52410150
EN 3 – 6
      52260150

ITS 96
con eje
alargado 
de 8 mm

EN 2 – 4 
      52420150
EN 3 – 6
      52270150

Dispositivo de re-
tención RF para 
G 96 N20

Dispositivo de re-
tención RF para
G 96 GSR, 
hoja pasiva

Elementos de fija-
ción BZ I para puer-
tas con perfilería fina 
de aluminio

Elementos de fija-
ción BZ II para 
puertas con perfilería 
fina de aluminio

Fijaciones para mon-
taje de la G 96 N20 
para puertas de 
aluminio

Marco de conexión 
para G 96 GSR

Punto de giro Accesorio 
MK 397

K8/K12 
52005600

K8/K12 
52003500 52004705 52004805 52000405 52004400 520034002) 470029xx

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág 6 6 6 11 – 32 32 32 33 34 –

G 96 N20 

K8/K12

L      52003701 10      # # # # #

R      52003801      # # # # #

G 96 EMF

K8/K12

L      52001501 14       # #

R      52001601       # #

G 96 GSR

K8/K12

2601)

      52001801 16  2x    2x   2x  # # # # # #

      52004001  2x   2x   2x  # # # # # #

G 96 GSR-EMF

K8/K12

2601)

      52001701 18  2x   2x   2x  # # # #

      52004201  2x   2x   2x  # # # #

Placas de montaje para ITS 96
     52000300 32 # # # # # #

Sistema de detección de humos

RMZ
648000xx

RM-N
64830900 
paquetes de 2 piezas.

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág 30

xx Color

01
11
09

Plata
Blanco (RAL 9016)
Color especial

04
05

También disponible acabados "Diseño”
Acero inoxidable
Latón pulido

00
30

MK 397
Galvanizado
Color especial

* “Diseño” se refiere al acabado de la superficie de los productos

L  LH/cierre a izquierdas (ISO 6)

R  RH-cierre a derechas (ISO 5)

xx Color

  Cuerpo del cierrapuertas por separado

  Guía deslizando por separado

# Accesorios
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 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y ACCESORIOS OPCIONALES DEL ITS 96 FL
—

ITS 96 FL ITS 96 FL
con eje 
alargado 
de 4 mm

ITS 96 FL
con eje
alargado 
de 8 mm

ITS 96 ITS 96
con eje 
alargado 
de 4 mm

ITS 96
con eje
alargado 
de 8 mm

Elementos de 
fijación BZ I para 
puertas con perfile-
ría fina de aluminio

Elementos de 
fijación BZ II para 
puertas con perfile-
ría fina de aluminio

Fijaciones para mon-
taje de la G 96 N20 
para puertas de 
aluminio

Marco de conexión 
para G 96 GSR

Accesorio
MK 397

EN 3 – 6
     52630150

EN 3 – 6
     52640150

EN 3 – 6
     52650150

EN 2 – 4 
     52400150
EN 3 – 6
     52250150

EN 2 – 4 
     52410150
EN 3 – 6
     52260150

EN 2 – 4 
      52420150
EN 3 – 6
      52270150 52004705 52004805 52000405 52004400 470029xx

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág. 7 7 7 4 4 4 32 32 32 33 –

G 96 N20 

K8/12

L     52003701 10 # # #

R     52003801 # # #

G 96 GSR 

K8/K12

2601)

     52001801 24   1x   1x   1x   1x   1x   1x # # # #

     52004001   1x   1x   1x   1x   1x   1x # # # #

Placas de montaje para ITS 96 / ITS 96 FL

52000300

32

# # # # # # # # # # # #

Interruptor para liberar manualmente

HT-UP 35901531 
HT-AP 35901532

–

# # # # # #

1)  Selector de cierre GSR para hoja pasiva de 540–700 mm 
(guía deslizante acortada para la hoja pasiva, brazo de 260 mm)
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ITS 96 FL ITS 96 FL
con eje 
alargado 
de 4 mm

ITS 96 FL
con eje
alargado 
de 8 mm

ITS 96 ITS 96
con eje 
alargado 
de 4 mm

ITS 96
con eje
alargado 
de 8 mm

Elementos de 
fijación BZ I para 
puertas con perfile-
ría fina de aluminio

Elementos de 
fijación BZ II para 
puertas con perfile-
ría fina de aluminio

Fijaciones para mon-
taje de la G 96 N20 
para puertas de 
aluminio

Marco de conexión 
para G 96 GSR

Accesorio
MK 397

EN 3 – 6
     52630150

EN 3 – 6
     52640150

EN 3 – 6
     52650150

EN 2 – 4 
     52400150
EN 3 – 6
     52250150

EN 2 – 4 
     52410150
EN 3 – 6
     52260150

EN 2 – 4 
      52420150
EN 3 – 6
      52270150 52004705 52004805 52000405 52004400 470029xx

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág. 7 7 7 4 4 4 32 32 32 33 –

G 96 N20 

K8/12

L     52003701 10 # # #

R     52003801 # # #

G 96 GSR 

K8/K12

2601)

     52001801 24   1x   1x   1x   1x   1x   1x # # # #

     52004001   1x   1x   1x   1x   1x   1x # # # #

Placas de montaje para ITS 96 / ITS 96 FL

52000300

32

# # # # # # # # # # # #

Interruptor para liberar manualmente

HT-UP 35901531 
HT-AP 35901532

–

# # # # # #

DOR
MA

DOR
MA

DOR
MA

DOR
MA

DOR
MA

DOR
MA

Sistema de detección de humos

RMZ
648000xx

RM-N
64830900 
paquetes de 2 piezas.

Ver texto para especificación y descripción del producto en pág 30

xx Color

01
11
09

Platar
Blanco (RAL 9016)
Color especial

04
05

También disponible acabados "Diseño”
Acero inoxidable
Latón pulido

00
30

MK 397
Galvanizado
Color especial

* “Diseño” se refiere al acabado de la superficie de los productos

L  LH/cierre a izquierdas (ISO 6)

R  RH-cierre a derechas (ISO 5)

xx Color

Cuerpo del cierrapuertas por separado

Guía deslizando por separado

# Accesorios
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