ARMAZONES PUERTAS DE PASO

ESSENTIAL (Hoja unica y doble) - Revoque y cantdn-yeso

Scrigno Essential es un nuevo premarco que se integra con la
pared, libera de marcos y otros acabados. Presenta un marco
realmente reducido a lo esencial.
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ARMATEK “SOLO EN REVOQUE”

Junto con el premarco se suministra
una tela especial para el agarre del re-

voco Armatek.

Se coloca en el perimetro del
armazon, en los puntos de
union con fa pared para pro-
tefer de los riesgos de resgue-
brajamiento del enfoscado o
revogue.

Se ha optado por suministrar
una red especifica de fibra de
vidno porque se adapta per-
fectamente a todo tipo de pa-
red, es facil de colocar y pro-
porciona una sujecion optima
gracias a a la estrechez de sus
mallas.

Ventajas para el instalador:
efjecucion eficiente y técnica-
mente perfecta del enfoscado,
en toda clase de pared. Be-
neficios para el consumidor:
queda asegurado un acabado
sin defectos y con un resultado
estetico excelente.

Descripciones en comun para paredes de revoque y

paredes de carton-yeso.
"

A= Anchura Luz

H= Altura Luz

OA= Ocupacion en anchura —r
OH= Ocupacion en altura
PF= Pared acabada

Sl= Hueco interior

Revogue 105 &9 40
Revoque 125 89 50 y ©H
Carton-Yeso 100 54 40
Carton-Yeso 125 69 50
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Caracteristicas Scrigno GOLD “Linea
Reforma”.

- Certificacion de calidad.

- Chapa de Aluzinc (aleacion de zinc,
acero vy aluminio) para eliminar nesgo
de oxidacion.
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- Jgo. de herrajes con cuerpo de acero
v 4 cojinetes de bolas independientes
gue soporta 120 Kg.

- Guia en una sola pieza en aluminio
anonizado.

- Jgo. de guia-herrajes patentado que
elimina el cabeceo y balanceo.




