Apertura de 94° para doble puerta de angulo
Informacion técnica:

Profundidad de la cazoleta de zamak de 11 mm.

Didgmetro de la cazoleta de 35 mm.

Apertura de la primera puerta 70°

Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 a 6 mm.

Espesor maximo de la puerta a esquina viva de 23 mm. Para puer-
tas de espesor superior o con molduras y radios particulares con-
sulten a nuestro departamento comercial.

Adaptable a todas las bases tradicionales, Serie 200 y todas las
bases Domi de montaje rdpido.

Cédlculo de las bases y de la distancia del taladro:

Distancia de taladro:

Bases en cruz= 47-T

Bases longitudinales= (37-T)+32

H*=26-T-K

* Las alturas de bases no disponibles se obtienen sumando la
base de altura inferior y la regulacion lateral.

T= Espesor de la puerta a esquina viva.

Ejemplos de puertas a esquinas vivas:

T X X H

20 5 47-20=27mm. 31-20=11+32 mm. 26-20-5=1mm,
16 6 47 -16=31mm. 31-16=15 + 32 mm. 26-16-6=1mm.
19 3  47-19=28mm. 31-19=12 + 32 mm. 26-19-4=1mm.

18 4 47 -18=29mm. 31-18=13 + 32 mm. 26-18-3=5mm.

*H = 4+1 mm. de regulacion.
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