
EL MININALISMO DE CALIDAD

LA NUEVA LINEA DE PUERTAS 

CORREDERAS Y BATIENTES SIN 

JAMBAS NI MOLDURAS
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corredero
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VERSIÓN CORREDERA

El premarco Essential ha sido patentado en 
exclusiva por Scrigno. El sistema permite 

“esconder” una puerta corredera 
armonizándose con la pared, libre de todo 

acabado. El bastidor se reduce a lo esencial, 
eliminando jambas y perfiles tapajuntas.
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Essential Dual
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• El premarco Essential Dual, patente exclusiva 
de Scrigno, permite contener dos puertas 
correderas de cristal de 1 cm de espesor en un 
único armazón, en una pared normal de 10,5 
cm. El bastidor ha sido reducido a lo esencial 
eliminando jambas y perfiles tapajuntas. 

Essential Dual
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Essential Dual
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Batiente
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• Essential batiente es un sistema de puertas a 
ras de pared que no requiere de perfiles 
tapajuntas. Disponible en:

• Batiente standard (presenta la clásica holgura 
entre hoja y bastidor)

• Battente zero (versión sin holgura)

Batiente
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En el caso de essential standard existen dos 
tipologia de perfiles:

- Un perfil compatible a la vez para paredes de 
enfoscado 105mm y cartón yeso 100

- Otro perfil compatible con las otras medidas 
de pared acabada

Batiente
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Forma a cola de golondrina
para evitar grietas y facilitar
la aplicación del yeso

La estructura

Un solo perfil para 105
enfoscado y 100 carton yeso

Estructura ensemblada 
mecanicamnete (no soldaduras)

Battente 105/100
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Versió empujar 

(abertura 90°) Versión tirar 

(apertura 180°)
La luz de paso efectiva se reduce de 

40mm

Battente 105/100
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Perfil espesor 105 enfoscado y 100 carton yeso

Versione 
tirare

Versione 
spingere

Battente 105/100
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Battente 90/125

Perfil de 55 para paredes acabadas 
diferentes de 90 o 125

125 mm

TIRARE DX
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90 mm

SPINGERE SX

Perfil de 55 para paredes acabadas 
diferentes de 100 o 105

Battente 90/125
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Profilo 55 mm per pareti finite diverse dallo standard intonaco 105

Aluminio natural con perfiles
a forma de cola de
golondrian para evitar grietas
y que se desengance el yeso

Mala ya montada al perfil

Battente 90/125
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1 perfil 2 soluciones

Battente 90/125

ww
w.
m
en
gu
al.
co
m



Battente
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Battente Zero
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Versíon desarrollada de´l 
essential battiente que permite 

eliminar completamnete la 
tipico holgura que queda entre 

la puerta y la pared......

Batiente Zero
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BattenteBattente Zero
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Batiente Zero

Perfil en aluminio de 105mm compatible con espesor de pared 105
enfoscado y 100 carton yeso(105 intonaco e 100 cartongesso)

Panel puerta en nido de aveja revestido MDF y esqueletro en
madera maciza. Panel preparado para pintar o lacar (base de
poliuretanica)

n.3 bisagras de 20 kg cadauna registrables en 3 hejes
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Batiente Zero

Versión tirar izquierda
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Battente Zero

Versión empujar derecha
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Battente Zero
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3 distanciales 

para la 

colocación en 

mdf altura 

30cm

Battente
- il telaio -

Distanciales 

fijado con 

tornillos para 

garantizar la 

maxima 

estabilidad.
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Protección 

para 

bisagras  y 

holguras 

para 

cerradura

Battente
- il telaio -
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- El panel puerta-

Battente

Panel puerta en nido de aveja revestido
MDF y esqueletro en madera maciza.

• Espesor total del panel 55mm

• Panel preparado para pintar o lacar 
(base de poliuretanica)

• Para puertas de altura superior a
2100 se aplica un enderezador a la
altura de la manilla.
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Hueco bisagra

Hueco marquio 

essential

Battente
- El panel puerta-
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Hueco manilla (con llave 

bajo petición)

Hueco 

cerradura

- il pannello porta -

Battente
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Battente
Las bisagras

• n.3 bisagras para 20kg cada una

• Para altura superiores a 2400 se añade
una bisagra

• Cerniregulación en 3 hejes

• Placas esteticas de color blanco con
logo essential
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Battente

altezza

larghezza

profondità

Las bisagras
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Battente
- La cerratura -

Cerradura magnetica prevista de serie
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• Essential Little constituye un sistema de 
puertecillas a ras de pared que no requieren el 
empleo de perfiles tapajuntas y están 
concebidos como cierres especiales para 
espacios pequeños. Disponible en tres 
modelos (Little, Little Zero y Little Cartón 
yeso).

Little e Little Zero
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Little e Little Zero
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