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ZB7C000S

SW-M NIPS-MOG-MTS-M
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ZE7S238G

ZE7S338G

ZE7S438G

ZE7S288G

ZE7S388G

ZE7S488G

ZE7S538G

400 mm

350 mm

500 mm

450 mm

550 mm

650 mm

600 mm

NL

Recortable de modo individual

Cacerolero interior – Altura C –  

Espesor del lateral 15 y 16 mm

Espesor del lateral 15 y 16 mm

Espesor del lateral 18 y 19 mm

Espesor del lateral 18 y 19 mm

 Adaptador frontal izquierda/derecha
 Tapa exterior izquierda/derecha
 Tapas interiores izquierda / derecha

 Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
 Pieza de sujeción
 Tornillos

Acero Acero inoxidable

 Ancho interior cuerpo de mueble

*

*

Acero

Altura C
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LEGRABOX pure
LEGRABOX free

2 x 780C0009

61D.1500Ø 4 x 15 mm

*

LW

X = LW - 80 mm

* Y

* Y

Cacerolero interior – Altura C – 

Para el transporte con elementos de inserción premontados (lateral)

Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal) Elemento de inserción (lateral) de vidrio para LEGRABOX free

Accesorios

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana.

De acuerdo con la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005) no se ha prescrito el uso de cristal de seguridad en combinación con LEGRABOX.

El canto de arista es un canto plano, pulido con bisel de 1mm ± 0.5 mm.

 Ancho interior cuerpo de mueble

 = Elemento de inserción bajo 70 mm

 = Elemento de inserción alto 138 mm

+ 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo
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