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Tope retenedor HIKARI
 → nstalación Embutida

! Magnet
" Gegenplatte
§ Stift
$ Bodenhülse

> Offenhaltefunktion [28 Nm]
> beugt Wand- und Türbeschädigungen vor
> Verhindert das "Aufspringen" und hält die Tür in der

"offenen" Position
> keine Stolpergefahr

Abpackung: 1 Stück 

> Einsatzbereich: Drehtüren aus Holz und Metall im Innenbereich
> Montage: Bodenhülse: Zum Einlassen in den Boden, 

Gegenplatte und Magnet: Zum Einlassen in 
das Türblatt

Werkstoff Oberfläche/Farbe Artikel-Nr.
Bodenhülse: Kunststoff
Magnet: N30 Neodymium
Stift: Stahl
Gegenplatte: Kunststoff

transparent 938.70.009
schwarz 938.70.003
weiß 938.70.007
verchromt poliert 938.70.002
verchromt gebürstet 938.70.004
messing 938.70.008
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→ Instalación sobrepuesta

! Magnet
" Gehäuse
§ Grundplatte
$ Stift
% Bodenhülse

> Für Feuerschutztüren geeignet
> beugt Wand- und Türbeschädigungen vor
> Verhindert das "Aufspringen" und hält die Tür in der

"offenen" Position
> Brandschutz bewertet
> keine Stolpergefahr

Abpackung: 1 Stück 

Hinweis
Bevor der Bodentürpuffer an Brand- bzw. Rauchschutztüren 
montiert wird, ist zu überprüfen, ob der Bodentürpuffer in der 
Türenzulassung enthalten ist oder ob eine Herstellererklärung des 
Türenherstellers existiert, in der die Anbringung des 
Bodentürpuffers an der jeweiligen Tür erlaubt wird. Die dort 
gemachten Vorgaben sind genauestens zu befolgen.

> Einsatzbereich: Drehtüren aus Holz und Metall im
Innenbereich

> Montage: Bodenhülse: zum Einlassen in den Boden, 
Gehäuse: zum Aufschrauben an das Türblatt

Werkstoff Oberfläche/Farbe Artikel-Nr.
Bodenhülse: Kunststoff
Magnet: N30 Neodymium
Stift: Stahl
Grundplatte: Edelstahl
Gehäuse: Aluminium

transparent 938.70.019
verchromt poliert 938.70.012
verchromt 
gebürstet

938.70.014
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